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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

BUDOWY PRZEJSC RUROCIAGOW POD DROGAMI | TORAMI KOLEJOWYMI.
l. WYTYCZNE OGOLNE

Celem dokumentu jest przedstawienie Inwestorom/Wykonawcom przebudowy Ilub
budowy infrastruktury drogowej lub kolejowej warunkéw technicznych oraz formalnych
dotyczacych procesu przygotowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej tych przejsc oraz
zasad wspotpracy z PERN S A..

Na trasie rurociggéw przesytowych ropy lub paliw ptynnych, w miejscach gdzie
projektowane sg skrzyzowania z - nowymi lub przebudowywanymi drogami oraz torami
kolejowymi jest wymagane wykonanie dodatkowych zabezpieczen technicznych rurociggéw
przesytowych w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 17.02.2017r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz.U.2014, poz. 1853) (zwane dalej ,rozporzgdzeniem”).

Wykonanie tych zabezpieczen jest wymagane dla wszystkich skrzyzowan z torami i
bocznicami kolejowymi oraz dla skrzyzowann z drogami krajowymi, wojewoddzkimi,
powiatowymi i gminnymi wymienionymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U. 2017, poz. 2222), oraz innych drég lokalnych, wewnetrznych, przeciwpozarowych lub
technicznych o nawierzchni utwardzonej, dla ktérych przewidywane obcigzenie jest réwne lub
wieksze od 1 100 kN/os.

Podstawg okreslenia wymagan sg zapisy par. 164 — 168 ,rozporzadzenia”.

Koszty wykonania prac modernizacyjnych i robot remontowych dotyczace
dostosowania rurociggow przesylowych bedg realizowane na koszt Inwestora/\WWykonawcy
infrastruktury drogowej lub kolejowej realizowanej na istniejacych rurociagach.

1. WYMAGANIA FORMALNE

Inwestor infrastruktury drogowej Ilub kolejowej na etapie projektowania,
poprzedzajagcym ziozenie wniosku o0 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (lub
zgtoszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych) jest zobowigzany uzgodni¢ z PERN SA
dokumentacje projektowg obejmujaca:

A) Projekt Budowlany o ile jest on wymagany przepisami prawa.

B) Wielobranzowe Projekty Wykonawcze budowy przej$cia pod droga/torami obejmujace
branze konstrukcyjno-budowlana, mechaniczna, instalacyjng w zakresie sieci |
instalacji elektrycznych w tym ochrony katodowej, drogowg w zakresie obejmujgcym
rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne wykonania robét drogowych, kolejowg w
zakresie obejmujgcym rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne wykonania robot,
projekt konstrukcji odcigzajgcej uzgodniony z wtasciwym gestorem infrastruktury PKP,
dokumentacje technologiczng i organizacji wykonania robot ziemnych, zabezpieczenia
skarp wykopéw oraz odwodnienia wykopow.

C) Dokumentacje Dozorowg UDT/TDT (dla rurociggéw modernizowanych podlegajacych
pod dozér techniczny).

D) Projekty organizacji budowy (uzgodniony z wiasciwym gestorem infrastruktury
drogowej lub kolejowe;j).
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Jednoczesnie przed przystapieniem do realizacji robét ujetych w uzgodnionej
dokumentaciji projektowej Inwestor/Wykonawca infrastruktury drogowej lub kolejowej jest
zobowiazany zgtosi¢ do PERN SA zamiar rozpoczecia realizacji prac z okresleniem
planowanego terminu ich rozpoczecia oraz przedstawi¢ harmonogram prac. Wykonawca
moze przystapi¢ do modernizacji lub przebudowy rurociggéw przesytowych po spetnieniu
wszystkich formalnych i administracyjno-prawnych wymagan oraz pozyskania wymaganych
decyzji administracyjnych. Inwestor przed rozpoczeciem prac w strefie jego ochronnej
zobowiazany jest do uzgodnienia spraw formalnych dotyczacych ich realizacji oraz zawarcia
z PERN SA umowy, okreslajgcej m.in.:

e warunki techniczne oraz formalne modernizacji rurociagu przesytowego w miejscu
skrzyzowania z infrastruktura drogowa lub kolejows,

e zakres oraz harmonogram prac budowlanych w obrgbie infrastruktury rurociagu,

e ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej ryzyka budowlano —montazowego, itp.

e zagwarantowania prawa do korzystania z nieruchomosci w obrebie skrzyzowania w
pasie o szerokosci okreslonej w par. 136 Rozporzadzenia, na ktorym jest
posadowiona nowa infrastruktura PERN,

e warunki udzialu przedstawicieli PERN SA, jako wiasciciela rurociggu, w
przebudowanie infrastruktury oraz w kontroli rob6t budowlano-montazowych na
kazdym etapie budowy.

Jednoczesnie PERN SA zastrzega sobie prawo do wykonania prac remontowych i
modernizacyjnych w zakresie dostosowania rurociagu w miejscach skrzyzowan wiasnymi
sitami lub powierzenia ich realizacji wytacznie podmiotom rekomendowanym przez PERN.
Kosztem wykonania tych prac (dotyczacych remontu lub modernizacji rurociggéw w miejscu
skrzyzowan) zostanie obcigzony Wykonawca/lnwestor projektowanej infrastruktury drogowej
lub kolejowej. Szczegbtowe uwarunkowania realizacji w obrebie skrzyzowania beda okreslone
w umowie zawartej z PERN SA.

Wytyczne niniejsze odwotujg si¢ do wskazanych wymagan prawnych lub rozwigzan
normatywnych. W przypadku zmiany lub aktualizacji przepisow prawa lub norm zastosowanie
majg przepisy i normy obowigzujgce na dzieh przedstawienia dokumentaciji projektowej do
uzgodnienia.

2. PODSTAWOWE ZALOZENIA TECHNICZNE

Przejécia rurociggéw pod torami oraz drogami o nawierzchni utwardzonej nalezy
wykonaé z zachowaniem kata skrzyzowania zblizonego do 90° i nie mniejszego niz 60° . W
przypadku budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej lub kolejowej rurociag przesylowy
kazdorazowo powinien by¢ zabezpieczony rurg ostonowa zaprojektowang w sposoéb
zapewniajacy przeniesienie wszystkich obcigzen statycznych i dynamicznych.

Gteboko$é utozenia rurociagu przesytowego pod torami kolejowymi powinna wynosic,
co najmniej 2 m liczone od stopki szyny do gorne; tworzacej rury ostonowej oraz co najmniej
0,5 m od dna rowu, rynny lub kanatu stuzacych do odprowadzenia wod do gérnej tworzacej
rury ostonowej lub rurociggu przesytowego. Projekt przejscia rurociggu pod torami lub drogami
krajowymi i wojewddzkimi powinien uwzgledni¢ zwigkszenie grubos¢ scianki rurociggu o 20%
(par.170 rozporzadzenia).

W przypadku przebudowy rurociagu bedacej wynikiem budowy lub przebudowy
infrastruktury drogowej lub kolejowej przejécie rurociggu moze by¢ wykonane metoda
bezwykopowg np. z zastosowaniem metody przecisku lub przewiertu. W zakres robot
zwiazanych z wykonaniem przecisku wchodzi:

e oznakowanie linii bocznicy kolejowej lub drogi;
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e wykonanie komoér przeciskowych (komora przeciskowa i odbiorcza);
¢ odwodnienie kombér;
e roboty ziemne;
e montaz konstrukcji odcigzajacej;
¢ wykonanie przewiertu i pozostatych robét montazowych.
PERN SA dopuszcza jako rownoprawne metody wykonania prac z zastosowaniem
wykopéw otwartych.

Zakonczenie rury ostonowej winna znajdowaé¢ sie¢ minimum 2 m poza pasem
drogowym, torami kolejowymi, rowem melioracyjnym. Srednica rury przeciskowej (DN 3)
powinna by¢ dobrana zgodnie z warunkami wskazanymi w czesci graficznej (Zatgcznik nr. 2).

Jezeli projekt przewiduje wykonanie przeprowadzenia rurociggu metodg
bezwykopowa, projektant na etapie przygotowania projektu wykonawczego i WTWIO okresli
rozwigzanie konstrukcji odcigzajacej torowisko np. typu szwajcarskiego z wigzek szyn.

Rurociag przesylowy na odcinku skrzyzowania nalezy utozy¢ wewnatrz rury ostonowej
o S$rednicy minimalnej DN2 (okreslona w Zataczniku nr. 2) z zastosowaniem ploz
dystansowych wysokosci 65 - 100 mm zamocowanych na rurociggu, rozstaw ptdéz nalezy
okreslic w projekcie wykonawczym, odlegto$¢ miedzy opaskami dystansowymi musi by¢
zachowana wg wytycznych producenta, dostawcy. Zainstalowane elementy dystansowe
muszg posiadaé odpowiednig nosnos¢ i wysokos¢. W poblizu konca rury ostonowej nalezy
zamontowac¢ dwie opaski obok siebie. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ z
zastosowaniem systemu potréjnego uszczelnienia: pianka PU, masa uszczelniajaca, opaska
termokurczliwa (systemem posiadajagcym aprobate dla takiego zastosowania np. Anticor
Syntetix CF lub rownowazna). Korce rur ochronnych winny by¢ wyprowadzone poza pas
drogowy (nawierzchnia utwardzona i pobocza oraz pas nasypéw torow kolejowych i row
odwodnieniowy przy torach). W przypadku braku mozliwo$ci wykonania rozwigzania nalezy
przewidzie¢ przebudowe odcinka rurociggu pod przeszkoda.

W przypadku budowy lub remontu drogi lub toréw krzyzujacych sie z rurociggiem
dokumentacja projektowa powinna okreslac¢ rozwigzania dotyczace wykonania rur ostonowych
zabudowanych na czynnym rurociggu w tym rowniez w przypadku gdy nie ma koniecznosci
przebudowy rurociggu. PERN SA na czynnych rurociggach preferuje wykonanie rur
ostonowych z rur stalowych spawanych skfadanych potéwkowo. PERN SA dopuszcza
mozliwos¢ alternatywnego zabezpieczenia rurociggoéw przesylowych poprzez wykonanie
zelbetowych kanatow przepustowych dla rurociaggu w miejscach skrzyzowan z drogami.
Rozwigzania konstrukcyjne kanatéw powinny spetnia¢ kryteria wynikajace z warunkow
statecznosci | wytrzymatosci konstrukcji z uwzglednieniem obcigzen statych i dynamicznych,
a takze zapewni¢ warunki poprawnego dziatania systeméw czynnej ochrony rurociagu przed
korozja.

Rozwigzania szczegdlowe przejs¢ rurociggéw powinny byé okreslone w projekcie
budowlanym i wielobranzowych projektach wykonawczych. Minimalne gtebokosci
posadowienia odniesione do gornej tworzacej rury ostonowej sa okreslone przepisami
,R0zZporzadzenia”

Rurocigg - gérna tworzaca rury ostonowej powinna by¢ zaprojektowana na poziomie
minimum 1,5 m ponizej poziomu nawierzchni drogi, zas dno rowow przydroznych na poziomie
min. 0,5 m od rury ostonowej lub rurociggu przesytowego.

W miejscu przejscia rurociagu pod przeszkoda (droga lub tory kolejowe) dno oraz
skarpy rowéw odwodnieniowych nalezy dodatkowo zabezpieczyé np. betonowymi ptytami
azurowymi.

W przypadku przej$¢ pod drogami lub torami kolejowymi o diugosci przejécia
okreslonej na podstawie dtugosci rur ostonowych wiekszej niz 50 m oraz w przypadku przejéé
pod autostradami, drogami dwujezdniowymi oraz wielotorowymi szlakami lub bocznicami
kolejowymi wymagany jest montaz wodoszczelnych, zelbetowych monolitycznych lub
prefabrykowanych studzienek rewizyjnych zapewniajacych dostep do uszczelnien potaczen
rur ostonowych i przesytowych w celu zapewnienia ich diagnostyki i kontroli.
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Na skrzyzowaniach rurociggu przesytowego z drogami jednojezdniowymi np. gminne,
powiatowe, gdzie nie bedg stosowane studzienki rewizyjne przestrzern pomiedzy rurociagiem
przesytowym, a rurg oslonowa nalezy wypetni¢ syntetyczna masg antykorozyjng
przeznaczong do wypetniania rur ostonowych (np. zastosowac aplikacje Anticor Syntetix CF
lub réwnowazng). Rozwigzanie ma na celu odciecie dostepu wody i tlenu do przestrzeni
pomiedzy rurami i zapewnienie skutecznosci czynnej ochrony antykorozyjne;.

W trakcie realizacji robét nalezy zachowac strefy bezpieczenstwa:

» linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

e kanalizacji, wodociggow, gazociggdw i innych rurociggow,

» linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

e napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
e konstrukcji nadziemnych np. estakady.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace przebudowy infrastruktury
zewnetrznej winny w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w zmiane dotychczasowej trasy
rurociggu i kabla $wiattowodowego PERN SA.

Zaprojektowanie i dostosowanie rozwigzan skrzyzowan rurociagu przesytowego ropy
lub paliw ptynnych lezy po stronie inwestora lub wykonawcy projektowanej lub
modernizowanej infrastruktury drogowej lub kolejowej. Projekt budowlany oraz projekty
wykonawcze okreslajace rozwigzania techniczne i technologiczno-organizacyjne wykonania
przejsc - skrzyzowan rurociggu z drogami oraz torami kolejowymi wymagajg kazdorazowo tj.
na etapie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz na etapie wykonawstwa
uzgodnien z PERN SA.

.  WYTYCZNE SZCZEGOLOWE

1. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robodt ziemnych zwigzanych z realizacjg prac przy rurociggéw ropy naftowej

obejmuje m.in.:

» przekopy kontrolne (przekopy kontrolne wykona¢ z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci w obecnosci stuzb eksploatacyjnych PERN S.A));

e wytyczenie trasy rurociagu i trwate oznaczenie je w terenie;

e roboty przygotowawcze;

e zdjecie warstwy humusu;

¢ wykonanie odktadu gruntu — uwzgledni¢ sgsiednie rurociggi i instalacje aby nie
dopuscic do ich uszkodzenia, np. na skutek osuwania gruntu;

¢ wykonanie wykopow sondujgcych;

e wykonanie wykopdéw tymczasowych zwigzanych z realizacja modernizacji
rurociaggow;

e wykonanie podsypek, zasypek;

e wykonanie komér przewiertowych,

e zakrycie rurociagu — wymagane zageszczenie gruntu pod rurociggiem
zapewniajgce odpowiednig no$nos¢ i stabilizacje rurociggu. Grunt wolny od gruzu,
kamieni, innych elementéw mogacych uszkodzi¢ izolacje lub Scianke rurociagu,

* iinne roboty ziemne wynikajace przyjetych rozwigzan projektowych.

Przed catkowitym odkryciem rurociagu, wykonac¢ pomiary rzednych wierzchu rury co

ok. 5 m. W kolejnych etapach prac kontrolowa¢ rzedne w tych samych punktach, aby nie

dopusci¢ do zmiany posadowienia rurociggu. Nalezy zapewni¢ stabilne podparcie rurociggu
w miejscach oddalonych maksymalnie co 20 D.
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Roboty ziemne powinny byé wykonywane z przestrzeganiem postanowieh normy
(okreslonych w Zatgczniku nr. 1) oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ml w sprawie
BHP podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.03.47.401).

Zakres i technologia wykonania robot ziemnych powinna by¢ okreslona w dokumentagc;ji
projektowej wskazanej w p-kcie 1.1.

W zaleznosci od warunkéw miejscowych ww. dokumentacja powinna obejmowacd
zakres dotyczacy zabezpieczenia skarp lub odwodnienia wykopéw. PERN SA zastrzega sobie
mozliwos¢ sprawowania nadzoru nad realizacja prac ziemnych w prowadzonych w obrebie
rurociggow i ich infrastruktury.

2. SPAWANIE | KONTROLA PRAC SPAWALNICZYCH

Wykonanie prac dotyczacych modernizacji — przebudowy, remontu rurociggu bedzie
wykonane przez wiasciwe stuzby techniczne PERN SA lub Wykonawce spetniajgcego wymogi
i zaakceptowanego przez PERN SA. Wykonawca zobowigzany jest spetnia¢é wymagania
normy PN — EN ISO 9001. Dodatkowo Wykonawca jak i podwykonawcy musza spetniac
wymagania jakosciowe w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN ISO 3834-1 i PN-EN I1SO
3834-2 lub rownowazne potwierdzone stosownym certyfikatem wystawionym przez Jednostke
Notyfikowang.

Wszystkie prace spawalnicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg technologiczna
spawania (WPS) zatwierdzong przez Inwestora i Jednostke Notyfikowana.

Wymiary i wlasciwosci wytrzymatosciowe rury stalowej ostonowej beda okreslone
przez projektanta. Ztacza spawane rur ostonowych dwudzielnych nalezy wykona¢ metoda
spawania elektrycznego jako ztgcza doczotowe z petnym przetopem na podktadce stalowej
(spawanie wg uznanej technologii). Spawacze powinni posiada¢ uprawnienia Jednostki
Notyfikowanej. Po spawaniu nalezy wykona¢ badania spoin badania VT 100% i badania PT
100%.

Stuzby PERN SA wykonujg przygotowanie czynnego rurociggu do prac montazowych
— w przypadku przebudowy rurociggu oraz spawanie opasek wzmacniajgcych — w przypadku
stwierdzenia ubytkéw w wariancie gdy zakres prac nie przewiduje wymiany odcinka rurociagu.
Rury i ksztattki rurowe, armatura liniowa z koncowkami do wspawania powinny by¢ tagczone
przy pomocy spawanych ztgczy doczotowych, jesli nie uzgodniono inaczej. Krawedzie ztaczy
powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-ISO 6761 i uznang instrukcja technologiczng
spawania. Wybor ksztattu ztgcza powinien uwzglednia¢ technike spawania, pozycje spawania
oraz dostep do ztgcza. Wadliwe ztgcza spawane powinny by¢ naprawiane zgodnie z instrukcja
technologiczna naprawy. Kazda naprawa powinna by¢ udokumentowana.

Ztgcza spawane wykonac z poziomem jakoéci C wg PN-EN ISO 5817 dla ostonowych,
a dla produktowych wykona¢ z poziomem jakosci B wg PN-EN ISO 5817. Wymogi
zaostrzajgce kryteria akceptacji ztaczy spawanych nalezy okresli¢ w instrukcji technologicznej
spawania (WPS) =zaleznie od przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych. Projektant w
dokumentacji okresli zakres i metody badah NDT zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami - podlega uzgodnieniu z PERN S.A..

WYTYCZNE DLA RUR OSLONOWYCH

Rura ostonowa powinna posiadaé¢ zabezpieczenie antykorozyjne bierne utozone na
powierzchni zewnetrznej wykonane analogicznie jak dla rurociggu przesylowego. Rurociagi
przesytowe nie powinny posiadaé potaczenia metalicznego z rurg ostonows. Rurocigg
przesytowy powinien byé ulozony w rurociggu ostonowym za posrednictwem pierscieni
dystansowych. Typ i rodzaj pierécieni oraz ich rozstaw powinien by¢ okreslony w dokumentagii
projektowej. Konce rur ostonowych powinny byé uszczelnione i zabezpieczone przed
dziataniem gruntu i wéd gruntowych. Przyktadowe rozwigzanie szczegétu potgczenia jest
pokazane w Zatgczniku nr. 2.

Nalezy wykonaé prébe podciénieniowsg szczelnosci przestrzeni pomiedzy rurg
ostonowa, a produktowa. Do wykonania préby konieczny bedzie montaz krééca kontrolnego,
ktory po zakonczeniu proby bedzie zlikwidowany, a otwér zaslepiony. Wymagana szczelno$é
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pofaczenia powinna zapewniac uzyskanie podci$nienia  -20 kPa w czasie trwania proby nie
krétszym niz 30 min .\W tym czasie nie powinien nastgpié znaczacy (do 5%) spadek wartosci
podcisnienia. Szczelnos¢ potaczenia podlega badaniu.

W przypadku stosowania metod bezwykopowych do budowy skrzyzowan rurociagéw
pod przeszkodami stosuje sie dodatkowe rury zabezpieczajace. Wymagania dotyczace
srednic rur zabezpieczajgcych (np. przeciskowych) w stosunku do rur ostonowych, sposobu
utozenia rur przeciskowych na pierécieniach dystansowych sg analogiczne jak dla rozwigzan
rur ostonowych. Rura zabezpieczajaca - przeciskowa nie wymaga stosowania zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego biernego.

4. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Rurociagi przesytowe ropy i paliw na catej diugosci nalezy zabezpieczyé przed korozja
przez zastosowanie ochrony biernej (izolacja rur) oraz ochrony czynnej (ochrona katodowa).

4.1. Ochrona bierna

W przypadku przebudowy rurociggu w miejscu skrzyzowania, rury ostonowe
podziemne nalezy wykonaé z rur zabezpieczonych fabrycznie powtoka izolacyjna z polietylenu
3LPE wg DIN 30670 wzmocniong N-v.

W przypadku remontéw rurociaggu polegajacego na wykonaniu rury ostonowej z
potowek, izolacja bierna zewnetrzna zostanie wykonana po pracach spawalniczych.

W zakresie planowanych robét kazdorazowo nalezy przewidzie¢ usuniecie z rurociggu
przesylowego istniejgcych izolacji bitumicznych. W przypadku nowszych rurociggéw
zabezpieczonych fabryczng izolacjg 3LPE konieczna jest ocena stanu izolacji i naprawa jej w
miejscach uszkodzonych.

W przypadku, gdy usunieta izolacja odstonita wzery lub inne uszkodzenia $cianki
rurociggu lub tez widoczne wady spoin nalezy kazdorazowo zawiadomié PERN SA ktory
dokona szczegotowej oceny oraz okresli zakres wykonania napraw Dla rurociggéw objetych
dozorem jednostek dozoru technicznego ocena stanu rurociggdw i okreslenie sposobu
naprawy zostanie wskazane przez dozor.

Izolacja bierna zewnetrzna zostanie wykonana po pracach spawalniczych i badaniach.
Nowg izolacje nalezy natozy¢ metodg nawojowa w klasie minimum C30, systemem izolagji
posiadajagcym aprobate techniczng ITB lub IGNIG. Dla rurociggéw z izolacjg nawojowg dtugoéé
tej izolacji na rurociggu powinna wynosi¢ minimum 2 m poza uszczelnienie z rurg ostonowa.
Personel naktadajacy izolacje musi posiada¢ certyfikaty przeszkolenia do naktadania izolacji
wydany przez producenta, dostawce. W szczegolnych przypadkach nalezy zastosowaé
dodatkowe zabezpieczenie, np. laminat szklany lub inny rodzaj zabezpieczenia.

Badanie szczelnosci powtoki izolacji nalezy wykona¢ za pomocg poroskopu
wysokonapigciowego dla ich catej diugosci, napigciem dobranym w =zaleznosci od
zastosowanej izolacji antykorozyjnej.

4.2. Ochrona czynna

Przebudowywane, modernizowane lub remontowane przejscia rurociggow
przesytowych pod drogami lub torami nalezy zabezpieczy¢ na catej diugosci przed korozjg za
pomocg powtok izolacyjnych oraz za pomocg czynnej ochrony antykorozyjnej — ochrony
katodowej. Przy kazdej z nitek rurociagu przesytowego wymaga sie montaz statej siarczano-
miedziowej elektrody odniesienia do pracy ciagfej w gruncie. Podziemne instalacje ochrony
katodowej powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci do 3 m od korica rury ostonowe;.

a) Ochrone katodowa nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z polskimi normami , standardami
IGG, wytycznymi PERN w zakresie projektowania i uzytkowania ochrony katodowe;:
. PN-EN 12954: 2004. Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w
wodach. Zasady ogdine i zastosowanie dotyczgce rurociggow.
w PN-EN 50162 :2006. Ochrona przed korozjg powodowana przez prady btgdzgce z
uktadow pradu statego.
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. PN-EN 13509: 2005. Metody pomiarowe w ochronie katodowe;.

. Standard techniczny 1GG-0601: 2012. Ochrona przed korozjg zewnetrzng
stalowych gazociggéw lgdowych — wymagania funkcjonalne i zalecenia.

o Standard Techniczny IGG-0602: 2013. Ochrona przed korozjg zewnetrzng
gazociggow stalowych uktadanych w ziemi — ochrona katodowa - projektowanie,
budowa i uzytkowanie.

% Wytyczne do Projektowania , Modernizacji i Remontéw Ochrony Katodowej w
PERN S.A. Wydziat Logistyki Ropy.

Zatacznik ten zostanie udostepniony projektantowi infrastruktury na jego wniosek.

b) Projektowanie, instalowanie, badanie odbiorowe oraz rozruchy, moga by¢ wykonane
przez personel posiadajacy certyfikat kwalifikacji - odpowiednio do zakresu prac
zgodnie z normg PN-EN I1SO 15257:2017-10 Ochrona katodowa -- Poziomy
kompetenciji os6b zajmujgcych sie ochrona katodowa -- Podstawa systemu certyfikacji
lub aktualny certyfikat zgodnie z wczes$niejszym wydaniem tej normy (PN-EN
16257:2008 ).

c) W dokumentacji WTWIO projektant jest zobowigzany uwzgledni¢ réwniez ponizsze
wytyczne dotyczace badan:

e Protokét pomiaru odizolowania stalowych rur ostonowych od rurociggu
przesytowego zawierajgcy: pomiar rezystancji pomiedzy rurg przesytowg i rurg
ostonowsg, pomiar potencjatow Eon oraz Eoff na rurze przesytowej i ostonowej.

¢ Protokét z wykonania przytgczy kabli systeméw ochrony katodowej do rurociggu
oraz rury ostonowe;.

* Protokot pomiaru statej elektrody odniesienia zawierajgcy: rezystancije przejscia do
ziemi, pomiar potencjatu rurociagu przesytowego i rury ostonowej wzgledem
zamontowanej statej elektrody oraz przenos$nej elektrody odniesienia umieszczone;j
na poziomie gruntu.

e Protokoét badania szczelno$ci powioki izolacyjnej za pomocg poroskopu
wysokonapieciowego - rurociagu przesylowego umieszczonego wewnatrz rury
ostonowej (punkt 6.1 Ochrona biernay).

e Protokét pomiaru rezystancji izolacji zastosowanych linii kablowych.

o W przypadku odcinkéw rurociggu przesytowego uktadanych technikg przewiertu
kierowanego protokét pomiaru jednostkowej rezystancji przejscia tego odcinka.

d) Rozpoczecie projektowania nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem i oceng zagrozenia
korozyjnego zgodnie z PN-EN 12954 oraz w uzgodnieniu ze stuzbami PERN S.A.

e) W ramach dokumentacji projektowej nalezy przygotowac dokumenty specjalistyczne -
Warunki techniczne wykonania i Odbioru WTWIO. Ponadto projekt ochrony katodowej
powinien posiada¢ uzgodnienie z wtasciwym miejscowo gestorem infrastruktury
kolejowej lub drogowej.

f) Na etapie odbioru i przekazania do eksploatacji modernizowanego odcinka
Inwestor/Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia:

» Potwierdzenia wykonania systemu ochrony katodowej zgodnie z projektem,
¢ Oswiadczenia gotowo$¢ systemu do rozruchu,

* Kompletnej dokumentacji odbiorowej i inwentaryzacji powykonawcze;.

e Kompletu protokotéw z badania i pomiaru instalacji.

Powtoki izolacyjne nie mogg posiada¢ defektow. Projektant musi poda¢ kryterium tych

powtok (rezystancja jednostkowa izolacji w omach musi by¢ podana w projekcie).

Kryteria odbiorowe powioki izolacyjnej po zasypaniu na czesci liniowej rurociggu

zostana ustalone na etapie projektu WTWIO z uwzglednieniem oceny zagrozenia korozyjnego
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5. PROBY CISNIENIOWE i BADANIA POWYKONAWCZE

Zmodernizowane lub nowobudowane rurociagi przed przekazaniem do eksploatacji
nalezy podda¢ badaniom oraz hydraulicznej prébie wytrzymatoséci i szczelnosci wg PN-EN
13480-5 Rurociagi przemystowe metalowe — cze$¢ 5: Warunki techniczne wykonania badan i
prob powinny by¢ okreslone w dokumentacji WTWIO. Dokumentacja podlega uzgodnieniu z
PERN SA. Prébie hydraulicznej musi by¢ poddany caty odcinek wigczony do rurociggu
przesytowego (tgcznie z tukami czy wstawkami tgczgcymi).

W przypadku rurociggdw modernizowanych podlegajgcych pod dozér techniczny (UDT
lub TDT) zakres badan i préb powinien by¢ okreslony w dokumentacji uzgodnionej z wtasciwa
jednostka dozoru technicznego.

6. OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGOW

Trasa rurociggu produktowego powinna zosta¢ oznakowana w terenie za pomoca
betonowych stupkéw oznaczeniowych lub stupkéw wykonanych z tworzywa sztucznego
odpornego na promienie UV. Projektuje sie stupki koloru biatego z kofncéwka pomalowang na
kolor czerwony dla rurociggéw produktowych, a kolor brgzowy dla rurociggéw ropy. Stupki
powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z zapisami Rozporzadzenia.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza obejmuje zakres prac wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej objetej pkt. 1-8 powyzej oraz zgodne z zakresem okreslonym w
uzgodnieniu z PERN SA. Ponadto do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczyé:

e Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg potwierdzong za zgodnos¢ przez
uprawnionego geodete oraz potwierdzong za zgodno$¢ z zakresem decyzji o
pozwoleniu na budowe przez autora projektu budowlanego,

¢ Protokdt badan i sprawdzen wskazanej powyzej infrastruktury,

e Kopia oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktéorym mowa w artykule 57 ust.1 pkt.2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Wykonawca/lnwestor zobowigzany jest przekaza¢ dokumentacje powykonawczg w wersji
tradycyjnej 1 egzemplarz; w wersji elektronicznej zapisanej w formatach pdf., doc., dwg. w
jednym egzemplarzu do PERN SA w terminie przed oddania do eksploatacji modernizowanej
infrastruktury kolejowej lub drogowej.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przedtozona do PERN SA w Ptocku przed

terminem odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji z zachowaniem minimum 10 dniowego
okresu wyprzedzenia.

8. WARUNKI BHP | PPOZ

8.1. Prace niebezpieczne

Do robot niebezpiecznych zaliczamy:

1. Transport, zatadunek i roztadunek rur stalowych. i

2. Przeswietlanie spoin rurociggéw podczas ich budowy promieniami Rentgena lub przy
uzyciu innych zrodet radioaktywnych.
Opuszczanie do wykopu rurociagdéw wykonanych z rur stalowych podczas budowy.
Wykonanie przekroczen rurociggoéw nad przeszkodami terenowymi.
Préby wytrzymato$ci rurociagéw o cisnieniu nomir_talnym wigkszym niz 0,5 MPa.
Roboty na wysokosciach lub w wykopach powyzej 1 m,
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Roboty w bunkrach, zasobnikach, kanatach i studzienkach.

Roboty w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sig pod napieciem.

9. Roboty przy wytgczonych  spod napiecia elektroenergetycznych liniach
napowietrznych, ktére krzyzuja sie z liniami znajdujacymi sie po napieciem.

@~

8.2.  Warunki prowadzenia robét w Pasie istniejacych rurociagéw

Roboty w sasiedztwie istniejgcych, czynnych rurociggébw nalezy prowadzié na
podstawie uzgodnionej z PERN SA dokumentacji projektowe;j.

W celu ustalenia dokfadnej lokalizacji w terenie istniejgcych rurociggow nalezy
wykonac nie rzadziej niz co 200m (na tukach co okoto 10m) wykopy sondujgce na skrajnym
rurociggu pod nadzorem wiasciciela.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i montazowych musi by¢ zachowana szczegélna
ostrozno$¢ podczas pracy sprzetu budowlanego. Grunt z wykopu moze by¢ sktadowany nad
istniejgcymi rurociggami.

W pasie terenu nad rurociggami nie moze poruszaé si¢ sprzet mechaniczny. W
przypadku koniecznoéci poruszania sig sprzetu na wyznaczonych odcinkach nalezy wykonaé
przejazdy z ptyt betonowych.

W odlegtosci 0.5 m od tworzgcych skrajnych oraz gornej i dolnej tworzacej
rurociggu/rury ostonowej nie wolno uzywac sprzetu mechanicznego do prowadzenia prac
ziemnych. Wykopy w tej strefie oraz w miejscach skrzyzowania z rurociagami mozna
wykonywac¢ wytacznie recznie. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z PERN SA
dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

_ Specjalista ds. Katodow,
Matetrsotnidiebaspeic. i Niski i
” d .Tﬁ_}zmeznych Zespdt ds. Elekt, nych i
ateusz Duleh:, P
Uzgodnit 2 rzemysia kiewicz
Artur Bereszczyriski, Krzysztof Skrok, Przemystaw Stahkigwicz, Krzysztof Jedrzejewski
Giowny S 'alista—G?swny Mechanik .
Wﬁ)’ J M"“’:“‘ :';.—,-fs‘, El,:. qw W
szczynski
) Krzyszt edrzejewsk;
Koordynator Zespefu nzynieryjne:
ds. Mechenicznych IR

f Skrok
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Zatacznik nr. 1
Dokumenty referencyjne

AKTY PRAWNE {

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw pfynnych, rurociagi przesytowe
dalekosigezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie -
(tf. Dz.U. 2014 poz. 1853).

2. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1
z 2012r., Nr 81, poz. Nr 462). |

5. | Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012r., poz. 1468)

6. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.03.47.401).

7. | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw paristw czfonkowskich odnoszgcych si¢ do dostepniania na
rynku urzadzen cisnieniowych.

8. | Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000r., poz.
1321).

9. | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity (Dz. U. Nr
178 z 2009r., poz. 1380, tekst jednolity z pézniejszymi zmianami).

10. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008r.,,
poz.150, tekst jednolity z péZniejszymi zmianami).

11. | Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085,
Z poZniejszymi zmianami).

12. | Ustawa z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21)

13. | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r., poz.
881 z pdZniejszymi zmianami).

AKTY NORMATYWNE

14. | PN-B-10736: Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonani.

15. | PN-B-06050: Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdine.

16. | PN — EN ISO 9001: Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania.

17. | PN-EN ISO 3834-1: Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow metalowych -
Czesc 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagar jakosci.

18. | PN-EN ISO 3834-2: Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow metalowych -
Czesc 2: Petne wymagania jakosci.

19. | PN-ISO 6761: Rury stalowe -- Przygotowanie koricow rur i ksztaftek do spawania.
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20. | PN-EN SO 5817: Spawanie -- Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (Z
wyjatkiem spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedfug niezgodnosci spawalniczych.

21. | PN-EN 12068 Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powloki organiczne stosowane facznie z
ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw
stalowych -- Taémy i materiaty kurczliwe.

22. | PN-EN 12954: 2004. Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w
wodach. Zasady ogéine i zastosowanie dotyczgce rurociggéw.

23. | PN-EN 50162 :2006. Ochrona przed korozjg powodowang przez prady bfadzgce z
ukiaddw pradu statego.

24. | PN-EN 13509: 2005. Metody pomiarowe w ochronie katodoweyj.

25. | Standard techniczny IGG-0601: 2012. Ochrona przed korozjg zewnetrzna stalowych
gazociggow lgdowych — wymagania funkcjonalne i zalecenia.

26. | Standard Techniczny IGG-0602: 2013. Ochrona przed korozjg zewnetrzng gazociggéw
stalowych uktadanych w ziemi — ochrona katodowa — projektowanie, budowa i
uzytkowanie.

27. | PN-EN 15257: Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony
katodowej.

28. | PN-EN 13480-5 Rurociggi przemysfowe metalowe — cze$¢ 5: Warunki techniczne
wykonania badarn i prob.

29. | PN-EN 14161:2011+A1:2015 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rurociggowe systemy
przesyfowe.

30. | PN-EN ISO 3183:2013 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych.

31. | PN-ISO 4200:1998P Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koricach. Wymiary

i masy na jednostke dfugosci.
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