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OPIS TECHNICZNY

Zabezpieczenie skrzyzowania rurociagu DN30O0 Ptock - Bydgoszcz z

droga gminng taczaca Wilkostowo z Przybrandwkiem

1. PODSTAWA OPRACOWANTIA

- Uzgodnienia ze Zlecajgcym

- Woytyczne do projektowania budowy przejs¢ rurociggdw pod drogami i torami
kolejowymi PERN — Dziat Planowania Rozwoju, Zesp6t Rozwoju maj 2019 r.

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2022r., poz. 1693 z pdzn. zm)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w w sprawie przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1518)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
(GDDKIA, 16.06.2014 r.),

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie rurociggu DN300 Plock - Bydgoszcz w
miejscach krzyzowania sie z projekiowang drogg faczaca miejscowosci Wilkostowo —
Przybrandéwek, gm. Aleksandréw Kui.

2.1 Lokalizacja inwestycii

Omawiane skrzyzowania infrastruktury drogowej z rurociggiem DN300 zlokalizowane sg

na nastepujgcych dziatkach geodezyjnych:

o Skrzyzowanie nr 1 —dz. 125/1 obreb 00300 Wilkostowo
o Skrzyzowanie nr 2 - dz. 125/1 obreb 00300 Wilkostowo
o Skrzyzowanie nr 3 - dz. 191/1 obreb 00300 Wilkostowo



3. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej w miejscach skrzyzowan nr 1 i nr 2 droga gminna posiada nawierzchnie
gruntowg. W dniu 19.12.2022 r. odbyty sie pomiary gtebokosci posadowienia rurociggu
wykonane przez pracownikbw PERN w obecnosci projektanta. Ustalono nastepujgce

posadowienie:

o Skrzyzowanie nr 1 — 1,40 mppt
e Skrzyzowanie nr 2 — 0,85 mppt

W chwili obecnej skrzyzowanie nr 3 posiada nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych.
Z informacji uzyskanych od pracownika PERN oraz pracownikow Gminy Aleksandrow
Kujawski, skrzyzowanie zostalo przebudowane w 2020 r. Przebudowa polegata na
pogtebieniu przebiegu rurociggu w stosunku do drogi. Na podstawie odczytow wysokosci
zawartych na mapie do celéw projektowych ustalono przebieg rurociggu na gtebokosci 1,7

mppt. wobec czego odstgpiono od wykonywania pomiaréw gtebokosci.

4. OBLICZENIA WYTRZYMAtOSCIOWE -

4.1 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Na podstawie badan kontrolnych gruntu stwierdzono wystepowanie piasku sredniego. Do
gtebokosci wykonanego odwiertu (2,5m) nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

4.2 Zatozenia projektowe

Projektowana droga dla ruchu 10t/0s$ dla két blizniaczych samochodu ciezarowego. Jako

ekwiwalentne roziozone naprezenia w poziomie drogi manewrowej przyjeto: g=25kPa

Do obliczen przemieszczen oraz naprezen wykorzystano metode elementéw
Skonczonych (MES). Obliczenia wykonano w programie Plaxis 2020. Jako
reprezentatywny dla osrodka gruntowego przyjeto model Coulomba-Mohra, ktory opisuje

zachowanie sie gruntu za pomoca nastepujacych parametrow:



E - modut odksztatcenia [MPa]

v - wspoiczynnik Poissona [-]

¢ - kat tarcia wewnetrznego [°]

c - spojnos¢  [kPa]

Y - katdylatancji [°]

Uzycie tego modelu w oszacowaniu osiadan prowadzi do otrzymania zawyzonych
wynikow odksztatcenn, gdyz podczas symulacji numerycznej warto$¢ modutu

edometrycznego pozostaje stata, niezalezna od poziomu naprezen.

Przy posadowieniu na gruntach nosnych, gdzie osiadania mamy wzglednie na niskim
poziomie, opis osrodka gruntowego modelem Coulomba-Mohra jest poprawny i dajgcy

rzeczywiste i bezpieczne wyniki.

4.4.1 Wyciag z obliczen
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Total displacements uy (scaled up 50,0 times)
Maximum value = 0,000 m (Element 919 at Node 989)

Minimum value = -9,366*‘10'3 m (Element 63 at Node 4987)




Mapa naprezen

nt 45 at Node 6726)
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Naprezenia w poziomie rurociggu
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'vv (scaled up 0,0100 times)

Maximum value = -33,48 kN/m?
Minimum value

Cartesian

effective stress o

= -55,92 kN/m2




4.4.2 Posumowanie i wnioski

Whnioski
1) Maksymalne osiadania w wyniku eksploatacji drogi manewrowej wynoszag

9mm

2) Maksymalne naprezenia w poziomie rurociggu wynosza 55,92kPa
4.3 Dobor rury
Wymiary przekroju:
D=508,0 mm
T=10,0 mm
Cechy geometryczne przekroju:
A =156,5 cm?, Ay = 99,60 cm?
J =48 520 cm*
W=1910cm®
i=17,61cm
Jr=9 7040 cm®, Wy =23 820 cm®
AL = 1,596 m*mb, Ag = 12,99 m’/t
UA=1020m", m=122,8 kg/m

Stal: S235, f4 = 215MPa,



Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ng; = 3364 kN

Nosnosé obliczeniowa przy sciskaniu

Ngc = 3364 kN (klasa: 2, w = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

M=56,8, Ac=A/hp=0676 wg"b" — ¢ = 0,855
0x-Nac = 2875 kN

+ wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

Ay=56,8, Ay =Afho=0676 wg"b"— @, = 0,855
©y-Nae = 2875 kN

Nosnosé obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 472,0 kNm (klasa: 2, o, = 1,149)

» ustalenie wspolczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — @ = 1,000

Nosnosé obliczeniowa przy scinaniu
Vg =1242kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnosé obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=17,00kN < V5, =03-Vg, =3726 kN — Mg,y =Mz,
Vix=19,00kN < Vox=0,3-Vpx=3726 kN — Mg,y = Mgy

Obciazenie elementu
N =32,00 kN, M;=12,00 kNm, M,=14,00kNm, V,=17,00kN, V,=19,00kN

Warunki nosnosci elementu

s Ax=0,000; zalozono B,=1,0iB,=1,0

se N/ (@Nao) + BeMy/ (9u-Max) + By-My / Mgy + Ac = 0,011 + 0,025 + 0,030 + 0,000 = 0,066 < 1
s Ay =0,000; zalozono Bx=1,0iBy=1,0

s N7 (9,-Nad) + BeM,/ (@-Mgy) + B,-M, / Mg, + A, = 0,011 + 0,025 + 0,030 + 0,000 = 0,066 < 1
55 N/ Nac+ M/ Macy + My / Mgy = 0,010 + 0,025 + 0,030 = 0,065 < 1

s Vy/Vgp =0,014 < 1

se) Vy=17,00kN < Vayn= Ve, -pierw(1-(N/Ngo)*) = 1242kN  (1,4%)

s Vx/Va=0,015 < 1

se Vx=19,00kN < V= Ve, pierw(1-(N'Nro)*) = 1242 kN (1,5%)

Dobrana rura przejmie obciazenia od obcigzen statych i dynamicznych.




5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1.1 Skrzyzowanie nr 1

Dla skrzyzowania nr 1 nalezy wykona¢ zabezpieczenie rurociggu rurg ostonowg o
diugosci 15,0m. Na podstawie istniejgcych réznic wysokosci nie jest wymagane
dodatkowe przykrycie ani wykonywanie dodatkowych robét ziemnych. Szczegétowe

usytuowanie wysokosciowe przedstawia czes$¢ rysunkowa.

5.1.2 Skrzyzowanie nr 2

Dla skrzyzowania nr 2 nalezy wykona¢ zabezpieczenie rurociggu rurg ostonowg o
dtugosci 17,0m. Ze wzgledu na zbyt ptytkie posadowienie rurociggu projekiuje sie
podniesienie niwelety drogi - wykonanie nasypu drogowego. Szczeg6towe usytuowanie

wysokosciowe przedstawia cze$¢ rysunkowa.

5.1.3 Skrzyzowanie nr 3

Na podstawie zebranych informacji skrzyzowanie zostato przebudowane w 2020 r. i nie
wymaga dodatkowych forma zabezpieczenia. Na podstawie istniejgcych réznic wysokosci
nie jest wymagane dodatkowe przykrycie ani wykonywanie dodatkowych rob6t ziemnych.
Szczegbtowe usytuowanie wysokosciowe przedstawia czes$¢ rysunkowa.

Istniejgce zabezpieczenie skrzyzowania wykonane z ptyt drogowych betonowych nalezy

rozebrac.
5.1.4 Zabezpieczenie Swiattowodu.

W km 0+503, 0+575, 0+620 pod drogg przebiega swiattowdd. Nalezy wykonaé jego

zabezpieczenie wykopem otwartym poprzez zatozenie rury ochronnej dwudzielne;.

5.2. Odkrywanie rurociggu

Ze wzgledu na prace w pasie bezpieczenstwa czynnego rurociggu, konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na prace od uzytkownika oraz wytyczenie przebiegu rurociggu
lokalizatorem z udziatem stuzb PERN. Lokalizacje rurociggdéw nalezy potwierdzi¢

wykonanymi recznie przekopami kontrolnymi. Dalsze odkrywanie mozna prowadzi¢
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koparka, przy czym prace bezposrednio przy rurociggu nalezy wykonywac recznie.
Podczas odkopywania koparkg nalezy zapewni¢ osobe kontrolujgcg w poblizu pracy tyzki

w celu maksymalnego zminimalizowania sytuacji zahaczenia tyzkg o rurociag.

Wykop nalezy przegtebi¢ do wymaganej rzednej umozliwiajgcej montaz rury ostonowe;.
Odlegtos¢ skarp wykopu od scianek rurociggu — przyjeto 1,5m. Nachylenie skarpwykopu-

1:0,67. Wykop ponizej poziomu posadowienia rurociggu —0,5m.
5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne bierne

Rurocigg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie materiatami posiadajgcymi aprobaty,
spetniajgce wymogi min. klasy C30 wg DIN 30672.Zastosowa¢ wymogi przygotowania
powierzchni oraz technologie nakfadania izolacji z wytycznymi producenta systemu

antykorozyjnego.

a. Powierzchnia rury przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona do stopnia
czystosci SA 2,5

b. Na tak przygotowang powierzchnie, nalezy natozy¢é powioki izolacyjne -
wymagana klasa powtok to C30 wg DIN 30672, posiadajgce aprobate IGNIG lub
ITB, np. system izolacji tasmami ANTICOR wg zestawu: farba podktadowa, tasma
zasadnicza, tasma zewnetrzna. W razie Kkoniecznosci stosowaé mase
wypetniajgcg Butylmastik. W kazdym punkcie, tasma musi przylega¢ do rurociggu,
nie dopuszcza sie odstawania tasmy od powierzchni rury ani pustek
powierzchnych. Niedopuszczalne jest marszczenie tasmy, nierdbwnomierna
szeroko$c¢ zaktadu, odstawanie warstw tasmy.

c. Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie szczelnosci powtoki izolacyjnej
rurociggu poroskopem iskrowym ustawionym na zakres napieciowy 15kV,
potwierdzajgc wykonanie badania stosownym protokotem

d. Pracownicy wykonujgcy prace antykorozyjne powinni posiada¢ aktualne
przeszkolenie, potwierdzone przez dostawce producenta zastosowanego systemu

izolacyjnego.

Wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg a rurociggiem mozna wykonaé¢ w
technologii wypetnienia firmy Anticor lub réwnowaznej. W celu wypetnienia przestrzeni

rury ostonowej nalezy zaopatrzy¢ sie w krocice DN 50 i K=70mm wg czesci rysunkowe;.
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Do uszczelnienia konca rury ostonowej mozna zastosowac system firmy Anticor.

Ze wzgledu na dtugi odcinek, rure ostonowg nalezy zamontowac odcinkami o dt. Do 3m.
Na spawy poprzeczne nalezy takze zastosowaé podkiadke z ptaskownika 3x60mm.
Spawy podtuzne wykona¢ mijankowo na kazdym odcinku z przesunieciem o 10-15 cm.
Potéwki rur ostonowych zespawac przy zastosowaniu ptaskownika z blachy stalowej o gr.
3mm i szer. 60mm. przyspawanej spoing przerywang na catej dtugosci rury ostonowe;.
Grubos¢ spoiny nie moze przekraczaé grubosci $cianki spawanego elementu. Materiaty
do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000. Spawanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-89/S-10050

- Elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/M-69430

- Drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12070:2002,

- Topii do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganio norm: PN-
73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

Badania wizualne spoin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 970. Kontrola prac
spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowania do spawania, w czasie

spawania oraz po spawaniu. W ramach kontroli wstepnej nalezy:

- Sprawdzi¢ przygotowanie potaczen do spawania, rozmieszczenie spoin czepnych i
ich wymiardw,

- Sprawdzi¢ dodatkowe materiaty uzywane do spawania oraz zgodnos¢ gatunkow,
atestow i Swiadectw jakosci,

- Sprawdzi¢ sprzet spawalniczy i stanowisko do spawania

- W ramach kontroli biezgcej nalezy sprawdzi¢: gatunek stopiwa, wymiary i jakosé

- W ramach kontroli korncowej nalezy spraw
W ramach kontroli kohcowej nalezy:

- Sprawdzi¢ prawidtowosé uzytych materiatdw, rozmieszczenie spoin, odstepdw
miedzy spoinami,

- Dokona¢ ogledzin zewnetrznych wykonanych spoin i ustali¢ klase wadliwosci,
zwracajgc szczegllng uwage na wymiary geometryczne spoin i wystepowanie
peknieé, przyklejen, podtopien itp.

12



- Przeprowadzi¢ nieniszczace badania wizualne — VT wg PN-EN ISO 17637 poziom
jakosci C-100% spoin wzdtuznych rur wg PN-EN ISO 3452-1-100% spoin

wzdtuznych rur.

Po wykonaniu spawania oraz przed montazem uszczelnienia nalezy rure ostonowg
zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej. W tym celu nalezy przygotowaé powierzchnie
poprzez czyszczenie strumieniowo $cierne do stopnia czystosci SA 2,5. Nastepnie
wykonaé malowanie zestawem epoksydowym o grubosci suchej powtoki 300um.

Po wykonaniu prac spawalniczych i uszczelnieniu rur nalezy wykona¢ probe
podcisnieniowg za pomocg pompy prozniowej. W celu wykonania proby nalezy na rurze
ostonowej wspawaé krociec z zaworem do podigczenia pompy prézniowej. Srednica
kro¢ca musi by¢é zgodna z =zalecenie firmy specjalistycznej wykonujgcej probe
podcisnieniowg. Prébe wykonac cisnieniem 0,1 Bar — czas 0,5h.

5.4 Zasypanie rurociggu

W celu zabezpieczenia prawidiowego posadowienia i stabilnosci rurociggu, wykop nalezy
zasypa¢ pospdtkg do poziomu o0si rurociggu zageszczajgc recznym urzgdzeniem
wibracyjnym. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym upewniajgc sie,
ze jest on pozbawiony gruzu, kamieniu i innych twardych obiektow mogacych uszkodzi¢
izolacie rurociggu. W celu prawidlowego zageszczenia nalezy uzyska¢ wskaznik

zageszczenia Is=1,0. Zageszczenie wykonac warstwami co 30 cm.

6. OCHRONA KATODOWA

Punkt ochrony katodowej sktadac sie bedzie z potgczen pomiarowych wykonanych w
technoogii Pin Brazing. Potgczenia kabli do rurociggu nalezy zabezpieczy¢é za pomoca
prefabrykowanych muf firmy KETTNER typ 1 — GHS10010, wypetionych Zywica
chemoutwardzalng. W punkcie pomiarowym bedzie ustawiony stupek kontrolno —
pomiarowy. Projekiuje sie wyposazenie stupka w tabliczke zaciskowg a 10A zaciskami
laboratoryjnymi do podtgczenia okablowania przychodzgcego od rurociggu. Zaciski
pomiarowe na tabliczce nalezy opisa¢ literowo i numerycznie zgodnie z ponizszym

opisem:
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Rodzaj kabla Oznaczenie Symbol

NUMEryCzne | na tabliczce zaciskowej

Stupek kontrolno-pomiarowy (SKP) typ PRE (w obu skrzyzowaniach)

1) Potaczenie potencjatowe do rurociggu produktowego DN300 RP1 OF _W1nPO
a. Potgczenie potencjatowe do rury ochronnej Rol OF_W1nOs
b. Elektroda pomiarowa Cu nas. Cu/SO, statego cisnienia Eol OF_W1nEp

Lista punktéw pomiarowych systemu ochrony katodowe;

Numer Typ

ounktu | punktu Zastosowanie punktu

Pomiary potencjatéw skutecznosci ochrony katodowej.
PPEnr1l P2RE

Kontrola na zwarcie rury produktowej z rurg ochronng/ostonowa

P2Re — punkt pomiaréw elektrycznych na rurze ochronnej: wyposazony jest w potgczenie
potencjatowe do rurociggu produktowego i rury ochronnej oraz od elekirody statego
odniesienia Cu/SQO4

Do stupka pomiarowego wprowadzone jest okablowanie z rurociggu tj. od rury
produktowej, rury ochronnej i elektrody pomiarowej. Tabliczka pomiarowa bedzie
wyposazona w jeden rzad zaciskdw laboratoryjnych tj. zacisk 1 — Pomiar potencjatu
rurociggu produktowego, zacisk 2 — Pomiar potencjatu rury ostonowej, zacisk 3 — Pomiar

na stacjonarnej elekirodzie pomiarowe;.
6.1 Zestawienie materiatow.

Wykonawca moze zastosowac¢ aparature i elementy ochrony katodowej zgodng z
ponizszym zestawieniem materiatdw lub zastosowa¢ aparature réwnowazng o
parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu z przedstawicielem
PERN
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L.p. | Punkt pomiarowy typ P2RE(nr1) ilos¢ | Producent
Stupek stalowy, cynkowany galwanicznie, malowany
. END CORR
1 | proszkowo na kolory: oga stupka kolor biaty, czapka stupka 1 szt.
. . typ PERN
kolor brazowy, z tabliczka zaciskowa
2 | Zacisk laboratoryjny 25 A "RG-209" 3 szt. -
3 | elektroda odniesienia Cu/CuSo,, z kablem o dtugosci 10m 1szt. |END CORR
4 | Bolec zgrzewajacy Pin Brazing typ M8/12mm 2 szt. BAC
5 | Zestaw do izolacji potgczen kablowych typ 1, GHS10010 2 szt. KETTNER
6 | Kabel BiT CP 1x4 mm® 15m Bitner
7 | Folia ostrzegawcza PVC 0,5mm koloru niebieskiego 10m -

Jako kable pomiarowe bedg zastosowane kable okretowe BiT CP w izolacji z polietylenu
usieciowanego (XLPE) i w powtoce z polichlorku winylu (PVC), produkcji np. Kablownia

BITNER o nastepujacych oznaczeniach:

Przeznaczenie kabla Rodzaj kabla
Kabel pomiarowy potencjatowy do
elektrody pomiarowej statego odniesienia

BiT CP 1 x4 mm?®

Prace wykonywane bedg w gotowym i zabezpieczonym wykopie. Podtaczenie
przewodéw ochrony katodowej oraz pomiary wykona brygada techniczna PERN w

ustalonym wczesniej terminie.

Kable od rurociggu produktowego, rury ostonowej i elekirony pomiarowej do stupka
pomiarowego nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci minimum 1,0m. Kable nalezy uktada¢
w $rodku 20 cm warstwy piasku. 25 cm powyzej kabla nalezy utozyc¢ folie ostrzegawczg o
trwatym kolorze niebieskim. Kable prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu.
Przy mufie izolacyjnej oraz przy stupku zostawi¢ przynajmniej 1 metr zapasu kazdego z
kabli. Oznaczniki kablowe stosowa¢ co 2 m, przy wprowadzeniu kabla do punktu
pomiarowego i przy potgczeniu kabla z rurociggiem. Nalezy stosowa¢ podwdjne
oznaczenia kabli: na listwach oraz na zytach kabli. Prace ziemne zwigzane z uktadaniem
linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N_SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Jak wczesniej wskazano, wykonanie nalezy powierzy¢ brygadzie PERN.
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Po wykonaniu potgczenia nalezy wykonaé pomiar rezystancji potgczenia mostkiem
Thomsona, metodg techniczng z poprawnie mierzonym napieciem (wersja metody
technicznej zalecana dla pomiardw matych rezystancji), lub multimetrem o zakresie
pomiaru rezystancji obejmujgcym mierzong wartos¢. Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcjg producenta przyrzadu. Rezystancja potgczenia nie powinna przekraczaé 0,01Q.

Po pomiarze rezystanciji nalezy wykonaé prébe mechaniczng poprzez uderzeniem ostrym
koncem miotka 0 masie 1 kg zgodnie z PN-EN- 12732:2013-10. Do zaizolowania miejsc
potgczen kabli z rurociggiem zastosowac prefabrykowang mufe wypetniong zywicg
chemoutwardzalna. I1zolacje naktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Badanie szczelnosci izolacji wykonaé po zasypaniu nowo zabudowanej rury ochronnej
poprzez weryfikacje kryterium odbiorowego izolacji. Przy polaryzacji dla odcinka rurociggu
przy potencjale zatgczeniowym Eon = -1,3 V wzgledem CSE po wykonaniu obliczen
jednostkowej rezystancji przejécia nie powinna byé mniejsza niz 1*10°Q. Stuzby PERN

przed wigczeniem ochrony katodowej rurociggu wykonajg pomiary startowe.

7. UWAGI KONCOWE

a) Wszystkie ewentualne instalacje w gruncie w obrebie obszaru objetego
projektowanymi pracami nalezy traktowac jako czynne.

b) Wszelkie istniejgce kolizje nieprzeznaczone do rozbiérki nalezy wytyczy¢. W
przypadku natrafienia na kolizie z w/w sieciami nalezy poinformowac
Projektanta

c) Wszystkie ewentualne kolizje przeznaczone do rozbiorki nalezy rozebraé
przed przystgpieniem do prac.

d) Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem branzy drogowe;.

e) Nie dopuszcza sie do:

o Zalania wykopu woda
o Zmian poziomu zwierciadta wody w podfozu gruntowym podczas
prowadzonych prac.

f) Prace nie moga by¢ prowadzone, gdy:

Temperatura powietrza spada ponizej minus 5 °C.,
Grubos¢ zmarzliny przekracza 35 cm.,
Intensywnos¢ opadow (Snieg, deszcz) uniemozliwia sprawne wykonywanie
robot.
Warunki atmosferyczne panujgce na budowie powinny pozwala¢ na prowadzenie
prac w bezpieczny sposéb zgodnie z zasadami BHP.
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Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy zleci¢ geodecie wytyczenie rurociggu
oraz wykonanie prébnych przekopéw i odkrywek w celu potwierdzenia
lokalizacji/potozenia elementéw rurociggu. Cato$¢ prac wymaga nadzoru ze strony
PERN. W przypadku stwierdzenia innej lokalizacji rurociggu, nalezy niezwiocznie zgtosi¢
ren fakt projektantowi w celu zweryfikowania potozenia konstrukcji zabezpieczajgcej
rurocigg DN300 w miejscu kolizji z projektowang droga.

Wszystkie prace prowadzone na budowie powinny byé wykonywane pod nadzorem oséb
uprawnionych zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegdlnie na uwadze zasady bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne technicznie, a materiaty

powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

8. DOKUMENTACJA ODBIOROWA

Dokumentacja odbiorowa konstrukcji wyposazonej w ochrone katodowg powinna
zawiera¢ nastepujgce dokumenty:

- Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu urzgdzen ochrony katodowej zgodnie z

projektem, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i

normami,

Dokumentacje zdjeciowg wykonanych prac, zamontowanych urzgdzen,
Protokoty z wykonania i barania przytaczen kabli do rurociggu (przed zasypaniem)

wymagany poziom 2 kompetencji wykonawcow zgodnie z normg PN-EN 15257,
Protokoty z pomiardw rezystanciji izolaciji linii kablowych,

Protokoty z pomiarédw potencjatdow i rezystancji przejscia statych elekirod

odniesienia, wymagany poziom 2 kompetencji zgodnie z normg PN-EN 15257,

Deklaracie zgodnosci, atesty, swiadectwa odbioru stosownych materiatéw,

elementéw u urzadzen,

Dokumentacja fabryczna zastosowanych urzgdzen

Opracowat:

APNTR
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mgr inz. Sergiusz Makowski

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej KUP/0134/PWOD/12,

ZAt ACZNIKI
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Uprawnienia projektanta.

" > KUJAWSKO
N POMORSKA
. OKREGOWA
—~ 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKRQGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallﬁkacyjnq

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja: / .

1. Pan Sergiusz Michat Makowski I~ 77 5 O\
ul. Kaliska 83/63 T % \
87-800 Wioctawek o =i

2. Okregowa Rada Izby <\

3. Giéwny Inspektor \= N\,

Nadzoru Budowlanego \ o>

4. ala
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.

® POLSKHA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IFK-1Y1-1PS *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA




