Uwagi:
- potaczenia zgrzewane powinny by¢ wykonane w odlegtosci
wiekszej niz 150mm od spoin spawalniczych rurociggu
- elektrode pomiarowg statego odniesnienia ustawi¢ w gruncie
podstawg w osi poziomej i 100mm od $cianki rury produktowej
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Legenda:
1 - Stupek kontrolno - pomiarowy
2 - Zacisk laboratoryjny
3 - Potgczenie przewoddéw metodg Pin Brazing, Zabezpieczone
mufg izolacyjng Kettner
4 - elektroda pomiarowa CU nas. Cu/CuSO4

. Zabezpieczenie skrzyzowania naftociggu DN300 Ptock -
inwestycji Bydgoszcz z drogg gminng taczgcg Wilkostowo z
Przybranéwkiem
Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
Lokalizacja: powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrow Kuj.,
miejscowos$¢ Wilkostowo
Tnwestor: Gmina Aleksandréw Kui.
Stadium : H H
dokumentacii Materiaty Uzgodnieniowe
N . . .
arkusza: Potaczenie kabli pomiarowych
Usiugi Drogowe Sp. Z 0.0.
.mES . ul. Wiejska 89, 87-800 Wioctawek
projektowe: tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
. mgr inz. Sergiusz M. Makowski Podpis:
Projektant: uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Projektant
sprawdzajgcy:
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