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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze dokumentacja projektowa p.t

rozbudowa budynku Centrum Szkolenia Mlodziezowych Druzyn Pozarniczych
w Machocicach Kapitulnych
wraz z projektem zagospodarowania dziatki nr 408 polozonej
w Machocicach Kapitulnych gmina Mastéw
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé

Zespol projektowy:
Branza Projektant Nr upr.
Architektoniczna Projektant: 171/SWOOK/2013
mgr inz. arch. Pawel Czarnecki
Sprawdzajacy: KL-410/88
mgr inz. arch. Andrzej Slusarek
konstrukcyijna Projektant: K1L.164/89
mgr inz. Witold Korus
sprawdzajacy :
mgr inz. Andrzej Nowakowski SWK/0020/PWOK/13
elektryczna Projektant: mgr inz. Jarostaw Kolera KL-214/93
Sprawdzajacy: SWK/0145/POOE/04

Megr inz. Michat Kuchniak

Data i miejsce . Kielce, lipiec 2019r
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I 2 B A
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
- O numerze weryfikacyjnym:

SWK-WE7-YUA-DTH *

Pan Witold Korus o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0277/01

adres zamieszkania ul. Deworiska 9/53, 25-637 Kielce
Jest cztonkiem §wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze 2aéwiadczenie iest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31,

Zaswizdczenie zostato Wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczgcy Okregowej Rady $wa‘etakrzyskiej Okregowej Izby Insynieréw Budownictwa.

{Zeednie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2601 r.o podbisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w‘postaci
elektronicznej opatraone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

T e L

* Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzié 23 Pomocg numeru weryfikacyjnego Zafo?df-‘zef’ia na
stronle Polskiej izby Iniynleréw Budownictws www.plib.org.pl Jub kontaktujac sie z biuram whasciwe] Okregowe] izby Inzynieréw

Budownictwa,

&,
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POLSKA

Iz B &.
INZYNIEROW.
BUDOWNICTWA
Zas’-wia_dczenie
0 numerze weryfikacyjriym:
SWK-72V-EID-3CX *

Pan Andrze] Piotr Nowakowski o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0118/13

adres zamieszkania ul. Kredowa 6/10, 25-640 Kielce

jest cztonkiem SWigtokrzyskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiécz’enie:od,odpowiedzia!no§ti cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowaneg‘o certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Wojciech Pfaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001r. 0 podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w _poétaci
elektronicznej Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wfasnorec;nyml.)

Ao
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URZAD GMINY MASLOW
W ietokrzyskie
26-001 Masiow, ul, Spokojna 2

NIP 657 17 48 114
Mastéw 2018-07-05

INFORMACJA O TERENIE

Urzad Gminy Maslow zaswiadcza, ze zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego
planu zagospodarowania przestrzennego dziatka w Machocicach Kapitulnych
nr ewid. gruntu 408 lezy na terenie oznaczonym symbolem: MNR - tereny zabudowy
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, R — tereny rolnicze.

Ustalenia planu dotyczace powyzszego terenu zostaly wprowadzone uchwatg
Rady Gminy Mastéw z dnia 29 wrze$nia 2009 r. Nr XXXVI/287/09, ogloszong
w Dzienniku Urzedowym Woj. Swigtokrzyskiego Nr 496 z dnia 24 listopada 2009 r.
Poz. 3648 wraz ze zmiang wprowadzong Uchwala Rady Gminy Mastéw z dnia
27 listopada 2009r. Nr XL/310/09, ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Woj. Swietokrzyskiego Nr 29 z dnia 28 stycznia 2010r. Poz. 221.
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Kielce,

g 18 Wl 208 -Q%&(F
Znak: B. I. 7351-41-50/09

DECYZJA NR 195 12009

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 80 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (j. t Dz. U z 2000r. Nr 98, poz.
1071, ze. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Mastéw z dnia

31.03.2009r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam
Gminie Mastow
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
pozwolenia
na przebudowe i rozbudowe budynku remizy OSP z przeznaczeniem na
centrum szkolenia méodzieiowych druiyn poiarniczych — obiekt kategorii IX

wraz 7 wewnetrznq instelaciy wodno-kanalizazyjng, c.o0., wentylacji
mechanicznej i elektrycznq oraz zbiornika na Scieki, zlokalizowanych na
dzialce oznaczonej nr ewid. 408 w msc. Machocice Kapitulne gm. Mastow,

wedhug projektu wykonanego przez:

1) Projekt zagospodarowania dzialki i architektura:
-projektant- mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski posiadajacy uprawnienia
budowlane nr 36/KL/75 uprawniajace do sporzadzania projektéw budowlanych
architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, projektéw budowlanych
konstrukcyjnych z wyjatkiem projektéw obiektéw budowlanych o
skomplikowanej konstrukcji, projektéw instalacji i urzadzen sanitarnych z
wyjatkiem _skomplikowanych instalacji i urzadzen sanitarnych, bedacy
czlonkiem Swn:tokxzysklej Okregowej Izby Architektéw o nr SW-0100 oraz
bedacy cztonkiem SWthOkl‘Z}’Skle_] Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa o
nr SWK/BO/0114/06.

-sprawdzajacy- mgr inz. arch. Ewa Szudlowska posiadajacy uprawnienia
budowlane nr KL-42/90 uprawniajace do sporzadzania projektow w zakresie
rozwiazan architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, bedaca
czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw o nr SW-0074,

- Konstrukcija:

-projektant- inz. Stanistaw Grudzien posiadajacy uprawnienia budowlane nr




POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W KIELCACH
25-639 Kielce, ul. Malikéw 150

Kielce, 25.11.2010 rok

Znak: 80O.7149-93 /10
DECYZJA

Na podstawie art. 55 pkt. 1, art. 59 ust.1 , art. 81 ust.1 pkt.2 art. 83 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zi. zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 roku z

péin. zm.)

udziela sig
Gminie Maslow
ul. Spokojna 2, 26-001 Masléw
pozwolenia na uzytkowanie

rozbudowanej czeSci budynku remizy OSP w Mjychocicach Kapitulnych z
przeznaczeniem na centrum szkolenia mlodziezowych druzyn pozarniczych, wraz z
wewnetrznymi instalacjami: elektryczng, wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej oraz
przykanalikiem ze zbiornikiem na $cieki, wybudowanej na dz nr ewid. 408 w
Machocicach Kapitulnych na podstawie pozwolenia na budowg¢ nr 795/2009 z dn.
28.05.2009 r zmak B.1.7351-41-50/09 udzielonego przez Staroste  Kieleckiego
zmienionego decyzja 1680/2010 w dniu 08.09.2010.

Dane techniczne rozbudowyié

-~ powierzchnia zabuddwy
-~ powierzchnia uzytkowa
—kubatura

UZASADNIENIE

Rozbudowa dotyczy obicktu zaliczajacego si¢ do IX kategorii obiekt6w budowlanych ( wg zalacznika do
ustawy — Prawo budowlane ). Z tego wzgledu warunkiem przystapienia do jego uzytkowania jest uzyskanie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
W dniu 15.11.2010 roku, inwestor zwrécil sie o udzielenie pozwolenia na uZytkowanie w/w rozbudowy,

zalaczajac jednoczesnie dokumenty wymagane art. 57 Prawa budowlanego.
Dokumenty te s3 kompletne i potwierdzajg zgodno$é realizacji inwestycji z warunkami pozwolenia na budowg i
projektem budowlanym zatwierdzonym tym pozwoleniem, a takze zdatnoéé do uzytkowania rozbudowanej
czgsci remizy wymienionej w rozstrzygnieciu niniejszej decyzji.

Kontrola obowigzkowa zakoficzonej budowy przeprowadzona przez tut. Inspektorat w dniu 23.11.2010 r.
potwierdzila te zgodnosé.

Rozpatrujac przedmiotowy wniosek inwestora uznano za zasadne orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

jnego niniejsza decyzja podlega wykonaniu z datg

RASIrATs
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Stosownie do art. 130§ 4 Kodeksu postepowania s
otrzymania, bowiem jest ona zgodna ze zlozogy
Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolfud
Budowlanego za posrednictwem tut. organ

Otrzymuje:
1/.Urzad Gminy w Mastowie
2/. a/a



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA :
Umowa z inwestorem
Wypis i wyrys z planu miejscowego
Ustawa ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 22018 r. poz. 1202,)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw poz. 2285)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 20151 w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r poz. 1554)

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych
w skali 1:500
Uzgodnienia z inwestorem , wytyczne inwestora

Obowigzujace Polskie Normy i powszechnie znana literatura fachowa

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejacego

budynku Centrum Szkolenia Mtodziezowych Druzyn Pozarniczych w Machocicach
Kapitulnych wraz z zagospodarowaniem terenu . Obecnie budynek jest uzytkowany

zgodnie z przeznaczeniem. Zakres obejmuje dobudowe od strony wschodniej elementu

pomieszczenia garazowego i gospodarczego.

Roboty budowlane beds prowadzone systemem tradycyjnym
Przedmiotowy obiekt zostal pobudowany w oparciu o decyzje nr 795/2009 znak

B.1.7351-41-50/09 wydang przez Staroste Kieleckiego

STAN ISTNIEJACY

Sytuacja :

Dziatka nr 408 stanowi wlasnos¢ Gminy Mastéw i jest polozona w Machocicach Kapitulnych

oznaczona w planie miejscowym symbolem MNR.
Na dziatce znajduje si¢ przedmiotowy budynek . Posesja jest ogrodzona i uzbrojona w sieci:

elektryczng , wodociagows , kanalizacyjna.
Wjazd na dziaik¢ z drogi publicznej oznaczonej w planie miejscowym symbolem KD-L za

posrednictwem istniejgcego zjazdu ktory spelnia wymogi zjazdu publicznego.



Dojscia i dojazdy do budynku utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej

drobnowymiarowe;j
Tereny zielone przylegajace bezposrednio do obiektu posiadaja charakter zieleni urzadzonej

Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw:
Obickt nie podlega ochronie konserwatorskiej — nie figuruje w wojewodzkiej ewidenci

zabytkow
Teren nie jest potozony na terenach Natura 2000
Na terenie inwestycji nie wystgpujg drzewa podlegajace ochronie przyrody

Ocena oddzialywania na Srodowisko:
Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé znaczaco na srodowisko, a takze nie

zalicza si¢ do przedsigwzieé , dla ktérych istnieje obowiazek sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na Srodowisko

Topografia terenu :
Dzialka lezy w obszarze niezréznicowanym pod wzgledem uksztaltowania

Analizowany teren posiada niewielki spadek — w kierunku potudniowym.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje si¢ :
- rozbudowe budynku
- uzupehienie nawierzchni utwardzonych

- uporzadkowanie zieleni ‘

- zmiana usytuowania podjazdu dla niepelnosprawnych
W wyniku zadania inwestycyjnego, nie przewiduje si¢ zmian sposobu uzytkowania dzialki.
Pozostawia si¢ réwniez istniejacy wjazd i wejscie na dzialke
Usytuowanie przedmiotowego budynku oraz pozostalych elementéw zagospodarowania
dziatki jak réwniez odleglosci od granic oraz sposobu zagospodarowania przedstawia

rysunek zagospodarowania terenu w skali 1:500

Warunki ksztaltowania zabudowy gléwnej bryly budynku :

Dach czgsci rozbudowanej w nawigzaniu do dachu gléwnej bryly budynku - dwuspadowy o
kacie nachylenia potaci 35 stopni

Projekt spetnia wszystkie wymagania wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SASIEDNIE DZIAEKT

- Ustawa Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §12 (odlegtodci);

- J.w. §13 (przestanianie);

- Jw. §19,20 (parkingi);

- Jow. §23.3 (Smietniki w zab. jednorodz.);

- J.w. §60 (nastonecznienie);

- Jow. §271, 272, 273 (odleglosci p.poz);

- J.w. §271.2 (odlegtosci p.poz. w zab. jednorodzinn.);



-J.w. § 276.2 (garaze indywid.);
Zgodnie z przeprowadzona analiza pod katem ustalenia obszaru oddzialywania inwestycii

projektowany obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wplywatl na sasiednie

nieruchomosci.
Catkowity obszar oddzialywania projektowanego obiektu znaiduie sic na dzialce inwestora

Infrastruktura techniczna :

Przylacze wodociggowe — obiekt posiada przylacze wodociggowe, nie przewiduje si¢ zmian
W tym zakresie.

Przylacze kanalizacyjne — obiekt posiada przylacze kanalizacyijne, nie przewiduje si¢ zmian
w tym zakresie.

Przylacze energetyczne — obickt posiada przylacze energetyczne, nie przewiduje si¢ zmian w
tym zakresie.

Wody opadowe - odprowadzenie poza obrys budynku systemem orynnowania na tereny
zielone w obrgbie wlasnej dziatki w spos6b wykluczajacy ich sptyw na tereny sgsiednie.

Uklad komunikacyjny :
Komunikacja wewngtrzna —projektuje si¢ uzupeienie opaski wokét budynku

z kostki brukowej — barwa i wzér zgodnie ze stanem istniejagcym

Uksztaltowanie terenu i zieleni:
Przewiduje si¢ uzupelnienie terenéw zielonych o nawierzchni trawiastej

Projekt nie zaktada zmian stosunkéw wodnych oraz istotnych zmian w uksztalttowaniu terenu.
Ziemia uzyskana z robot ziemnych zostanie wykorzystana w obrebie dziatki do niwelacji
terenu , przez co nie zostang zakldcone istniejace stosunki wodne .

Uwagi realizacyjne :

-rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpié po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe
- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié¢ plan biozp
- wytyczenie obiektu oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i otaczajacego

terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta
- w trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy
- wszystkie odstgpstwa od niniejszego projektu mogg byé wykonane za zgoda autora

Uwagi konicowe :
Wszystkie roboty budowlano instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektami branzowymi

pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia.

Autor opracowania : ]
mgr inz arch Pawetl Czarnecki upr bud 171/SWOOK/2013 '
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA
Art. 20 ust 1b oraz art. 21 a ust 4 ustawy Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dot. Bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Projekt przewiduje rozbudowe budynku

2. Wykaz istniejagcych na dzialce obiektéw budowlanych

Dziatka jest zainwestowana
Teren wolny od zabudowy i komunikacji porosniety zielenig trawiastg i krzaczastg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Na terenie dzialki nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych :

- upadek pracownika z wysokosci- brak zabezpieczenia obrysu stropu , brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia

otworow prowadzacych na plyty balkonowe
- przygniecenie pracownika cigzkim elementem - przebywanie pracownika w strefie

Zagrozenia

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoniczeniowych :
- upadek pracownika z wysokosci — brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania , brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z

wysokosci

- uderzenie spadajacym przedmiotem - brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych :

- pochwycenie koticzyn przez naped — brak pelne;j oslony napedu

- potracenie pracownika przez sprzet mechaniczny pracujgcy na budowie- - brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej

- porazenie pradem elektrycznym — brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi



Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych , przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow

szkolen
Szkolenia wstepne — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy , w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy , zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielenia pierwszej pomocy
Szkolenia okresowe- w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych , powinny byé przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy , do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci ,a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy , majster budowy , stosownie do zakresu obowiazkow
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy nalezy oznakowaé , ogrodzi¢ , zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajacy dostep 0s6b postronnych, majac na uwadze ze bedg prowadzone na
terenie prace budowlane zwigzane $cisle z realizacjg obiektu budowlanego

W razie potrzeby zapewnié staly nadzor.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy przechowywaé w spos6b bezpieczny i uporzadkowany , zgodnie z
wytycznymi producentéw, obowiazujacymi przepisami i normami . Zabezpieczy¢
przed dostgpem 0s6b postronnych

Wykaz Srodkéw technicznych i organizacjach zapobiegajgcym
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia
Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby wygrodzony od istniejgcych obiektow
lub skutecznie zabezpieczony przed dostgpem 0s6b postronnych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe - ciagi komunikacyjne powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie , nie wolno na nich sktadowaé materialéw.



Dziennik budowy obiektu oraz wszelkie pozostate dokumenty niezbedne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen zainstalowanych na placu budowy
przechowywane beda w tymczasowym stanowisku kierownika budowy na terenie
dziatki.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym miejscu umiescié punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadaé zabezpieczenia ochronne ,
przeciwpozarowe i atest dopuszczajacy do uzytkowania w warunkach pracy.

Kable elektryczne winny byé podwieszone i nie posiadaé uszkodzen
mechanicznych. Roboty dachowe nie mogg by¢ prowadzone w czasie wietrznej
pogody.

W razie wytworzenia si¢ sytuacji zagrazajacej bezpieczenistwu zdrowia i Zycia 0s6b
pracujgcych , wykonawca prowadzacy i nadzorujacy budowe zobowigzany jest
wprowadzi¢ zabezpieczenia odpowiednie do zaistnialego zagrozenia

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu biozp , zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, z szczegblnym uwzglednieniem robét na wysokosci powyzej 5,0
m, atakze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie pod nadzorem kierownika budowy,
ktdry bedzie na biezaco kontrolowaé budowe nie tylko pod wzgledem technicznym,
ale réwniez zabezpieczenia p. poz BHP , w tym powinien zwracaé szczegblna
uwage na odpowiedni ubidr , stosowane narzedzia a takze zabezpieczenia ludzi

pracujgcych na wysokosci.

Opracowal: mgr inz Wito

Data imiejsce Kielce lipiec 2019 r
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III. TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA

Cel dokumentacji : celem opinii jest ustalenie geotechnicznych
warunkéw posadowienia rozbudowy

obiektu budowlanego

nazwa

obiektu : Budynek Centrum Szkolenia Mlodziezowych
Druzyn Pozarniczych

Inwestor : Gmina Mastéw

adres ul. Spokojna 2

26-001 Mastow

Adres inwestycji :  Machocice Kapitulnedz nr ewid. 408
gm. Mastow



Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania opinii jest zbadanie podloza gruntowego w miejscu
usytuowania rozbudowy budynku

Zakres opracowania :

- ogledziny, badania wlasne

- badania makroskopowe gruntu w miejscu projektowanego
posadowienia obiektu.

- ustalenie rodzajéw warunkéw gruntowych

- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego

- okreslenie oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt.

Materialy wykorzystane przy opracowaniu opinii :

- ogledziny i badania wiasne
- normy budowlane PN-86/B-0480 klasyfikacja gruntéw
PN-81/B-030020 posadowienia bezposrednie

- rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r

Hydrografia :

Odprowadzenie wéd opadowych nastgpuje w drodze infiltracji pionowej
w glab podloza oraz w wyniku spltywéw zgodnie ze spadkiem terenu.

Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe :

Model budowy geotechnicznej :
- do poziomu 0,30 m ponizej poziomu terenu wystepuje czarna ziemia

- od poziomu 0,30 do 1,20 m ponizej terenu wystepuja grunty srednio
spoiste jednorodne z okruchami kamieni
- Wwytrzymato$¢ gruntu w granicach 1,50-2,00 na N/cm?

w miejscu lokalizacji budynkéw wystepujg proste warunki gruntowe
jednorodnie genetycznie réwnolegle do powierzchni — brak gruntéw
stabonosnych , zwierciadto wéd gruntowych ponizej projektowanego



posadowienia taw fundamentowych oraz brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Dane wynikajace z badan gruntu, nie stanowig przeciwwskazan do

realizacji przedmiotowego zadania.

Projektowang rozbudowe nalezy posadowié na tawach fundamentowych z
zachowaniem strefy przemarzania.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym , zabezpieczajgc grunty
suche przed zawilgoceniem, ze wzgledu na ich duzg wrazliwos$é na

uplastycznienie.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r obiekty zalicza si¢ do I kategorii

geotechnicznej.
Budynek o prostej konstrukcji — maksymalne obcigzenie na $ciany budynku

nie przekracza 100kN/m

Opracowal: mgr inz. Witold

u dd. K1.-164/89
/ :

Data i migjsce . Kielce . Lipiec 2019 r.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Inwentaryzacje budowlang sporzadzono w oparciu o :

- wizje lokalng w terenie

- pomiary budynku

- ogledziny catosci budynku i poszezegélnych jego elementéw
- informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej

Usytuowanie budynku :
Dzialka naktérej jest zlokalizowany przedmiotowy budynek polozona jest na terenie

zabudowy mieszkaniowej , posiada rzut prostokata . Wjazd i wejscie na dziatke odbywa sie

z drogi publicznej za posrednictwem istniejgcego  zjazdu publicznego.

Charakterystyka budynku :

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym , nie podpiwniczony . Dach dwuspadowy |,
pokryty blacha dachéwkows .

Charakterystyka poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych budynku :

Fundamenty wykonane z betonu zwirowego zaglebione ponizej strefy

przemarzania — 120cm. - stan techniczny dobry,
Sciany konstrukcyine i ostonowe zewngetrzne: parteru wykonano jako dwuwarstwowe,

Warstwe no$ng wykonano z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej nie

stwierdzono istotnych uszkodzeri lub odksztalcen,
stan techniczny ocenia si¢ jako dobry.
Nadproza — wykonane ze zwirobetonu zbrojonego pretami stalowymi — stan
techniczny nadprozy ocenia sie jako dobry.

Strop —~  zelbetowy monolityczny oparty na $cianach konstrukcyjnych nie zauwazono
uszkodzeri i zadnych widocznych nieprawidtowosci . Strop sztywny nie wykazuje ugieé
Stan techniczny stropu ocenia si¢ jako dobry
Elementy wykonczeniowe:

Rynny i rury spustowe — z blachy
Tynki — stan techniczny dobry
Stolarka drzwiowa —z PCV -stan techniczny dobry

Stolarka okienna — zPCV -stan techniczny dobry

wyposazenie instalacyjne :



wod —kan, enn . C o - stan techniczny dobry

Whioski koficowe:
Wizja lokalna  wykazala , e nie ma zasadniczych zmian w elementach
konstrukcyjnych budynku . Sciany nie wykazujg peknieé konstrukeyijnych.
Stropy nie wykazuja peknigé. Ogledziny law i $cian
1 zewnatrz nie wykazuja ich naruszenia (szczelin i peknieé)
W chwili obecnej jak podaje uzytkownik nie zauwazono zadnych ruchéw budynku.

od wewnatrz

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie rozbudowy . Powstale obcigzenia z dachu

nie spowoduja przekroczenia obcigzert dopuszczalnych na grunt,

Obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dla przysztych uzytkownikéw.




WARUNKI OCHRONY

BRANZA PRZECIWPOZAROWEJ
Rozbudowa budynku

OBIEKT Machocice Kapitulne , dz. nr ewid. 408

RODZAJ . . : .

oprRaCOwANIA | Warunki ochrony przeciwpo; e
o*g'g‘ \"'-CH J TE&L‘?}\
AT AP

AUTOR mgr inz. Pawet Czarnecki

OPRACOWANIA upr. bud. 171/SWOKK/2013

DATA lipiec 2019

Ochrona prawna

Wszystkie prawa autorskie zastrzezone ©

Kaopiowanie i powielanie w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz wykorzystywanie catosci lub
fragmentéw bez zgody autora zabronione. Podstawa - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz ze zmianami)




Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie obowigzujgeych | przepisow
przeciwpozarowych:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych(WT),

tekst jednolity Dz.U. 2015r. Poz. 1422),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w

Sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, inny
(Dz.U. 2010 r. nr 109, poz.719),

ch obiektéw budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124,

poz.1030),
1. Lokalizacja :
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie inwestora w Machocicach

Kapitulnych

2. Grupa wysokosci :

Budynek jednobrytowy, jednokondygnacyijny. Ze wzgledu na wysokos$é do kalenicy (<12m )
budynek jest zaliczany do grupy wysokosci N (Niski).czes¢ istniejaca H-8,39 m czesé
projektowana H-6,68 m!

4. Przewidywana liczba os6b, pom. nie przeznaczone na pobyt ludzi :

W czgsci objetej opracowaniem nie przewiduje si¢ zatrudniania pracownikéw oraz nie

przewiduje si¢ przebywania na staly pobyt os6b.
5. Klasyfikacja pozarowa :

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. garaz — odre¢bna strefa pozarowa
zalicza si¢ do PM o Qd do 500MJ/m2.

6. Podzial na strefy pozarowe :
Zgodnie z funkcja w budynku wystepuje strefa pozarowa, zaliczona do kategorii: ZL III i

strefa pozarowa PM (garaz) o Qd do 500M.)/m2

7. Klasa odpornoici pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych :

Dla budynku ze strefa pozarowg ZLIII i PM o Qd do 500MJ/m2 wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej D.

8. Warunki ewakuacji :
Ewakuacja z parteru budynku odbywa si¢ bezposrednio z pomieszczen poprzez wyjscia na teren



otwarty lub przez inne pomieszczenie i na zewnatrz oraz z pomieszczen do komunikacji i na
zewnatrz budynku. Obiekt jest wyposazony w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i ewakuacyjne

znaki pods$wietlane)
Ewakuacja z budynku odbywa si¢ na teren otwarty- opisa¢ bardziej szczegélowo: szerokosé

wyjs¢ ewakuacyjnych, kierunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

9. Warunki wykoriczenia wnetrz :
Budynek posiada wyposazenie

10. Instalacje uzytkowe
10.1. Instalacja ogrzewcza:

System ogrzewania CO — bez zmian — w czgsei projektowanej nie przewiduje sie instalacji c.o
istniejgca instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego dla czgsci projektowane;.

10.2. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne :
Instalacje elektryczna zaprojektowaé zgodnie z warunkami PN, Budynek jest wyposazony w

przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP umieszczony przy wejsciu gléwnym;

10.3. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przeciwpozarowe - bez
Zmian

10.4. Instalacja odgromowa :

Obiekty wymagaja ochrony przed skutkami wyladowari atmosferycznych instalacja odgromowa
zaprojektowang zgodnie z warunkami technicznymi norm:

PN-EN 62305 - 1:2008 Ochrona odgromowa - Czesé 1: Zasady ogélne
PN-EN 62305 - 1:2008 Ochrona odgromowa - Czgs¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem

10.5. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa:
Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow”
nie przewiduje sie wewnetrznej przeciwpozarowej instalacji wodociggowej.

10.6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne:

Woda do celéw p.poz z istniejacych hydrantéw zewn
oddalone od budynku w odleglosci 20,0 m i 43,0 m

¢trznych na istniejgcej sieci wodociggowej

11. Wyposaienie w gasnice:

Budynek posiada wyposazenie w gasnice zgodnie z przepisami w/w Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

12. Oznakowanie budynkéw:

Budynek ze strefami pozarowymi PM - nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa i

ewakuacji zgodnie z norma PN-EN-ISO 7010.
13. Droga pozarowa:



Istniejaca droga publiczna peni role drogi p.poz
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz.U.2015 poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego projekt nie wymaga

uzgodnien z rzeczoznawcea ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:

mgr inz. arch Pawet Czarnecki
upr. bud. 171/SWOKK/2013
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Nazwa zadania : Rozudowa budynku
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Opis techniczny
do projektu technologicznego

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z inwestorem , wytyczne inwestora

- Ustawa . —,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 20178r. poz. 1202),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw z 2015 r

poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r W sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 poz. 1554)

- obowigzujace Polskie Normy i powszechnie znana literatura fachowa

- projekt architektoniczno-budowlany budynku

1.2. Zakres opracowania :
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technologicznego rozbudowy

budynku

1.3. Cel opracowania :
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej stanowiacej podstawe

wykonania przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb dostaw wyposazenia

1.4. Program uzytkowy :



W zwiazku z planowanym zadaniem inwestycyjnym funkcja obiektu pozostaje’bez zmian
Nie przewiduje si¢ dodatkowego wyposazenia obiektu

Rozbudowa dotyczy wykonanie pomieszczenia gospodarczego i garazowego —
pomieszczenia przystosowanego do przechowywania drobnego sprzetu Zwiazanego z

funkcja obiektuobstuga dziatki oraz garazowanmia samochodu dostawczego

1.5. Wyposazenie obiektu:

Nie przewiduje si¢ dodatkowego wyposazenia w obiekcie

1.6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne :

Wyposazenie pomieszczer zgodnie ze stanem istniejacym — nie przewiduje si¢ dodatkowego
wyposazenia .

1.7 Instalacje
Projektuje sie rozbudowe instalacji elektrycznej.

Instalacje sanitarne .c.0 i wod-kan zgodnie ze stanem istniejacym.

Opracowal:
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RZUT R&RERU

TECHNOL®GIA
@ @ @ SKALA 1:100

Ig Sciana zewnetrzna

Tynk cienkowarstwowy gr. 1cm
Styropion PS-E 15 gr. 12cm
Bloczek gazobetonowy gr. 24cm
Tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm

Ew1 Sciana wewnetrzna dziatowa

| Tynk cem.—wap. gr. 1,5cm -
Pustak POROTHERM gr. 11,5cm P+W

Tynk cem.—wap. gr. 1,5¢cm

hp790cm

(s) samochdd dostawczy
(&) kosiarki spalinowe
(W) narzgdzia ogrodnicze

(@ kosz

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawg z dn. 4 luteqo 1994r.

% 25502 Kielcs, ul. Paderewskiego 48

J AHBUD tel: (041)-343-17-08, 0-6517-365-770, 0-505-091-291
PROJEKTY BUDOWLANE e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat _JROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM _
SZKOLENIA MLODZIEZOWYCH DRUZYN
A POZARNICZYCH

Inwestor: | URZAD GMINY MASLOW
UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASLOW

Lokalizacja: | MACHOCICE KAPITULNE
DZ. NR EWID. 408

Branza: ARCHITEKTONICZNA

Tyt rys:  |RZUT PARTERU Stadium: _PB
Projektowat: fmgr in2. arch. Pawet Czamecki : | Data:  07-2019
171/SWOKK/2013
Skala: 1:100
Opracowat: [inz. Kamil Oles nRS:OS strona:




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku .

Funkcja obiektu :

Zgodnie z rysunkami inwentaryzacyjnymi

Projekt nie zaklada zmiany funkcji obiektu

Forma architektoniczna :

Budynek, jednokondygnacyjny z czesciowym poddaszem uzytkowym, bez

podpiwniczenia . Wejécie gléwne na elewacji wschodniej. Rozbudowe usytuowano od

strony wschodniej.
Dostgpnos¢ budynku dla oséb niepelnosprawnych

Dostep do budynku dla os6b niepelnosprawnych poprzez pochylnie — projekt zaklada
zmiang usytuowania pochylni zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

- rozbiérki i uzupehienia :

w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym zachodzi koniecznosé,

- rozbi6rki czgsci okapu istniejacego budynku na diugosci projektowanego obiektu

- zmiana lokalizacji podjazdu dla niepeosprawnych

- wymiana drzwi wejsciowych w istniejgcym budynku i likwidacja okien w pom garazowym

- zmiana w zagospodarowaniu terenu — dostosowanie powierzchni terenéw utwardzonych do

wspolczynnika wynikajacego z planu miejscowego

projektuje si¢ nast¢pujacy zakres prac przy realizacji inwestycji:

- wykonanie hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych po obrysie zewnetrznym

- ocieplenie $cian fundamentowych i cokotu

- ocieplenie $cian nadziemia

- wykonanie $cian przyziemia

- wykonanie nowej wigzby dachowej wraz z pokryciem

- wykonanie ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji

- wykonanie obrébek blacharskich

wykonanie parapetéw zewnetrznych

wykonanie rynien i rur spustowych

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w ramach istniejgcego przydziatlu mocy
Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe :

PRZED ROZBUDOWA PO ROZBUDOWIE
POW. ZABUDOWY 487,95 m? 562,97m’? ( 75.02 m2)
POW. UZYTKOWA 393,32 m? 457,50 m*
KUBATURA 3030,00 m? 3430,00m> (400 m3)
WYSOKOSC BUD. 8,64 m 8,64m
SZEROKOSC BUD. 10,85 m 15,89m
DLUGOSC BUD. 43,90 m 43,90 m

Poziom poréwnawczy poziomu posadzki parteru 0,00 = 334,60 m.n.p.m — bez zmian

czgsci rozbudowanej 0,00 = 334,35 m.n.p.m

Podzial budynku na grupe wysokosci

Przeznaczenie budynku

niski (N) 0 m<12,0m
budynek uzytecznosci publicznej

5y




Klasa odpornosci pozarowej budynku : D
Budynek uzytecznosci publicznej — ZL IT1
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji .
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje
obcigzenia uzytkowe w budynku.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 : Oddzialywanie na konstrukcje,
Oddzialywanie ogélne- obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1- 4:2008 Eurokod 1 : Oddzialywanie na konstrukcje,
Oddzialywanie ogdlne- obcigzenie wiatrem.
PN- EN 1992 :2008 Eurokod 2 : projektowanie konstrukcji z betonu.
PN- EN 1993 :2008 Eurokod 3 : Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996 :2010 Eurokod 6 : Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338 :2011 Drewno konstrukcyjne , klasy wytrzymatosci.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Kolorystyka budynku :
- pokrycie — blacha dachéwkowa - kolorystyka i rodzaj w nawiazaniu do stanu istniejacego

- elewacja — tynk strukturalny cienkowarstwowy akrylowy - kolorystyka w nawigzaniu do stanu
istniejgcego

- okladzina cokolu z tynku strukturalnego mozaikowego

- stolarka okienna w kolorze bialym (wg zestawienia),

stolarka drzwiowa w nawigzaniu do istniejacej kolorystyki

obrébki blacharskie w kolorze pokrycia ,

Rozwigzania budowlano — architektoniczne :
Lawy — wylewane Zelbetowe z betonu zwirowego klasy C20/25 (B20) ukladane ponizej
granicy przemarzania gruntu (-1,20m p.p.t.), posadowienie faw na warstwie podbetonu gr.
10cm klasy C8 /10 (B10) w.g projektu konstrukcyjnego
Nalezy zachowaé otuling¢ zbrojenia min. 5 cm

Plyta posadzki :
Piyta betonowa z betonu klasy C12/15 gr.10cm zbrojona siatkami w srodku grubosci

fi 4,5 mm o oczkach 15x15¢cm.
Pomigdzy $ciang budynku a plyta posadzki nalezy zastosowaé dylatacje z pianki dylatacyjnej lub
w postaci dwoch warstw papy.
Sciany konstrukcyjne :
sciany fundamentowe
zaprojektowano $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr 24 cm kl MPa 20
sciany fundamentowe izolowa¢ termicznie i przeciw wodnie

Sciany zewnetrzne - z pustakéw gazobetonowych odm 600 gr.24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej, ocieplone styropianem gr 12 em EPS 70, 0,031 W/(m 2K) wykonczenie cian

zewnetrzne z tynku strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego na warstwie klejowej
wzmocnionej siatka z wikna szklanego (>145g/m2). - o odpornosci ogniowej REI60
Wspolczynnik przenikania ciepta: U = 0,20W/m2K

Wience , nadproza, belki :

Projektuje si¢ nad otworami $cian

ho



Belki i podciagi

Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25, zbrojenie: prety giéwne ze stali AIIIN B500SP,
strzemiona ze stali A-I S235JR, wg projektu konstrukcyjnego. Dhugosé oparcia podciagéw
powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 cm.
Wiernce
Monolityczne zelbetowe obwodowe z betonu C20/25 zbrojenie: prety ze stali AIIIN B500SP,
strzemiona ze stali AT S235JR w.g projektu konstrukcyjnego

Nadproza
— prefabrykowane systemowe Leier Strong oraz monolityczne- wedhig projektu konstrukcyjnego;

Wieiba dachowa :
Konstrukcja dachu z drewna , sosnowego ,Swierkowego klasy C24 oparta na murlatach
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna poprzez 4 krotne
smarowanie preparatami w.g wytycznych stosowanych przez producenta dopuszczonymi do

stosowania w budownictwie mieszkalnym
Podloga na gruncie :

Podlogi na gruncie wykona¢ na podbudowie z chudego betonu. Ulozyé
szczelnie izolacj¢ przeciwwilgociows . Szczegétowy ukiad warstw w.g opisu na rysunku

przekroju .
Wentylacja : grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe

Hydroizolacje pionowe :
Izolacja pionowa $cian fundamentowych od fundamentéw do polaczenia z izolacja pozioma w

cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych poprzez 3 krotne smarowanie w.g
instrukcji wybranego producenta ( masy asfaltowo-kauczukowe -sklad rozpuszczalnikow

organicznych )
Wykonczenie zewnetrzne :

pokrycie dachu
dach kryty blachg dachéwkowg

obrébki blacharskie
zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualnie z blachy stalowej

powlekanej w kolorze pokrycia
Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia w.g rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem

wybranej firmy

stolarka zewnetrzna
stosowac okna PVC EI30 w.g technologii wybranej firmy o wsp6tczynniku Umax = 1,1 W/m’K.

Okna wyposazone w nawiewniki okienne spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez
odpowiedni wspélczynnik infiltracji.

Parapety zewnetrzne
Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku

tynki/oktadziny zewnetrzne
Tynki zewnetrzne strukturalne cienkowarstwowe barwione w masie o strukturze — wykonaé
zgodnie z technologig danego producenta — zaleca si¢ stosowanie produktéw w jednym systemie

Opaski przy budynku

uzupetnienie opasek z kostki brukowej - kolorystyka w nawigzaniu do stanu istniejacego

h4



Wykoficzenie wewnetrzne :

Scianki dziatowe — z gazobetonu gr 12 cm

Stolarka wewnetrzna - brak
Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z PCV

Tynkowanie
Tynki wewngtrzne wykona¢ jako mokre cementowo -wapienne kat. IV — pod powloki malarskie

Malowanie
Sciany wewngtrzne malowane farbami emulsyjnymi w kolorach dowolnych

Podloga
Przewidziano wylewke betonowa oraz izolacje przeciwwilgociowa, z wyprawa z plytek

terakotowych
Dla plytek nalezy zachowa¢ nastepujace klasy antyposlizgowosci R10:

Instalacje :

budynku przewidziano nastepujace instalacje :
rozbudowe instalacji elektrycznej

WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD :
$ciana zewnetrzna
Wspélezynnik przenikania ciepla U = 0, 20 W/m’K
Stolarka okienna
Okna U =1,1W/m’K

Ochrona przeciwogniowa i grzybobéjcza

Elementy wigzby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem przeciwogniowo do granic
trudnozapalnosci oraz srodkiem przeciw agresji biologicznej. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ poprzez doktadne oczyszczenie , pomalowanie emalia podktadows
chlorokauczukowa oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowa.

Ochrona przeciwpozarowa :
Caly budynek jako niski ( ZL IIT) determinuje klase odpornosci pozarowej ,,D”.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.
Projektowana konstrukcja budynku spelni powyzsze wymagania.

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku ZL III niskiego wynosi 5000 m? i
nie zostala przekroczona.

Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z parteru budynku odbywa si¢ poprzez wyjscia na teren otwarty .

Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Ochrona odgromowa
Obiekt jest wyposazony w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i ewakuacyjne znaki

podswietlane)
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa. - nie jest wymagana

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
h2



Zaopatrzenie do celéw p.poz z istniejacych hydrantéw zewnetrznych ‘na istniejace;
sieci wodociggowe;j
Podreczny sprzet gasniczy.
Obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy
Droga pozarowa.
Istniejgca droga publiczna speinia wymogi drogi pozarowej

Uwagi koficowe :
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowaé wylacznie materialy posiadajace aprobaty

techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczefistwa.
Dopuszcza si¢ wykonanie elementéw zamiennych/réwnowaznych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajacym.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru  Rob6t  Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami bhp, oraz normami.

Projektowat: mgr inz. arch Pawel Czarnecki nr upr. Bud 171 /SWOKK/2013

Sprawdzit: mgr inz. arch. Andrzej Slusarek nr upr. Bud KL410/38 m
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(sT) DACH 512 DACH (okap) sF) SCIANA FUNDAMENTOWA (P6) PODLOGA NA GRUNCIE (57} SCIANA ZEWNET!
——BLACHODACHOWKA BLACHODACHOWKA "DYSPERBIT” MASA ASFALTOWO— —TERAKOTA 2cm (ANTYPOSUZGOWA) F—TYNK CEMENTOWO—WA
—KONTRLATY 2.5x5 cm KONTRLATY 2.5x5 cm ~KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach —WYLEWKA CEMENTOWA 10cm BLOCZEK GAZOBETONC
—LATY 4x4 cm LATY 4x4 cm BLOCZKI BETONOWE 24cm ZBROJONA SIATKA Z PRETOW —STYROPIAN EPS70 larr
—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA —FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA —STYRODUR 8cm 3 4mm CO 10cm TYNK CIENKOWARSTWO
—KROKIEW 8x18cm KROKIEW 8x18cm —TYNK MOZAIKOWY —FOLIA PCV
—WEtNA MINERALNA 18cm PODBITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ T-6 —STYRODUR 5cm
—PAROIZOLACJA — FOLIA PCV —1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA gr. 4,2mm
—PLYTA GIPSOWO—KARTONOWA —WYLEWKA BETONOWA B15 15cm

—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK

GKF TYPU DF 2xgr. 12,56mm
(DO WYROWNANIA POZIOMU) 20cm
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) . PROJEKTY BUDOWLANE e-mail: jarbud@jarbud.eu
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—tATY 4x4 cm BLOCZK|I BETONOWE 24cm ZBROJONA SIATKA Z PRETOW STYROPIAN EPS70 lambda=0,032 gr. 12cm Inwestor: | URZAD GMINY MASLOW
NA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA [ STYRODUR 8cm ¢ 4mm CO 10cm TYNK CIENKOWARSTWOWY BARANEK gr. 1,5mm il SEOKGINA 252004 KISSE B\
KROKIEW 8x18cm TYNK MOZAIKOWY FOLIA PCV Rl
PODBITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ T—6 —STYRODUR Scm il i
\ 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA gr. 4,2mm - . .
A WYLEWKA BETONOWA B15 15cm S, JARCHITEKTONICZNA —
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TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1,5¢cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY 24cm

—STYROPIAN EPS70 lambda=0,032 gr. 12cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY BARANEK gr. 1,5mm
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% 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

J AHBUD tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

PROJEKTY BUDOWLANE e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM
SZKOLENIA MLODZIEZOWYCH DRUZYN
POZARNICZYCH

inwestor: | URZAD GMINY MASEOW
UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASLOW
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DZ. NR EWID. 408
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Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM
e . e R S S O SZKOLENIA MLODZIEZOWYCH DRUZYN
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

UWAGI: & 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

JAHBUD tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWES &-mall jamudgjarbud.au
WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE Temat ROZBUDOWA BUDYN}_(U CENTRUM
1. Stolarka ckienna — wspéiczynnik przenikania ciepla U=1,1 W/m K SZKOLENIA MEODZIEZOWYCH DRUZYN
wyposazono w nawiewniki powietrza HIGROSTEROWANE. POZARNICZYCH
2. Drzwi zewnetrzne, ocieplone — wspdlczynnik przenikania Inwestor: | URZAD GMINY MASEOW
ciepla U=1,5 W/m’K. UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASLOW
3. Wymiary otworbw okiennych i drzwiowych na rzutach podane sq Lokalizacja: | MACHOCICE KAPITULNE
w Swietle oscieznic, DZ. NR EWID. 408
4. Spos6b otwierania drzwi i ckien ustali¢ w oparciu o indywidualne Branza: ARCHITEKTONICZNA
. ;[))referenc;e' mwekstora (w zestawieniu zoproponowano przyghlndowe otwieranie). Tyttrys |WYKAZ STOLARKI Stadium: PB
. Drzwi do lazienki z wentylacjg graw:tocy nq wywiewng z dolnym Proi - Imgr inz. arch. Pawet Czarnecki |Podpis: R .
nawiewem powietrza o przekroju  min. 20J0cm rojektowat 1$1ISWOKK/2013 \_ﬁz Data:  07-2019
6. Wymiary podano w cm Sprawdzil:  [mgr inz. arch. Andrzej Slusarek L‘ Skala:
KL-410/88 i\ 1:100
Opracowat: [inz. Kamil Oles Bl n;&ysb 6 sirona:
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OPIS TECHNICZNY

Projektowane rozwigzania konstrukeyjnego

Projekt konstrukeji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

-PN-EN 1990:2004/Ap1 / Projektowanie konstrukcji

-PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje,obcigzenia uzytkowe w budynku
-PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje, Oddzialywanie og6lne, Obc. $niegiem
-PN-EN 1991-1- 4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje, Oddziatywanie ogoblne, Obc. wiatrem
-PN- B-03264 :2004/Ap1 / Konstrukcje betonowe, zelbetowe

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe- obliczanie i Projektowanie
-PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane

-PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone

-PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

-PN-90/B-03000 Obliczenia statyczne

Zastosowane materialy :

Beton C20/25

Stal zebrowa gatunku AIIIN (B500SP)

Stal gladka AI (S235JR)
Sciany konstrukcyjne kondygnacji podziemnych z bloczkéw betonowych

MPa20 gr.24cm,
Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych z gazobetonu odm 600 gr.24cm,

Max obcigzenie podioza pod fundamentem nie przekracza 150kPa

Sposéb posadowienia:
Posadowienie budynku zaprojektowano na lawie fundamentowej zelbetowej wykonanej

z betonu klasy C20/25 (B25)
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. W czasie wykonywania wykopoéw

1 ukladania tawy fundamentowej nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem
, Wysuszeniem lub przemarznigciem podioza , zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe lub
opadowe. W przypadku uplastycznienia si¢ podloza — warstwy uplastycznione  nalezy
bezwzglednie wybrac i zastapi¢ warstwa grubego zwiru, ktéry nalezy zagescic.

DANE KONSTRUKCYJNO —- MATERIALOWE :

Fundamenty : )

Lawy fundamentowe zelbetowe wys. 40 cm, z betonu C20/25, zbrojone
podtuznie pretami  ze stali A-IIIN (RB500), strzemiona ze stali A-IIIN (RB500).
Nalezy bezwzglednie zapewnié ciaglosé zbrojenia podiuznego taw, szczegblnie w
narozach.

Nalezy zachowaé otuling zbrojenia min. 5 cm
Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na migjscu budowy, nalezy

zawibrowag¢.

Sciany fundamentowe :

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
betonowych 20MPa gr. 24 na zaprawie cementowej M7



S'cia’my nadziemne :
Sciany zewngtrzne konstrukcyjne- murowane z gazobetonu odm 600 na zaprawie

cienkowarstwowej
Wierice :

Zelbetowe monolityczne,
z betonu C20/25 zbrojone podtuznie pretami i12 ze stali A-IIIN (RB500),

strzemiona fi6 ze stali A-IIIN (RB500) wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ cigglosé zbrojenia podtuznego wiericéw,
szczegOblnie w ich narozach.
Nadproza, nadprozo- wierce :
Prefabrykowane systemowe wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 zbrojone podtuznie pretami
ze stali A-IIIN (RB500), strzemiona ze stali A-IIIN (RB500) wg rysunkoéw

konstrukcyjnych
Nadproza osadza¢ na poduszce murowanej wykonanej z dwdch warstw cegly pelnej

15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 .
Rozmieszczenie i konstrukeji nadprozy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

zawartymi w projekcie
Dach : Dach dwuspadowy o nachyleniu polaci 35 st. kryty blacha dachéwkowa na
laceniu drewnianym Konstrukcja drewniana z drewna litego klasy C24
Elementy wigzby zaprojektowano przy uzyciu potaczen ciesielskich i gwozdziowania.
Wszystkie tgczniki stosowaé ze stali ocynkowanej galwanicznie lub nierdzewnej

Przekroje elementéw wigzby dachowej przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania

Ochrona przeciwogniowa i grzybobéjcza :

Elementy wigzby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem przeciwogniowo do granic trudno
zapalnosci oraz srodkiem przeciw agresji biologicznej. Elementy stalowe zabezpieczyé
poprzez dokladne oczyszczenie , pomalowanie emalig podktadowa chlorokauczukowa oraz

dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowa.

Uwagi koncowe :

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru  Robét Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp, oraz normami.

OPRACOWAL.:

Projektant: |
mgr inz. Witold Korus |

sprawdzajacy : |

mgr inz. Andrzej Nowakowski | SWK/0020/PWOK/13




OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Poz.1. DACH
A.Zestawienie obciqzen.:
» Krokwie
0b. Ob.
charakte- yr Oblicze-
rystyczne niowe
[TkN/m?] TkN/m?]
. v v v
® OBCIAZENIA STALE:
[wg. tab.Z2-1 PN-82/B-02001]
- dachéwka ceramiczna
1,00 1,000 1,1 1,100
- tata 4*4 [drewno sosnowe]
0,04*0,04*5,5 0,000 1,3 0,000
- kontrlata 2,5%5 [drewno sosnowe]
0,025*0,05*5,5 0,007 1,2 0,008
- folia paroprzepuszczalna 0,022 1,2 0,026
- krowkiew 8*18 [drewno sosnowe]
0,08*0,18%5,5 0,792 1,2 0,950
RAZEM: g™ 1821 g™ 2085
® OBCIAZENIA ZMIENNE:
- obc. Sniegiem wg.PN-80/B-02010 + Azl
Il strefa Q, = 1,2 kN/m?
- dla dachu dwuspadkowego o nachieniu a = 35 °

C =1,0%((60-0)/30)= 0,8
Ob. charakterystyczne [kN/m?]
S7Q*C=" 1,00 KN/m?
Ob. obliczeniowe [kN/m’]
yi=1,5
S=S,*vf= 1,50 KN/m?
- obc. wiatrem wg.PN-77/B-02011
I'strefa q=250Pa= 025 kN/m?
terenB-C= 08 - dla wysokosci z<20m
H= 6,56 m L= 14,88 m
H/L= 0.4 < 2,0 - wartos¢ Ce przyjgto stala
na calej wysokoéci budynku
B= 4,98 m I= 1488 m
H/L= 0,3 </= 1,0
B= 1,8 - budynek niepodatny na dynamiczne
dziatanie wiatru
C(35%p)=0,015*a-0,2= 0,325
C(35°,s8) == -0,4
W, =4, *Ce *Cp

Ob. 0b.
charakte- v Oblicze-
rystyczne niowe
[kN/m?] [N/m?]

- potaé nawietrzna v v v
Wi = 0,25%0,8%0,4%1,8 0,117 1,3 0,152
- polaé zawietrzna
Wygen = 0,:250,8%(-0,4)*1.8 -0,144 1,3 -0,187



Poz..1. KROKIEW ZWYKLA

Pi'zyquto drewno sosnowe kT&s; C24

fox= 24 MPa

f o0 = 53 MPa
foox= 21 MPa
Ejpan= 11000 MPa
Ejos= 7400  MPa
G o= 690  MPa

Przyjeto schemat statyczny krokwi w postaci belki swobodnie podpartej o rozpietosci

L= 3,37 m - oparcie na murlacie i platwi posredniej
Rozstaw krokwi  a= 0,90 m
Krokiew oblicza sig na obciazenie prostopadte do polaci dachu.
Jezeli a = 35° to cosa= 0,819
sina= 0,534

a poza tym:
q,= (g, cosa +S, cos’a +w )*a

qk= 2,05 kN/m
q = (g, cosa +Scos’a +w )*a

q9,= 2,58 kN/m

Sprawdzenie stanu granicznezo nosnosci:
Najwigkszy moment zginajacy od obliczeniowej wartosci obciazenia
M=0,125*q*F= 3,66 kN/m

Przyjgto krokwie o wymiarach: s= 8 cm
h= 18 cm
Pole powierzchni przekroju krokwi:
A=8*18= 144 cm?
Wskaznik wytrzymalosci
W =(b*h?)/6=(8%18)/6= 432 ¢m?
Moment bezwladnosci
L=0b*)/12=(8*18)/12= 3888 cm*
i =v(1/A)=V(5333/533)= 520 cm
Wspodtczynnik korekcyjny
m=m*m,*m*m, = 1,0
Naprezenie normalne z pomini¢ciem wplywu sity podtuznej
o=M/W = 0,85 kN/em?= 85 MPa
o= 8,5 MPa < m*f,, =1,0%27=" 24,00

Sprawdzenie stanu graniczneso uzvtkowania:
Ugiccie krokwi wyznaczone przy uwzglednienu charakterystycznej wartoéci obciazef
u, = (5/384)*(qk*L“/(Eo‘mm*I))

umax = 8,05 mm
W < L /200
8,05 < 16,85

- stan graniczny uzytkowalnoéci nie zostanie przekroczony
Krokiew spelnia warunki normowe

MPa



Poz.2. FUNDAMENTY
Poz2.1. LAWY FUNDAMENTOWE

A. Zestwienie obcigzen:

0b.
charakte- v ab. .Oblt'cze-
rystyczne niowe
[kN/mj [kN/m]
- obciazenie od dachu v v v
4,100 1,3 5,330
- wieniec Zelbetowy o szerokosci 24cm x4
4*(0,24*0,24*24) 0,055 1,1 0,061
- cigzar §ciany powyzej poziomu terenu
4,23%0,24 3,553 1,2 4,264
- izolacja termiczna - styropian 15cm
0,15%4,23%0,45 0,286 1,2 0,343
- cigzar Sciany ponizej poziomu terenu
0,24*1*24,0 5,760 1,1 6,336
- izolacja termiczna — styrodur 10cm
0,1*1*0,45 0,036 1,2 0,043
- cigzar wlasny
0,70%0,40*25,0 7,000 1,1 7,700
- tynk '
0,015%19,0%4,23 1,20555 1,2 1,44666
RAZEM: qkjf = 18,996 qsdgf:: 25,523
Do obliczen przyjeto obciaZenie o wartosci obliczeniowej
N=' 25523 kN na Im dlugosci tawy
Glebokos¢ posadowienia fawy D=1,20m p.p.t.
Podtoze jest jednorodne
Przyjeto, ze tawa fundamentowa bedzie wykonana z betonu klasy B20(16/20)
o wytrzymatosci $redniej na rozciaganie fom= 1,9 MPa
i wytrzymato$ci obliczeniowej na rozciaganie fa= 0,9 MPa

Przyjeto stal klasy AIll o obliczeniowej granicy plastycznosci
.= 350 MPa

Wartos¢ charakterystyczna ciezaru objetosciowego zelbetu

Y= 25 kN/m’?
Przyjgto tawy o szerokosci a= 0,7 m
gsr = gsd§¢/(L*a)= 36,46 [kN/m?]
gsr = 0,036 MPa < 0,15 MPa

- szeroko§¢ lawy dobrano prawidlowo

mgr ir_)z'.. Andrzg) Vawakovs ki
" Upra\_mmema budowigine/ 5 rojektowania
Ikierowania robotami p, anymi bez ograniczen
yjno - budow!anej

nr uprawnien 0020/PWOK/13

J
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@z zrojenia tawy fundamentowej

g6 | #12

2| 160[ 120 b2,64 A-| (S235JR)

Dtugost [ iednost. (ka/mb fefon
ot i (ST RRSLIG stal o
szhuki Il —o7ar catkowity
T T w0 14329 [A-lIN (B500SP)
12

schemat zbrojenia
narozy taw fund.
skala 1:50

szczegot A"

—_—————— — — — — —
| LAWA £_01, 15,10mb l
1-1
l _ﬁi_;\f il i, SKALA 1:20 ,
S OB Warstwa wyrdwnaweza
tpmo tamon (N K 7 orany cemenlon]
na SBS gr. 4,2mm \\‘ it < —102 % ,
| . i NN gt 7
Dysoerbit x3 |
e i
g /| -
[ -
] \ T~ | N 8 6 co 25cm %5 l
— 1,42
. Ni2 46 co 25 em, szt60
| 1. caaind L= 120m |

. Podkiad 7 chudego betonu

' 8/10 B10) gt10cm
R e

LAWA £_02, 10,14mb

L = 120cm

| - . = |
418 i SKALA 1:20
‘ 1x papa terrﬁozqrz i N L M'm'ﬂ |
3 s cemenfowe
' na SBS qr. 4,?r_n—m“\1\:\. \ \\ %i | ik %?POT%WY ] : 25 |
Dygett T
l 30 30 |
Nr1 4f1 L
’ \ \\ Nrd ¢ 6 co 25cm % l
‘ _‘Lﬂ Nr2 96 co 25 om, szt40 '

1L\Q’odkfad 7 chudego betonu

F___#___JWW___%

LAWA £_03, 15,10mb ’

‘ """"""" Ay 3-3
| N 1 pepa lemnozarz. "SKALA 1:20° |
/na 595 gr. 4.2mm
[ e, o= 5
‘ wt ap12 N }/—Dmt = ] |
ey N3 30 &
hNT4 o
‘ rd ¢ 6 co 25cm |
—1,42
‘ A 2
|

""""" ' Nr2 86 co 25 cm, szt60
""""" 40 Podklad z chudego betonu L= 120em |

7C8/10 (B10) gr10om

- szczegdt pofqczenia fundamentdw

co S0cm (szt.15,

__________ Y _ skala 1:20
| 5{}%%5 Jem R \ I
| SN AN | |
| e ar A |
i 2 YA
| VA% 7Ly |
| kotwa wk/@'rﬂ,-"l I\\'Mdgﬂen_i I
np. HILTI HVU~TZ M12 nowoprojektowany
| |
| |

RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:100

3. Osie scian tyczny¢ geodezyjnie

4. Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodq

5. Lawy fundamentowe wylewane z betonu C16/20 (B20)
do wysokosci izolacji poziomej

6. Podany poziom: gérna warstwa chudego betonu

7. tawy zbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

8. Wymiary podano w cm

Beton B20 (C16/20) : fck =16MPa; fcd =10,6MPa
fetm =1,9MPa; fctd =0,87MPa; Ecm=29GPa

Stal ¢ Al (S235JR) : fyd =210MPa; fyk =240MPa; Es=200GPa
Stal  # AN (B500SP) : fyd =420MPa; fyk =500MPa; Es=200GPa

Otuling: Cnom.= Scm

UWAG:

1. Wykonawca przed przystqpieniem do rob6t jest obowiqzany
do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi w szczegblnodci z projektami technicznymi.

2. Wymiary sprawdza¢ na budowie. W przypadku niezgodnosci
powiadamia¢ Projektanta.

3. Roboty budowlano instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
réwnolegtq, biezqcq koordynacjq miedzybranzowq.

4. Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegdlinych i wszystkich przewodow i urzqdzen
instalacyjnych oraz czy zachowane sq wymagane odlegtosci
i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny by¢
okreslone i zaaprobowane przez Inwestora przed montazem.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 luteqo 1994r.

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

\J /\ HBUD tel: {041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
PROJEXTY BUDOWLANE e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM
SZKOLENIA MLODZIEZOWYCH DRUZYN
POZARNICZYCH

URZAD GMINY MASLOW
UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASELOW

Inwestor:

Lokalizacja: | MACHOCICE KAPITULNE
DZ. NR EWID. 408

SUMA=[ 185,93 PR VY

Nr1 4412, Voo UMAGA! N . — Branza: KONSTRUKCYJNA

= ——h—u Nowoprojektowany fundament posadowiono na tej samej glebokosci, . ENTOW Stadium:
na ktdrej posadowiony zostal fundament /.?tn/cybcej czesci budynku (~1,67m ppp.) };rr?:k;y s T RZQ-I;FVL\;'ZB?(?NS D tal_u 07P2Bo19

I R~ i N, Lokalizacja projektowanych fundamentéw nie naruszy jektowat: ;1'?_"227/94 164/89 = g B
struktury istniejqcego fundamentu budynku. Sprawdzit: | mgr inz. Andrzej Nowakowski Skala: .

i, SWK/0020/PWOK/13 1:100
Opracowat: |inz. kamil Oles "RVS:O 1 strona:
. —— Vi
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RZUT WIEZBY DACHOWEY
SKALA 1:100

Zestawienie elementow wiezby dachowej:

diugosc| ilose | df{ukgoé_é objetos
lp | Nazwa elementu| [m] fszt] CO[OY“‘H [m®]

\KR=1. Krokiew 8x18

m_ 4
411 | 18] 7398 |

KR-2 Krokiew 818 | 2,03 | 18 5274 |
RAZEM 126,72 1,83 |

\MR-1| Murtata 14x14 | 1500 2 | 30,00 |
- __RAZEM 3000 | 0,59 |

|JE-1 Jetka Bx16 1220 | 19 418 |
- _ RAZEM 41,8 | 054 |

|DO—1 Deska okap. 3x1_5.|_15L88__' 1 1588 |
RAZEM 1588 | 0,07 |

| kontrfaty_Z,Schm ] 180,5!
_ RAZEM 1805 0,27 _|

oty #xSem | 2500 |
. RAZEM 2500 | 0,50 |
| Lqcznie objetos¢ drewna [m*] | 3,80 |

UWAGH:

1. Drewno klasy C24, wilgotnosci 12%.

Impregnowac grzybobdjczo i ognioochronnie

2. Glebokos¢ zacigt w elementach nie moze przekracza¢ 5em

3. Podane poziomy murtat i ptatwi sq ich poziomami posadowienia
4. Kotwienie murfat do wiency kotwami M16

— maksymalny rozstaw kotew 120 cm
— maksymalna odlegtosc kotwy od konca belki 60cm

— minimum 2 kotwy na jednq murlate
5. Dlugosc podanych elementdw przed zaméwieniem sprawdzic w naturze
6. Diugos¢ podanych elementdw przy zaméwieniu powiekszy¢ o 30cm
7. W zestawieniu  przyjeto laty w rozstawie co 30cm.

Minimalny wymiar tat dla paneli dachowych szer. 30cm to 4x6ecm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

_ %
@ 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
JAHBUD tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
PROJEXTY BUDOWLANE e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM
SZKOLENIA MLODZIEZOWYCH DRUZYN
POZARNICZYCH

Inwestor: | URZAD GMINY MASEOW
UL. SPOKOJUNA 2, 26-001 MASLOW

ECI Lokalizacja: | MACHOCICE KAPITULNE

DZ. NR EWID. 408

Branza: KONSTRUKCYJNA

Tytutrys:  |RZUT WIEZBY DACHOWEJ Stadium: PB

Projektowat: | mgr inz. Witold Korus » = |pata: (07-2019
KL-237/94, 164/89 - - Lz

Sprawdzil: | mgr inz. Andrzej Nowakowski = = | skala:
SWIK/0020/PWOK/13 77— ¥ 1:100

Opracowat: |inz. Kamil Ole§ nrrys: strona:

K-02
7




RZUT WIEZBY D ACHOQNEg o
SKALA TR0
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Zestawienie elementdw wigzby dachowej: Cﬂ
‘ ‘ dhugose | lose | dlugose | opjetose .
Lp | Nazwa elementu | [m] |[szt] Caf[kngf“to [m’] PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 luteqo 1994r.
i Krok{ew Extd AR 1847538 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
KR-2 Krokiew 8x18 | 2,93 | 18| 5274 UWAGH: JARBULD tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
i ,RAZEM_ 126,72 1’83. 1. Drewno klasy C24, wilgotnosci 127%. gL e-mail: jarbud@jarbud.eu
'MR—1| Murtata 14x14 1500 2 | 30,00 | Impregnowac grzybobdjczo i ognioochronnie Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM
RAZEM 30,00 0,59 2. Glebokos¢ zacie¢ w elementach nie moze przekracza¢ Scm SZKOLENIA MLODZIEZOWYCH DRUZYN
JE=1 |Jetka 8x16 | 2,20 | 19| 418 3. Podane poziomy murfat i platwi sq ich poziomami posadowienia POZARNICZYCH
; RAZEM 418 054 4, Kotwienie murtat do wiency kotwami M16 Inwestor: | URZAD GMINY MASEOW
—— T — - maksymalny rozstaw kotew 120 cm UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASEOW
DO-1|Deska okap. 3x15/ 1588 = 1 | 1588 ~ maksymalna odlegtosc kotwy od korca belki 60cm T T
RAZEM 15,88 0,07 — minimum 2 kotwy na jedng murfate 8 D? NR EWID 408'TULNE
[ ] 5. Dlugos¢ podanych elementdw przed zaméwieniem sprawdzi¢ w naturze e :
kontrtaty 2,5x6cm 180,5 . P . Branza: KONSTRUKCYJNA
f ; 6. Diugos¢ podanych elementéw przy zaméwieniu powiekszy¢ o 30cm - 3 _
RAZEM 1805 | 0,27 7 W zestaweniu  prayjeto faty w rozstawie co 30cm. Tyuins: _|RZUT WIEZBY DACHOWES Stadum: _PB
taty 4x5em | 250,0 | Minimalny wymiar fat dla poneli dachowych szer. 30cm to 4xbecm Projektowat: ;‘3;;‘;;9‘2’":’;/’;‘;’“5 — |Data: 07-2019
i RAZEM 250,0 0,50 Sprawdzit. | mgr inz. Andrzej Nowakowski {7od / Skala:
tqcznie objetose drewna [m”] 3,80 ‘ SWI/0020/FWOKI3 % 1:50
= il AALEN B S A Opracowat: |inz. Kamil Ole$ ’ R ryE:) 2 strona;
|[K-02a|.)
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Stup S Stup St
2324 om 2424 om

Stup SI

2x24 em

Stup ST

24x24 cm _"\

Stup S1

24x24 cm \

Stup SU|

24x24 ¢

2()x1

6,5

30

— |

| » s
Sg e |
=5 | S i
@1 1
S Ell
=0 =y
g% | B
£d ST
-5
B | STH
Leier, 2szt. Leier, 2stzt. Leier, 2s7t. Leier, 2s7t. E
L=119m, p.p+2,05m L=1tom, ;1£+P,O5m L=119m, p.042,05m L=115m, p.p+2,05m :
---------- B—H s f——f e
155 15y R | - T I 185 4 my 292 = " 188 0
1 1 1 1 1 :Y.
1 =

244

=10
‘%‘m
wykaz zbrojenia dla NW1i W1
| 96 | #1
Df(ugo;c Cigzar jednost. {kg/mb)
Poz. |Sztuk Jednlej 002 l 0688
sztuki [m| Ciezar catkowity
Net | 8 3,98 28,27 |A
Nr2| 39 1,10 9,52 A
Nr3 ]| & 39,12 138,95 [A.
Nr 4| 156 | 0,88 30,47 A
SUMA = 207,21




NADPROZA PARTERU-

3!
U

PLAN POZYE
SKALA 17700

T
.’/
L1 i . ==
= e ——————————— — e m
L wykaz belek Leier STRONG
liD. d{uggfsl [cm] [ilosc [szf]
a il [ ] 11
\ H 2 45 2
\ = o B s |
b ot
- UWAGA! minimalne oparcie nadproza
=7 Leier STRONG na murze wynosi 12,5cm
e e e e ErTrerTrTe—— — T i =
__________ |_____.-______________,___________4._______-4__ o L L L e e e -
i UWAGH:
i 1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest obowigzany
| i do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjomi branzowymi
! i budowlanymi w szczegdlnosci z projektami technicznymi.
. d
i 2. Wymiary sprawdza¢ no budowie. W przypadku niezgodnosci
—— | : powiadamia¢ Projektanta.
i 3. Roboty budowlano instalacyjne muszq byc prowadzone z
5 rownoleglq, biezqcq koordynach miedzybranzowgq.
| [ - _ L ' — e = 4. Kazdy wykonawca powinien sprawdzic czy nie wystepujq kolizje
' w usytuowaniu poszczegblnych i wszystkich przewoddw i urzqdzen
i A} mstalocy;nych oraz czy zachowane sq wymagane odlegfosc;
i i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny byc
' okreslone i zaaprobowane przez Inwestora przed montazem.
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UWAGI:

1. Wykonawca przed przystqpieniem do robét
jest zobowigzany do zapoznonia sig ze wszystkimi
dokumentacjomi’ branzowymi i budowlanymi.

2. Wymiary, rzedne, poziomy posadowienia
sprawdza¢ na budowie, w przypadku
niezgodnosci i rozbieznosci w dokumentaci
powiadomi¢ projektanta.

3. Roboty budowlano instalacyjne muszq

by¢ prowadzone z réwnoleglq

koordynacjq migdzybranzowg

Roboty budowlone prowodzic zgednie ze sztukg

budowlanq, zasadomi wiedzy technicznej

oraz zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,

nermami, pod nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia budowlane.

5. Wszelkie wbudowane materialy powinny posiada¢
stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty.

6. W przypadku pojawienia sig wqtpliwosci
interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwiqzaniach technicznych nalezy
porozumie¢ si¢ z autorem opracowania.

=

\J AHEUD tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
PROJETY BUDOWLANE e-mail: jarbud@jarbud.eu

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM




Zawarto$¢ opracowania:

1. Cze$¢ ogdina.
2. Opis techniczny.
3. Rysunki:

Nr E-01- projektowana Tablica rozdzielcza Tgar
Nr E-02- Instalacje elektryczne — parter
Nr E-03- Instalacja odgromowa.

1. Czes¢ ogdina

1.1. Uwagi wstepne
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elekirycznych dobudowanego garazu dla
zadania — Przebudowa i rozbudowa budynku OSP z przeznaczeniem na centrum szkolenia

mitodziezowych druzyn pozarniczych w Machocicach Kapituinych na dz. nr. Ew. 408, gm. Masiow.
Inwestor — Urzad Gminy Mastéw, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow.

1.2

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
Rysunki budowlane, dane branzowe
Wizja lokalna

Przepisy, normy i literatura techniczna

Zakres opracowania

Dane energetyczne

Linia zasilajaca i tablica rozdzielcza
Instalacja o$wietlenia ogélnego
Instalacja gniazd 230 V

Instalacja sitowa

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Instalacja odgromowa

Instalacja ochrony od porazen

Dane energetyczne

Zasilanie w energie elektryczng w ramach istniejacego przydziatu mocy na istniejacy budynek

mieszkalny
Moc zainstalowana: P, =8,01 kW
Moc szczytowa: Ps = 4,00 kW

Dodatkowa ochrona od porazen — wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe
Uktad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewnetrznych - TN
Samoczynne wytaczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN



Opis techniczny

2.1 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

- Zasilanie obiektu z TGd dla istniejacego budynku OSP.

- Tablica — obudowy oraz osprzet wg systemu f-my Legrand, Hager, Moeller, Schrack lub
podobne

- W tablicy TGd zainstalowaé komplet ogranicznikéw przepieé¢

- Zasilanie gtéwnej tablicy rozdzielczej kablem typu YKYZo 5x6mm2.

- Tablice wykonaé zgodnie z rysunkiem nr E-01.

2.2 Instalacja oswietleniowa.
Projektowana do wykonania przewodami typu YDYpZo 3,4x1.5mm? uktadanymi pod

tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty instalacii
uktadac przewody ptaskie. Pod przewody uktadane podtynkowo wykonaé bruzdowanie.

Przyjeto osprzet witynkowy (puszki rozgatezne i koricowe). taczniki instalowaé na
wysokosci ca 1,4 m. Wyb6r opraw o$wietleniowych pozostawia sie do decyzji inwestora. Nalezy
pamiegta¢, aby w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy oraz osprzet hermetyczny.

Zasilanie obwodéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie o$wietleniem

tacznikami pojedynczymi, $wiecznikowym lub schodowymi.

2.3 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.
Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpzZo 3x2,5mm2 uktadanym jak w

instalacji oswietleniowej pod tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody
okragle, dla reszty instalacji ukiada¢ przewody ptaskie. Pod przewody ukiadane podtynkowo
wykonac bruzdowanie.

Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wys. 0.3m. Gniazda
wtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach tazienek musza posiada¢ stopiert ochrony minimum IP44 (gniazda z klapka
ilub zestawami uszczelniajgcymi). Gniazda 230V w kuchni pod blatem (dla przylgczenia
zmywarki) powinny by¢ dostgpne dla uzytkownika z mozliwoécia odlaczenia zasilanego
urzadzenia.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg wyposazone w bolce ochronne.
Obwody gniazd beda zabezpieczone wylgcznikami  nadmiarowoprgdowymi  oraz
réznicowopragdowymi. Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

24 Instalacja sitlowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trojfazowych 5-
przewodowa. Sposob prowadzenia przewodéw - analogicznie jak w poz. 2.3.

2.5 Instalacja polaczen wyréwnawczych
Wykona¢ instalacje pofaczenn wyréwnawczych w postaci gtownej szyn wyréwnania

potencjatow, do ktérej nalezy przylaczy¢ kanaly wentylacyjne, metalowe rury wody, obudowy
metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.).
W pomieszczeniach tazienek, itp. wykonaé instalacje potaczert wyréwnawczych

lokalnych (przewod LGy 4mm?2)
2.6 Instalacja ochrony od porazen

Projektowane instalacje w uktadzie TN. W przypadku podiaczenia obiektu do sieci
energetycznej pracujgcej w innym uktadzie niz TN, nalezy dostosowaé instalacje ochrony od
porazen do wymagan danego ukfadu sieci, zgodnie z normami oraz przepisami.

Instalacje dla napigcia wyzszego niz 25 V — wykonaé, jako 3-przewodows i 5-
przewodows (przewod fazowy L lub L1, L2, L3, przewéd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje sie wytaczniki roéznicowo-pradowe (jako




dodatkowy system ochrony od porazen pradem elekirycznym) oraz wylgczniki instalacyjne
przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwaré.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania. Dla prawidiowego zrealizowania
samoczynnego wyltaczenia w uktadzie TN-S nalezy:wszystkie czesci przewodzace dostepne
instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE, miejsce potgczenia przewodu
PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji )
odpowiedni prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czescig przewodzacg dostepna.

2.8 Instalacja odgromowa.

Zwody na dachu wykona¢ jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8mm na wspornikach
typowych, nie uszkadzajacych pokrycia dachowego. Do zwodéw na dachu przylaczyé zwody na
kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje metalowe itp.

Zwody pionowe, przewody odprowadzajgce Dfe/Zn 8mm w RL20 ukiadaé w bruzdach
§cian zewnetrznych, pod elewacjg. Zwraca sie uwage na odpowiednie (lagodne) przejcie
zwodow z dachu na $ciang. Przy odlegto$ciach od wej$¢ mniejszych niz 2m - prowadzi¢ w
rurach winidurowych o facznej grubosci $cianki min. 5 mm.

Ziacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontroinych montowanych w poziomie
chodnikéw, trawnikéw, przy $cianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) taczyé do
zwodow w dolnym i gérnym punkcie uchwytami typowymi.

Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozyé wokot
budynku przy tawach fundamentowych. Zbrojenie taw fundamentowych potaczyé z uziomem
otokowym plaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4 mm.

Do uziomu otokowego przytaczyé rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami.
Calo$¢ wiw instalacji nawigzaé do istniejacej dla budynku OSP.

29 Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynaciji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robo6t zapoznaé¢ sie dokfadnie z niniejszym projektem. Roboty
elektryczne wykonywa¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét
zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny byé uzgodnione z
autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do
dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Elementy zamawiaé i wykonywaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzadzen i materiatbw. Dokumentacja montaZzowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do
ujgcia w swojej wycenie wszystkich materiatéw i robot niezbednych do prawidlowego wykonania
i eksploataciji instalacji, nawet jeZeli nie zostaly doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz
do sprawdzenia we wiasnym zakresie doboru urzadzen i materiatow.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sig. Wszystkie
elementy ujgte w czgs$ci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

W przypadku, gdy prace prowadzone sg na podstawie projektu budowlanego,
wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac opracowaé projekt wykonawczy lub



w uzgodnieniu z Inwestorem moze pomina¢ ten etap zawierajgc wszelkie' uszczegotowienie,
Zmiany i rozmieszczenie poszczegdinych elementéw w dokumentacji powykonawcze;.

3. Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy

Un=230/400V, 50Hz

moc zainstalowana P; =8,01 kW

wspéiczynnik zapotrzebowania kz=0,5

moc szczytowa Ps =4,0 kW

Prad obliczeni PN . 4 RN
rad obliczeniowy obl J§-U,,,[V]-cos p =6,

3.2 Sprawdzenie dobranych zabezpieczeii dla wewnetrznej linii zasilajacej

lobi prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 6,22 A
In prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego 20A
I, obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu dobrana wg | 38 A

normy (PN-IEC 60364-1:2000) dla warunkéw: temperatura
otoczenia +30° dopuszczalna temperatura zyly przewodu
+70°C.

I2 prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajgcego w | 31,9A
okreslonym czasie

Zgodnie z norma (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
Iobl < ln < |z
.<1,451,
Po podstawieniu danych otrzymujemy:
6,22 < 20 < 38 — warunek speiniony
31,9 £ 1,45x38 - warunek speiniony

3.3  Obliczenia dla wytacznikéw réznicowo-pradowych
Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek
skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wylacznikéw réznicowo-pradowych oraz wg.
PBUE z 97 r. (projekt):
Rax Ia < U,
Ra - rezystancja uziemienia cze$ci przewodzacych w Q.
la=K X lan
k =1.2 wg. tab. 3, poz. 4,
U: =25V -wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,
lan - wyzwalajacy prad réznicowy
Dlalzn=0.03A-R.a<694,5Q
Dlalww=0.3A-Rx<69,4Q




3.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie

spetniony warunek:

Z -1 <U,
Z, =R,
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
U, - warto$¢ napigcia sieci wzgledem ziemi

prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w
odpowiednim czasie

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan

odbiorczych instalaciji elektrycznych.

3.6 Obliczenia o$wietlenia
- Natgzenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

Opracowat:
Jarostaw Kolera ~)
KL - 214/93



1.
2,

3.

PROJEKTOWANA

TABLICA ROZDZIELCZA® TG

;' ___________________________ A
|
l 1_ 2 3 4 5 6 7 8 9 l
| | ) S |
| 3 - HE |
e |
| EY S EAME APEAMEAME APEA8S I
| ASAEAE NEAENE NSASAS l
S g g8 18718718 1B 13I8
l 'trg 7] (%] (%] 7] @ a v |n ] I
I d I
| § |
I i [
I I
b e e e feetle: L=y _ _ _ _ |
g
o o o N
2 £l E £ E
= £ E
£ £ 5 o g 3
2 X g o X Ox
8 i i B
S g = g e
El o o J
© b E ;.‘ pe——i —t
Al & 5 : =
g.g = - - -
A
o BILANS MOCY:
o
A4
x §
s o g
i by b
1 =2 | ]
N T L -% %
[-] a [-] (-]
- j 5 3 i £ §
5 & 5 5 g F &

Tablica TGar

550 o+

F

791

Rozdzielnica natynkowa VS212PD prod. Hager
Gtebokose 98,5mm

IP 40

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 luteqo 1994r.

Pi=8,01kW k=0,5 Ps=4,00kW
lo=6,22A cosfi=0,93, U=400V

=—\a,

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

JAHBUD tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP,
Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
SZKOLENIA MtODZIEZOWYCH DRUZYN
POZARNICZYCH

Inwestor: URZAD GMINY MASEOW
UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASEOW

Lokalizacja: | MACHOCICE KAPITULNE
DZ. NR EWID. 408

Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PB

Tytut rys: RZUT PARTERU e 5 Data:  07-2019

Projektowat: i s , Skala:

f ;?E_r 2'?:/;;mw Kolera | 4 / {//;r; BS
it: mgr inz. nr rys: na;
Sk frorve e [V Aty [E0q [T




@

1%
/, _
Vol

2X58W_¢

Toar /07
Tea/07  Tour/o7
2X58W @

| n =
i i P~ ~
| H 82
: | gl & &%
li i
I !
! m
| £x
— ; — r._h.
‘o 'Q i ©
R= S
- o 2 2l 53
! 2z BX
= o~ .AW =N
I =
| e
, & =l
Es SE
Al g
M 3
3

]
: "‘K,qub
Toar /01

Toar,
s

[ .

:
l

]

" VINVMOOVYHdO WIASTHMVZ VZOd <z<>>o§m_8m_n_ omm_No
vOVr3aINLSI 9S320 |

h
[ '
[ '
' [ I
. [ '




Jot. czesci projektowanej:

awa szczelna do lamp fluorescencyjnych (moc podana na schemacie)

5 montaZ nanastropowy

mik p/t IP20 10A/250V $wiecznikowy, hermetyczny;

mik p/t P4 10A/250V schodowy, hermetyczny;

1zdo p/t 2x230V IP44 16A/250V, ogdinego przemaczenia, (2x LN+PE-ramka podwijna);
taw gniazd 400V i 230V 16A z wylqeznikiem 0-1 (zalqez/wylqez), P44, P44

djektowana tablica rozdzielcza
blica / nr obwodu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

RZUT PARIERY
SKALA 1:100

7701 | POM. GARAZOWE 36,90m*
POS. BETONOWA
102 ] POM.GARAZOWE  4941m®
POS. BETONOWA

77031 KOMUNIKACJA 4,73m*
TERAKOTA

04| POM.SOCJALNE 6,90m*
TERAKOTA

105 | SZATNIA STRAZ. 9,06m*
TERAKOTA

7706 | SANITARIAT STRAZ. 7,46m*
TERAKOTA

7707 | SANITARIAT MESKI 18,36m*
TERAKOTA

708 | KL.SCHODOWA 14,06m*
TERAKOTA

7709 | SANITARIAT DAMSKI 19,74m*
TERAKOTA

2

770 HALL 18,39m
TERAKOTA

171171 SZATNIA 6,12m’
TERAKOTA

7127 WIATROLAP 5,11m*
TERAKOTA

77731 POM. PORZADKOWE 2,93m*
TERAKOTA

1712 | POM. TECHNICZNE 36,90m*
TERAKOTA

1715 | SALA SZKOLENIOWA 156,25m *
TERAKOTA

1716 | KOTLOWNIA 16,15m*
TERAKOTA

777 | POM.GOSPODARCZNE  14,06m*
TERAKOTA

7 2

118 | GARAZ ~ 51,12m
TERAKOTA

SUMA powierzchni uzytkowej: 457,5
UWAGA! do powierzchni uzytkowej nie wliczono kotlowni

@ 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
JAHBUD tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
PROJEKTY BUDOWLANE e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP|
Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
SZKOLENIA MLODZIEZOWYCH DRUZYN
POZARNICZYCH
Inwestor: URZAD GMINY MASLOW
UL. SPOKOJUNA 2, 26-001 MASLOW
Lokalizacja: | MACHOCICE KAPITULNE
DZ. NR EWID. 408 p _
Branza: ELEKTRYCZNA 7|/ |stadum: PB
Tytut rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE/ RZUT PARTERU| Data: ~ 07-2019
Projektowat: mgr inz. Jarostaw Kolera | °%' /| Skala:
KL-214/93 | ! f/‘ . 1:100
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kuchniak [ Psls: £ nrrys: stropa:
upr. SWKAE/0016/05 b | 7 /AJE_OZ ifa
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CZESC ISTNIEJACA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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jenda dot. czesci projektowanej:

— ZWODY POZIOME — NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
PIONOWE — DFe/Zn Bmm MONTOWANE POD ELEWACJA W RURZE RL20

. UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA 30x4mm UKLADAC
PRZY LAWACH FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU, NA GLEB. 0,6m

ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH
KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU,
CHODNIKOW LUB DROG PRZY SCIANIE BUDYNKU

)

RZUT DACHU
SKALA 1:100

N

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 luteqo 1994r.

@ 25.502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

JAHBUD tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
PROJEXTY BUDOWLANE e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSF]
Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
SZKOLENIA MLODZIEZOWYCH DRUZYN
POZARNICZYCH

Inwestor: URZAD GMINY MASEOW
UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASLOW

Lokalizacja: | MACHOCICE KAPITULNE
DZ. NR EWID. 408

POLACZENIE METALICZNE ZACISKAMI GWINTOWANYMI Branza: ELEKTRYCZNA /) /| Stadum: PB
Tytut rys: INSTALACJA ODGROMOWA” Data: 07-2019
Projektowal: mgr in2. Jarostaw Kolera P“""f/ Skala: .
KL-214/93 Z/' 1:100
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kuchniak Priipis; e nr rys: strona;
upr. SWK/IE/0016/05 A 7 L E_03
Fa——
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JARBU

PROJEKTY BUDOWLANE

Centrala

26-001 Maslow, ul. Podklonéwka 63
tel. 41/311-04-65 kom. 505-091-291
Biuro
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel. 41/343-17-09 kom. 517-365-770

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania:

Rozbudowa budynku CSZMDP. rozbudowe zaprojektowano w technologi tradycyjnej
murowanej. . Posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych.
Przewidziano uktad programu uzytkowego na 1 kondygnacji, tj. parterze.

Budynek usytuowano wg zamieszczonego w opracowaniu projektu zagospodarowania
dziatki nr 408 -obreb Machocice Kapitulne jednostka ewidencyjna Mastéw.

2. Zestawienie powierzchni i kubatura

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY BUDYNKU

CALKOWITA N
m2
ZABUDOWY
M? USLUGOWA | popstawowa | pomocnicza | KUBATURA
75,02 m m’ m’ m
65,18 :
65.18 400,00

Ze wzgledu na brak Zrédet ogrzewania w przedmiotowym budynku nie zachodzi

koniecznos¢ sporzadzania analizy poréwnawczej



3. W budynku planuje sie instalacje wewnetrzne:

* instalacja elektryczna wew. i zew. — podiaczona zostanie nowym przylaczem
elektrycznym na warunkach zarzadcy sieci
e wentylacja grawitacyjna w catym budynku
4. Sciany pozioméw parteru:

e Sciany zewnetrzne: §ciany zewnetrzne -murowane -
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla projektowanej sciany (przy 8°C < t; < 16°C) = 0,20 ponizej
0,45 zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.

22852 2017r.)

5. Izolacje:
e hydroizolacja pozioma oraz pionowa zgodnie z rys. szczegétowymi system ICOPAL - SBS:

211b. Dopuszcza sig zastosowanie dowolnego innego systemu hydroizolacji.
e termiczna:

UWAGA: Wzdfuz krawedzi $cian wewnatrz budynku przed wykonaniem wylewek nalezy
zastosowac tasme dylatacyjng styropianowa gr. 1 cm. Przy zastosowaniu styropianu nalezy
uzywac wytacznie lepiki asfaltowe na zimno bez wypetniaczy mineralnych.

6. Charakterystyka energetyczna:

Sprawdzenie warunku na EP

EP kKWh/(m?rok) | EPrmex KWh/(m 2erok) | Uwagi

0,0

‘ < Brak wymagan ‘ Warunek spetniony

Ze wzgledu na brak irédfa ogrzewania dia projektowanego budynku zapotrzebowanie na
nieodnawialnq energi¢ wynosi 0,0 kWh/(m?srok), dla danego typu budynku nie ma
wymagan dotyczacych wskazanego wspéiczynnika, ze wzgledu na brak zrédia
ogrzewania nie zachodzi koniecznosé¢ sporzadzania analizy poréwnawczej .

OPRACOWAL :




