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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis zakresu robét.

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na:
"Rozbudowie budynku Centrum Szkolenia Miodziezowych Druzyn Pozarmiczych w Machocicach Kapitulnych”

Zakres robdt obejmuje:

. Roboty budowlane - budowa centrum szkolenia (stan surowy zamknigty)

. Przygotowanie terenu do budowy oraz obiektu istniejgcego do rozbudowy
Roboty ziemne - usunigcie humusu, niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty
Elewacja - wykonanie dylatacji

Roboty fundamentowe - obsadzanie kotew, podkiady pod fundament, fundament
Roboty ziemne - zasypywanie wykopdw, podioza pod posadzki

. Konstrukcja parteru - etap |

. Remont konstrukcji dachu istniejacego obiektu

. Konstrukcja parteru - etap 1l

. Konstrukcja dachu - obiekt nowo zaprojektowany

0. Kominy wentylacyjne

1. Stolarka okienna i drzwiowa, zewngtrzna i wewnetrzna
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2. Roboty budowlane - budowa centrum szkolenia (stan wykonczeniowy)
2.1. Qcieplenie dachu, sufity podwieszane

2.2. Sciany wewnetrzne, podioga na gruncie
2.3. Gruntowanie, tynkowanie i malowanie $cian wewnetrznych; parapety wewnetrzne, posadzka

3. Elewacja zewnetrzna - ocieplenie budynku, tynkowanie cokotu i §cian zewnetrznych
4. Zagospodarowanie terenu
5. Instalacje elektryczne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

oraz kwalifikacje zawodowe.
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Poszcz. |

Lp. | Podstawa |

Opls i wyliczenia | jm. |

|[Roboty budowlane - budowa centrum szkolenia (stan surowy zamkniety)

i
1]
1. 1 ' |Przygotowanie terenu do budowy oraz obiektu Istmelqcego do rozhudowy |
1/KNR 2-31 :Rozebranle chodnikow, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z plyt |m2 ! [
‘d 1.1/0815-03 kamiennych gruboéci 6 cm na podsypce piaskowej - rozebranie istniejgcej na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm ‘
84,50 m2 | 84,500
’» _ _ | RAZEM 84,500
2|KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schoddéw i szt.
d.1.1/1306-01 $wietlikdw stalowych - demontaz balustrady z pochylini dla oséb niepeinos- ‘
‘ |prawnych ‘ ‘
I '4 E szt. 4,000/
1 — = [RAZEM | 4.000‘
| 3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - rozebranie posadzki z [m2 | |
d.1.1(/0811-07 ptytek na istniejgcej pochylini dla niepetnosprawnych ‘
| 11,2 B m2 | 11,200
l | | RAZEM 11,200,
4|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm - rozebranie |m3 ‘ |
d.1.1/0301-08 podioza betonowego pochylni dla niepetnosprawnych - gr. $rednia 0,3m
L 3,36 m3 | 3,360
| | RAZEM 3,360 ‘
’75 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3 |
d.1.1/0108-11 legto$é do 1 km ‘
| 3.36 m3 | 3.360 |
| - | RAZEM 3,360/
6 KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych konte- ‘
d.1.1 ‘0102-01 ner. ‘
2 konte- 2,000
- _}ngr. |
'_ | - RAZEM [ 2,000,
7 |[KNR 2-25 [Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
‘d 1.1(0312-01 ksztattownikdw stalowych - budowa - ogrodzenie terenu budowy; pow.: 40.5*2. ‘ ‘
‘ 03=82.22 ‘
|| 8222 _ [m2 | 82,220 ‘
| , B | RAZEM | 82,220
[ 8/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obstuga geo- 'ha
‘d.1.1 0121-01 dezyjna ‘
L | 0,0096 ‘ha 0,010|
] [_ " |RAZEM | 0,010]
‘ 9(KNR 2-25  |Montaz obiektéw kontenerowych (konte- |
d.1.1/0102-01 ner. ‘
‘2 konte- ‘ 2,000
} | ner. | o
. | ) _ | | RAZEM | 2,000,
10/KNR 0-19  [Demontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 m?2 ‘ [ |
d.1.1/0928-03 ‘ ‘
, 13,06 m2 3,060
| N { RAZEM 3.060
| 11[KNR-W 2-05 | Demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy szt. '
|d.1 .1/0904-03 ‘ ‘
4 - |szt. 4,000 ‘
| RAZEM 4,000
rz KNR-W 2-05 |Demontaz parapetéw wewnetrznych |szt. | ‘
1/0904-03
4 |szt. | 4,000
| ! | | RAZEM | 4,000]
[ 13 IKNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic z PCV o powierzchni do 1 m2 - oscieznice okien | szt.
d.1.1/0354-03
{ ‘ 14 szt. 4,000 _‘
| RAZEM 4,000
" 14|KNR 4-01 | Zamurowanie otworu okiennego w $cianach bloczkiem gazobetonowym na za- |m3
d.1.1/0304-02 prawie cienkowarstwowej
10.74 |m3 0,740
RAZEM 0.740
| 15|KNR 0-19 Demontaz drzwi z PCV o pow. do 2,0m2 'm2 |
d.1.1,0928-12 ‘
] 1.8 B 'm2 1,800 ~ |
| | RAZEM _1,800‘
16 KNR-W 4-01 ‘Wykucie z muru oscieznic z PCV - o$cieznica drzwiowa |m2
d.1.1 ‘0353-05
| 10,51 = m?2 | 0,510 |
| ) | RAZEM 0,510
‘ 17|KNR 4-01  [Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1.1]{0211-03 podiogach - oscieza drzwi ‘
1,33 m2 | 1,330 |
L - - RAZEM 1,330
18 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod oscieznice drzwi 20mm - grubo$é warstwy wyrow- |m2
|d.1.1(1102-02 nawczej pod oscieznice drzwiowg 5cm |

-3-
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|_Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
11,33 B 1,330
I - RAZEM 1,330
19|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod oscieznice drzwi 20mm - gruboS¢ warstwy wyréw-
d.1.1/1102-02 nawczej pod oscieznice drzwiowej 5cm
Krotnos¢ = 1,5
1,33 1,330
) = = RAZEM 1,330
20|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie i
d.1.1/1024-06 oscieznicy
1.8 1,800
B RAZEM 1,800
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - wykonanie dylatacji ze
d.1.1/2612-01 styropianu EPS 70 gr. 18cm - przyklejenie plyt styropianowych
3,06 3,060
- RAZEM 3,060
1.2 ___|Roboty ziemne - usunigcie humusu, niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty
22 [KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1.2 0119-01 spycharek - gr. usuwaniej warstwy 15cm
84,50 84,500
RAZEM 84,500
23 KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek
d.1.2/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnoéé = 3
84,50 84,500
[ | RAZEM 84,500
24 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-
d.1.2/0212-09 kiad w gruncie kat. IV
5,77*15,68 90,474
B - RAZEM 90,474
25/KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100
d.1.2|0202-02 KM) z przemieszczeniem urobku na odleglo$é do 40 m - kat. gruntu [lI-IV
. 84,50*0,2 16,900 |
— o | RAZEM 16,900
13 |Elewacja - wykonanie dylatacji B
26 [KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- [
d.1.3(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
5,3*14,64 77,592
RAZEM 77,592
27 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno-
d.1.3|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - wykonanie dylataciji ze sty-
ropianu gr. 2cm
e 5,314,64 77,592
| - ] RAZEM 77,592
28 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - EPS 70 gr. 2,0cm - przy-
d.1.3|2612-01 klejenie plyt styropianowych do scian - wykonanie dylatacji ze styropianu gr.
2cm
5,3*14,64 - 77,592
| | I I — . | RAZEM | 77,592
1.4 __Roboty fundamentowe - obsadzanie kotew, podkiady pod fundamnet, fundament __
29/KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z lgdu o giebokosci do 25 cm
d.1.4/1213-01
15 15,000
B RAZEM 15.000
30'KNR 2-13 Obsadzenie kotew
d.1.41008-02
15 15,000
| RAZEM 15,000
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym
d.1.4 1101-01
2,05+0,63 2,680
B RAZEM 2,680
32 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso-
d.1.4/0202-02 waniem pompy do betonu (w osiach 4-4, A-A, B-B)
L 644 6,440
) | RAZEM 6,440
33|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso-
d.1.4(0202-01 waniem pompy do betonu (w osiach 3-3)
2,47 2,470
I L ) RAZEM 2,470
34 NNRNKB (z.1l) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami |t
d.1.4/202 0291-02 |stalowymi okragltymi zebrowanymi
0,144 0,144
i RAZEM 0.144
35 NNRNKB (2.1} Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
d.1.4 /202 0291-01 |stalowymi okragtymi gtadkimi - stal (5235JR) - strzemiona fundamentow
L 0.043 _ 0.043
L - RAZEM 0,043
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. Razem |
36 |KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysoko&ci do 4 m stosunek deskowanego ob- 'm3 |
d.1.4/0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - stupy zelbeto-
we do poziomu goémej krawedzi Scian fundamentowych - wys. 0,9m ‘
= 0,24*0,24*0,9*6 m3 0,311 |
. B i RAZEM | 0,311
| 37 NNRNKB (z.Il) Zbrojenie kanstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami [t
d.1.4]202 0291-02 |stalowymi okrggtymi zebrowanymi - stal (B500SP) - zbrojenie giéwne stupa
(pozycja uwzglednia cigzar stali do wykonania siupa w obrebie catej kondygna- ‘
cji stad nie bedzie ona powielana w dalszej cze$ci opracowania)
~.0,023 it 0,023
| s | RAZEM 0,023
38/NNRNKB ‘(z.ll) Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami [t
d.1.4/202 0291-01 |stalowymi okragtymi gtadkimi - stal (S235JR) strzemiona stupa (pozycja
uwzglednia cigzar stali do wykonania stupa w obrebie catej kondygnacii stad ‘ ‘
nie bgdzie ona powielana w dalszej cze$ci opracowania)
- 0.007 t Wi 0,007 __
- - | RAZEM | 0,007!
39/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - Sciany fundamnetowe z bloczkéw beto- |m? ‘
d.1.4/0301-03 nowych gr. 24cm (kl. 20MPa) - wys. §ciany fundamentowej 0,9m ‘
8,30 ‘m3 8,300
i - ' | RAZEM [ 8,300
40 [KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na goragco - m2
d.1.4/0601-01 powloki poziome z lepiku asfaltowego - - 1 warstwa papy termozgrzewalnej na ‘
‘ SBS gr. 4,2mm
| 24,57 B ‘,mz 24,570,
L1 | | RAZEM _l 24,570!
41|KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |'m?
d14 ‘0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - 3 warstwy dysperbitu
| 122,79 B m2 22.790|_ |
| R - : RAZEM | 22,790
42 [KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.4/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa ‘
| 22,79 m2 | 22,790 |
‘ . - [ ‘ RAZEM 22,790|
43 |KNR-W 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej - poziomo na fundamentach m2
d.1.4|0615-01 ‘
J 0,65*15,4+0,74%(15,1+2*3,95) m2 27,030 ‘
- ] | RAZEM 27,030
44 |KNR-W 2-02 |izolacje z folii kubetkowej - pionowo na $cianie fundamentowej oraz fundamen- |m2
d.1.4|0615-04 tach |
‘ ‘63,97 m?2 ] 63,970
’ - | | RAZEM ] 63,970
| 1.5 |Roboty ziemne - zasypywanie wykopéw, podioza pod posadzki ——
| 45/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko- 'm3
d.1.5 ‘0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami ‘
(grubo$é warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [1I-IV ‘
23,81 m3 23,810/ |
T ) | RAZEM | 23810
46/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km grunt.kat. IV |m3 |
d.1.5/0108-03
lees7 m? 66,670 |
) - R | RAZEM | 66,670
47 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.5/0108-04 Krotnogé = 4 ‘ ‘
B 66,67 — jms | 66670, |
. ] - | | RAZEM 66,670
48|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3 |
d.1.5/0313-01 czymi (kat. gruntu I-1l) - zasypka (do wyréwnania poziomu) - gr. 20cm
12,52 ] m3 12,520
' RAZEM 12,520
49 [KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-il ubijakami mechanicznymi- |m3 |
d.1.5/0408-01 zageszczenie zasypki ‘
_ 12,52 o Im3 | 12,520 _‘
| _ | | RAZEM 12,520
50 KNR 2-02  |Wylewka betonowa B15 gr. 15cm na podlozu z piasku zageszczonego ‘mS
d.1.5/1101-01
| 0,34 Im3 9,340
' B B | | RAZEM i 9,340
[ 1.6 | Konstrukgja parteru - etap | - B |
‘ 51 KNR-W 2-02 iS}upy Zelbetowe prostokagtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3 '
d.1.6 0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup doo wyso- ‘
‘ kosci dolnej krawedzi najwyzej polozonego nadproza (H=3,5m; 24x24cm) ‘
‘» | 1,21 m3 1,210, |
[ B | B RAZEM | 1,210
52|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z | m2 | ‘
gazobetonowych grubosci 24 cm (H=3,5m - do dolnej krawedzi najwyzej poto- ‘ |

‘d.1.6 0107-01
|

2onego nadproza)
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|Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
[T 115,35 m2 115,350
| - RAZEM 115,350
53 [KNR 2-02 Otwory na okna w §cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.1.6(0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
_ 4 — szt 4,000
I RAZEM 4,000
54 KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.6/0126-02 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
3 szt 3.000 ==
RAZEM 3,000
55/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - mon- |m
d.1.6/0126-05 taz nadprozy prefabrykowanych Leier, L=1,15m
_ f m 9,200
L B B RAZEM 9,200
56 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - mon- 'm |
d.1.6|0126-05 taz nadprozy prefabrykowanych Leier, L=1,45m
29 m 2,900 |
B RAZEM 2,900
57 KNR-W 2-02 |Beiki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo  |m?
d.1.6/0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu |
10,34 m3 0,340
RAZEM 0,340
58 NNRNKB (z.l) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.6202 0291-03 | okragtymi gtadkimi - zbrojenie nadproza monolitycznego NW1 (S235JR) -
strzemiona
0,01 t 0.010
| B ) RAZEM 0,010
59 NNRNKB (z.I) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.6/202 0291-04 |okragtymi zebrowanymi - zbrojenie nadproza monolitycznego NW1 (S500SP) -
zbrojenie gtdwne
0,029 t 0,029
) RAZEM 0,029
1.7 Remont konstrukcji dachu istniejacego obiektu |
60 [KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku - rozebranie |m2
d.1.7|0535-01 pokrycia dachowego budynku istniejgcego
40 |m2 40,000
o RAZEM 40,000
61 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z PCV (istniejgcy budynek) m
d.1.7|0535-04
16 m 16,000
- | RAZEM 16,000
62 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV (istnigjacy budynek) m
d.1.7|0535-05
8 - m 8,000
— I RAZEM 8,000
63 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich (istniejacy budynek) m2
d.1.7|0535-07
19.56 m2 19,560
| RAZEM 19,560
64 Demontaz folii paroprzepuszczinej z dachu istniejgcego budynku m2
d.1.7
32 m2 32,000
| i o RAZEM 32,000
65 Dociecie krokwi i kontrtat do projektowanej dtugosci m |
d.1.7
18,36 m 18,360 ___
o RAZEM 18,360
1.8 Konstrukcja parteru - etap _
66 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- ‘mS ‘
d.1.8|0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - stupy Zelbeto-
we do do poziomu gémej krawedzi wierica (H=0,97m)
0.34 m3 0,340
RAZEM 0,340
67|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.1.8 0107-01 bloczkédw gazobetonowych grubosci 24 cm (H=0,73m - do wysokosci doinej
krawedzi wierica)
28,31 - m2 28,310
& | - RAZEM 28,310
68/KNR2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw ga- |m2
d.1.8/0107-01 zobetonowych gruboéci 24 cm - Sciany szczytowe {(od poziomu doinej krawedzi
wienca do wysokos$ci krokwi)
o 11,07 - — m2 11,070
| B S RAZEM 11,070
69 [KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.1.8/0210-06 |nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec W1 (24x24cm), L=
39,12m
2,26 m3 2,260
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| Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. Razem
- - RAZEM 2,260
70/ NNRNKB (z.1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.8/202 0291-03 |okraglymi gtadkimi - zbrojenie wierica W1 (S235JR) - strzemiona ‘
— 0,031 t 0.031 _
i B RAZEM 0,031
71 NNRNKB (z.1l) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.8|202 0291-04 | okraglymi Zzebrowanymi - zbrojenie wierica W1 (S500SP) - zbrojenie gtowne ‘
0,139 B t . 0,139]
| RAZEM 0,139
1.9 Konstrukcja dachu - obiekt nowo zaprojektowany -
72 |KNR 2-02 Muriaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - qu-[ms T ]
d.1.9/0406-02 zenie murtat MR-1 drew.
0,59 m3 0,590 ‘
drew. |
= RAZEM [ 0,590
73 KNR 2-02 Krokwie zwykie, diugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m? ‘
d.1.9(0408-05 z tarcicy nasyconej - krokwie KR-1
107 m3 1,070
- ] RAZEM 1,070
74 KNR 2-02 | Krokwie zwykie, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1.9(0408-03 tarcicy nasyconej - krokwie KR-2
0,76 — m3 0,760
. RAZEM 0,760
75 NNRNKB (z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki JE-1 m3
d.1.9(202 0418-02
0,54 m3 0,540
B RAZEM 0,540
76 [KNNR 2 lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia  /m2
d.1.9/0604-02 paroprzepuszczalna pod kosz dachowy: 15,6
1156 m2_ 15,600/
| RAZEM 15,600
77 INNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kontriaty m3 |
d.1.9 202 0419-01
0.27 - m3 0,270
0 RAZEM 0,270
| 78 NNRNKB (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - taty m3
d.1.9/202 0419-01
05 m3 0,500/ o
B | RAZEM 0,500
79|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z bla- [m2
d.1.9/0505-03 chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - wykonanie
kosza dachowego
21,83 m2 21,830
RAZEM 21,830/
80 KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej (budynek istniejacy + budy- |(m ‘
d.1.9(0102-04 nek nowo projektowany)
__| 16,02 m 16,020 |
T _ - B RAZEM 16,020
81 KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkowg (istniejgcy + nowo zaprojektowany budy- |m2
d.1.9|0508-01 nek)
128.8 ~ |m2 128,800 |
' RAZEM 128,800
82|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - gasiory m '
d.1.9/0508-02
= = 15,02 . _ m 15,020
1 [ RAZEM 15,020
83/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1.9/0508-03
15,02 m 15,020
o - RAZEM 15,020
84 KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1.9 0508-04
3,08*2+4,15*2+0,2 m 14,660
i o __|RAZEM | 14,660,
85|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - piotek przeciw$niegowy m
d.1.9(0104-06
14,0 m 14,000
B RAZEM 14.000
86| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na uszczelki 'm
d.1.9|0506-01
15,02 - m 15,020 |
L . — RAZEM 15,020
87 |[KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.1.9/0506-04
| 3 - szt. 3,000 |
i | i N | RAZEM 3,000/
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88 KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.1.9/0506-03
15 B |m 15,000 o
o | | RAZEM 15,000
1.10 Kominy wentylacyjne
89|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r. do 200 mm -  Im? ‘
d.1./0113-02 udziat ksztaltek do 35 % - 2 przewody wentylacyjne (jeden w pomieszczeniu
10 gospodarczym oraz jeden w garazu) - Srednica d=200mm;
3,14*0,276,6*2 m2 8,290
- ] RAZEM 8,200/
90KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm szt. '
d.1./0152-03
10
2 - szt. 2,000/
i B - | RAZEM | 2,000
1.1 ____|Stolarka okienna i drzwiowa, zewngtrzna i wewnetrzna
91 NNRNKB (2.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z PVC o wspotczynniku Umax=1,1 W/m2K - okna |m2 |
d.1.(202 1025-02 \wyposazone w nawiewniki okienne spetniajgce wymagania pomieszczert przez
11 odpowiedni wspolczynnik infiltracji (0,85x0,9)
3,06 m2 3,060
N B RAZEM 3,060
92 NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych z przekiadka ter- |m2
d.1.|202 1026-05 'miczng systemu Pl 50 z oscieznicg - drzwi zewnetrzne Dz1 (0,9x2,0)
11
1,8 - m2 1,800
[ - RAZEM 1,800
93 |NNRNKB (z.V1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikGw aluminiowych z o$cieznicg - m2
d.1.|202 1026-05 |drzwi wewnetrzne D1
1
1,8 Im2 1,800
- = | RAZEM 1,800
94 |KNR-W 2-02 |Brama segmentowa, garazowa z napedem (3,5x3,5m) i oscieznicg - BG1 m?
d.1./1032-01
11
- 12,25 'm2 | 12,250
| | RAZEM 12,250/
2 Roboty budowlane - budowa centrum szkolenia (stan wykoriczeniowy)
2.1 Ocieplenie dachu, sufity podwieszane
95 [KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny minerainej poziome z piyt uktada- 'm?2
d.2.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie dachu weing mineralng o gr. 18cm
80,75 m2 80,750
[ |— 1 RAZEM 80,750
96 [KNNR 2 I1zolacja z folii PCV przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.2.1|0604-02
80,75 B B m2 80,750 |
— RAZEM 80,750,
97 NNRNKB (z.Xl) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.2.1|202 2030-01
. 180,75 I m2__| 80,750 |
| RAZEM 80,750
2.2 Sclany wewnetrzne, podioga na gruncie -
98|KNR 2-02  |Scianki dzialowe budynkdw jednokondygnacyjnych o gr. 12cm z pustakow ga- |m2
d.2.2 0113-03 zobetonowych
23,90 m?2 23,900
. - RAZEM 23,900
99 [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej gr. 4,2mm - 1 warstwa - |m2
d.2.2/0604-03 podioga na gruncie
65,18 m?2 65,180 -
RAZEM 65,180
100 |[KNR-W 2-02 |izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.2/0608-03 chu konstrukeji na sucho - STYRODUR gr. 5cm - podioga na gruncie
65,18 e - m2 65,180|
- o - RAZEM 65,180
101 [KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgaciowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.2 0606-01 ziome podposadzkowe - folia PCV
74,54 |m2 74.540 !
B | RAZEM 74,540
102|KNR 2-02  |Wylewka cementowa gr. 10cm zbrojona siatka z pretéw $rednicy d=4mmco  |m3
d.2.2/1101-02 10cm
L 65,18*0,1 = m3 | 6,518
RAZEM 6,518
103 [KNR 2-02 Wylewka cementowa gr. 10cm zbrojona siatkg z pretow srednicy d=4,0mm co |m?2
d.2.2/1106-07 10cm - doptata za zbrojenie siatkg stalowa
65,18 —— m2 65,180, g
o o [ RAZEM | 65.180
| 2.3 |Gruntowanie, tynkowanie i malowanie §cian wewnetrznych; parapety wewnetrzne; posadzka

-8-
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104 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach - tyn- ‘mz |
d.2.3/0804-01 ki wewnetrzne mokre cementowo - wapienne kat. IV pod powloki malarskie wy- ‘
‘ konane na $cianach wewnetrznych ‘ |
o 229,65 _[m2 229,650 |
| RAZEM | 229,650
105 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na osciezach otwo- m2 | ‘ ‘
d.2.3 0810-04 réw o pow. ponad 3 m2 - tynki wewnetrzne mokre cementowo - wapienne kat. ‘
IV pod powtoki malarskie wykonane na o$ciezach drzwi i okien ‘ ‘
| 3.90 B |m2 3.900, .
[ ' B | | RAZEM | 3,900
106 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach podwieszanych z |m2
d.2, 3‘0815-01 piyt gk
|_ |(2*0.2+2*1,55+1,8)*3.12+({2*0.2+2*1,55+1,8)*10,93 |m2 74,465 |
L . | RAZEM | 74465
107 NNRNKB |(z.VI) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome - powierzch- 'm2 ‘
‘d.2.3 202 1134-01 | nia sufitdw podwieszanych ‘
|(2%0,2+2*1,55+1,8)*3,12+(2*0,2+2*1,55+1,8)*10,93 _ |m2 ‘ 74,465
] I | RAZEM &465‘
108NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie padtozy preparatami - powierzchnie pionowe - ciany + m2
d.2.3 202 1134-02 |oécieza drzwiowe i okienne | ‘
| 229,65+3,90 m2 233,550 .
I | RAZEM | 233,550
109 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - malowanie $cian i sufitéw ‘m2 ‘ |
d.2.3/1503-02 ‘
| ‘ 1233,55+74,465 m2 308,015|
| ‘ RAZEM | 308,015
110 [ KNR-W 2-02 Parapety, pdtki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubo$ci do 6 cm i sze- 'm ‘
d 2.3 ‘21 19-08 roko$ci do 100 cm - wapienie migkkie |
34 |m | 3.400/ I
| ! | RAZEM | 3,400/
111 |NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- m2 '
d.2.3/202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - ‘
terakota antyposlizgowa gr. 2cm (sumaryczna warto$¢ dla pomieszczenia gos- ‘
‘ | podarczego i garazu) , ]
65,18 m 65,180
I = _l_ |l RAZEM | 65,180
112|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej” 'm |
‘d.2.3 202 1123-03 ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (sumaryczna warto$é dla po- |
| mieszczenia gospodarczego i garazu) | |
46,02 - m 46,020
‘ | RAZEM | 46,020
[ 3 Elewacja zewnetrzna - ocieplenie budynku, tynkowanie cokotu i $cian zewnetrznych parter -
113 KNR 0-23 Przygotowame podtoza do tynkowania - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - /m2
‘ d.3 |261 1-01 $ciana fundamentowa ‘
121,89 o m2 | 21,890/ ;
| B [ | RAZEM 21,890 |
‘ 114/KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- m
d.3/2612-09 kotowej |
| |24 94 m 24,940 |
I | i ] RAZEM | 24,940/
| 115|KNR AT-31 Ocneplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; piyty styropia- |m2 ‘ |
d.30205-02 nowe gr. 8 cm na $cianach fundamentowych |
| 121,89 ~|m2 21,890, |
_ - - | I RAZEM | 21,890
116 KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej fgcznikami (kotkami)w ~ 'm2
d.3‘0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podioza z betonu ($ciana fundamentowa) | ‘ ‘
21,89 ~ mz | 21,890
| | | RAZEM 21.890,
117 KNR 0-33 |Ochrona naroznikow m
‘ d.3/0121-01 ‘
10,4*4 - m | 1,600/ l
| RAZEM 1,600‘
‘ 118|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie - oczyszczenie powierzchni - sciany ze- |m2 ‘
d.3/2608-01 wnetrzne |
[100,14 - - |m2 | 100,140 .
| I | |RAZEM | 100,140/
| 119]KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- 'm?2 ' |
d.3 0609-11 |wie z siatkg metalowa - styropian EPS70 gr.12cm; lambda=0,032
| 1100,14 -  m2 | 100.140| !
1 I B | | RAZEM | 100,140
120/KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub weiny mineralnej tgcznikami (kotkami) w | m2
d.3/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu | | ‘
| 100,14 B m2 100,140|
l : B o . | RAZEM 100,140
121 KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - narozniki ﬁ |
budynku + narozniki przy otworach okiennych i drzwiowych
39,720

| d.3‘0702-01
: |39,72
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| - RAZEM 39,720
122 KNR 2-02 1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych silikonem m <‘
d.3/0617-12
| 21,92 - m 21,920 = ]
i RAZEM 21,920
123/KNR 2-02 Profil uszczelniajgcy - taéma z PCV m |
d.3/0617-07
|21,92 S = m 21,920/ !
: | o RAZEM 21,920
| 124 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety zewngtrzne |m2
‘ d.30923-04
0,72 - ] {m2 0,720| ;
P - RAZEM 0,720
125 NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - m2
d.3/202 05641-01 |parapety zewnetrzne z blachy ‘
| 0,85 Im2 0,850
B m RAZEM 0,850
126 | KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne strukturalne cienkowarstwowe akrylowe - §ciany zewnetrzne \m?2
d.3|0910-01
100,14 N m2 | 100,140 B ‘
N RAZEM 100,140/
127 |[KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne strukturalne cienkowarstwowe akrylowe na oSciezach wyko- |m2
d.3|0910-03 nywane recznie ‘
6.1 R im2__ 6,100 —
RAZEM 6,100/
4 Zagospodarowanie terenu - B |
128 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2 [
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gigbokosci 20 cm - korytowanie terenu pod powierzchnie utwardzo-
ne (1) ‘
52,60 m2 ‘ 52,600 |
. | B | RAZEM 52,600
| 129 IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2 '
| d.40101-07 cie kat. i-IV glebokosci 20 cm - korytowanie pod pochyinie
7.8 m2 | 7,800 |
| | o | RAZEM 7.800!
| 130|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2 |
‘ d.4 0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm - nawierzchnia utwardzona |
(1) |
| 54,60 = - m?2 54,600 |
| | - - RAZEM | 54,600
i 131/KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- 'm?2 |
d.4/0111-01 czym, gr. 12cm po zageszczeniu - pochylnia - gr. 10-25cm; gr. $rednia 17.5¢cm ‘ |
7,8 m2 j 7,800, |
| | | RAZEM I 7,800
| 132 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- 'm2 |
d.4 0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci podbudowy po zageszezeniu (17.5-12= ‘
5.5cm) ‘
Krotnos¢ = 5,5 |
‘ o 7,8 |m2 7,800
RAZEM 7.800
133|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |[m2
d.4|0105-01 geszczeniu - nawierzchnia utwardzona (1) + pochylnia
L_  |78+546 m2 | 62400 _
[ | | RAZEM 62,400
134 NNRNKB Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. m2
d.4/231 0511-02 |6cm - 11-20 elementédw/m2 (wykorzystanie rozebranej wezeéniej kostki bruko-
wej) bez kosztu kostki brukowej
7,8+54.6 Im2 62400 |
l RAZEM 62,400
135 KNR 2-25 Demontaz obiektéw kontenerowych konte-
d.4/0102-02 ner.
2 konte- 2,000
- \ner. |
- | | RAZEM 2,000
136 KNR 2-25  Bramy z siatki w ramach z ksztaitownikow stalowych ze stupkami z rur lub m?2
d.4/0312-03 | ksztattownikow stalowych - budowa - ogrodzenie terenu budowy - rozebranie
| - 82,22 - m2 ‘ 82,220
| - . RAZEM 82,220/
5 'Instalacje elektryczne .
137 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod  |aparat ‘
d.5/0401-18 sruby kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych ‘
1 o aparat | 1,000, |
- | RAZEM | 1,000]
138 KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w gotowych §lepych |szt. |
d.5 0809-04 otworach w $cianie
. 4 - - ‘szt. 4,000 _
; - RAZEM | 4,000
-10 -
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139/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podtozu tablicy TGd bez podigczenia (ilosé otworow  [szt. |
d.5|0403-09 mocujgcych do 4)
- 1 |szt. 1 @4 |
| | | RAZEM 1.000
140 KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podioze z gipsu, tynku, gazobe- [m
d.5/0105-03 tonu - wykucie i zaprawienie bruzd ‘
= 110,5 m 110,500
i RAZEM | 110.500
141 KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane n.t. na pod-|m
d.5|0206-06 fozu gazobetonowym - podtgczenie tablicy rozdzielczej TGd z istniejgcej TG
dla budynku - przewody YDYzo 5x6mm2
| 20 m 20.000
I RAZEM 20,000
142 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane n.t. na pod-|m
d.5 0206-06 fozu gazobetonowym - podtaczenie zestawu gniazd 400V i 230V - przewody
YDYzo 5x4mm2
L 8 m 8,000
| | i 1 "RAZEM 8,000
143 KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane n.t. na m
d.5|0206-04 podtozu gazobetonowym - podigczenie gniazd wtykowych 230V - przewody
YDYzo 3x2,5mm2
37.5 . m 37,500
RAZEM 37,500
144 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.5 0206-04 podiozu gazobetonowym - podigczenie instalacji oswietleniowej - przewody
YDYzo 4,3x1.5mm2
| 45 |m 45,000
| N RAZEM 45,000
145 |[KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych - oprawa (szt.
d.5/0511-13 szczelna do lamp fluorescencyjnych (2x58W)
12 szt. 12,000 —
RAZEM 12,000
146 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych swieczni- |szt.
d.5/0307-06 kowych do przygotowanego podioza z podigczeniemm /fgcznik swiecznikowy,
hermetyczny p/t IP20 10A/250V
1 _ |szt. ‘ 1000 _!
_ B B | RAZEM 1,000/
147|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowych schodowy, |szt.
d.5/0307-06 hermetyczny do przygotowanego podioza z podigczeniem - p/t 1P44 10A/250A ‘ ‘
2 |szt. 2,000
| B ' | RAZEM 2,000/
148 |[KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych //gniazdo pod- |szt. ‘ ‘
‘ d.5/0309-04 |wdjne 230V, nft, IP44, 16A//
10 szt. | 10,000 |
1 - _FRAZEM 10,000 |
‘ 149 [KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych z podigcze- |szt. [
d.5/0309-05 niem - zestaw gniazd 400V i 230V 16A z wylacznikiem 0-1 (zalacz/wylacz),
IP44, IP44
1 ) - szt. 1,000 |
RAZEM 1,000|
150 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
‘ d.5(1202-01 go napiecia .
2 pomiar 2,000 ‘
[ | RAZEM 2,000
151|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo- |pomiar
d.5/1208-01 wym
2 B pomiar 2,000
- RAZEM 2,000
152 |KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa- |pomiar
d.5/1208-02 zowym
2 L;gmiar 1 2,000
| E—| _RAZEM 2,000
153 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  |pomiar
d.5/1202-02 kiego napiecia ;
1 pomiar 1,000|
| | RAZEM ! 1,000
154|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo- |pomiar
d.5/1208-03 wym ‘
N I B B ‘pomiar 1,000
i - B - RAZEM 1,000
155|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fa- | pomiar
d.5/1208-04 zowym ‘
| 1 - pomiar 1,000 -
' | RAZEM | 1,000,
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osp - przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem _i
156 |KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej na dachach - zwody wyko- |m
d.5/0604-07 nane jako niskie prety stalowe DFe/Zn 8mm ‘
69,5 - ‘m 69500 |
= - ] RAZEM 69,500
157 |KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z gipsu, tynku, gazobe- |m
d.5/0105-03 tonu - wykucie i zaprawienie bruzd
22 m 22,000 4‘
| ) - - RAZEM 22,000
1568 KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej - zwody pionowe - DFe/Zn  |szt.
d.5/0615-02 8mm montowane pod elewacja w rurze RL20
122 szt. 22,000
| | RAZEM 22,000
159 KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowe;j lub przewodéw wyrdwnawczych z  |szt. |
d.5/0611-07 preta o $r.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia - potgczenie metalicz-
ne zaciskami gwintowanymi
N 113 szt. 13,000
| I RAZEM 13,000
160 [KNR 5-18 Montaz zacisku probierczego w studzienkach kontrolnych montowanych w po- |szt.
d.5|1602-05 ziomie terenu przy $cianie budynku
| 4 - |szt. 4,000
RAZEM 4,000
161 KNR 5-08 Podigczenie zwoddw w rurze RL20 do zaciskow (przekréj zyt do 240 mm2) szt.
d.5|0812-07
. . - szt 4,000 l
| _ - RAZEM 4,000
162 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gieboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu IV- |m
d.5|0605-03 uziom otokowy z ptaskownika 30x4mm uktadanych przy fawach fundamento-
[ wych budynku, na giebokosci 0,6m - z podigczeniem do instalacji odgromowej
istniejgcego budynku)
30 m 30,000
- RAZEM 30,000
| 163|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt.
d.5/1304-03 ‘
| 11 - szt. 1,000 |
. ‘ | | RAZEM 1,000
| 164 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.51304-04 ‘
: 1 szt. | 1,000 |
| L T - | RAZEM | 1,000
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