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ZDROWIA

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126))

Imie i Nazwisko/
L. Podpis
Numer uprawnien

OPracowal mgr inz. Kacper Krakowiak
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Data opracowania: listopad 2019r.

I. DANE PODSTAWOWE:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Ciekoty, gm. Mastow

dz. nr 237/2 obreb 0003 Ciekoty

Jjednostka ew. 260409 2 Mastow

2. Imie i Nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina Mastéw

ul. Spokojna 2

26-001 Mastow

3. Imie i Nazwisko projektanta:
mgr inz. Kacper Krakowiak
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Il. CZESC OPISOWA:
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos$é¢ realizacji poszczegélnych obiektéw:

Roboty rozbiérkowe: demontaz bramy garazowej, wykucie otworu wraz z osadzeniem nadproza
pod druga brame¢ wjazdowa do budynku, skucie tynkéw w pomieszczeniu przeznaczonym na
magazyn sprzetu p.poz.

Roboty ziemne: wykopy pod fundamenty, prace niwelacyjne.

Wykonanie taw i stép fundamentowych wraz z ich zaizolowaniem.

Wykonanie $cian fundamentowych wraz z trzpieniami i shupami.

Wykonanie podsypki piaskowej, warstwy chudego betonu, izolacji poziomej na poziomie ,,zero”
Wykonanie $cian no$nych oraz trzpieni parteru

Wykonanie slupéw na poziomie parteru

Wykonanie wienica, podciggéw, nadprozy oraz stropu parteru.

Wykonanie scianki szczytowej oraz $cianki ogniowej.

Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowe;.

Wykonanie pokrycia dachowego wraz z montazem rynien rur spustowych.

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe;.

Osadzenie bramy garazowej nowoprojektowanej oraz osadzenie bramy z demontazu.

Wykonanie wewngtrznej instalacji wod-kan, c.o. oraz wentylacji.

Wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;.

Wykonanie robdt remontowych w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn sprzetu p.poz: tj.
wykonanie tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych, roboty malarskie.

Wykonanie posadzek i tynkéw w czgsci rozbudowywane;.

Wewnetrzne prace wykonczeniowe.

Wykonanie ocieplenia budynku wraz z pracami wykoriczeniowymi elewacji.

Pomalowanie catosci elewacji w jednolitej kolorystyce.

Wykonanie zagospodarowania terenu: utwardzenia z kostki betonowej wraz z kraweznikami.

2. Istniejace obiekty na dzialce:
Budynek $wietlicy, budynek gospodarczy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:

* Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0 m a w szczegdlnosci
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- wykonywanie konstrukeji drewnianej dachu , wykonanie pokrycia: niebezpieczenistwo
upadku z wysokosci,

- wykonywanie elewacji: niebezpieczeristwo upadku z wysokosci.

- prace w wykopach o glebokosci powyzej 1m.

¢ Prace budowlane bedg wykonywane przez zespot pracownikéw. Bedg wykonywane przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystapié porazenie
pradem elektrycznym, potrgcenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie korniczyn
przez naped urzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane i rozbiérkowe musi byé ekipa
wyspecjalizowang do tego typu prac, mieé odpowiednie doswiadczenie i umiejetnosei.
Konieczno$¢ przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac jest sprawa bezwzglednie
konieczng. Pracownikéw przed przystgpieniem go tego typu prac nalezy zapoznaé z przepisami
BHP, P.POZ oraz Planem Bioz. Kierownik budowy, rozbiérki musi przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne ogolne, szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym na stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkolen oraz zapoznania si¢ z ryzykiem
zawodowym na danym stanowisku pracy powinien byé¢ potwierdzony przez pracownika na
pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy pracach szczegélnie
niebezpiecznych nalezy stosowac staly nadzér. Pracownicy musza stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Spos6b prowadzenia robét budowlano — montazowych orz rozbiérkowych musi by¢
uzgodniony z Inwestorem. Nalezy z nim uzgodni¢ sposdb zabezpieczeri majacych wplyw na
funkcjonowanie przyleglego terenu. Przez caly czas prowadzenia robot musi byé ciggla
wspdipraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i
oznakowa¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé wszystkie
inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich skladowaé
material0w, sprzgtu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.
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Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla
pracujacych tam pracownikéw. Zwrécié szczeg6lng uwage na ustawienie i odpowiednie
zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukejg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub
uprawniona osoba muszg dokonaé¢ po ich ustawieniu, odbior. Odbiér rusztowania dokonuje sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz speinia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno—sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikow pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazy¢ w érodki ochrony indywidualnej. Na
placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie budowy powinny by¢
urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
robocza i ochronna), ustgpy. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skladowania materiatéw i wyrobéw. Teren budowy
powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgonie z wymaganiami producentéw i
przepiséw  przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ Igczno$é telefoniczng. Wyznaczyé drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustalié wykaz prac, ktére
powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Nalezy
udostepnic¢ do stalego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie
prace nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw bhp i p.poz. Podczas prac
budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukcji. Nalezy postugiwal  sig
odpowiednim sprz¢tem, ktéry ma odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do
uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowaé materialy z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Kierownik budowy musi opracowa¢ ,Plan BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym nalezy
uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) rozdz. 9 Roboty na wysokosciach.
Ponadto: Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwych dla oséb
lub wlasnosci spolecznej na terenie rozbiorki i terenie przylegtym. Po przeprowadzeniu
demontazu wyrobéw bitumicznych — papa na lepiku z pokrycia wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przekazania inwestorowi karty utylizacji odpadu.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa nr BiGP. 272.119.WC. z dnia 11.07.2019,
e Aktualny podkiad geodezyjny do celéw projektowych,
e Obowigzujace Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, normy i przepisy,

¢ Migjscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Mastow.

2. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozbudowa budynku $wietlicy o garaz na samochod ciezarowy dla
potrzeb OSP.

3. LOKALIZACJA | STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Dziatka Inwestora posiada ksztalt zblizony do prostokata, przylega ona do drogi gminnej —
(dziatka o numerze ewidencyjnym 218/1). Teren dzialki ze spadkiem w kierunku zachodnim.
Dostgpnos¢ komunikacyjna od strony zachodniej, bezposrednio do drogi gminnej. W chwili obecnej
dziatka nalezaca do inwestora zabudowana jest budynkiem $wietlicy oraz budynkiem gospodarczym.
Od strony poinocnej dziatka o numerze ewidencyjnym 237/2 graniczny z dziatkka o numerze
ewidencyjnym 234/7 (niezabudowang) oraz z dziatka o numerze ewidencyjnym 234/8 zabudowang
budynkiem mieszkalnym, od poludniowej z dziatka o numerze ewidencyjnym 237/4 -
niezabudowang, od zachodu graniczy ona z drogg gminna (dziatka o numerze ewidencyjnym: 218/1).
Dziatka na kt6rej znajduje si¢ budynek bedacy przedmiotem opracowania w obecnym momencie
uzbrojona jest w sie¢ wodociggowa, napowietrzng linie niskiego napiecia, zbiornik bezodplywowy na
scieki.

Zestawienie obiektéw usytuowanych na dziatkach objetych zakresem opracowania:

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA

OBIEKTY PROJEKTOWANE

BUDYNEK SWIETLICY — BEDACY

0,
L PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA MUROWANE Blacha trapezowa 50%
BLACHA
0,
1 BUDYNEK GOSPODARCZY TRAPEZOWA Blacha trapezowa 15%

1 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW - - =

OBIEKTY PROJEKTOWANE
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la PROJEKTOWANA ROZBUDOWA MUROWANE Blacha trapezowa

PROJEKTOWANE MIEJSCA
v PARKINGOWE - 3 szt. (w tym jedno dla - -
0s6b niepelnosprawnych)

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzqdzenia budowlane :wigzane 7 obiektem budowlanym bedgcym przedmiotem
opracowania:

- woda z wodociggu gminnego — istniejacym przytaczem — bez zmian

- przylacze elektroenergetyczne napowietrzne wg pelego pokrycia zapotrzebowania — zgodnie z
projektem branzowym.

-odprowadzenie Sciekow do zbiornika bezodplywowego — czesciowo istnigjacym przylaczem i
projektowanym przylaczem.

- odprowadzenie wéd opadowych — na wlasne tereny zielone.

- zaopatrzenie w ciepto — z istniejacej kottowni na paliwo stale.

- usuwanie odpadéw statych - poprzez zorganizowany i o powszechnej dostgpnosci system
zbierania 1 wywozu odpadéw o charakterze komunalnym gminy Mastéw

b) Uklad komunikacyjny:

¢) Dostgpnos¢ komunikacyjna od strony zachodniej bezposrednio do drogi gminnej (dziatka o
numerze ewidencyjnym 218/1) poprzez zjazd istniejacy — spelniajacy wymagania dla zjazdu
publicznego.

d) Zagadnienia bezpieczeristwa przeciwpoiarowego w tym okreslajgce parametry
techniczne drdg poiarowych, sieci i urzqdzeri uzbrojemia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg:

Opisano w pkt. 11 Opisu do projektu zagospodarowania terenu.

e) Uksztattowanie terenu i zieleni:
Dzialki Inwestora posiadajg ksztalt zblizony do prostokata, teren dzialki ze spadkiem w
kierunku zachodnim. Tereny biologicznie czynne zlokalizowane sa na wschodniej i
poludniowej czgsci dzialki jest ona poro$nigta trawg w tych miejscach. Przedmiotowa dziatka
nie wigze si¢ z wycinkg drzew,

) Poréwnanie pryyjetych zaloZer projektowych do wymagari wynikajgcych 7 Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatka znajduje si¢ na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania
symbolem U — tereny ushug, dla ktérych:

e Przeznaczenie podstawowe ustugi, obiekty sportu i rekreacji — gléwne przeznaczenie budynku
pod ustugi publiczne
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° Przeznaczenie uzupemiajace: zieleri o funkcjach izolacyjnych, dojscia i dojazdy — projektuje
sig dojscie i dojazd do budynku. Zieler ismiejgca, bez zmian

o Wskaznik intensywnosci zabudowy minimalna 0,01, maksymalna 0,8 — projektowane: 0,34

e Teren biologicznie czynny: minimum 30% - na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie
63,74% terenu biologicznie czynnego

e Wskaznik powierzchni zabudowy maksimum 60% - projektowane 19,5%

e Dopuszeza si¢ mozliwodé lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy dziatki, lub w
odlegtodei 1,5m od granicy dziatki — rozbudowe budynku projektuje sig w granicy dziatki

e Wysokos¢ budynkéw ushugowych: do 12m — istniejgca wysokos¢ budynku 9,27m,
projektowana rozbudowa o wysokosci 6,40m

* Dopuszcza si¢ dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci ponizej 20° i dachy ptaskie na
budynkach lokalizowanych bezposrednio przy granicy dziatki lub w odlegtodci 1,5m od
granicy dziatki — na rozbudowanym garazu projektuje sie kgt nachylania polaci 15° (dach
Jjednospadowy)

e Ustala si¢ minimum dwa miejsca postojowe na 500m? powierzchni uzytkowej budynkow
ustugowych oraz sportu i rekreacji realizowane w terenie — zakiada sig frzy miejsca postojowe
w tym jedno dla oséb niepelnosprawnych dla terenu objetego opracowaniem

4.1 SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych: dojscia do budynku, wejscie
gltoéwne oraz szerokos¢ przej$¢ komunikacyjnych spetniaja wymagania zawarte w §16 ust.
1, § 62, § 75 ust. 2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1065).

BILANS TERENU
Powierzchnia dziatki w zakresie opracowania A,B,C,D-A - 1904,80 m?
Powierzchnia zabudowy rozbudowanej czesci budynku: - 62,05 m*
Powierzchnia zabudowy istniejacej czesci budynku - 278,40 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku po rozbudowie: - 340,45 m?
Powierzchnia zabudowy garazu blaszanego istniejacego: -31,20 m?
Istniejaca zielen niska -1214,15 m?
Projektowane utwardzenie - 319,00 m?
W tym:
Miejsca parkingowe : - 41,00 m?
Ciagi piesze, jezdne, opaska wokét budynku: - 278,00 m?
Wskaznik intensywnosci zabudowy -0,34

Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej - 63,74%
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INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOW

Budynek nie znajduje si¢ w zabytkowym ukladzie urbanistycznym miejscowosci Ciekoty
i nie podlega ochronie prawnej, nie jest objety indywidualng ochrong konserwatorska.

INFORMACJE NA TEMAT WPLYWU GORNICZEGO

Dzialka na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt nie znajduje si¢ na terenie
eksploatacji goémiczych ani tez w granicach terenu gérniczego. W zwigzku z pPOWYZszym
projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gérnicze i Geologiczne (tj. Dz. U. Nr 196 z 2015r.)

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

® Nieruchomo$¢ nie znajduje si¢ w obszarze form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-3, 6-9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody nie znajduje sie
réwniez w otulinach form o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 cytowanej wyzej Ustawy.

+ Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w zakresie ochrony wdd,
ziemi, powietrza, jak réwniez nie bedzie powodowaé w okresie jej eksploatacji zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi.

* W terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wyst¢puja urzadzenia melioracji wodnych.
 Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11
2010 r w sprawie przedsigwzig¢é mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tj. poz. 71 z
2016r.)

* Odpady stale bgdg skladowane w $mietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu.
Projektowany obiekt nie wytwarza: gazéw, pylow i plynéw niebezpiecznych dla srodowiska.

«  Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na wlasny teren.

* Halas - Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hataséw.

» Zaklocenia elektromagnetyczne - Nowo projektowany obiekt nie powoduje zakldcen
elektromagnetycznych.

*  Wplyw planowanej inwestycji na zabudowg dziatki sgsiedniej.

Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkéw na dziatkach sgsiednich jak réwniez nie spowoduje
zmniejszenia doptywu Swiatla. Lokalizacja i obiekty budowlane spelniaja wymogi w zakresie
ochrony p.poz oraz nie naruszajg intereséw o0sob trzecich.

o
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9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Analiza budynku bedacego przedmiotem opracowania i urzadzen mu
towarzyszacych:

Rozbudowa budynku oddziatuje na dziatke sasiednia ze wzgledu na usytuowanie budynku w
granicy dziatki z dziatkg o nr ewidencyjnym 234/7.

Odlegtosci budynku od granic dziatki - zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1065 z 2019r.),

e oswietlenie, przeslanianie i naslonecznienie - zgodnie z 813, §57, wiw
Rozporzadzenia — szczeg6lowo przedstawiono na rysunku nr 11.

e miejsca gromadzenia odpad6w statych — zgodnie § 23. Ust. 3 w/w Rozporzadzenia,

e bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271-273 w/w Rozporzgdzenia,

e usytuowanie budynku zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego 1 w/w Rozporzadzeniem,

10. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i
wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Zrédla alternatywne. Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrodet energii
odnawialnej: energii wiatru ze wzgledu na warunki $rodowiskowe mozliwosci montazu
urzadzen wiatrowych, energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na wysokie koszty
pozyskania powyzszej energii, energii geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty
inwestycyjne.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy istniejacej 278,40m2, powierzchnia rozbudowy 62,05m?, powierzchnia
budynku po rozbudowie 340,45m?, powierzchnia uzytkowa rozbudowy 51,25m? powierzchnia po
rozbudowie 467,60m?, wysokos¢ budynku 9,27m wysokosé rozbudowy 6,45m (budynek niski ),
budynek istniejacy posiada 2 kondygnacje nadziemna, rozbudowywana cze$¢ posiada 1
kondygnacje¢ nadziemng.

2. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla strefy ZL nie okre$la sie.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:

ZL TII - W budynku nie wystepuja pomieszczenia dla wiecej niz 50-0s6b nie bedacymi statymi
uzytkownikami. Na parterze przewiduje si¢ maksymalng liczbe oséb — 20.
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4. Ocena zagrozenia wybuchem: 25-211 Kielce
Nie dotyczy.
5. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Budynek jako calos¢ stanowi jedna strefe pozarowa ZL 111
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8.000 m2
6. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Wymagana klasa ,,C”.
Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,.D” odpornosci
pozarowe;j:
- konstrukcjano$na R 60
- konstrukcja dachu R 15

- strop REI 60
- Sciana zew. EI 30
- $ciana wew. EI 15

- przykrycie dachu RE 15

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

7. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

diugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 40 m przy co najmniej 2 dojsciach,

szerokos$¢ drzwi min. 0,9 m w $wietle

dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9 m

szerokosé poziomych drég min 1,2 m

8. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposaZzenia stalego
- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materialéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione

- na drogach komunikacji ogélnej, shizacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i
wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione

9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przepusty instalacyjne w $cianach ppoz. powinny mieé klase odpornoéci ogniowej EI tych
elementow(wymoég ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez ciany i stropy do pomieszczen hi gieniczno-sanitarnych)

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- Nalezy zamontowa¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu dla obiektu

11. System sygnalizacji pozaru

Nie wymagany

12. Scenariusz pozarowy

Nie dotyczy

13. Wyposazenie w gadnice

- Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej (1 gasnica w garazu, 1 gasnica w kottowni, 1 w komunikac;ji)

14. Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody 20 I/s. Wydajno$¢ taka zapewnia 2 hydranty o $rednicy 80 mm na sieci
wodociggowej usytuowane w odlegtosci min. 5 m od $ciany budynku i max. 75 m od obiektu

¥
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15. Droga pozarowa 25-211 Kielce

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

16. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy :

- Oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

12. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:

kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos$¢ i dlugosci.
12.1 Przeznaczenie obiektu:
Rozbudowana czes$¢ obiektu pemi¢ bedzie funkcje ushugowa - ustugi z zakresu
bezpieczenistwa publicznego. W czesci poza zakresem opracowania pelnié¢ bedzie dalej funkcje
swietlicy.

12.2 Program uzytkowy obiektu:
Piwnica: Brak podpiwniczenia.

Parter: Na parterze budynku uklad funkcjonalny (istniejacy) wydziela nastepujace pomieszczenia:
korytarz, komunikacja, szatnia, kottownia, magazyn sprzgtu przeciwpozarowego, WC meskie, WC
damskie, kuchnia, sala, magazyn, magazyn.

Uklad funkcjonalny rozbudowanej czgsci: pomieszczenie garazowe.

Pigtro: Na poddaszu uzytkowym uktad funkcjonalny (istniejacy — bez zmian) wydziela nastepujace
pomieszczenia: sala, sala komputerowa, sala komputerowa, pokéj, pokéj, korytarz, prysznic, lazienka,
WC meskie, WC damskie

12.3 Charakterystyczne parametry techniczne:
Powierzchnia uzytkowa istniejacej czesci: -416,35 m?
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy: -51,25 m?
Powierzchnia zabudowy czgsci rozbudowanej budynku:- 61,93 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej czgéci budynku - 278,40m?

Kubatura: -2059,23 m?
w tym kubatura rozbudowy: -305,31 m?
Wysokos¢ w kalenicy: -927m

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych istniejacego budynku: -2 (w tym poddasze uzytkowe)
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych rozbudowy budynku: - 1



U‘f._WrZOvaﬁ;@g
25-211 Kip)ee

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Wykoriczenie $cian :‘2:: Pow.
PARTER —istniejgce i projektowane
1 Korytarz Gress Farba akrylowa 3,47 27,20
2 Komunikacja Gress Farba akrylowa 3,47 8,95
3 Szatnia Gress Glazura 3,47 13,75
4 Kottownia Gress Glazura 3,47 15,35
F
Magazyn sprzetu Gress w kolorze Arba late!}(.f»_owa, .-
! . . . wysokosci 2,2m
5 przeciwpozarowego grafitowym, cokolik 3,74 44,15
(projektowane) do wys. 10 cm glazura w kolorze
P : ! grafitowym
6 WC meskie Gress Glazura 3,47 1,70
7 WC damskie Gress Glazura sl 1,80
8 Kuchnia Gress Glazura el 18,35
9 Sala Gress Farba akrylowa Ll 70,00
3,47
10 Magazyn Gress Farba akrylowa 6,95
3,47
11 Magazyn Gress Farba akrylowa 14,15
Glazura w kolorze
Gress w kolorze ZS;:\:E d:z\;)vr:u
12 Garai grafitowym, cokolik | <M OC POZOMU 1| 550 1 o) o5
g, posadzki, powyzej
ys. d farba lateksowa w
kolorze biatym
PODDASZE —istniejgce
3,47
1 Sala Panele podtogowe Farba akrylowa 69,35
3,47
2 Sala komputerowa Panele podtogowe Farba akrylowa 35,00
3,47
3 Sala komputerowa Panele podtogowe Farba akrylowa 30,20
. 3,47
4 Pokdj Panele podtogowe Farba akrylowa 23.35
i 3,47
5 Pokdj Panele podtogowe Farba akrylowa 19,40
3,47
6 Korytarz Gress Farba akrylowa 6,40
7 Prysznic Gress Glazura 347 3,10
8 tazienka Gress Glazura B4 4,65
9 WC meskie Gress Glazura A 1,30
10 WC damskie Gress Glazura A7 125
Y= 467,60




Cowiatowe
qtarostwo Kowid
Eta o Kielcach
). Wrzosowa 4
5%.211 Kielce
13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb

jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Przedmiotowy budynek usytuowany jest na planie figur o ksztalcie ztozonym z dwéch

prostokatéw. Projektowana rozbudowa bedzie obiektem jednokondygnacyjnym, z dachem

jednospadowym. Rozbudowany obiekt pemil bedzie funkcje uslugowg 2z zakresu

bezpieczefistwa publicznego natomiast istniejgca czes¢ nie zmieni swojej dotychczasowej
funkcji.

14. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki sposob
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksplozji
gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych:

14.1 Projektowany ukiad konstrukcyjny obiektu (rozwigzania materialowe oraz
zakres prac):

e Roboty rozbiérkowe: demontaz bramy garazowei, wykucie otworu wraz z osadzeniem nadproza
pod druga brame¢ wjazdowa do budynku, skucie tynkéw w pomieszezeniu przeznaczonym na
magazyn sprzetu p.poz.

Demontaz okna w pomieszczeniu magazynu sprzgtu p.poz. od strony wschodniej, podparcie
stropu, wykucie bruzdy od wewnatrz w miejscu osadzenia nadproza do polowy rozpigtosci
osiowej Sciany, montaz dwoch belek IPN240, wykucie bruzdy od strony zewnetrznej, montaz
pozostaiej jednej belki IPN240, wykucie otworu na wysokoéé od posadzki do istniejacej bramy
garazowej, wstawienie bramy garazowej uprzednio zdemontowanej. Prace towarzyszace stanowié
beda naprawa okfadzin zewnetrznych (osadzenie naroznik6w), wyprawa tynkarska w miejscu
wykonania otworu pod brame, wyprofilowanie poziomu terenu za budynkiem w celu swobodnej
komunikacji z dziatkg. Roboty rozbiérkowe obejmuja réwniez skucie tynkdw w pomieszczeniu
garazowym.

e  Wykonanie shupa tworzacego przedluzenie $ciany od strony wschodniej. w miejscu_zblizenia
sciany budynku do granicy dziatki nr ewid. 234/7 w celu dostosowania budynku do wymagan
wynikajacych z przepiséw p.poz.

Wykopanie fundamentu — stopa fundamentowa z betonu C20/25 zbrojona siatkg z pretéw fil2
klasy AIIIN Rb500 w rozstawie 10x10cm, ze stopy nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe shupa w
postaci 4 pretow fil12 klasy AIIIN Rb500, strzemiona fiSmm klasy AIIIN Rb500 w rozstawie co
25cm. Stupa nalezy przymocowaé za pomocy szpilek fi 12 co 50cm do istniejacej $ciany na kotwe
chemiczng — glgbokos¢ kotwienia 20cm. Na poziomie tawy fundamentowej praz poziomie ,.zero”
wykona¢ izolacje z folii polietylenowej gr. lmm. Zwieficzenie stupa stanowi¢ bedzie obrobka
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blacharska — z blachy jak na istniejacym pokryciu. Wokét stupa nalezy wykonaé izolacje ze
styropianu gr. 15cm, oraz tynk — jak na istniejacym obiekcie.

e Roboty ziemne: wykopy pod fundamenty, prace fundamentowe - rozbudowa

Zdjgc¢ kostke betonowa w miejscu wykonywania robot.

Fundamenty — Lawy, stopy i trzpienie z betonu C20/25 zbrojona stala klasy A-IIIN RbS00W o
Srednicy 12mm - wykona¢ zgodnie z czescia graficzng opracowania. Lawy nalezy wykonaé¢ na
podsypce piaskowej grubodci 10cm o ID=0,97 i podlewce z chudego betonu gr. 10cm.
Fundamenty nalezy odtylatowa¢ od istniejacej konstrukcji przy uzyciu masy trwale elastyczne;.
Na fawach fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy lub folii
polietylenowe;.

e Wykonanie law i stép fundamentowych, stép wraz z zaizolowaniem

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczka betonowego z betonu C16/20 gr 25cm, na zaprawie
cementowej, wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej poprzez dwukrotne malowanie masg
asfaltowo-kauczukowa, polozy¢ warstwe styroduru gr 10cm, wykonaé warstwe przeciwwodng z
folii kubetkowej, ponad poziomem terenu wykoficzenie stanowié bedzie tynk zywiczny. W
Scianach fundamentowych nalezy wykonaé trzpienie zelbetowe zgodnie z czgécig graficzng
opracowania.

e Wykonanie podsypki piaskowej, warstwy chudego betonu, izolacji poziomej na poziomie
»Zera”
Zasypanie fundamentéw piaskiem, podsypke nalezy zaggszczaé warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 15cm, ID=1, wykonanie warstwy chudego betonu grubosci 15c¢m, polozenie
styroduru EPS200 gr 10cm, dwukrotne zaizolowanie folia PE gr Imm, wykonanie posadzki
przemystowej zbrojonej siatkami zgrzewanymi z pretow fi 8mm taczonych na zakiad. W polowie
szerokosci pomieszczenia oraz wokét $cian nalezy wykonaé dylatacje posadzki — zgodnie z
zaleceniami producenta. Przed wykonaniem warstwy chudego betonu nalezy roztozy¢ instalacje
kanalizacyjna podposadzkowg
e Wykonanie scian nosnych. stupéw oraz trzpieni parteru
Sciany nosne wraz z trzpieniami wykona¢ do poziomu stropu. Sciany nosne murowaé z pustaka
ceramicznego klasy 10 na zaprawie cementowej lub na klej. Trzpienie — zgodnie z czedcig
graficzng opracowania. Nadproza nad oknami i nowymi drzwiami do budynku z
prefabrykowanych belek ceramiczno-zelbetowych z betonu klasy C30/37, dtugo$¢ nadprozy o
0,5m wigksza od szerokosci otworu, dopuszcza sie wykonanie nadprozy jako monolityczne —
wylewane na budowie — zbrojone 4 pretami fi 12mm.
e Wykonanie wiefica, podciggéw, nadprozy oraz stropu parteru
Strop wykonac¢ jako zelbetowy — monolityczny z betonu C20/25, gr. 15cm, zbrojony stala AIIIN
Rb500 wg. czesci graficznej opracowania, podciagi, Zebra, wiefice — wykona¢ zgodnie z graficzna
czgécia opracowania. W wienicu od strony potudniowej nalezy zakotwié szpilki fi 16mm w
rozstawie co 1,5m. W wieficu od strony péinocnej nalezy wypuscié zbrojenie startowe do trzpieni
Scianki ogniowej w rozstawie co 2,5m.

e Wykonanie Scianki szczytowej oraz $cianki ogniowe;.

Scianke ogniowa nalezy zakoniczy¢ wieficem — zbrojonym 4 fi 12 stalg klasy AIIIN Rb500,
zaizolowa¢ wokot styropianem oraz wykona¢ obrébke z blachy plaskiej w kolorze istniejacego
pokrycia. Roboty murowe wykonywa¢ z materiatéw analogicznie Jak Sciany przyziemia.

¢ Wykonanie konstrukcii drewnianej dachowej

Elementy wigzby dachowej przylegajace do muru nalezy odizolowaé przy pomocy papy
podktadowej. Wigzbe nalezy zaimpregnowaé $rodkami ognio i grzybobdjezymi. Klasa
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konstrukcyjna drewna minimum C24. Na konstrukcji drewnianej nalezy wykonaé warstwe z folii

paroprzepuszczalnej mocowang przy pomocy kontriat, otacié potaé, wykonaé¢ obrébki blacharskie
wykona¢ pokrycie z blachy trapezowej — kolorystyka jak na istniejacym obiekcie. Zamontowaé
wentylator dachowy, rynny i rury spustowe z blach powlekanych w kolorze pokrycia.

e Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarkeg okienng i drzwiowg zaméwi¢ po wezesniejszym dokonaniu obmiaréw na budowie. Kolor
nowej stolarki dopasowa¢ do istniejgcej. Stolarka okienna PCV o U<1, stolarka drzwiowa
aluminiowa, brama zewngtrzna w standardzie jak istniejaca brama wjazdowa do garazu.

e Wykonanie ocieplenia budynku wraz z pracami wykonczeniowymi elewacii.

ZastosowaC — styropian gr. 15cm o A min. = 0,032, wyprawa tynkarska silikonowa. Kolory

elewacji dobra¢ zgodnie z rysunkami w czesci architektonicznej, jak najbardziej zblizone do

istniejgcej czgsci budynku. Ocieplenie stropu nad poddaszem stanowié bedzie weina mineralna gr.

20cm o A min. = 0,035.

e Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacii.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi. Pracami towarzyszacymi przy podigczeniu

instalacji projektowanych do instalacji istniejacych obiektu jest doprowadzenie pomieszczen gdzie

dokonywac si¢ bedzie wpigcie - do stanu pierwotnego.

e Wykonanie posadzek i tynkéw.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. II1. Na tynkach nalezy wykona¢ gladzie gipsowe.

Roboty malarskie wykonywaé farbami lateksowymi. Kolorystyke zastosowaé zgodnie z opisem

do projektu badz dopasowa¢ indywidualnie po ustaniach z inwestorem. Nalezy odtworzy¢

uprzednio zbite tynki w pomieszczeniu magazynu sprzetu p.poz. oraz wykonaé gladzie gipsowe i

malowanie farbami lateksowymi, w garazu oraz magazynie sprzetu p.poz $ciany pokry¢ glazura

do wysokosci 2,2m — wymiary plytek 25x60 lub 30x60, kolor szary.

 Posadzka w garazu z posadzki przemystowej, klejonej na ptycie betonowej z siatka metalowa,
ze wzgledu na ciezki sprzet przewidziany w garazowaniu.

e Malowanie catosci elewacii

Calos¢ elewacji nalezy pomalowaé w kolorze istniejacego obiektu.

e Wrykonanie utwardzenia terenu

Dojécia do budynku z kostki betonowej gr.6cm, na podbudowie z warstw: piasek Zageszczony
mechanicznie 15 cm, warstwy no$nej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm ZAgEeSZCZONEeLo
mechanicznie gr. 20cm, warstwy wyréwnawczej z piasku do 5 cm. Krawedzie wytozone
obrzezami 8x30x100 posadowionych na fawach z betonu C16/20 pod ktérymi nalezy wykona¢
podsypke piaskowa zageszczong gr. 10 cm.

Dojazdy do budynku z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z warstw: piasek Zageszczony
mechanicznie 15 cm, warstwy nosnej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm Zageszezonego
mechanicznie gr. 30cm, warstwy wyrownawczej z piasku do 5 cm. Krawedzie wylozone
krawgznikiem 15x30x100 posadowionych na tawach z betonu C16/20 pod ktérymi nalezy
wykona¢ podsypke piaskows zageszczong gr. 15 cm.

Calo$¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z czg$cia graficzng i opisem do projektu, rysunki
oraz opis techniczny nalezy czytaé lacznie. Dopuszcza si¢ zamiane materialéw na materialy o
podobnych wlasciwosciach lecz nie gorszych niz proponowane w projekcie. Materialy
budowlane powinny posiada¢ stosowne atesty lub $wiadectwa o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie.
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14.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

o Kategoria zagrozenia ludzi — ZIL 111
e Klasa odpornosci ogniowej — C
Opisane w pkt 11 opracowania.

14.3 Instalacje i przylacza:

Trasa przylaezy — wedlug planu zagospodarowani dziatki. Instalacje wewnetrzne — wg projektow
branzowych.

14.4 Schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Budynek jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukeji. Posadowienie budynku
powyzej poziomu wdd gruntowych. Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 Mpa. Przyjeto opor
graniczny podioza gruntowego qfn=185 kPa. Obciazenie budowli wg Pn-82/B-02000;B-02001;/B-
02003. Strefa wiatrowa I wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa gruntowa II wg pn 81/B-03020.
Strefa sniegowa II wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005. Strefa klimatyczna III wg PN-82/B-02403.
Strefa przemarzania — hz=1.00.

Warunki gruntowo-wodne: podloze piaszczyste co sprzyja wsigkaniu wod opadowych. Na
poziomie posadowienia budynku wystepuja piaski drobne— $rednio-zaggszczone o Id=0,5. Lokalne
warunki gruntowe zalicza si¢ do gruntéw prostych. Obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

14.5 Zabezpieczenia przed wplywami ekspozycji gérniczej

Obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gérniczych ani tez w granicach terenu
gorniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega Wymogom sprecyzowanym w
ustawie z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz. U. Nr 196 z 2015r.).

14.6 Ocena zgodnosci projektowanego budynku z warunkami okreslonymi w Art. 5 ust. 1
Prawo Budowlane

a) bezpieczenstwo konstrukeji — do realizacji przedmiotowej inwestycji uzyte zostang materiaty
posiadajgce stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty, elementy konstrukcyjne wg przeprowadzonych
obliczen spetniaja wymagania dla stanu granicznego nosnosci i uzytkowania dla odpowiednich norm.
b) bezpieczenstwo pozarowe — zaprojektowana inwestycja speinia warunki dla budynkéw
uzyteczno$ci publicznej. Wszystkie zaprojektowane przegrody posiadaja wymagang klase odpornosci
pozarowej — zgodnie z pkt 11 opracowania.

c)bezpieczenstwo uzytkowania — zaprojektowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ niebezpieczenstwa
na etapie uzytkowania, poniewaz zastosowane zostang materiaty ktére posiadaja certyfiakty, aprobaty
i atesty. Ponadto zalozy¢ mozna iz roboty budowlane prowadzone beds przez wykwalifikowanych
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wykonawcow, zgodnie ze sztuka budowlana, na etapie realizacji sporzadzone zostang stosowne
protokoty odbioru i sprawdzen.

d)warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska — zgodnie z pkt 8 opracowania.

e) ochrona przed halasem i drganiami — przedmiotowa inwestycja nie bedzie emitowaé hatasu oraz
drgan.

f) oszczgdno$¢ energii i izolacyjnosé cieplna przegréd — wszystkie przegrody spetniajg warunki
normowe.

g) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna i cieplna, wode¢, — budynek zaopatrzony w energie
elektryczng — istniejace przylacze, cieplng — wiasna kotlownia na paliwo stale, wode — istniejgce
przylacze.

h) usuwanie S$ciekéw, wody opadowej, odpadkéw — usuwanie $ciekéw do zbiornika
bezodptywowego, odpadéw — do pojemnikéw a nastepnie poprzez zorganizowany i o powszechnej
dostgpnosci system zbierania i wywozu odpadéw o charakterze komunalnym gminy Mastéw, wody
deszczowe — odprowadzenie na wlasne tereny biologicznie czynne.

)mozliwos¢ utrzymania wladciwego stanu technicznego — elementy konstrukcyjne nie beda
zastonigte i mozna w kazdym momencie oceni¢ ich stan techniczny, instalacje i kominy zapewnione
beda mialy wymagane kontrole

J)odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej — budynek usytuowany zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

k) poszanowanie interesu oséb trzecich, obszar odzialywania obiektu — obszar oddziatywania
obiektu nie miesci si¢ w granicach dziatki inwestora — lecz nie utrudnia zabudowy na dzialce
sasiedniej.

1) warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na budowie — dla
przedmiotowej inwestycji sporzadzono informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str 3-
6)
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Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koricowej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z poz. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2 Wsp.Ue wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc W/m2+K] [W/m2eK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,23 0,23 Tak

- N P | Wsp.Uc g WT21 Wauek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2¢K] [W/m2.K] spetniony
1 Sciana na gruncie SG 1 0,30 Brak wymagarn Tak

o o Wsp.Uc WT 201 7 nk |
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] [W/m2+K] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SW 2 1,74 Brak wymagan Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 1 1,01 Brak wymagari Tak

7 _ Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek |
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [Wim2eK] [W/m?+K] spelniony
1 Drzwi wewnegtrzne DW 1 2,00 Brak wymagan Tak

ly drzwi zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] [W/m2eK] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

7 a p.U wg i Warune spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\I;VV?I??IL(j] Wsp. g }IVVV'S 22‘:( 7l VV\(;PZQO‘,'IV.? Y "
m<e max
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Czesc¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kd/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, 8w °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,90 =
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 416,35 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,40 dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.nd 2607,39 kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Cze86 budynku. | _

VNlazx.'vé qu6&+&1 Istniejgce zrodio ogrzewania

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj no$nika energii Odnawialne zrédia energii - Biomasa
Wspdtczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik Wey 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 4230,73 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,
zrebki), wrzutowe, z obstugg reczng, o mocy do
100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania mu,q

0,65 u

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralne;j i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacii e

0,88 .

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesyiu nH.q

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ akumulacii nu,s

0,93 .

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego noénika 1.t

0,51 5

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom H%

0,00 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Czes¢ budynku £ Sl
Nazwa Zrodia Istniejgce zrodio uzyskiwania c.w.u.
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj no$nika energii Odnawialne zrodia energii - Biomasa
Wspdtczynnik Ww 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw na 2607,39 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instal

acyjnymi

nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesyiu nw.a

0.85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepfej wody uzytkowej wyprod
po 2005 r.

ukowany

Sprawnos¢ akumulaciji nws 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwot 0,42 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomws 0,00 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

e Eioh s 5 Ren s s e

Voot Mg 5t b T e x e LA iy e BN

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrddia Qk H QpH
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédto ogrzewania 8284,47 |1656,89

Suma 8284,47 |1656,89

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrédia Nazwa zrodia Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédio cieplej wody 6159,67 [1231,93

Suma 61569,67 [1231,93

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodia Nazwa Zrédta Qk.L Qr.L
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédio swiatta 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp,w+Qp 2888,83 kWh/rok

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+Qxw+Qk c+Qu..+Eeipom) / As 133,21 kWh/(m?2erok)

Roczny wgkainik oblig_z_eniowy zapotl_zeb_owapia na nieodnawialna_energiie pierwotng 57,48 kWh/(m?2-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

203,90

m?2

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

120,00

kKW h/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EPL

0,00

kKWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

60,00

kKWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

57,48 < 60

Warunek speiniony




Projekt: 1

S8tarostwo Powiatowe
w Kielcach '
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

zewngtrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Obcigzenia Sﬁgrﬁsiﬁﬂf-~cé;h
1.1 Obciazenia stale w Kieleach
Wrz0osowa =
s s ; ul- "o11 Kielce
Obcigzenia blachodachéwka 25-21]
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obcigzenie | wspbi. Obciagzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Blachodachéw. 0.120]| [kN/m2] 1.000 0.120 1.350 0.162
2 |katy 5.500 [kN/m2] 0.002 0.011] 1.350 0.015
3 |Kontriaty 5.500 [kN/m2] 0.001 0.005 1.350 0.007
4 |Folia 0.002 [kN/m2] 1.000 0.002| 1.350 0.003
5 |Krokiew 5.500 [kN/m?] 0.013 0.071] 1.350 0.097
g%,=0.210| 1.350 g%4=0.283
kat nachylenia polaci o = 15.00°
gi* = g x cos(a) = 0.20 [kN/m] gy = g% x sin(a) = 0.05 [kN/m]
gy = g4 x cos{a) = 0.27 [kN/m] gL = g x sin(a) = 0.07 [kN/m]
1.2 Obciazenie wiatrem
Zestaw 2
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. ocblicz.
| [kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie -0.387 [kN/m?2] 1.000 -0.387 L+B00 -0.581
wiatrem
wk=-0.387 1.500 wd=-0.581
kat nachylenia potaci o = 15.00°
Wik, = wky = -0.39 [kN/m] Wykz = wky = -0.39 [kN/m]
wxds = wdy = -0.58 [kN/m] wyds = wd = -0.58 [kN/m]
1.3 ObcigzZenie Sniegiem
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obciazenie | wspél. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obcigzenie 0.560 [kN/m?2] 1.000 0.560 1.500 0.840
Sniegiem
sk1=0.560 1.500 s4,=0.840
kat nachylenia polaci o = 15.00°
si¥; = sk x cos(a)? = 0.52 [kN/m] si*s = s¥ x sin(a) x cos(a)= 0.14 [KN/m]
s19 = 589 x cos{(a)2 = 0.78 [kN/m] si“t = 8% x sin(a) x cos(a)= 0.21 [kN/m]

2 Piyta stropowa

Obcigzenia strop nieuzytkowy

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 LidZ, tel.:

www.arcadiasoft.pl
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L01]

(42)689-11-11,

e-mail: arcadiascft®arcadiasoft.pl, www:
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nr |Rodzaj Wartodé Jednostka | Mnoznik | obcigzenie Tégg%lrg¢ﬁbera%enie
obcigzenia [m] charakter. u:p?9?11 Wieoblicz.
[kN/m] o [kN/m]
1 |Folia 0.002 [kN /m2] 1.000 0.002 1.350 0.003
Paroprzepusz.
2 Weina 0.400 [kN/m?] 0.200 0.080 1.350 0.108
mineralna
3 Piyta 25.000 [kN/m?] 0.150 3.750 1.350 5.063
stropowa
4 Tynk 18.000 [kN/m2] 0.010 0.180 1.350 0.243
cementowo-wa.
5 Obcigzenie 1.500 [KN/m?2] 1.000 1.500 1.500 2.250
uzytkowe
g%=5.512| 1.391 g9=7.666
3 fawa fundamentowa
fawa fundamentowa
nr [Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl, Cbcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Z dachu 4.500 [kN/m?2] 1.000 4.500 1.000 4.500
2 Od Sciany 2.210 [kN,/m2] 6.260 13.835 1.350 18.677
3 |0d stropu 7.760 [k /m2] 3.000 23.280 1.000 23.280
4 |0d gciany 2.400 [kN/m?2] 1.200 2.880 1.350 3.888
fundamentowej
5 |Parcie gruntu 9.000 [kN/m?2] 1.200 10.800 1.400 15.120
g*y=55.295 1.184 g%=65.465
4 Nadproze N1
Nadproze
nr |[Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik cbcigzenie wspodit. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |z dachu 4.500 [kN/m2] 1.000 4.500 1.000 4.500
2 Od Sciany 2.240 [kN/m?2] 1.000 2.240 1.350 3.024
3 |od stropu 9.000 [kN/m2] 3.000 27.000 1.000 27.000
g*1=33.740 1.023 gd1=34.524
5 Podciag P1
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosgé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbl. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 0d stropu 7.760 [kN/m?2] 2.670 20.719 1.000 20.719°
g*,=20.719 1.000 g$=20.719
6 Podciag P2
fawa fundamentowa
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nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl. Obciagzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Z dachu 4.500 [kN/m?2] 1.000 4.500 1.000 4.500
2 Od Sciany 2.240 [kN/m?] 1.500 3.360 1..:350 4.536
3 O0d stropu 7.760 [kN/m?] 2.670 20.719 1.000 20719
g%1=28.579| 1.041 g%4=29.755
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Dach ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
Lista wezldw
Nr wezla X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 1.00 0.30
3 3.72 1.2D
4 6.18 1.86
5 8.64 1.:12
6 11.36 0.30
7 12.36 0.00
8 3.72 0.15
9 8.64 0.15
Lista materialdw
Nr materialtu Typ Klasa Eo,mean [MPal
1 Lite C24 11000
Ciezar wlasny [kN/m?] 5.5
Cie [1/°K] 0.000005
Lista przekrojdw
Nxr h [cm] b [cm] Liczba A [cm?] J. [cmi] Jy [cm?] Nr
przekroju elementdw materialtu
1 18.0 8.0 1 144.0 3888 768 1
2 18.0 %0 1 126.0 3402 515 1
3 14.0 14.0 1 1%6.0 3201 3201 L
Lista pretdw
Nr Typ preta | Nr wezla Nr wezla Nr Potaczenie | Polgczenie | Diugosé [m]
preta pocz. konic. przekroju (wezel (wezel
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.04
2 krokiew 2 3 2 sztywne sztywne 2.84
3 krokiew 3 4 2 sztywne przegub it BT
4 krokiew 4 5 2 przegub sztywne 2.57
5 krokiew 5 6 2 sztywne sztywne 2.84
3 krokiew 6 7 2 sztywne sztywne 1.04
7 stup 3 8 3 przegub przegub 0.97
8 siup 9 5 3 przegub przegub 0.97
Rozstaw krokwi | [m] t 0.90]
Lista podpér
Nr podpory Nr wezla Typ kx [KN/m] ky [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 8 stala 0.00 0.00
3 9 stata 0.00 0.00
4 6 stata 0.00 0.00
Pret 1 - Krokiew
N = 0.31 kN
M = -0.68 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
05, R LSO s nmReAR B 0.10<1
fra £2a S5.69 16.62

Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
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al. Wrzosowa 44
o1 1.58 - s
= = 0.10<1 25-211 Kielce
Kesie *£ra 1.00%1e.62

Naprezenia OK:

N 0.31 kN
M = -0.54 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

oz g1 0.02 1.24
—_ = + = 0.00+0.07 = 0.08<1
fta faa 5.65 1l1l€.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o2 1.24
= = 0.07<1
Keete ¥Eza 1.00%1e.62
Naprezenia OK:
V = -1.31 kN
WYNIKI SCINANIA:
= 0.14
_— = = 0.05<1
fva 2.77
Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
Ve = 0.03 em<L/100 = 1.04 cm
Przemieszczenie QK:
Pret 2 - Krokiew
N = -3.11 kN
M= -1.01 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
G2 o1 0.25 2.6
e = + = 0.02+0.16 = 0.18<1
Kee¥Eea E£aa 0.86%¥14.54 16.62
Naprezenia OK:
G2 G2 0.25
—+ka¥ — = ————4(0, 7% = 0.02+0.11 = 0.13<1
ke,"’f:a fxﬂ 1.00*14.54 16.62

Naprezenia OK:

N = -4.28 kN

M = -0.54 KkNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

gz g1 0.34 1.42

—— = * = 0.03+0.09 = 0.11<1

KeaVfea fara 0.86%14.54 16.62

Naprezenia OK:

Gz o 0.34 1.42

—t k¥ = +0.7% = 0.02+0.06 = 0.08<1
key¥fea fra 1.00*%14.54 16.62

Naprezenia OK:

V = -1.88 kN
WYNIKI SCINANIA:
T D.EE
b 9 2.77
Naprezenia OK:

0.08<1

PRZEMIESZCZENIE

urm = 0.05 cm<L/200 =
Przemieszczenie OK:

1.42 cm
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Pret 3 - Krokiew

N -4.28 kN
M = -1.01 KkNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G2 g1 0.34 2.67
S 3 .

KeeWEea fza 0.91“'14.54716.62
Naprezenia OK:

= = 0.03+0.1¢ = 0.15<1

o o1 0.34 2.67
e tka¥ N +0.7% =
Key¥Eea £ia  1.00%14.54 16.62

Naprezenia OK:

0.02+0.11 = 0.14x1

N = -4.36 kN

M = -0.80 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G2 o1 0.35 2.11

—— = * = 0.03+0.13 = 0.15<1
Ker*fea fra 0.91*14.54 16.62

Naprezenia OK:

oz G 0.35 2.11

e o W = + i = 0.02+0.09 = 0.11<1
Keg *fea fzae 1.00%14.54 16.62

Naprezenia OK:

V = 1.99 kN

WYNIKI $CINANIA:
v 0.24

fue -
Naprezenia OK:

0.09<1
2.77
PRZEMIESZCZENIE

Uzin = 0.10 cm<L/200 =
Przemieszczenie OK:

1.28 cm

Pret 4 - Krokiew

N -4.28 kN
M = -1.01 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G2 o 0.34 2.67

= = = 0.03+0.16 = 0.19%<1
kee¥fea  £xa 0.91%14.54 16.62

Naprezenia OK:

o2 gt 0.34

—+ka ¥ e I = 0.02+0.11 = 0.14<1
key *fea f2a 1.00%14.54 16.62

Naprezenia CK:

N = -4.36 kN

M = -0.80 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o2 ot 0.35 2.12

— ke = + = 0.03+0.13 = 0.15<1
Kea¥foa  Exe 0.91+%14.54 16.62

Naprezenia OK:

o2 o1 0.35 2.12

ST T = + * = 0.02+0.0%9 = 0.11<1
key*fea £aa 1.00*14.54 16.6

Naprezenia OK:

V = -1.99 kN

2
LS W

)
25-211 Kielece

T

Wip pepwa 4R19-11-25
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WYNIKI SCINANIA:

T 0.24
= = 0.05<1
fua 2.77

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

U = 0.10 em<L/200 = 1.28 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 5 - Krokiew

N = -3.11 kN
M = -1.01 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o2 o: Q.25 2.67
+

+— =

kKeeVfea f2a 0.86%14.54 16.62

Naprezenia OK:

o2 o2 0.25
. ). T m——————g
Koy ¥fea £xe 1.00%14.54

Naprezenia OK:

N -4.28 kN
M = -0.53 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G2 G1 0.34 1.41
Fo

—+
Kes¥fee £aa 0.86%14,54 16.62

Naprezenia OK:
g2 G1 0.34

= 0.03+0.08

+kn ¥ =

Ker*Eea fea  1.00%14.54

Naprezenia OK:
V = 1.88 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.22
—_ = = 0.08«<1
foa 2.77

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Usn = 0.05 cm<L/200 = 1.42 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N = 0.31 kN
M = -0.68 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

o2 g1 0.02 1.80

fea  £ia 9.65 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 1.80

Kesie WEza 1.00%16.62
Naprezenia OK:

N = 0.31 kN
M = -0.53 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

= 0.0240.06

= === 0,00+0.11 = 0. TIx1

= = 0.11<1

w Kielcach
u].“@zosowa 44
25-211 Kielce
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o2 o1 0.02 1.41
+ = +—— = 0.00+40.08 = 0.09<1
fra fxa 9.69 1le6.62

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 1.41
= = 0.08«<1
Keeix *Era 1.00%16.62

Naprezenia OK:

V = 1.30 kN

WYNIKI SCINANIA:
t 0.15

= = 0.06<1
foa 2

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

ugs = 0.03 em<L/100 = 1.04 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 7 - Siup

N = -4.16 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI SCISKANIA:

G2 0.21

Kese ¥fea 1.01%14.54
Naprezenia OK:
o2 0.21

key“fea 1.01%14.54
Naprezenia OK:

0.01<1

0.01<1

PRZEMIESZCZENIE

Wean = 0.01 cm<L/200 = 0.48 em
Przemieszczenie OK:

Pret 8 - Siup

N -4.16 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI SCISKANIA:
oz 0.21

Kez¥fea 1.01*14,54
Naprezenia OK:

Gz _ 0.21
key¥fea 1.01*%14.54
Naprezenia OK:

0.01<1

0.01<1

PRZEMIESZCZENIE

Uein = 0.01 emg<L/200 = 0.48 cm
Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wynikow

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta

1 Wrzosowa 44
v o
95-211 Kielce

Scisk. zgin.

Nr Typ Zgin. i| Zgin. | Scisk. | Scisk. [Rozciag.
preta |statecz ze ze ze zgin.

Rozciag.

Scin.

Ufin

[cm]

Uwagi
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Projekt: Garaz OSP_Ciekoty 1.7 nSOWE 44 girona o
Butor : mgr inz. Kacper Krakowiak uT . Writ BT 2019-11-25
‘} 5_? 'l ‘ [ LY =
1 | krokiew | p.10<1 = - = 0.10<1 - 0.05<1 | 0.03<1.04 =
2 | krokiew - = 0.18<1 = - = 0.08<1 | 0.05<1.42 -
3 | krokiew - = 0.19<1 - - = 0.09<1 | 0.10<1.28 &
4 | krokiew & = 0.19<1 = = - 0.09<1 | 0.10<1.28 =
5 | krokiew - = 0.18<1 = = = 0.08<1 | 0.05<1.42 =
6 | krokiew | p.11<1 = = - 0.11<1 - 0.06<1 | 0.03<1.04 =
7 stup = - = 0.01<1 — - - 0.00<0.48 -
8 siup = - - 0 03T s = = 0.00<0.48 =
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‘?'\_' 11 Ri@l e
N i . N1 Bt 2 T 21 C

EEE |
Tw
IPN 240 - Stal: 8235

H [mm] 240.0 A [cm2] 46.10

B [mm] 106.0 Jx [cm?] 4250.00

Te [mm] 13.0 Jy [cm?] 221.00

Ty [mm] 2.0 Wx [cm?] 354.00

Wy [cm?] 41.70

Lista przesel
Nr przesta | Diugosé[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 3.90 IPN 240 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny
Lista obcigZzen Grupa 1

Nr Nr przesia Rodzaj P Py a [m] b [m] |[Co [mm]
1 réwnomierne 34.52 - 0.00 3.84 -

Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik cbcigzenia: 1.000

Lista cbciazen od ciezaru wiasnego

Nr przesta Rodzaj P, P a [m] b [m]
1 réwnomierne 0.36 0.36 0.00 0.00

Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350

Dla momentu minimalnego

Mmnin = -0.000 kNm, Togp = 68.245 kN, x = 0.000 m
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ul. Wrzosowa 44
) . 258-211 Kielece
Klasa przekroju na sSciskanie:

Klasa $cianek paséw = 1 Klasa scianek $rodnika = 1 Klasa przekroju na
Sciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa paséw = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie
y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasdéw = 1 Klasa przekroju na zginanie
z-z =1

Nosénosé na sSciskanie

- A S, 4610 - 235

e.kd o 1.0

= 1083.35 kN |

Nosnosé przekroju na rozciaganie
Ni,ra = 1083.35 [kN]

Nosnoéé na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
W, 41585 10" . 23500

M =
PRy 1.00

= 97.72 [k |

Udziat pasdw w nosnosci na zginanie

M, = 7351 [kbim ]

Noénosé na czyste zginanie wzgledem osi z

-0
W't 7247 .00 -235:00

M, o= = 1818 kN |
pLRAx 1.00 I:
xMﬂ ¥
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WOXKK
ul Wrzosowa 44
95.211 Kielce

Noénosé na Scinanie wzdiuz osi =z.

Przekrdj czynny przy Scinaniu.

A,= 231120 ? |

Nosnos¢ na Scinanie

V o g™ $13.58 itV ]

Nognoéé na Scinanie wzdiuz osi y.

Przekré] czynny przy $Scinaniu.

A,= 2756.00[ yps? |

Nosnosé na Scinanie

Ve na= 37393 [0 ]

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnesj

My, y, R 97.72 [kNm]

18.18 [kNm]

My, z,rd

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi Y.

My =My o0 (Mepna ™My, ) =97.72-000 - (97.72-73.51 )= 0772 EZN

Nosnosé na zginanie z uwzglednieniem g£cinania wzgledem osi z.
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)i 4 Kiei(".z«l(: gig?ilﬁs

M, = 1818[kin ]

44

U WTrznsowR 44

25-211 Kielee

Noénoéé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

My,v,ra,y = 97.72 [KNm]

Warunki nognosci:

My, v,rd,z = 18.18 [kNm]

o
0.00
Vﬁﬁ: 73 —6a
G 373.93
Vera _ 68.24 02
VC&M 313.58
Yore  Mim _000 000 _
Mc:y,rea’ Mmm 97.72 1818
Yore Mo _ 000 000
MK;J.R& Mﬁm 97.72 1818
Wspdtezynniki interakeji.
kyy = 1.00 ky: = 1000 kzy = 1.00
Stopien wykorzystania nosno$ci elementu.
N
0.00
* = =0.00
N 1083.35

tRd

Dla momentu maksymalnego

kzz = 1.00
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ul. Wrzosowa 44
Moss = 66.523 kNN, Tog = -0.016 KN, % = 1.950 m 25-21]1 Kielce

Klasa przekroju na sciskanie:
Klasa scianek paséw = 1 Klasa Scianek $rodnika = 1 Klasa przekroju na
$ciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasdéw = 1 Klasa $rodnika = 1 Xlasa przekroju na zginanie
y-y =1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasdw = 1 Klasa przekroju na zginanie
zZ-2 =1

Nosnosé na Sciskanie

. A S 4610 - 235

nbd Yaso 4.0

= 1083.35kN ]

Noénoéé przekroju na rozcigganie
Ni,ra = 1083.35 [kN]

Nosnoéé na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
Wy Sy 41585 .10 . 23500

Moo= = 97.72 [k |
PLRdy 1.00
M0
Udzial pasdédw w nosnosci na zginanie
M, =73.51kivn |
FRd
Noénoéé¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
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2019-11-25

5 UL- V\;rzosowa 44
R % 25-211 Kiel
w;h “ﬁﬂ 77.37 .10 . 23500 Kielce
= = 18.18[kdm |

PRy 1.00

Nosnoséé na sScinanie wzdluz osi z.

Przekrd] czynny przy Scinaniu.

A,= 231120 yp? ]

Nosnos&¢ na Scinanie

V g™ 31358k ]

Nognosé na sScinanie wzdluz osi y.

Przekrdéj czynny przy $cinaniu.

A= 2756.00 s ]

Nognos¢ na Scinanie

Vo, ra= 37393 [0 ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
My,y,ra = 97.72 [kNm]
My,z,ra = 18.18 [kNm]

Nosnoéé na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi vy.

My iMoo  (Merna™Myng, ) =97.72-000 - (97.72-73.51 )= 97.72 [kt ]
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Auter : mgr inz. Kacpar Krakowiak

Wrzosowa 44

ul.
2%.-211 Kielce

Nosno$é na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, = 18.18[kin ]

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
MN,V,Rd,y = 97.72 [kNm] MN,V,Rd,z = 18.18 [kNm]

Warunki nognosci:

»E2 0.00
7 37303 00
Cy.Rd 373.
0.02
Vm “312.58 000
Cz Rd )

Mo M 6652 000

M w7’
Cy. Rd Gz Rd - 18.18

=0.68

M Mz 6652 000

M, M r N
gy Wy, 9772 JB1E

68

Wspdiczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.

P ES=J.GO

L

Wspdiczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.
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Autor : mgr inz. Kacper Krakowiak
=40
III&
Wspdiczynniki interakeji.
kyy = 1.00 kyz = 1.00 kesy = 1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

My,zg ’L‘ﬂMy,Ed 7 +Mz3¢z‘ +‘£'Ms,fd 66.52
- M Mi M M1 100 . 97.72
ILT D RE £ Rk 0 7
Dla ekstremalnej tnacej
Texst = 68.245 kN, Mog, = -0.000 kNm, x = 0.000
Klasa przekroju na sSciskanie:
Klasa Scianek pasdéw = 1 Klasa $cianek Srodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:
Klasa pasdw = 1 Klasa srodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasdow = 1
Nognos¢ na Sciskanie

- _A S, 4620 235

oKy 1.0

Nosnosé przekroju na rozciaganie
Ne,ra = 1083.35 [kN]

Nogno$é na czyste zginanie wzgledem osi y

9%-211 Kielce

kzz = 1.00
B B 1.00=0.68
T YT B '

Klasa przekroju na
Sciskanie =1

Xlasa przekroju na zginanie
y-y=1

Klasa przekroju na zginanie
z-z =1

= 1083.35 k¥ |
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towe

Autor : mgr inZ. Kacpesr Yrakowiak ul. Wrzosnow 02019-11-25

25-211 Kieleg

6
P Sy 41585 . 10" . 23500

M —
PRy 1.00

= 97.72 [k |

Udziat pasédw w nosnosci na zginanie

M, = 73.5! [k ]

Noénoé¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

-6
WSy 7737 107 - 235.00

M =
LRz y 1.00

= 18.18[kdvm |

Nosnosé¢ na Scinanie wzdiuz osi z.

Przekrdéj czynny przy Scinaniu.

A,= 2511.20[ pe? |

Nosnos$é na Scinanie

V (, pg= 513.58 k07 ]

Noénoéé¢ na $cinanie wzdiuz osi y.

Przekrdj czynny przy Scinaniu.

A,= 2756.00 |

Nosnos¢ na Scinanie

= g
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ul. Wrzosowa 44

V o, ra= 37393 k07 ] 25-217 Kielce

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

My,y,ra 97.72 [kNm]
My,z,rda = 18.18 [kNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

My ™Mo (Mopna™Myngy ) =97.72-0.00 - (97.72-73.51 ) = 07.72 [kim ]

Nosnos$é na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, = 18.18[kin |

Nosno$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

MN,V,Rd,y = 97.72 [kNm] MN,V,Rd,z = 18.18 [kNlTl]

Warunki nognosci:

V.y,Ed 0.00
7 37305 000
cons 3759
,
68.24
Vﬂd “Z13.38 0%
CzRd )

Mora Mz 000 000

= .’q’. —
MC_y,Rd MC;R& 97.72 1818

0.00
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W ARiCIC & eI

ul. Wrzosowa 44
Moee Moz 000 o000 25-211 Kielce

+ = + =0.00
M:@,M Mi’,x,Rd 97.72 1818

Wspdiczynniki interakeiji.

Kyy = 1.00 Kyz = 1.00 Kzy = 1.00 Kzz = 1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

Nfd_ 0.00 —0.00
Ntm 1083.33

Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1

Grupy obcigZen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar wlasny

Grupa 1
X [m] 0.000 0.780 1.560 1.950 2.762 3.542 3.867
Y [cm] 0.000 0.715 1.147 1.204 0.941 0.317 0.000

Sprawdzenie ugiecia dopuszczalnego:
Upax = 1.204 cm <= L / 250.00 = 390.00 / 250.00 = 1.56 cm

Warunek speiniony
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Starostwo Powiatffig® 2!

=11-25

Lista przesel

Podciag P1

w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-21) Kielce

Nr.przesia

Diugosé [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

4.04

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekroijdw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
1 i 4,04 25x25
Lista typdw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] begsr  [m] Defgz  [m] her [m] her m] | a3 [m] | a2 [m]
25x25 0.25 0.25 - - = - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezia | Kier. X | Kier. Y | Obrdt Sprezystosc | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obcigZen Grupal
Nr Nr przesta Rodzaj = P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 20.72 - 0.00 4.04
Maksymalny wspéiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspbiczynnik obciazenia: 1.000
Lista cbecigzen Ciezar Wiasny
Nr Nr przesia Rodzaj Py P a [m] b [m]
2 réwnomierne 1.56 - 0.00 4.04
Staty wspbdiczynnik obcigZenia: 1.100
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu c20/25
Wytrzymalosé obliczeniowa betonu na sciskanie feg [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznodci stali fya [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fya [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [rm] 16
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na Scinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion °o 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gidwnego ze wzgledu na rysy prostopadle do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Zo-Z2137 KielcE
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PrOARL O Lok
Podciag P2 ul. Wrzosowa 44
Gx el
Lista przesel 25-21) Kielce
Nr.przesia Diugos$é [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 4.04 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojow

Nr.przekroju Nr.przesia Diugos$é [m] Typ
1 1 4.04 25x40
Lista typdéw przekrojdw
Nazwa h [m] b [m] Dess1  [m] Defez  [m] hegy, [m] | hes [m] | a2 [m] | a2 [m]
25x40 0.40 0.25 - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y Obrét SprezystosC | Sprezystose | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 i -| sztywne| sztywne = 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne = 0.00 0.00 =
Lista obcigZzen Grupal
Nr Nr przesta Rodzaj P Py a [m] b [m]
1 réwnomierne 29.75 - 0.00 4.04
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspétczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Wiasny
Nr Nr przeskita Rodzaj P; P> a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.50 - 0.00 4.04
Staty wspéiczynnik obcigZenia: 1.100
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu c20/25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie feq [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fya [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gdrnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciaZenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gidwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Autor : mgr inz. Kacper Krakowick 2019-11-25
jelcach
fawa fundamentowa ]vigzznqgwa

Geometria ‘125_2]1 Kielce
Szerokosé tlawy B [m] 0.55
Diugosé¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos$¢ tawy Hg [m] 0.40
Grubos¢ sSciany b [m] 0.24
Mimosréd ey [m] -0.00
Materialy
Klasa betonu C20/25
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Obecigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] Ty [kN] My [kNm] T, [kN]

1 65.46 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=77.46 kN £ m*Qyps=0.81 * 459.80 =

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:

kN /m?
kN /m?
KN /m?
kN /m?

q1=140.84
Q.=140.84
q3=140.84
qu=140.84

Odrywanie

nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay =

0.11 cm?/mb

372.44 kN

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Bx=6.29 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie £:=18.8 cm An=6.78 cm?/mb

Nr preta Ilosce Diugos$¢ preta [cm] Diugosé catkowita [m)
1. 6 49 2.94
2 2 94 1.88
S8rednica [mm] 12.0
Klasa stali RB 500
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugosé ogdiem [m] 3.39
Masa ogdbiem [kgl 3.0
Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje
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WLy o

Statecznosé¢ fundamentu ﬁwfiielcacﬁz
ul. Wrzosowa 44
STATECZNOSC NA OBROT: 9%.211 Kielce

DLA SCHEMATU NR 1
Statecznosé¢ OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 21.3 = 15.3 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Ty, = 0.72 * 24.8 = 17.8 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.042 cm

Osiadania wtdrne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.042 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3%0z = 0.3%49.00 kKN/m2 = 14.70 kN/m? > G,q = 12.27 kN/m?
Giebokosé¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosdciowy = 2.70 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

Tabela z wartosciami:

Nr H [m] Ozr Ozs Ozp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Oz5+02z0+0zDsita+0zpsund
0 1.20 21.78 21.78 95.:59 117.37
1 1.30 28459 21.36 93:717 115.13
2 150 27.22 16.69 73.24 89.93
3 1.70 30.85 11.30 49.58 60.88
4 1.20 34.48 7.63 33.51 41.14
5 2:10 38.11 5.34 23.44 28.78
6 230 41.74 3.89 17.05 20.94
7 2550 45.37 2:93 12.86 15.79
8 2.70 49.00 2.28 9.99 12.27
Legenda:
H [m] - giebokosé¢ liczona od poziomu terenu
ozr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
Ozs [kN/m2] - naprezenia wtdrne
Oz [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
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Vi ©092.9Br—-RV Jednostka ewidencyjna: 260409 2 Mastow
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Obreb ewidencyjny: 0003 Ciekoty
Dziatka ewidencyjna: 21671, czesc dziathi 237/2

Ukiad wspdtrzednych: - prostokatnych ptaskich: 2000/21
- wysokosci: Kronsztadf 86
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\\\\\\\ Oznaczenie obszaru bedacego przedmiotem aktualizaci:

L2915 1 Ninigjsza mapa pewstata w wyniku akfualizagi mapy numerycznej oraz rastra mapy

237/4
— NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWNEZE0

Br—-PsV

sytuacyjno-wysokasciowej udostapnionych przez PODGIK w Kielcach dnia 19.07.2019 r.

w drodze uzupetnigiacego pomiaru terenowege wykonanego w dniu 05.08.2019 r.

2. Graonice nieruchomesci przyjefo wedtug bazy danych EGiB.

3. Opracowanie mapy do celdw projekfowych nie bytfo poprzedzone ustaleniami
dofyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciazajacych grunfy
potoZone w granicach ebszary bedacego przedmiotem aktualizacs

4. Nie wyklucza sig istnjenia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej

216/11

mapie urzadzeri pedziemnych, kfdre nie zostafy zgtoszone do inwentaryzacji
lub o kidrych brak jest informagji w PODGIK w Kielcach do dn. 19.07.2019 r.
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OBIEKTY PROJEKTOWANE:

Starostwo Powiatowe

PROJEKTOWANA ROZBUDOWAR(GERAZ] cach

(V) MIEJSCA POSTOJOWE

OBIEKTY [STNIEJACE

(1) BUDYNEK $WIETLICY
(II)) BUDYNEK GOSPODARCZY
(II]) MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

LEGENDA:

= —] - ZAKRES AKTUALICACJI MAPY
[ - ZAKRES OPRACOWANIA A,B.C.D-A
[ ] - MEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

[P ] - WJAZD ISTN. NA TEREN DZIALKI Z DROGI GMINNE
spefniajgcy wymagania dlo zjozdu publicznego

ul. Wrzosowa 44
5-211 Kielce

[:p:[ — WJAZD DO GARAZU ROZBUDOCWANEGO
E — WEJSCIE DO BUDYNKU

- — PROJEKTOWANY BUDYNEK

W — PROJ. UTWARDZENIE
eNN — PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA

- vg. adrebreco
Ig;sm%&é%ﬁ%,EKTRYCZNA ug re breg

— PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYJNE
do istniejgcego zbiornika bezodptywowego L=10m

Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Nr rys. 1
DZIALKI
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Data:
sierpien 2017
Adres CIEKQOTY, gm. Mostow Skata/Format
budynku |} 237/2 1:500/42+
Branza { Architekturg Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. orch, Grzegorz Makowsii 1o/pKoKK/zmQ=""ﬁ_7«7zV
Za zqodnos$¢ z oryginatem maopo do celdw projektowych: : Ailids,
Sprawdzit |mar in2. arch. Piotr Dreymalski  |315/SWOKK/2018] / AGF = § >
\[Asystent  |mgr inz. aron. Marto Kmiee | - A n,!




N

10 25 35

1160

1200

2335

=3

25,10

315

310

325

75

58

SCHEMAT
. . POLACZEN | ZAKOTWIEN
. nroewid. 234/7 | dz. nr ewid. 237/2 A RO LAW
FUNDAMENTOWYCH
I skala 1:25
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! \%Xw&/ g ! Starest®y o ¥ ‘h"‘“’,‘: LOWEC
I N 2\ /$ ! w Kielcach
| QN&’ - ’L\\\\P | ul Wrzosowa 44
! QQ///(L l 25.211 Kielce
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i | 1. POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU NIENOSNEGO NALEZY GO
| | USUNAC AZ DO WARSTWY NOSNEJ, A UBYTEK WYPEENIC CHUDYM
| BETONEM B10 {CB/C10) LUB POSPOLKA STABILZOWANA CEMEN—
e -_assh—=: i~ b _s-———-——=—__aw ili TEM Z ZAGESZCZENIEM DO 1s=0,97.
r ; ' af 2. PODCZAS BETONOWANIA FUNDAMENTOW NALEZY ZWROCIC UWAGE,
| I gl &l NA WEASCIWE ZAGESZCZENIE MIESZANKI BETONOWEJ.
! ‘ b 3. POWIERZCHNIE FUNDAMENTOW STYKAJACE SIE Z GRUNTEM ZABEZPIE—
| | | | CZYC PRZECIWILGOCIOWO PRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE EMULSJA
|
Fp l = ASFALTOWA (NP. DYSPERBIT).
: @ e 4 LB ! 4. POD FUNDAMENTAMI WYKONAG WARSTWE Z CHUDEGO BETONU
! | | ! B-10 (C8/C10) — MIN 10cm
| 11 | ! l 5. W FUNDAMENTACH UMIESCIC ELEMENTY UZIEMIEN WG PROJEKTU
! ] L2505 i [ 6. PRZED WYKONANIEM WARSTW Z CHUDEGO BETONU W PQZIOMIE
. @ T 1 i I I | @ ! 1 POSADOWIENIA NALEZY WYKONAC ODBIOR GEQTECHNICZNY PODLOZA
! \ 7508 |1 | GRUNTOWEGO POTWIERDZONY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY
| 2 L 22 : 7. POD SCIANKI DZIALOWE NALEZY WYKONAC ZBROJENIE Z SIATEK
! | \ | _ ZGRZEWANYCH 7 PRETOW 96 W ROZSTAWIE 10x10cm
] W | ] R A IR | 1§ I T LACZONYCH NA ZAKLAD
I [ T - \ I -
| ] 72505 || ! gtm Zbé{uemowu AlIN - RbS500
! @,,,ﬁ_k,ﬂwg,h,,ﬂ,,,a,;77@ | { eton €20/25
: \ 255 ||| |
! | | w12 ||, ,
! |
I I \ I -
: ‘ | \ : B
! \ \ I i
: 11 | A : SCIANA FUNDAMENTOWA
| |} 2525+ 11 2525\ ! BETON ZBROJONY 24cm
! @ — 3 i - - . il - | I @ [ | MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA 2x
| N AN | e e STYRODUR XPS 300 10cm
, \ / \ - FOLIA KUBELKOWA
! @ T o= ——d — — 1% — J|— — @ | Nﬁ: S TYNK ZYWICZNY PONAD POZIOMEM TERENU
| r:I!J | o f | - & k
I " \ .
: | RN i
Lo i _l _____ S 4

| 6 \ y
:@ <(_| e ROZBUDOWYWANA CZESC BUDYNKU

Rysunek RZUT FUNDAMENTOW Nr rys. 2
=y w0 1, 05,05
R 375 8 28 Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY 11%??;
* E * Adres Ciekoty, gm. Mastéw Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Architektura Nr upr. W
Projektant | mar inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK /2042 | —_iu/_f______
Sprawdzit | mgr inz. arch. Fiotr Drzymalski 315/SWOKK /2018 e
Asystent mgr inz. arch. Marto Kmiee | - _
Spec. Konstrukcyjna Nr upr.
Projektant | mgr inz. Kacper Krgkowiak SWK,/0017/PBKb,/16
\[Serowdzojacy | mgr inz. Tomasz Darawski SWK/0112/PWOK/12 7///7W
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CZESC ISTNIEJACA

s LM, 0K i
[ e
- GARAZ 51,25m"
I'm Vi 44.15m®
MAGAZYN SPRZETU PRZECIWPOZAROWEGO ,hom
I'@ ; 13.65mt
SZATNIA — ISTNIEJACA ,6om
A
RAZEM: 107,80m’

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK STRUKTURALNY

STYROPIAN 15¢cm

PUSTAK CERAMICZNY 25cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm

UWAGA: Przed montazem stolarki okiennej i drzwiowe;
sprawdzi¢ wymiary otworbw okiennych
i drzwiowych na budowie

Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 3
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY 110205?;9
Adres Ciekoty, gm. Mastow Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Architektura Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK /2012~
Sprawdzit | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski 315/SWOKK/2018 | fri> >
Asystent | mgr inz. orch. Marta Kmie¢ |  ————— LTy
Spec. Konstrukeyjna Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/16
{ Sprawdzajacy | mar inz. Tomasz Darowski SwK/0112/pwar/12| < /AL
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UWAGH:

1. Plyta gruboéci 15 cm, poziom spodu plyly +3,95m od warstwy chudego befonu
2. Otulenie dofnych pretdw zbrojenia Zem,

otilenie gémych pretéw zbrojenia 2cm.

3. W przypadku kolizji z kanafami rozsunaé

oraz zaggscic zbrojenie wg. szczegofu

4. W przypadku kolizji z otworem prety zbrojenia

rozcigé | zagige, zrojenie rozciete zastapi¢ zbrojeniem

obrzeZnym odpowiadajgcemu
polu rozcigiego zbrojenia wg schematdw
BETON C20/25 (B25) w8
STAL ZBROJENIOWA: #A-llIN (B500SP)
D A (5135-b)
Otulina c.nom = 20mm
Maksymaina warfos¢ wic = 0,50
Minimalna zawarto$é cementu= 300kg/m?
Wymiary fom]
Rysunek SZCZEGOL PLYTY STROPOWEJ Nr rys. 3.1
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU $WIETLICY Data:
11.2019
Adres Ciekoty, gm. Mastow Skala/Format
budynku dz. me 23742 1:100/A4
Spec. Konstrukcyjna Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak SWK /0017 /PBKb/16
Sprawdzajgey | mgr inz. Tomasz Darowski SWK/0112/PWOK /12 221
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Gearostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25.-211 Kielce

Srednica DLUGDSE CALKOWITA [m)
NR L] Dtugose| Ilosc RB 500
# [em) [szt.]
# 6 #12 #16
1 12 431 2 9.02
2 16 423 3 12.69
3 & 96 26 24.96
DLUGDSC OGALEM [m] 24.96 9,02 12.69
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml 0.222 0.888 1.578
MASA OGotEM [kgl 3.594 8.01 20.02
MASA RAZEM [kgl 33.58
BETON KONSTRUKCYJNY CR0/25
STAL ZBROJENIOWA RE 500
Rysunek PODCIAG P1 Nr rys. 3.3
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Data:
11.2019
Adres Ciekoty, gm. Maslw Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:25/A3
Spec. Konstrukeyjna Nr upr. Podpis
Projektant | mar inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017,/PBKb/16 e
Sprawdzajqey | mgr in2. Tomasz Darowski SWK/0112/PWOK/12| <7 /P72
¥




Starostwo Powiatowe
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

25-211 Kielce

$rednica DLUGDSE CAELKOWITA [mI
NR Gewnd Dtugose Ilose REB S00
# [cm] [szt.]
#6 #12 #16
1 12 481 2 9.62
2 16 423 | 3 12.69
3 -6 125 17 2142
DrUGDSE DOGALEM [m] 2142 | 962 12.69
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml 0.222 0.888 1.578
MASA OGALEM [kgl 4.76 854 2002
MASA RAZEM [kgl 33.32

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RE 3500

1 —1 I»
(e (: (N8 8]
| @ #6 co 27cm | ¥ l @ #6 co 27cm | o ™ =
; - . 21
gt e e 4 =1
™ i T
® a16 [ ] CEINI
' | Rysunek PODCIAG P2 Nr rys. 3.3
| | Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Dato:
11.2019
Adres Ciekoty, gm. Mastéw Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:25/A3
Spec. Konstrukcyjna Nr upr. Podpis
Projektant | mgr in2. Kacper Krakowiak SWK/0017/PBKb/16 | </
Sprawdzajqey | mgr inz. Tomasz Darowski SWK/0112/PWoK/12| = /P12
£




AWA FUNDAMENTOWA L = 1.00 m
00 BY

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosows 44
25-211 Kielee

;0’:.;‘:: §rednica : DLUGOSE CALKOWITA [m)
&’k‘:‘: NR i Dtugosc Tlose RbS00
“’Q @ [cm] [szt.]
DX P8 @12
@Do8mm  co 30 cm ’:" 02 g
::::2:::: 1 8 1o | 4 4.40
K .
o PXPKA 2 12 100 4 4.00
\ ®4s12mm L = 100 cm
g
; i +
i 3 I /| s
Beton wyrdwnowczy BIO
DE.UGDSC OGBLEM [m) 4.40 4,00
J‘“! = J““ MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml | 0395 | 0888
55 ; _
MASA DGALEM [kgl 1.74 355
MASA RAZEM [kgl . 5.29
BETON KDNSTRUKCYJNY: Ceoses
STAL ZBROJENIOWA RBSOO
!
18~| 7
®®8mm co 30 cm L = 110 cm
& 8
18
Rysunek LAWA FUNDAMENTOWA Nr rys. 3.3
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Data:
11.2019
Adres Ciekoty, gm. Mastdw Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:20/A3
Spec. Konstrukeyjna Nr upr. Podpis
Projektant | mgr in2. Kacper Krokowiak SWK /0017 /PBKb/16 o
Sprawdzajqcy | mgr inz. Tomasz Darowski SWK/0112/PWOK/12| 77 V1
v/
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| | K1 Lo
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P® st Lsft g !
K1
D - 1
| - K1 o , Rodzaj materiatu, asortyment i | Przekrdj | Dtugo$é | Liczba |Objetos¢
| | — Yo Lp. Nazwa elementéw . 3
| o of klasa materiatu [emxcm] | [cm] [szt.] [m®]
> 8 > |
i o L Lo , 1 Murtata M1 Drewno sosnowe, klasaC24 | 14x14 | 1105 1 0,217
! 8 Kl g | PROJEKTOWANA  WIEZBA 2 Murtata M2 Drewno sosnowe, klasa C24 14x14 1105 2 0,433
| ] T 3 Podwalina Drewno sosnowe, klasa C24 14x14 1105 2 0,433
| 7 st { K1 s : 4 Miecze Drewno sosnowe, klasa C24 4x10 120 8 0,038
R, N nm = o 5 Stupek St Drewno sosnowe, klasa C24 | 14x14 200 8 0,314
| A = = K1 I 6 Krokiew Narozna KR1 Drewno sosnowe, klasa C24 10x18 695 1 0,125
L8 " 5| 7 Krokiew K1 Drewno sosnowe, klasaC24 | 7x18 716 12 1,082
| 1 1 8 Krokiew K2 Drewno sosnowe, klasa C24 7x18 549 1 0,069
o o I .
@ K1 7 9 Krokiew K3 Drewno sosnowe, klasa C24 7x18 320 1 0,040
| § §
| T X | 5
8 ﬂ H” I 2 i 2,752
I .
S 3
|
Rysunek RZUT WIEZBY DACHOWEJ Nrorys. 4
- : Data:
Obiekt YNK WIETLICY
e ROZBUDOWA BUDYNKU S 11.5019
Adres Ciekoty, gm. Masltéw Skola/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Architektura Nr upr. Podpis 4
Projektant | mgr inz. orch. Grzeqorz Makowski 10/PKOKK/2012<F A
Sprawdzil | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski 315/SWOKK/2018 | flefizss
Asystent mgr inz. arch. Martg Kmie¢ | -———— ‘Wﬂ%@{{
Spec. Konstrukeyjna Nr upr. ~Bodpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krokowiak SWK,/0017/PBKb/16 %’ﬂ
[ Sprawdzojacy | Mgr inz. Tomasz Darowski Sw/0112/PWoK/12) /7
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Rysunek RZUT DACHU Nr rys. 5
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY :wmw
Adres Ciekoty, gm. Mastow Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Architektura Nr upr.
Projektant | mgr inz. orch. Grzegorz Makowski 10/PROKK /2012 —
Sprawdzit | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski u_mxm_____oxx\mcwml_
Asystent mar in2. arch. Marte Kmie¢ | oo
Spec. Konstrukeyjna Nr upr.
Projektant | mgr inz. Kacper Krokowiok SWK,/0017,/PBKb,/16
Sprawdzajqey | Mgr inz. Tomasz Darowski SWIC/0112/PWOK/12
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SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA ZEWNETRZNA @ PODLOGA NA GRUNCIE STROP NAD PARTEREM @ POKRYCIE DACHOWE

BETON ZBROJONY 24cm

MASA ASFALTOWO—-KAUCZUKOWA 2x STYROPIAN 15¢m BETON ZBROJONY 10cm (ATY 6x4 RyeUnek PRZEKRGJ B—B Ne rys. B
STYRODUR 10cm PUSTAK CERAMICZNY 25cm FOLIA PE 2x TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY KONTRLATY 2x7
FOLIA KUBELKOWA TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1,5¢cm STYRODUR XPS 300 10cm FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
TYNK ZYWICZNY PONAD POZIOMEM TERENU CHUDY BETON 15cm KROKIEW 7x18 Obiekt o ( Aoyt 1 Data:
PODSYPKA PIASKOWA UTWARDZONA i ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY 11.2019
Adres Ciekoty, gm. Masiow Skalg/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3 |
Spec. Architektura Nr_upr. Podpis
Projektant | mgr inz. arch. Grzeqorz Makowski IO,KPKGKK/;JULE-“"”I-
Sprawdzil | mar iz orch, Piotr Drzymalski 315/SHOKK/2018 | Pedire
Asystent mgr inz. arch. Martg Kmigt @ | @ —————- _,//‘” )‘.-'nj;,}.'
Spec. Konstrukeyjna Nr upr. Padpis
Projektant | mar inz. Kacper Krokowiak SHiK£0017/PBKb/16 (é
Sprawdzojacy | MQr inZ. Tomasz Darowski SWKA0112/PWOK/ 2T/ P L

TYNK STRUKTURALNY

POSADZKA PRZEMYSLOWA

WEELNA MINERALNA 20cm
STROP ZELBETOWY 15cm

BLACHA TRAPEZOWA

L3
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Rysunek PRZEKROJ B-B Nr rys. 7
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Viita:
11.2019
Adres Ciekoty, gm. Mastow Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Architektura Nr upr. PodpisZ
Projektant | mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012 = fﬁ;_/;_';__/f
Sprawdzit | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski 315/SWOKK /2018 o
Asystent mgr inz. arch. Morto Kmie¢ | e
Spec. Konstrukeyjna Nr_upr.
Projektant | mar inz. Kacper Krokowiak SWK,/0017/PBKb,/16 >

Sprawdzojqcy | Mgr inz. Tomasz Darowski SWK/0112,/PWOK /12 ”W
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! ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA ZACHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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LEGENDA:

POKRYCIE DACHU - BLACHA FALISTA
KOLOR ZBLIZONY DO ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

OBRABKA BLACHARSKA I RYNNY
KOLOR ZBLIZONY DO ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

ELEWACJA KOLOR BIALY, .
ZBLIZONY DO ODCIENIA ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

BRAMA DO GARAZU KOLOR CZERWONY, WG STNDARDaW PPOZ
MODEL WG USTALEN Z INWESTOREM

STOLARKA OKIENNA KOLOR BIALY, o
ZBLIZONY DO ODCIENIA ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

COKat
KOLOR ZBLIZONY DO ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

Rysunek ELEWACJE 1 Nr rys. 8
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Data:
11.2019

Adres Ciekoty, gm. Mastow Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Architektura Nr upr. Podpis __¥
Projektant | mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012 === i
Sprawdzit | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski 315/SWOKK /2018 f:ﬂlﬁ:‘f
Asystent | mgr inz. arch. Marto Kmie¢ | - L e
Spec. Konstrukcyjna Nr upr. Podpis

Projektant | mgr inz.

Kacper Krakowiak

SWK/0017/PBKb/16

Sprawdzajgey | Mgr inZ.

Tomasz Darawski

SWK/0112,/PWOK /12

B
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LEGENDA:

POKRYCIE DACHU - BLACHA FALISTA
KOLOR ZBLIZONY DO ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

OBRABKA BLACHARSKA 1 RYNNY o
KOLOR ZBLIZONY DO ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

ELEWACJA KOLOR BIALY,
ZBLIZONY DO ODCIENIA ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

BRAMA DO GARAZU KOLOR CZERWONY, WG STNDARDaW PPOZ
MODEL WG USTALEN Z INWESTOREM

STOLARKA OKIENNA KOLOR BIALY,
ZBLIZONY DO ODCIENIA ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

CcOKat . B
KOLOR ZBLIZONY DO ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

ISTNIEJACA BRAMA
PRZENIESIONA Z ISTNIJACEJ CZESCI BUDYNKU

Rysunek ELEWACJE 2 Nr rys. 9
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Dato:
11.2019
Adres Ciekoty, gm. Mastow Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Architektura Nr upr. F’odgfs é
Projektant | mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK /20121
Sprowdzit | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski 315/SWOKK/2018 | BB 72 ée -
Asystent mgr inz. arch. Morta Kmie¢ | @ —————- )

Spec. Konstrukcyjna Nr_upr. Eodpis

Projektant | mgr inz.

Kacper Krakowiak

SWK,/0017/PBKb,/16

Sprawdzajacy | Mgr inz.

Tomasz Darowski

SWK/0112/PWOK/12

i
7
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Dznaczenie 01 D1 Bl BO
Rodzo j wyrobu Okno Drzwi Bame garazowa - projektowana Bama garazowa - istniejaca
Schemat &y ] ] il
4
4
Wymiary w swietle [So 1600 900 3500 3240
nuru me Ho 800 2100 3800 3300
ilosc szt. PARTER P 1 1 1
s lewe uchylne uchylne
UWAGA: Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowe;
sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych
i drzwiowych na budowie.
Rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI Nr rys. 10
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU $WIETLICY Distas
11.2019
Adres Ciekoty, gm. Mastow Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Architektura Nr upr. Podpis_
Projektant | mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK /2012_od——_ 2 <—
Sprowdzil | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski 315/SWOKK /2018 is )
Asystent mgr inz. arch. Marto Kmie¢ | ______ Gt e,
Spec. Konstrukcyjna Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/OD17/PBKD/16 | S
Sprowdzajgey | mgr inz. Tomasz Darowski SWK/0112/PWOK /12 7_"/’/7%




dz. nr ewid. 234/7

stniejqca zabudowa

517 (H2)

dz. nr ewid. 234/7

637 (H1)

Potencjalny budynek
na dziafce sgsiednie

120

dz. nr ewid. 237/2

e~

Potencjalny budynek
na dziafce sgsiednig]

Projektowany budynek H ~ WYSOKOSC BUDYNKU
H1 — WYSOKOSC PRZESLANIANIA

O — ODLEGLOSC POMIEDZY BUDYNKAMI

WYSOKOSC PRZESLANIANEGO OBIEKTU JEST MNIEJSZA NIZ ODLEGLOSC POMIEDZY OBIKTAMI.

. Rysunek ANALIZA ZACIENIENIA Nr rys. 11
LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYKU UMOZLIWIA BUDOWE NA DZIALCE SASIEDNIEJ BUDYNKU Z POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI NA POBYT LUDZI Z OTWORAMI OKIENNYMI OD GRANICY DZ. NR 431/2
ZATEM ZACHOWANE ZOSTAJA WYMAGANIA WYNIKAJACE Z § 13, § 60 271-273 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH z ; .
A ACE 7 § 13, § 60 oraz § A ' Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY e
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1065) 11.2019
Adres Ciekoty, gm. Mastéw Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Architektura Nr_upr. Padpis—2A
Projektant | mgr inz. arch. Grzeqorz Makowski 10/PKOKK/2012 :’]L«QK
Sprawdzit | mgr inz. arch. Pigtr Drzymalski 315/SWOKK /2018 MM")
Asystent mgr inz. arch. Marto Kmie¢ | oo _44/#4@{5 oL

Projektowany budynek

1.
25-211 Kielee
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CZESC INSTALACYINA

PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

W CIEKOTACH GMINA MASEOW
Obiekt Kategorii XVII

Inwestor : Gmina Mastow
ul. Spokojna 2
26-001 Maslow

Adres budowy : CIEKOTY, gm. Mastow
dz. nr 237/2 obreb 0013 Szydiow
jednostka ew. 261208 2 Szydtéw

Autor projektu:

mgr inz. Katarzyna Sapa
Nr upr. SWK/0233/PWBS/16

Sprawdzajacy:
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Nr upr. SWK/0108/PWBS/17 Secalnads: i i/ et

._h:.‘\nr..-': ;'yc,;: it
" Nr awid: BWKIR108/PWBS/17

LISTOPAD 2019




S4arosiwo Powiatowe

w Kielcach

SPIS OPRACOWANIA

Pozycja Strona
Strona tytutowa 1
Zawartos¢ opracowania 2
Opis techniczny 3-8
Sytuacja 9
Instalacja kanalizacji rys 1-3 10-12
Instalacja wody rys 1 13
Instalacja c.o. rys 1-2 14-15
Audytor OZC 1-6 16-21

Audytor C.0O. 1-10 22-25

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

[§8]




Starostwo Fowiatowe

w Kielcach
sow s 44

X 1L
Hi. ¥V 1 Lw=avery

25-211 Kielce

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji wod — kan, c.o. i
wentylacji w budynku swietlicy w Ciekotach w gminie Mastow.

1.2. Podstawa opracowania.
*  umowa na wykonanie projektu
*  stan istniejgcy budynku
*  mapa do celdw projektowych,
*  czes¢ budowlana
*  wytyczne projektowe i normy dotyczace instalacji wewnetrznych,
*  uzgodnienia ze Zleceniodawca,

1.3. Materialy wyjSciowe i zwiazane.
Materiatami wyjsciowymi i zwigzanymi sa:

- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- p.t. czgs¢ architektoniczno - budowlana

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- czgs$¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej i instalacjg
centralnego ogrzewania i wentylacji budynku $wietlicy w Ciekotach w gminie Mastow,

1.6. Parametry techniczne.
- czynnik grzewczy woda 80/60°C
- strefa klimatyczna I11
- Catkowita moc przekazywana przez instalacje do pomieszczenia projektowanego
10865 W
- Projektowe obcigzenie cieplne pomieszczenia projektowanego 5214 W
- zuzycie wody zimnej (ilos¢ Sciekéw) 720 1/dobe

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
1. Instalacj¢ kanalizacyjna;
2. Instalacje wody zimnej;
3. Instalacjg wody cieptej z podgrzewacza c.w.u., ogrzewanego z kotta na paliwo state;
4. Instalacjg centralnego ogrzewania zasilana z kotta na paliwo state;
5. Instalacje wentylacji.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.2. Instalacja wody.

Wode do celow socjalno bytowych do projektowanej umywalki w
pomieszczeniu 1/02 (magazyn sprzetu przeciwpozarowego) doprowadzono
poprzez wigczenie si¢ w istniejaca instalacje c.w.u. i zZw.u. z istniejacego,
przylegajacego pomieszczenia WC.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w
systemie HKS Sitec firmy PURMO (system ze zfgczami zaprasowanymi
umozliwiajacy ukfadanie rur w posadzkach i bruzdach sciennych). Prowadzenie
rur w budynku w bruzdach sciennych oraz w warstwie wylewki posadzkowej w
rurze ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia czy tez
otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja
montazu producenta systemu. Podejscia do przyborow nalezy wykonaé z
pomocg ksztattek.

Alternatywnie instalacja z rur polipropylenowych taczonych poprzez
zgrzewanie. Po zmontowaniu instalacje poddaé prébie szczelnosci zgodnie z

wytycznymi dla systeméw z rur PE i wyptukaé woda wodociagows.

2.3. Przylgcze kanalizacji.

Scieki z budynku (z wpustu liniowego w projektowanym pomieszczeniu
garazu) odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze do istniejacego

zbiornika na nieczystosci ciekle.
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Przytacze nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV ¢110 mm uktadanych w

wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Potaczenia rur nalezy wykonaé na
uszczelke gumowa. Rurociagi zakryé warstwa piasku o grubosci min.100mm,
liczong od wierzchotka rury. Pozostata czes¢ wykopu zasypa¢ warstwa gruntu
rodzimego na rzgdnej terenu. Diugosé przylacza wynosi 9,Im. Miejscem
wilgczenia do sieci kanalizacyjnej jest istniejacy zbiornik na nieczystosci ciekle
zgodnie z zalacznikiem graficznym. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem
przylacze kanalizacyjne ociepla sie¢ warstwa zuzla. Rurg z tworzywa sztucznego
nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z warstwa zuzla.

Grunt przepuszczalny 30cm humus, 1,6m piasek ziarnisty.

Poziom wod gruntowych 3m ponizej poziomu terenu.

Lokalizacja przytacza zgodnie z zatacznikiem graficznym.

2.4. Kanalizacja sanitarna.

Z projektowanej umywalki nalezy wiaczy¢ sie rurg PCV50 do istniejacego
pionu kanalizacyjnego (PCV110) znajdujgcego si¢ w  przylegajacym
pomieszczeniu WC. W projektowanym pomieszczeniu garazowym nalezy zastosowac
kratke Sciekowq. Instalacje kanalizacji z pomieszczenia 1/02 nalezy odprowadzié
projektowanym przytaczem do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Instalacj¢ — pion i odptywy z przyboréw - wykonaé z rur i ksztaltek PCV
kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z
rur HDPE ,,Geberit” o potgczeniach zgrzewanych). Podejscia do przyborow
sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian. Srednice podejs¢ i spadki wedhg
rysunkow i obowigzujacych norm. Na pionie K2 zamontowaé rewizje
kanalizacyjng (czyszczak) i odpowietrznik kanalizacyjny PCW. Poziomy

prowadzi¢ w wykopach pod posadzka ze spadkiem 2% w kierunku odplywu. Na
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pionie zamontowaé rur¢ wywiewna kanalizacyjng PCV 110 mm wyprowadzong
60 cm ponad dach. Pion omurowaé $cianka z cegly gr. 6cm.
Przejscie przez tawy fundamentowe nalezy wykonaé w rurze ochronnej

uszczelnionej elastycznym szczeliwem.
2.5. Instalacja c.o.

Projekt obejmuje doprowadzenie ciepta do nowo projektowanego
pomieszczenia garazu, za pomoca dwoch grzejnikéw ptytowych stalowych
zasilanych z istniejacej instalacji c.0. Zrédiem zasilania jest kociot na paliwo
state 0 mocy 25kW znajdujacy sie w pomieszczeniu kottowni. Pomieszezenie
kotlowni spetnia wymogi PN-B-02431-1, 1999r.. Czynnikiem grzejnym jest

woda o parametrach 80°/60°.

Jako element grzejny przewiduje sie grzejniki stalowe, pltytowe. W
projekcie przyjeto zastosowanie stalowych grzejnikow ptytowych PURMO
Ventil Compact z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego i podejsciem
dolnym. Przed grzejnikami zaprojektowano zestawy przylaczeniowe do
grzejnikéw z wbudowanym zaworem odcinaj acym RLV KS firmy Danfoss.

Grzejniki podiaczone s3 oddolnie — za pomoca zintegrowanej armatury
przytaczeniowej z mozliwoscia odcigcia i spustu wody. Projektuje sie
wykonanie instalacji systemem Purmo HKS-Sitec z rur polietylenowych
trojwarstwowych PEX/AI/PEX oraz szerokiej gamy ztaczek zaprasowanych.
Prowadzenie rur w domu w warstwie wylewki posadzkowej na styropianie w
rurze ochronnej Peschla czy tez otulinie z pianki poliuretanowej lub w bruzdach
sciennych. Grubo$¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschla minimum 4cm. W
przejSciach przez mury, stropy zastosowaé tuleje ochronne. Alternatywnie

instalacja z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie.




Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce
Po wykonaniu instalacje poddaé¢ prébie cisnieniowej na zimno i gorgco

zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji (na cisnienie 1,0 MPa) i

wyptuka¢ woda wodociggows.

2.6. Instalacja wentylacji.

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu
garazu nalezy zastosowa¢ wentylator dachowy wywiewny umozliwiajacy 2-
krotng wymiane powietrza w ciagu godziny (np. wentylator dachowy TH 800
lub inny o podobnych parametrach). Wentylator ma za zadanie usuwac

powietrze z pomieszczenia 1/01 oraz 1/02.

Ilosci powietrza przyjete do obliczen:

krotnos¢
nr nazwa powierzchnia | kubatura | wywiew )
wymian
pomieszczenia | pomieszczenia
m? m? m*h n’h
1/01 garaz 51,25 191,16 400 21
Ma, n
1/02 i 44.15 165,21 340 251
sprzetu p.poz.
SUMA 95,4 356,37 740

W pomieszczeniu 1/01 oraz 1/02 nalezy wykonaé kratki nawiewne z otworem

min. 200 cm’ (zalecane 300 cm®) lub nawiew typu nawietrznika podokiennego.

2.7. Uwagi ogolne.

Catos¢ robét instalacyjno - montazowych i towarzyszgcych wykonaé zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w
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sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. Nr poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815 z 2019r. tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)-
obowiazujacymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow  okreslonych w
obowiazujacych przepisach BHP i Ppoz.

Wszystkie materialy powinny posiadaé atest dopuszczajacy do ich stosowania.
Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wod gruntowych ponizej

robot ziemnych.

Projektant:

o R e T T ‘

Mgr inz. Katarzyna Sapa o
Nr UPR. SWK/0233/PWBS/16 _
Nr Ll ’ j lr

Sprawdzit:

mar inz. Jakub Przytucki
Uprawnisnia budowizgaedd nrajoet 4

I kierowania robot ‘c)‘;)'f..‘i'ﬂ:
] o) w zakre.

wil, wacacl Aychixa

gaz. 2 gawy i
mgr inz. Jakub Przytucki Nr ewid. SWK/0106/PWBS/17

Nr upr. SWK/0108/PWBS/17

a3/16

]
1




wy bedilrows

Separd!

E
SE
55
=&

=
;U
No

T
o8
22
25
m o
o
U
oy

CEm

fameloaym

Separatcey 2 wh!

Seporatory zawiean/
Osadniki

EN

Dadbr ureget

Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych

Zelbetowy separalor subslarcji ropopachodnych 7 wkiadem koalescencyjrym.
Do zabudowy w gruncie.
Klasa ohcigzenia D 400 (do 40 lon).

Zastosowanie
AR ———
Do oczyszezania sciekiw deszezowych z substancji
olejowych pochodzacych 2 baz przefadunku paliw,
stacii paliw, baz transportowych, placow
manewrawych, parkingow, zlewni miejskich

ze goknie chronionymi edbiornikami, lotnisk,
Do oczyszczania $ciekdw technologicznych

2 substancji olejowych pachodzacych z warsztatow
mechanicznych, myjni samochodowych

| produkeyjnych obiegéw technologicznych.

Wyposaienie dodatkowe:
L
B Nadstawkl betonowe do nadbudowy - str, 65

@ Urzadzenle do poboru probek - str. 65

B Urzadzenie alarmowe SECURAT® - str. 65

WYMAGANE ZASTOSOWANIE
NIEZALEZNEGO OSADNIKA
POPRZEDZAJACEGO SEPARATOR.

|patiz rozdziat Separatory zawesin /Osadnik),

L L]
LA UBLWU I’UWiatO‘&"é{ ? l

w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Elementy separatora

Bl wiaz @ 6007800
{BEGU /7eliwo) klasy D 400
Piyta redukeyjna, zelbetowa (C35/45)
Zbiomik manalityczny, zelbetowy (C35/48),
moze byt pokryty wewnelrzna powloka
ochronng)
a Filtr koalescencyjny (tkanina stalowo-
propylenova /pianka peliuretanowa)
Deflektor (PEHD)
Samoczynne , plywakowe" zamknigcie
ha odplywie (stal nierdzewna)
Koficéwka do podiaczenia urzadzenia
do poboru probek
I3 Kanat odplywowy (PEHD)
Petle transp {stal nierd. )

]

Separator zapawnia stopieri

oczyszezania zgodny

z Rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z 24 lipca 2006 1. oraz normg
PN-EN 858,

Zawarto$¢ substancji olejowych na wylocie
wynosi <5 mg/l Zostato to potwierdzene
przez Instytut Badawczy Materiatow
Budowlanych, Techniki Sanitarne; ; Separac]i
w Wurzburgu (LGA) oraz Instytut Ochrony
Srodowiska w Warszawee,

mgr.inz..Katarzyna.Olga.Sapa:
Uprawalenla budowlane d gkjuwanip | kierowania
robolami budowlamymi a‘:naicl_m;talamna]
w 2akresie sieci, inst rzadzen tieplmych,
wentylacyimych. h, wodosiagowyeh
| kanalizacyi bez pgraniczeh

Nr ewid..SWK/0233/FWBS/16
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| ————— zimna wodd

ISTN, —— — - Ciepta wcdo

‘ zimna woda

lal . . . .

el istnie jocy pion wod;
P/AlL/P 16 ruro PEX/AL/PE 80 1é6x2 mm

(NKL

CIESC ISTMIEIACA

GARAZ 51.25m’
MAGAZYN SPRZETU PRZECIWPOZAROWEGO 44,15m’
SZATNIA — ISTNIEJACA 13,65n

RAZEM: 107,80m*

WPIECIE_W
5 INSTA

C.W.U. | Z.W.U.

:1 2xP/AL/P 16 |

s e Ay

Temat RZUT PARTERU Nrorys. 4
INSTALACJA WODY
Obiekt  [RCZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Deta:
11.2018
Adres Ciekoty, gm. Mastéw Skala/Fermat
budow, dz. nr 237/2 1:75/A3
Bronza |Instalacyjng Nr upr. Podpis
Prejektant  |mgr inz. K. Sopa |SWK,0233/PWBS/16 y)
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GARAZ 51,25m?
MAGAZYN SPRZETU PRZECIWPOZAROWEGO 44,15m
SZATNIA — ISTNIEJACA 13,65

RAZEM: 107,80m’

LEGEND#A:
______ powrét
zasilonie
Ce2e-60x120 oznaczenie grze jniko typ-wys.xdt : __%
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2x ® 16  rura PEX/AI/PE 80 16x2 nm , R E
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CZESC (CTMIEUACA

GARAZ 51,25m
i
MAGAZYN SPRZETU PRZECIWPOZAROWEGO 4415 ¥
- r

SZATNIA — ISTNIEJACA 13,65m"
A i

RAZEM: 107,80m’

|
o wyd.|min. 800m/h
§ hp.ilTnHvBOOm/

Uzgodn

iono pod wzgledem wianagan higienicznveh

ginych bez zas

d
I
| - \ , Temat | RZUT PRZYZIEMIA Nr rys. 1
! et T e ! INSTALACJA WENTYLACJI
! - N | ; j Otiekt  |RCZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Dote:
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OPIS TECHNICZNY Siare” Kielcach

ul. Wrzosow8 4
1. Podstawa opracowania. 25-211 Kielce

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
a) zawartej umowy,
b) podktadéw architektonicznych,
¢) wymienionych nizej obowigzujacych przepiséw:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz. U. Z 2003 Nr 120, poz 1133 ze zm.).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-41:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Rozporzadzeniem z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 ( z zalaczonym pakietem PN )
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983
- Ustawg z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra £.4cznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych lacznosci
d) zasady wiedzy technicznej

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy wewngtrznych  instalacji
elektrycznych  pozwalajacymi na bezpieczne i komfortowe uzytkowanie projektowanego
budynku ustugowego z przeznaczeniem na $wietlice w miejscowosci Ciekoty na dz. nr 237/2.

3. Zakres opracowania.
1) tablica licznikowa i przylacze elektryczne
2) przeciwpozarowy wylacznik pradu, gtéwna linia zasilajaca
3) rozdzielnice elektryczne
4) wewngtrzne linie zasilajgce i trasy kablowe
5) instalacja o$wietlenia podstawowego wewnetrznego oraz awaryjnego, zewnetrznego
6) instalacja zasilajaca gniazda 230V
7) instalacja wentylacji mechanicznej
8) instalacja LAN
9) instalacja monitoringu wizyjnego
10) instalacja uziemiajgca, polaczeri wyréwnawczych
11)instalacja odgromowa
12) instalacja przeciwprzepieciowa

4. Ogélne dane elektroenergetyczne:

Og6lne wskazniki elektroenergetyczne rozbudowywanej czesci budynku:

Napigcie zasilania : 400/230V ; 50Hz AC
Moc zainstalowana: Pz = 12kW
Wspoélczynnik mocy tg 0 =0.4

Wspbtczynnik jednoczesnosci :

wspolczynnik jednoczesnosci dla o$wietlenia k.= 1
wspotezynnik jednoczesnosci dla odbiornikéw sitowych k= 0,2
wspétezynnik jednoczesnosci dla gniazd wiyczkowych k= 0,3
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Pu=k; x Pyt x Py k. R P, 25-211 Kielce

Moc szczytowa: P, = 6kW, 400V

Pomiar energii: istniejacy licznik en. N/n 400V, pomiar bezposredni

Uktad instalacji projektowanej TN-S

System ochrony od porazen: Samoczynne wylaczenie, wylgczniki
réznicowopradowe

5. Opis szczegbélowy wykonania prac.
5.1. Tablica licznikewa i przylacze elektryczne.

Istniejacy budynek zasilany jest przylaczem napowietrznym, ktére jest w kolizji z
projektowang rozbudows, co powoduje konieczno$¢ przebudowy przylacza elektrycznego, wobec
tego budynek po rozbudowie zostanie zasilony w energie elekiryczng zgodnie z osobnym
opracowaniem na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci energetycznej wydanych przez
dostawce energii elektrycznej. Opracowanie obejmowaé bedzie przylacze do sieci i uktad
pomiarowy. W zaleznosci od wydanych przez dostawce energii warunkéw do skrzyni ztaczowo-
pomiarowej doprowadzi¢ nalezy kabel YKY5x16mm i polaczyé z nim rozdzielni¢ gléwna
budynku.

5.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu, gléwna linia zasilajgca.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory bedzie w dalszym
ciggu pehnit swojg funkcjg ré6wniez dla czgsci rozbudowywanej budynku

Zasilanie budynku poprowadzi¢ przewodem YKYzo 5x16mm2 ukladanym w $cianie w
rurze DVK40 podtynkowo do istniejacej rozdzielnicy RG w korytarzu na parterze budynku.
Przejscia przez $ciany uszczelni€ i zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.

5.3. Rozdzielnice elektryczne.

Gléwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w budynku bedzie rozdzielnica gtéwna
RG znajdujgca si¢ w istn. Budynku, nalezy ja rozbudowaé o dodatkowe zabezpieczenie
nadprdowe, ktére zasila¢ bedzie projektowana rozdzielni¢ T1 zasilajgcg rozbudowywang czesé
budynku. Rozdzielnicg T1 zabudowaé jako natynkows z drzwiami stalowymi zamykanymi na
klucz, szczelnosé IP40, I klasa ochrony, o pojemnosci 4x12mod. Rozdzielnice T1 wykonaé w
typowej obudowie modularnej, zabudowaé w niej aparature zgodnie ze schematami na rys. E2. Po
wykonaniu podiaczen nalezy sprawdzi¢ réwnomiernos¢ obcigzenia poszczegélnych faz, przy
duzej niesymetrycznosci dokona¢ korekty w rozkladzie obcigzef. W rozdzielnicy zamiescié
schemat, czytelne opisy obwod6w oraz odpowiednie oznaczenie zabezpieczen.

Projektowana rozdzielnica T1 zasilana przewodem YDY5x6mm2 w rurze ostonowej
32mm.

5.3. Instalacja oSwietlenia podstawowego wewngtrznego , zewnetrznego

Os$wietlenie wewngtrzne podstawowe w budynku projektowane jest podtynkowo.
Przewody YDYpzo 3,4x1,5mm2 z izolacjag 450/750V, uklada¢ w écianach w bruzdach
przykrywajac je co najmniej Smm warstwa tynku, wszystkie polaczenia instalacji wykonywaé w
puszkach osprzgtowych (dolnych) lub na osprzecie. Laczniki montowaé na wysokosci 1,2m od
podiogi. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszezelny IP44, i wymagane
odleglosci od zZrédet kropli. Oprawy o$wietlenia w technologii LED zgodnie z opisem
szczegblowym na rys. E3. Oprawy z ze wspolczynnikiem L90 nie gorszym niz 50 000h pracy.
Tolerowane réznice w mocy i strumieniu §wietlnym zamiennikow +, - 5%.
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Oswietlenie zewnetrzne obejmujace lampy nad wejsciem i o$wietlenié terenu z elewacji{

budynku nad bramami sterowane poprzez wlaczniki wewnatrz. Oprawa przed wejsciem
wyposazona w czujnik mikrofalowy, regulacje jasnodci, czasu i zasiegu radaru. Wspolczynniki
réwnomiernosci, natgzenia o$wietlenia i olénienia zgodnie z Polskimi Normami wymagane $rednie
natgzenia W pomieszczeniach podane zostaly na rzutach. Charakterystyka poszczegélnych lamp
pokazana w legendzie planéw budynku. Oprawy i Zrédta muszg byé dopuszczone do obrotu w
Polsce i posiada¢ odpowiednie swiadectwa.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia wyniki spisaé w protokole i
przekaza¢ Zamawiajacemu.

ul.

5.4. Instalacja zasilajaca gniazda 230V

Instalacj¢ zasilajacg podstawowe gniazda wtyczkowe 230V w budynkach wykonaé
przewodami YDYp3x2,5mm2 z izolacjg 450/750V uktadanymi pod tynkiem. Gniazda zasilania
podstawowego montowa¢ na wysokosci 1,2m, dokiadna lokalizacje gniazd uzgodnié na roboczo
w trakcie realizacji prac. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny [P44,
montowany z uwzglednieniem bezpiecznych odstgpéw od Zrédel rozbryzgdéw wody.

Zasilanie bram przewodami YDYpzo 5x2,5mm?2 zakoriczy¢ puszkami IP44 w miejscach
uzgodnionych na roboczo zgodnie z DTR wybranych bram.

Zestawy gniazdowe silowe montowa¢ na wysokosci 1,2m wyposazone w roztgcznik 0-1
gniazdo 16A 400V + 2 x gniazdo 230V 16A IP44. '

5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu garazu realizowana bedzie za pomoca
wentylatora dachowego zasilanego poprzez regulator obrotéw tyrystorowy typu REB-5, z
ptynnym zakresem regulacji obrotéw oraz mozliwoscia catkowitego wytaczenia.

5.6. Instalacje istniejace

Na istniejacym budynku znajduja si¢ kamery i elementy instalacji alarmowej w zwiazku z
planowang rozbudowsg czg$¢ z nich nalezy zdemontowaé i w uzgodnieniu z Wlascicielem
urzadzen zamontowa¢ w nowej lokalizacji znajdujacej si¢ poza kolizja a pozwalajacej na
zachowanie ich funkcjonalnosci.

6. Instalacja uziemiajgca, polaczen wyréwnawczych i odgromowa.

Projektowang instalacj¢ odgromows wykonaé stosujac przewody odprowadzajace z drutu
stalowego ocynkowanego fi 8mm prowadzone zgodnie z rys. E4. Na dachu przewody
odprowadzajagce mocowaé na uchwytach rynnowych, gasiorowych lub kgtowych, blache
pokrycia dachowego wykorzysta¢ jako naturalny przewdd odprowadzajacy. Zwody pionowe
ukiada¢ podtynkowo w warstwie pod dociepleniem w rurkach PCV odgromowych o grubosci co
najmniej 3mm fi 20 do zigez kontrolnych laczonych z bednarka 30x4mm ukladana w rurze
ostonowej z PCV o grubosci $cianki 3mm w puszkach kontrolnych na elewacji na wysokosci
0,6m. Bednarkg zwodu pionowego polaczy¢ z bednarkg otoku budynku na glebokosci min. 0,6m
przez spawanie warto$¢ rezystancji uziomu nie wigksza niz 10 Ohm.

7. Instalacja ochrony ed porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z informacja obowigzujacym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest
SZYBKIE WYLACZANIE w uktadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepuja przewody
fazowe L1, L2, L3 i przewéd neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych
zaprojektowano oprécz przewodu neutralnego N,przew6d ochronny PE. Poczatek wystepowania
przewodéw N i PE nastgpuje w tablicy licznikowej. W budynku projektuje si¢ ochrone przy
pomocy wylacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych, ktére stanowig uzupelnienie
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ochrony przed dotykiem bezposrednim. Wylaczniki réznicowopradowe fﬁ ‘?ey mdmea

testowane poprzez przycisnigcie przycisku kontrolnego T. Nalezy ZWIQLi¢ o dtwagé 4 na
niedopuszczalno$¢ lgczenia przewodow neutralnego N i ochronnego PE5zal wytherfifkami
réznicowoprgdowymi. Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z norma PN HD-
60364 :2010 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" ze szczegblnym uwzglednieniem
arkusza 04 rozdzial 41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa". Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor
stosowanych zy} kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng normga).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony.

8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ si¢ dokladnie z niniejszym projektem budowlanym.
Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiazujacymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwiazanych z wykonawstwem objetych
niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

Norma arkuszowa PN HD-60364 :2010 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
(odpowiednik IEC-364).

Po wykonaniu, instalacj¢ elektryczng nalezy sprawdzié zgodnie z PN HD-60364 :2010 -
»Sprawdzenie odbiorcze". Instalacje elektryczne montowa¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wsp6lng trasg.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych mstalacp
tj. badania skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania, pomlary rezystanc_]l izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomlarow winny si¢  mieScié w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami i przepisami, ktére wraz z niniejsza dokumentacjag powinny by¢
przechowywane przez uzytkownika przez caly okres eksploatacji wykonanych instalacji. Do
odbioru konicowego nalezy przedstawié¢ wszystkie wymagane protokoly pomiaréw i o$wiadczenia.

Projektant mgr inz. Lukasz Rézycki
S
Uprawnienia do projektowania 'bez ogramiczen w zakresie sieci i
instalacyi elektr. nr SWK/0142/PBE/18
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Kolorem czerwony zaznoczono projektowane instalac je.

OCHRONA PRZEZ SAMDCZYMNME WYLACZENIE

UKL.AD ZASILANIA TN-S

Oblekt : Dota 3
PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO wrzesier, 2010r.
Adres : Staszow, m. Staszow Adtuctzocy :
dz. nr 1785/1
Trest H i - .
Schemat zasilonia i rozbudowy RG g
Projektant t_ . He upr. Podplé : Skoln:
mgr inz. Lukasz R6zycki |SWK/0142/PBE/1B é ‘ %.g' uC ke’ L
W upr. Podpis : (%) Hr rysunku :
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LEGENDA
Oprawa Prato 36W nu.tynkswn.gmdl.ynkown 60x60 korpus metalowy LED 4360lm 4000K
E Klosz mleczny Ra80 4000K TP 20

B2EmE=== Oprawa kloszowa natynkowa 31W LED, klosz PC, 4120Im z lampy 4000K IP 65
inticiem ruchn mik

P{E) Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300Im z lowym 1P44 4000K
1(@ Oprawa PIRES DL E27 [3W LED 1300im 1P44 4000K, montowana do Sciany,

J®) oprawa projektor Foria 50W $000im optyka 090 4000K
G2@® Oprawn PIRES DL E27 13W LED 1300lm IP44 4000K, montowana do fciany
QM Lycznik monostabilny, pojedyficzy, fwiccznikowy, schodowy,
schodowy podwdjny, krzyzowy p/t 10A
Lacznik pojedynczy, dwiecznikowy, schodowy
ﬁ[ﬂi Yrytowy bryagotsezeiny (P44 10A pi
s\ Gniazdo p/t 2p+z 1P20 16A
sZ Gniazdo p/t 2x2p+z IP20 16A
% Gniazdo p/t 2p+z [P44 16A
—#BR Wypust bramy elekirycznejj zak. puszkg IP44 YDY5x2,5mm2
—+PC Wypust pompy ciepia zak. puszkg IP55 YDY3x2,5mm?2
@ Zestaw gniazd 1x16A 400V, rozloznik 1-0, 2x230V 16A P65

«HIER+ Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT, Awex Lovato
HI30 Oprawacwakuacyjna LED 3W 1h optyka, O-otwarta, AT, Awex Lovato
o Oprawa ewakuacyjoa do gcieny 1-stronna LED [W 1h AT + piktogram, Awex Exit
H4ED  Oprawa ewakuscyjna LED 3W Lh, temp. pracy -25 -40stpraca na jasno, AT, Awex Helios HTR
& Wentylator dachowy TH-800 230V YKY#o 3x1,5mm2 w RL22

[ Preycisk przeciwpozarowego wylgeznika pradu
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Haszty odgromowe H=2m fi 1Bmm ocynkowone
la dochu oroz przewedtw odprowadzojocych zo pomocq zigezy krzyiowych

lgeze kontrolne drut/bednaorko W puszce podtynkowe
Inorka FeZn 25x4nn uktodono w worsteir oci

Star

j_PCV 150x1B0x1i0mm na #ys 0,8m od podioza

Zlacze spawane z uzionen otokowym z bednorki FeZn3xdrn no ptebokosci co najnniej 0,6m

Bednarka FeZn30x4mm uktodo¢ luzem w wykople no glebokosci 0,6m
Przewody odprowadzojoce z drutu FeZn Bmm prowcdzié no dochu na uchwytoch katowych, gosiorowych do obrdbki lub

uchaytoch rynnowych do rynny okopouej
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach -
ul. Wrzosowa 44
" o - - 25-211 Kielce
Rozdziat 1. Inwentaryzacja budynku i opis stanu

technicznego

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE:

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna budynku
ustugowego — Swietlica w Ciekotach w gminie Mastéw. Dla przedmiotowego budynku
sporzadzono inwentaryzacje w oparciu o:

e wizje lokalne w terenie
e pomiary budynku,
e ogledziny catosci budynku i poszczegblnych jego elementow,

e informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej od inwestora,

1.2 Inwestor

Gmina Mastow

z/s. ul. Spokojna 2

26-001 Mastoéw

1.3 Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak
ul. Krakowska 9

28-200 Staszow
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2. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

2.1 Charakterystyka obiektéw.

Budynek ustugowy jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, wolnostojacy. Bryla
budynku o podstawie zlozonej z prostokata z dachem spadzistym - dwuspadowym. Sciany
zewngtrzne murowane z cegly. Nad caloscia dach dwuspadowy, wigzar platwiowo-
kleszczowy, pokrycie z blachy trapezowej. Budynek zostal wykonany e~peczatkue—=68—
. - - 1 1 - |
vkt w  lated, FO ‘Jaoh XX ~ melun ; Me 2O MO (. o *-"LOICLLMER‘L#C(‘L
< -}&BJ 'Dl{ve‘)u ,
2.2 Podstawowe dane techniczne

- powierzchnia zabudowy: 278,40 m?
- powierzchnia uzytkowa: 416,35 m?
- Kubatura brutto budynku: 1920,90 m?
- Wysoko$¢ budynku: 8,62 m

- Szerokos¢ budynku: 11,80 m

- Dhugosé: 23,60 m

2.3 Wyposazenie instalacyjne

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- instalacja wod.-kan.

- instalacja c.o.

- wentylacja grawitacyjna

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.1 Fundamenty

Fundamenty z kamienia ukladanego na zaprawie, posadowione na gltebokosci min. 1,10 m
ponizej poziomu terenu. Sciany fundamentowe z kamienia uktadanego na zaprawie.
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3.2 Sciany

Sciany zewnetrzne wieloparstwowe z cegly silikatowej, pustaka gazobetonowego oraz
styropianu. Mur obustronnie tynkowany — od wewngtrz tynk cementowo- wapiennym, od
zewngtrz tynkiem akrylowym. Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych — 25cm i 12¢m.

3.3 Stropy

Nad parterem wykonano strop zelbetowy, nad poddaszem strop lekki.

3.4 Dach

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35°, pokryty blachg trapezowa.
3.5 Wentylacja

W obiekcie wentylacja grawitacyjna.

3.6 Stolarka okienna i drzwiowa, bramy

W obiekcie stolarka okienna z pvc, stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa, stolarka jedno
i dwuskrzydiowa.

3.7 Podiogi i posadzki
Posadzki z gresu.

3.8 Tynki

Wewnetrzne — cementowo-wapienne.
3.9 Izolacje

Izolacja pozioma posadzek oraz fundamentéw w postaci folii polietylenowej oraz papy na
lepiku.

3.10 Kolorystyka elewacji
Sciany — biate
Dach — blacha trapezowa, szary

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — w kolorze pokrycia.



Starostwo Fowiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

4. Charakterystyka ekologiczna obiektu

4.1 Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane na wiasne tereny zielone.

4.2 Gromadzenie nieczystosci

Nieczystosci gromadzone w pojemnikach przystosowanych do wywozu Zorganizowanego
4.3 Trujace gazy, pltyny, emisja hatasu, wibracje

Nie stwierdzono wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptynéw, emisji halasu oraz wibracji, a
takze promieniowania i zaklécen elektromagnetycznych.

4.4 Ochrona atmosfery

Obiekty spetnia wymogi odnoszace sie do ochrony atmosfery.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Obiekty o prostej konstrukcji, nie stwarzajg zagrozenie dla zdrowia jego uzytkownikéw.
6. Ocena stanu technicznego zbiornika na nieczystosci:

Dokonano ogledzin zbiornika na nieczystosci ciekle — wykonany on zostal jako
trzykomorowy, zelbetowy. Dostep do niego prowadzi poprzez wlaz zeliwny, zostal on
wyposazony w wywiewke kanalizacyjng. Sciany wewnetrzne zbiornika bez widocznych
peknigd, jego izolacja przeciwwodna w postaci lepiku asfaltowego nienaruszona. Zbiornik
szczelny, zatem nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Pojemno$¢ zbiornika wystarczajaca do
odprowadzenia $ciekow z dodatkowego pomieszczenia.

6. Aktualny stan techniczny elementow konstrukcyjnych oraz
podioza gruntowego

e Podloze gruntowe w postaci piaskéw srednich. Po dokonaniu odkrywek nie
stwierdzono nadmiernego osiadania fundamentéw, grunt pod istniejacymi
fundamentami przeniesie obcigzenia wynikajace z realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.
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e Fundamenty — w Scianach fundamentowych i przyziemiu budynkéw nie stwierdzono
uszkodzen w strefach $cian wewnetrznych i zewngtrznych. Sciany fundamentowe nie
wykazujg ubytkéw. Stan fundamentéw dobry.

e Sciany — w $cianach zewngtrznych oraz wewnetrznych nie stwierdzono uszkodzen,
$ciany nie wykazujg rowniez ubytkow.

e Stop — nie stwierdzono uszkodzen w stropach nie stwierdzono réwniez $ladéw
zawilgocen. Stan techniczny stropéw dobry.

e Dach, stan techniczny pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych —
dobry.

o Okna i drzwi — w dobrym stanie technicznym.
e Podlogi i posadzki —posadzki w stanie dobrym.

e Tynki— tynki wewnetrzne i zewnetrzne w stanie dobrym.

7. Ekspertyza techniczna : Wnioski, uwagi i zalecenia

Na podstawie dokonanych ogledzin i pomiarow w zwigzku z zamierzeniem inwestora
dotyczacym rozbudowy budynku ustugowego stwierdza sig iz:

e Projektowana inwestycja wraz z przyjetymi w niej rozwigzaniami nie wplynie na
zwigkszenie naprezenia konstrukcji, wykonana zgodnie z dokumentacja nie stwarzaé
bedzie zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikoéw istniejacego obiektu. Ponadto
podloze gruntowe przeniesie dodatkowe obciazenia wynikajagce z realizacji
przedmiotowego obiektu.

e Zakres robot zwigzanych z projektowana rozbudowsa nalezy opracowaé w projekcie
budowlanym i uzyska¢ pozwolenie na budowe dla zamierzonych prac.

e Roboty budowlane nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw
technicznych, przepiséw normowych stosowanych w budownictwie, pod nadzorem
osoby uprawnionej, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wobec powyzszego stwierdza sig iz przedmiotowa inwestycja moze byé realizowana i nie

bedzie mie¢ negatywnego wplywu na istniejacy juz obiekt.
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PRZEKROJ A—A

WELNA MINERALNA

POKRYCIE DACHOWE
BLACHA TRAPEZOWA
KONTRLATY
LATY
KROKIEW
PLYTA G-K

STROP ZELBETOWY
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PODLOGA NA GRUNCIE
POSADZKA

BETON ZBROJONY

FOLIA PE 2«

STROP NAD PARTEREM
WEENA MINERALNA

STYRODUR
CHUDY BETON
PODSYPKA PIASKOWA UTWARDZONA

PUSTAK GAZOBETONOWY
CEGLA SILIKATOWA
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK STRUKTURALNY
STYROPIAN

Rysunek PRZEKROJ Nr rys. 3
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Data:
11.2019
Adres Ciekoty, gm. Masléw Skala/Format
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Inwentaryzacjo Nr upr. Radpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0017/PBKo/16 |
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Rysunek ELEWACJE 1 Nr rys. 4
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY A
11.2019
Adres Ciekoty, gm. Mastdw Skala/Fermat
budynku dz. nr 237/2 1:100/A3
Spec. Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiok SWK/0017/PBKb/16| N
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11.2019
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Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiok swk/0017/pskb/16 | (/)
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PODKARPACK A OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW Rp
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/11/2012 Rzeszéw, dnia 30 listopada 2012 ¢

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust 2 | 3,art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 ; . Prawo
budowiane (tekst jednolity z 2010 r, Dz U. Nr 243, poz. 1623 2 poZn. zm.), art. 11 j 24 ust 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbani-

stwierdza sig, ie
Pan mgr inz. arch, Grzegorz Krzysztof MAKOWSK]

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busku Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne | praktyke Zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem Pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

1. Przewodniczgcy Komisji Wiadystaw Wozniak
2.1 Mceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardys

3.1 wfceprzewodniczqcy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisji: Danuta Gatarska

6. Czlonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czlonek Komisj: Wiadystaw Boczkaj

Otrzymuia:
1. Pan Grzegorz Krzysztof Makowski; 38-400 Krosno ul. Lelewela 25/3

2. a.a,

— - -

35-064 Rzes26w, yl. Rynek & Tel. (0-17) Bs2 4 81 Tellax: (0-17) gs3 g3 s E-mail: podkamacka@izbamhnckmw_pj
PKO BP | O/Rzeszow Nrost 1020439 114992497

NIP  £13-32-70.441 Regyn 017466395.00146 Konio
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w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
28-211 Kielce

JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci archltektomcznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow SW|etokrzysk1eJ Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0214.

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-10-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-447C-51YA-7Y38-CY8Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA [IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t.j. z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz, 1257 t.j. z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu 07.01.1983 r. w Staszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

"3) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej deéyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowi

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz

3. Sekretarz SOKK arch. [zabela Kutagowska -~

4. Cztonek SOKK arch. Bartosz Bernacki o =

5. Czlonek SOKK arch. Wojciech Glowacki /gff;é

6. Czionek SOKK arch. Marek Gora /

7. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuia:

1. _Whnioskodawca: Piotr Drzymalski,

2.  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po

uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3, Swietokrzyska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4, Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. {0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 859-15-19-045 Regon: 017466385-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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IZB A ARCHITEKTC)W
‘RZECZYPOSPOLITE]; POLSKIEY:

Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz, arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci archltektonlczneJ i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem? SW-0289.

Czionek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-F99Y-A9AE-C1D2-67E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposredmo z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16

do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swiqtokrzyskicj Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrz€] Pienigze

ﬁ; s Przewodniczacy skiadu orzekajacego
*

Otrzymuja:

1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chigpciaj
4. ala Czlonek sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
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Zaswiadczenie

Pan(i) Krakowiak Kacper Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul.Rytwiariska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
Jjest cztonkiem S‘wigrokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0034/16
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2019 do 29-02-2020

i
]
1

Z up. Przewodniczacego SOIIB

mgvr inZ. | a Sobarska

DYTE

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Goaziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00 -
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Ogowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0010(4)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art, 13 ust.] i ust. 3-4, art,
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm)oraz § 11ust. 1 pkt1, §15i§ 17 ust. 1 pkt 1-2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. J78 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Tomaszowi Konradowi Darowski
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 1 czerwca 1983 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0112/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlane;j
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Darowski Tomasz Konrad
miejsce zamieszkania :
ul. Kloda ul. Dluga 60 Rytwiany
28-236 Rytwiany

Jjest cztonkiem Swigtokrzyskief Okregowey [zby Inzynierdw Budownichva

0 numerze ewidencyinym : SWK/BO/MWOSO/13

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zuswiadezenie jest wazne od dnia 01 -04-2019 do 31-03-2020
&

i L,
Z up. Przewadniczgecgo SOIB

mgr ini. WieMgwa Sopariska
DYR:EKT BIURA

1

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
26-304 Kiefce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.SwK.piib.org.pl. e-mail: swk@piib.org.pf
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111 000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek. wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00. $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0049(7)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290} oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktary i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Olga Sapa
magister inzynier inzynierii frodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymauje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami badowlanymi

w specjainosei i jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjmych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczer.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_.p.a. ods_l_ppuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej l?ol_sk:icj. Izby Inzyn?'eréw
Budownictwa.w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwahﬁ!cacy]nej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dnj od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Oktegowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej/Pieniazek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Jéﬂ&
inz. Stefan Szatkowski

Czionek sitadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Olga Sapa
ul. H. KoHataja 6/31

28-200 Staszéw ’ N
2. Okregowz Rada SOIIR —
3. Gléwny Inspektor Nadzorm Budowlanego mgr inz, Elzbie Chociaj
4, a/a Czonek skiadu orzekaj 3eego
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| Zaswiadczenie

Pan(i) Sapa Katarzyna Olga
miejsce zamieszkanig
wl.H. Kolgtaja 6/31
28-200 Staszow
Jest czlonkiem §wi¢tolazysk[ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym - § WK/IS/0041/17
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie Jest wazne od dnia 01-03-2019 do 29-02-2020

Z up. Ptewo. g0 SOIB

l'lzg?'inL Wi Sobariska
DYRE R BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kiefce, ul. Leonarda 18: tel, 41344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.SWK.piib.org.pl, e-mail- SWK@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy Czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0031(2)/17

Kielce, dnia 3 lipca 201 7r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust, 2 i ust, 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 20/ 6r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20]4r. poz.

1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zhozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Jan Przyhucki
magister inzynier inZzynierii érodowiska
ur. dnia 12 stycznia 1984 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogranicze.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mﬁpgéf}L/

mgr inz, Andrzej@ienigzek
Przewodniczgcy skiadu orzekajacego

_

. Stefan Szatkowski
ztonek sktadu orzekajacego

Otrzymujg:

1. Pan Jakub Jan Przytucki
ul. Kiliniskiego 10/25
28-200 Staszéw

2. Okrggowa Rada SOIIB ‘ CA’_{(
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chbciaj

4. ala Czionek skiadu orzekajgcego

(@8]
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Starostwo Powiatowe

w Kielcach

f‘g

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kieice
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i
#0011 subownicTwa

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

SWK-15J-CG7-XVU *

Pan Jakub Jan Przytucki o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0162/17

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 10/25, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-28 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowe] Rady S'wietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw



Starostwo rowiatowe

w Kielcach 2
ul. Wrzosowa 44 i
25-211 Kielce
o SWIETOKRZYSKA Kielce dnia j;izcrwca 2011,
OKREGOWA
| Z B A
INZ.YNIEROW
sty BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0055-0040(2)/11 v
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw,_ inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001r,,
Nr 5, poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. ] pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.I pkt 2 i ust. 3
4,art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (reksr Jednolity:
Dz.U. 2z 2010r., Nr 243, poz. 1623 Z pbin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu j Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Pposigpowania
administracyjnego (rekst Jednolity: Dz U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
~ Swigtokrzyskiej Izby Iniyﬁieréw Budownictwa
' nadaje Panu
Pukaszowi Rézyckiemu

magistrowi inZynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1981 roku w Pificzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0091/OWOE/11

do kierowsania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

12



Staros;wo Fowiatawe
w Kielcach

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-CQK-MFL-6HQ *

Pan tukasz Rozycki o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0006/12

adres zamieszkania Smerdyna 305, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




Starostwo Lt*owiat?we
w Kielcach
' j;i_.l‘-,-Wrzosqwa 44

Il

Nr ewia -. K1-404/94

STHIERDZEN IE PRZYGOTOWANIA Z KWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH ¥ BUDOWNICTWIE

Nz pod-'stawie -§ 13 ust.1 pkt.4 lit.d, § 7, § 2 ust.l

pkt.l, § 5 ust.1 pkt.1, % 13 ust.l pkt.¢ lit.g rozporzadzsnisz

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnig

20 lutego 1975r. w spravie samodzielnych funkcji technicznyeh

W budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.46 - z pozniejszymi zmiansmi/

stwierdza.sie, ze

PAN MALARSKI ADAM

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 17 wrzednia 1958 roku w KIELCACH posiada przygo

towanie zawodows, upowazniajgce do wyKkonywania samodzielnej

funkcji projektanta oraz kKierownika budowy i robdt w specijaln:

instalacyjno—iniynieryjnej W zakresi
tryvcznych -

2 sisci i instalzacii slex

cbejmujzcej instalacije elektryczha, napowietrzne

(=]
>

ablowe linie energetvczne, stacje i urzidzenia elektrczner

tvczne.

PAN MALARSKI ADAM jest upowazZnioay do:

1/ sporzadzzapiaz projektdw sieci i instalacji elektrycznych

bl
A kierowznia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdéz,

Kierowaniz j Kontrolowania wvtwarzania konstrukcyjnych

elerznidw sieci 3

instelacii oraz OCeniania i bzdania
stanu technicznego w zzkresie sieed = instalzcji elek-
trycznveh. :

EMWOD Yy
OTRZYMUJE - M nz. <rch OGS Kowerss
e=talhbl ) YREKTOR [ lilers
UREAN| STy AR ITEKQ;‘}J

! K4DZORL gy

PAN  ADAHM MALARSKI ANEGD

ul. Chopina 12/5




Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25:211 Kielce
sk, | SWIETOKRZYSKA
R |JOKREGOWA Kiclce, dn. 15 marzec 2019
Wl Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Malarski Adam
miejsce zamieszkania :
ul.Malczewskiego 7
25-447 Kielce
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0130/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2019 do 31-03-2020

Z up. Przevodnic :;ccgL SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wiorek - od 10:00 do 16:00




