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rozb garaz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY O GARAZ OSP
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45110000-1 |ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
1/0807-01
6,5°12,0 m?2 78,000
RAZEM 78,000
1.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
2|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3,24*3,370,53 m3 5,667
RAZEM 5,667
1.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
3/0341-07 towo-wapiennej
3,972 m 7,800
RAZEM 7,800
1.1.|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3,74*(4,19"2+10,54"2)-3,24*3,5"2-1,0"2,1*2 m2 83,300
RAZEM 83,300
1.1.|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
5/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5
m2
44,15 m?2 44,150
RAZEM 44,150
1.1.|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru i pietra budynku m3
6/0106-04
analogia
127,45*0,02+5,667+0,6 m3 8,816
RAZEM 8,816
1.1.|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
7/0109-11 legtos¢ do 1 km z jego utylizacja
8,816 m3 8,816
RAZEM 8,816
1.1.|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
8/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
8,816 m3 8,816
RAZEM 8,816
1.2/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1.2.|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
1/0115-01
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
1.2.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
2|0217-04 odktad w gruncie kat.|ll
1,3*(11*2+6,0)*1,0-17,859 m3 18,541
RAZEM 18,541
1.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
3|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
17,859 m3 17,859
RAZEM 17,859
1.2.|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
4/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
5.0 m3 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
5/0230-02 m w gruncie kat. IV
18,541 m3 18,541
RAZEM 18,541
1.2.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
6/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
5.0 m3 5,000
RAZEM 5,000
1.3/45223500-1 |[FUNDAMENTY
1.3.|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr. 10 cm w budownictwie mieszkanio- |m3
1/1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0,10*(11*2+6,0+1,26+0,4) m3 2,966
RAZEM 2,966
1.3.|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm w budownictwie uzytecznosci publicznej przy za-|m3
2/1101-03 stosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2,966 m3 2,966
RAZEM 2,966
1.3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
3(0202-01 waniem pompy do betonu
0,55*(10,75+11,08+4,83)*0,4 m3 5,865
RAZEM 5,865
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1.3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
4/0202-03 waniem pompy do betonu
1,0"4,83*0,4 m3 1,932
RAZEM 1,932
1.3.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
5/0204-02 sowaniem pompy do betonu
0,7¥0,7*1,2 m3 0,588
RAZEM 0,588
1.3.|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
6/0101-06
0,6*0,25%(10,5+10,8+5,17+0,86+0,2-0,25*8) m3 3,830
RAZEM 3,830
1.3.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
7/0290-01 kie fi 6 mm
1,5/0,2*1,07*10*0,222/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
1.3.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety ze- |t
8/0290-02 browane fi 12 mm
(1,5*4*8+1,5"6*2)*0,888/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
1.4/45320000-6 |IZOLACJE
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |mz2
1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,3*31,28+0,55*26,15+1,0*5,13 m?2 28,897
RAZEM 28,897
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |mz2
2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
28,897 m?2 28,897
RAZEM 28,897
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(26,15*2+5,13)*1,2 m?2 68,916
RAZEM 68,916
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |mz2
4/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
68,916 m?2 68,916
RAZEM 68,916
1.4.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
5/0608-10 wie bez siatki metalowej - styrodur gr. 10cm
analogia
1,4*31,28 m?2 43,792
RAZEM 43,792
1.4.|\KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
6(0207-01 wierzchni
43,792 m?2 43,792
RAZEM 43,792
1.5/45262520-2 |SCIANY MUROWANE
1.5.[KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu Max o |m2
1/0137-05 grubosci 25 cm
10,65*5,8+10,5*3,8+4,8*5,17*2-3,5*3,8-3,24*3,3-0,9*2,1-1,6*0,8*2 m?2 122,860
RAZEM 122,860
1.5.|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
2|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.5.|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
3(/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.6/45223500-1 | KONSTRUKCJA
1.6.|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
1/0217-02 betonu
5,09*10,25 m?2 52,173
RAZEM 52,173
1.6.|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
2|0212-12
0,25*0,25*(10,8"2+10,5)+0,470,25*10,5 m3 3,056
RAZEM 3,056
1.6.|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,25*0,25%4,28 m3 0,268
RAZEM 0,268
1.6.|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
410210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,25*0,46*4,28 m3 0,492
RAZEM 0,492
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1.6.|KNR-W 2-02 | Zebra Zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo 8 - z za-  |m3
5/0210-01 stosowaniem pompy do betonu
analogia
0,25*0,15*5,13*2 m3 0,385
RAZEM 0,385
1.6.|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de- |m3
6/0211-01 skowane
0,25*0,25%6,4*3+0,25*0,25*4,7*2+0,4*0,25*2*4,7+0,25*0,25*4,1*3 m3 3,496
RAZEM 3,496
1.6.|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
7/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,3*0,3"6.4 m3 0,576
RAZEM 0,576
1.6.|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
8/0132-05
2,072*2+1,2*2 m 10,400
RAZEM 10,400
1.6.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
9/0290-01 kie fi 6 mm
40,9/0,2*0,222*1,08/1000+14,5/0,2*1,26*0,222/1000+0,021 t 0,090
RAZEM 0,090
1.6.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
10|0290-02 browane
(5,53*4*2+40,9*4+14,5*6*2)*0,888/1000+0,07+710*0,888/1000 t 1,040
RAZEM 1,040
1.6.|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
11/0125-05
3,9"3*37 kg 432,900
RAZEM 432,900
1.7/45261000-4 [ DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE
1.7. Rozbiodrka czesci dachu starego budynku w celu przystosowania potagczenia  |kpl
1|kalk. wtasna |dachu z nowym budynkiem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.7.|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
2|0406-02 drew.
0,217+0,433 m3 0,650
drew.
RAZEM 0,650
1.7. Montaz szpilek pod murtaty szt
3|kalk. wtasna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
1.7.|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
4|0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
0,433 m3 0,433
drew.
RAZEM 0,433
1.7.|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
5/0407-04 Cy nasyc. drew.
0,314 m3 0,314
drew.
RAZEM 0,314
1.7.|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
6/0408-01
0,038 m3 0,038
RAZEM 0,038
1.7.|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekro6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
7/0408-08 tarcicy nasyconej
0,125 m3 0,125
RAZEM 0,125
1.7.|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
8/0408-05 cm2 z tarcicy nasycone;j
1,082+0,069+0,04 m3 1,191
RAZEM 1,191
1.7.|KNR 2-02 Wiatrownice i deski czotowe przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
9|0409-06 nasycone;j
0,15*0,025*(10,37+7,2) m3 0,066
RAZEM 0,066
1.7.|KSNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
10|0403-02
6,5*11,5 m?2 74,750
RAZEM 74,750
1.7.|KSNR 2 Kontrtaty z tarcicy nasyconej m2
11|0403-02
74,75 m?2 74,750
RAZEM 74,750
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1.7.|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
12|0102-01
74,75 m2 74,750
RAZEM 74,750
1.7.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
13/0606-01
5,98"10,65 m?2 63,687
RAZEM 63,687
1.7.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm poziome z  |m?2
14/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - dwie warstwy 2x10cm
5,98"10,65 m?2 63,687
RAZEM 63,687
1.7.\NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
15]202 0537-03 |powlekang trapezowa na fatach
74,75 m?2 74,750
RAZEM 74,750
1.7.|KSNR 2 Rynny dachowe z blachy powlekanej m
16/0503-02
10,4 m 10,400
RAZEM 10,400
1.7.|KSNR 2 Rury spustowe z blachy powlekane;j m
17/0503-04
4,52 m 9,000
RAZEM 9,000
1.7.\NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
18|202 0541-02 |cm
0,5%(12,58+10,37+6,5*2)+1,2 m?2 19,175
RAZEM 19,175
1.7.|KNR 0-18 Montaz rusztu pod podbitke na konstrukcji drewnianej pod okapem dachu m2
19|2611-07
0,75*(10,37+6,5) m?2 12,653
RAZEM 12,653
1.7.\NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang trapezowg na tatach - podbitka m2
20/202 0537-03
analogia
12,653 m?2 12,653
RAZEM 12,653
1.7.\NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
21(202 0539-04
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
1.8/45421150-0 |[STOLARKA
1.8.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - aluminium ciepte m2
1/1040-01
0,92,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
1.8.|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m2
2(1022-04 ponad 1.0 m2
0,8*1,6"2 m?2 2,560
RAZEM 2,560
1.8.|KNR-W 2-02 |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic podnoszone stalo-|m2
3/1205-07 we
3,5"3,8 m?2 13,300
RAZEM 13,300
1.8.|KNR-W 2-02 |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic podnoszone stalo-|m2
4(1205-07 we - brama z odzysku
3,24*3,3 m?2 10,692
RAZEM 10,692
1.8.|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
5/0129-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.9/45410000-4 | TYNKI WEWNETRZNE
1.9.|KNR 0-23 Gruntowanie podtoza preparatem grzybobdjczym m2
1/2611-03
68,2 m?2 68,200
RAZEM 68,200
1.9.|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
2|0803-06 gach
51,25+44,15 m?2 95,400
RAZEM 95,400
1.9.|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
3/0803-03
3,73*(10,25*2+5,17*2)-3,5*3,8-3,24*3,3-0,9*2,10+3,74*(10,54*2+4,19*2)-3,24* |m2 184,640
3,3-1,072,0*2
RAZEM 184,640
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1.9.|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na osciezach otwo- |m2
4/0808-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
(3,5*3+3,24"3+3,3"2"2+3,8"2*2+15,0)*0,2 m2 12,724
RAZEM 12,724
1.9.NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
5/202 1134-01
95,4 m?2 95,400
RAZEM 95,400
1.9.NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
6/202 1134-02
184,64+12,724 m?2 197,364
RAZEM 197,364
1.9.|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej m2
7/0829-03
2,2*(10,0*2+5,16*2+4,19*2+10,54*2)-2,20%(3,24*3+3,5+1,0*2) m?2 98,032
RAZEM 98,032
1.9.|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
8/0840-08 naroznikowe
12*2,2 m 26,400
RAZEM 26,400
1.9.|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
9/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
184,64-98+12,7 m?2 99,340
RAZEM 99,340
1.9.|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
10/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
95,4 m?2 95,400
RAZEM 95,400
1.9.|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
11/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
95,4+99,34 m?2 194,740
RAZEM 194,740
1.9.|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw kanalizacyjnych m2
12|2004-01
3,73*0,6 m?2 2,238
RAZEM 2,238
1.10/45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI
1.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr.20 |ms3
10.1|1101-07 cm
51,25*0,2 m3 10,250
RAZEM 10,250
1.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
10.2/1101-01
51,25*0,15 m3 7,688
RAZEM 7,688
1.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
10.3/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnosé = 2
51,25 m?2 51,250
RAZEM 51,250
1.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styroduru gr. 10 cm poziome na wierz- |m?2
10.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
51,25 m?2 51,250
RAZEM 51,250
1.|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
10.5/1003-02
211,3 m?2 211,300
RAZEM 211,300
1.|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
10.6/1003-03 Krotnosé = 5
51,25 m?2 51,250
RAZEM 51,250
1.|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
10.7|1106-07
51,25 m?2 51,250
RAZEM 51,250
1.|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m2
10.8/0812-03 towych 30x30 cm na kleju - uzupetnienie posadzki w przejsciach pomiedzy po-
mieszczeniami
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
1.|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
10.9/202 1134-01
51,25 m?2 51,250
RAZEM 51,250
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1.|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
10.]202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
10
51,25 m?2 51,250
RAZEM 51,250
1.|KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe pancerne EC grubosci 10 mm m2
10./1126-05
11
51,25 m?2 51,250
RAZEM 51,250
1.11/45410000-4 ELEWACJA
1.|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
11.1]1611-02
24 kol. 24,000
RAZEM 24,000
1.|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie |m?2
11.212611-01 mechaniczne i zmycie
6,4*(11,0+0,52+0,3)+10,65*4,5+5,0*5,17-3,5*3,8-0,9*2,1-0,8*1,6*2 m?2 131,673
RAZEM 131,673
1.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu got. |m2
11.3/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk silikonowy
131,673-5,01 m?2 126,663
RAZEM 126,663
1.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu got. |m2
11.4/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - cokot tynk zywiczny
0,2*(11,1+0,52+10,65+1,24+0,69+0,3+0,55) m?2 5,010
RAZEM 5,010
1.|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 20 cm z cegty ptytami styropianowymigr. 3cm - |m2
11.5/2614-05 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy
0,20*(5,0+3,2*2+7,6+3,5)+1,2*5,13 m?2 10,656
RAZEM 10,656
1.|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
11.6/2612-08
6,4*3+4,8+3,2"2+5,0+7,6+3,5+5,13"4 m 67,020
RAZEM 67,020
1.NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
11.7/202 0541-02 |cm - parapety zew.
0,4*1,65"2 m?2 1,320
RAZEM 1,320
1.12 MALOWANIE ELEWACJI
1.|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
12.1|1604-01
310,0 m?2 310,000
RAZEM 310,000
1.|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
12.2|12611-01
76,33+88,91+84,23+69,72 m?2 319,190
RAZEM 319,190
1.|KNR 0-23 Gruntowanie podtoza preparatem grzybobojczym m2
12.3|2611-03
319,19 m?2 319,190
RAZEM 319,190
1.|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikatowg - wykonane recznie; podtoze silnie chtong- |m2
12.4/0601-02 ce
319,19 m?2 319,190
RAZEM 319,190
1.13/45332200-5 |INSTALACJA WODY
1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
13.1]0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
1.|KNZ 15 23- |Izolacja rurociagéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm m
13.2|04
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
1.|KNRW 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
13.3/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym,
Fi_zew. 16 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNRW 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- |m
13.4/0127-01 dynkach mieszkalnych, rurociag Fi do 63 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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1.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
13.5/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNRW 2-15 |Bateria umywalkowa, scienna, Dn 15 mm szt
13.6/0137-01
1 szt 1
RAZEM 1
1.|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
13.7|0336-03 piennej, gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly
3,0 m 3
RAZEM 3
1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
13.8/0333-09 wo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
13.9/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
1.|KNR-W 2-18 |Montaz tuleji ochronnych szt
13./0112-01
10|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1. Wigczenie do istniejacej instalacji kpl
13.|kalk. wtasna
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.14/45332300-6 |KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA
1.|KNR 2-01 Utozenie korytka $ciekowego z pokrywg zeliwng m
14.110515-02
analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
1.|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
14.2/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
0,470,4*3,5 m3 0,560
RAZEM 0,560
1.|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
14.3/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopéw
0,56 m3 0,560
RAZEM 0,560
1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
14.4/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
, m 4,000
RAZEM 4,000
1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
14.5/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
1.|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
14.6/0211-01
1 szt 1
RAZEM 1
1.|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
14.7|0211-03
1 szt 1
RAZEM 1
1.|KNRW 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa kpl
14.8/0230-01
1 kpl 1
RAZEM 1
1.|KNRW 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt
14.9|0213-05
1 szt 1
RAZEM 1
1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
14./0333-09 wo-wapiennej
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1. Wigczenie do istniejacej instalacji kpl
14.|kalk. wlasna
11
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
1.15/45331100-7 |INSTALACJA C.O.
1.|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. o $ér. zewnetrznej 16 mm w budynkach m
15.1/0404-01
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
1.|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. o ér. zewnetrznej 20 mm na $cianach budynku m
15.2|0404-01
22 m 22,000
RAZEM 22,000
1.|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
15.3/0103-01 cegle
50 cm 50,000
RAZEM 50,000
1.|KNR-W 2-18 |Montaz tulei ochronnych z z abezpieczeniem masa ppoz. szt.
15.4/0112-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
15.5|0418-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg o $r. nominalnej 15 mm szt.
15.6|0412-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
15.7|0412-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
15.8|0412-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1. Podtaczenie do instalaciji c.o. kpl.
15.9 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
15./0406-02 niemieszkalnych
10
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1,000
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.16/45231300-8 |PRZYLACZ KANALIZACJI
1.|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
16.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
9,1*1,0*1,0*0,1 m3 0,910
RAZEM 0,910
1.|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
16.2/0212-04 odktad w gruncie kat. lll
9,1*1,0*1,0*0,9 m3 8,190
RAZEM 8,190
1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
16.3|0501-04
9,0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
16.4|0320-05 gr.l-IvV
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
1.|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw koparka gruncie kat.lll m3
16.5/0216-02
8,0 m3 8,000
RAZEM 8,000
1.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
16.6/0408-01
9,1 m 9,100
RAZEM 9,100
1.|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie gruntu po wykopach kanalizacji m2
16.7|0505-02
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
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1. Wigczenie do istniejacej studzienki przejsciem szczelnym kpl
16.8 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.17/45310000-3 |INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. Demontaze
171
1. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych kpl
17.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1. Demontaz istniejgcych instalacji bezpieczenstwa i ich ponowny montaz w no-  |kpl
17.|kalk. wtasna |wym miejscu
1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1. Utylizacja gruzu, rur z PCV, starych przewodoéw i osprzetu elektrycznego m3
17.|kalk. wtasna
1.3
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1. Rozdzielnie, wiz
17.2
1.|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
17./1207-15
2.1
24 m 24,000
RAZEM 24,000
1.|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o ditugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
17./1209-12 betonu
2.2
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
1.|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych |m
17./0102-04 bruzdach w betonie DVK40
2.3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
1.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
17./0203-03 YDYZo 5x16mm2
2.4
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
17./0203-03 YDYzo 5x6mm2
25
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
17./0407-04 cach S303C20A w RG
2.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
17.10405-07 wang do podtoza przez przykrecenie Tablica T1 kompletna
2.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
17./1208-04
2.8
36 m 36,000
RAZEM 36,000
1.|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
17./1208-05
2.9
24*0,15%0,1 m3 0,360
RAZEM 0,360
1. Instalacja zasilajgca gniazda i urzadzenia wewnetrzne
17.3
1.|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
17./1207-01
3.1
40 m 40,000
RAZEM 40,000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502




rozb garaz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
17./1208-03
3.2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
17./1208-05
3.3
40%0,05*0,06 m3 0,120
RAZEM 0,120
1.|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stro-  |otw.
17.11209-0601 pach z cegly
3.4
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
1.|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
17./0204-02 nym niz betonowy YDYp3x2,5mm2
3.5
125 m 125,000
RAZEM 125,000
1.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
17./0203-01 YKYZo 3x1,5
3.6
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
17./0204-02 nym niz betonowy YDY5x2,5mm2
3.7
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadanew |m
17./0204-04 tynku betonowym YDYZo 5x4mm2
3.8
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
17./0103-06
3.9
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
17.10301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
3.10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
17./0302-01
3.11
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo-  |szt.
17./0303-06 déw o przekroju do 6 mm2
3.12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
17./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
3.13 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
17.10405-06 wang do podtoza przez przykrecenie zestaw gniazd sitowych typ A w/g dok
3.14 proj
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1. Instalacja oswietleniowa
17.4
1.|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
17./1207-01
4.1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
17./1208-02
4.2
25 m 25,000
RAZEM 25,000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502




rozb garaz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
17./1208-05
4.3
25¥0,05%0,08 m3 0,100
RAZEM 0,100
1.|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
17./1209-0601 |pach z cegty
4.4
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
1.|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
17./0204-02 nym niz betonowy YDYp3x1,5mm2
4.5
65 m 65,000
RAZEM 65,000
1.|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
17./0204-02 nym niz betonowy YDYp4x1,5mm2
4.6
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
17.10301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
4.7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
17./0302-01
4.8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.|KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
17./0307-01
4.9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNNR 5 kaczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
17./0306-03
4.10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
17./1201-05
4.11
10*4 szt. 40,000
RAZEM 40,000
1.|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca- |kpl.
17./0512-06 ne przelotowe 2x40 W Oprawa typu B3 w/g proj.
4.12
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
1.|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
17./0504-02 przykrecane Oprawa typ | w/g dok proj
4.13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
17./0504-02 przykrecane Oprawa typ J w/g dok proj
4.14
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1. Instalacja odgromowa
17.5
1.|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-Il  |m
17./0605-01
5.1
38 m 38,000
RAZEM 38,000
1.|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
17.10601-04 nikach wstrzeliwanych
5.2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.|KNNR 5 Ztagcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
17./0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
5.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

-12-
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1.|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
17./0101-02 rura odgromowa
5.4
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 wciggane do rur FeZn |m
17./0201-07 8mm
5.5|analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
17.10601-01 nikach obsadzanych
5.6
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.|KNNR 5 Iglite typu 10-2.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami 2 m kpl.
17./0615-06
5.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
17./1304-03
5.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
17./1304-04
5.9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1. Pomiary
17.6
1.|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
17./1301-02
6.1
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
1.|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
17./1301-01
6.2
16 pomiar 16,000
RAZEM 16,000
1. Pomiary instalacji oswietleniowe;j kpl
17.|kalk. wlasna
6.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1. Utylizacja gruzu
17.7
1. Utylizacja gruzu, rur z PCV, starych przewodéw i osprzetu elektrycznego m3
17.|kalk. wtasna
71
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.18/45331210-1 |WENTYLACJA
1.|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
18.1|0107-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
1.|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
18.2|/0146-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm szt.
18.3|0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-17 |Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe szt.
18.4/0211-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
18.5/0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej z regulatorem obrotéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.19/45233226-9 |UTWARDZENIE TERENU - DROGA DOJAZDOWA, PLACE, CHODNIKI
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rozb garaz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
19.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
322,0-78 m2 244,000
RAZEM 244,000
1.|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
19.2|0814-02
82,0 m 82,000
RAZEM 82,000
1.|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
19.3|0114-02
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
1.|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |ms3
19.4/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
338,070,15 m3 50,700
RAZEM 50,700
1.|KNNR 6 Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce zwirowej |m?2
19.5/0502-03 z wypetnieniem spoin piaskiem
328,0 m?2 328,000
RAZEM 328,000
1.|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
19.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
82 m 82,000
RAZEM 82,000
1.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim z dowozem zie- |m3
19.7|0218-03 mi
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
1.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
19.8/0401-02
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
1. Montaz separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem Qn=2I/s kpl.
19.9 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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