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1. CzZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. Wszelkie odstepstwa od programu funkcjonalno-uzytkowego nie bedg wptywac na

wartos¢ niniejszego zamdwienia publicznego.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie wszystkich robét zwigzanych z rozbudowa budynku na
podstawie projektu budowlano-wykonawczego stanowigcego zatgcznik do niniejszego PFU, a takze
opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU, a
nastepnie wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji polegajgcych na
remoncie budynku wraz z wymiang pokrycia dachu oraz montazem OZE w postaci pompy ciepta i

instalacji fotowoltaiczne;.

Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ). W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek

zwrdcic sie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia wiasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

1) Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych polegajgcych na rozbudowie budynku zgodnie

z zatgczonym projektem budowlano-wykonawczym obejmujgce m.in.:

— roboty rozbidrkowe: demontaz bramy garazowej, wykucie otworu wraz z osadzeniem
nadproza pod drugg brame wjazdowa do budynku, skucie tynkéw w pomieszczeniu
przeznaczonym na magazyn sprzetu p.poz.

— roboty ziemne: wykopy pod fundamenty, prace niwelacyjne.
— wykonanie taw i stop fundamentowych wraz z ich zaizolowaniem.

— wykonanie $cian fundamentowych wraz z trzpieniami i stupami.

Modernizacja budynku swietlicy samorzagdowej i remizy OSP w Ciekotach z zastosowaniem OZE
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2)

— wykonanie podsypki piaskowej, warstwy chudego betonu, izolacji poziomej na poziomie
,zero”

— wykonanie $cian nosnych oraz trzpieni parteru

— wykonanie stupéw na poziomie parteru

— wykonanie wienica, podciggdw, nadprozy oraz stropu parteru.

— wykonanie $cianki szczytowej oraz scianki ogniowe;j.

— wykonanie konstrukcji drewnianej dachowe;j.

— wykonanie pokrycia dachowego wraz z montazem rynien i rur spustowych.

— osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

— osadzenie bramy garazowej nowoprojektowanej oraz osadzenie bramy z demontazu.
— wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o. oraz wentylacji.

— wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej.

— wykonanie robdét remontowych w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn sprzetu
p.poz: tj. wykonanie tynkdw, wykonanie gtadzi gipsowych, roboty malarskie.

— wykonanie posadzek i tynkdw w czesci rozbudowywane;j.

— wewnetrzne prace wykonczeniowe.

— wykonanie ocieplenia budynku wraz z pracami wykonczeniowymi elewacji.
— pomalowanie catosci elewacji w jednolitej kolorystyce.

— wykonanie zagospodarowania terenu: utwardzenia z kostki betonowej wraz z
kraweznikami.

UWAGAI!!!

Wszystkie przegrody zewnetrzne w tym okna, bramy i drzwi zewnetrzne ujete w projekcie
budowlano-wykonawczym dotyczacym rozbudowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
Warunkami Technicznymi.

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku oraz wykonanie robdt budowlanych

i instalacyjnych obejmujacych co najmniej:

opracowanie koncepcji, a nastepnie dokumentacji projektowej zawierajacej projekty budowlane
oraz techniczne w podziale na branze wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa

uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego,
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— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie kompleksowych robdt budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji

projektowych polegajacych na remoncie budynku obejmujgcym m.in.:

— wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych wraz z nowa cienkowarstwowg,

silikonowg wyprawg elewacyjna,

— wymiana istniejagcego pokrycia dachu, okien dachowych i wytazu wraz z remontem
komindw, wymiang rynien i rur spustowych, czeSciowa wymiana i renowacja istniejacej

podbitki,

— wymiana izolacji termicznej dachu wraz z nowymi zabudowami poddasza z ptyt gipsowo-

kartonowych na stelazu, szpachlowaniem i malowaniem,

— wykonanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych w pomieszczeniach znajdujgcych sie

na poddaszu,

— wymiana istniejacych okien i drzwi zewnetrznych wraz z wymiang parapetéw

i pozostatych obrébek blacharskich,

— naprawa daszku nad wejsciem do budynku,

— montaz nowego zrédta ciepta w postaci powietrznej pompy ciepta,

— montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o tgcznej mocy 20 kWp.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej dla rozbudowy i remontu budynku,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw wynikajgcych
z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdét wraz z uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Cel zamdwienia publicznego:

Celem niniejszego zaméwienia publicznego jest rozbudowa o garaz na samochéd ciezarowy i remont
budynku swietlicy samorzagdowej i remizy OSP w Ciekotach w celu dostosowania obiektu do potrzeb

uzytkownikéw oraz zmniejszenie energochfonnosci oraz ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych do
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atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku docieplenia przegréod zewnetrznych i
zastosowaniu odnawialnych zrédet energii w postaci pompy ciepta i instalacji fotowoltaicznej
przewiduje sie efekt w postaci zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych obiektu oraz zmniejszenie

emisji CO, do atmosfery.

1.1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamodwienie polega na wykonaniu robot budowlanych obejmujacych rozbudowe budynku o garaz dla
samochodu ciezarowego na podstawie zatgczonego projektu budowlanego oraz opracowaniu
dokumentacji projektowej i wykonaniu remontu swietlicy samorzgdowej i remizy OSP w Ciekotach

z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii.

Dane ogdlne obiektu i planowanej rozbudowy (wskazniki powierzchniowe i kubaturowe):

— rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej — $wietlica samorzgdowa i remiza OSP,
— lokalizacja: dziatka o nr ew. 237/2 obreb 0003 Ciekoty,

— powierzchnia uzytkowa istniejacej czesci - 416,35 m?

— powierzchnia uzytkowa rozbudowy - 51,25 m?

— powierzchnia zabudowy czeéci rozbudowanej budynku - 61,93 m?

— powierzchnia zabudowy istniejacej cze$ci budynku - 278,40 m?

— kubatura - 2059,23 m*® w tym kubatura rozbudowy: 305,31 m3

— wysokosé w kalenicy - 9,27 m

— ilos¢ kondygnacji nadziemnych istniejagcego budynku —2 w tym poddasze uzytkowe

ilos¢ kondygnacji nadziemnych rozbudowy budynku - 1

Instalacje i wyposazenie techniczne istniejace:

— instalacja centralnego ogrzewania — zasilana z kottowni na paliwo state

— instalacja wodna - woda z wodociggu gminnego — istniejgcym przytagczem
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instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie sciekéw do zbiornika bezodptywowego

— instalacja c.w.u.

— instalacja elektryczna - przytgcze elektroenergetyczne napowietrzne

— instalacja o$wietleniowa,

— instalacja odgromowa,

— instalacja wentylacji grawitacyjnej

— odprowadzenie wéd opadowych — na wtasne tereny zielone.

Projektowane instalacje i wyposazenie:

— nowe zrédto ciepta — pompa ciepta do celéw c.o. c.w.u.,
— instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kWp na dachu budynku,

— instalacja odgromowa z zabezpieczeniem instalacji PV.

1.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjag wdrazajaca projekt jest Gmina Mastdw. Gmina jest podstawowa jednostky lokalnego
samorzadu terytorialnego, powotang dla organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. Celem
dziatalnosci Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty samorzadowej, tworzenie
warunkéw do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i spotecznego rozwoju Gminy oraz
organizacja zycia publicznego. Potozona jest w centralnej czesci woj. Swietokrzyskiego, na terenie
powiatu kieleckiego, na potudniowych stokach Pasma Klonowskiego, graniczy ze stolicg
wojewddztwa Kielcami i gminami Miedziana Gdra, Zagnansk, taczna i Gérno oraz miastem i gming
Bodzentyn. Obejmuje obszar 8556 ha. Siedziba organéw Gminy Mastdw miesci sie w miejscowosci
Mastéw Pierwszy przy ul. Spokojnej 2.

Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania okreslonych
w ustawach zadan publicznych. Jest takze podmiotem prawa prywatnego, co oznacza, ze posiadajgc

osobowos$¢ prawng ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majatkiem.
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Gmina Mastéw dziata na podstawie:

— Uchwaty nr XXV/232/2016 Rady Gminy Mastéw z dnia 15 wrze$nia 2016 r.

w sprawie statutu Gminy Mastow

— Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji rzgdowej i

jednostek samorzadu terytorialnego. (Dz. U. 1998 nr 157 poz. 1031 z pdzn. zm.)

— Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 2232 z pdzn. zm.)

— Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin

i powiatéw wchodzgcych w sktad wojewddztw (M.P. 2017 poz. 853)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2019 poz. 698 z pdzn. zm.)

— Uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny

funkcjonowania zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa. (M.P.2001 nr 16 poz. 249)

— Uchwata Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego

zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa. (M.P. 2001 nr 2 poz. 24)
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Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrozeniem

reformy ustrojowe] panstwa. (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1126)

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace

administracje publiczng. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1084)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatéw.

(Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia
granic i zmiany nazw powiatéw oraz zmiany siedziby wtadz powiatu. (Dz.U. 2001 r 62 poz.

631z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trdjstopniowego podziatu

terytorialnego panstwa. (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i

powiatow wchodzacych w sktad wojewédztw (M.P.2017 poz.853)

innych nieujetych powyzej, a obowigzujacych ustaw i rozporzadzen.

Rozbudowa obiektu o garaz ma zosta¢ zlokalizowana w pétnocno-zachodniej czesci dziatki o numerze

ewidencyjnym 237/2 obreb 0003 o powierzchni ok. 1,69 ha bedacej wtasnoscig Gminy Mastéw.
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Rozbudowa jest planowana do realizacji na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego oznaczonym symbolem U. Zapisy MPZP dla tego obszaru brzmig nastepujgco:

1.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U — tereny ustug, o powierzchni ok. 1,8079
ha ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ustugi,
b) obiekty sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaze;
3) przeznaczenie uzupetniajgce:
a) zielen o funkcjach izolacyjnych,
b) dojscia i dojazdy.
Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania:
1) minimalna intensywnosc zabudowy: 0,01;
2) maksymalna intensywnos¢ zabudowy: 0,8;
3) teren biologicznie czynny: minimum 30%;
4) wskaznik powierzchni zabudowy: maksimum 60%;
5) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji budynkow bezposrednio przy granicy dziatki, lub w

odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki.

3. Ustala sie nastepujgce zasady ksztaftowania gtéwnej bryty budynku:

1) wysokosci budynkéw ustugowych: do 12 m;

2) wysokosc¢ budynkdw gospodarczych i garazy: do 7 m;

3) geometria dachow: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kgcie nachylenia
potaci dachowych od 200 do 450;

4) dopuszcza sie dachy jednospadowe o kqcie nachylenia ponizej 200 i dachy ptaskie na
budynkach lokalizowanych bezposrednio przy granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy
dziatki;

5) dopuszcza sie dachy ptaskie, w przypadku lokalizacji tarasu nad garazem wbudowanym w bryte
budynku;

6) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowac wiecej
niz 60% dtugosci potaci dachowej;

7) zakazuje sie realizowania obiektow z dachem uskokowym;

8) wyklucza sie stosowanie form i detali deformujgcych architekture np. schodkowe zakoriczenie

scian, osadzanie lusterek w elewacji.
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4. Ustala sie minimum dwa miejsca postojowe na 500m2 powierzchni uzytkowej budynkdéw
ustugowych oraz sportu i rekreacji realizowane w terenie, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Obstuga komunikacyjna: z drég oznaczonych symbolami KD-D2 i KDW16.

6. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) 6 m od linii rozgraniczajqgcych drogi oznaczonej symbolem KD-D2,

2) 5 m od linii rozgraniczajgcych drogi oznaczonej symbolem KDW16.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Rozbudowa i remont budynku $wietlicy samorzgdowej i remizy OSP objety niniejszym zamdwieniem
publicznym jest planowany na dziatce o nr ew. 237/2 obreb 0003 o tgcznej powierzchni ok. 1,69 ha,

ktora jest wtasnoscig Gminy Mastow i do ktérej Zamawiajgcy posiada petne prawo dysponowania

gruntem na cele budowlane.

Dziatka Inwestora posiada ksztatt zblizony do prostokata, przylega ona do drogi gminnej (dziatka o
numerze ewidencyjnym 218/1). Teren dziatki ze spadkiem w kierunku zachodnim. Dostepnosé
komunikacyjna od strony zachodniej, bezposrednio do drogi gminnej. W chwili obecnej dziatka
nalezgca do inwestora zabudowana jest budynkiem s$wietlicy oraz budynkiem gospodarczym. Od
strony poétnocnej dziatka o numerze ewidencyjnym 237/2 graniczny z dziatkg o numerze
ewidencyjnym 234/7 oraz z dziatkg o numerze ewidencyjnym 234/8 zabudowang budynkiem
mieszkalnym, od potudniowej z dziatkg o numerze ewidencyjnym 237/4, od zachodu graniczy ona z

droga gminng (dziatka o numerze ewidencyjnym: 218/1). Dziatka na ktdrej znajduje sie budynek
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bedacy przedmiotem opracowania w obecnym momencie uzbrojona jest w sie¢ wodociggows,
napowietrzng linie niskiego napiecia, zbiornik bezodptywowy na scieki.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na planie figur o ksztatcie ztozonym z dwdéch prostokatéw.
Projektowana rozbudowa bedzie obiektem jednokondygnacyjnym, z dachem jednospadowym.
Budynek stuzy lokalnej spotecznosci jako $wietlica samorzagdowa oraz remiza OSP. Rozbudowana
cze$¢ obiektu petni¢ bedzie funkcje ustugowa - ustugi z zakresu bezpieczerstwa publicznego. W
pozostatej czesci budynek petnit bedzie dalej funkcje Swietlicy.

215/1
215/1 23479

215/2
234/4

216/1 oo

237/4

237/5

237/6

22
2381

216/6y
238/2
Pafceln 22393

27 25 239/4

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe:

Powierzchnia uzytkowa istniejgcej czeéci - 416,35 m?

Powierzchnia uzytkowa rozbudowy - 51,25 m?

Powierzchnia zabudowy cze$ci rozbudowanej budynku - 61,93 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgcej czesci budynku - 278,40 m?

Kubatura - 2059,23 m* w tym kubatura rozbudowy: 305,31 m3

llo$¢ kondygnacji nadziemnych istniejgcego budynku — 2 w tym poddasze uzytkowe

llos¢ kondygnacji nadziemnych rozbudowy budynku - 1

Na parterze budynku uktad funkcjonalny (istniejgcy) wydziela nastepujgce pomieszczenia: korytarz,
komunikacja, szatnia, kottownia, magazyn sprzetu przeciwpozarowego, WC meskie, WC damskie,
kuchnia, sala, magazyn, magazyn. Uktad funkcjonalny rozbudowanej czesci parteru obejmuje:
pomieszczenie garazowe. Na poddaszu uzytkowym uktad funkcjonalny (istniejacy — bez zmian)
wydziela nastepujgce pomieszczenia: sala, sala komputerowa, sala komputerowa, pokéj, pokdj,

korytarz, prysznic, fazienka, WC meskie, WC damskie.
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Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Wykoriczenie $cian z\(’,‘:; Pow.
PARTER —istniejgce i projektowane
1 Korytarz Gress Farba akrylowa 3,47 27,20
2 Komunikacja Gress Farba akrylowa 3,47 8,95
3 Szatnia Gress Glazura 3,47 13,75
4 Kottownia Gress Glazura 3:47 15,35
F d
Magazyn sprzetu Gress w kolorze dekip Iate[(s-owa, o
2 g . wysokosci 2,2m
5 przeciwpozarowego grafitowym, cokolik 3,74 44,15
(projektowane) do wys. 10 cm Blamirs W koloiie
’ i grafitowym
6 WC meskie Gress Glazura 3,47 1,70
7 WC damskie Gress Glazura 28l 1,80
8 Kuchnia Gress Glazura w4l 18,35
9 Sala Gress Farba akrylowa el 70,00
3,47
10 Magazyn Gress Farba akrylowa 6,95
3,47
11 Magazyn Gress Farba akrylowa 14,15
Glazura w kolorze
Gress w kolorze zs;:nr\:)n; dzz‘;?::u
12 Garaz grafitowym, cokolik | << 00 POZIOMU 1 3553 1 g4 55
do wys. 10 cm posadzki, powyzej
’ 4 farba lateksowa w
kolorze biatym
PODDASZE —istniejgce
1 Sala Panele podtogowe Farba akrylowa i 69,35
3,47
2 Sala komputerowa Panele podtogowe Farba akrylowa 35,00
3,47
3 Sala komputerowa Panele podtogowe Farba akrylowa 30,20
- 3,47
4 Pokdj Panele podtogowe Farba akrylowa 23,35
2 3,47
5 Pokdj Panele podtogowe Farba akrylowa 19,40
6 Korytarz Gress Farba akrylowa 54 6,40
7 Prysznic Gress Glazura o 3,10
8 tazienka Gress Glazura 3,47 4,65
3 3,47
9 WC meskie Gress Glazura 1,30
10 WC damskie Gress Glazura 2,47 1,25
= 467,60
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Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejgcego.

STRAz"pozAéNA

W CIEkoracy
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonaé ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do dokonania
prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy
sktadajacego ryczattowa oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowe oraz
remont budynku S$wietlicy samorzadowej i remizy OSP w Ciekotach zgodnie z wymaganiami

zawartymi w niniejszym PFU oraz SWZ.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Dla rozbudowy budynku Zamawiajgcy posiada gotowy projekt budowlano-wykonawczy, ktoéry
stanowi zatgcznik do niniejszego PFU i na podstawie ktérego Wykonawca wykona petny zakres prac

tam ujetych.

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z remontem budynku Swietlicy samorzagdowej i remizy

OSP w Ciekotach Wykonawca musi opracowac niezbedng dokumentacje projektows, zawierajgca

minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajacego

przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli

bedzie wymagane) obejmujacy:
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projekt architektoniczno-budowlany

plan zagospodarowania terenu lub dziatki

projekt techniczny w sktad ktérego wchodza:

= projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

= charakterystyka energetyczna — w przypadku budynkéw,

= projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

= w zaleznosci od potrzeb — dokumentacja geologiczno-inzynierska Ilub
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

® inne niezbedne opracowania projektowe.

— projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:

branze architektoniczng,

branze konstrukcyjno-budowlang,

przytgcza do budynku

branze elektryczng,

branze sanitarng,

plan zagospodarowania terenu

— przedmiary i kosztorysy szczegdtowe wszystkich branz,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

— cata dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja opracowania

musi by¢ dostarczona w nastepujacych formatach:

w formacie zrédtowym (w ktdrym opracowanie zostato wykonane),
w formacie PDF (odpowiadajgcg wersji opracowania jak zostata wydrukowana),

2

w formacie —,,.doc”, ,,.xIs”, ,,.ath”, ,.dwg.”

dla przypadkéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowa¢ do uprzednio
uzgodnionego z Zamawiajagcym formatu, tak, aby obejmowaty one catosé¢
opracowania i mogty by¢ odczytane za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego

oprogramowania.
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Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od
wszystkich autoréw projektow i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe
prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajacego w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowigzkédw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych uprzednio projektéw.

Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385.)

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— obowiazujacymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzadzen,

— innymi obowigzujacymi przepisami.
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Dokumentacja projektowa bedzie podlegac ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu

lub urzadzenia,

okresla¢ rodzaj i ilo$¢ odpadéw powstatych w zwigzku z robotami rozbidrkowymi,

demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

by¢ uzgodniona z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznawcg ds.
sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniujgcymi w zakresie robdt objetych

przedmiotowg inwestycjg,

by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, tj. remontu budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w

niniejszym PFU oraz SWZ,

by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej,

sanitarnej, elektrycznej itd.)

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

ujmowaé wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane

pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

by¢ zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiajgcego, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen

i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

by¢ dostarczona Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Elektroniczna
wersja opracowania musi obejmowaé cato$¢ dokumentacji i by¢ dostarczona w
nastepujacych formatach:

— w formacie zrédtowym (w ktérym opracowanie zostato wykonane),

— wformacie PDF (odpowiadajgcy wersji opracowania jak zostata wydrukowana),

i

— wformacie —,.doc”, ,,.xls”, ,.ath”, ,.dwg.”

— dla przypadkéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowa¢ do uprzednio
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uzgodnionego z Zamawiajagcym formatu, tak, aby obejmowaty one catosé
opracowania i mogty by¢ odczytane za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego

oprogramowania.

Wykonaweca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz obliczenia wraz
ze szczeg6tami dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia robdt. Powyzsze projekty zostang przekazane

do zatwierdzenia i sktadac sie bedg z nastepujgcych tematdow i pozycji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

— schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegdty ich potaczen,

rysunki robot wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien
znajdowacd sie spis rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zalezeé bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i uzyskanie pozwolenia na budowe, a takze
zgtoszenie rozpoczecia robét do Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie
tego wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robdét budowlanych

i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce
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dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu wszystkich robdét zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdéw, wytacznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkdéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamdwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rdéwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje
i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej i 2 egz. na nos$niku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym
np. pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf;

.doc ; .xIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywat bedzie obowigzek uzyskania
wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia pozwolen, uzgodnien i opinii, a takze
ztozenie dokumentéw w imieniu Inwestora (za stosownym petnomocnictwem) w celu uzyskania

prawomocnego pozwolenia na budowe.

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlane bedg prowadzone w sgsiedztwie czynnych obiektéw mieszkalnych w zwigzku z tym

Zamawiajgcy wymaga aby:

— w trakcie robdt Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zaktdcen z dostaw energii

elektrycznej, wody i kanalizacji w wymienionych wyzej obiektach,

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne byty realizowane po uzgodnieniu oraz zgtoszeniu

rozpoczecia okreslonego zakresu robot Zamawiajgcemu,
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— sposdb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,

aby w minimalnym stopniu utrudniac korzystanie z innych obiektow w sgsiedztwie,

— znajdujgce sie w obiekcie mienie (meble, wyposazenie, sprzet itd.) byto zabezpieczone i/lub
usuwane z pomieszczen przez Wykonawce w sposdb nie powodujacy jego uszkodzenia lub
zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszacych w catosci pokryt Wykonawca
uwzgledniajgc je w cenie ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed
rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowa¢ i niezwlocznie zgtosic
Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia uszkodzen na mieniu, ktére nie
zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakonczeniu

poniesie Wykonawca.

— Wykonawca na biezgco usuwat wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia chodnikéw i drog

dojazdowych powstate w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalng terenu budowy w tym budynkodw, zieleni, drdg, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek
sposéb oddziatywac. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformowac Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowac lub
sfilmowac. Dokumentacje taka (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robét.. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacjg o braku

uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca robdt budowlanych i instalacyjnych na podstawie projektéw

objetych niniejszym zaméwieniem:

— ztozyt witasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,
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realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn.

zm.)

zatrudnit do realizacji inwestycji kierownika budowy, kierownika robdt sanitarnych oraz
kierownika robét elektrycznych. Kierownik budowy winien przebywaé na budowie w czasie

prowadzenia robot lub by¢ osiggalny na zadanie Zamawiajacego,

opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,

pokryt w catosci koszt organizacji poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy, a ich lokalizacja

nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i sciezkami dla pieszych,

zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakoniczenia i

odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

— zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyjne,

— wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopdw,

— wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami montazowymi na

wysokosci,

zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac

byt zapewniony dojazd do wszystkich budynkow w sgsiedztwie,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg, a takie zabezpieczyt teren budowy przed dostepem osdéb

nieupowaznionych,

— podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegat przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,
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— materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposdéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,

— zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamdwienia,

az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— na biezaco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w
wyniku realizacji robot, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg

Zamoéwienia,

— wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robét, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,
— godziny pracy pracownikéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym,

— wszelkie materiaty byty sktadowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym
miejscu, materiaty nienadajgce sie do wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiez¢ z

terenu budowy i zutylizowad,

— godziny dostaw i wywozu materiatéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce
z Zamawiajacym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty

zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom postronnym.

— tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwo$é podfgczenia obiektéw zaplecza
i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych medidw.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media, z ktorych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegblnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢é opomiarowane przy pomocy
podlicznikdéw i rozliczane bezposrednio z gestorami medidw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robdét budowlanych Umow. Istnieje mozliwos¢ zastosowania alternatywnego
sposobu rozliczania mediéw po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytagczenie mediéw na placu budowy, a
takze optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i

likwidacji przytgczy muszg zostac ujete w cenie ryczattowe;j.

Dziennik Budowy powinien byé przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpisow, w tym

projektanta odpowiedzialnego za nadzdr autorski nad realizacjg inwestycji.
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1.2.4 WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamoéwien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne — bedzie dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co
najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, beda traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie

spoczywat na Wykonawcy i podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych
norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty, by¢ dostarczone i przechowywane
w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspoétczynniki zgodne z WT2021.

Wykonawca udzieli na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane gwaranc;ji

na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.4.1 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie remontu.

— Woykonawca przewidziat i ujgt w cenie ryczattowej roboty towarzyszace w postaci
konieczno$ci demontazu i ponownego montazu oraz witasciwej konfiguracji wszystkich
urzadzen znajdujacych sie na elewacjach budynku tak, aby urzgdzenia te po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych byty zainstalowane wedtug stawianych dla nich wymagan i dziataty
poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy nalezy

zidentyfikowac¢ podczas wizji lokalnej i uwzglednié¢ w cenie ryczattowej,
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— Wykonawca dokonat oceny nosnosci $Scian poprzez wykonanie préby dodatkowego
obcigzenia fragmentu $ciany ciezarem rownym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawg
elewacyjng lub okfadzing i po wykonaniu tej proby zdecydowat o wyborze wtasciwego
zakresu i sposobu wykonania prac dociepleniowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
klejenie nowej izolacji termicznej do sciany na, ktdrej wystepujg ubytki w materiale lub
spekania. Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy takie powierzchnie uzupetnié i

naprawic.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie istniejgcego podtoza scian i glifow
zewnetrznych (w tym niezbedne roboty rozbidrkowe i demontazowe) pod ocieplenie
i wyprawy elewacyjne wykonywane metodg lekkg — mokrg, poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem

wzmacniajgcym,

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat ocieplenie catej powierzchni $cian zewnetrznych
metoda lekka-mokra stosujac kompletny system jednego producenta, w szczegdlnosci:
materiaty izolacyjne, kotki, dyble montazowe, kleje, zaprawy itd. posiadajgce odpowiednie

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat docieplenie catej powierzchni s$cian zewnetrznych
ptytami styropianowymi o wspédtczynniku A < 0,032 [W/(m*K)], tak aby wspodtczynnik
przenikania ciepta przegrody po modernizacji wynosit U £ 0,2 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres

prac do wykonania wynosi ok 330 m2,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wyprawy elewacyjne $cian metoda , lekkg — mokrg jako
cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Wykorniczenie czesci cokotowej nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Faktura tynku oraz kolorystyka elewacji musi by¢ uprzednio uzgodniona i

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

— Wykonawca poza dociepleniem elewacji przewidziat konieczno$¢ demontazu istniejgcych
parapetow zewnetrznych, rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich, a
nastepnie zaprojektowat i zamontowat nowe rynny i rury spustowe oraz pozostate obrébki w
tym parapety zewnetrzne zakonczone zaslepkami aluminiowymi i obrdbki gzymséw
wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,07 cm. Kolor zewnetrznych obrébek

blacharskich nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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— Woykonawca poza wykonaniem docieplenia i wykoriczenia elewacji zmodernizowat istniejacy
daszek nad wejsciem do budynku. Wyglad daszkéw powinien nawigzywa¢ do nowego

wygladu elewacji i stanowi¢ spdjng catosc.

— Woykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci
zdemontowane parapety, rynny i rury spustowe oraz pozostate obrébki blacharskie) stanowié
beda wtasnos¢ Zamawiajgcego i Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w

sprawie ich przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace i
odtworzeniowe w szczegélnosci : roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbidrkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem ocieplenia,
wywdz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiérek i sprzatania po wykonaniu ocieplenia,
odtworzenie zniszczonych trawnikéw, nasadzen, chodnikéw itd. (w tym optata za korzystanie

ze Srodowiska).

1.2.4.2 DOCIEPLENIE DACHU | WYMIANA POKRYCIA ORAZ MONTAZ DODATKOWYCH KOMINKOW
WENTYLACYJNYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowa oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie remontu.

— Wykonawca przewidziat i ujagt w cenie ryczattowej roboty towarzyszace w postaci
koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz witasciwej konfiguracji wszystkich
urzadzen znajdujacych sie na dachu budynku tak, aby urzadzenia te po wykonaniu prac
remontowych byty zainstalowane wedtug stawianych dla nich wymagan i dziataty poprawnie,
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy nalezy zidentyfikowad

podczas wizji lokalnej i uwzglednié¢ w cenie ryczattowej,
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Wykonawca zaprojektowat i wykonat termomodernizacje dachu poprzez usuniecie istniejgcej
izolacji z wetny mineralnej oraz wykonanie nowej izolacji z wetny mineralnej o wspétczynniku

A <£0,035 [W/(m*K)].

Wykonawca zastosowat materiat termoizolacyjny o takich parametrach i grubosci aby,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody po modernizacji wynosit U < 0,15 [W/m2*K].

Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 310 m?.

Wykonawca poza wykonaniem ocieplenia dachu zdemontowat istniejgce, a nastepnie
wykonat nowe pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,7 mm
(powierzchnia pokrycia do wymiany wynosi ok. 390 m?) wraz z wymiang istniejgcej podbitki
od strony wschodniej budynku (ok. 19 m?). Pozostatg podbitke nalezy poddaé renowac;ji
poprzez impregnacje i malowanie. Wykonawca zmodernizuje rdwniez istniejaca instalacje
odgromowg biorgc pod uwage nowoprojektowang instalacje fotowoltaiczng, ktéra bedzie
zlokalizowana na dachu budynku. W ramach renowacji pokrycia nalezy rowniez odnowic
istniejgce kominy poprzez likwidacje pekniec i rys oraz innych ubytkéw, wykonanie nowych
obrébek blacharskich oraz wykonczenie zgodnie z zaprojektowang kolorystyka nowej

elewacji.

Wykonawca wraz z wymiang pokrycia dachu wymieni istniejgce okna dachowe o powierzchni
ok. 15,12 m2 oraz wytaz dachowy. Nowe elementy powinny odpowiadaé¢ wspdétczesnym
standardom technicznym w zakresie rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych oraz

funkcjonalnych i charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

— ramy okienne powinny by¢ wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych,

wielokomorowych, energooszczednych profili PCV,

— wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu ( szyba + rama) musi spetniac

warunek U <0,9 [W/m?*K].

— kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego na etapie projektowania.

Wykonaweca przy okazji wymiany izolacji i pokrycia dachu zdemontowat istniejgce zabudowy
wewnetrzne z ptyt G-K na stelazu i wykonat nowe zabudowy z ptyt gipsowo kartonowych
wraz ze szpachlowaniem i malowaniem powierzchni na kolor maksymalnie zblizony do
istniejgcego. Ponadto w celu poprawy komfortu uzytkowania pomieszczen w stolarce

okiennej lub w $cianach nalezy wykonaé nawietrzaki okienne, a w dachu dodatkowe kominki
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wentylacyjne opcjonalnie wyposazone w wentylatory wyciggowe zapewniajgce odpowiednig

cyrkulacje powietrza na poddaszu.

— Woykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci
zdemontowane pokrycie dachu, elementy instalacji odgromowej) stanowié¢ bedg witasnosé
Zamawiajgcego i Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich

przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy,

— Wpykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace i
odtworzeniowe w szczegélnosci: roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbidérka ewentualnych rusztowan,
szalunkéw, ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem
izolacji, odtworzenie i naprawa obroébek blacharskich, sprzgtanie po wykonaniu robdt,

odtworzenie zniszczonych tynkdéw, powtok malarskich, itd.

1.2.4.3 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowa oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie remontu.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych stalowych
wejsciowych do budynku oraz drzwi zewnetrznych stalowych do kottfowni na nowe drzwi

stalowe ocieplone energooszczedne.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane drzwi zewnetrznych tak, aby nowe

charakteryzowaty sie nastepujgcymi parametrami:

— nowe drzwi zewnetrzne powinny by¢ wykonane ze stali lub aluminium i ocieplone,
oraz odpowiada¢ wspotczesnym standardom technicznym w zakresie rozwigzan

konstrukcyjno — materiatowych oraz funkcjonalnych.
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— wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (ramy + szyby) musi spetniac

warunek U < 1,3 [W/m?*K].

— drzwi powinny by¢ wykonane w klasie min. RC3 i wyposazone w zamki patentowe z

wktadkami klasy C,

— Woykonawca na etapie projektowania uzgodnit typ, a w szczegdlnosci wyglad i kolorystyke

nowych drzwi z Zamawiajgcym,

— Wykonawca zamontowat odbojniki w celu ochrony drzwi przed uszkodzeniami podczas

samoczynnego otwarcia,

— Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci stare oscieznice i drzwi) po ich

zdemontowaniu.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie
glifow wewnetrznych, roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty
zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynkéw
i powtok malarskich, wywodz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek.

(w tym optata za korzystanie ze Srodowiska).

1.2.4.4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilo$ci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie remontu.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich okien w budynku na nowe
energooszczedne okna wykonane z PCV. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok.

32 m2.
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— Woykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane okien tak, aby nowa stolarka okienna

charakteryzowata sie nastepujacymi parametrami,

— powinna odpowiadac¢ wspdtczesnym standardom technicznym w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne

powinny by¢ uchylno-rozwieralne i otwierac sie do srodka pomieszczen.

— powinna by¢ wyposazona w higrosterowalne, samosterujgce nawiewniki okienne o
odpowiednim przeptywie powietrza. llos¢ nawiewnikow nalezy dobiera¢ w zaleznosci

od wielkosci pomieszczen i ilosci okien,

— ramy okienne powinny by¢ wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych,

wielokomorowych, energooszczednych profili PCV,

— wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu ( szyba + rama) musi spetniac

warunek U <0,9 [W/m?*K].

— kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego na etapie projektowania.

— Woykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci okna z szybami) po ich

zdemontowaniu.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie
glifbw wewnetrznych, roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty
zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbidérkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynkéw
i powtok malarskich, wywdz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidérek i sprzatania po

wykonaniu robdt (w tym optata za korzystanie ze sSrodowiska).
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1.25 MONTAZ NOWEGO ZRODtA CIEPLA - POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co
do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdow zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byly dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia grzewcze i osprzet instalacji C.O. musza
charakteryzowaé¢ sie obowigzujagcym od korica 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 paZdziernika 2009 r.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzgdzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowa oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie remontu.

— Woykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu demontaz istniejgcego zrddta ciepta
i zaprojektowat oraz zamontowat pompe ciepta powietrze-woda wraz z kompletem osprzetu i
urzadzen pomocniczych jako nowe zrddto ciepta zasilajgce w ciepto budynek. Wszystkie
projektowane urzadzenia pomocnicze powinny sie charakteryzowaé niskim poziomem
zuzycia energii i wysokg jakos$cig. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku nalezy

wykonaé w oparciu o obliczenia OZC. Moc nowych pomp ciepta nalezy dobra¢ w oparciu o
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parametry budynku po wykonaniu wszystkich prac ujetych w niniejszych Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat nowe Zrddto ciepto przytagczone do istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania tak, aby mozliwe byto zapewnienie wymaganej normowo
temperatury we wszystkich pomieszczeniach w budynku przez caty okres trwania sezonu

grzewczego oraz aby w rezultacie uzyskac¢ nastepujace jej parametry:

— nowe zrédfo ciepta w postaci pompy ciepta powietrze-woda o COP min. 4.0 i mocy

dobranej na podstawie obliczen OZC,

— sprawnos¢ regulacji i wykorzystania systemu grzewczego — bez zmian

— sprawnos¢ transportu — bez zmian

— Wykonaweca przytaczyt nowe zrédto ciepta do istniejgcych instalacji wewnetrznych, ktére w
razie potrzeby nalezy odpowiednio zmodernizowac oraz dokonat regulacji parametréw pracy
czynnika grzewczego i nastaw wstepnych zawordw przy grzejnikowych w celu dostosowania

instalacji do zmniejszonego projektowego obcigzenia cieplnego budynku.

— Wykonawca przeanalizowat konieczno$¢ zmiany wielkosci mocy zamdéwionej w zwigzku z
zastosowaniem nowego Zrddta ciepfa zasilanego energia elektryczng i w razie koniecznosci

wystgpit z odpowiednim wnioskiem w imieniu Zamawiajgcego,

— Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préby szczelnosci wykonanych instalacji

oraz dokonat konfiguracji urzadzen w celu optymalizacji dziatania catego systemu.

— Wykonawca po przeprowadzeniu robét rozbiérkowych i demontazowych oraz zamontowaniu
nowego zrédta ciepta przewidziat roboty towarzyszace polegajace na wykonczeniu odkrytych
podczas rozbidrek, a niewykonczonych lub zniszczonych fragmentéw posadzek, Scian i
sufitbw dopasowujgc materiaty oraz ich kolorystyke do istniejgcego wykonczenia

pomieszczen.

— Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza, iz pozostate materiaty
(w szczegdlnosci zdemontowane zrdédta ciepta) stanowi¢ beda wtasno$¢ Zamawiajgcego i
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji

na koszt Wykonawcy.

Modernizacja budynku swietlicy samorzagdowej i remizy OSP w Ciekotach z zastosowaniem OZE



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |34

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbidrkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkow itp.), wywdz i utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkow
i powtok malarskich, préby szczelnosci, proby instalacji na zimno i na goraco, uszczelnianie

przejs¢ przez stropy i Sciany itp.

1.2.6 MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20 kWp.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej rwnowaznych, co
do ich cech technicznych i jako$ciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rodwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych,

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie remontu.
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Wykonawca opracowat projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wifasne budynku swietlicy samorzgdowej w Ciekotach.
Projekt musi by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej w stopniu szczegdétowosci oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Projekt musi obejmowacd
zastosowanie paneli fotowoltaicznych wraz z urzadzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego
rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidtowego funkcjonowania paneli
fotowoltaicznych. Musi  réwniez zawiera¢ wykonanie automatyki sterujgcej dla
nowopowstatego uktadu. Opracowana dokumentacja projektowa musi byé zatwierdzona

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy 20,00 kWp
zbudowang z modutéw monokrystalicznych o mocy min. 500 kWp umieszczonych na dachu

budynku wraz z kompletem urzgdzen pomocniczych takich jak falowniki itd.

Wykonawca zastosowat panele monokrystaliczne i inwertery o nastepujgcych parametrach:

o wykonanie w klasie A — ogniwa pozbawione skaz

o panele z dodatnig tolerancjg mocy 0/+5W

o panele ze standardowa gwarancja mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w
pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do
20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy

o gwarancja produktowa na panele min. 10 lat

o wydajnosé modutu, przy STC — min. 20%

o falownik musi by¢ zamontowany na trwatym, niepalnym podfozu,

o przewody zgodne sg z normami EN 50618, IEC 62930, PN-EN 50575 (CPR) oraz z
normg PN-EN 60332-1

Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje o nastepujgcych parametrach:

o lokalizacja instalacji na dachu budynku na dedykowanych do tego celu konstrukcjach
wsporczych, sposéb montazu konstrukcji poprzez kotwienie musi by¢ uzgodniony z
Zamawiajacym,

o okablowanie strony AC miedzy falownikiem, a rozdzielnig gtéwnga nalezy wykonad
jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji

fotowoltaicznej. Przekréj przewodu nalezy dobra¢ do warunkéw obcigzenia

Modernizacja budynku swietlicy samorzagdowej i remizy OSP w Ciekotach z zastosowaniem OZE



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |36

o

O

O

O

dtugotrwatego, spadku napiec¢ oraz warunkéw zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia
powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkéw pracy kazdego
falownika.

zastosowane okablowanie strony DC powinno sie charakteryzowac nastepujgcymi
parametrami minimalnymi: (napiecie znamionowe: 1000VDC; podwdjna izolacja;
przekréj dobrany do instalacji - zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy
5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) Ilub guma termoutwardzalna
bezhalogenowa (LSZH) dla ktérych temperatura pracy to - 40 °C do + 90 °C; powtoka:
odporna na UV)

urzadzenie monitorujgce zbierajgce wszystkie dane z falownika po stronie systemu,
informujgce o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, ze powinno ono
zawiera¢ rejestrator danych, oferujgcy opcje archiwizacji i przetwarzania danych,
zapewniac bezptatny petny — zdalny i lokalny - dostep dla uzytkownika oraz posiadac
mozliwos¢ powiadamiania za pomocg sms-a i e-maila o wystgpieniu awarii.
Urzadzenie powinno posiada¢ modut komunikacyjny, ktéry moze wspétpracowaé z
urzadzeniami wielu producentow falownikéw. Powinno ono dawaé mozliwosc¢
zalogowania sie w sieci w charakterze administratora lub goscia w celu podgladu
biezgcych parametrow pracy instalacji.

poza montazem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy réwniez wykonad
nowq instalacje odgromowag budynku, chronigca obiekt i wraz z instalacjami przed
wytadowaniami atmosferycznymi. Poziom ochrony odgromowej nalezy dobraé
zgodnie z normg PN-EN 62305 poprzedzajac dobdr analizg ryzyka. Wszystkie
elementy metalowe elektrowni PV w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduty muszg zostal objete systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych.
Konstrukcje nalezy uziemi¢ w taki sposdb, aby osiggnac rezystancje uziemienia
ponizej 10 Q. Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami
przepie¢ minimum typ Il. W razie braku szyny wyréwnania potencjatéw zastosowad
nalezy sondy uziemiajgce. W przypadku montazu instalacji odgromowej i braku
odstepu separacyjnego miedzy generatorem PV i zwodami poziomymi lub
pionowymi dodatkowo nalezy zastosowac ograniczniki przepiec typ | (dla obiektow,
dla ktdérych ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami
przepiec typ 1)

wykonawca dokona szczegétowego i kompletnego oznakowania wykonanych

instalacji i wyposazy obiekt w niezbedne materiaty dotyczgce prawidtowego i
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bezpiecznego uzytkowania nowopowstatych instalacji. Konieczne jest wykonanie

instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie drég pozarowych.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng na specjalnie do tego celu
przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposdb wymagajacy jak najmniejszej ingerencji w
istniejgce pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszg by¢

skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostepem wody.

— Wykonawca uzyskat wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie na
budowe), ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiaty niezbedne do

realizacji zamdwienia.

— Wykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatéw i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

— Wykonawca uzyskat pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi prawem
zezwoleniami przeciwpozarowymi, BHP, inspektora sanitarnego, nadzoru budowlanego -

jesli bedg wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca doprowadzit moc do punktéw odbioru i przeprowadzit konfiguracje oraz rozruch

catosci instalacji oraz dokonat wymaganych pomiaréw elektrycznych.

— Wykonawca wymienit lub zmodernizowat istniejagcy system odgromowy zabezpieczajgcy
budynek przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z zestawem norm PN-EN 62305
dotyczacych ochrony odgromowej. Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej
powinien zweryfikowaé odlegtosci masztow od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla

unikniecia niepozadanej koncentracji cienia.

— Wykonawca po zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji odgromowe] dokonat
pomiardw poziomu rezystancji uziomow, a wyniki przekazat w protokole stwierdzajgcym

poprawnos¢ wykonania systemu.

— Wykonawca przeprowadzit procedure przytaczenia instalacji do sieci dystrybucyjnej zgodnie z
Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022
poz. 1385) oraz doprowadzit do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez dystrybutora

energii elektryczne;j.
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— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, itp.), wywdz i utylizacja materiatdw  uzyskanych z demontazu
i rozbidérek (w tym optata za korzystanie ze Srodowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia

dachu, tynkdw i powtok malarskich oraz inne wynikajgce z charakteru prowadzonych prac.

1.2.7 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowe]j nalezy poza wykonaniem robét zasadniczych
(budowlano-montazowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robdét towarzyszacych i
odtworzeniowych, w szczegdlnosci wykonczeniowych tj.: naprawa i uzupetnienie uszkodzonych,
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, zamurowanie otwordw po przebiciach, przekuciach,
zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupetnienie brakujgcych czesci posadzek,
odtworzenie uszkodzonych Ilub zniszczonych chodnikéw, trawnikow, fragmentow drég itp.
Wykonawca po przeprowadzeniu robdt rozbidrkowych i demontazowych oraz instalacji nowych
urzadzen przewidziat roboty towarzyszace polegajace na wykonczeniu odkrytych podczas rozbiérek, a
niewykonczonych lub zniszczonych fragmentéw posadzek, Scian i sufitow.

Wszystkie roboty odtworzeniowe i wykoriczeniowe powinny byé wykonane z najwyzszg starannoscig i

bedg podlegaty odbiorowi jakoSciowemu przez Zamawiajgcego.

1.2.8 WYMAGANIA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z rozbudowg i remontem budynku nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu
wokét obiektu poza pracami wyszczegélnionymi w projekcie budowlano-wykonawczym dotyczgcym
dobudowy garazu na samochdd ciezarowy. Do obowigzkédw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowe;j
poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montazowymi nalezy jednak wykonanie
wszystkich robét towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegdlnosci: odbudowanie i wierne
odtworzenie drdg, chodnikdw, wykonanie opasek wokdt budynku, odtworzenie trawnikdw,
zielencow i ewentualnych nasadzen, sprzgtanie po zakoriczeniu robdét w tym wywoz i utylizacja

odpaddéw, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd.
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Wykonawca, po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych ma obowigzek przywrécenia do porzadku

terenu budowy oraz terendw sgsiadujacych z terenem budowy i ztozenia stosownego oswiadczenia.

1.2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie stracié¢ gwarancji na poszczegélne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow
i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbidr koricowy,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest $cisle zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidr czesSciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy sporzadzic
protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowga. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokoét

Koncowy Odbioru Roboét podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen,

— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowann musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych, opiniujacych lub

wymagajgcych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koicowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak

i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajacego w zakresie

uzytkowania i konserwacji urzadzen.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sig, ze przekazane instrukcje obstugi zawierajg:

— zestawienie dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym

i katalogowym urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen,

— liste dostarczonych czes$ci zamiennych,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych,
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rysunki i schematy ideowe i diagramy urzadzen kontrolnych i uktadéw,

schematy pofaczen elektrycznych pomiedzy urzadzeniami kontrolnymi i zamontowanymi

urzadzeniami,

petng i zwiezty instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

instrukcje BHP i ppoz.

W instrukcji stanowiskowej nalezy zamiescic¢:

— opis ustawien,

opis postepowania podczas awarii,

charakterystyke przegladéw technicznych, remontéw terminowych, konserwacji urzadzen i

systemow,

zalecenia BHP i ppoz.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast
instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty

nalezy przygotowaé z zachowaniem wymogdw prawa i obowigzujgcych norm.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na zainstalowane urzgdzenia, w ktérej w petni

zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzgdzenia na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.10 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone
bedg w SWZ oraz Umowie na realizacje Zamdwienia. Wykonawca powinien posiada¢ optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia, na warto$¢ rowng co najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem

rozpoczecia robdt budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonaweca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzgdzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego oznaczajgcego

odebranie robdt. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich

Modernizacja budynku swietlicy samorzagdowej i remizy OSP w Ciekotach z zastosowaniem OZE



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |42

zgtaszanych przez Zmawiajacego usterek i problemdéw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegétowo okreslony w

Umowie z Zamawiajgcym.

1.2.11 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to réwniez materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajacym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wtasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robodt, a ktérych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, beda dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatdw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdow administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatéw tego wymaga.

W czasie trwania prac budowlanych i instalacyjnych do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie terenu budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokédw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwoscig powstania pozaru,

— nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedg realizowane roboty, a nie

zostaty przeznaczone do wycinki badZ przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektéw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy

prowadzi¢ w porze dziennej.

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie inwestycji nie
znajduja sie pomniki przyrody. Teren nie jest poftozony w granicach obszaru Natura 2000.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko — nie nalezy do

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko .
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz  Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodnosc przedmiotowego zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne
specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie
normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

Ponadto  Zamawiajgcy _informuje, 7ze  Wykonawca  zobowigzany  jest  przestrzegac

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.1062 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
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w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w

Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z

pdin. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022
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poz. 2057)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.

U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

2022 poz. 503)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021
poz. 1990)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622

— PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych
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— PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dziatki lub terenu

— PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych

— PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN
1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod.

Podstawy projektowania konstrukcji.

— PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania na

konstrukcje w warunkach pozaru.

— PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é¢ 1-3.

Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia $niegiem.

— PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Czes$¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

— PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5:

Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne

— PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 /
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6:

Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

— PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/
NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne -

Oddziatywania wyjgtkowe
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— PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 /
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1-
1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-
11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla

budynkow.

— PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 /
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢é 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na

warunki pozarowe

— PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 / PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 / PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 / PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04 - Eurokod 6:
Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i

niezbrojonych konstrukcji murowych.

— PN-EN 1997-1:2008 / PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 / PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 / PN-EN
1997-1:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 / PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 -

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. - Zasady ogdlne

— PN-EN 1997-2:2009 / PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 / PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 - Eurokod

7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

— PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne

murowane —Wymagania i badania

— PN-ISO 9836:2015-12 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie

wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

— PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji

centralnego ogrzewania

— PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc

cieplng

— PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
— PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach -- Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogélne wymagania i badania

— PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory
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grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytgczeniowe

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --

Wymagania i badania
— PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Uszczelki
— PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Korki i ztgczki
— PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
— PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikdéw

— PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego -- Wymagania

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

— PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemow cieptowniczych -- Wymagania

— PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych -- Wymagania

— PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych -- Badania

— PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych --

Wymagania

— PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Cze$¢ 1: Urzadzenia sterujace

systemow ogrzewania gorgcg wodga z kompensacjg wptywu temperatury zewnetrznej

— PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Cze$¢ 2: Optymalne start-stopowe

urzgdzenia sterujgce systemdw ogrzewania gorgcg woda

— PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi -- Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

— PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Obliczanie zuzycia energii

do ogrzewania

— PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do

instalacji grzewczych
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PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkdw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji

PN-EN 14597:2012 Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepfa;

(oryg.); (gr. cen. R)

PN-EN ISO 14683:2017-09 - wersja angielska Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy

wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody uproszczone i wartosci

PN-EN 15232 Energetyczne wtasciwosci budynkéw -- Wptyw automatyzacji, sterowania i

technicznego zarzadzania budynkami

PN-EN 15232:2008 Energetyczne witasciwosci budynkdéw -- Wptyw automatyzacji, sterowania

i technicznego zarzadzania budynkami

PN-EN 15377-2:2008 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne ptaszczyznowe
wbudowane systemy ogrzewania i chtodzenia -- Cze$¢ 2: Projektowanie, wymiarowanie i

wykonywanie

PN-EN 15377-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne ptaszczyznowe
wbudowane systemy ogrzewania i chtodzenia -- Czes$¢ 3: Optymalizacja w celu wykorzystania

odnawialnych Zrdodet energii
PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Uszczelki
PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Korki i ztgczki

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogdlne wymagania i

badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --

Wymagania i badania

PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory

grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytgczeniowe
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikow

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i

oznaczenia

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania
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PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania,

badania, oznaczanie.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i

okreslenia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do

przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-2:2005E Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do

przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 2: Projektowanie

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewoddw -

Metody uproszczone

PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen(PP) - Czes$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do

stosowania

PN-M-75002:2012P Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -

Wymagania i badania
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PN-EN 246:2005P Armatura sanitarna - Wymagania ogdlne dotyczace regulatoréw strumienia

PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna - Ogdlne wymagania dotyczace elektrolitycznych

powtok ochronnych Ni-Cr

PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemoéw

zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do instalacji

wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania
PN-EN 816:2000P Armatura sanitarna - Armatura samoczynnie zamykana PN 10

PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) - Ogdlne wymagania

techniczne

PN-EN 1111:2002P Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) - Ogdlne

wymagania techniczne

PN-EN 1112:2008E Armatura sanitarna -- Wyloty natryskédw do armatury sanitarnej do

systemu zasilania typu 1i 2 - Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 1113+A1:2011E Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej

do systemu zasilania typu 1i 2 - Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do instalacji

wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania

PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne niskocisnieniowe - Ogdlne

wymagania techniczne

PN-EN 1287:2004P Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne niskocisnieniowe -- Ogdlne

wymagania techniczne

PN-EN 1487:2003P Armatura w budynkach - Hydrauliczne zespoty zabezpieczajgce -- Badania

i wymagania
PN-EN 1488:2004P Armatura w budynkach - Zespoty rozprezne -- Badania i wymagania
PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach -- Zawory bezpieczeristwa - Badania i wymagania

PN-EN 1490:2004P Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-

ci$nieniowe - Badania i wymagania

PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach - Zawory rozprezne - Badania i wymagania
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PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory

redukcyjne cisnienia wody - Wymagania i badania

PN-EN 12541:2005P Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek

ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN 10

PN-EN 12729:2005P Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku
przeptywu zwrotnego - lzolator przeptywdéw zwrotnych z mozliwos$cig nadzoru, z obnizong

strefg cisnienia - Rodzina B -- Typ A

PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu

przez przeptyw zwrotny

PN-B-02151-02:1987P Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

PN-ISO 7858-3:1997P Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach - Wodomierze do

wody pitnej zimnej - Wodomierze sprzezone -- Metody badan

PN-ISO 4064-1:1997P Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej

zimnej —Wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 1:

Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 2:

Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 3:

Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czesc 4:

Pompownie Sciekdw -- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes$¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-EN 12109:2003P Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
PN-EN 13564-1:2004P Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 274-1:2004P Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych - Cze$¢ 1: Wymagania
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PN-EN 274-2:2004P Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych - Czes¢ 2: Metody badan
PN-EN 274-3:2004P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czes¢ 3: Sterowanie
jakoscig

PN-EN 476:2012P Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-B-75702:1983P Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw - Rury ptuczne z

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych - Ogdélne wymagania i

badania

PN-EN  50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w  publicznych  sieciach

elektroenergetycznych

PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

elektroenergetycznych

PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia — Urzadzenia
ograniczajgce przepiecia do zastosowan specjalnych z wtgczeniem napiecia statego — Czes¢

11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty

instalacji i urzadzen

PN-EN  61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach
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PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi

PN-HD  60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne ~w  obiektach budowlanych

- Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, faczenie

i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami

- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC  60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC  60364-4-473:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych

bezpieczerstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC  60364-4-482:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
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- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa - Dobdr srodkéw  ochrony

w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych

- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

— PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata

przewodow

— PN-IEC  60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza

i sterownicza

— PN-IEC  60364-5-537:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza

i sterownicza - Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia

— PN-HD 60364-7-712:2016-05 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7
-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji

- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

— PN-EN 61215-1:2017-01 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych -

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce badan

— PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych -
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Czes¢ 1-1: Wymagania szczegdlne dotyczace badan

naziemnych modutéw fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego

— PN-EN 61215-2:2017-05 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowarn naziemnych -
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Cze$¢ 2: Metody badan. IEC 61730
-1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV)

- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji

— PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czesé

1: Wymagania dotyczgce konstrukcji

— PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes¢

2: Wymagania dotyczace badan

— PN-EN  61730-2:2007 Ocena bezpieczeristwa modutu  fotowoltaicznego  (PV)

- Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce badan
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— PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych

w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Czes¢ 2: Wymagania szczegdétowe dotyczace

falownikow. IEC 62116

— PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych ztgczy

standardowych

— PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania - Cze$¢ 1: Systemy podtgczone do  sieci

- Dokumentacja, odbiory i nadzor

— PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych

- Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych

na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda

zanurzeniowgq - Wymagania i metody badan.

— PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Czes¢ 2: Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zamawiajgcy  informuje, ze  Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢  zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujacych przepisdw nie

ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robét.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujacego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy
po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie

ryczattowej.
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2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
planowana jest budowa, jednakze zwraca uwage, ze w razie koniecznosci ich uzyskania nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.

2.4.3  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze teren na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja nie znajduje sie na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg. W zwigzku z tym budowa obiektu nie wymaga uzgodnien

z konserwatorem zabytkow.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany jest

podlegajacy rozbudowie i remontowi budynek.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Budynek Swietlicy samorzagdowej i remizy OSP w Swietle Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839 z pdin. zm.) nie nalezy do obiektdw wyszczegdlnionych jako inwestycja mogaca
zawsze znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko, ani tez potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze planowana inwestycja bedzie neutralna dla
Srodowiska naturalnego, nie bedzie emitowac hatasu ani negatywnie oddziatywa¢ na najblizsze

otoczenie.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA  ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK
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Zamawiajacy informuje, ze posiada dokumentacje techniczng budynku wykonang na potrzeby

planowanej w ramach niniejszego zamdwienia rozbudowy obiektu i stanowi ona zatgcznik do PFU.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie wszelkich porozumien, zgdd i pozwoler oraz wykonanie
wszelkich wymaganych z opracowanej dokumentacji projektowe] przytagczy nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy i powinno by¢ ujete w cenie ryczattowe;j.

249 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiarow, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowg
dla wszystkich wykonawcdéw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robdt,
dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego

i technicznego/wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowe;.

Modernizacja budynku swietlicy samorzagdowej i remizy OSP w Ciekotach z zastosowaniem OZE



Program funkcjonalno-uzytkowy

3 SPIS ZALACZNIKOW :

Strona | 60

—  Projekt budowlano-wykonawczy - Rozbudowa Budynku w Ciekotach Gmina Mastéw (Listopad 2019)
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