Maciejkowa kanalizacja S29-S13 przylacza PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 300 mm, w ulicy Maciejkowej w Krakowie, odcinek Si-S29-S13-S14-S9-S15 , jedn. ewidencyjna
Krowodrza
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. 6-10cm |m
d.1/0101-02
2*21,1 m 42,200
RAZEM 42,200
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wy- | m?2
d.1/0102-04/03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine -
KNR 2-31 z. ekstrapolacja
0.2.13.
9902-01
1,1*21,1 m?2 23,210
RAZEM 23,210
3/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- |m?2
d.1/0803-05 wo-piaskowej
1,19 m?2 9,900
RAZEM 9,900
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
9,9%0,08 m3 0,792
RAZEM 0,792
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,792 m3 0,792
RAZEM 0,792
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km, optata za sktadowanie - odlegtos¢ ustali wykonawca
0,792+23,2*0,09 m3 2,880
RAZEM 2,880
2 Przewiert rurg kamionkowa 300 mm 550 kN , V4A - L= 245,8 m, odcinek S1 - S9
7|KNR 9-08 Przewierty kamionkowe maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami |m
d.2|0202-06 0 $r.300 mm w gruntach kat.lll-1V - analogia
245,8 m 245,800
RAZEM 245,800
8k.i. Komory przewiertowe startowe i odbiorcza szt
d.2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2/1413-03 pie o gtebokosci 3m
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
10|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2|1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
9 [0.5m] 9,000
stud.
RAZEM 9,000
11/KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 300 mm tgczone na kielich z |szt
d.2|1317-08 uszczelkg - ksztattki studzienne GZ i GA
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
12|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2|0804-04
245,8 m 245,800
RAZEM 245,800
13|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- | m
d.2|19 0102-01 nego
245,8 m 245,800
RAZEM 245,800
3 Przewiert rurg kamionkowa 300 mm 550 kN , V4A - L= 106,5 m, odcinek S9 - $13
14|KNR 9-08 Przewierty kamionkowe maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami |m
d.3/0202-06 0 $r.300 mm w gruntach kat.llI-IV - analogia
106,5 m 106,500
RAZEM 106,500
15/k.i. Komory przewiertowe startowe i odbiorcze szt
d.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3/1413-03 pie o gtebokosci 3m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
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17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.3/1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4 [0.5m] 4,000
stud.
RAZEM 4,000
18/ KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 300 mm tgczone na kielich z |szt
d.3|1317-08 uszczelkg - ksztattki studzienne GZ i GA
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.3/0804-04
106,5 m 106,500
RAZEM 106,500
20|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- | m
d.3/19 0102-01 nego
106,5 m 106,500
RAZEM 106,500
4 Przewiert rurg kamionkowa 300 mm 550 kN, V4A - L= 8,7 m, odcinek S9 - S15
21|KNR 9-08 Przewierty kamionkowe maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami |m
d.4/0202-06 0 $r.300 mm w gruntach kat.llI-IV - analogia
8,7 m 8,700
RAZEM 8,700
22|k.i. Komory przewiertowe odbiorcze szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4|1413-03 pie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
24|/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.4/1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
25/KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 300 mm tgczone na kielich z |szt
d.4/1317-08 uszczelka - ksztattki studzienne GZ i GA
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.4/0804-04
8,7 m 8,700
RAZEM 8,700
27|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- | m
d.4/19 0102-01 nego
8,7 m 8,700
RAZEM 8,700
5 Roboty ziemne - Rura kamionkowa 300 mm , Klasa 160 , 48 kN/m - 31,1 m, odcinki Si-S29-S1, S1-
S14
28/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocia- | km
d.5/0111-01 gowej w terenie rowninnym
0,031 km 0,031
RAZEM 0,031
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.5/0202-04 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robot
119,74*0,8 m3 95,792
RAZEM 95,792
30{KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- legto$¢ do 1 km m3
d.5/0301-02 (grunt kat. Ill) - 20% robot
119,74*0,2 m3 23,948
RAZEM 23,948
31|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m?3
d.5/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) dalsze 1 km
- odlegtos¢ ustali wykonawca
95,79+23,95 m3 119,74
RAZEM 119,74
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi | m?2
d.5/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
2*3,5*31,1 m?2 217,700
RAZEM 217,700
33| k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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34| KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.5/18 0511-02
0,15*1,1*31,1 m3 5,132
RAZEM 5,132
35|KNR-W 2- Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich 30 cm ponad rure m3
d.5/18 0511-04/
03
(0,3+0,3)*1,1*31,1-3,14*0,15*0,15*31,1 m3 18,329
RAZEM 18,329
36|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.5/0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. |-
Il - kruszywo zageszczalne
119,74-5,13-20,53 m3 94,080
RAZEM 94,080
6 Roboty montazowe - rura kamionkowa 300 mm, L=31,1m
37|/KNR 4-01 Przebicie otwordw w istniejacej studni betonowej m?2
d.6/0209-02
0,05 m?2 0,050
RAZEM 0,050
38/ KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 300 mmtg- |m
d.6/1305-08 czone na kielich z uszczelkg
311 m 31,100
RAZEM 31,100
39/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.6|1413-03 pie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
40/KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 300 mm tgczone na kielich z |szt
d.6/1317-08 uszczelkg - ksztattki studzienne GZ i GA
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
41/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.6/0804-04
311 m 31,100
RAZEM 31,100
42|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- 'm
d.6/19 0102-01 nego
311 m 31,100
RAZEM 31,100
7 Przylacz kanalizacyjny 14 sztuk , rura kamionkowa 150 mm, L=140 m
43/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocia- | km
d.7/0111-01 gowej w terenie rowninnym
0,14 km 0,140
RAZEM 0,140
44/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.7/0202-04 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robot
420%0,8 m3 336,000
RAZEM 336,000
45/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- legto$¢ do 1 km m3
d.7/0301-02 (grunt kat. Ill) - 20% robot
420%0,2 m3 84,000
RAZEM 84,000
46/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- chodami samowyta- | m?3
d.7/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) dalsze 1 km
- odlegtos¢ ustali wykonawca.
336+84 m3 420,00
RAZEM 420,00
47/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi | m?2
d.7/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
2*140*3 m?2 840,000
RAZEM 840,000
48 | k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
d.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 15 cm - podsypka m3
d.7/18 0511-01
0,15*1*140 m3 21,000
RAZEM 21,000
50|KNR-W 2- Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich 30 cm ponad rure m3
d.7/18 0511-04/
03
(0,3+0,15)*1*140-3,14*0,075*0,075*140 m3 60,527
RAZEM 60,527
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51|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych 34 kN/m o $r. nominalnej 150 |m
d.7/1305-02 mm
140 m 140,000
RAZEM 140,000
52|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe o $r. nominalnej 300/150 mm faczone na kielich z szt
d.7/1317-08 uszczelkg - tréjniki kamionkowe 300/150 mm
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
53/KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe o $r. nominalnej 150 mm - kré¢ce studzienne GA,  |szt
d.7/1317-02 Gz
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
54 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie |stud.
d.7/1413-01 o gt. do 3 m - analogia
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
55|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- | m
d.7/19 0102-01 nego
140 m 140,000
RAZEM 140,000
56| KNR-W 2- Zasypka kanatow z materiatéw sypkich - kruszywo zageszczalne m3
d.7/18 0511-04/
03
420-21-63 m3 336,000
RAZEM 336,000
8 Przewiert rurg kamionkowa 250 mm 500 kN, L= 35,5 m, odcinek Si=S$5-S5.1
57|KNR 9-08 Przewierty kamionkowe maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami |m
d.8/0201-06 0 $r.250 mm w gruntach kat.llI-IV - analogia
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
58| k.i. Komory przewiertowe odbiorcze szt
d.8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
59/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.8/1413-03 pie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 300 mm tgczone na kielich z |szt
d.8/1317-08 uszczelkg - ksztattki studzienne GZ i GA
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- | m
d.8/19 0102-01 nego
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
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