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Na podstawie §2 ust. 2 i 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.) oraz art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. 22017 r., poz. 736 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu

.Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw bezpieczefistwa pozarowego dla budynku
[ Liceum Ogolnoksztalcacego im. Kréla Wiadystawa Jagietty przy ul. Stowackiego 9 w Degbicy”
opracowanej w grudniu 2017 r. przez rzeczoznawcodw: budowlanego - Pana Szczepana
Stachowicza oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - Pana Krzysztofa Cygana;
obejmujgcej nastgpujace wskazania:

- wykonanie na drogach ewakuacyjnych systemu sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami

optyczno-akustycznymi (po dwa na kondygnacji nadziemnej i jednym w piwnicy),

- wydzielenie bocznej klatki schodowej jako odrebnej strefy pozarowej $cianami klasy REI120
z drzwiami dymoszczelnymi klasy EI60 odpornosci ogniowej,

- wybudowanie przy skrzydle szkoty od strony placu wewngtrznego, zewngtrznej stalowej
klatki schodowej,

- zamknigcie wyjscia na strych drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej,

- zaimpregnowanie drewnianej konstrukcji dachu do stopnia NRO,

- oznakowanie stopnia znajdujacego si¢ w drzwiach prowadzacych z korytarza na II pigtrze do
bocznej klatki schodowej pod$wietlanym znakiem ,,Uwaga Stopief”,

- wyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenic ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5Ix
w sasiedztwie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic oraz w bocznej klatce schodowej,

- zwickszenie 0 200% $rodka gasniczego zawartego w gasnicach,

- zainstalowanie w budynku przeciwpozarowego wytacznika pradu,

w zwiazku z:

- nie zachowaniem wymaganej szerokosci skrzydia zasadniczego dwuskrzydtowych drzwi
prowadzacych do sal lekcyjnych, pomieszezen administracyjnych, szatni, drzwi pomigdzy
korytarzem i tacznikiem do duzej sali gimnastycznej, drzwi w korytarzu w sasiedztwie
pomieszczenia pedagoga oraz w korytarzu I pigtra w sasiedztwie pomieszczenia biblioteki
oraz drzwi z bocznej klatki schodowej i korytarza prowadzacego na zewnatrz budynku ktéra
minimalnie wynosi 52cm, a zgodnie z §240 ust.] ww. rozporzadzenia MI szeroko$¢ ta nie
powinna by¢ mniejsza niz 90cm,

- nie zachowaniem wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych z bocznej klatki schodowe;
oraz korytarza na zewnatrz budynku, ktéra wynosi 104cm, a zgodnie z 239 ust4 ww.
rozporzadzenia MI szerokos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 120cm,

- nie zachowaniem minimalnej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej, ktéra lokalnie na
korytarzu parteru wynosi 136ecm oraz przed boczng klatka schodowa 120cm, a zgodnie z
§242 ust.1 ww. rozporzadzenia MI szerokos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 140cm,

- nie zachowaniem minimalnej szerokoéci poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy ktora
wynosi lokalnie do 90cm, a zgodnie z §242 ust.2 ww. rozporzadzenia MI szeroko$c ta nie
powinna by¢ mniejsza niz 120cm,

- brakiem podziatu korytarza o max. dtugosci 73m na odcinki nie dtuzsze niz 50m, co jest
wymagane §243 ust.1 ww. rozporzadzenia MI,

- brakiem zamkniccia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia gtéwnej klatki schodowej
w urzadzenia zapobiegajace lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu, co jest wymagane §245 pkt2 ww. rozporzadzenia MI,
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- wystepowaniem w drzwiach prowadzacych z korytarza na II pietrze do bocznej klatki
schodowej spocznika ze stopniami zabiegowymi, co jest zabronione §244 ust.1 pkt 1 ww.
rozporzgdzenia MI,

- brakiem wyposazenia bocznej klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace lub stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, co jest
wymagane §245 pkt2 ww. rozporzadzenia MI,

- nie zachowaniem szerokosci uzytkowych spocznikéw w gldwnej oraz biegdw
i spocznikdw w bocznej ewakuacyjnej klatce schodowej, ktére wynoszg odpowiednio 121cm
oraz 10lcm i 78cm, a zgodnie z §68 ust.] ww. rozporzadzenia MI powinny wynosié¢ co
najmniej 120cm dla biegéw i 150cm dla spocznikow,

- przekroczeniem dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktora przy jednym kierunku
ewakuacji z poziomu II pietra budynku wynosi 71m, w tym na poziomej drodze 31m, co jest
niezgodnie z §256 ust.3 ww. rozporzadzenia MI w mysl ktérego dtugos¢ ta nie powinna by¢
wigksza niz 30m w tym na poziomej drodze 20m,

wyraza sie zgode

na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku I Liceum Ogolnoksztatcacego im. Krola Wiadystawa Jagietty przy ul.
Stowackiego 9 w Debicy”, tzn. w sposéb inny niz podano w §240 ust.1, 239 ust.4, §242 ust.112,
§243 ust.1, §245 pkt2, §68 ust.1, §244 ust.1 pkt 1 i §256 ust.3 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Pan Leszek Klabacha zwrdcit si¢ z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan zamiennych dot.
spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w ww. budynku w sposéb inny, niz okreslono
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - odpowiednio do wskazan
ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy
budowlanego.

Z przedstawionej ,.ekspertyzy” wynika, ze w istniejacym budynku wystepuje zagrozenie
zycia ludzi ze wzgledu na niezabezpieczenie przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek
schodowych oraz przekroczenie dopuszczalnej dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych o ponad 100%, co
wymusza konieczno$¢ podjecia dziatan majgcych na celu zapewnienie wilasciwego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego. Rozpatrywany obiekt to budynek sredniowysoki, posiadajacy trzy
kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Zaliczony zostat do kategorii ZLI i ZLIII zagrozenia ludzi.
Spetnia wymagania klasy ,,B” odporno$ci pozarowej.

Jak wskazano w ,,ekspertyzie”, z uwagi na istniejgce uwarunkowania techniczno-budowlane
nie mozna uwzgledni¢ wszystkich aktualnie obowigzujacych wymagan z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego i dlatego zachodzi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych. Majac na
uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iz pomimo Wwystgpowania Ww.
nieprawidtowosci w rozpatrywanym budynku nie nastagpi pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang warunki do przeprowadzenia bezpieczne]
ewakuacji 0sob. Niezaleznie od wskazan ekspertyzy technicznej wymienionych w sentencji
postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze:

— na korytarzach zastosowano podciggi o wysokosci ok. 68cm, co ograniczy
rozprzestrzenianie si¢ dymu na poziomych drogach komunikacji ogdlnej,

—  z wigkszosci pomieszczen zapewniono dwa kierunki ewakuacji oséb,

—  obiekt posiada prosty uktad drég komunikacji ogolnej,
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—  dla obiektu zapewniono drogg pozarows i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 wniesione za poérednictwem
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej w terminie 7 dni od
dnia jego doreczenia.

Zal.1: Ekspertyza techniczna.
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