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Roboty rozbiorkowe i demontazowe budynkow gospodarczych i garazowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych w zakresie burzenia (rozbidrek i usuwanie gruzu), ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.
wZagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rozanej w Barlinku”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

1.3.1 Roboty podstawowe
Zakres robot obejmuje:
1. rozbiorke budynkéw gospodarczych i garazowych.

1.3.2 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbgdne s3 nastepujace roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewnetrzny materialow z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstuga sprzetu do przecinania,

- sktadowanie materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy,
- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez Wykonawce),
wyladunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odcietych koncowek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem,
- oplaty za skladowanie gruzu na sktadowisku odpadow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
I poleceniami Inzyniera. Materialy rozbidorkowe, nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na
sktadowisko odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni
z nim harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materialow rozbioérkowych z
odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET WYKONAWCY

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zaakceptowanym przez
Inzyniera. Zgodnie z technologia zalozong do wykonania roboét rozbidorkowych i wycinek proponuje si¢ uzyc
nastepujacego sprzetu:

miot hydrauliczny,

mtot udarowy,

nozyce hydrauliczne,
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palniki acetylenowo-tlenowe,

dzwig samojezdny,

pity mechaniczne,

kontenery do gromadzenia odpadéw,

drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,
spycharka,

koparka,

tadowarka,

zrywarka.

4. TRANSPORT
Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu,jak:
samochod skrzyniowy,
samochod
samowyltadowczy,
ciagnik kotowy,
przyczepa skrzyniowa.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wymagania dotyczace wykonania robdt sa nastgpujace:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Kontraktem,

- roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie i r¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowo-tlenowym,

- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczng, wodociagows i inne,

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbidorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot rozbiorkowych w szczegodlnsci w pasach drogowych,

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu
konstrukcji,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.1.1 Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji
oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy
odpowiednich specjalno$ci. Rozbidrke nalezy rozpoczaé od demontazu armatury, aparatow, grzejnikéw, umywalek,
misek klozetowych itp., a nastgpnie przejs¢ do demontazu przewodoéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna
si¢ rowniez od demontazu oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje si¢
przewody.

5.1.2 Rozbidrka budynkéw gospodarczych i garazowych
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Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow (rozbiorke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow i zaladunek na S$rodki transportowe, wywodz i utylizacje lub
sktadowanie odpadow, zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub w sposdb wskazany przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
staja si¢ wlasnoscia uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowac. Doty (wykopy) powstale po rozbiorce,
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty nalezy wypelni¢ warstwowo
piaskiem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic.

5.2. Warunki szczeg6lowe realizacji robot
5.2.1 Rozbiérka budynkéw gospodarczych i garazowych

Rozbiorke nalezy wykonaé wedhug kolejnosci:

- urzadzenia i sieci instalacyjne - instalacje i urzadzenia demontowac rgcznie przy uzyciu elektronarzedzi.

- okna,drzwi - stolarke i1 §lusarke demontowaé rgcznie przy uzyciu elektronarzedzi, odrywajac os$cieznice i
przecinajac kotwy.

- komin ponad dachem,

- pokrycie dachowe, obrobki blacharskie - dach rozbiera¢ recznie. W celu odzyskania elementéw drewnianych,
najpierw zerwac poszycie i pokrycie papowe. Elementy dachowe wycina¢ i demontowac recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dzwigu.

Wyecinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem, podwieszajac do dzwigu lub stemplowac.

- deskowanie, krokwie, murtaty,

- komin do poziomu stropu,

—  stropy - strop rozbiera¢ recznie. W celu odzyskania elementow drewnianych, najpierw zerwaé poszycie i tynki na
trzcinie. Elementy stropowe wycina¢ i demontowac¢ r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dzwigu.

Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem, podwieszajac do dzwigu lub stemplowac.

- mury - rozbiorke $Scian na terenie dziatki prowadzi¢ przez podcigcie i1 przewrodcenie. Podcigcie Scian wykonaé na
glebokosci 35 cm ponizej terenu. Po wywrodceniu $cian nalezy je rozbija¢é mechanicznie do wielko$ci
umozliwiajgcej zatadunek koparka na érodki transportu. Sciany usytuowane w granicy dziafki rozbiera¢ recznie
przy uzyciu mlotoéw pneumatycznych, a urobek zrzuca¢ na teren dziatki wlasne;.

- posadzka - posadzki zrywa¢ koparka do poziomu terenu. W poblizu granicy dziatki posadzki rozbija¢ rgcznie przy
uzyciu mtotéw udarowych.

- Sciany fundamentowe - zrywaé koparka do poziomu ok. 30 cm ponizej terenu. Pozostalo$¢ Scian pozostanie w
gruncie. W przypadku ich kolizji z projektowanymi urzadzeniami terenowymi, rozbidrka fragmentéw nastapi
podczas wykonania wykopow.

- uporzadkowanie terenu.

Budynek nr 4

Belki drewniane konstrukcji dachowej nalezy rozbiera¢ sukcesywnie, po uprzednim zbadaniu stanu technicznego, czy
ktoras z nich nie grozi zawaleniem. Belki takie nalezy podstemplowac.

Rozbiorke Scian no$nych, ze wzgledu na usytuowanie przy granicy dziatki oraz przylegajacy budynek, wykonac rgcznie
za pomocg mtotdw lub recznych urzadzen mechanicznych.

Budynki nr: 1.2.3,5.6.7.8

Ze wzgledu na niewielkie gabaryty obiektu oraz wystepowanie materialdow budowlanych: cegta, elementy drewniane
prace rozbiorkowe wykona¢ przy uzyciu narzedzi recznych.

Rozbiorke $cian nosnych wykonywaé tylko przy uzyciu podstawowych narzedzi recznych lub recznych urzadzen
mechanicznych ze wzglgdu na usytuowanie $cian zewnetrznych wzdtuz granicy dziatki.

Przewiduje si¢ wywiezienie materiatdw na miejskie wysypisko $mieci, w oparciu o stosowng umowg, ktérg wykonawca
winien zawrze¢ z koncesjonowanym zaktadem odbioru $mieci lub w inny sposdéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami.
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Elementy niebezpieczne dla $rodowiska (papa, lepik, $wietlowki) musza by¢ zabezpieczane przez specjalistyczne
stuzby posiadajace odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na utylizacje¢ materialdbw niebezpiecznych. Przed
przystapieniem do prac rozbidérkowych Inwestor zobowigzany jest podpisaé umowe z firma posiadajaca stosowne
zezwolenia do pracy w srodowisku niebezpiecznym.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

szt. - rozbiorka budynku danego typu obejmujaca wykonanie wszystkich roboét rozbiorkowych opisanych w niniejszej
specyfikacji technicznej wraz z wywozem i utylizacjg materiatdow pochodzacych z rozbioérki oraz wykonanie zasypanie
wykopow.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie demontazu budynku.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI

8.1 Ogélne wymagania
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

8.2 Cena wykonania robot
Cena wykonanej rozbiorki budynku rozliczana w szt. obejmuje:
roboty przygotowawcze, oznakowanie terenu,
wykonanie niezbgdnych odkrywek i odkopania rozbieranych elementow,
odtaczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i innych wraz w
miar¢ potrzeb z zaslepieniem koncowek,
wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,
dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow, urzadzen i sprzgtu budowlanego,
cigcie pita, rozkucie i rozbiorka elementéw betonowych, zelbetowych, murowych oraz drewnianych,
pocigcie elementdw i rozbiodrka izolacji, deskowania , skucie posadzek,
wykucie i rozebranie elementdéw, okien, drzwi, krat
zatadunek, wywiezienie odpadow z rozbiorki, tacznie z optatami za sktadowanie,
zasypanie powstatych dotow,
wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania rob6t sg nastgpujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

9.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robot sa nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Przedmiar Robot

- Projekt budowlany w zakresie uwzglgdniajacym specyfike robot budowlanych;

- Projekt Wykonawczy;

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nalez zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robot Budowlano-Montazwych



