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Boisko Gostyn ofertowy

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |mz2 506,000
d.1/0803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |mz2 506,000
d.10803-04 neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 3
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m?2 506,000
d.1/0801-03 0801- |bosci 15 cm
04
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z|m3 127,512
d.1/0108-18 0108- |rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
20 odlegtosé 10 km wraz z utylizacjg
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 BOISKO WIELOFUKNCYJNE
2.1 Roboty ziemne
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 270,000
d.2./0203-06 0214- |mi o poj.tyzki 2.50 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku
1|04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszcze- |m3 54,000
d.2./0230-02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV wraz z
1|analogia dowozem piasku
7|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 54,000
d.2./0235-03 spycharkami w gruncie kat. V-VI
1
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 54,000
d.2./0236-02 grunty spoiste kat. IlI-IV
1
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Nawierzchnia boiska
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,045
d.2./0121-02 ziemnych
2|analogia
10|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 7,920
d.2.|0402-04
2
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 88,000
d.2./0407-04
2
12|KNR 2-31 Warstwy filtracyjne z piasku - grubo$¢ warstwy po za-  |m2 448,000
d.2./0104-07 0104- |geszczeniu 10 cm
2|08
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - frakcji 0-63 mm - |m2 448,000
d.2.|0114-07 + KNR |warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm
2|2-31 0114-08
14| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0- |m?2 448,000
d.2./0114-07 + KNR |31,5 mm z miatem kamiennym 0-2 mm- warstwa o gru-
2|2-31 0114-08 |bosci po zageszczeniu 10 cm
15 Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej trawias- |m2 448,000
d.2.|kalk. wlasna |tej wraz z wykonaniem linii boisk:
2 - typ wtokna: polietylen 100% monofolii, wtékna tekstu-
rowane (skrecone)
- podkiad trawy lateksowy
- wysoko$é widkna mn 18 mm
- wysokos$¢ catkowita min 20 mm
- grubo$¢ wtdkna min 180 mikronow
- ilos¢ peczkdéw min 22 500/m2 (16 wiékien w peczku)
- ilo$¢ wtdkien min 360 000/m3
- Dtex min 11500
- waga wiékna min 1100 gr./m2
- ciezar catkowity nawierzchni min 2000g/m2
- kolor nawierzchni zielony
- wypetnienie piasek kwarcowy
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona
dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z po-
twierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.
16/KNR 2-01 Obsypanie ziemig z wykopdw przy obrzezach m3 17,600
d.2./0307-02
2

Razem dziat: Nawierzchnia boiska

2.3]

|Wyposazenie boiska
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Boisko Gostyn ofertowy

POZYCJE KOSZTORYSU

wysokos$¢ siedzisk: 25cm.

wymagane atesty na trudnopalnosc¢, toksycznose, wy-
trzymatosé,

kolor siedzisk: niebieski,

konstrukcja ocynkowana ogniowo wykonana ze stalo-
wego profilu 60x40mm.

rozstaw siedzisk: 50cm.

8 miejsc siedzgcych na pojedynczej konstrukgji.

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
17 Dostawa i montaz - 1 zestaw - aluminiowe stupki wielo- |kpl. 1,000
d.2.|kalk. wlasna |funkcyjne ze stanowiskiem sedziowskim (siatkowka,
3 badminton), owalne z ptynna regulacjg wysokosci wraz
z siatkami. wraz z tulejami pod montaz stupkéw - tuleje
osadzone w nawierzchni (tuleje z przekryciami)
18 Dostawa i montaz - 1 zestaw - aluminiowe stupki do te- |kpl. 1,000
d.2.|kalk. wikasna |nisa, owalne z ptynng regulacjg wysokosci wraz z siat-
3 kami wraz z tulejami pod montaz wiupkoéw - tuleje osa-
dzone w nawierzchni (tuleje z przekryciami)
19 Dostawa i montaz -1 zestaw do koszykéwki. Konstruk- |kpl. 1,000
d.2.|kalk. wlkasna |cja do koszykowki dwustupowa. Przeznaczona do gry
3 na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne).
Catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Kons-
trukcja umozliwia ustawenie kosza na dowolnej wyso-
kosci.
Woysieg ramienia: 2,2 m.
Do tablicy 105x180 cm.
Wersja mocowana w tulei.
Tablica do koszykéwki profesjonalna, epoksydowa o
wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowa-
nej ogniowo. Tablica przeznaczona jest do montazu na
boiskach zewnetrznych, obrecze i siatki tancuszkowe.
20 Dostawa i montaz - 1 zestaw bramek aluminiowych kpl 1,000
d.2.|kalk. wikasna |3,0x2,0m do pitki recznej (mini pitki noznej) z siatkami o
oczkach 120x120mm; konstrukcja z profil kwadrato-
wych, motowanych w tulejach wyposazonych w dekle
maskujgce wraz z tulejami pod montaz wiupkéw
21 Dostawa i montaz: kpl 1,000
d.2.|kalk. wikasna |pitki do pitki recznej 4 szt
pitki do koszykowki 6 szt
pitki do siatkowki 6 szt
rakiety tenisowe 4 szt
pitki tenisowe 12 szt
22 Dostawa i montaz PILKOCHWYTOW wys. 6,0 m " m 88,000
d.2.|kalk. witasna |Siatka polipropylenowa , wielko$¢ oczka 4x4cm, gru-
3 bos¢ 5m, kolor zielony
stupki stalowe
fundamenty betonowe wg wytycznych producenta
linia mocujgca siatke do konstrukcji: min 5mm.
wysokos¢ siatki: 600cm.
Konstrukcja:
stupy stalowe, profil stalowy zamknigty 80x80mm
malowanie proszkowe, kolor: RAL 6028 - zielen.
W pitkochwycie wykonac:
dwie bramy/furtki o szer.1,2 m i wys.2,2 m, o konstrukgiji
stalowej z wypetnieniem z siatki stalowe;j.
zaproponowane rozwigzanie powinno spetnia¢ nastepu-
jace parametry:
zdolno$¢amortyzaciji;
elastycznosé;
wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna;
duza odpornos$é naczynniki atmosferyczne: promienio-
wanieUV, deszcz, silne podmuchy wiatru;
zastosowanie bez weztowejs iatki polipropylenowej;
wysoka odpornos¢ na $cieranie siatki oraz uszkodzenia
mechaniczne;
nienasigkliwos¢ siatki
23 Dostawa i montaz koszy na $miecii kpl 2,000
d.2.|kalk. wlasna |konstrukcja z gietej blachy stalowe;j,
3 konstrukcja ocynkowana pokryta piecowym lakierem
proszkowym w kolorze szarym,
kotwienie do fundamentu.
24 Dostawa i montaz tawek osmioosobowych kpl 2,000
d.2.|kalk. wlasna |opcja mocowania do podfoza,
3 siedziska wykonane z polipropylenu,
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Boisko Gostyn ofertowy

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Razem dziat: Wyposazenie boiska
Razem dzial: BOISKO WIELOFUKNCYJNE
3 BIEZNIA
3.1 Roboty ziemne
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 124,250
d.3./0203-06 0214- |mi o poj.tyzki 2.50 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku
1|04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 24,850
d.3./0230-02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV wraz z
1|analogia dowozem piasku
27|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 24,850
d.3./0235-03 spycharkami w gruncie kat. V-VI
1
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; m3 24,850
d.3./0236-02 grunty spoiste kat. IlI-IV
1
Razem dziat: Roboty ziemne
3.2 Nawierzchnia biezni
29/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,018
d.3./0121-02 ziemnych
2|analogia
30(KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3 13,050
d.32. 0402-04
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 145,000
d.3./0407-04
2
32|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej |m2 175,000
d.3./0104-07 0104- |szerokosci boiska, wykonanie i zageszczanie mecha-
2|08 niczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - kliniec frakcji 60 m?2 175,000
d.3./0114-07 + KNR |mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2|2-31 0114-08
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - kliniec frakcji 30 m?2 175,000
d.3./0114-07 + KNR |mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2|2-31 0114-08
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego - miat kamienny - |m2 175,000
d.3./0114-03 + KNR |warstwa o grubosci po zageszczeniu 2 cm
2|2-31 0114-04
36 Wykonanie nawierzchni sportowej wraz z malowaniem |m?2 175,000
d.3.|kalk. wkasna |linii
2 mieszanina lepiszcza poliuretanowego i grantulatu
EPDM gr 8-10 mm
mieszanina lepiszcza poliuretanowego i grantulatu SBR
gr8-10 mm
mata elastyczna typu ET - mieszanina drobnego kru-
szywa, lepiszcza poliuretanowego i SBR gr. 3,5 cm
37|KNR 2-01 Obsypanie ziemig z wykopdw przy obrzezach ms3 29,000
d.32. 0307-02
Razem dziat: Nawierzchnia biezni
Razem dziat: BIEZNIA
4 SKOCZNIA W DAL
4.1 Roboty ziemne
38/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 35,600
d.4./0203-06 0214- |mi o poj.tyzki 2.50 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku
104 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- |m3 7,120
d.4./0230-02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV wraz z
1|analogia dowozem piasku
40|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 7,120
d.4./0235-03 spycharkami w gruncie kat. V-VI
1
41|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; ms3 7,120
d.4.|0236-02 grunty spoiste kat. Ill-1V
1
Razem dziat: Roboty ziemne
4.2 Nawierzchnia rozbiegu
42/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,002
d.4./0121-02 ziemnych
2|analogia
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1

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
43|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3 1,620
d.42. 0402-04
44/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 32,400
d.4./0407-04
2
45/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej |m2 18,000
d.4.|0104-07 0104- |szerokosci boiska, wykonanie i zageszczanie mecha-
2|08 niczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - kliniec frakcji 60 m?2 18,000
d.4./0114-07 + KNR |mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2|2-31 0114-08
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - kliniec frakcji 30 m?2 18,000
d.4./0114-07 + KNR |mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2|2-31 0114-08
48/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego - miat kamienny - |m2 18,000
d.4.|0114-03 + KNR |warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 2 cm
2|2-31 0114-04
49 Wykonanie nawierzchni sportowej wraz z malowaniem |m?2 18,000
d.4.|kalk. wtasna |linii
2 mieszanina lepiszcza poliuretanowego i grantulatu
EPDM gr 8-10 mm
mieszanina lepiszcza poliuretanowego i grantulatu SBR
gr8-10 mm
mata elastyczna typu ET - mieszanina drobnego kru-
szywa, lepiszcza poliuretanowego i SBR gr. 3,5 cm
50 Dostawa i montaz belek do skolu w dal szt. 1,000
d.42. kalk. wiasna
51|KNR 2-01 Obsypanie ziemig z wykopdw przy obrzezach m3 6,480
d.4./0307-02
2
Razem dziat: Nawierzchnia rozbiegu
4.3 Skocznia do skoku w dal
52|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,002
d.4./0121-02 ziemnych
3|analogia
53|KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza, belki do skoku i fapacze |m3 1,980
d.4./0402-03 piasku
3
54 KNR 2-31 Krawezniki elastyczne m 22,000
d.4./0407-04
3
55|KNR 2-31 tapacze piasku m 24,000
d.4.|0407-04
3|analogia
56|KNR 2-31 Warstwa drenujgca zwirowa gr. 10 cm m?2 24,000
d.4./0114-03 + KNR
3/2-31 0114-04
57|KNR AT-04 Warstwa geowtokniny m?2 24,000
d.4./0101-03
3
58/ KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - piasek rzeczny ptukany frakcji |m?2 24,000
d.4./0202-05 + KNR {0/2 mm gr 30 cm
3]2-31 0202-06
59/KNR 2-01 Obsypanie ziemig z wykopdw przy obrzezach m3 4,800
d.4./0307-02
3
Razem dziat: Skocznia do skoku w dal
Razem dzial: SKOCZNIA W DAL
5 BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ
5.1 Roboty ziemne
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 115,500
d.5./0203-06 0214- |mi o poj.tyzki 2.50 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku
1|04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 23,100
d.5./0230-02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV wraz z
1|analogia dowozem piasku
62|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 23,100
d.5./0235-03 spycharkami w gruncie kat. V-VI
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dualna

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; ms3 23,100
d.5./0236-02 grunty spoiste kat. IlI-IV
1
Razem dziat: Roboty ziemne
5.2 Nawierzchnia boiska
64 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,020
d.5./0121-02 ziemnych
2|analogia
65/KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza, belki do skoku i fapacze |m3 5,400
d.5./0402-03 piasku
2
66|KNR 2-31 Krawezniki elastyczne m 60,000
d.52. 0407-04
67 KNR 2-31 Warstwa drenujgca zwirowa gr. 10 cm m2 200,000
d.5./0114-03 + KNR
2/2-31 0114-04
68/ KNR AT-04 Warstwa geowtdkniny m2 200,000
d.5./0101-03
2
69|KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - piasek rzeczny migkki gr 30  |mz2 200,000
d.5./0202-05 + KNR |cm
2/2-31 0202-06
70/KNR 2-01 Obsypanie ziemig z wykopdw przy obrzezach ms3 4,800
d.52. 0307-02
Razem dziat: Nawierzchnia boiska
5.3 Wyposazenie boiska
71 Dostawa i montaz - 1 zestaw - aluminiowe stupki do kpl. 1,000
d.5. |kalk. wikasna |siatkéwki owalne z ptynng regulacjg wysokosci wraz z
siatkami. wraz z tulejami pod montaz i stanowiskiem
sedziowskim
72 Dostawa i montaz - 1 zestaw - tasmy wyznaczajgce li- |kpl. 1,000
d.5.|kalk. wtasna |nie boiska
3
Razem dziat: Wyposazenie boiska
Razem dzial: BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ
6 DRENAZ
73/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 38,400
d.6|02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. Il
74 KNR 2-01 Wywiezienie ziemi na odlegtos$¢ z optata za sktadowa- |m3 13,700
d.6/0213-04 0214- |nie
04
75/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach | m 220,00
d.6/0703-03 0 $r. nom. 125 mm
analogia
76/ KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym su- m3 38,72
d.6/0610-07 chym wykopie z gotowego kruszywa
77/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 2,700
d.6|02
78 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U, kl. "S", SN=8 - lite tgczone na m 122,300
d.6|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
79/KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne kanalizacyjne $r. 425 mm z ki- |szt. 2,000
d.6/0517-02 netg i pokrywg
80/ KNR-W 2-18 | Zbiornik retancyjny betonowy poj. 8 m3 z kominkiem stud. 1,000
d.6/0513-05 wtazowym i pokrywg rewizyjng
81|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ob-|m3 11,000
d.6|04 sypka zbiornika i studni rewizyjnych
82|KNR 2-19 Oznakowanie trasy instalacji tasmg z tworzywa sztucz- |m 30,000
d.6/0219-01 nego
83|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .z zageszczeniem - ziemia z wyko- |m3 24,700
d.6|04 péw
84 Wohiecie instalacji kanalizacji w istniejgcy zbiornik z kpl. 1,000
d.6|analiza indywi- | uszczelnieniem przejécia gumg in situ

Razem dziat: DRENAZ
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