l \l'lf'\

rr\l\ W{”\ At Jlift' Hl\i (;/LVH[

TOWE jeznik ro dec /2] mc mn
STAROSTHO POWIA 2 A f g» 0
Ui, Poznanska 79 : Ploszaw, dniadd) [)8 M%

63-300 Pleszow 3

BIURO PROJEKTOWE SIGMA
KRZYSZTOF BERLINSKI

Gmma Czermm
i Czermm 47, 63- 304 Czermm

1 Budowa oraz przebudowa drogl gmlnnej
nr 625043P wraz z budowa chodnika, budowa

(OBIEKT |

\
‘ | przystanku rekreacyjnego, rozbudowa linii
| oéwietlenia drogowego, budowa sieci kanalizacji
| deszczowej, przebudowa skrzyzowan z drogami
| powiatowymi nr 4314P, 4315P oraz 4316P — zmiana
o lwgart 36a oéwietlenia drogowego |
| KATEGORIA ‘
| OBIEKTU ; XXV, XXVI
BUDOWLANEGO ':
ADRES BUDOWY Czrln, Zegin - - V
DZ. NR: 24/2, 351, 33, 25/2, 618/12, 629, 617, 616/2, |
‘ 367, 593, 616/1, 420/4 570 | R
: FUNKCJAI OSOBA / UPRAWNIENIA | PODPIS: |
! SPECJALNOSC
PROJEKTANT B tech. ele. Jan HOffa uprawnlony proi ?‘mnt‘ srownik budopry
\ ELEKTRYCZNA Upr. nr UAN.7342-95/94 w specjalnosel siect | fgziacie elekirycfhe

Upr, Nr UAI. [442-95/94 |

| Spec. Elektryczna

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: Pleszew,08.2019r.



A

STAROSTWO POWIATOWE.
w Pleszewle
ul. Poznanska 79

£ 63-300 Pleszew

SPIS ZAWARTOSCI
Strona tytulowa - str.1-2
Opis wstepny — zmiana wg art. 36a ,,Prawa Budowlanego” -str. 3
Oswiadczenie projektanta - str.4
Kserokopia uprawnien projektanta, zaswiadczenie - str.5

Projekt zagospodarowania terenu

Czgs$¢ opisowa - str.8
Cze$¢ rysunkowa - Plan zagospodarowania terenu  skala 1:1000

Projekt architektoniczno-budowlany

Opis techniczny - str.11-14
Informacja bioz - str.15-17
Czgs¢ rysunkowa:

Zalgeznik 1 Szczegoly stupow - str.18
Zalgeznik 2 Szczegoly opraw - str. 23



STAROSTWO POWIAT OWE
w Pleszewie
ul. Poznanska 79
62-300 Pleszew

Opis wstepny — zmiana wedlug art. 36a ,,Prawa Budowlanego”

1. Inwestor:

Gmina Czermin
Czermin 47, 63-304 Czermin

2. Przedmiot inwestycji:

Budowa oraz przebudowa drogi gminnej nr 625043P wraz z budowa chodnika, budowa
przystanku rekreacyjnego, rozbudowa linii o$§wietlenia drogowego, budowa sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowa skizyzowan z drogami powiatowymi nr 4314P, 4315P oraz 4316P —
zmiana wg art. 36a oswietlenia drogowego —brania elektryczna

3. Art. 36a decyzja o zmianie pozwolenia na budowge

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub innych warunkéw
pozwolenia na budowe jest dopuszezalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe stanowi odstgpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z wyjatkiem urzadzen budowlanych
oraz obiektoéw malej architektury; - dotyezy (zmiana polega na doprojektowaniu
elementdow linii o§wietlenia drogowego w tym dwaéch slupéw z oprawami
ofwietleniowymi) Pozostale elementy projektu zagospodarowania w tym branzy
drogowej i sanitarnej bez zmian,

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokoéci, dlugosci, szerokosci i liczby kondygnacji obiektu
budowlanego, z zastrzezeniem ust. 5a; - nie dotyczy

3) zapewnienia warunkéw niezbgdnych do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze; - nie dotyczy

4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci; -
- nie dotyczy

5) ustalent miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; - nie
dotyczy

6) wymagajgcym uzyskania lub zmiany uzgodnien lub pozwolen, ktore s wymagane
do uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia: - nie dotyczy

tech. JAN H‘F j )
uprawniony projekten v.ro::{mhll:‘léggia\{u‘
w specjalnogel sieci | lacle Uru

Upr. Nr UAK. 442-95/94
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Pleszew, dnia 19.08.2019r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowy oraz przebudowy drogi gminnej nr 625043P wraz z
budowg chodnika, budowa przystanku rekreacyjnego, rozbudowa linii o$wietlenia
drogowego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa skrzyzowan z drogami
powiatowymi nr 4314P, 4315P oraz 4316P - zmiana wg art. 36a oSwietlenia drogowego

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

e

| PROJEKTANT B. tech. ele. Jan Hoffa
| ELEKTRYCZNA | Upr. nr UAN.7342-95/94
! lektryczna

e N e e P
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Uprawnienia budowlane projektanta branzy elektryczne;j.

Kalisz, dnia16.12.1994r.
URZAD WOJEWODZKI
w Kaliszu

UAN.7342-95/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podslawie §2 ust.2 pkt 2, §5 ust2, §7 i §13 ust.1 pkt 4 Il d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie
{Dz.U.Nr 8, poz.46 z pozZniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

Jan HOFFA
technik elektryk

urodzony dnia 06 maja 1959r. w Chwalgcinie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta, kierownlka budowy i robot

w specjalnosci instalacyjno - intynieryjnej
w zakresie sieci | instalacji elektrycznych - obejmujggcej instalacje elekiryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje | urzadzenia elektroenergetyczne

Jan HOFFA
jest upowazniony do;

1. sporzadzania projektow sieci i inslalacji elekirycznych - obejmujgcych instalacje
eleklryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
elekiroenergelyczne o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznych;

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wylwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i inslalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sleci | inslalagji
elekirycznych - obejmujacych instalacje elekiryczne, napowietrzne | kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elekiroenergetyczne o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych. 4 ap. Wolewsdy Ka!

npiad b f§, Kryin
BT MeRieA

Dyrekior Widse
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SU2-ZIM-WUP *

Pan Jan Hoffa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1488/01

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 16, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

‘odpis oot pragidiony
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest miedzy innymi rozbudowa linii oéwietlenia drogowego wraz
ze slupami i oprawami o$wietlenia drogowego w miejscowosei Zegocin, dzialka nr 617,
629, 25/2 obreb Zegocin, jednostka ewidencyjna Czermin, Zmiany zgodnie z art.36a,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejgcych dzialkach — drogi gminne, obj¢tym przedmiotowa rozbudows linii
o$wietlenia drogowego wraz ze slupami i oprawami o$wietlenia s to na chwil¢ obecng
tereny na ktoérych istnieje w czgéei o$wietlenie drogowe lecz ze wzgledu na zmiang
infrastruktury drogowej zachodzi koniecznosé rozbudowy linii o$wietlenia drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycjg teren — drogi gminne, zostanic pobudowana linia
napowietrzna o$wietlenia drogowego wraz ze slupami i oprawami o§wietlenia drogowego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych.

Dzialki objgte inwestycja polegajaca na budowie linii napowietrznej o$wietlenia drogowego
wraz ze slupami i oprawami o$wietlenia drogowego polozone w miejscowosci Zegocin,
gmina Czermin, nie s wpisane do rejestru zabytkéw, i nie podlegajg na podstawie ustalei
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ochronie Konserwatora Zabytkéw,
gdyz nie znajdujg sie na stanowiskach archeologicznych.

S. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Na terenie objgtym inwestycja nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.

tech. JAN H@REMA Lo
uprawnlony projeklant | 'Iﬂ ; énellﬁekwcl bl

w specjalnodei siect i ir'

Upr. Nr UAN; 42-95/94




STAROSTWO POWIATOWE
w Pleszewie
ul. Poznanska 79
63-300 Pleszew

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

czesC opisowa

10



STAROSTWO POWIATOWE
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I1. OPIS TECHNICZNY 63-300 Plaszew

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujgce przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu
Dokumentacja  stanowi projekt techniczny na wykonanie rozbudowa linii
o$wietlenia drogowego wraz z lokalizacja slupow i opraw oswietlenia drogowego w
miejscowosci Zegocin, dzialka nr 617, 629, 25/2 obreb Zegocin, jednostka
ewidencyjna Czermin w zakresie wyznaczonym przez Inwestora. Zmiany zgodnie z
art.30a.

2.1, Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczng odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z
istnicjacymi ~ warunkami  technicznymi  zistniejgcego  slupa linii
elektroenergetycznej na ktérej istnicje zasilanie o$wietlenia drogowego.
Wiladcicielem istniejacego o$wietlenia drogowego jest Spolka O$wietlenie
Uliczne i Drogowe w Kaliszu..

2.2. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia

Dobér o$wietlenia wykonano zgodnie zwymogami Polskiej Normy PN-
CEN/TR 13201 : 2004 ,,Oéwietlenie drég*. Chege okresli¢ wymagania i zalecenia
oéwictleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klasg
o$wietleniowa. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowej.
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME S.

Wymagania :
e LuminancjaL w>=0,3
Uy >=0,35
Uj>=03

e Olsnienie (TI% ) <15

Uwzgledniajac powyzsze dobor o§wietlenia dokonano w oparciu o program Calculux
firmy Philips. Dane przedstawiono w niniejszym opracowaniu 1 wszystkie obliczone

wyniki spelniajg wymagania dla zalozonej klasy drog.
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Dobrane oprawy oraz wysokosci stupdéw spelniaja wynoszg i spelniajg wymagania:

e Luminancja L w= 0,52 cd/m of 0,3 cd/m A
Uyp=049 >=10,35
U;=05 =05

® Olsnienie (TI1 % ) =8 % <15 %

2.3. Montaz linii napowietrznej o$wietlenia drogowego.

Na obwodzie 1 zastosowaé przewdd izolowany ASXSn 2 x 25 mm” o dlugosci
509/537 m. O$wietlenie wykona¢ jako 1-fazowe,

2.4, Shupy oswietleniowe,

Dla potrzeb o$wietlenia zaprojektowano slupy o$wietleniowe typu betonowego
wirowane EOP 9/2,5E szt. 10, EOP 9/2,5E szt. 3 z wysiegnikami W1/100/15 o
dlugosci 1,5m.

2.5. Oprawy oswietleniowe.
Dla oswietlenia zaprojektowano oprawy typu:

UniStreet BGP203 T25 1xLED64-4S/740 DM12 LWI10 (lub o podobna o
rownowaznych parametrach). We wngce slupa zamontowaé zlgcze slupowe typu

ZS1-4 40A. Polgczenie zlgcza ZSI-4 40A z oprawg wykonaé przewodem YDY

5x1,5 mm®.

Oprawa rownowazna powinna spelnia¢ w zakresie nastgpujacych parametrow:

Oprawa drogowa o$wietlenia zewnetrznego gwarantujgca na plaszczyznie
obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak UniStreet BGP203 T25
1xLEDG64-4S/740 DM12 LW10.

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 41,5 W (moc poczatkowa eksploatacji),

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 5596 Im,

- temperatura barwowa Zrédla $wiatla LED - 6400K,

- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla zrodet $wiatla LED,

- zasilacz LED z trwaloscig gwarantowang 60 000h i z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacj¢ z jednostkg nadrzg¢dna, ktéra monitoruje parametry oprawy,

- trwalo$¢ zrodel LED nie mniejsza niz 60 000h,

- sterowani warfo$cig mocy oprawy oraz monitorowanie parametréw pracy z
wykorzystaniem przewodow zasilajgeych, bez dodatkowego okablowania,

fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia $wietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV,

12
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- funkcja gwarantujgca utrzymanie stalej wartosci strumienia Swietlnego w
calym okresie eksploatacji (60000h),

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana
specjalnie pod lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantujgcy trwalos¢
i kontrole nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- waga oprawy nie wigksza niz 4,5 kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,05m’,
- I klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzgdzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nast¢pujacy sposob szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania.

3. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Napowietrzne linie o$wietlenia drogowego nalezy chroni¢ od przepig¢ atmosferycznych
przez stosowanie na przewodach fazowych odgromnikéw zaworowych o napigeiu
roboczym 660 V i znamionowym pradzie wyladowezym 2,5 kA. Projektuj¢ zastosowac
odgromniki zaworowe o parametrach - 0,66/2,5 kA oraz uziemienie ochronne o
rezystancji R < 10 [, ktére nalezy zainstalowaé na wyznaczonych stanowiskach
stupowych.

4. Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych. Po  wykonaniu  linii zasilajacej nalezy dokonaé przez
wykonawce niezbednych pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego
Inwestorowi.

Opracowal:
tech. JAN HIO\FFA
uprawniony projektan/iltiprownik budowy
W specjainosci s Angialacie elekdrycznt
Upr. Nr UAN. A342-95/94
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Ustalenia  geotechniczne  warunkéw  posadowienia  obiektu
budowlanego zgodnie 7 Rozporzqdzenie 7 dnia 27 kwietnia 2012 roku
— pozycja 463.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji technicznej jest
rozbudowa linii o$wietlenia drogowego przewodem ASXSn 2 x 25 mm® o
dlugoscei catkowitej 537 m polozonej w miejscowosci Zegocin gmina Czermin.
Glebokos¢ wykopu pod stanowiska slupowe wynosi 1,0 m.

Przyjgto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego
pierwszg kategoric geotechniczng zgonie z par. 7 pkt.c powyzszego
rozporzadzenia. Lokalizacja slupéw przebiega w terenie réwninnym i suchym
co nie spowoduje zadnych osunig¢ ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowaé
zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokol wykopu pod slupy zostanie trzykrotnie zageszczone
przez mechaniczne ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:

tech. JAN H. FAR A
uprawniony projektant i K
w specjalnoei siecilin

Upr. Nr UAN./F3 42+95/94
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 7700 Pleszew

zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126

Rozbudowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego wraz z lokalizacjg slupow i opraw
o$wietlenia w miejscowosci Zegocin, obrgb Zegocin, gmina Czermin, woj.wielkopolskie

Nazwa i adres obiektu budowlanego

GMINA CZERMIN
Czermin 47
63-304 Czermin

Nazwa i adres inwestora

Jan Hoffa,
ul. Kwiatowa 16
03-200 Jarocin

Imig, nazwisko i adres projektanta

15
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Czesé opisowa

1.Rozbudowa linii napowietrznej o$wietlenia drogowego.

Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:

1.zabudowa stanowisk stupéw i opraw

2. rozbudowa linii o§wietlenia drogowego - montaz przewoddow

2.0biekty istniejace:
- linia napowietrzna niskiego napiecia

3.Elementy zadania ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przewody linii o$wietlenia drogowego: 0,537 km
- stupy i oprawy o$wietlenia drogowgo: 13 szt

4.Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci ponad 5 m:

- montaz przewodow i slupéw oswietlenia drogowego

- podlgczanie przewoddéw oswietlenia drogowego do istniejacego slupa

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemyslowych i na czynnych

obiektach energetycznych:

- podlgczanie przewodéw o$wietlenia drogowego do istniejgcego slupa niskiego

napiegcia

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiggnikéw i podnoénikéw hydrauliczych:
montaz przewodow na stupach — na 13 slupach

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odleglosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak zagrozenia

- roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: drogi gminne
5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
szczegollnie niebezpiecznych robdt:
- instruktaz ogélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia,
- instruktaz i nadzér szczegélowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajgcym
z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie:
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- WyposaZenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia 62.200 Plosy iy,

gwarantujgce prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjy
techniczng i instrukejami montazowymi wykonanie poszezegélnych
clementow zadania,

- organizacja pracy zapewniajjca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii
oraz zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczeiistwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
instrukeje ogélne i szczegélowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

FFA

{t m\l.-mik budovry
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2-95/94
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