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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126

Budowa zasilania kablowego wraz z lokalizacjg stupéw i opraw oSwietlenia ulicznego w
ramach przebudowy istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4335P, polozonej
w miejscowo$ei Skrzypnia, obreb 0008 Skrzypnia gmina Czermin powiat pleszewski,
wojewddztwo wielkopolskie. )

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Inwestor zadania

Gmina Czermin
63-304 Czermin, Czermin 47
Nazwa i adres inwestora

Jan Hoffa

Ulica Kwiatowa 16,

63-200 Jarocin

Imieg, nazwisko i adres projektanta
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Czgs¢ opisowa

1.Linia kablowa wraz z lokalizacja stupéw i opraw oswietlenia ulicznego.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:
1.budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego
2.budowa stupdw i opraw oswietlenia ulicznego
2.0Obiekty istniejgce:  _ s
- linia napowietrzna niskiego napiecia
3.Elementy zadania ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- linia kablowa oéwietlenia ulicznego: 0,433 km
- stupy z oprawami oswietlenia ulicznego: 10 szt
" 4.Przewidywane zagrozenia:
- roboty na wysoko$ci ponad 5 m: brak zagrozenia
( - roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
‘ obiektach energetycznych - : podlgczanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego do
istniejgcego stupa o$wietlenia ulicznego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikow i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz przewoddw na stupach — brak zagrozenia
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odleglosci poziomej od skrajnych przewodow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak zagrozenia
- roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: drogi gminne
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
szczegblnie niebezpiecznych robot:
- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejse zagrozen i czasem ich wystgpienia,
- instruktaz i nadzor szczegélowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste
6. Srodki techniczne i or ganizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wymkajqcym
z wykorzystania robot budowlanych w stlefach szczegOlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie:
- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujace prawidlowe oraz zgodne =z przepisami; dokumentacjg
“techniczng i instrukejami  montazowymi wykonanie poszczegélnych
elementéw zadania,
- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpleczne jej wykonanie,
- okresowe szkolenia pracownikéw 2z zakresu wprowadzania nowych .
technologii oraz zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,
- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,
- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
_____ - instrukeje ogélne i szczegolowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

tech. JAN H
uprawnlony projektant
W specjalivogei sicar i i

FA
rownik budowy
a!acle elektryczne

42-95/94

podpis projektanta
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—~ Gmina Czermin
Czermin 47
63-304 Czermin

O$wietlenje Uliczne | Drogowe sp. z 0.0. okresla techniczne warunki bu"dé:wy steci elektroenergetycznej do 1 kV

w zakresie rozbudowy oswietienia zewnetrznego w m. Skrzypnia ktora zostame zasﬂona ze stacji transformatorawej

45280. ‘

1. Zaprojektowac kablows linig odwietleniows.

2. Projektowana linie zasili¢ kablem typu YAKXS o przekrOJu zgodnym z obliczeniami, fecz nie mniejszym niz
4x25mm? z istniejgcej rozdzielnicy stacyjnej w kto ‘(-';j znajduje sig uklad sterowniczo -pomiarowy odwietlenia

ulicznego na stacji 46280. Na kablach nalezy umiescié oznaczmk| zaWIeraJace ~Oswietlenie, typ kabla, nr

stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — komec danego Udcmka), rok budowy™..

3. Naleiy zastosowac sfupy stalowe 8 m o grubos i smankl 4 mm, montowane na dedykowanym fundamencie
o przekroju kotowym wraz z wysregnlkaml iukowyml zbleznym [stozkowe) zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi poprzez ocynkewanie oraz zabezpreczone w dolnej czesci stupa przed solg i amoniakiem
poprzez warstwe elastomeru w kolorze s%upa '

4, Kable w stupach taczy¢ za pomocy |zolowanych zchz kablowych z wkfaqu hezpiecznikows typu DO1.

5. Zaprojektowaé oprawy LED BGP281 zgodnie- z zalaczong .specyﬁkaqq oraz systemem sterowania
CityTouch i 10 letnim abonamentem e - '

6. Dobdr dlugosci wysmgnlka kata montazu i mocy opraw dokonaé na podstawie jak najkarzystniejszych
wynikdw obliczen parametréw oswmtlemowych wykonanych programem obliczeniowym Dialux EVO. Do
obliczen na[ezy przwac klase oéwietleniowg M5 oraz wspdltczynnik konserwacji réwny 0,8.

¥ Pro;ektowa ne oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YKY 2,5mm?,

8. Kable w latarniach faczy¢ ™ za pomocd nowych izolowanych ziacz kablowych typu JzK
z wktadkami bezpiecznikowymi. i

9. Utrzymadé ukfad sieci-typu TN-C.

10. W przypadku zrniany rzednych terenu nalezy dokonaé regulacji posadowienia istniejacej infrastruktury
odwietlenjowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujac wymagania norm,
W szczegofnoscr normy N SEP-E-004,

11, W przypadku uszkodzenia infrastruktury oswietleniowej, koszt naprawy obcigza Inwestora. Powyzsze ma
zastosowanie réwniez dla uszkodzed wykrytych w terminie 1 roku od zakoriczenia prac, a powstatych
w wymku ich prowadzenia.

12. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny spefniaé atesty dopuszczajyce
do stosowania na terenie kraju.

13. Zastosowad system od porazen zgodny z obowligzujgeymi normami i przepisami.

14. Dia wykaonania robét niezhedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia
| preygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oswietleniowej.

15. Prace winna wykonywaé osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadrema robot w zakresie

elektrycznym.
16. Cato$é prac wraz z dokumentacja techniczna, nalezy wykona¢ wfasnym  kosztem

i staraniem. -
17. Kable przed zasypaniem, wykonane osfony rurowe oraz inne roboty zanikajace nalezy na biezgco zgtaszac

do odbioru w Spdtce.

Prezes Zarzqdu: Macief Witczak, Cztonek Zarzqdu: Dorota Kistela-Augustyniak
Sqed Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kopital zakladowy : 110.354.000 zt NIP ! 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pehao SA | O/Kalisz: 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 508 52 70 www.oswietlenfe.kaliszpl » /7
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. E-mail: poczta @ouid,pl ? '
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz
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18, O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem ninigjszych warunkéw nalezy powiadomic Spétke 2 7
driowym wyprzedzeniem,

19. Kable przed zasypaniem, wykonane osfony rurowe, oraz inne roboty zanikajace wymagajg dokonania
odbiotu przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatki do pigtku w godz. od 7:30 do 14:00 {w dni robocze),

20, Cato$é prac tacznie z dokumentacjy techniczno-prawng nalezy wykonad wlasnym kosztem i staraniem.

21, Projektowane urzadzenia linii kablowej oéwietlenia drogowego w miarg mozliwosci projektowaé w pasie
dragowym fuh na innych terenach publicznych.

22. Zakonczenie prac hedacych przedmiotem niniejszego uzgodnlenia naleiy zglosi¢ do odbloru migjsc
kolizyjnych, Do zgtoszenia nalezy dolaczy¢ dokumentacje powykonawcza, w szczegbinodc protokoty
pomiaru  rezystancfi izolacji kabla, rezystancii  uziemied, sprawdzenie skutecznosc ochrony
przeciwporaieniowej, oraz inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza,

23. Opracowywana dokumentagja projektowa podlega nastepujgcyi
Uliczne i Drogowe sp. 7 0.0, w Kaliszu;

3) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych r;ai"

~ W wersji papierowef w 1 égz.: wykonane obliczenia oéwietleni
whascicieli dziatek objetych inwestycja, P
~ wwersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych oblizer oswietlenlaych,

b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem, o wyd ;

zgtoszenia wykonania robét budowfanych, nalesy p :
w rozurivieniu Prawa Budowlanego projekt budowl: no-wy

dzenforn przez Qdwietlenie

edlozyé:
pe z lokalizacj latarni, wykaz

Podfgczenie zaprojektowanej infrastrukiury do istniej
z 0.0. bedzie mozliwe po dokénaniu odbioru technics

lenle wybudowanych urzadzed na
ego przekazania. *
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Zatacznik do Warunkdw Technicznych WTG ...... /13/2022

Oprawy oswietleniowe typu LED o charakterystyce ulicznej musza charakteryzowaé sie
parametrami nie gorszymi niz:

1) Oprawy winny posiadac il klase ochronnosci,

2} Oprawy winny byé w kolorze ciemno szarym lub grafitowym,

3) Obudowy opraw winny by¢ wykonane jako cisnieniowy odlew aluminiowy,

4) Stopieri ochrany przed wnikaniem pytu i wody dia opraw nie mniejszy niz P66,

5} Klosz opraw wykonany z hartowanego szkla,

6) Odpornosé opraw na udary na poziomie nie mnigjszym niz IK09

7) Oprawy winny byé wyposazone w zewngtrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez
dibdy LED, ktérego konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu
osadzajacego sie na oprawie - dopuszcza sie tylko rozwigzania z chtodzeniem pasywnym,

8) Uchwyt mocujacy oprawy powinien umozliwia¢ montaz oprawy na stupie lub wysiegniku
o $rednicy od 42mm do 60mm oraz regulacje pochylenia oprawy w zakresie niemniejszym niz
od -10° do +10°, -

9) Oprawy winny byé wyposazone w panel LED zlozony z diod emitujacy $wiatlo o temperaturze
barwowej 4000 K oraz wskazniku oddawania barw Ra min. 70, '

10) Oprawy powinny posiadaé trwatos¢ uzytkowa co najmniej 100 000 godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego (L90},

11) Oprawy winny by¢ wyposazone w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatfa w ktdrym
kazda dioda na panelu LED powinna posiadac indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania rnozliwosci zmiany rozsylu swiatta w przypadku
przepalenia sie ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumier
swietlny emitowany przez' oprawe, a nie jej rozsyl Swiatta {warunek zachowanie
rownomiernosci o$wietlenia na cafej powierzchni oswietlanej)

12) Oprawy winny by¢ wyposazone w zasilacze programowane wyposazone w interfejs DALI lub
_DALI2.0/D4i umotliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy
nominalnej z dokfadnoscia do 1% oraz pozwalajace na zaprogramowanie minimum
5 pozioméw mocy opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych
z dokladnoscig do 1 minuty,

13) W zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ winien byé
wiekszy niz 0,90 a wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD winien by¢ mniejszy niz 25%;

14) 7 zasilaczy zainstalowanych w oprawach winna by¢ mozliwo$é odezytu czasu pracy danej
oprawy oraz jej zuzycia energii elektrycznej,

15) Oprawy winny by¢ przystosowane do wspodlpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym
ohustronng komunikacje systemu sterowania z poszczegdinymi oprawami w standardzie DALI
lub DALI2.0/D4i i posiadac gniazdo Nema 7pin lub Zhaga D4,

16) Oprawy winny umozliwia¢ dostep do ich wnetrza bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sie
stosowania $rub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania
opraw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materialu z ktérego wykonany jest korpus
oprawy, dopuszcza sig zastosowanie Srub ze stali nierdzewnej ale zlokallzowanych od dotu
oprawy tak aby uniemoziiwi¢ gromadzenie sie wody lub zanieczyszczen,

17) Minimalny zakres temperatury otoczenia pracy opraw od -30°C do +35°C,

18) Zasilacze opraw oraz panele LED winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce
zasilacz oraz panel LED przed przegrzaniem,

19) Panele LED opraw winny by¢ wyposazone w kostki przytaczeniowe, ktére w razie awarii
powinny umozliwiac ich szybkg wymiane,

20) Panele LED winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace panele przed
przegrzaniem,

! -
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21) Wszystkie  elementy oprawy miedzy innymi:  zasilacze, moduly zabez pieczen
przeciwprzepigciowych, elementy pozwalajace na komunikacje oprawy z systemem
zarzadzania, winny by¢ zintegrowane z oprawa,

22) Ochrona przed przepieciami minimum 6kV,

23) Oprawy winny posiadaé znak CE,

24) Oprawy winny posiadac certyfikat ROHs,

25) Oprawy winny posiadac certyfikat ENEC oraz Enect potwierdzone raportami badary przez
akredytowane laboratotium,

26) Oprawy winny posiada¢ certyfikat ZD4i wydany przez konsorcjum Zhaga,

27) Elektrycznego, oraz $wiadczace o stosowanym w produkeji systemie zarzadzania jakoscia,

28) Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy winny pochodzi¢ od
Jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. musza by¢ tego samego typu, dopuszcza
sig zroznicowanie wielkosci opraw wynikajaca z ich réinej mocy

Wymagania fotometryczne dla opraw oswietleniowych dla wszystkich lokalizacji przedmiotu
zamdwienia:

1) oprawy winny posiadac optyki o charakterystyce zapewma;qce] spetnienie wymagan Normy

PN-EN 13201:2016 dla poszczegdinych sytuacji drogowych,
2) oprawy nalezy montowac wzgledem poziomu pod katem wynikajagcym z poszczegdlnych
obliczer fotometrycznych wykonanych zgodnie z Polskg Norma PN-EN 13201:2016,

3) oprawy winny zagwarantowad spetnienie wymaganych parametréw fotometrycznych dla

wszystkich sytuacji oswietleniowych.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pleszewskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie
zakoriczonej w dniu 2023-02-13

Znak sprawy: GK.6630.2.13.2023

Whioskodawca: Ustugi Projektowe Andrzej Kopejkin
63-720 KOZMIN WLKP., ul. Nowa 8

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Czermin, Obr.: 0008, Dz. 260, 261, 263, 264, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/7,
265/8, 265/16, 266,{1.J 266/3, 266/5, 266/7, 266/8, 267, 275, 276/3, 276/4, 277,- 278/1, 278/2, 279,
280, 281/5, 281/6, 445

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajace:

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego w Skrzypnia, dziatka nr 261

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Marcin Gola

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakoniczeniu):

jednomyélny | pozytywny

Protokolant: Michat Balcer

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagl:
osoby, ktéra ten padmiot reprezentuje:
1 |IPROMAX]| . |pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kallszu pozytywne bez uwag
RD Jarocin
Brak uwag
Jan Hoffa
3 |ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kallszu pozytywne bez uwag
RD Kalisz

Nalezycle zawiadomiony podmlot nle uczestniczyl w naradzie
4  |Fiberhost S.A. pozytywne bez uwag

: Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5 |G.EN. Operator Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycle zawladomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

6 |Mullimedia Polska sp. z 0.0. nie dotyczy
Tomasz Czaplinski Nie dotyczy

7 [NETIA S.A. pozytywne bez uwag
BoZena Urbanska Brak uwag

Strona 1z 3 (13s)
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2, 2godnle 2z § 10ust. 1pkt 2 Rozparzadeenia  Ministra  Administracil i Cylryzacll ¢ dnila 21 pajdrersika 2015+, w  sprawie
powlatowe] bazy GESUT | kiajowej bary GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT (.} aktuallzuje sle w drodze czynnoscl
materialno-technicznych  na  podstawie danych  [fub  informacji  zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem  narady
koordynacyjnej, {.), w preypadku gdy stanowiska uczestnikdw tef narady s3 jednormyéine | pozytywne.

3, 7godnie ¢ art. 15ust. 1w zwigzky z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnla 17maja 1989r. Prawo geodesyine | kartograficzne [t}
D2.0.2020.276):  znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpleczajace te znakli orez budowle triangulacyjne  podfegajg  ochronie;  kto
whrew  przepisom  art.  15nisacey, uszkadza, preemieszcza  zneki  geodezyjne, grawimetryczne [ub  magnetyczne | urzadzenia
zabezpleczajagce  te  znakl oraz  budowle trlangulacyjne, a takie nie zawiadamla wladdwych organéw ¢  zniszczeniu,  uszkodzeniu
lub  przemiesicreniv  znakéw  geodezyjoyeh,  grawimetryeznyeh  lub magnetyceaych,  urzgdzed  zabezpleczajacych  te  znakl  oraz
budowli triangulacyinych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie 1z art. 277Xodeksu karnego, ktp znaki pgrapiczne  piszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni  nlewidocznymi  albo  falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenla wolnosci atbo pozbawienla wolreécl do fat dwdch,

5. O wymagane zezwolenla na usunigeie drzew [ub krzewdw kolidu)acych z preeblegiem prejektowanej inwestyci nalezy
whioskowaé do odpowiedniego organu w tryble przepiséw ustawy z dnla 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prwrod;(t.].
Dz.U.2018.1614 z pdin, 2m.).
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