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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CRR-CL6-Y6V *

Pan Andrzej Kopejkin o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2277/01

adres zamieszkania ul. Nowa 8, 63-720 Kozmin Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pclnienia samodzicingch funkcji technicznych w budownictwie

£ 5 7 i
Na podstawie § 2 USte2 Dkt 2,5 5 ust 2,3 7 qm et 1 pht . & 1 "d'

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 r.

zm. 1988r.Nr 42,poz.534

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Andrzej Joézef K O PE JK I N
S T i b nanwiskey

technik elektryk

‘(l_\'hll naunkowy Tawodnwy)

Obynvalel (Ja)

urodzony (a) dnia o4 1uteg0_ 19 5% w Pogorzeli

posiada przygolowanic zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji ... .
projektanta, kierownika budowy i robét
; B - Bt e e T B S
w specjalnosei instalacyjno - inzynieryjnej P
(rodzaj specjalnogcl lechniczno-budowlanci)
w zakresie Si€cl 1 instalacji elektrycznych-obe jmujgcej instalacje
elektryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urza-

dzenia elektroenergetyczne.
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(specializacia zowodowa)



Obywatel (k) Andrzej Jézef KOPEJKIN

Tl 1 il jesl upowazniony (a) de:
1/sporzgdzania projektow sieci 1 instalacji elektrycznych obejmujgcych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,

stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne o powszechnie gnanych rozwig-
saniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

»/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania elementdw konstrukcyjnych sieci i insta-
lacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych obejmujacych instalacje elektryczne, nap&—
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektroe-

nergetyczne o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

Dyr kior VWydricta
(|\nyl'lpl$ 1 plecznt =
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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Dotyczy projektu:

Kablowa linia o$wietlenia uliczneqo w miejscowosci Czermin skrzyZzowanie w
kierunku Strzydzewa + przejscie dla pieszych w kierunku kosciota, dz. nr 71/1,

72/19, 2/2, 2/4.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na
ktorych zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo wtasnosci
zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.

Podpis projektanta



1. Zatozenia projektowe oraz zakres projektu.

1.1 Dane ogodlne:

Inwestor Gmina Czermin
Charakter zasilanego obiektu Kablowa linia o$wietlenia ulicznego
Lokalizacja Czermin dz. nr 71/1, 72/19, 2/2, 2/4
Napiecie zasilania 0,4 kV
Ukfad sieci TN-C
Ochrona od porazen pradem elektrycznym Samoczynne wytaczenie zasilania
Warunki Techniczne z dnia 04.10.2022

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- Zlecenie inwestora,

- warunki techniczne

- podktady geodezyjne,

- inwentaryzacje przeprowadzona w terenie,

- obowigzujace przepisy budowlane i normy.

1.3. Zakres dokumentacji.

Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN YAKXS 4x25 mm? o$wietlenia
ulicznego wraz z latarniami na dziatkach numer 71/1, 72/19, 2/2, 2/4 w miejscowosci

Czermin.
1.4 Informacja dotyczaca wyciecia drzew i krzewow .
Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow.
1.5. Informacja dotyczgca dziedzictwa kulturowego zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej.
- teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

- wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy bezzwiocznie zgtosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1.6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreélenia obszaru
oddziatywania obiektu;

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

technicznych warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania - Dz. U.2015
poz. 1422

1.6.2. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach nr 71/1, 72/19, 2/2,
2/4, na ktorych zostat zaprojektowany.




2. Dokumenty formaino — prawne.

2.1. Warunki Techniczne
2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2.3 Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

2.4. Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej



Kalisz, 2022-10-04

Gmina Czermin
Czermin 47
63-304 Czermin

—

Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okreéla techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV
w zakresie rozbudowy oéwietlenia zewnetrznego w m. Czermin dz.2/2,71/1, 72430 ktéra zostanie zasilona ze stacji

transformatorowej 46055. %/48

1.
2.

10.

11,

12,

13.
14,

15.

16.

17

18.

Zaprojektowac kablowa linie oswietleniowg.
Projektowana linig sasilié kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz
4x25mm? z istniejacej linii napowietrznej na st.2/12 ze stacji 46055. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki
zawierajace: ,Oéwietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka),
rok budowy”.
Nalezy zastosowac stupy aluminiowe SAL-80K z wysiegnikami WR -2/1/0,95/5 zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi poprzez ocynkowanie oraz zabezpieczone w dolnej czeéci stupa przed sola i
amoniakiem poprzez warstwe elastomeru w kolorze stupa.
Kable w stupach taczy¢ za pomoca izolowanych zfacz kablowych z wkiadka bezpiecznikowa typu DO1.
Zaprojektowac oprawy LED BGP281 1XLED56 4-S/740 DN10 z systemem zarzadzania CityTouch i 10 letnim
abonamentem
Dobér diugosci wysiegnika, kata montazu i mocy opraw, dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych
wynikéw obliczen parametréw o$wietleniowych wykonanych programem obliczeniowym Dialux EVO. Do
obliczen nalezy przyja¢ klase oSwietleniowa M4 oraz wspoiczynnik konserwacji réwny 0,8.
Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YKY 2,5mm?,
Kable w latarniach taczy¢ za pomoca nowych izolowanych ztgcz kablowych typu [ZK
7 wktadkami bezpiecznikowymi.

Utrzymac ukitad sieci typu TN-C.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokona¢ regulacji posadowienia istniejace] infrastruktury

oéwietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujac wymagania norm,
w szczegblnosci normy N SEP-E-004.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury o$wietleniowej, koszt naprawy obciaza Inwestora. Powyzsze ma
sastosowanie rowniez dla uszkodzen wykrytych w terminie 1 roku od zakoriczenia prac, a powstatych
w wyniku ich prowadzenia.

Instalowana aparatura, O0sprzet, przewody i kable winny spetnia¢  atesty dopuszczajgce
do stosowania na terenie kraju.

Zastosowacé system od porazen zgodny z obowiazujgcymi normami i przepisami.

Dla wykonania robot niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia
i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oSwietleniowej.

Prace winna wykonywa¢ osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie

elektrycznym.
Catoé¢ prac wraz 2 dokumentacjg  techniczng, nalezy wykona¢  wifasnym kosztem

i staraniem.
Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe 0oraz inne roboty z

do odbioru w Spéice.
O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomi¢ Spétke z 7

anikajace nalezy na biezgco zgtaszac

dniowym wyprzedzeniem.

Prezes Zarzgdu: Macigj Witczak, Cztonek Zarzgdu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Saqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 110.354..000 2t NIP : 618-16-07-266

Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004

OSWIETLENIE Tel 62598 52 70
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0, E-mail: poczta @ouid.pl
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz

8956 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz: 74124029461111000028733740

www.oswietlenie.kalisz.pl
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19.

20.
21

22,

23.

Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace wymagajg dokonania
odbioru przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do 14:00 (w dni robocze).
Catosc prac tacznie z dokumentacja techniczno-prawng nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.
Projektowane urzadzenia linii kablowej oswietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowaé w pasie
drogowym lub na innych terenach publicznych.

Zakoniczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zgtosi¢ do odbioru miejsc
kolizyjnych. Do zgtoszenia nalezy dofaczyé dokumentacje powykonawczg, w szczegéinosci protokoty
pomiaru rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemier, sprawdzenie skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej, oraz inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg.

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujgcym sprawdzeniom przez Oswietlenie
Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:

a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozy¢:
— W wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z lokalizacjg latarni, wykaz

wiadcicieli dziatek objetych inwestycjg,

— w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczer oswietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania

zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedfozy¢ 2 egz. papierowej wersji kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy.

I

Podfaczenie zaprojektowanej infrastruktury do istniejgcej sieci bedacej wiasnoscig Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp.
z 0.0. bedzie moZliwe po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela Spotki.

Okreslony w zafaczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaktada wniesienie wybudowanych urzadzer na
rzecz O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w postaci nieodptatnego przekazania.

Waino$¢ warunkéw ustala sig na okres 2 lat od daty wystawienia.



WOJT Gminy (zermin

e e Epmuiii -
ke . Czermin, dnia 04.11.2022 roku.
vielkovolskie

RB.6733.5.12.2022
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. SO ust. 1 i art. 51 ust. | pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 104 iart. 107
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000)

na wniosek

Gminy Czermin
Czermin 47, 63-304 Czermin

z dnia 27.09.2022r.,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na
budowie i przebudowie linii o§wietlenia ulicznego

na terenie potozonym

w miejscowosci Czermin,
oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkéw jako czesé
dz. nr 71/1, 2/4, 25/3, 24/1 (obreb Czermin).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa i przebudowa linii o$wietlenia ulicznego,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
c¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — kablowa linia o$wietleniowa,

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) przebieg projektowane]j inwestycji — na terenie oznaczonym na zatgczniku graficznym,

b) wysokos¢ projektowanych latarni o§wietleniowych (liczona od poziomu terenu do
najwyzszego punktu) — max. 15 m,

¢) istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki
nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, w szczegélnosci nie wolno dopusei¢ do ich
uszkodzenia badZ naruszenia ich lokalizacji,

2. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoélczesnej:
a) nie nalezy zmienia¢ stanu wéd na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢
na gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze Zrédel, jezeli mialoby to szkodliwic
wplywa¢ na grunty sasiednie,



g
h)
i)
7
k)

D

nie nalezy odprowadzaé wod opadowych i roztopowych z wykopéw na grunty sgsiednie
lub na drogi,
projektowana zabudowa nie moze powodowaé¢ zalewania lub podsigkania nieruchomosci
sgsiednich,
w przypadku koniecznosci dokonania odwodnienia wykopdw, sposéb zagospodarowania
wod z odwodnienia, powinien by¢ zgodny z powszechnie obowigzujacym prawem.
rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzgdzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawa
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,
prace ziemne oraz inne prace zwigzanc z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewodw na
terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,
na ewentualng wycinke drzew lub krzew6w kolidujgeych z projektowang inwestycijg nalezy
uzyskaé stosowne zezwolenie,
masy ziemne oraz odpady powstale podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej — w czasie prowadzenia rob6t budowlanych
- obowiazujg standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowe;j,
roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrone otoczenia przed
zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan zabezpieczajacych,
robot budowlanych powodujgcych ucigzliwosci, w tym hatas nie nalezy wykonywac¢
W porze nocy, tj. od godziny 22 do godziny 6°°,
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest
obowiazany:
- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczyc, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.,

a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomié¢ Waéjta Gminy Czermin,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)

b)

c)

z wytworzonymi w trakcie wykonywania robét budowlanych - odpadami nalezy
postgpowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbiorki odpadow i ich wywdz na podstawie zawartej umowy do wihasciwej
jednostki),

rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢
z zarzgdcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

lokalizacja projektowanej inwestycji w pasie drogowym oraz w poblizu pasa drogowego.
w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez wlasciwego zarzadce drogi,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a)

b)

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy
podja¢ dzialania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na $rodowisko,

na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych interesow o0s6b trzecich, w rozumieniu art, 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane,

5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

III. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly oznaczone na zalaczniku graficznym, stanowigcym
integralng cze¢$¢ niniejszej decyzji.

Integralng czes$¢ decyzji stanowi zatgeznik nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1 : 500.



Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robot budowlanych. Rozpoczecie  realizacji
przedmiotowej inwestycji moze nastapi¢ po uprzednim spetnieniu wymogow wynikajgeych z przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 27 wrzesnia 2022 roku wszcezgto postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie 1 przebudowie linii
oéwietlenia ulicznego na terenie polozonym w miejscowosci Czermin, oznaczonym w ewidencji gruntow
i budynkéw jako czes¢ dz. nr 71/1, 2/4,25/3, 24/1 (obreb Czermin).

Obszar objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji projektowanej inwestycji nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizacje inwestycji celu publicznego, stosownie do
treci art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. ] ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sig w trybie postepowania administracyjnego, ktére zmierza do
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano analize wynikajgca z przepisow ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym majaca na celu okre$lenie wymagan dla projektowanych obiektow.
Na podstawie analizy ustalono, ze mozliwa jest lokalizacja wnioskowane] inwestycji na okreslonym we
wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbgdne opinie

i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
decyzji zostal sporzgdzony przez osobe, o ktérej mowa w art. 5 tejze ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wéjt Gminy Czermin stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca uzyska
pozwolenie na budowe lub dia terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia
bedg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu,
za posrednictwem organu wydajgcego niniejsza decyzjg, W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig do
decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody

uzasadniajgce to zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia © zrzeczeniu sie¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

W przypadku niewydania przez whasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni* od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji podmiot, ktory
wystapil z wnioskiem © ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, moze wnie$¢ zadanie
wymierzenia kary okreslonej w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

*)Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postepowania administracyjnego do terminéw okreslonych w przepisach
poprzedzajqcych nie wlicza sig terminéw przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreslonych
czynnosci, okreséw doreczania z wykorzystaniem publicznej ustugi hybrydowej, o kidrej mowa w art. 2
pkt 7 ustawy z dnia 1 8 lisiopada 2020r. o doreczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 oraz



z 2021r. poz. 72), okresiw zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okreséw opdznien
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezaleznych od organ.

» N {4 ]
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Do wiadomoseci:
1. Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznanska 79, 63-300 Pleszew

Sprawe prowadzi: Daria Wenclawek /tel.:62/741-60-3 1 wew. 33/

Klauzula informacyjna dotyczaea przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. | i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okre$lane jako
»RODO”) informuje, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Czermin z siedzibg w Urzedzie
Gminy Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, e-mail: ugezermin@czermin.wikp.pl
2. Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzedzie Gminy Czermin, e-mail:
iod@lesny.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane bedg w celu wypelnienia obowiazkéw wynikajgcych z przepiséw prawa
i sg niezbedne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawg
prawng jest:
e ustawa Kodeks postgpowania administracyjnego z dnia 14 czerwea 1960 1. (1).: Dz.U. z 2022r, poz.
2000),
® ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 20037 (4.: Dz.U. z 2022,
poz. 503).
4. Odbiorcami danych s podmioty okreslone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie
stosownych umow zawartych z Gming Czermin.
5. Dane osobowe nie bgdg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowe;j.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaly zebrane, beda przetwarzane do celow archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepisow dotyczgcych archiwizowania
danych przez Administratora.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo zgdania: dostepu do danych, sprostowania
danych, a takze prawo zadania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunigcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych jesli jest mozliwe i na zasadach wynikajacych z RODO.
8. Kazda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jesli uzna,
ze przetwarzanie jej danych osobowych odbywa sie niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiazkowe. Jest Pani/Pan zobowigzana/y do ich podania.
Niepodanie danych osobowych bedzie skutkowalo wezwaniem do ich uzupetnienia, a w przypadku
nieuzupelinienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. Dane nie beda podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczacych Pani/Pana danych
osobowych, w tym profilowaniu.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (t,j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923).



e 439 swefa 6
EVRS 2607

X lpW B2 L2, bt

& L2

acht 2t Dive TR LR S
SRY A SR FRRY O ) 25032082
)
| 7o'z Ugluy Geodory gyl
SOECFRIN
Ewa Grai:lik
Lid. kb 216, 1) 787 -033-06
62 &30 Kz

LEGENDA
ZALACZNIKA GRAFICZNEGO
DO DECYZIJI

MAPA ZASADNICZA
POCHODZACA Z PANSTWOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

SKALA 1 :500

— ¢ E== s = LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI

....
P

fand

; IV

W T ERa T WS T =

7,
R~ y -

fz,w;,g:} =

poi =t

Lail

do DECYZJ1 Nr .}d.¢t2%.51
z dnia ...0uM4022¢. . o lokalizacji
inwestycji celu publiczeégo

)
P 7, ; .AS..__.._———————-'M"‘J == :
.f. r":! l . y I o T T T T s e .[ v s
; , - | 4 I ~ - H
2 3 l,,,rf, / o 0 P, r :

45 . P A . s

m Cobszafobjety planem ngonpodarowanla;}ﬁ‘fos‘lgfn‘hpﬁo, @) )

o Wylagzony zdecyzi o lokallzac)l In jestyc)l celu piiblicznego . : © \
o) = %JJ s /d:\ : S .- oo

om oo zakreg opraégwnma

p 3 i o LA 3 AF I PR pmar el ¢
b ~ ; 5 oo A

’ 7 £ ™ (o L i 2 £ W e dysent s osmony Bl o
ra 4 . " % . 72

- 4

ey S Tr 4 } .
s 6 f_fﬁd'/{;&'ﬂusl PROJEKTOWE Krzysztof Chyldy:! 0
s ul, Micklewlcza 7, §3-708 Rozd e

o FTA g ot ax

FETT0 5 SRR O TR TS [ Y

X

N _xa S o ey P> s T/ ‘ PRl e s g er Oh : e e w.
1 & Projektant : ach. AdnrzefKope]kin , ] Studium: P.T. !
) el @ ’ W O 4 1 5 P i H

7 1 Lor sgp 2 g 3 e & Snem L. -

LCmgr. InZ. krzysztgf’t‘.l;ddy j Branza: Elektryczna i
2 -~ 5 i =
(S B '

- Asystent.projektanta:
h)

r it I =
vs LF

> 7 ¥ !‘,‘ ‘ Lee e W e e s
177 Nezwiskéijmig | Podpis Data: 2022r. : ) -

ol [8) o/ iy

- L : £ fe B8 o o o Bk e £l b
¢Oblekt: -~ 2 _‘Linlg oéwietlenia ulicznego ¢ Skala:"1:500 A it

r - & £ ’ i L Hie ryzuni
. .4~ Adres: ./ Czermin dz. 212, 7111, 72118

| E

" inwestor; -

Grina Czormin -,




Czermin, dnia 24.10.2022r.

RB.6727.109.2022
WYPIS I WYRYS
z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czermin

W aktualnic obowiazujacvm PLANIE Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czermin zatwierdzonym uchwala Rad:
Gminy Czermin 7z dnia 25 wrzesnia 2003r.. NR VII/57/2003. ogloszonym w Dzienniku Urzedowym Wojewodziw
Wielkopolskiego nr 180, poz. 3352 z dnia 20 listopada 2003 roku. dziatki nr 72/19 i 2/2, ark. mapy 5 polozone w miejscowosci
Czermin. obreb Czermin oznaczone sa symbolem: ,,01KPD™:

- tereny drég i urzadzen zwigzanych z obslugg i ochrong drog.

ROZDZIAL 1 - USTALENIA OGOLNE
$ 11 Micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czermin i Broniszewice bedgey zimiang micjscowego plant
ovdlnego zagospodarowania gminy Czermin - zwany dalej planem - obejmuje obszary ustalone na rysunku planu.

2 (ranice obszaru objetego planem pokrywaja si¢ z granicami ustalonymi uchwala Nr XX1/168/2002 Rady Gmimy
w (zerminie 7 dnia 27.02.2002 1 i uchwala zmieniajaca Nr 111/25/2002 z dma 30.12. 2002 1

3 Rysunek planu. o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje 48 plansz i stanowi integraina czes¢ uchwaty

4. Kazda plansza nr posiada numer. w ktorym pierwsza cyfra oznacza jednostke osadnicza ( 1. wie§ Czermin. 2 wies

Broniszewice ). druga arkusz mapy ewidencyjnej. trzecia kolejna plansze wchodzaca w sklad rvsunku planu

§2.1 Celem regulacji zawartvch w ustaleniach planu ( przedmiotem planu ) jest

gospodarcze] 7 mozliwoscia zabudowy mieszkaniowe), zagrodowe

1 wvdzielenie terenow  z przeznaczeniem dla aktywizac
jednorodzinnej 7 towarzyszacymi ustugami i rzemioslem wraz z infrastruktura techniczna.
2/ wydzielenie terenow z przeznaczeniem pod ustugi turystyczno - rekreacyjne 1 sportowe
2. Zakres ustalen planu obejmuje okreslenic:
1/ przeznaczenia terenow oraz linii rozgraniczajacych tereny o roznych funkejach.

2, zasad 1 warunkow podzialu terenu na dzialki budowlane.
3rzasad . warunkow i standardow ksztattowania zabudowy oraz urzadzenia terenu w tvm rowniez linii zabudowy 1 gabarytow obiektow.

4/ zasad obstugr w zakresie infrastruktury techniczne;.
5/ stawek procentowych stuzacych okresleniu jednorazowe] oplaty z tvtufu wzrostu wartosci nieruchomosci

§3 1 Przedmiotem ustalen planu sa tereny:
1/ drog i urzadzen zwiazanych z obsiuga 1 ochrona drog - oznaczone na rysunku planu symbolem .,01 KDP”. ,,02 KDP”. ,,03 KDP". ,.04

KDP™, ,,06 KDP™.

2/ drog 1urzadzen zwiazanych z obsluga i ochrong drog - oznaczone na rysunku planu svmbolem .4 KDL,
KDL ,.13 KDL”.,,30 KDL”, .40 KDL"™.

3’ drog i urzadzen zwiazanych z obsluga i ochrona drog - oznaczone na rvsunku planu symbolem ,. KDD™.

.7 KDL”, ,,8 KDL™. .12

4/ zabudowy zagrodowej - oznaczone na rysunku planu symbolem .. MR™.

ogrodnictwa - oznaczone na rysunku planu symbolem ,, URO™.

6/ mieszkalnictwa i uslug towarzyszacych - oznaczone na rysunku planu symbolem .. MNU™.
7/ ustug handlu i rzemiosla - oznaczone na rvsunku planu symbolem ,, UHR™.

%/ uslug turvstvezno-rekreacyjnych. sportowych - oznaczone na rvsunku planu svmbolem .. UTS™
9, przemyvstu. baz i skfadow - oznaczone na rysunku planu symbolem .. PBS™.

10/ przemystu - oznaczone na rysunku planu symbolem ,, PT",

11/ gdmiczo-przemysiowe - oznaczone na rysunku planu symbolem ,. PRW™

12/ uslug o$wiaty - oznaczone na rysunku planu symbolem ,, UO™.

13/ uslug administracji - oznaczone na rysunku planu symbolem ,, UA™.

14/ zieleni lesnej - oznaczone na rysunku planu symbolem ,, RL™.

15/ upraw polowych - oznaczone na rysunku planu symbolem ,. RP™,

16/ wod otwartych, glownych rowow i ciekow - - 0znaczone na rvsunku planu symbolem . W™

w

2 Przedmiotem ustalen planu sa elementv infrastruktury techniczne)

wodociggi - oznaczone na rysunku planu symbolem . kw™
kanalizacje deszczowe - oznaczone na rvsunku planu svmbolem . kd™.

]

2

3/ napowietrzne linic elektroenergetyczne niskiego napiecia - 0znaczone na rysunku planu symbolem ..enn™.
4/ kablowe linie clektroenergetyczne niskiego napiecia - oznaczone na rysunku planu svmbolem .ennk™

5 napowicetrzne linie elektroenergetyczne $redniego napigcia - oznaczone na rysunku planu symbolem ,esn™.

 napowietrzne linie telefoniczne - oznaczone na rysunku planu symbolem ,.ten™
7/ kablowe linic telefoniczne - oznaczone na rvsunku planu symbolem . tek™

§ 4 1 Nastgpujace ustalenia graficzne rvsunku planu sa ustaleniami obowiazujacymi

N
1+ granice opracowania planu.
2 linie rozgraniczajace tereny 0 roznym przeznaczeniu badz roznych zasadach zagospodarowania
3 linic rozgraniczajace lereny o jednakowym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania z zastrzezeniem ustalen ust. 2
47 Iinic zabudowy obowiazujace
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3/ linie zabudowy nieprzekraczalne.
6/ zwymiarowane odlegtosci
a/ w liniach rozgraniczajacvch.
b/ linii zabudowy od linii rozgraniczajacyvch
¢/ Imi zabudowy od najblizszej krawedzi jezdni.
d/ Tinit zabudowy od osi drogi
2. Dopuszcza sic wprowadzenic zmian w podzialach lintami rozgraniczajacymi. o kKtorveh mowa w ust. | pkt. 3. jezel
& zostala ustalona minimalna diugos¢ frontu dzialki lub powierzchnia dziafki - jednak takie zmiany nie moga zwiekszy ¢ liczby dzialck ne
danym terenie. lub
b/ plan ustalit dwa etapy zabudowy 1 zagospodarowania

§ 5.1 Tereny o ustalonym przeznaczeniu na rvsunku planu oznaczono cyfrowo-literowymi svmbolami
2. Poszczegolne elementy symboli, o ktorveh mowa wust 1. 0znaczajy’
I/ prerwsza cytra - jednostke osadnicza ( 1 Czermin. 2 Broniszewice ).
2/ druga cyira — kolejny numer terenu.
3+ Iitery - funkcjg ( przeznaczenie ) terenu

§6 1 llekro¢ w dalszych ustaleniach uchwaly jest mowa o

I powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumiec powierzchnie terenu na gruncie rodzimym, nie zabudowana. i nie pokryta
nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdow i dojs¢ pieszveh. wykorzystana lub mozliwa do wykorzystania na zagospodarowanic
zielenia.

2/ ustugach towarzyszacych — nalezy przez 1o rozumiec: handel. matg gastronomig. nieuciazliwe rzemiosto usfugowe itp. realizowane przez
prvwatnych inwestorow na whasny koszt.

powierzchni zabudowane] — nalezy przez to rozumice powierzchnie dzialki pod budvnkami. tarasami. zewngtrznvmi schodami.

(%)

pochylniami. zadaszeniami. utwardzonymi placami. jezdniami i chodnikami.

4 linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec odleglos¢ od hnii rozgraniczajacej najblize; polozonej $ciany budynku o przeznaczeniu

podstawowym, przy czvm moga by¢ usytuowane przed linia zabudowy: balkony. wykusze. przvbudéwki i zewnetrzne schody

o wysiegu ( glebokosci ) nie przekraczajacym 1.5m.

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec mozliwosc usytuowania obiektu budowlanego w linii zabudowy okreslone,

na rysunku planu lub w odleglosci wiekszej w rozumieniu definicji zawartej w pkt. 3.

6 szerokoscr pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcvch - nalezy przez to rozumiec bezwzgledny obowiazek zachowania ustalonej na
rysunku planu odleglosci pomiedzy zewnetrznymi obrysami realizowanych ogrodzen t.j. budowy ogrodzen wvlgcznie na wiasnym

'

terenic.
istniejacveh elementach lub istniejacym stanie zagospodarowania ( np. funkcjach terenu. obiektach budowlanych. cechach fizjo-

graficznych) - nalezy przez to rozumiec stan w. w. w dniu wejscia w zycie planu.

8 sciekach - nalezy przez to rozumiec wody zuzyte do celow bytowych gospodarczych. ciekte odchody zwierzece, a takze wody pocho-
dzace z opadow atmosferycznvch. $cieki powstajace w efekcie wykonvwania czynnosci eksploatacyjnych i porzadkowych jak
zmywanie placow manewrowych, drog i podjazddw .

9 proekologicznych rozwiazaniach technologicznveh - nalezy przez 10 rozumiec technologie odpowiadajace warunkom ustalony m
w przepisach szczegolnych. odrebnych i Polskich Normach

10/ infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumiec:

a/ linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
b/ przewody kanalizacyjne nie sluzace do odwodnienia drogi, gazowe 1 wodociagowe.

¢/ urzadzenia wodnych melioracii.

Il przepisach szczegolnych i odrebnveh - nalezy przez (o rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikajace z prawomocnych decyzji administracyjnvch ( art 104 Kodeksy Postepowania Administracyj-
nego ).

12/ zorganizowane] dziatalnosci inwestycyjnej — nalezy przez to rozumie¢ dzialalnose inwestycyjng wlasciciela. inwestora lub wspolne

dziafalnos¢ whascicieli. inwestoréw. przeprowadzona zgodnie z opracowana na ich koszt i zatwierdzona kompleksowa koncepcja
zagospodarowania catego terenu. wlacznie z elementami infrastruktury technicznej

2 W tekscaie uchwaly stosuje sie nastepujace skroty
I/ "0, svmb." = oznaczone svmbolem.
/"min " = minimalnic.
3/ "maks " = maksymalnic
4/ Mistn " = istniejacy

ROZDZIAL 2 - USTALENIA REGULUIACE OGOLNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWAN 14 TERENOW
DZIAL 1 - OCHRONA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
CZESC 1- ZASADY OGOINE

§ 7 Ustala si¢ zasade utrzymania 1 ochrony istniejace) zieleni oraz powiekszenia je) zasobow w ramach zagospodarowvwania nowyvcl,

terenow wedlug ustalen "Rozdzial 3 - Szezegdlowe Zasady Zagospodarowania | Uzvtkowania Terenow "

Strona 2 7 <



azan technicznych 1 organizacyjnych ograniczajacych uciazliwosc wywolane w okresic budowy.

§ 8.1 Nakazuje si¢ zastosowanie T0Zwi
sytuacjach awaryjnych. do wielkosci nic

w okresic prowadzone] dziatalnosci gospodarcze] 1 po ewentualnym jej zaniechaniu oraz w
przekraczajacych poziomu okresloncgo w planic. przepisami szczegolnymi. odrebnymi i Polskimi Normami

2 Do uciazliwosci. o ktorveh mowa w ust 1 zalicza si¢

2
1/ transport odpadow | materialow mebezpiecznych,

2/ 7anieczyszezenic gruntu 1 wod.

3/ zanieczyszezenie powietrza (dymy. gazy. pyly ).

4/ halas ( drgania. wibracjc )

5/ zagrozenie wvbuchowe 1 pozZarowt

¢ i inne nie moze wykraczac poza teren lokalizacr:

4 Ewentualna uciazliwos¢ dla srodowiska wvwolana przez obiekty ustugow

obiekiu a tym samym wywolywac koniecznosc ustanawiania strefy ochronne].
§ 9 Ustala sie prowadzenie gospodarki odpadami polegajace) na
h w wyniku bytowania lub prowadzone] dzialalnosci gospodarcze).

I/ segregowarniu i gromadzeniu odpadow wytwarzanyc
na koszt wlaécicieli nieruchomosci. na ktorveh te odpady sa wytwarzanc

2/ usuwaniu przez wyspecjalizowany ch odbiorcow odpadow.

i” dopuszczalny poziom halasu powodowanego przez drogi oraz

§ 10 Na terenach oznaczonych na rysunku planu svmbolem ,.MNLU
ieku A okreslony w decybelach dB ) - definue

puzostale obiekty 1 grupy srodel hatasu ( rozumianego jako rownowazny poziom dzw

przepisy szczegolne

C7E$C 2 - WODY OTWARTE, GRUNTOWE | GRUNTY
warunki korzvstania ze srodowiska przyrodniczego w zakresie ochrony wod otwartycli.

§.11 Ustala si¢ nastgpujace
olnego od drzew i krzewow pasa 0 szeroko$ci minimum 5 m

1. Na terenach przeznaczonych do zalesienia. zachowanie W
wzdluz ciekow
6d otwartych. ciekow, rowow 1 urzgdzen melioracji szczegolowc)
idualnych. bezodplywowych. szczelnych zbiornikach zbudowanych na
umozliwiajacej ich odprowadzanic

2 Zakaz odprowadzania scickow bytowvch do w

1 (iromadzenie $ciekow sanitarnych w indvw
wiasnym terenie 1 wywozenie ich przez wyspecializowana firme do czasu zbudowania kanalizacii
iska przyrodniczego w zakresie ochrony gruntow 1 wod gruntowych

12 Ustala si¢ nastgpujace warunki korzvstania ze srodow
jerzchnie] warstwy gleby

1. Poprzedzenie zabudowy gruniow o wysokiej klasie bonitacyjnej zdjeciem 1 zabezpieczeniem W
stania dla celow rekultywacji obszarow zdegradowanych lub innych, przyjaznych $rodowisku przyrodniczemu. celow
emnych jak: wykopy pod obiekty budowlane i niwelacja terenu przebudowa
Projekt budowlany przebudowy urzadzen nalez)

N

w celu wykorzy

2. W przypadkach planowanych robot zi
¢h w sposab gwarantujacy dalsza ich eksploatacje.

iazek ten spoczywa na wiascicielach nieruchomosci.

ch $ciekow deszczowych i sanitarnych do gruntu jezell zostana spefnione

urzadzen melioracji szezegolowy

uzgodni¢ 7 Gminna Spotka Wodna. Obow
3 Dopuszezalnose odprowadzania oczyszczony

warunk!

¢ sprecyzowane w projekcie technologii oczvszezania i odprowadzania sciekow. uwzgledniajgcym:

a/ istnicjace warunki hydrogeologiczne.

\niczne i inne okreslone przepisami szezegdlnymi 1 odrebnymi.

vstania do tego celu istniejacej sieci drenarskie].

ktu technologii oczyszczania i odprowadzania $ciekow, o ktorym mowa w pkt.

b/ warunki tecl

¢/ niedopuszczalno$¢ wykorz

2/ zlecenie na koszt inwestora wykonania proje
satwierdzenie lacznie z projektem budowlanvm

11jego

CZESC 3 - POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

§ 13 Ustala sie nastepujace warunki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

|- wytwarzanie energii cieplnej dla celow ogrzewczych 1 technologicznych w obiektach budowlanych zwiazanych z dzialalnoscia
produkeyjna lub ustugowa. na bazic pradu clektryeznego. paliw ptynnych 1 gazu.

2/ wyposazenic budvnkow mieszkalnyeh w instalacje centralnego ogrzewania Jub innego rodzaju urzadzenia 0grze weze. nie bedace precamt
pokojowymi 1 trzonami kuchennymi

energii cieplne dla celow bytowych i ogrzewczych w budynkach uslugowych i produkcyjnveh - we

§ 14 Ustala sie wytwarzanie

wbudowanych lokalnych zrodlach. na bazie paliw lub nosnikow ekologicznych.

1/ oleju opatowego nmisko-siarkowego.
2/ energii elektrvezne).
3/ gazu bezprzewodowego.

lowo ( po zbudowaniu sieci gazowe] ) gazu Sieciowego.

DZIAL 2 - OCHRONA SRODOWISKA KULTUROWEGO

4/ doce

§ 15, Ustala si¢ obowiazek uzgadniania 7 whasciwg stuzba ochrony zabytkow ( urzedem konserwatorskim wszelkich planowanycl
rohot ziemnveh zwiazanych z¢ zmiana przeznaczenia i zagospodarowania terent

Strona 3 z £



DZIAL 3 - ZAGOSPODAROW ANIE | UZYTKOWANIE TERENOW
CZESC 1 - ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

§ 16 Dla komunikacyjne) obstugi przeznaczonyveh do zaimwestowania terenow ustala sie uklad komunikacyjny. ktory tworzy

I/1stmiejace drogr powratowe
@/ droga nr 102 relacii Pleszew - Grab. oznaczona na rysunku planu symbolem (1 KDP'
b/ droganr 109 relacii Strzvdzew - Broniszewice. Oznaczond na rvsunku planu svmbolem .02 K [P~

¢/ droga nr 155 relach Broniszewice - Wieezyn. oznaczona na rvsunku planu symbolem 03 KDP
d/ droganr 310 relacji Pleszew - Broniszewice - Chocz. oznaczona na rysunku planu symbolem .04 KD

e/ droga nr 189 relacji Marszew - Broniszewice. Oznaczona na rysunku planu symbolem .06 KDP™

2/ istnigjace drogi gminne oznaczone na rvsunku planu symbolami: .4 KDL>, .7 KDL™ .8 KDL™. 12 KDIL.". .30 KDL". 40KDIL ™

3/ istnigjace drogi dojazdowe oznaczone na rvsunku planu symbolami _KDD'
4/ nowe niezbedne drogi dojazdowe - o neustalone) na rysunku planu lokalizacji - o szerokosci w liniach rozgraniczajacveh co najmnic|

10m

§ 17 W zakresie uzytkowania energii elekirvezne; ustala sic - 1ako ogolna zasade - zasilanic odbiorcow z istniejacej sieci

elektroenergetveznej sredniego i niskiego napiecia

§ 18 W zakresie uzytkowania wody do celow byvtowveh ustala si¢ - jako 0golna zasade — przylaczanie nowvch obiektow budowlanvch

do istniejacveh wodociagow gminnveh
214C) 120w ¢ A

§19 W zakresie ustug telekomunikacii przewodowe; ustala si¢ - jako 0g6Ing zasade — przylaczanie abonentow do 1stniejace] siec

telefoniczne)

CZESC 2- OBIEKTY BUDOWLANE
§ 20 Dla obiektow budowlanveh | urzadzen z nimi zwiazanvch ustala sie
1/ ogolna zasade ksztaltowania form architektonicznych ( w tym urbanistyki ) uwzgledniajacego pozytywne walory otaczajace) zabudowr

1 krajobrazu,
2/ dla budynkow ustala sie wysokos¢ maksymalna 2 kondygnacje 7 zastrzezeniem ustalen pkt 3.

3/ dopuszcza si¢ wysokosc¢ 3 kondygnacji. jezeli druga i trzecia kondygnacja znajduje si¢ na poddaszu

§ 21 Ustala sie obowiazek uzgodnienia z wiasciwym organem wojskowym projektow
1/ obiektow budowlanych o wysokosc powyvze] 50 m na poziom przyleglego i otaczajacego terenu.

2/ urzadzen radiowych. telekomunikacyjnyvch i innvch stanowiacvch przeszkode lotnicza

§ 22 Ustala sic nastgpujace warunki w zakresie ochrony przeciwpozarowe;:
1/ obowiazek dokonania uzgodnienia dokumentacji projektowych w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla obiektow budowlanvch

wymienionych w przepisach szczegolnveh.
2/ zapewnienie realizowanym obicktom budowlanvm dostatecznej ilosci wody do ZCWNEUZNEego paszenia pozarow  zeodnie v

obowiazujacymi przepisami szczegolnymi 1 Polskimi Normami

ROZDZIAL 3 - USTALENIA REGULUJACE SZCZEGOLO\VI} ZASADY ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA
TERENOW

DZIAL 1 - TERENY WSI CZERMIN

§ 23. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu svmbolami » 01 ( plansze nr: LIS 11712111212, 1.3.18. 1.3.1¢
1.32012323) i 02 (planszenr: 12,151 13 19 ) KDP™, " - TERENY DROG I URZADZEN ZWIAZANYCH Z OBSLUGA |

OCHRONA DROG” ustala sic.
U< Przeznaczenie podstawowe: 1stn. drogi powiatowe klasy 7 |

[ 2. Przeznaczenie uzupetniajace. | infrastruktura techniczna zwiazana z obstuga i ochrona drog;

H. Warunki zagospodarowania i uzvtkowania ! o

| 1/szeroko$¢ pasa drogowego. ’ min. 20 m w liniach -

[ 2 szerokosc jezdni a/ ‘mm. 6.5 m na terenach zabudow~ . |
i b/ 7 m poza terenem zabudowy |

|

[ 2 m - usytuowanie przy kraweznikach jezdni | |

1/ wszelkie prace naruszajace strukture ziemi ( dotvezy dzialek: nr ewid, 72/19 7
49/1 ark. mapy 2 ) wymagaja zezwolenia Wojewodzkiego Oddzialu Sluzby |
Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatury w Kaliszu -

2/ projekt budowlany dla odcinka drogi projektowanego na dzialce nr ewid f

72/16

| Wwymaga uzyskania akceptacji organu, o Ktorym mowa w

[ 3/ szerokos¢ chodnikow .
[ 4 Warunki szczegolne
|

|

N
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§ 24 Dlaterenow oznaczonyeh na rysunku planu svmbolami ., 4 ( plansze nr. 112.1.15.1.1.6.13211 1322).7(
plansze nr: 1 11il.1.4)1 8 (plansze nr’ 1281129)KDL" - "TERENY DROG 1 URZADZEN ZWIAZANYCH 7 OBSLUGA I

OCHRONA DROG ustalasic.

L Przeznaczenic podstawowe o o
[ 2. Przeznaczenie uzu elniajacce

he P_/J——ﬂ—/’--.._-ﬂ

|3

istnicjace drogi gminne klasy 1
hniczna zwiazana z obs

_kWarunki zagospodarowania i uzytkowania: -
"1 szerokos¢ pasa drogowege: ] :
[" 2/ szerokos¢ jezdni: o  lem o |
DMM’ o 2 m - usyiuowanic przy kraweznikach jezdni. ’é
§25. Dla (erenow oznaczonych na rvsunku planu ( plansze nr 12.10.12.13.12.14, 1215 i1.3.17)symbolami . KDD" -
w] ERENY DROG 1 URZ DZEN ZWIAZANYCH Z OBSLUGA I OCHRONA DROG” ustala sic:
istniejace drogi dojazdowe ] _4k,,_’%
I infrastruktura techniczna zwiazana z obsiuga 1 ochrona drog! ] AJ
) Warunki zagospodarowania i uzytkowania: o
{_Mgﬁg_ﬂ_/ﬂ o min. 10 m w liniach rozgraniczajacych. - !
™ 2/ szerokosé jezdni: o smo - - |
(B szerokasé chodnikow: 2 m - usytuowanie przy kraweznikach jezdni o
o W odve
_mgr inlz. Violetta Sierszuic
; Zastepca Rerownika referatu roinictws
Otrzymuje: budowniciwa i ochrony Srodowiskz

| Gmina Czermin
Czermin 47
63 — 304 Czermin

2. ad

Sporzadzila: Daria Wenclawek /tel.: 62/741 - 60~ 31 wew. 33

Klauzula informacyjn4

Ze¢ wzgledu na wejscie W Zycie W dniu 25 maja 2018 roku Rozporzadzenia Parlamentu Luropejskiego i Rady (UE) 2016/679
7 dnia 27 kwietnia 2016 1. W sprawie ochrony 0s0b fizveznych w zwiazku 2 przetwarzaniem danych osobowych 1w sprawic
<wobodnego przeplywu takich danych oraz uchvlenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane jako .RODO™) informujemy.

o nastepujacych sasadach. na jakich przetwarzamy danc:

7.godnie z art. 13 ust. 1 iust. 2RODO informuje. 12
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowvch jest Waojt Gminv Czermin 7 siedziba Czermin 47 63-304 Czermin.

tel: 62 7416 031 e-mail: ugczermin@czermin.wlkp,pl
2)Wvznaczono Inspektora Ochrony Danych w Gminie Cyermin. klorg jest spotka Lesny & Wspolnicy Sp. 7 0.0.. W ktorej
jako osobe kontaklowa wyznaczono Pana Oskara Manowieckiego. Z Inspektorem mozna sie skontaktowac e-mail:

iod(?i;lesny.com.p]
3) Pani/Pana dane bedg. 20

2016r.
w sprawie ochrony 0s0b fizveznych w zwiazku 7 przetwarzaniem danvch osobowvch i w sprawie swobodnego przeptywu

hylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie © ochronie danvch) przetwarzane w celu

takich danvch oraz uct
wypelnienia obowiazkow wynikajgcych z przepisow prawa. realizacji umowy. badz udzielonej zgody .

dnie 7 rozporzadzeniem Parlamentu Europejskicgo i Rady UE 2016/679 7 dnia 27 kwietnia

przetwarzanie danych osobowvch odbywa sic 7 mocy prawa na podstawie Przepisow usiawy = dnia 27 marca 20037
o planowaniu izagospodarowam'u przestrzennyn (] Dz U2 2022r., poz. 303) 1 jest niezbedne w celu wvdania wypisu
i WyTysu Z miciscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szcezegoly dotyczace przetwarzania danvch osobowych sa zawarle na stronie internetowel Gminy Czermin pod adresem:

cycrmin-wlkp.bip,ncl.pl

7wolniono z oplaty skarbowej na podstawic arl 7 pkt. 3 ustawy 7 dnia 16 listopada 2006r. 0 optacie skarbowej (tj. Dz L.

,2021r.. poz. 1923)
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3. Wykaz witascicieli gruntow.

L Nr Obreb Nazwisko(a) (nazwa) Siedziba Adres do Nr zgody (umowy,
P-1 dzialki e wiasciela (zarzadcy) korespondencji decyzji)
1 2 3 4 5 6
PARAFIA RZYMSKO-
1 o Crerm KATOLICKA POD Czermin 16, o$wiadczenie woli z dnia
M0 WEZWANIEM SW. JAKUBA | 63-304 Czermin 22.10.2022
APOSTOLA W CZERMINIE

. Powiatowy Zarzad Drog w gen. Hallera 54, ‘ .

2| 22 Czermin Pleszewic 63-300 Pleszew decyzja z dnia 25.11.2022
, Powiatowy Zarzad Drog w gen. Hallera 54, . ‘

3 7N Czermin Pleszewic 63-300 Pleszew decyzja z dnia 25.11.2022
, Powiatowy Zarzad Drog w gen. Hallera 54, , _

4 1 7219 Czermin Pleszewic 63-300 Pleszew decyzja z dnia 25.11.2022

C?

63-708 Rozdraze
NIP 6

tech. Andrzei Konoil

noAANL -

i

. ul. Mickiewicza 7
21+156-18-56

REGON i3()0786'1 78




OSWIADCZENIE WOLI
0 UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

ztozone w Czerminie, w dniu ZZ/O ZC) 2(/

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM SW. JAKUBA APOSTOLA W CZERMINIE

zwany w dalszej tresci ,,Podmiotem Uprawnionym”,
niniejszym nieodpfatnie udostepnia Gminie Czermin

nieruchomo$¢ potozong w m. Czermin oznaczong w ewidencji gruntow jako dziatka gruntu nr 2/4 obreb
Czermin, (KW nr KZ1P/00009448/8) w celu posadowienia, urzadzen elektroenergetycznych w postaci:
kabla nN o$wietlenia drogowego.

Podmiot Uprawniony wyraza ponadto zgodg na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomosci
urzadzen, o ktorych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi upowaznionym stuzbom
technicznym dostep do tych urzadzen w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych oraz usuwania
awari.

Gmina Czermin zobowiazuje sie niezwlocznie po realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o
ktorych mowa powyzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Integralng czescig niniejszego o$wiadczenia jest zalgcznik — obowigzek informacyjny RODO -
o$wiadczenie woli.

Q;odmiot Uprawnion

11



 ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
w PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul- Gen. Hallera 54 Pleszew, dn. 30.09.2022r.

1568972650 21
R-n 2%8‘8%”351%%%19 517-18-50-694

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
7 dnia 21.09.2022r. (data wptywu do ZDP w dniu 26.09.2022r.) zlozonego przez Petnomocnika: P. Krzysztofa Chudego prowadzacego
dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa: Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy, 63-708 Rozdrazew, ul. Mickiewicza 7 w sprawie uzgodnienia
lokalizacj linii kablowej o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Czermin, dziatka nr 2/2, 71/1, 72/19 dla Inwestora
Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym

ZEZWALAM

na projektowang lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4308P (dz. nr 2/2, 71/1, 72119 obreb Czermin) w m. Czermin

przedmiotowych urzadzen — linia kablowa oswietlenia drogowego — kabel zasilajacy nn YAKXS 4x25mm? dtugosci ok. 137,0m czegsciowo

w rurze oslonowej DVK 75 dt. 2x20,0m 2x10m 5,0m i SRS 75 dt. 13,0m i 15,0m wraz z ustawieniem stupow o$wietleniowych z oprawami

LED - szt. 7 z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) projektowana linig kablowa prowadzi¢ od istniejacego stupa poza pasem drogowym (dz. 2/4) liniowo w pasie zieleni za chodnikiem z
dwoma przejéciami poprzecznymi przeciskiem pod droga na glebokosci min. 1,2m od gornej krawedzi rury osfonowej do rzgdnej
niwelety jezdni z komorami w pasie zieleni oraz z posadowieniem stupow o$wietleniowych z oprawami zgodnie z zatgczong mapg z
wkregleniem i domiarami (rys. 1E),

2) umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podioza i narusza¢ urzadzen istniejacych drogi,

3) przebieg trasy uzgodni¢ pod wzgledem kolizji z wszystkimi wlascicielami urzadzen niezwiazanych z funkcja drogi,

4) prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdlowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu,

5) nie wyraza si¢ zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren, poza uzgodnionymi

6) roboty wykona¢ przy zajgciu pasa Zieleni, bez zbednych utrudnien w ruchu na w/w drodze,

7) po zakoriczeniu robot zajmowany pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzenie z zageszczeniem i
wyprofilowaniem oraz wysianiem frawy) zgodnie z obowiazujacymi normami dia drog powiatowych,

8) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem linii kablowej i ustawieniem stupow o$wietleniowych poniesie ich Inwestor,

10) w przypadku kolizji przy budowie linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz z ustawieniem stupéw z istniejacymi urzadzeniami lub
sieciami w pasie drogowym, Inwestor na wasny koszt dokona zabezpieczenia lub przefozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci,

11) w przypadku remontu lub przebudowy w/w drogi, koszty zwigzane z koniecznoscig przebudowy lub przetozenia linii kablowej wraz z
lampami zlokalizowanej w pasie drogowym ponosi wiasciciel tych urzadzen zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyzej ustawy o
drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest réwnocze$nie zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego —drogi powiatowej nr 4308P (dz.

nr 2/2, 71/1, 72/19 obreb Czermin) w m. Czermin na cele budowlane.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w

calosci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlan ych Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot albo wykonywania robot budowlanych,

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym i na umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjg
drogi w formie umowy, o ktore Inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Pleszewie zgodnie z art. 22 w/w ustawy 0
drogach publicznych. Do wniosku nalezy dofgczy¢ projekt oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w/s szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

3) uzyskac decyzje i uzgodnienia wymagane przepisami odrebnymi.

Integralng czes niniejszej decyzji stanowia mapy sytuacyjne (rys. 1E) z klauzulg uzgadniajacq przez ZDP.

Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2009,,Qog+aGies}<3\rbowej (Dz. U. 2 2021r., poz. 1923 ze zm.) - zatgcznik do ustawy czesc Ill ust.
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3 ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
w PLESZEWIE
63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54
tel. 62-74-27-216
R-n 250864149 NIP 617-18-50-694 Pleszew, 25.11.2022 1

ZDP.455.89.2022

Decyzja

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r.,
poz. 2000 ze zm.), dziatajac na wniosek z dnia 17.11.2022r. (data wptywu do ZDP 21.11.2022r.) Petnomocnika: P. Krzysztofa
Chudy prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa; Uslugi Projektowe Krzysztof Chudy, 63-708 Rozdrazew, ul. Mickiewicza
7 w sprawie zmiany decyzji lokalizacyjnej ZDP.455.89.2022 z dnia 30.09..2022r. w czesci dotyczacej zmiany lokalizacji dwach
latarni o$wietlajacych przejscie dla pieszych wraz z zatgcznikiem mapowym w zakresie projektowanych urzadzen —lokalizacji linii
kablowej oswietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Czermin, dziatka nr 2/2, 71/1, 72/19 dla Inwestora Gmina
Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym

postanawiam

zmieni¢ decyzje wydang - za zgoda strony przez Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie z dnia 30.09.2022r.

nr ZDP.455.89.2022 na projektowana lokalizacje W pasie drogowym drogi powiatowej nr 4308P (dz. nr 2/2, 71/1, 72/19 obreb

Czermin) w m. Czermin

w nastepujacy sposob :

na stronie 1 w wierszu 9 zmienia sig tresc:

,na projektowang lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4308P (dz. nr 212, 7111, 72/19 obreb Czermin) w m. Czermin

przedmiotowych urzadzen — linia kablowa o$wietlenia drogowego — kabel zasilajacy nn YAKXS 4x25mm? dlugosci ok. 137,0m

czesciowo W rurze ostonowe DVK 75 di. 2x20,0m 2x10m 5,0m i SRS 75 dt. 13,0m i 15,0m wraz z ustawieniem stupow
oéwietleniowych z oprawami LED -szt. 7 z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) projektowang, lini¢ kablowg prowadzi¢ od istniejacego slupa poza pasem drogowym (dz. 2/4) liniowo w pasie zieleni za
chodnikiem z dwoma przejéciami poprzecznymi przeciskiem pod drogg na glebokosci min. 1,2m od gomej krawedzi rury
ostonowej do rzednej niwelety jezdni z komorami w pasie Zieleni oraz z posadowieniem sftupow o$wietleniowych z oprawami
zgodnie z zatgczong mapa z wkresleniem i domiarami (rys. 1E),”

na:

,na projektowang lokalizacje W pasie drogowym drogi powiatowej nr 4308P (dz. nr 212, 7111, 72/19 obreb Czermin) w m. Czermin

przedmiotowych urzadzen — linia kablowa oswietlenia drogowego — kabel zasilajacy nn YAKXS 4x25mm? diugosci 199,0m

CZESCIOWO W Turze oslonowe DVK 75 df. 1x20,0m; 2x10m; 1x5,0m i SRS 75 di. 2x12,0m i 15,0m wraz z ustawieniem stupow

o$wietleniowych z oprawami LED - szt. 7 z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1)projektowanq linig kablowa prowadzi¢ od istnigjacego stupa poza pasem drogowym (dz. 2/4) liniowo w pasie zieleni za

chodnikiem z dwoma przejéciami poprzecznymi przeciskiem pod droga na glebokosci min. 1,2m od gornej krawedzi rury ostonowej

do rzednej niwelety jezdni z komorami w pasie zieleni oraz z posadowieniem stupow oéwietleniowych z oprawami zgodnie z

zalaczong mapa z wkresleniem i domiarami (rys. 1E),"

Pozostale zapisy wydanej decyzji pozostaja bez zmian.
Nowy zafgcznik mapowy 1E stanowi integralng cze$¢ decyzji zmieniajace].

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Pelnomocnika: P. Krzysztofa Chudy i zatgczong mapa z wkresleniem i domiarami 1E wydana zostata decyzja
znak: ZDP.455.89.2022 z dnia 30.09.2022r. na lokalizacje projektowanej linii kablowej oéwietlenia ulicznego w pasie drogowym
drogi powiatowej w m. Czermin, dziatka nr 2/2, 71/1, 72/19 dla Inwestora Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin zgodnie z
zalaczonym planem sytuacyjnym. W dniu 21.11.2022r. wplynaf do tutejszego Zarzadu Drog Powiatowych wniosek Petnomocnika: P.
Krzysztofa Chudy o zmiang decyzji nr ZDP.455.89.2022 z dnia 30.09.2022r. w zwigzku ze zmiana koncepcji projektowej w obrebie
przejécia dla pieszych, zmiang lokalizacji dwoch lamp oéwietleniowych i przejscia pod drogg a tym samym zmienit sie zatgcznik
mapowy rys. 1E z wkresleniem i domiarami. W wyniku analizy zgromadzonych materiatow stwierdzono, ze wnioskowana zmiana nie
narusza obowigzujacego prawa. Jak wynika z orzecznictwa sadow administracyjnych moziiwa jest zmiana decyzj, ktora miesci sig
w granicach ,sprawy administracyjnej” w rozumieniu art. 155 k.p.a. \Whnioskowana zmiana decyzji zachowuje tozsamo$c sprawy
administracyjnej rozstrzygnietej dotychczasowa decyzja ostateczna i nie wykracza poza jéj rozstrzygniecie. Nowy zalgcznik mapowy
rys. 1E stanowi integraing czes$c decyzji.

W zwigzku z powyzszym wydanie decyzji zmieniajacej za zgoda stron jest uzasadnione.



Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie 22’ moid:postednictwen. do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. \r;\\ "1{:7,,{ Rl fy ]
Whiesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania decyzji. " ﬂ :
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Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych z siedziba w Pleszewie, przy ul. gen. Hallera 54. Pana/Pani dane osobowe beda
przetwarzane w celu realizacji obowiazku prawnego, ciazacego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 it. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz z uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, mozna sie skontaktowaé z Inspektorem
Ochrony Danych w Urzedzie, pod adresem e-mail: zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl. Wigcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis
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4. Opis techniczny.

Zgodnie z technicznymi warunkami budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w
zakresie o$wietlenia zewnetrznego, wydanymi przez OUID Sp. Z o.0. nalezy z istniejgcego
stupa nr 2/12 elektroenergetycznej linii napowietrznej ze stacji 46055 wyprowadzi¢ kabel
YAKXS 4x25 mm? o tgcznej dt. 199 (243) m, poprowadzic trasg wskazang na rys. nr 1 zasilajac
przelotowo latarnie oswietlenia ulicznego.

Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm? nalezy utozy¢ w wykopie kablowym na
gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i przysypac¢ 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak czesciowo zasypany kabel utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Catkowite zasypanie wykopu kablowego wykonac¢ gruntem rodzimym
stosujgc warstwowe zageszczanie. Na kablach nalezy umie$ci¢ oznaczniki zawierajace
niniejsze informacje: ,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej (46071), trasa kabla,
(poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy. Kabel zabezpieczy¢ w miejscach
przeciskéw rurg SRS 75, wskazanych na planie sytuacyjnym (rys. nr 1),

Przy wyprowadzaniu kabla z latarni o$wietlenia ulicznego i wprowadzaniu do
poszczegodlnych latarni przewidzie¢ zapasy kablowe diugosci 2 m.

W miejscach wskazanych na rys. nr 1 pobudowac pie¢ stupdéw aluminiowych typu SAL-
80 wraz z wysiegnikami WR-2/1/0,95/5, posadowione na fundamencie B71. Jako zrddta
$wiatta dla latarni L1 do L4 oraz L2/1 zastosowac oprawy BGP281 LED56/740 DN10. Latarnie
L3/1i L3/2 =zasili¢ z projektowanej latarni L3

Dla zasilania przejscia dla pieszych nalezy pobudowac dwa stupy aluminiowe typu SAL
50G z wysiegnikami WR-14/1/1,5/5 posadowione na fundamencie B51. Jako zZrodfa swiatta
dla latarni L3/1 i L3/2 zastosowac oprawy BGP281 LED74/740 DN10. Latarnie L3/1 i L3/2
zasili¢ z projektowanej latarni L3

Projektowane oprawy wyposazy¢ w system City Touch stuzgcy do zdalnego sterowania
oswietleniem. Do zasilania opraw w latarniach zastosowa¢ przewody YDY 2x2,5 mm? 450/750
V. Kable w latarniach nalezy taczy¢ za pomocg izolowanych ztgcz kablowych z wktadkami
bezpiecznikowymi typu D01 -4A.

Stosowac stupy jak i wysiegniki zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi
przez ocynkowanie, anodowane na kolor CI63. Dolna cze$¢ stupa musi by¢ zabezpieczona
elastomerem w kolorze stupa.

W miejscach wskazanych na schemacie, wykonac¢ uziemienia o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q i podtgczy¢ do nich projektowane latarnie.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i oraz zapisami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych oraz decyzji drogowej na lokalizacje przytacza Po zakonczeniu
prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie pomiary i zgtosic do odbioru
technicznego w siedzibie O$wietlenia ulicznego i Drogowego Sp. z o0.0.

Prace wykonac¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania zajmowanych dziatek.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow, a wszelkie ewentualne

ucigzliwosci nie beda wykraczac poza teren inwestycji. W obreble projektowanej inwestycji
nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Chudy
63-708{Rozdrazew; ul. Mickiewicza 7

REGON 300786178



Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sig¢ w granicach dziatek, na
ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

5. Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
Dz.U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r i Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kablowa o$wietlenia ulicznego, w sktad
ktérej wehodzi kabel YAKXs 4x25 mm? o diugoéci 199 (243) m oraz siedem latarni
o$wietlenia ulicznego. Gtebokos¢ wykopu dla kabla wynosi 0,8 m a szerokos$¢ 0,6 m.

Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dia ww. obiektu budowlanego pierwsza
kategorie geotechniczng. W zwigzku z powyzszym linia kablowa bedzie utozona na
gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku. Grunt w miejscu budowy jest dos¢ twardy i nacisk
kabla na jak i ztacza kablowo — pomiarowego na stope wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu
nie przewiduje sie zadnych umocnien dna wykopu. Kabel niskiego napiecia nie spowoduje
zadnych ubocznych oddziatywar kabla na inne obiekty budowlane podczas prac
budowlanych jak i w dalszej eksploataciji. Trasa przytacza przebiega w terenie rowninnym co
nie spowoduje zadnych osunie¢ ziemi itp. W zwiazku z tym nie ma potrzeby stosowania
zadnych umocnien bocznych zabezpieczajgcych przed osunieciem gruntu.

f Chudy
, ul. Mickiewicza 7
62 136 18-56
REGO 300786178




6. Obliczenia elektryczne.

6.1 Obliczenia pradu szczytowego.
Moc zainstalowana:
Pmax = 5:0,036 kW + 2:0,0475 = 0,275 kW

Prad szczytowy:

o]
2
i
<N
0

lszc; = U 023 =
Dla zasilania instalacji dobrano kabel YAKXS 4x25 mm?,  lga= 111 A.

6.2 Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na koncu linii kablowej (latarnia L4) .

Odcinek L S Pi Pmax / Kj P U% | U%catk
mm2 | kW kW szt - kW vV %
istn. stup- L1 38 25 | 0,036 | 0,144 7 1 0,14 | 0,012 | 0,012
L1-12 38 25 |0,072 | 0,108 6 1 0,11 | 0,009 | 0,021
L2-13 46 25 10,131 | 0,131 4 1 0,13 10,013 | 0,034
L3-L4 47 25 | 0,036 | 0,036 1 1 0,04 | 0,004 | 0,037

AUgop =3 % >AU. =0,04 %

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat spetniony.

6.3 Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu na koncu linii
kablowej (latarnia L4)



Transformator Moc][kVA R X
stacja 46055 63 0,083 0.0117
Odcinek linii pr':}zﬁz;‘zw pri‘i‘fii‘g ., | Diugos¢ | Rodzajlinii R X
linia napowietrzna 25 35 600 N 1,371 0,360
linia kablowa 25 35 169 K 0,386 0,051
Razem | 1,841 1,769
Impedancja obwodu 2,553

zabezpieczenie obwodowe

Wartosci 5
zabezpieczen [A]
Krotnosc¢ k 2,5
Prad wytaczalny
63
[A]

1,-Z,<U,; l.—pradwytaczalny zabezpieczenia w szafce oswietleniowe]
63A-2,5530 =161V <230V

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania zostat spetniony.




8. Wykaz podstawowych materiatow.

L.p. Materiat llos¢
1 Kabel YAKXs 4x25 mm? 243 m
2 Stup SAL-80k 5 szt
3 SAL 50G 2 szt.
4 Wysiegnik WR-2/1/0,95/5 5 szt.
5 Wysiegnik WR-14/1/1,5/5 2 szt.
6 Fundament B71 5 szt
7 Fundament B51 2 szt.
8 Oprawa BGP 281 LED56-4S/740 DN10 5 szt.
9 Oprawa BGP 281 LED74/740 DN10 2 szt.
10 Przewod YDY 2x2,5 mm? 70 m
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Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,5/5 ROSA

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscia wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktorym sa montowane

® F % % EUROPEAN
== > =
Py Y CERTIFIED - =
$lad weglowy '
(kg ekwiwalentu CO,)

cradletocradle _l :

15,07kg Qualanod

CE|| ar || 108&]|RAL

EN 40 “ap¥
o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . . )
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
stupy aluminiowe z 3
47214115 WR-14/1/1.5/5 py aluim! 0,14m? 0,066m® 660 x 100mm 4,4kg
zakonczeniem 960x180

1500
+
l
o
o !
| (@] o
2xM12x12 A2 4 -
DIN916 - 90° |7
—— ,
/ \
/ 2%xM12x12 A2 i
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Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietieniowego "ROSA" Sp 7 0.0
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G

@146mm przy podstawie

Data aktualizacy: 29 03 2022

060
076 ||

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

<
<
‘ “ & Pakowanie: wtéknina polipropylenowa
| Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
l 50-NE-B-S-SE-MD-0,
[ | 70-NE-B-S-SE-MD-0,
| A
95 \ g A~ 100-NE-B-S-SE-MD-0
= 27
| \
= —
@;36 | € g §§‘@“‘ __ RRKEROEN
T ) row CERTIFIED EE 23
f‘l::wwlow =o / ==
(kg ekwiwalentu CO,) = =
cradletocradle Zo _‘_‘ gz
74,92kg s,wm % Qualanod
CE|| A ||NE]||.10% |RAL
EN 40 “ap¥
» . ) Typ Kod
Grubi Ori K let
Wysokos¢ i O,SC Waga {entefc:/y ina fundamentu/  fundamentu / ompie ,
Kod Nazwa scianki objetosc elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa . o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
5 311151/
42341  SAL-50G 5m 4,2mm 22,8kg  0,155m B-51/Z-51 311257 4008

SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1

kod 42341 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref, =26 m/s Vref. =28 m/s

pppsngs S el TG Vg i
n.p.m. n.p.m.

- 30 1.04 0.89 0.73 0.63

WA-1 10 0.95 0.81 0.65 0.55

WA-4 10 7 ;)78 0.65 W N 0.5‘; i ” 0;12

WA-5/1 10 0.59 0.50 0.40 0.33

WA-5/2 8 0.31 0.25 0.1¢ 0.15

WA-14/1 10 0.75 0.64 0.51 0.42

WA-14/2 8 0.42 0.34 0.25 0.20

WA-20/1 10 0.48 0.39 0.30 0.24

WA-20/2 8 0.23 0.17 0.710 X

WA-31 fi42 10 0.56 0.44 0.34 0.28

WR-2/1/0,95/5 15 0.50 0.42 0.34 0.29

WR-2/2/0,95/5 15 0.37 0.30 0.23 0.19

WR-2/3/0,95/5 10 0.29 0.24 0.18 0.15

WR-4/1/0,6/15 15 0.63 0.54 0.44 0.37

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietieniowego "ROSA" Sp z 0.0
43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +4832 73 88 901

www rosa pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G

@146mm przy podstawie

Data aktualizacyi' 29 03.2022

ROSA

SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42341 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
T do_puszczallna waga | strefa, Il kateg. l;:gns:r::a‘;lslol;:teg. I strefa, Il kateg. ::rz:zf:;)l;?;:”g'
pojedynczej oprawy  terenu — terenu B
WR-4/2/0,6/15 15 0.43 0.36 0.28 0.24
WR-4/1/0,5/5 15 0.68 0.58 0.47 0.41
WR;4/2/0,5/5 15 0.45 0.38 0.30 0.26
WR-4/1/1,0/5 15 0.52 0.44 0.36 0.30
WR-4/2/1,0/5 15 0.41 0.34 0.26 0.21
WR-4/;|/0,6/15 zP 15 0.63 0.54 0.44 ” 0.37
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.43 0.36 0.28 0.24
WR-;M /0,5/5 ZP 15 0.68 0.58 0.47 0.41
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.45 0.38 0.30 0.26
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.52 0.44 0.36 0.30
;NVR-4/2/ 1,0/5 2P 15 0.41 7 0;3;4 026 V 0.21
WR-5A/1/0,6/15 15 0.48 0.41 0.32 0.27
WR-5A/2/0,6/15 15 0.30 0.25 0.19 0.15
WR-5A/1/0,6/5 15 0.48 0.41 0.32 0.27
WR-5A/2/0,6/5 15 0.30 0.25 0.19 0.15
WR—771 ;0,5 15 0.80 0.66 0.54 0.46
WR-7/2/0,5 15 0.43 0.34 0.27 0.23
WR-8A/1/0,6/10 15 0.49 0.41 0.33 0.27
WR-8A/1/0,6/5 15 0.49 0.41 0.33 0.27
WR-8A/1/1,0/5 15 0.40 0.34 0.26 022
WR-SB/% /0:3 5/0 15 0.65 0.55 0.4; 7 ;),38
WR-8B/1/0,35/5 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-8B/1/0,35/10 15 0.65 0.55 7 0.45 0.38
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED
\ZA'I:RJ 0P/1/0,85/0 ) ISKRA LED
\ZA;R-1 0P/2/0,85/0 i ISKRA LED
WR-10P/1/1,5/0ZP - ISKRA LED
WR-13/1/0,8/15 15 0.52 0.44 0.34 0.28
WR-13/2/0,8/15 15 0.35 0.28 0.20 0.15
WR-13/1/0,8/5 15 0.52 0.43 0.34 0.28
WR-13/2/0,8/5 15 0.35 0.28 0.20 0.15

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietieniowego "ROSA” Sp z 0.0

43-109 Tychy, ul Strefowa 1.1el +48 32 73 88 901

www.rosa pl



Stup aluminiowy SAL-50G ROSA

@146mm przy podstawie

SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42341 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika doPuszczaITma waga | strefa, Il kateg. ::g::r:;ag;:teg' Il strefa, Il kateg. i::[:zf:: ;l;ast;g.
pojedynczej oprawy terenu np.m. terenu npm
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.52 0.44 0.34 0.28
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0.35 0.28 0.20 0.15
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.52 0.43 0.34 0.28
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.35 0.28 0.20 0.15
WR-14/1/1,0/5 15 0.41 0.34 0.27 0.22
WR-14/2/1,0/5 15 0.27 0.22 0.16 0.12
WR-14/1/1,5/5 15 0.33 0.27 0.21 0.17
WR-14/2/1,5/5 15 0.24 0.18 0.12 0.08
WR-15/1/1,0/5 15 0.49 0.41 0.33 0.27
WR-15/2/1,0/5 15 0.38 0.30 0.23 0.18
WR-21/1/1,5/0 15 0.34 V 6,28 0.22 0.18
WR-21/2/1,5/0 10 0.30 0.23 0.16 0.12
WR-23/1/0,76 fi42 15 0.61 0.49 0.39 0.33
WR-61/1/2,0/5 15 0.29 0.24 0.18 0.15
WR-73/1/0,5 15 0.75 0.62 0.50 0.43
WR-T1/1,5/5 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-T2/1,5/5 15 0.28 0.21 0.14 0.10
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.46 ;),39 0.31 0.26
WRP1/1,0/1,2/5 15 0.39 0.32 0.25 0.20
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.37 0.31 0.24 0.20
WRP2/1,0/0,7/5 10 0.36 0.29 0.22 0.18
WRP2/1,0/1,2/5 10 0.28 0.22 0.16 0.12
W§P2/1 ,5/0,7/5 10 0.32 0.26 0.19 0.14
WRP3/1,0/0,7/5 7 0.28 0.23 0.18 0.14
WRP3/1,0/1,2/5 7 0.22 0.18 0.13 0.10
WRP3/1,5/0,7/5 6 0.26 0.21 0.15 0.12
WN-1 15 1.04 0.89 0.72 0.61
WN-2 15 0.48 0.41 0.33 0.28
WN-21 15 0.44 0.37 0.29 0.24
WN-21 REG 15 0.39 0.31 0.24 0.19
WN-3 10 0.38 0.32 0.26 0.22

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktow bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Data aktualizacy 29 03 2022 Zakiad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego "ROSA Sp 2 0.6
43-109 Tychy, ul Strefowa 1. tel +48 32 73 88 901
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Wysiegnik aluminiowy WR-2/1 /0,95/5 ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wioknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikow obowigzuje
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych siupa na ktorym sa montowane
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ramion  wysiegnike jednostkowa oprawy netto
fupy alumini ’ 5
472021 WR-2/1/0,95/5 s A 1 0,023m* 0,085m° 60 x 100mm 2.8kg
zakonczeniem 960x180
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Data aktualizacji 29.03 2022 Zakiad Produkc) Sprzetu Oswietieniowego "ROSA Sp 200G

43-109 Tychy, ul Strefowa 1.tel +4832 7388 901

www.rosa p!






Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80K

@178mm przy podstawie

Data aktualizacy. 29 032022

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

960 180
P76, Wykoniczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na
zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
- Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
[=
& Pakowanie: wioknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-(,
B 100-NE-B-S-SE-MD-0
g
9. 8 Y
17 2 ool N
0 g ik Q@J\ o RRKLROG
vy CERTIFIED z; P
Slad weglowy o ' Z‘:E
g memalianicop cradletocradle 33 A1 B=
<L =T -'. =Zwm
15970 »  Oudlanod
CEl| al [INE||.10% |RAL
EN 40 “as¥
it . . Typ Kod
Grub Orient: Ki let
Wysokosc U O§C Waga r{e éc,yj he fundamentu /  fundamentu / ompee .
Kod Nazwa $cianki objetos¢ elementow
stupa netto . kosza kosza
stupa jednostkowa L o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42630 SAL-80K 8m 3,5mm 37,4kg  0,525m° 311171/311271 4012

B-71/ Z-71

SAL-80K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42630 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
T dof)uszczal‘na waga | strefa, Il kateg. i;rlgns:r;:aégol:teg‘ Il strefa, Il kateg. 12:;?2’0“_/‘;?;9’
pojedynczej oprawy terenu . terenu R,

- 30 0.64 0.51 0.41 0.34
WA-14/1 10 0.47 0.35 0.25 0.20
WA-14/2 10 0.20 0.13 0.08 0.05
WA-20/1 10 0.30 0.20 0.12 0.08
WA-20/2 10 0.07 X X X
WA-26/1 %ib() 15 0.28 7 0.19 0.11 0.06
WA-20/2 fi60 15 0.07 X X X
WR—éﬁ /0,95/5 15 0.38 0.29 0.21 0.17
WR-2/2/0,95/5 12 0.27 0.15 0.10 0.07
WR-2/3/0,95/5 10 0.16 011 0.07 0.05
WR-4/1/0,6/15 15 0.46 0.36 0.28 0.22
WR-4/2/0,6/15 12 0.25 0.19 0.14 0.11

4WR—4/1 /0,5/5 15 0.49 0.38 0.30 0.24 -
WR-4/2/0,5/5 12 0.27 0.21 0.15 0.12

Zaktad Produkgji Sprzetu O$wietleniowego ‘ROSA™ Sp. 706

43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 32 7388 901

www.rosa pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80K

@178mm przy podstawie

Data aktualizacji' 29 03 2022

SAL-80K

kod 42630

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

| strefa, Il kateg.
terenu

Vref. =24 m/s

i1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Vref. = 26 m/s

Il strefa, Il kateg.
terenu

Vref. =28 m/s

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-4/1/1,0/5 15 0.39 0.30 0.23 0.18
WR-4/2/1,0/5 12 0.23 0.17 0.11 0.08
V\;R-4/1 /0,6/15ZP 15 0.46 0.36 0.28 0.22
WR-4/2/0,6/15ZP 12 0.25 0.19 0.14 0.11
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.49 0.38 0.30 0.24
WR-4/2/0,5/5 2P 12 0.27 0.21 0.15 0.12
WR-4/1/1,6/5 P 15 0.39 0.30 0.23 0.18
WR-4/2/1,0/5 ZP 12 0.23 017 0.11 0.08
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0.32 0.24 0.17 0.13
WR-4/2/1,5/5 ZP 12 0.19 0.13 0.08 0.05
WR;SA/1/O,6/15 15 013; 0.26 0.19 0.15
WR-5A/2/0,6/15 12 0.18 0.13 0.08 0.06
WR-5A/1/0,6/5 15 0.35 0.26 0.19 0.14
WR-5A/2/0,6/5 12 0.18 0.13 0.08 0.06
WR~8A/1/0,6/10 15 0.35 0.27 0.19 015
WR-8A/1/0,6/5 15 0.35 0.27 0.19 0.15
WR-8A/1/1 ,0/5 15 0.30 0.22 0.15 0.71
WR-8B/1/0,35/0 15 0.45 0.35 0.27 0.22
WR-8B/ 1/6,35/ 5 15 0.46 0.35 0.27 0.22
WR-8B/1/0,35/10 15 0.46 0.36 0.27 022
WR-1$/1/0,8;1 5 15 0.35 0.25 0.17 0.13
WR-13/2/0,8/15 12 0.17 0.70 0.05 b3
W;!V~:IVZ’:/1/0,8/57 " 15 0.35 0.25 0.17 0.13
WR-13/2/0,8/5 12 0.17 0.10 0.05 X
WR-;13/1/0,8/152P 15 0.35 0.25 0.17 0.13
WR-13/2/0,8/15ZP 12 0.17 0.70 0.05 X
WR-13/1/08/5ZP 15 0.35 0.25 0.17 0.13
WR-13/2/0,8/5ZP 12 0.17 0.10 0.05 X B
WR-14/1/1,0/5 15 0.30 0.22 0.16 012
WR-14/2/1,0/5 12 0.15 0.70 0.05 0.03
WR-14/1/1,5/5 15 0.24 0.17 0.11 0.08
WR-14/2/1,5/5 12 0.11 0.06 X X
WR-15/1/1,0/5 15 0.35 0.25 0.18 0.13

Zaklad Produkciji Sprzetu Oswietieniowego "ROSA" Sp zo o

43-109 Tychy, ul Strefowa 1.tel +48 32 73 88 901

www.rosa pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80K

?178mm przy podstawie

Data aktualizacji. 29 02.2022

SAL-80K

kod 42630

typ wysiggnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

| strefa, Il kateg.
terenu

Vref. = 24 m/s

Li Il strefa, |l kateg.

terenu do 450m
n.p.m.

Vref. = 26 m/s

Il strefa, Il kateg.
terenu

Vref. =28 m/s

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-15/2/1,0/5 12 0.19 0.13 0.08 0.05
WR-18/1/1,5/10 15 0.22 0.15 0.09 0.06
WR-18/1/1,5/5 15 0.22 0.15 0.09 0.05
WR-21/1/1,5/0 15 0.23 0.76 0.09 0.05
WR-21/2/1,5/0 12 0.13 0.07 X X
WR-61/1/2,0/5 15 0.20 0.13 0.07 X
WR-71/1/1,2 15 0.30 0.21 0.14 0.10
WR-71/2/1,2 15 0.13 0.07 X X
\VNR-T‘li/iI,S/S 15 0.25 0.18 0.11 0.07
WR-T2/1,5/5 12 0.12 0.07 X X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.34 0.26 0.18 N 0.14
WRP1/1,0/1,2/5 15 0.27 0.20 0.13 0.09
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.28 0.20 0.13 0.10
WRP1/1,5/1,2/5 15 0.22 0.14 0.09 0.05
WRP2/1,0/0,7/5 12 0.19 0.13 0.08 0.05
WRP2/1,0/1,2/5 12 0.14 0.09 0.04 X
WRP2/1,5/0,7/5 12 0.15 0.09 0.05 x
WRP2/1,5/1,2/5 12 0.10 0.05 b3 X
W;QP3/1 ,0/0,7/5 7 0.15 0.11 0.07 0.05
WRP3/1,0/1,2/5 7 0.11 0.07 0.04 X
WRP3/1,5/0,7/5 6 0.13 0.08 0.05 X
WRP3/1,5/1,2/5 6 0.09 0.05 b3 X
WN-1 7 15 0.64 0.50 0.40 0.33
WN-2 12 0.30 023 0.18 0.15
WN-21 12 0.26 0.19 0.14 0.11
WN-3 10 0.22 0.18 0.13 0.11
WN-21 REG 12 0.22 0.76 0.11 0.07

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produkiow bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Zakiad Produkgji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp 20 o

43-109 Tychy, ul Strefowa 1.1el +48 32 73 88 601

www.rosa pl






DIALUX

Arkusz danych produktu

Philips - BGP281 T25 1 xLED74-45/757 DPR1

105 105°

80°

PHILIPS

75 75

- 60"
P 475 W

45° a5
¢)Lampa 7400 Im
Dopraws 6484 Im e
n 87.62 % 600

30 15 o . a5
Skutecznos¢ 136.5 Im/W cd/kim p—
Swietlna === C0-C180 = C90- C270

Polarny LVK
ccT 5700 K y
CRI 70

The easy way to ledify your road lighting - UniStreet gen2 Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
juminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption
within a short period of time. The ease of installation and
maintenance is enabled by the Philips Service tag and the Philips SR
(System Ready) socket makes it future-ready and you can pair this
Juminaire with lighting control and software applications such as
Interact City.

Available with a number of different optics and lumen packages that
can even be tuned further to fit exact project requirements,
UniStreet gen2 is a true point-to-point replacement solution for
conventional light sources. The compact luminaire, using high-quality
materials is also easy to dismantle and recycle at the end of its
lifetime.



Czermin ul. Giéwna

Czermin ul. Gtéwna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

‘ Chodnik 1 (P4), 87.78 m?

DIALux

Jezdnia 1 (M5), 305.14 m?
1 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.080
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Czermin ul. Gléwna

Czermin ul. Gtéwna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent Philips P
Nazwa artykutu BGP281 T25 1 Prampa
XLED56-4S/740 DN10
‘DOprawa
Wyposazenie 1x LED56-45/740 n

BGP281 T25 1 XLED56-45/740 DN10 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 41.800 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietinego -1.080 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Diugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

864.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 625 cd/kim
> 80°: 221 cd/kim
>90°: 1.54 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatfa odnoszg sig do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUX

- @
i E @ ==

m

»

2)

w



Czermin ul. Gtéwna

Czermin ul. Gtéwna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 1 (P4) Ern 7.91 Ix [5.00 - 7.507 Ix X
Ermin 2.32 Ix 21.00 Ix v/

Jezdnia 1 (M5) Ls 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? N4
Uo 0.37 20.35 v/
U 0.65 >0.40 v
TI 13 % <15% v/
Rei 0.32 20.30 Vv

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnogci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie

Czermin ul. Gtéwna D 0.013 W/Ix*m? -

BGP281 T25 1 xLED56- De 0.4 kWh/m? rok 144.0 kWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony u géry)




DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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wykop otwarty



DIALux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

\/

PHILIPS

Producent Philips P 47.5W

Nazwa artykutu BGP281 725 1 Poprawa 6484 Im
XLED74-45/757 DPR1

Wyposazenie 1x LED74-45/757

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
51.754m  15959m  6.000m

53311m  26302m  6.000m




DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

) 214
proj. 2 x DVK75
wykop otwarty
dt. 2 x10 m\,




DIALux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Whasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Przejscie dla pieszych - ptaszczyzna pozioma 73.1 I 44.4 I 84.1 Ix 0.61 0.53

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

Przejscie dla pieszych - pfaszczyzna pionowa 1 35.8 Ix 16.9 Ix 64.3 Ix 0.47 0.26 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie dla pieszych - ptaszczyzna pionowa 2 35.0 Ix 16.5 Ix 62.7 Ix 0.47 0.26 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

Punkt kontrolny 275 1Ix CP1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 27.0°, Wysokos¢: 1.000 m

!

Punkt kontrolny 38.2 Ix CcP
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 27.0°, V/ysokos¢: 1.000 m

n
R
w

Punkt kontrolny 18.4 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 27.0°, Wysokos¢: 1.000 m

0
~

Punkt kontrolny 4.94 Ix ()
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 27.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt kontrolny 11.8 Ix CP5
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 27.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt kontrolny 17.1 Ix CP6
Pionowe natezenie oswietleniza

Rotacja: 27.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt kontrolny 18.8 Ix CP7

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 207.0°, Wysokos¢: 1.000 m




DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt kontrolny 39.8 Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 207.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt kontrolny 284 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 207.0°, Wysokos¢: 1.000 m

I
0
e}

Punkt kontrolny 15.7 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 207.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
™
=
(@]

Punkt kontrolny 11.0 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 207.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(&)
v
e
S

Punkt kontrolny 4,49 Ix CP12
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 207.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Frofi uzyteowaris Dstavaenie wstepne DIAL (51 4 SIanaard (GDSzar Tuchiu 1a 2ewnatr,

o



DIALux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Przejscie dla pieszych - ptaszczyzna pozioma

Wiasciwosci E Emin. Emaks gs gz Indeks
Przejécie dla pieszych - ptaszczyzna pozioma 731 Ix 44.4 Ix 84.1 Ix 061 053

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Foofi UZVIKOWSENIZ IStawienie wstenine DIALUr | 4 Stannard HONSZET ruChd g z¢ WIairz



DIALUX

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Przejscie dla pieszych - ptaszczyzna pionowa 1

Wiaséciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Przejécie dla pieszych - ptaszczyzna pionowa 1 35.8 Ix 16.9 Ix 64.3 Ix 0.47 0.26 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Jrkewams Usiayene wstepne DIALU(E 1 4 Stannard (OHSzZar Tuchiu tie ZEeWnNarrs
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DIALux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Przejscie dla pieszych - ptaszczyzna pionowa 2

- \\ \\\\'\‘ \ — :

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Przejscie dla pieszych - ptaszczyzna pionowa 2 35.0 Ix 16.5 Ix 62.7 Ix 0.47 0.26 CG3
Prostopadte natezenia oéwietlenia

Wysokos$¢: 1.000 m

Profi Uzvikowan 2 stawienie wstepne DIALuY (S 1 4 Stanaard {ODszar ruhu g zewnatrz



