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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipcal994 1. — Prawo budowlane
(teks jednolity. Dz.U. z 2020.r, poz.1333) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno —
budowlany dotyczacy — budowy zasilania kablowego wraz z lokalizacjg slupéw i
opraw oSwietlenia ulicznego w ramach przebudowy istniejgcego pasa drogowego
drogi powiatowej nr 4335P, polozonej w miejscowosci Skrzypnia, obr¢b 0008
Skrzypnia gmina Czermin sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz z zalozeniami i warunkami przytaczeniowymi.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw dla ktoérych zostalo
wykonane.
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WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW

Dotyczy projektu

budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Skrzypnia,
gmina Czermin
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania dokumentacii,

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podkiady geodezyjne

- obowigzujgce przepisy budowy i normy

Tresé dokumentacii.

Dokumentacja stanowi projekt architektoniczno - budowlany budowy zasilania
kablowego wraz z lokalizacja slupéw i opraw oéwietlenia ulicznego w ramach
przebudowy istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4335P, polozonej w
miejscowosci Skrzypnia, obreb 0008 Skrzypnia gmina Czermin do zasilania nowego
odcinka owietlenia ulicznego. '

Stan projektowany

Zasilanie kablowe odwietlenia ulicznego.

Celem zasilanie nowego odcinka o$wietlenia ulicznego nalezy pobudowac
zasilanie kablowe od istniejgcego stupa 01/1 linii napowietrznej o$wietlenia
ulicznego. W tym celu nalezy wykona¢ zasilanie kablem YAKXS 4 x 25 mm’ o
dlugosei trasy 613 m i dlugosci catkowitej 747 m dobranym zgodnie
z przeprowadzonymi obliczeniami. Projektowany kabel nalezy wprowadzaé¢ do
projektowanych stupéw rurowych aluminiowych SAL-90 z fundamentem
zlokalizowanych na dzialce Powiatu Pleszewskiego.

Dla odwictlenia zaprojektowano oprawy typu:

- BGP 281 1 x LED 35-4S/740DN10 22 W sztuk 10 (lub o podobna o réwnowaznych
parametrach). Polgczenie od stupa do opraw wykonaé przewodem YDY 5x1,5 mm?.

Oprawy nalezy montowa¢ na projektowanych stupach aluminiowych.
Oprawa réwnowazna powinna spelniaé w zakresie nastgpujgcych parametrow:

- Oprawa drogowa ofwietlenia zewngtrznego gwarantujgca na plaszczyZnie
obliczeniowej wymagane parametry.

Stupy o$wietlenia ulicznego pobudowaé w miejscach wskazanych na planie
projektowym. Kabel ukladaé zgodnie z trasg przedstawiong na planie projektowym.
Kabel uktada¢ zgodnie z trasa przedstawiong na planie projektowym. Kabel ukiada¢
zgodnie z trasa przedstawiona na planie projektowym. Kabel ukladaé w wykopie
kablowym na glebokodci 0,8 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 em, Ulozony
kabel w wykopie przysypaé 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwa gruntu
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rodzimego. Na tak czg$ciowo zasypany kabel ulozyé folie koloru niebieskiego.
Calkowite zasyp'lnle rowu kablowego wykonaé gruntem rodzimym stosujgc warstwowe
zag-?szczame Zyle neutralng kabla w szafie kabloweJ 1 zlgczu kablowo - pomiarowym
naziemnym nalezy podigczyé do wykonanego uziemienia.

Przy przejsciu przez wjazdy i droge gminng kabel utozy¢ w rurach ostonowych SRS
110 mm o dtugosciach wskazanych na planie projektowym.

Kabel prowadzi¢ trasg tak jak przedstawiono na planie sytuacyjnym. Ulozony kabel w
wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem i inwentaryzacji geodezyjne;.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla linii kablowej o$wietlenia ulicznego zastosowaé samoczynne  wylgczenie.
Dodatkowo w stupach przewdd neutralny uziemié Zylg neutralng kabla nalezy
podigezy¢ do wykonanego uziemienia roboczego W tym celu projektuje sie utozenie
bednarki w wykopie kablowym. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczyé 10 Q .

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
Rozporzadzenie z dnia 27 kwietnia 2012 roku — pozycja 463.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowana budowa zasilania kablowego
wraz z lokalizacjg slupéw i opraw o$wietlenia ulicznego, polozonej w miejscowosei
Skrzypnia, obr¢b 0008 Skrzypnia gmina Czermin. Przyjeto zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszg kategoric geotechniczng
zgodnie z par. 7 pkt. c. W zwigzku z powyzszym gleboko$é wykopu pod kable niskiego
napigeia bedzie wynosi¢ 0,8 m , na podsypce z piasku 0,1 m oraz ze grunt jest dogé
twardy i nacisk kabla na stopg wykopu bedzie maly i ze wzgledu na to nie przewiduje
si¢ zadnych umocnien dna wykopu.

Trasa przebiegu kabli nlsklego napiecia jest w teleme 10wnmnym co nie spowoduje
zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowania umocnien bocznych przed
osunigciem gruntu. Powierzchnia rowu kablowego zostanie trzykrotnie zageszczona
przez ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uwagi koncowe.

_Catoé¢ prac wykonaé _zgodnie P’ obowigzujacymi przepisami  budowy urzadzen -
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbgdnych pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego w Rejonie Dystrybucji w
Jarocinie.
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