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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000}, po rozpatrzeniu wniosku z

dnia 07.12.2022r. (data wplywu do ZDP w dniu 08.12.2022r.) zlozonego przez Wojta mgr Slawomira Spychaja dla Inwestora: Gmina

Czermin, 63-304 Czermin 47 w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii kablowej oéwietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr

4335P w m. Skrzypnia zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym

ZEZWALAM

na projektowana lokalizacjg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4335P (dz. nr 261 obrgb Skrzypnia) w m. Skrzypnia przedmiotowych

urzadzen - linia kablowa o$wietlenia drogowego — kabel zasilajacy nn YAKXS 4x25mm? diugosci ok. 350,0m czeéciowo w rurze

ostonowej DVK 110 mm dI: 1x14,0m; 5x6,0m; 1x11,0m; 1x10,0m wraz z ustawieniem slupow o$wielleniowych z oprawami LED - szt. 10

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) projektowana linie kablowa prowadzi¢ liniowo od istniejacego slupa (stacja 46-280) w poboczu z przej$ciami pod zjazdami i innymi
przeszkodami w rurach oslonowych oraz z posadowieniem slupéw o$wietleniowych z oprawami zgodnie z zalaczong mapg z
wkresleniem i domiarami,

2) umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszaé statecznoscl i nosnosci podloza i naruszaé urzadzen istniejacych drogi,

3) przebieg trasy uzgodni¢ pod wzgledem kolizji z wszystk|mi wladcicielami urzadzen niezwigzanych z funkch drogi,

4) prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami | przepisami szczegblowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw

bezpleczehstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu;

5) nie wyraza sig zgody na wbudowanie w pasle drogowym urzadzert wyniesionych ponad teren, poza uzgodnionymi

6) roboty wykonad przy zajgciu pobocza, bez zbgdnych utrudnien w ruchu na wiw drodze,

7) Zwrdcié uwage na system korzeniowy rosnacych drzew aby ich nie uszkodzi¢ podczas robét,

8) po zakoriczeniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy przywrécié do stanu poprzedniego (odiworzenle z zageszczeniem |

wyprofilowaniem) zgodnie z obowigzujacymi normami dla drég powiatowych,

9) wszelkie koszly zwiazane z wykonaniem linii kablowej i ustawieniem slupéw oswietleniowych poniesie ich Inwestor,

10) w przypadku kolizjl przy budowie linii kablowe] o$wietienia drogowego wraz z ustawieniem slupéw z istniejacymi urzadzeniami lub

sleciami w pasie drogowym, Inwestor na wlasny koszt dokona zabezpleczenia lub przelozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci, ’

11) w przypadku remontu lub przebudowy wiw drogi, koszty zwigzane z koniecznoscig przebudowy lub przelozenia linii kablowej wraz z

lampami zlokalizowanej w pasie drogowym ponosi wlasciclel tych urzadzen zgodnie z art. 39 ust. 5 cylowanej powyzej ustawy o
drogach publicznych.

Ninisjsza decyzja fest réwnocze$nie zgodaq administratora drogi na uZyczenie terenu pasa drogowego -drogl powlatowe] nr 4335P (dz.

nr 261 obreb Skrzypnia) w m. Skrzypnia na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia onaw

calosci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét albo wykonywania robét budowlanych, :

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie urzqdzert niezwigzanych z funkcjg
drogi w formie umowy, o ktore Inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Powialowych w Pleszewie zgodnie z art. 22 w/w ustawy o
drogach publicznych. Do wniosku nalezy dolaczyé projekt oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruklury z dnia 23.09.2003r. w/s szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

3) uzyskaé decyzje i uzgodnienia wymagane przepisami odrghnymi,

Integraling cz¢$¢ ninlejsze] decyzji stanowia mapa syluacyjna z k!euzu!q uzgadnla,'ch przez ZDP.

Zwolnlone z oplaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O oplacle sl;almmj (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.) - zalacznik do ustawy czgsc 1IN ust.
44 pkt 9. \\&\ Doy

Od niniefszej decyz;: sfuzy stronie odwolanie za moim pb&rednfc{wem dd morzadowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Strona moze w ten’nu‘ue 1 4*‘8{1 2786, s} pr wa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia
organowi, ktdry wydaf decyzjg oswiadczenia o zrzeczeniu s prarwa . qla dw anfa przez strone, decyzja staje sig ostateczna i

prawomocna. -
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1k 1O POWIATOWL
W Pleszewie
- : ul, Poznanska 79
Skrzypnla 63-500 Ploazew

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| Jezdnia 1 (M5), 100.10 m?
-> - Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 - -

HHm




Skrzypnia gm. Czermin

Skrzypnia

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent Philips P 220W
Nazwa artykutu BGP281 1251 Drampa 3500 Im
XLED35-45/740 DN10
Doprawa 3142Im
Wyposazenie 1x LED35-45/740 n 89.77 %

BGP281 T25 1 xLED35-45/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 38.500 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego ’ 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.0 W

Zuzycie

'572.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linlg plonowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 625 cd/klim
2 80° 136 cd/kim
2 90°; 0.00 cd/klm

Klasa natezenia odwietlenia G*2
Wartosci nateZenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natgzenia Swiatta odnoszq sie do strumienia

swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80
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Skrzypnia gm. Czermin D IA Lu x

Skrzypnia
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny
Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) i . 0.52 cd/m? >0.50 cd/m? v

Uo . 0.68 2035 v

U 0.77 >0.40 v

TI 9% <15% v/

Ra 0.94 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Skrzypnia Dp 0.036 W/ lx*m? B
BGP281 T25 1 XxLED35- De 0.9 kWh/mé rok 88.0 kWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony na dole)




