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INZYNIEROW

0| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CRR-CL6-Y6V *

Pan Andrzej Kopejkin o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2277/01

adres zamieszkania ul. Nowa 8, 63-720 Kozmin WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Kalisz . anin 20.72. 1590 .

(pirczed)

nr UAN-8386/109/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pclnienia samodzicingch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2,5 5 USt'2’§7 i§13 usl. 1 phkt . Lo oqioMar

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereiiowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 r.

zm. 1988r,Nr 42,poz.534

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e’

ilmi'é ] ‘n‘;\z\\;‘kkl.l).

technik elektryk

(ytal lmﬁko\vy sawodnwy)

urodzony (a) dnia  O4 lutego 19 551 w Pogorzeli

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodziclnej funkeji ...

projektanta, kierownika budowy i robdt
R SRR BN e e L SO 2 TOPOL.
W specjalnosei inStalaCano - 1nzynlery‘]neg s et
’ (rodzaj speejalnogcel Lechniczno-budowlanc))
w zakresie S1€ci i instalecji elektrycznych-obejmujacej instalacie.. . .
elektryczne,navowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzsg-

dzenia elektroenergetyczne. .

(sp‘(’(’]nl’i?.‘ﬂ‘(v‘i.;l z::@;w‘;id;\'n) V
MA-TIUAJ

WD MA RUA4 7am 100R7-JCW- W76 WDA zam. 21B-K] 50000 plém. Tig



Obywatel (ka) Andrzej Jozef KOPEJKIN

Honte [ oo jest upowazniony (a) do:
1/sporzgdzania projektow sieci 1 instalacji elektrycznych obejmujacych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,

stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne o powszechnie gnanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych 1 cchematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania elementéw konstrukcyjnych sieci i insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych obejmujgcych instalacje elektryczne, napé—

wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroe-

nergetyczne © powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

ydzivla

Dyr kior Vi'y
(podpis 1 pleczot)



Zawartos¢ projektu:

1. Zatozenia projektowe oraz zakres projektu .
. Dokumenty formalno — prawne.
. Wykaz wiascicieli gruntow.

. Opis techniczny.

. Obliczenia elektryczne.

2

3

4

5. Ustalenia geotechniczne.
6

7. Rysunki.

8

. Wykaz podstawowych materiatow.



Oswiadczenie o kompletnos$ci dokumentacji

Dotyczy projektu:

Kablowa linia o$éwietlenia uliczneqo w miejscowosci Grab skrzyzowanie z
droga wojewédzka przy budynku 14 B dz. nr 511/8, 511/7, 477/4.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, warunkami technicznymi,
obowiazujgcymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Oséwiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na
ktorych zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo wiasnosci
zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.

tech. Andrzdj Kopei
63-720 Kozmin fir
b

T T T I S

Podpis projektanta



1. Zatozenia projektowe oraz zakres projektu.

1.1 Dane ogolne:

Inwestor Gmina Czermin
Charakter zasilanego obiektu Kablowa linia o$wietlenia ulicznego
Lokalizacja Grab dz. nr 511/8, 511/7, 477/4
Napiecie zasilania 0,4 kV
Ukitad sieci TN-C
Ochrona od porazen pragdem elektrycznym Samoczynne wytgczenie zasilania

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne

- podkiady geodezyjne,

- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie,

- obowigzujgce przepisy budowlane i normy.

1.3. Zakres dokumentacji.

Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN YAKXS 4x25 mm? o$wietlenia
ulicznego wraz z latarnig na dziatkach numer 511/8, 51 1/7, 477/4 w miejscowosci Grab.

1.4 Informacja dotyczgca wyciecia drzew | krzewow .

Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow.
1.5. Informacja dotyczgca dziedzictwa kulturowego zabytkow oraz débr kultury wspotczesne;.
- teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

- wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1.6.1. Wskazanie przepisoéw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

technicznych warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania - Dz. U.2015
poz. 1422

1.6.2. Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach nr 511/8, 511/7,
477/4, na ktérych zostat zaprojektowany.



2. Dokumenty formalno — prawne.

2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.3. Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjne;



63-30: Czermin

woi. wielkibilalkis Czermin, dnia 18.11.2022 roku.
RB.6733.6.13.2022
DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawic art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. | pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 z pézn. zm.) oraz arl. 104
i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000)

na wniosek
Gminy Czermin
Czermin 47, 63-304 Czermin
z dnia 27.09.2022r.,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na
budowie i przebudowie linii o§wietlenia ulicznego

na terenie pofozonym

w miejscowosci Grab,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkow jako czes¢
dz. nr 477/4,511/7 i 511/8 (obre¢b Grab).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa i przebudowa linii o$wietlenia ulicznego,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — kablowa linia o$wietleniowa,

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) przebieg projektowanej inwestycji — na terenie oznaczonym na zalgczniku graficznym,

b) wysokoé¢ projektowanych latarni o$wietleniowych (liczona od poziomu terenu do
najwyzszego punktu) — max. 15 m,

¢) istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki
nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, w szczegdlnosci nie wolno dopusci¢ do ich
uszkodzenia badZ naruszenia ich lokalizacji,

2. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wod na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujace;j sie
na gruncie wody opadowej ani kierunku odplywu ze zrodel, jezeli miatoby to szkodliwie
wplywac na grunty sgsiednie,

b) nie nalezy odprowadza¢ wéd opadowych i roztopowych z wykopow na grunty sasiednie
lub na drogi,

¢) projektowana zabudowa nie moze powodowac zalewania lub podsigkania nieruchomosci
sasiednich,

d) w przypadku koniecznoéci dokonania odwodnienia wykopow, sposob zagospodarowania
wod z odwodnienia, powinien by¢ zgodny z powszechnic obowigzujgcym prawem,

e) rozwiazanie ewentualnych kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawg
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,

f) prace ziemne oraz innc prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzeii technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,



g) na ewentualng wycink¢ drzew lub krzewdw kolidujgoych z projektowana inwestycijg
nalezy uzyskac stosowne zezwolenie,

h)  masy ziemne oraz odpady powstale podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

i) na styku z terenami zabudowy mieszkaniowe] — w czasie prowadzenia robdt
budowlanych - obowiazujg standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowe],

j)  roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy ochrong otoczenia przed
zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwiazan zabezpieczajgcych,

k)  robot budowlanych powodujgcych ucigzliwoscei, w tym hatas nie nalezy wykonywac
W porze nocy, tj. od godziny 22 do godziny 6°°,

)  w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych,
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest
obowiazany:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia:

- niezwiocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomi¢ Wojta Gminy Czermin,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) z wytworzonymi w trakcie wykonywania robdét budowlanych - odpadami nalezy
postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbidrki odpadéw 1 ich wywdz na podstawie zawartej umowy do wiasciwej
jednostki),

b) rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié
z zarzgdcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terent,

¢) lokalizacja projektowanej inwestycji w pasie drogowym oraz w poblizu pasa drogowego,
w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez wiasciwego zarzadce drogi,

4. wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska nalezy
podja¢ dzialania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na $rodowisko,

b) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych interesow 0sdb trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane,

5. ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

ITI.  Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na zafgczniku graficznym, stanowigcym
integralng czes¢ niniejszej decyzji.

Integralng czesé decyzji stanowi zatgcznik nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1 : 500.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét budowlanych. Rozpoczecie realizacy
przedmiotowej inwestycji moze nastapié¢ po uprzednim spetnieniv wymogdw wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 27 wrzesnia 2022 roku wszczgto postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na. budowie i przebudowie linii
oswietlenia ulicznego na terenie potozonym w miejscowosci Grab, oznaczonym w ewidencji gruntéw
i budynkdw jako czes¢ dz. nr 477/4, 511/7 1 511/8 (obreb Grab).

Obszar objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji projektowanej inwestycji nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizacje inwestycji celu publicznego, stosownie do
tresci art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu



i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie w trybie postgpowania administracyjnego, ktore zmierza do
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla przedmiotowe;j inwestycji wykonano analiz¢ wynikajacg z przepisOw ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym majgca na celu okredlenie wymagan dla projektowanych obiektow.
Na podstawie analizy ustalono. ze mozliwa jest lokalizacja wnioskowane; inwestycji na okreslonym we
wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbgdne opinie

i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
decyzji zostal sporzadzony przez osobe, o ktérej mowa w art. 5 tejze ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

W6jt Gminy Czermin stwierdzi wygaéniecie ninicjszej decyzji jezeli inny wnioskodawea uzyska
pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia
beds inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Kaliszu,
za po$rednictwem organu wydajacego niniejszg decyzjg, W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okreslac istote i zakres zadania bgdacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to zadanie.

W trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

whniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminic 65 dni* od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji podmiot, ktory
wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, moze wnie$¢ zadanie
wymierzenia kary okreslonej w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

*)Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postepowania administracyjnego do terminéw okreslonych w przepisach
poprzedzajgeych nie wlicza sie terminéw przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreslonych
czynnosci, okreséw doreczania z wykorzystaniem publicznej ustugi hybrydowej, o kitdrej mowa w art. 2
pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o dorgczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 oraz
z 2021r. poz. 72), okreséw zawieszenia postgpowania, okresu frwania mediacji oraz okresow opoznien
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezaleznych od organ. '

'\ 7
{

Otrzymujg:
1. Gmina Czermin
Czermin 47, 63-304 Czermin
-2 egz. (w tym jeden egz. nalezy dolaczy¢ do wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe)
2. Strony wg rozdzielnika
3. aa.

f Snye

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznanska 79, 63-300 Pleszew

Sprawe prowadzi: Daria Wenclawek /tel :62/741-60-31 wew. 33/

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (t.j. Dz. U. 7 2021r., poz. 1923).
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3. Wykaz wiascicieli gruntow.

Pleszewie

63-300 Pleszew

Nr Nazwisko(a) (nazwa) wiasciela|  Siedziba Adres do =
Lp. dziatki Obreb (zarzadcy) korespondencji Nr'zgody (umowy, decyzj)
1 2 3 4 5 6
. - Grab 14c, o$wiadczenie woli z dnia
1| 477/4 Grab Eisbrenner Kazimierz 63-304 Czermin 9910.2022
Powiatowy Zarzad Drog w gen. Hallera 54, : .
2 | 517 Grab T 63-300 Pleszew decyzja z dnia 30.09.2022
2 | 5118 Grab Powiatowy Zarzad Drog w gen. Hallera 54, | v7ia 7 da 30.09.2022

usru
63-708
"REGON 300786178

| PROJEKTOVv:

ztof Chudy
zew, ul. Mickiewicza /
21-156-18-36




OSWIADCZENIE WOLI
0 UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

zlozone w Grabie, W dniu .........ccoooiiiiiin

Eisbrenner Kazimierz

zwany w dalszej treéci ,Podmiotem Uprawnionym”,
niniejszym nieodpfatnie udostgpnia Gminie Czermin

nieruchomos$é potozong w m. Grab oznaczong W ewidencji gruntéw jako dziatka gruntu nr 477/4 obreb
Grab, (KW nr KZ1P/00009448/8) w celu posadowienia, urzadzen elektroenergetycznych w postaci: kabla
nN o$wietlenia drogowego.

Podmiot Uprawniony wyraza ponadto zgode na istnienie | pozostawanie na swojej nieruchomosci
urzadzen, o ktorych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi upowaznionym stuzbom
technicznym dostep do tych urzadzen w celu wykonywania czynnoéci eksploatacyjnych oraz usuwania
awaril.

Gmina Czermin zobowiazuje sig niezwlocznie po realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o
ktérych mowa powyzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Integralng czescig niniejszego oéwiadczenia jest zatacznik — obowigzek informacyjny RODO -
o$wiadczenie woli.

/Z;‘%M

Podmiot Uprawniony

1"



i ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
w PLESZEWIE
£3-300 Pleszew, ul. Efjn. Hgallera 54 Pleszew, dn. 30.09.2022 .
i -27-214
\quﬁg@%n@ﬁ 17-18-50-854
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
7 dnia 21.09.2022r. (data wptywu do ZDP w dniu 26.09.2022r.) zlozonego przez Petnomocnika: P. Krzysztofa Chudego prowadzacego
dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa: Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy, 63-708 Rozdrazew, ul. Mickiewicza 7 w sprawie uzgodnienia
lokalizacji linii kablowej o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Grab, dziatki nr 511/7 i 511/8 dla Inwestora
Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym
ZEZWALAM

na projektowana lokalizacjg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3678P (dz. nr 511/7 i 511/8 obreb Grab) w m. Grab przedmiotowych

urzadzen - linia kablowa oswietlenia drogowego — kabel zasilajgcy nn YAKXS 4x25mm2 diugosci ok. 40,0m czgsciowo w rurze oslonowej

DVK 75 dt. 3,0m pod rowem wraz z ustawieniem stupa o$wietleniowego z oprawg LED - szt. 1 z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) projektowana linig kablowa prowadzi¢ od istnigjacego stupa poza pasem drogowym z przejéciem poprzecznym w poboczu i dalej

liniowo w poboczu w odl. min. 0,70m od krawedzi jezdni z przejéciem pod rowem i posadowieniem siupa o$wietleniowego z oprawg
LED zgodnie z zatgczong mapg z wkresleniem i domiarami (rys. 1E),

2) umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podioza i narusza¢ urzadzen istniejacych drogi,

3) przebieg trasy uzgodni¢ pod wzgledem kolizji z wszystkimi wiascicielami urzadzen niezwigzanych z funkcja drogi,

4) prace nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczeg6lowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu,

5) nie wyraza si¢ zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren, poza uzgodnionymi

6) roboty wykonac przy zajeciu pobocza, rowu bez zbednych utrudnien w ruchu na w/w drodze,

7) po zakorczeniu robot zajmowany pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzenie z zageszczeniem |
wyprofilowaniem wraz z ewentualnie naruszonymi skarpami rowu) zgodnie z obowigzujacymi normami dia drog powiatowych,

8) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem linii kablowej i ustawieniem stupow o$wietleniowych poniesie ich Inwestor,

10) w przypadku kolizji przy budowie linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz z ustawieniem stupow z istnigjacymi urzadzeniami lub
sieciami w pasie drogowym, Inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci,

11) w przypadku remontu lub przebudowy wiw drogi, koszty zwiazane z koniecznoscia przebudowy lub przelozenia linii kablowej wraz z
lampami zlokalizowanej w pasie drogowym ponosi wiasciciel tych urzadzen zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyzej ustawy o
drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest réwnocze$nie zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego ~drogi powiatowej nr 3678P (dz.

nr 511/7 i 511/8 obreb Grab) w m. Grab na cele budowlane.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuije sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w

catosci zadania strony.
POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe Jub zgloszenia robot albo wykonywania robot budowlanych,

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie urzadzen niezwiazanych z funkcjg
drogi w formie umowy, o ktore Inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Pleszewie zgodnie z art. 22 wiw ustawy o
drogach publicznych. Do wniosku nalezy dotaczy¢ projekt oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w/s szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r,, poz. 784).

3) uzyskac decyzje i uzgodnienia wymagane przepisami odrebnymi. -
Integralna czes niniejszej decyzji stanowig mapa sytuacyjna (rys. 1E) z klauzulg uzgadniajaca przez ZDP.

Zwolnione z opfaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. er%é\z;@fsﬁi;powgl(m. U. 2 2021r., poz. 1923 ze zm.) - zalgeznik do ustawy czes¢ Ill ust.
44 pkt 9. i X8 A

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie za mOITMPOSIe: mg;wem\dgsamorzqdowego Kolegium Odwofawczego w Kaliszu,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Strona moze w Q\I‘Mfi i1 i zrzec sig’prawa do wniesienia odwofania. Z dniem dorgczenia
organowi, ktory wydat decyzje oéwiadczenia 0 zrzeczeniu (sie' pravig oWl sieni ofania przez strone, decyzja staje sig ostateczna i
& AR TNTE

prawomocna.

&

Otrzymuja: Dyrektor

1) Pelnomocnik: P. Krzysztof Chudy & < Zarzadu Drog Powi fowych
Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy SRR g w Ple e
ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew

2) ala mar ing. Halina Meller

_ ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
w PLESZEWIE ,
63-300 Pleszew. ul. Gen. Hallera 54
tel. 62-74-27-216
R-n 250864149 NIP 617-18-50-694

Dyrektor "
.zia ninicisza stala sig ostateczng Zarzadu DPr?egSEeOWeatowyC
r/;!:w)iuw{ 10, 10. &Oz&;’. o
IS mgr inz. Hglina Meller

4‘04‘0 20{’.?::2 1,
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4. Opis techniczny.

Zgodnie ze zleceniem Gminy Czermin nalezy z istniejgcego stupa linii NN na dziatce nr
477/4, na ktorym istnieje o$wietlenie drogowe nalezace do Gminy Czermin nalezy
wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25 mm? o di. 44 (59) m, poprowadzi¢ trasa wskazang narys. nr
1 i zasili¢ projektowang latarnie oswietlenia ulicznego.

Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm? nalezy utozy¢ w wykopie kablowym na
gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i przysypac 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak cze$ciowo zasypany kabel utozyC folie
koloru niebieskiego. Catkowite zasypanie wykopu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujgc warstwowe zageszczanie. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce
niniejsze informacje: ,Oéwietlenie, typ kabla, trasa kabla, (poczatek — koniec danego odcinka),
rok budowy. Przejscia poprzeczne przez réw zrealizowa¢ metodg wykopu otwartego, a kabel
ostoni¢ rurg DVK 75.

Przy wyprowadzaniu kabla ze stupa linii nN i wprowadzaniu d latarni przewidziec
zapasy kablowe dfugosci 2 m.

W miejscu wskazanym na rys. nr 1 pobudowac stup stalowy CN 10/4/76/F220 wraz z
wysiegnikiem W16/1/1/1,5-76/10, posadowiony na fundamencie D22/180. Jako Zrédta $wiatta
dla latarni zastosowac oprawe BGP282 T25 1xLED130-4S/740 DX50.

Do zasilania oprawy w latarni zastosowac¢ przewdd YDY 2x2,5 mm? 450/750 V. Kable
w latarni nalezy tgczy¢ za pomoca izolowanego ztacza kablowego z wktadkami
bezpiecznikowymi typu DO1-4A.

Przy projektowanej latarni, wykonaé uziemienie o rezystancji nie wigkszej niz 10 Q i
podtaczyé do niego projektowana latarnie. Przy istniejacym stupie linii nN3 wykonac
uziemienie pionowe o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q i podtagczy¢ do przewodu PEN linii
napowietrznej. Na przewodzie o$wietleniowym przy stupie zainstalowac¢ ogranicznik przepiec¢
ASA 440-10 i podtaczy¢ do projektowanego uziemienia stupa.

Catos$c¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i oraz zapisami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych oraz decyzji drogowej na lokalizacje przytacza Po zakonczeniu
prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie pomiary i zgtosi¢ do odbioru
technicznego w siedzibie Gminy Czermin.

Prace wykonac zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania zajmowanych dziatek.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow, a wszelkie ewentualne
ucigzliwosci nie bedg wykraczac poza teren inwestycji. W obrebie projektowanej inwestycji
nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na
ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

UStUG!I BROJEKTOWE
zysgtof Chudy
ew, ul. Mickiewicza 7
NIP 621-156-18-56
REG 'N 300786178



5. Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
Dz.U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r i Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kablowa o$wietlenia ulicznego, w sktad
ktérej wehodzi kabel YAKXs 4x25 mm? o diugoéci 44 (59) m oraz latarnia o$wietlenia
ulicznego. Gtebokos$¢ wykopu dla kabla wynosi 0,8 m a szerokosc¢ 0,6 m.

Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwszg
kategorie geotechniczng. W zwiazku z powyzszym linia kablowa bedzie utozona na
gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku. Grunt w miejscu budowy jest dos¢ twardy i nacisk
kabla na jak i ztgcza kablowo — pomiarowego na stope wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu
nie przewiduje sie zadnych umocnien dna wykopu. Kabel niskiego napigcia nie spowoduje
zadnych ubocznych oddziatywan kabla na inne obiekty budowlane podczas prac
budowlanych jak i w dalszej eksploatacji. Trasa przytacza przebiega w terenie rowninnym co
nie spowoduje zadnych osunie¢ ziemi itp. W zwigzku z tym nie ma potrzeby stosowania
zadnych umocnien bocznych zabezpieczajgcych przed osunigciem gruntu.

EGON 300786178



6. Obliczenia elektryczne.

6.1 Obliczenia pradu szczytowego.

Moc zainstalowana:

Pmax = 1:0,08 kW = 0,08 kW

Prad szczytowy:

P

ISZCZ

Dla zasilania instalacji dobrano kabel YAKXS 4x25 mm?,

6.2 Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na koncu linii kablowej (latarnia L4) .

0,08
=—=034
0,23

lag = 111 A.

Odcinek L S Pi Pmax / Kj P U% | U%catk
m mm2 | kW kW szt - kW vV 1%
istn. stup- L1 50 | 25 0,08 0,08 1 1 0,08 | 0,010 | 0,010

AUgop =3 % >AU: =0,01 %

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat spetniony.

6.3 Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu na koncu linii

kablowej (latarnia L1)

Transformator Moc[kVA] R X
63 0,083 0,0117
Odcinek linii pr';':‘s';:fgw pri‘;fgggw Diugo$¢ | Rodzajlinii | R X
linia 25 35 460 | N 1,051 | 0,276
napowietrzna
linia kablowa 25 35 59 K 0,135 | 0,018
Razem | 1,269 | 1,198
Impedancja obwodu 1,745
zabezpieczenie obwodowe
Warto&ci
zabezpieczen 25
[A]
Krotnos¢ k 2,5
Prad wytgczalny 63

[A]




1,"Z,<U,; l.—pradwytaczalny zabezpieczenia w szafce o$wietleniowej
63A-1,7450 =110V <230V

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania zostat spetniony.

8. Wykaz podstawowych materiatow.

L.p. Materiat llos¢
1 Kabel YAKXs 4x25 mm? 59 m
2 CN 10/4/76/F220 1 szt
3 W16/1/1/1,5-76/10 1 szt
4 Fundament D22/180 1 szt.
5 Oprawa BGP282 T25 1xLED130-4S/740 DX50 1 szt
6 Przewdd YDY 2x2,5 mm? 10 m
7 Ogranicznik przepie¢ ASA 440-10 1 szt.
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istn. szafka osw.

istn. stup linii NN

proj. ASA 440-10

W
istn. AL 2x25 ~O/¢/\ proj. uziemienie
»» — R<100
dt. ok. 460 m
- 44/59 -

- projektowana oprawa BGP282 T25 1xLED130-4S/740 DX50
stup CN 10/4/76/F220 z wysiggnikiem W16/1/1/1,5-76/10 na fundamencie D22/180

- projektowana linia kablowaYAKXS 4x25 mm2 di. 44 (59) m

USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozqrazew

&1/\

Projektant : tech. Adnrzej Kopejkin Studium: P.T.
I]
Asystent projektanta: | mgr inz. Krzysztof Chudy ! ( /(/)1 Branza: Elektryczna
. . . f/
Nazwisko i Imig Podpis | Data: 2022r.
Obiekt: Kablowa linia o$wietlenia ulicznego - schemat
Nr rysunku:
Adres: Grab dz. 511/7, 511/8, 477/4
2 E

Inwestor:

Gmina Kotlin




1 |

2 | 3 4

Karta wyrobu: Stup o$wietleniowy CN 8+12/4/76/F220

076

-

H1

i L shup stozkowy typu CN

- blacha
4mm

400
falteniie
N

1

Wydanie 1/2020 CN §+12/4/76/F220/01
* Fundament dobrany dla max. obgg;zcnizi

** Oprawa montowana bezposrednio na slupic

KONCOWKA SLUPA
3

8 otworéw M10

PODSTAWA

Stup o$wietleniowy

wysoko$c
HI [m]

CN 8/4/76/F220 B

CN 9/4/76/F220 9

i I
CN 11/4/76/F220 11 164

CN 12/4/76/F220 12 185

waga
[ke]

108
125

nazwa fundament*
D22/150
D22/150

D2a/1En
D22/180

D2z

Tabela obciqicfl**

waga

oprawy

© max, powierzehnia wiatrowa oprawy (]
nazwa strefa wiatrowa
st 11 [24 ms]
do 450m np.m
T

1[22 nvs]
_ do300mnpm.
121
L18
L13

[kgl 11 [26 nu/s]

(ON 814776, 40
CNOMITEF20 40

CN 10/4/76/F220 40

CN114/76/F220 40

CN 12/4/76/F220 40

{CN 8/4/76/F220 0,79

WNEKA REWIZYJNA
2

wneka

N » -nakretka przesuwna M6

drzwiczki - szyna montazowa
rewizyjne ]
+ uchwyt uziemienia
otwor M§

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu IL klasy B

- Projcktowanic i wervfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Materiat: stal $235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$é malowania wg palety koloréw RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgécig produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy oswictleniowe" firmy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobic prawo wprowadzenia zmian

- Wyrob budowlany oznakowany znakiem{ €

*Wszelkic prawa autorskic do rvsunku/projekiu sq zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswictlenic
Tenry K jckt jest w scig firmy Elr r-Oswietl inic moze by¢ udostgpniany.

rozpuwszuc]miahy Tub powielany w calosci badz w czesci bez pisemnej zgody wlasciciela.

| zg0dy whaicicicl

Zabrania si¢ takZze dokonyw: 7 p
praw autorskich

Otrzymanic lub zakup rvsunku/projek

a jakichkolwick zmian na rysunku / w p
nie jest jed V7] i

ELMONTER
ul. Przemystowa | 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.clmonter.pl

elmonter.

1 1

2 | 3 | 4




Wysiegniki

Brackets /

Przyktad oznaczenia / Marking example

w16/1/1/1,5 - 60/10
| kat podniesienia / lantern fixing angle

érednica gérna stupa / top diameter of the pole

Lo . wysieg wspornika / bracket length [m]
W16 iloé¢ ramion / number of arms
| wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type
LA
W20
| | ” | .
<>
| Naxsyelna | ~ | 7~ =
ilo$¢ ramion | [ hp |
| Maximum number of arms | I ; j i
}‘*lﬁzr—%—f’— I ’—'7
stup stup stup maszt | | | | ;
Typ wysiegnika \ pole pole pole mast 05m im 1.5m \
Bracket type @76 @89 2103 @60 260 ? 60 02m im 2m @60
- L 1 =
W16 ‘] 2 4 4 4 i v v v v v
w20 2 4 6 g | v P I v v
A_A‘ S PRSP S I

Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sa w katalogu _Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER.

Specifications of shown luminaires Idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures”.

elmonter.

% www.elmonter.pl | tel.+48 63 274 30 30
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Skrzyzowanie w m. Grab

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

538/1
\

—

DIALux



Skrzyzowanie w m. Grab D I A Lu X

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS -

Producent Philips P 80.0 W
Nazwa artykutu BGP282T251 Poprawa 10989 Im
xLED130-45/740
DX50
Wyposazenie 1x LED130-45/740

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos$¢ Oprawa
montazu

27044m  14805m  10.000 m




Skrzyzowanie w m. Grab

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

i
%Y 4
—_———-‘ -
' J
“ f31
‘\
\ “ 1
\

DIALux

538/

w)



Skrzyzowanie w m. Grab

DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Whasciwosci E Emin; Emaks g 92 Indeks
Skrzyzowanie 7.80 Ix 3.09 Ix 14.4 Ix 0.40 0.21
Prostopadte natgzenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Brofi uzvikowar iz 1

Ustawienic wstennc DIAL L ( indard (obszar ruchu nz zewnatrz



Skrzyzowanie w m. Grab D IALux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Skrzyzowanie

2 K0 (BN ,7.0,5.5,4.9 4 BN

2, , ,

R 3486 ’:4%,.?,

ﬁ‘if)ﬂ?%)m?é,a.aﬁ 9,653,852

mﬂ)(ﬁ?‘d,m? J 3.8 EH-E

12,25 11 9 5z
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Skrzyzowanie 7.80 Ix 3.09 Ix 14.4 Ix 0.40 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Drodn ymdeowania Ustawenie wstepne DiALuy (£ 14 Stangard (ohszar ruchu 1@ Zewnatr;






