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Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

17776 Im 128.0 W 138.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Philips BGP281 T25 1 xLED50-45/740 DN10 320W 4444 1m  138.9 Im/W
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Arkusz danych produktu

Philips - BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10

105° 105°
90° 90°
7 75 75
60° 60°
P 32.0W
45° 45°
(DLampa 5000 Im 480
Doprawa 4444 |m
640
n 88.87 %
30° 16° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 138.9 Im/W L n=89%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70

tatwy sposéb na oswietlenie drég w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokie] efektywnosci
i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia fatwosc
instalacji i konserwadji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przyszta modernizacje i zapewnia tgcznosc¢ z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen?2 jest dostepna w pakietach obejmujgcych
zréznicowang optyke i strumienie Swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezpos$redni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze fatwy demontaz i recykling po zakoriczeniu
okresu jej eksploatacji.
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Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

4500m
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Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

\/

PHILIPS

SN

Producent Philips P 32.0W
Nazwa artykutu BGP281 7251 PLampa 5000 Im
XxLED50-45/740 DN10
Poprawa 4444 1m
Wyposazenie 1x LED50-45/740 n 88.87 %

BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

1)

DIALUx

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.0 W

Zuzycie

704.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 624 cd/klm
> 80°: 325 cd/kim
> 90°: 7.46 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)
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Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.59 >0.35

Ui 0.59 >0.40

TI 12 % <15%

Re 0.70 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Dp 0.026 W/Ix*m? -
BGP281 T25 1 xLED50- De 0.7 kWh/m? rok, 128.0 kWh/rok

4S/740 DN10 (z jednej
strony na dole)
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Ulica
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (.50 cd/m? Vv
Uo 0.59 >0.35 Vv
Ui 0.59 >0.40 Vv
TI 12 % <15% Vv
Rer 0.70 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m Us 0.59 > 035 o
Ui 0.59 >0.40 Vv
TI 171 % <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.56 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m Uy 0.64 >0.35 v/,
Ui 0.66 >0.40 Vv
TI 12% <15% Vv
2.4} \
314 121089 736040 < \ 400 5773 89 12 1415
= 7 / i 17

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Ulica

Jezdnia 1 (M5)

15 44 77 52 38 30 25 24 25 30 38 52 77 44 45
+IO +IL +0. I +O.J +0.0 +L.U +4.‘0 +L.0 +4.‘0 +4.§1 +J.O +0.0 +O.I +I4 +I0
- S - B - - . B + 44 kS + + + -+
10 19 0.9 9.9 9./ sl £.9 don:] £.9 P | 2./ 9.9 0.9 19 10
+II +|0 +O‘f +3\7 +\)3 +£3 +L 1 +I v +L I +L3 +\)0 +30 +04 +IO +II
+II +IO +O.¢ +D.U +0.0 Jré.‘i +I.3 +I.O +I.=1 +£.4 +J.O +D.U +O.£ +|~) +I {4
= 10 JrIJ +I.O +4'D JrJ'U +4'4 +I'O IVO +I.O +4'4 +Q'U +’+'3 +I 'O +IQ 10
T 1 4! £+ + £ +- Tio) I +£ + £+ 4 -

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

3.667 1481 1149 7.73 5.6 3.80 2.98 2.55 244 2.55 298 3.80 5.16 7.73 11.49 1481

3.000 1565 1213 807 526 3.75 2.87 2.42 2.29 2.42 2.87 3.75 5.26 8.07 1213 1565

2.333 1643 1267 827 530 3.66 2.72 2.25 212 2.25 272 3.66 5.30 8.27 12,67 1643

1.667 17.09 13.08 842 526 3.52 2.54 2.07 1.94 2.07 2.54 3.52 5.26 8.42 13.08  17.09

1.000 1737 13.08 821 4.96 3.27 235 1.92 1.79 1.92 235 3.27 4.96 8.21 13.08 1737

0.333 17.71 1275 757 448 2.96 215 1.75 1.64 1.75 215 2.96 4.48 7.57 1275 17.71

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax el 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.86 Ix 1.64 Ix 17.7 Ix 0.24 0.09
, g '
\ - T // 0.52 056 061
55047 — = ——f———————— ——
—* y {043 == 0.74 ‘

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

0450390330321 (0321 033 035 033 042 047 049 050051 052 04
iu.»/ i\l.‘! 1 iU.OO V.00 +U.QO iU.OO iu.‘fé iU.‘*)O iU.‘GS iU.DJ iU.OI iU.DI i\l.al iU.OO IU.O I
+U.DU +U.‘('O +U.‘HJ +U.4U +U.Q:’ +U.4 I +U.’+O +U.OJ +U.DO +U.04 +U.OD +U.DD +U.OJ +U.OQ +U.DD
+U.D\7 +U.‘40 +\).‘f‘+ +U.‘+I +U.4O +U.43 +U.DO U.0v +\J.OO +U. v Vo Vo +U. (3 +U.DI +U.30

> +U.OO +U.‘|‘O +U.‘00 +U."5 +U.D I +\J.D‘| +U.03 +U.UO +U.l I +U.I‘} v./0 V.70 +U.IO +U.IU +U.OU
V.09 V.40 v.4u V.44 v.40 V.ol V.00 VU.0L V.0/ V.1V V.l v.rv U.r 1 V.00 V.0,
S 4 -+ - - - - o S - - - - - -

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
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Ulica
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

3667 045 039 033 032 032 033 035 039 042 047 049 050 051 052 049

3.000 047 041 036 035 035 038 042 046 049 053 057 057 057 058 051

2333 050 045 040 040 039 041 046 053 058 062 065 065 063 063 055

1.667 053 048 044 047 048 049 053 059 065 070 073 073 072 067 058

1.000 053 048 045 049 051 054 059 065 071 074 076 076 075 070  0.60
0333 053 045 040 044 048 051 055 062 067 070 071 070 071 068 062
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.53 cd/m? 0.32 cd/m? 0.76 cd/m? 0.59 0.41
jezdni
§ = — = =
B —{0.42}- — I 0.65 0.70 o 76
= 650.59 = = ——=0.59F - (K p——

—* y (0.53)- 05
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)

056 648 642 640——0:30—— 52 644 6-45——0-53 0-50——0.64 962—0.:63 -65——0:84
iU.OU 1\1.04 iu.#o 1\1.4‘0 +U.‘f‘f iu.»r 1U.OL iU.DO iU.OI iU.OO iu./ I iU.I I iu./ I iu.ro iUIJ‘b
+U.OJ +U.DD +U.OU +U.QU +U.'+:1 +u.34 +U.DO +U.00 +U. ro +U. /10 +U.O I _+_U.OL _+_U.IO +\J. v +U.O:!
+U.OO +U.O:4 +\J.OO +U.03 +\1.0U +U.04 +U.OO _+_U.l‘4 +\J.O I +U.OO +U.U 1 Vv +U.UU _+_U.O‘0 +U.Io

—_ +U.00 _+_U.UU +U.00 +U.0 1 +U.0‘0 _PJ.OI +U. 1o _+_U.OL +U.OU +U.UO +U.t1‘0 VU.v0 +U.U‘6 +U.O/ +U.I O
+UAOD +U.Dl +UAOU +U.D‘0 +U.DU +\J.OJ +UAOS +U.I 4 +UA04 +UAOO +U.O:’ +UAOO +U.05 +\J‘00 +U.I
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
3.667 056 048 042 040 039 042 044 048 053 059 061 062 063 065 061
3.000 059 052 045 044 044 047 052 058 061 066 071 0.71 071 073 064
2333 063 056 050 050 049 052 058 066 073 078 081 082 078 079 069
1.667 066 059 055 059 060 062 066 074 081 088 091 092 090 084 073
1.000 066 060 056 061 064 067 073 082 089 093 094 095 094 087 075
0333 066 057 050 054 060 063 069 077 084 08 089 088 089 08 078
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.67 cd/m*  039cd/m*>  095cd/m*  0.59 0.41
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DIALUx

Ulica

Jezdnia 1 (M5)

s — — 0.55 0.51
e (s
1057 o

0.55

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

—_ iU.DU iU.‘fU +U.‘f I +U." 1 v.4u j:U.‘K) V.40 iU.UJ iU.OI iU.UO iU.O 1 iU.U:? iU.OO iU.UU iU.OJ
+U.D\) +U.‘+H +UJ+O +U.‘-R‘l +U.’-R.‘! +U.D 1 +U.DD +U.0U +UAOD +U.DO +u.ov +UAOD +U.DD +U.O’+ +U.30
+U.OD +UADI +U.OU +U.0‘+ +U.DO +U.30 +LI.O£ +LLOI +U.I I +U.IO Uit +U.I 5 +U.I‘-0 +U.OO +U.D:7
+U.OO +U.‘00 +U.‘+O +U.O 1 +U.O‘f +U.OI +U.OL +U.00 +U.IO +U.IO v./o +U.l ’ +U.IO +U. v +U.0U
+U.O I +U.‘QO +U.O/ _+_U.'4U +U.‘0‘0 +U.‘H +U.04 +U.UU +U.OU +u.os +U.IU +U. v +U./ I +U.OO +U.U

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

3667 046 041 036 036 036 039 042 045 046 051 052 052 052 053 049

3.000 050 045 041 041 040 043 048 053 057 058 061 059 058 059 053

2333 053 049 046 049 049 051 055 060 065 068 069 068 065 064 056

1.667 055 051 050 054 056 058 062 067 071 075 077 077 074 068 059

1.000 053 048 046 051 054 057 062 068 073 076 078 077 076 070 060

0333 051 043 037 040 044 047 052 060 066 069 070 070 071 068 062
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.56 cd/m? 0.36 cd/m? 0.78 cd/m? 0.64 0.46

jezdni

10.63/

Tooe v ol U : Tuou v i U5 Juio  Juia Juis  Juie  Jus
iu.os +:gl e iU.OI i i B i\). +U.O.{ +\.!.D:) +U.OI +UJ:):) +U.OI i B i .
=g =g 4 +U.04 +U.Ol +U.IU +U.IL +U.Io +LLO‘+ +U.O:1 +U.=14 U.vo U.yo +U'=’a +u.o:> +U.I'+
+LJ.OI +LI.O\J +U.OI +U.OJ +U.OO +U.l I +U.I {f +U.O:J +U.t’ | +LI.:’C) v.9/ V.91 Jru.:ﬂ() +LI.(:tl +U.IO
+U.04 +u.ao +U.‘00 _+_U.‘§‘:J +U.OO +U.O:1 +U.03 +U.I ] +U.04 +U.Ol +U.00 +U.OO +U.00 +U.OD +U./ 1

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500




Projekt oswietlenia m. Pieruchy st. 46142 gm. Czermin D | A Lu x

Ulica
Jezdnia 1 (M5)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
3.667 058 051 046 045 0.45 0.49 0.53 0.56 0.58 0.64 0.65 0.65 0.65 0.67 0.62
3.000 0.62 056 051 0.51 0.50 0.54 0.60 0.67 0.71 0.73 0.76 0.74 0.73 0.74 0.66
2333 066 061 058 0.61 0.62 0.64 0.68 0.75 0.82 0.85 0.87 0.85 0.81 0.80 0.70
1.667 069 0.64 062 0.67 0.70 0.72 0.78 0.84 0.89 0.94 0.96 0.96 0.93 0.85 0.74
1.000 0.67 0.60 057 0.63 0.68 0.71 0.77 0.85 0.91 0.95 0.97 0.97 0.95 0.87 0.75

0333 064 053 046 049 0.55 0.59 0.65 0.75 0.82 0.87 0.88 0.88 0.88 0.85 0.77

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.70 cd/m?  0.45cd/m?  0.97cd/m?  0.64 0.46




