NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

PRZEDMIAR

Utworzenie domu dla matek z matoletnimi dziec¢mi i kobiet w cigzy
Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkéw, dziatka nr 39/1

Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

Wewnetrzne instalacje sanitarne

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3361



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Wewnetrzna instalacja wody
1l KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1| 0112-01 zewnetrznej 16 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych (PEX-woda
zimna)
47 m 47,000
RAZEM 47,000
2| KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych (PEX-woda
zimna)
39 m 39,000
RAZEM 39,000
3| KNNR 4 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1| 0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych (PEX-woda
ciepta)
33 m 33,000
RAZEM 33,000
4] KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych (PEX-woda
ciepta)
26 m 26,000
RAZEM 26,000
5| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw 16 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.1f 0101-03 | gr. 9 mm - zimna woda
47 m 47,000
RAZEM 47,000
6/ KNR 0-34 | Izolacja rurociggow 20 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.1[ 0101-03 | gr. 9 mm - zimna woda
39 m 39,000
RAZEM 39,000
7| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow s$r. 16 mm otulinami m
d.1[ 0101-10 [ jednowarstwowymi gr. 20 mm - woda ciepta
33 m 33,000
RAZEM 33,000
8| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw s$r. 20 mm otulinami m
d.1] 0101-10 | jednowarstwowymi gr. 20 mm - woda ciepta
26 m 26,000
RAZEM 26,000
9] KNNR 4 [ Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1| 0128-01 mieszkalnych
145 m 145,000
RAZEM 145,000
10| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d. 1| 0127-02 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych
(rurociag o sr. do 63 mm)
145 m 145,000
RAZEM 145,000
11l KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1] 0116-06 | sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1| 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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13| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1] 0116-08 | sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
14| KNR-W 4-02 | Wstawianie trojnika z tworzywa o sr. 20 mm (wigczenie do | szt.
d.1| 0303-02 | istniejgcej instalaciji)
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15| KNNR 4 Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy kpl.
d.1| 0315-02
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNNR 4 | Zawory katowe ceramiczne do baterii z filtrem szt.
d.1| 0135-01
analogia
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
17| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z m
d.1| 0341-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
95 m 95,000
RAZEM 95,000
18| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt
d.1[ 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
19| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
#p282*0,12*0,12+#p284*0,25*0,05+#p285*0,12*0,05+#p2
87*0,35*0,05+0,07*0,12*#p282
0,69 m3 0,690
RAZEM 0,690
20| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
#p289
0,69 m3 0,690
RAZEM 0,690
21| kalk. wiasna | Utylizacja gruzu m3
d.1
1.5*#p335
0,69 m3 0,690
RAZEM 0,690
2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji
22| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach | m
d.2| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
(instalacja niskoszumowa)
35 m 35,000
RAZEM 35,000
23| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.2| 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
(instalacja niskoszumowa)
17 m 17,000
RAZEM 17,000
24| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
(niskoszumowa)
55 m 55,000
RAZEM 55,000
25| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.2| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych J-

-3-
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13 pode 13,000
j-
RAZEM 13,000
26| KNR-W 2-15 [ Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2[ 0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych j-
14 pod 14,000
J-
RAZEM 14,000
27| KNR 218- | Analogia - préba szczelnosci kanalizacji m
d.2| 0804-01
107 m 107,000
RAZEM 107,000
28| KNR-W 4-02 | Wstawienie tréjnika z PVC o sr. 110 mm z uszczelnieniem | szt.
d.2| 0211-06 [ uszczelkami gumowymi
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w Scianach z metr
d.2| 0341-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
98 metr 98,000
RAZEM 98,000
30| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt
d.2[ 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31[{KNNR NOQ9-| Wiercenie wiertnicg otworu w stropie zelbetowym - szt
d.2| 11-04-04-00 | srednica otworu do 117 mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
#p282*0,12*0,12+#p284*0,25*0,05+#p285*0,12*0,05+#p2
87*0,35*0,05+0,07*0,12*#p282
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
33| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
#p289
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
34| kalk. wtasna | Utylizacja gruzu m3
d.2
1.5*#p335
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
3 Wewnetrzna Instalacja wentylacji
35| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.3| 0122-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
15,1 m2 15,100
RAZEM 15,100
36| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.3| 0209-05 | przekroju prostokatnym matg lamelowg - gr. izolacji 40 mm|izola
cji
18,2 m2 18,200
izola
cji
RAZEM 18,200
37| KNR-W 2-17 | Wentylator wywiewny Scienny szt.
d.3| 0206-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
38[ KNR-W 2-17 | Wyrzutnia powietrza fi 160 szt.
d.3| 0145-01
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39 KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 szt.
d.3| 0149-01 mm, w uktadach kanatowych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40[ KNR-W 2-17 | Nawietrzaki okienne szt.
d.3| 0156-03
analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
41|KNNR NO0Q9-| Wiercenie wiertnicg otworu w stropie zelbetowym - szt
d.3| 11-04-04-00 | Srednica otworu do 117 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
42| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt
d.3| 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
4 Instalacja hydrantéw wewnatrznych
43| KNR-W 2-15 | Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o m
d.4| 0105-06 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
44| KNR-W 2-15 | Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o m
d.4| 0105-03 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
45| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem szt.
d.4| 0142-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR-W 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.4[ 0130-03 | rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR-W 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.4| 0130-06 | rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR-W 2-15 | Zawor pierwszenstwa DN50 szt.
d.4| 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-15 [ Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4| 0130-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50[ KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur m
d.4| 0126-01 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
60 m 60,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci prob
2 prob 2,000
tgczna dtugosc¢ rurociggu RAZEM 60,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 2,000
51 KNR-W 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet | m2
d.4| 0332-07 [ nazaprawie cementowo-wapiennej
2 m2 2,000
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RAZEM 2,000
52| KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.4| 0341-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
60 m 60,000
RAZEM 60,000
53[ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.4| 0335-04 na zaprawie wapiennej
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
54| KNR-W 4-01 [ Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.4| 0328-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
60 m 60,000
RAZEM 60,000
55[ KNR-W 4-01 | Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 m
d.4| 0705-01 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachowkami
60 m 60,000
RAZEM 60,000
5 Wewnegtrzna instalacja ogrzewania
56 KNNR 4 | Grzejniki aluminiowe cztonowe - do 15 elementow kpl.
d.5| 0417-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Wewnętrzna instalacja wody 
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (PEX-woda zimna)
	47

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (PEX-woda zimna)
	39

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (PEX-woda ciepła)
	33

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (PEX-woda ciepła)
	26

	Pozycja: Izolacja rurociągów 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm - zimna woda
	47

	Pozycja: Izolacja rurociągów 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm - zimna woda
	39

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm - woda ciepła
	33

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm - woda ciepła
	26

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	145

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	145

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	16

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
	29

	Pozycja: Wstawianie trójnika z tworzywa o śr. 20 mm (włączenie do istniejącej instalacji)
	4

	Pozycja: Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy
	4

	Pozycja: Zawory kątowe ceramiczne do baterii z filtrem
	35

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	95

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	7

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	#p282*0,12*0,12+#p284*0,25*0,05+#p285*0,12*0,05+#p287*0,35*0,05+0,07*0,12*#p282
	0,69

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
	#p289
	0,69

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1.5*#p335
	0,69


	Dział:Wewnętrzna instalacja kanalizacji 
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (instalacja niskoszumowa)
	35

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (instalacja niskoszumowa)
	17

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (niskoszumowa)
	55

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	13

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	14

	Pozycja: Analogia - próba szczelności kanalizacji
	107

	Pozycja: Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
	4

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	98

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	1

	Pozycja: Wiercenie wiertnicą otworu w stropie żelbetowym - średnica otworu do 117 mm
	6

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	#p282*0,12*0,12+#p284*0,25*0,05+#p285*0,12*0,05+#p287*0,35*0,05+0,07*0,12*#p282
	0,72

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
	#p289
	0,72

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1.5*#p335
	0,72


	Dział:Wewnętrzna Instalacja wentylacji
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	15,1

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową - gr. izolacji 40 mm
	18,2

	Pozycja: Wentylator wywiewny ścienny
	10

	Pozycja: Wyrzutnia powietrza fi 160
	10

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych
	10

	Pozycja: Nawietrzaki okienne
	30

	Pozycja: Wiercenie wiertnicą otworu w stropie żelbetowym - średnica otworu do 117 mm
	10

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	10


	Dział:Instalacja hydrantów wewnątrznych
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	20

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	40

	Pozycja: Szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
	2

	Pozycja: Zawór pierwszeństwa DN50
	1

	Pozycja: Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 50 mm
	2

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	60
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	2

	Pozycja: Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	60

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej
	20

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	60

	Pozycja: Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
	60


	Dział:Wewnętrzna instalacja ogrzewania
	Pozycja: Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów
	4





