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1. Wstep
Wspdlny stownik zamoéwien (CPV)

Grupa robot: 32412100-5  Siec¢ telekomunikacyjna
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232332-8  Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w
zwigzku z budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci Przezmark.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjne;j.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty oméwione w SST majg zastosowanie do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Zakres
robot obejmuje:

- przebudowe kabli telekomunikacyjnych ziemnych,

- budowe ciggdéw elementéw ostonowych - rury przepustowe,
- demontaz kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej,

- pomiary.

1.4. Okreslenia podstawowe dla linii telekomunikacyjnych

Ztacze kablowe - element linii kablowej fgczgcy dwa odcinki kabla.

Kanalizacja teletechniczna pierwotna - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja teletechniczna wtérna - zespdt rur zacigganych do otworéw kanalizacji teletechnicznej
pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli Swiattowodowych i innych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskaé potrzebng liczbe otwordéw kanalizacji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugosc przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasow kabla.

Dlugos¢ optyczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla swiattowodowego z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci
trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg (DP), SST i poleceniami kierujacego inwestycjg. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt,
powinien przedstawi¢ do aprobaty kierujgcego inwestycjg program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania

Materiaty do budowy i przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytwoércow. Kazdy materiat musi mie¢ atest (deklaracje zgodnosci) wytworcy stwierdzajgcy zgodnosé
jego wykonania z odpowiednimi normami.



2.2. Elementy prefabrykowane

2.2.1. Kable miedziane

Kable stosowane do przebudowy czesci miedzianej (zgodnie z opracowang DP i warunkami
technicznymi) typu:

—  XZTKMXpw 2x2x0.5

Kable powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

2.2.2. Oslony ztaczeniowe

Nalezy stosowal ostony ztgczowe na kablach miedzianych typu KM-1 (wymodg wiasciciela
infrastruktury — ORANGE) W przypadku zastosowania innego rodzaju oston — zmiane nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z wiascicielem infrastruktury.

2.2.3. Tasma ostrzegawcza

Na kablach telekomunikacyjnych ziemnych bedacych wiasnoscig Orange Polska przed zasypaniem
nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng (z elementem metalowym) z napisem
UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym) oraz w potowie gtebokosci wykopu nalezy utozyé
pomaranczowg tasme ostrzegawczg z identycznym opisem.

2.2.4. Rury i wiazki mikrorur

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych oraz zabezpieczenia rury z polietylenu powinny
odpowiada¢ normom:

- PN-EN IEC 61386-21,

- PN-EN 61386-1,

- ZN-OPL-014/15.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

Parametry rury AS8PS:

- minimalna srednica zewnetrzna: 58 mm,

- minimalna sztywno$¢ obwodowa: 16kN/m?,

- minimalna odpornos¢ na sciskanie: 450 N,

- materiat polietylen o minimalnej gestos$ci 940kg/m3,
- kolor niebieski lub czerwony.

Parametry rury A110PS:

- minimalna $rednica zewnetrzna: 110 mm,

- minimalna sztywnos$¢ obwodowa: 5kN/m?,

- minimalna odpornos¢ na $ciskanie: 250 N,

- materiat polietylen o minimalnej gestosci 940kg/ms3,
- kolor niebieski lub czerwony.

Parametry rury A120PS:

- minimalna $rednica zewnetrzna: 120 mm,

- minimalna sztywnos$¢ obwodowa: 6kN/m?,

- minimalna odpornos¢ na sciskanie: 450 N,

- materiat polietylen o minimalnej gestos$ci 940kg/m3,
- kolor niebieski lub czerwony.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robodt, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje kierujgcego inwestycjg. Liczba



i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST
i wskazaniach kierujgcego inwestycjg w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywanych prac

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zlecenia os$wiadcza, ze dysponuje maszynami i sprzetem
niezbednymi do jego wlasciwego wykonania i gwarantujgcymi wtasciwg jakos¢ i terminowosc¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- urzadzenie do przebié poziomych,

- zgrzewarka do rur termoplastycznych,

- zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
- megomierz,

- samochod montazowy.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ i terminowos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach kierujgcego inwestycjg
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatlow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej o$wiadcza, ze dysponuje
srodkami transportu niezbednymi do wtasciwego wykonania zlecenia:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli i rur.

Transportowane materialy i elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez producentéw dla poszczegoélnych elementéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

- Przebudowywana i zabezpieczana bedzie sie¢ telekomunikacyjna, ktéra musi spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm.

- Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkoéw technicznych wydawanych przez wiascicieli
infrastruktury, ktére w sposob ogdélny okreslajg sposob przebudowy i zabezpieczenia.

- Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji kierujgcego inwestycja harmonogram robét,
zawierajgcy uzgodnione z wiascicielami infrastruktury terminy przebudowy i zabezpieczenia.

- Catos¢ infrastruktury nalezy wykonaé¢ zachowujgc kolejnos¢ robét zgodng z projektem.

- Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania prac w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaty
zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

- W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym kierujgcego inwestycjg i uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to
zgode kierujacego inwestycja.

- Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane
do nowego poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,95.

- Wykonawca przekaze nieodptatnie wtascicielom infrastruktury zdemontowane materiaty, o ile ci nie
postanowig inaczej.



5.2. Montaz ztaczy na kablach miedzianych

Zigcza na kablach powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a takze by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentéw odpowiednich elementéw tgczgcych.

5.3. Znakowanie kabli

5.3.1. Wymagania ogélne

Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ w kazdej studni kablowej, na kazdym kablu, a takze
na szafkach kablowych, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy wykonac za
pomocg szablonéw zgodnie z ustaleniami z wiascicielami infrastruktury.

5.3.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢é wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznaczeniowych wg odpowiednich norm z wyraznie odci$nigtymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktdrych brak jest statych i trwatych obiektéw, powinno
by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg odpowiednich norm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
kierujgcemu inwestycjg zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z DP oraz wymaganiami
SSTiPZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ kierujgcego inwestycjg o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
kierujgcego inwestycja.

Wykonawca powiadamia pisemnie kierujgcego inwestycjg o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierujgcego inwestycja.

6.2. Kable miedziane

Kontrola jakosci wykonania przebudowy kabli polega na sprawdzeniu:
- szczelnosci powtok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja,
- montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,
- wymiaréw,
- materiatéw,
- poprawnosci doboru srednic,
- doboru oston,
- montazu ztgczy kablowych.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby, badania i pomiary na zgodno$¢ z odpowiednimi normami.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru przebudowang sie¢ nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami norm,
jezeli sprawdzenia i pomiary daty wynik pozytywny. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocene negatywng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiaru robdét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg branzy telekomunikacyjnej
,Budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci Przezmark” i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowag jest:

- metr dlugosci linii telekomunikacyjnej, rur obiektowych.



8.

9.

Odbioér robét

Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

- aktualng powykonawczg DP,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw kabli,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru robét przez wiascicieli infrastruktury,
- deklaracje zgodno$ci na zastosowane materiaty,

- protokoty pomiaru zageszczenia gruntu.

Podstawa ptatnosci

Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie zadania zostanie ustalona na

kalkulowaniu ceny wykonania robét nalezy wzig¢ pod uwage m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- koszt materiatéw,

- dostarczenie i zmontowanie elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej,
- wykonanie odcinkéw tras kablowych,

- wykonanie prac montazowych,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow kabli,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji urzgdzen,

- obstuge geodezyjna.

Szczegodtowo

Cena jednostkowa 1m uktadania rury w gotowym wykopie obejmuije:

— wytyczenie miejsca utozenia rury
— zakup i transport materiatow
— ulozenie rur w wykopie oraz ich zmontowanie

drodze

przetargu.

Przy

Cena_jednostkowa 1m_zabezpieczenie istniejagcego kabla lub rurociggu kablowego rurg dwudzielng

obejmuje:

— wytyczenie trasy rowu kablowego

— wykonanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi

— zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wybudowania
— wykonanie podsypki

— utozenie rur w wykopie oraz ich zamontowanie

— przysypanie rury ziemig lub pieskiem

— odtworzenie tasmy ostrzegawczej

Cena jednostkowa budowy 1m kabla miedzianego miejscowego w ziemi obejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatébw do miejsca wybudowania

— wytyczenie trasy rowu kablowego - wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi

— wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

— przysypanie kabla przesiang ziemig lub piaskiem

— przykrycie kabla tasma ostrzegawczag

— rozwiniecie i utozenie kabla w rowie (dotyczy tylko kabla ziemnego)

Cena jednostkowa 1m demontazu kabla i kanalizacji kablowe;j:

— otwarcie, zamkniecie studni kablowej
— wycigganie wszystkich kabli i rur z kanalizacji kablowej na danym odcinku
— uszczelnienie otworéw rurociggu

— wywiezienie zdemontowanych rur i kabli do lub we wskazane miejsce lub na wysypisko wraz

z kosztami utylizacji



Cena jednostkowa za montaz i demontaz 1 zlgcza na kablu miedzianym obejmuje:

— wykopanie i zasypanie dotu monterskiego

— przygotowanie koncow kabli

— sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystanc;ji izolacji
— potaczenie osrodka kabla

— potaczenie ekrandéw

— montaz ostony ztgczowej

— wylgczenie kabli réwnolegtych (demontowanych)

— zamknigcie ztgcza

Cena jednostkowa za pomiary 1 odcinka na kablach miedzianych obejmuije:

— zorganizowanie i dostarczenie sprzetu niezbednego do pomiaréw

— wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu
— odpowiednie potgczenie zyt na odlegtym koncu

— odfgczenie sznuréw pomiarowych

— przedzwonienie zyt kabla

— pomiar oporno$ci izolaciji

— pomiar opornosci petli i asymetrii

— zapisanie wynikow

— dokonanie obliczen i zapisanie wyniku

— odtgczenie sznuréw pomiarowych

— wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym konhcu

10. Przepisy zwigzane, normy, ustawy i rozporzadzenia

* ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
budowlanymi. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogoéine
wymagania techniczne.

* ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania
i badania.

* ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
0 zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.gczniki zyt. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-031/11. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe- termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoly tgczéwkowe, kablowe
i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania
i badania.

* ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-036/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. Wymagania i badania.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pézn zm.)

» Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z p6zn
zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 Ilutego 2014 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.



* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.



