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Warunki ogélne

11

Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow shuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania

- rozporzadzenia ministrow: Spraw Wewnetrznych i1 Administracji, Obrony Narodowej, Finansow oraz
Sprawiedliwos$ci z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego,
Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony
Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wigziennej 1 strazy pozarnej

- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 ( lub rownowaznych)

1.2

Pojazd musi posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

1.3

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr
3 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki
transportowe] w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarne;j

Numery operacyjne zostang dostarczone przez Zamawiajagcego nie pozniej niz W terminie 7 dni od dnia
wezwania Zamawiajacego do ich dostarczenia

14

Podwozie pojazdu musi posiada¢ $wiadectwo homologacji typu zgodnie z odrebnymi przepisami krajowymi
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odnoszacymi si¢ do Prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaly warunki zabudowy
okreslone przez producenta podwozia wymagane jest §wiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego raz
zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy, w przypadku umieszczenia przedzialu zatogi w
zabudowie pojazdu, Wykonawca musi uzyska¢ zgod¢ producenta podwozia na wykonanie takiej zabudowy.
Urzadzenia 1 podzespoly zamontowane w pojezdzie powinny spetnia¢ wymagania odrebnych przepiséw
krajowych i/lub miedzynarodowych

2 Podwozie z kabing

2.1 Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta.
Rok produkcji podwozia oraz nadwozia min. 2022.

2.2 Pojazd musi spelnia¢ wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1 lub rownowaznej).

2.3 Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub rownowaznej).

2.4 Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej (pojazd z zatoga,
pelnymi zbiornikami, zabudowa 1 wyposazeniem), rozklad tej masy na osie oraz masa przypadajaca na kazda z
osi nie moze przekroczy¢ maksymalnych wartosci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia
bazowego.

2.5 Podwozie musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- wyposazone w silnik o zaptonie samoczynnym o mocy min. 280 KM

- Silnik musi spelnia¢ wymogi odnos$nie czystosci spalin zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
min. EURO 6

2.6 Naped 4x4:

- mozliwos$¢ blokady mechanizmu réznicowego przedniej i tylnej osi,

- przektadnia rozdzielcza z przetoZzeniem terenowym 1 szosowym,

-skrzynia biegdéw manualna

Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator
przechylow. Pojazd musi by¢ wyposazony w zderzak lub inne urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed
wjechaniem pod niego innego pojazdu (z tytu).

2.7 Pojazd musi by¢ wyposazony w system przeciwposlizgowy ABS lub rownowazny
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2.8 Pojazd musi by¢ wyposazony w uktad kierowniczy ze wspomaganiem

2.9 Na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota podwojne. Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z
bieznikiem dostosowanym do réznych warunkow atmosferycznych.

2.10 | Pelnowymiarowe koto zapasowe mocowane w samochodzie do przewozenia awaryjnego (miejsce do
uzgodnienia z Zamawiajacym). Zamawiajacy nie wymaga statego mocowania kota zapasowego.

211 Pojazd wyposazony w o$wietlenie dalekosiezne w postaci min. 4 reflektoréw. Reflektory wyposazone w swiatta
postojowe, sprzezone z wigcznikiem fabrycznym w kabinie pojazdu. Reflektory zamocowane na wsporniku
rurowym o ksztalcie ustalonym z Zamawiajgcym, zamocowanym w sposob umozliwiajacy otwarcie przedniej
ostony silnika bez koniecznos$ci demontazu. Na wsporniku zamontowane o$wietlenie LED pola roboczego przed
pojazdem.

2.12 Kabina czterodrzwiowa, jedno modutowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujacych lub
zawieszona mechanicznie, zapewniajaca dostgp do silnika, w uktadzie miejsc 1+1+4 (wszystkie siedzenia
przodem do kierunku jazdy).

2.13 | Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (Swietlne i dzwigkowe), pojazdu

uprzywilejowanego, jak opisano ponize;j:

- urzadzenie dzwigkowe (CO najmniej 3 modulowane tony) umozliwiajgce podawanie komunikatow stownych
(funkcja megafonu). Wzmacniacz o mocy co najmniej 200W (lub 2x100W). Generator musi pozwala¢ na
retransmisj¢ dzwigku z radiostacji poktadowej pojazdu przez gtosniki. Dwa glo$niki o mocy co najmniej 100W
kazdy, z zastrzezeniem ze sposob i miejsce montazu nie moze ogranicza¢ poziomu emitowanego dzwigku.
Przéd gloénika nie moze by¢ zastonigty przez zadne elementy wyposazenia pojazdu. Nie dopuszcza si¢ montazu
glo$nikéw wewnatrz komory silnika.

- belka sygnalizacyjna w technologii LED, budowa niskoprofilowa o szeroko$ci co najmniej 1750 mm. Belka
montowana na dachu kabiny, musi by¢ ostonieta konstrukcja w kolorze czarnym, uniemozliwiajaca uszkodzenie
jej przez np. gatezie. Belka musi by¢ wyposazona w co najmniej szes¢ moduléw oswietleniowych typu LED
umieszczonych z przodu oraz co najmniej po jednym module typu LED na kazdym boku belki. Zamiast belki
sygnalizacyjnej Zamawiajacy dopuszcza naktadke kompozytowa montowang na dachu.

-lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty — min. 4 sztuki, min. 6 LED w kazdej lampie, zamontowane z prawe;j
1 lewej strony przedniej czesci pojazdu, wysokos¢ montazu dolnych lamp od podloza powinna odpowiadad
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typowej wysokosci lusterek wstecznych lub tylnych szyb pojazdéw osobowych (tak aby lampy byty doskonale
widoczne przez kierujgcych tymi pojazdami). Lampy muszg by¢ zainstalowane w poziomie.

- lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na zabudowy — zamontowane powinny by¢ w jednej linii jedna na
poczatku zabudowy patrzac od strony kabiny pojazdu, druga jak najblizej konca zabudowy.

- fala $wietlna typu LED, w kolorze pomaranczowym, umieszczona na tylnej $cianie nadwozia nad skrytka
autopompy. Urzadzenie musi zapewni¢ ,falg”: w lewo, w prawo, ze $rodka na zewnatrz oraz sygnat
ostrzegawczy naprzemiennie lewa i prawa strona fali Swietlnej. Fala $wietlna wyposazona dodatkowo w dwie
lampy sygnalizacyjne pulsujace typu LED, w kolorze niebieskim — potagczone z sygnalizacjg $wietlng pojazdu.

- Sygnat pneumatyczny typu traba

- Sygnaty nisko-tonowe

2.14

Pojazd musi by¢ wyposazony w kamere cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Monitor do
kamery musi posiada¢ przekatng co najmniej 7 cali. Kamera musi umozliwia¢ widoczno$¢ w nocy przy
oswietleniu drogi cofania lampami cofania. Kamera powinna by¢ przystosowana do pracy w kazdych
warunkach atmosferycznych mogacych wystapi¢ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiada¢ ostong
minimalizujacg mozliwo$¢ uszkodzen mechanicznych. Monitor przekazujacy obraz zamontowany w kabinie w
zasiegu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po wiaczeniu biegu wstecznego w pojezdzie.
Dodatkowo mozliwo$¢ uruchomienia kamery w dowolnym momencie przez kierowce.

2.15

Kabina wyposazona w:

- oryginalng wyktadzing antyposlizgowa na podtodze i/lub gumowe dywaniki,

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- podest z wylacznikiem miedzy kierowca a dowddca na 4 szt. tadowarek do radiotelefonéw oraz 6 szt.
tadowarek do latarek,

- gniazdo samochodowe 12 V (min. 4 szt),

- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wylaczonym silniku,
- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,

- wywietrznik dachowy,

- klimatyzacje,

- zewnetrzng ostone przeciwstoneczna,

- elektrycznie regulowane lusterka glowne po stronie kierowcy i dowddcy,

- lusterko rampowe — kraweznikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe — dojazdowe przednie,

- lusterka zewnetrzne gtowne — podgrzewane,
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- elektrycznie sterowane szyby kierowcy, dowoddcy oraz zatogi,
- uchwyt do trzymania w tylnej czgsci kabiny,
- skrzynia / szafki / schowki umozliwiajace przechowywanie masek do aparatow powietrznych oraz innego
sprzgtu podrgcznego strazaka, zabezpieczajaca przed przemieszczaniem si¢ sprzetu po kabinie
-listwy LED / §wiatta zamontowane na dole kazdych drzwi kabiny do$wietlajace stopnie wejsciowe,
-schowek pod siedziskami w tylnej czesci kabiny,
- fabryczny radioodtwarzacz z instalacja gtosnikowa,
-reflektor reczny (szperacz) do o$wietlania numeréw budynkow,
-radiotelefon przewozny spetniajagcy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zalgczniku nr
3 do instrukcji stanowigcej zatgcznik do rozkazu nr 8 KG PSP z dn. 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
nowych zasad organizacji tacznosci radiowej z zamontowanym dodatkowym glo$nikiem zewnetrznym. W
przedziale autopompy dodatkowy manipulator wspotpracujacy z radiotelefonem przewoznym umozliwiajacy
prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed dzialaniem wody, wyposazony w wyltacznik. Samochdd
wyposazony w instalacje antenowa wraz z anteng na spr¢zynie (Umiejscowiona w miar¢ mozliwosci w
srodkowej szczeSci dachu kabiny). Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornica napigcia. Radiotelefon
powinien by¢ zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanatowej) podanych na etapie realizacji
przedmiotu zamoéwienia.
Kabina wyposazona dodatkowo:
-uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzen tylnych,
-odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie,
-dzwignia odblokowujaca o konstrukcji uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.
2.16 | Urzadzenia kontrolne i sterujace, wymagane w kabinie kierowcy:

- Sygnalizacja otwarcia zaluzji, skrytek 1 podestow,

- sygnalizacja informujgca o wysunigciu masztu o§wietleniowego,
- sygnalizacja zalgczonego gniazda tadowania,

- glowny wylacznik o§wietlenia skrytek,

- sterowanie zraszaczami,

- sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedziatu pracy autopompy,
- kontrolka wtaczenia autopompy,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku,

- wskaznik niskiego ci$nienia,

- zalaczanie oraz roztgczanie przystawki autopompy.
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2.17

Maksymalna wysokos$¢ catkowita pojazdu nie moze przekroczy¢ 3350 mm

2.18

Fotele muszg by¢ wyposazone w bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa, siedzenia pokryte materiatem tatwo
zmywalnym, odpornym na rozdarcie i $cieranie oraz w zaglowki. Fotel dla kierowcy z pneumatyczng regulacjg
wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia.

2.19

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w
zabudowie z tworzywa sztucznego. Instalacja elektryczna wyposazona w gléwny wylacznik pradu, bez
odlaczania urzadzen, ktére wymagaja statego zasilania (np. tadowarki latarek i radiotelefony). Zabezpieczenie
przed nadmiernym roztadowaniem akumulator6w. Moc alternatora i pojemnos¢ akumulatorow musi zapewniac
pelne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy ich maksymalnym obcigzeniu.

2.20

Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie zabezpieczajace akumulatory przed ich nadmiernym
roztadowaniem, uniemozliwiajagcym rozruch silnika.

2.21

Integralny uktad prostowniczy do ladowania akumulatorow pojazdu z zewngtrznego zZrédla 230V (wraz z
przewodem zakonczonym wtyczkami), z gniazdem przytgczeniowym umieszczonym w poblizu drzwi kierowcy.
Urzadzenie wyposazone w mechanizm automatycznego odlaczania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu
silnika (w kabinie kierowcy swietlna 1 dzwigkowa sygnalizacja podiaczenia do zewnetrznego zrodia).

2.22

Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewnia¢ mozliwos¢ wyjazdu w ciaggu 60 s. od chwili uruchomienia
silnika samochodu, po 12-godzinnym postoju bez uzupetniania powietrza w zbiornikach. Rownoczesnie musi
by¢ zapewnione prawidtowe funkcjonowanie hamulcow. Instalacja musi posiadaé integralne zlacze sprezonego
powietrza do uzupehienia uktadu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odtaczajace
si¢ w momencie uruchamiania pojazdu ($wietlna i dzwickowa sygnalizacja podiaczenia do zewnetrznego
zrédta). Przewdd nie moze by¢ na state potaczony z instalacja.

2.23

Pojazd wyposazony w dodatkowy sygnat pneumatyczny, wlagczany dwoma niezaleznymi wigcznikami z miejsca
kierowcy i dowodcy.

2.24

Pojazd musi by¢ wyposazony w sygnalizacje $wietlng 1 dzwigkowa wlaczonego biegu wstecznego. Jako
sygnalizacje swietlng dopuszcza si¢ Swiatto cofania. Dzwigkowy sygnat ostrzegawczy powinien mie¢ natezenie
co najmniej 80dB (A). Pojazd wyposazony dodatkowo w lampy LED zainstalowane za tylng osia (strona lewa i
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prawa) o$wietlajace obszar wokot pojazdu podczas cofania, zalgczane automatycznie podczas aktywacji biegu
wstecznego, dodatkowy wlacznik w kabinie umozliwiajacy wilaczenie oswietlenia w czasie postoju.

2.25 Kolor pojazdu:

- elementy podwozia — czarne, ciemnoszare

- nadwozie samochodu — RAL 3000,

- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- btotniki i zderzaki — biate.

2.26 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegolnych urzadzen pojazdu. Wylot spalin
musi by¢ wyprowadzony na poziomie ramy i skierowany pod katem 90 stopni od osi podtuznej pojazdu. Wylot
spalin musi by¢ przystosowany do podigczenia koncowki wyciagu spalin.

2.27 Wszelkie funkcje wszystkich uktadow i urzadzen pojazdu musza zachowywacé swoje wilasciwosci pracy w
temperaturach otocznia w zakresie od -25 st. do +50 st. Celsjusza.

2.28 | Pojemnos¢ zbiornika paliwa musi zapewniaé¢ przejazd co najmniej 300 km lub 4-godzinng pracg autopompy.
Zbiornika paliwa oraz ptynu AdBlue napelniony do petna w dniu odbioru samochodu.

2.29 | Wykonywanie codziennych czynnosci obstugowych silnika musi by¢ mozliwe bez opuszczania kabiny. Silnik
pojazdu musi by¢ przystosowany do ciaglej pracy, bez uzupekniania cieczy chtodzacej, oleju oraz przekraczania
dopuszczalnych parametrow pracy okreslonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
Przystawka odbioru mocy przystosowana do dlugiej pracy, z sygnalizacja wlaczenia w kabinie kierowcy.

2.30 | Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (1 klin, klucz do kol, podnos$nik hydrauliczny z

dzwignig, trojkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koto
zapasowe) oraz hak holowniczy

Pojazd wyposazony w:

- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umozliwiajacy odholowanie pojazdu,

- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2szt i z tylu pojazdu 2 szt., kazdy z zaczepdw musi wytrzymac
obcigzenie min. 100kN stuzace do mocowania lin lub wyciggania pojazdu lub z zaczepami typu szekla z przodu
pojazdu 2 sz. o lacznej wytrzymatosci obcigzenia dwoch szekli minimum 100 kN.

- tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniajacy mozliwo$¢ holowania przyczepy, gniazdo 24V,
gniazdo pneumatyczne i gniazdo ABS do poditaczania instalacji przyczepy.
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Zabudowa pozarnicza

Zabudowa musi by¢ wykonana w calo$ci z materiatdow odpornych na korozje. Szkielet zabudowy musi by¢
wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycie zewnetrzne musi by¢ wykonane z blachy aluminiowej
lub z blachy aluminiowej i kompozytow.

3.2

Dach zabudowy musi by¢ wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi by¢ pokryta ryflowang blachg
aluminiowa o wlasciwo$ciach przeciwposlizgowych, a obrzeza zabezpieczone balustradga ochronng wykonang z
aluminium albo kompozytu.

3.3

Na dachu pojazdu musi znajdowac si¢ skrzynia zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiatu
odpornego na Kkorozje. Skrzynia musi by¢ wyposazona w oswietlenie typu LED, oraz system wentylacji.
Uchwyty z rolkami na drabing (rodzaj drabiny do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji przedmiotu
zamoOwienia). Ponadto na dachu musza by¢ zamontowane uchwyty na sprz¢t dostarczony przez Zamawiajacego.

3.4

Drabina do wejscia na dach musi by¢ skladana lub wysuwana, wykonana z materiatéw nierdzewnych, z
powierzchniami stopni w wykonaniu antyposlizgowym, umieszczona z tytu pojazdu. W gornej czgséci drabinki
musza by¢ zamontowane porgcze ulatwiajace wchodzenie. Odleglosé pierwszego szczebla od podtoza — zgodnie
Z normami.

3.5

Dziatko wodno-pianowe typ minimum DWP 16 o regulowanej wydajnosci i regulowanym ksztalcie strumienia
umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie dziatka zamontowany zawor odcinajacy kulowy
reczny lub zawoér odcinajacy w ogrzewanym przedziale autopompy. Zakres obrotu dziatka w plaszczyznie
pionowej — od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75 stopni. Stanowisko obstugi dziatka oraz dojscie
do stanowiska musi posiada¢ oswietlenie nico$lepiajace, bez wystajacych elementow, zatgczane ze stanowiska
obstlugi pompy.

3.6

Powierzchnie platform, podestu roboczego 1 podtogi kabiny muszg mie¢ wykonanie antyposlizgowe.

3.7

Potki sprzetowe wykonane z aluminium, w systemie z mozliwoscig ptynnej regulacji potozenia wysokosci
potek. Wewnetrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach
pojazdu, jedna skrytka z tytu ( w uktadzie 3+3+1).
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3.8

Skrytki na sprzet i wyposazenie ruchome muszg by¢ zamykane zaluzjami wodo- i1 pyloszczelnymi, wykonanymi
z materiatow odpornych na korozj¢ (anodowanego aluminium), wspomaganymi systemem sprezynowym i
zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem, wyposazonymi w zamki zamykane na klucz (jeden klucz
pasujacy do wszystkich zamkéw). Zamknigcia zaluzji musza by¢ typu rurkowego lub rownowazne. Wszystkie
zaluzje powinny posiada¢ tasmy utatwiajace zamykanie (wszystkie tasmy zamontowane po prawej stronie
skrytki). Sciany pionowe skrytek wykonane z blachy aluminiowej gladkiej, $ciany poziome wykonane z blachy
aluminiowej tezkowej lub blachy gladkiej lub_blachy ryflowanej lub stali nierdzewnej gtadkiej.

3.9

Pod kazda skrytka na sprzet umieszczone rozktadane stopnie (podesty) utatwiajace dostgp do sprzetu
umieszczonego w skrytkach na goérnym poziomie. Otwieranie stopni (podestow) wspomagane sitownikami
gazowymi. Dolne podesty odchylane, blokowane po zamknigciu przez opuszczone zaluzje, uniemozliwiajace
otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty wyposazone w
boczne lampki ostrzegawcze.

3.10

Schowki wyposazone w regat obrotowy na urzadzenia ratownicze typu: tom, milot, siekiera, itp., oraz podesty /
regaly / tace wysuwane pod sprzet hydrauliczny agregat pradotwoérczy lub pompe szlamowg. W jednej ze
skrytek po kazdej ze stron (prawa i lewa) musi by¢ wyprowadzone szybkoztacze instalacji pneumatycznej wraz
z wezem spiralnym o dlugosci min. 2,5 m zakonczonym pistoletem przedmuchowym do wstepnego
oczyszczenia sprzetu po zakonczeniu dziatan.

3.11

Pojazd musi by¢ wyposazony w o$wietlenie o cechach jak nizej:

- dodatkowe lampy LED dos$wietlajace pole cofania (umieszczone na tylnych dolnych skosach zabudowy)

- lampki ostrzegawcze w podestach po bokach

-dodatkowe oswietlenie dalszego pola pracy (punktowe oswietlenie nad zaluzjami)

- listwa LED umieszczona na kazdym boku pojazdu w gérnej czgéci zabudowy pozarniczej lub nad zaluzjami
- oswietlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED

- o$wietlenie listwy LED umieszczone nad drzwiami wyjsciowymi kabiny zatogi

- oswietlenie oswietlajace schodki do kabiny dla zatogi, kierowcy i dowddcy

- oswietlenie stanowiska obstugi dziatka i doj$cia do niego lampami typu LED, nieo$lepiajace (skierowane
wytacznie poziomo), bez wystajacych elementow

- wlaczanie o$wietlenia jw. z przedziatu autopompy oraz z kabiny kierowcy

3.12

Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamknigtej i otwartej oraz muszg
posiada¢ zabezpieczenie przed calkowitym wyciagnigciem i wypadaniem z prowadnic.
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3.13

Szuflady, podesty i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg posiadaé
oznakowanie ostrzegawcze (co najmniej w technologii tasm ostrzegawczych odblaskowych)

3.14

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac skonstruowane
tak, aby umozliwiaty ich obstuge w r¢kawicach.

3.15

Przystawka odbioru mocy przystosowana do dlugiej pracy, z sygnalizacja wiaczenia w kabinie kierowcy.

3.16

Zbiornik wody o pojemnosci min 3000 litrow wykonany z kompozytu lub ze stali nierdzewnej. Zbiornik
wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacj¢ oraz uktad zabezpieczajacy przed
wyplywem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany wlaz rewizyjny oraz falochrony.

3.17

Zbiornik wody musi by¢ wyposazony w dwie nasady 75 jedna z odcinajacym zaworem kulowym do napetniania
z hydrantu, druga nasada 75 wyposazona w_automatyczny zawor napetniania hydrantowego. Zamawiajacy
dopuszcza takze rozwigzanie z nasadami, na ktoérych znajduje si¢ zawdr pneumatyczny i reczny. Instalacja
napetniania musi mie¢ konstrukcj¢ zabezpieczajaca przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika oraz
mozliwo$¢ odwodnienia.

3.18

Zbiornik $rodka pianotworczego o pojemnosci min 10% pojemnosci zbiornika wodnego, wykonany z materiatu
odpornego na dziatanie dopuszczonych do stosowania $rodkow pianotworczych i modyfikatoréw wody.
Zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczng eksploatacj¢. Zbiornik musi
posiada¢ latwo otwierany wlaz rewizyjny, dostgpny z dachu zabudowy. Napetnianie zbiornika $rodkiem
pianotworczym musi by¢ mozliwe z dachu pojazdu. Dodatkowo pobieranie srodka pianotworczego musi by¢
mozliwe z poziomu gruntu, poprzez nasad¢ Storz 52, wyprowadzong z tytu pojazdu, w okolicy zderzaka lub z
tylu pojazdu w zamkni¢tym ogrzewanym przedziale autopompy.

3.19

Autopompa musi by¢ zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym Zaluzj3. Przedziat
autopompy musi by¢ ogrzewany niezaleznym od pracy silnika urzadzeniem pochodzacym od tego samego
producenta, jak urzadzenie w kabinie kierowcy, zabezpieczajagcym uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w
temperaturach do min -25 stopni Celsjusza.

3.20

Autopompa strazacka typu A16/8.
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3.21 Automatyka utrzymywania statego ci$nienia tloczenia.

3.22 Autopompa wyposazona w reczny dozownik $rodka pianotworczego dostosowany do wydajnosci autopompy
zapewniajacy uzyskiwanie st¢zen 3% 1 6% w catym zakresie wydajnosci pompy.

3.23 | Ukltad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob zeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika
samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla gltebokosci ssania 1,5 m.

3.24 | Autopompa musi umozliwia¢ jednocze$nie podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotwoérczego do:
-dwoch nasad ttocznych 75, zlokalizowanych po bokach pojazdu (jedna z prawej i jedna z lewej strony pojazdu)
w ostatniej skrytce,
-wysokocis$nieniowej linii szybkiego natarcia,
-dziatka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu,
-instalacji zraszaczowej.

3.25 | Zaréwno wlot ssawny autopompy, jak i wszystkie wyloty z autopompy do nasad ttocznych musza posiadaé
zawory odcinajace

3.26 | Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

3.27 Autopompa musi by¢ wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace umozliwiajace zassanie wody:
- z glebokosci 1,5 m w czasie do 30 s
- z glebokosci 7,5 m w czasie do 60 s

3.28 | Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napetniania zbiornika z hydrantu, musza by¢ zamontowane
elementy zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen statych (zardwno przy ssaniu ze
Zbiornika zewnetrznego jak 1 ze zbiornika wlasnego pojazdu), gwarantujace bezpieczng eksploatacje
autopompy.

3.29 W przedziale autopompy muszg znajdowac si¢ co najmniej nast¢pujace urzadzenia kontrolno-sterownicze pracy

pompy:

- manuwakuometr

- manometrniskiego ci$nienia

- manometr wysokiego ci$nienia

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu + dodatkowy wskaznik poziomu wody umieszczony w
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kabinie kierowcy
- wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego W zbiorniku + dodatkowy wskaznik poziomu $rodka
pianotworczego umieszczony w kabinie kierowcy
- miernik predko$ci obrotowej watu pompy
- regulator predkosci obrotowe;j silnika pojazdu
- wlacznik i wylacznik silnika pojazdu (przy czym uruchomienie silnika pojazdu powinno by¢ mozliwe tylko
przy neutralnym potozeniu dzwigni zmiany biegéw)

- licznik czasu pracy autopompy

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chlodzacej silnika

- sterowanie automatycznym uktadem utrzymywania statego cis$nienia ttoczenia z mozliwos$cig recznego
sterowania regulacjg automatyczng i reczng ci$nienia pracy

- Sterowanie automatycznym zaworem napelniania zbiornika z hydrantu z mozliwo$cig przetgczenia na
sterowanie reczne

- schemat uktadu wodno-pianowego z o0znaczeniem zaworow i opisem w jezyku polskim

- glo$nik z mikrofonem sprzezony z radiostacja przewozng zamontowang na samochodzie umozliwiajacy
odbieranie i podawanie komunikatow stownych

- sterowanie falg §wietlng

3.30 Samochdd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng wysokoci$nieniowa lini¢ szybkiego natarcia, o dlugosci
weza co najmniej 60m, zakonczong pradownicg wodno-pianowg na prad zwarty i rozproszony o regulowanym
kacie rozproszenia, zawor zamknigcia/otwarcia przeptywu wody. Wymagana jest dodatkowa naktadka na
pradownice do podawania piany ci¢zkiej. Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany
bez wzgledu na stopien rozwinigcia weza. Waz musi by¢ umieszczony na zwijadle. Zwijadto musi by
wyposazone w rolki prowadzace utatwiajagce rozwijanie 1 zwijanie linii. Zwijadto musi by¢ umieszczone w
ostatniej skrytce (liczac od przodu pojazdu), z prawej strony pojazdu, na poziomie Srodkowej potki. Musi by¢
zapewniona mozliwos$¢ przedmuchu linii spr¢zonym powietrzem (odwodnienia) z instalacji pneumatycznej
samochodu. Sterowanie odwodnieniem z przedziatu autopompy lub przy zwijadle szybkiego natarcia.

3.31 Zwijadto musi by¢ wyposazone w dwa niezalezne rodzaje napedu, tj. elektryczny i reczny — za pomoca korby
oraz musi posiada¢ regulowany hamulec bebna. Uklad napedu elektrycznego z zabezpieczeniem
przeciwprzecigzeniowym i wylacznikiem krahcowym.

3.32 Pojazd musi by¢ wyposazony w instalacj¢ zraszaczowa, zamontowana w podwoziu, przeznaczong do

usuwania/ograniczania stref skazen chemicznych lub do celow gasniczych. Instalacja ta powinna speiniaé




Zatgcznik nr

1L do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia
ZAKTUALIZOWANY (27 lipca 2023 roku)

L.P

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO

wymagania jak nizej:

- instalacja powinna by¢ wyposazona w co najmniej cztery zraszacze,

- dwa zraszacze powinny by¢ umieszczone przed przednig osig

- dwa zraszacze powinny by¢ umieszczone po bokach pojazdu

- instalacja powinna by¢ wyposazona w dwa zawory odcinajgce (jeden dla zraszaczy przed przednig osig, drugi
dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy

- instalacja powinna by¢ tak skonstruowana, aby jej catkowite odwodnienie byto mozliwe po otwarciu zaworow
odcinajacych

3.33

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢ wykonane z materialdw odpornych na korozje i na
dziatanie dopuszczonych do stosowania $srodkéw pianotworczych 1 modyfikatoréw wody

3.34

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego musi umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie

3.35

W zabudowie musi by¢ modut, zawierajacy zbiornik co najmniej 15 litréw wody + zintegrowany dozownika na
co najmniej 150 ml mydta oraz uchwyt z ostong na reczniki papierowe

3.36

Mocowania pod weze: W-75 — 8 szt; W-52 — 10 szt; W-25 — 4 szt

3.37

Potka na torbe PSP R1 zabudowana

3.38

Pojazd musi by¢ wyposazony w maszt os§wietleniowy obrotowy, spetniajacy nastepujace wymagania:

- wysuwany pneumatycznie, obrotowy, zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na state w
pojezdzie z co najmniej dwoma reflektorami LED, o tgcznym strumieniu $wietlnym co najmniej 30 000 Im.
Wysoko$¢ od podtoza, na ktérym stoi pojazd od opraw czotowych reflektorow ustawionych poziomo, powinna
wynosi¢ co najmniej 4,5m. Musi by¢ zapewniona mozliwo$é sterowania reflektorami w pionie i poziomie,
bezprzewodowo, z poziomu gruntu. Stopien ochrony masztu i reflektorow — co najmniej IP 55. Zlozenie masztu
do pozycji transportowej powinno nastepowac przy uzyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie
powinno kolidowa¢ z dziatkiem wodno-pianowym, skrzynia sprzgtowa oraz drabing. Sygnalizacja podniesienia
masztu — w kabinie kierowcy.

Maszt zasilany z instalacji pojazdu lub agregatu pradotwdrczego.

Wyposazenie

Wykonanie grafiki na pojezdzie oraz zabudowie:
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1. Na drzwiach kabiny kierowcy i dowodcy oraz z tytu pojazdu — logo OSP (wzor zostanie dostarczony przez
Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia wezwania Zamawiajacego do jego dostarczenia)

2. Wykonanie napisu w kolorze biatym nad przednig szyba na ostonie przeciwstonecznej (napis zostanie
dostarczony przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia wezwania Zamawiajacego do jego dostarczenia)

3. Wykonanie na tylnej rolecie zabudowy grafiki dotyczacej ,,korytarza ratunkowego”

4. Oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiazujacymi wymogami KG PSP (numer operacyjny
zostanie dostarczony przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia wezwania Zamawiajgcego do jego
dostarczenia)

5. Wykonanie i oznakowanie samochodu naklejkami informujacymi o dofinansowaniu (wWzory zostang
dostarczone przez Zamawiajagcego W terminie 7 dni od dnia wezwania Zamawiajacego do jego dostarczenia)

4.2

Pojazd musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pelne zgodne z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdoéw
oraz ich niezb¢dnego wyposazenia.

Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C (tzn. z materiatu odblaskowego do oznakowywania kontur6w i pasow)
o szeroko$ci min 50 mm oznakowanej znakiem homologacji mi¢dzynarodowe;.

4.3

Pojazd musi by¢ wyposazony w wyciggarke o napedzie elektrycznym 1 sile uciggu co najmniej 60 kN z ling o
dhugo$ci co najmniej 25 m, wraz z zabudowa i zbloczem. Sterowanie pracg wyciggarki — przewodowo lub
bezprzewodowo z pulpitu przenosnego (do ustalenia z Zamawiajgcym). Ponadto wyciggarka powinna posiadac
niezalezne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczajace instalacje elektryczng pojazdu przed
uszkodzeniem w momencie przecigzenia wyciggarki. Wyciggarka powinna zapeni¢ mozliwo$¢ recznego
rozwiniecia liny. Wyciagarka powinna by¢ ostonigta stala ostong, bez ostrych krawedzi oraz posiadacé
oswietlenie. Do wyciaggarki nalezy dotaczy¢ zestaw szekli oraz lin 1 zawiesi.

4.4

Wykonawca zamontuje sprzet dostarczony przez Uzytkownika i/lub dostarczy 1 zamontuje kompletne
uchwyty/mocowania sprzgtu wedtug ,,Wymagan dla $rednich samochodéw ratowniczo-gasniczych” KG PSP z
dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz wykazu sprzetu okre$lonego przez Zamawiajacego (wykaz sprzgtu zostanie
dostarczony przez Zamawiajagcego W terminie 7 dni od dnia wezwania Zamawiajacego do jego dostarczenia, a
sprzet — W terminie 14 dni od dnia wezwania Zamawiajacego do jego dostarczenia).

4.5

Dodatkowy sprzet dostarczony przez Wykonawce:
- Wytwornica piany $redniej
- Wytwornica piany ciezkiej
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- lanca kominowa

- zestaw narzedzi (min. pita szablasta, wkretarka i szlifierka akumulatorowa z tadowarkami)
- 6 kompletow latarek katowych wraz z tadowarkami

- 4 radiotelefony nasobne wraz z mikrofonoglo$nikami i tadowarkami

- wywazarka do drzwi + pompa reczna 1 waz zasilajacy

- sprzet oswietleniowy akumulatorowy

4.6

Pojazd musi by¢ wyposazony w:

- kliny pod kota — 2szt

- zestaw narzedzi naprawczych podwozia pojazdu
- klucz do kot

- podno$nik hydrauliczny

- trojkat ostrzegawczy

- apteczke samochodowa w formie walizki

- gadnice proszkowg 2kg — 2szt

- kamizelka ostrzegawcza — 6 szt

Pozostale warunki Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji — 24 miesiace.

5.2

Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (Wykonawca wskaze adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie
Zamawiajacego).

5.3

Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (Wykonawca wskaze adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie
Zamawiajacego).

5.4

Wykonawca obowiagzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej 1 zainstalowanych
urzadzen 1 wyposazenia,

- aktualne $wiadectwo dopuszczenia swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,,samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy Prawo
0 ruchu drogowym.
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