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ENEA Oswietlenie/OP/R3 Zaktad Projektowo-Ustugowy ,TITAN"
WEA20E001603 B. W. Furmaniak
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria ul. Rejtana 4074

64-100 Leszno
Warunki techniczne projektowania nr 021/2020

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia na terenie Gminy Rawicz.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktorych dotyczy wniosek:

e  SieC oéwietleniowa cze$¢ wschodnia w m. Rawicz, ul. Waty Poniatowskiego, ul.
Grunwaldzka, ul. Sienkiewicza zasilana z SOU nr 3022053-022.

e  Siec o$wietleniowa cze$¢ zachodnia w m. Rawicz, ul. Waly Poniatowskiego, ul.
Grunwaldzka, ul. Sienkiewicza zasilana z SOU nr 3022053-029.

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej pofozonej na terenie
Gminy Rawicz wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu
zistniejacg infrastrukturg os$wietleniowg. ENEA Oswietienie Sp. z o.0. wstepnie
wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury oswietleniowej kolidujgcej
z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic - bez zmian.
Moc zainstalowana - nie ulegnie zwiekszeniu.

I. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce elementy sieci oswietleniowej przesuna¢ w miejsce niekolidujgce.
Wybor rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, 2e przyjete
rozwigzanie bedzie poprawne technicznie, bedzie speiniac obowigzujace normy
i przepisy w tym zakresie oraz zapewni jako$¢ i efektywnos¢ o$wietlania na poziomie
nie gorszym od stanu obecnego.

2. Zachowac ciagtos¢ zasilania sieci oswietleniowej.

Il. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do niniejszych warunkéw. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé do wymogow
obowigzujgcych norm.
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2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych
W projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Oswietleniowym
Koscian.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Os$wietlenie Sp. z o0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodplatnej na czas nieoznaczony sluzebnosci przesytu na
nieruchomosci/ciach, na ktérejlych bedg posadowione urzgdzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji
i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetyczne;
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Oswietlenie Sp. z o. o. ze stanowigcych jej wiasnosé,
posadowionych na tej/tych nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej.

4. W przypadku projektowania infrastruktury oswietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pdézn. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0.
Rejon  Oswietleniowy Koscian na posadowienie urzgdzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie O$wietleniowym Koscian.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgtosi¢ w Rejonie O$wietieniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.
Sposdb przekazania na majatek ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$é karng 1 materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody ktore mogty powstaé na skutek prowadzenia robét.

8. Wynikajacy z dokumentaciji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac¢ wszystkich instalacii podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi za$
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizaciji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0,
nalezy zutylizowac w sposob uzgodniony z Rejonem Oswietleniowym Koscian.

11. Warunki dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon O$wietleniowy Koscian.

12. Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych)- RODO, w szczegdlnosci obowigzki informacyjne
wynikajgce art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0séb fizycznych, ktérych dane
bezposrednio lub posrednio pozyskat, a takze ktérych dane osobowe udostepni ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. W celu spetnienia obowigzku informacyjnego wobec oséb
fizycznych, ktorych dane osobowe Inwestor ujawni ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.,



Inwestor przekaze tym osobom Obowigzek informacyjny, ktéry jest zatacznikiem nr 3
niniejszych warunkow. Inwestor jest zobowigzany ziozy¢ wraz z dokumentacja
projektowg os$wiadczenie potwierdzajagce wypeinianie obowigzkdw informacyjnych
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 niniejszych warunkdw.

Integraing czg$¢ warunkéw stanowig ,0gdine wymagania dotyczgce sieci o$wietlenia
drogowego”.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Waznos¢ warunkow uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Koordynator ds. Eksploataci

Rejometle iowy Koscfan

L l’]"” : VAV
Dawv‘éL eodorcz

1. Ogodlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Oswiadczenie” Inwestora w zakresie w zakresie wypeinienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

3. Obowigzek informacyjny wobec osoéb fizycznych ktérych dane osobowe zostang przekazane ENEA
Oswietlenie sp. zo o.

ko.

1. R3

2. ala

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej; RODO) informujemy, ze administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie ul. Ku Storicu 34 (dalej: Administrator). Pana/Pani dane
osobowe bedg przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw zwigzanych realizacjg procesu projektowania
i budowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. ¢ RODO i przechowywane przez okres istnienia budowli, ktorej
Administrator Danych jest wiascicielem. We wszystkich sprawach zwigzanych z ochrong i przetwarzaniem
danych osobowych mozna kontaktowaé sie z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0
mailowo eosw.iod@enea.pl.

Ma Pan/Pani prawo zadania:

a) dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania swoich danych — w granicach art. 16 RODO,

C) usunigcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 Iit. f) RODO - w
granicach art. 21

Realizacja powyzszych praw moze odbywaé sie poprzez przestanie swoich zadan na adres e-mail
Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednoczes$nie informujemy, ze przystuguje Panu/Pani
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iz
przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw
prawa. Administrator moze udostepni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom Grupy ENEA oraz powierzy¢
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym w na rzecz
Administratora, w szczegoélnosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi ustugi IT, ksiegowe, kurierskie,
serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentéw. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotéw, zgodnego z
przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatnosci ibezpieczenstwa danych osobowych
przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie bedg
przekazywane do krajow poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegajg
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zwigzanym z automatycznym
podejmowaniem decyzji.
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Zatacznik nr 1 do WTP nr 021/2020 z dnia 24.02.2020r.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o gruboéci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjq farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaina, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupow nalezy zastosowac rgkawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli { gérna krawed:i otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokoéci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementow - stupa oraz wysiegnika. Maksymaina
diugosc¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewéd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgaleine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupow: " _ slupa ! nr _ obwodu

nr_ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Miegdzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami obwodow nalezy utozyé taima stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dia Ciggow spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gigbokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaky zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drog i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub rownowaing oraz zabezpieczyc folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnic¢ piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyizszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie Sp. Z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm?2, oswietlenie, rok.) dla kabla 2asilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztgcza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sie ze Scieiky kable nalezy uklada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtosc¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oéwietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdly powigzar z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolaczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
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Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglosc zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., kt6ry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
mape geodezyjng powykonawcza
wspodirzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.{ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiarow elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wz6r protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy naleizy zwréci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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I. Opis techniczny projektu przebudowy linii kablowej nN o$wietleniowej z
przeniesieniem stupéw o$wietleniowych w nowe miejsce w m. Rawicz ul. Waty

Ksiecia Jozefa Poniatowskiego dz. 2846.
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Rawicz

1.1Podstawa opracowania:

» zlecenie Inwestora;
> wtp wydane przez ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Koscian;
» plany terenu w skali 1:500;

» wizja lokalna i uzgodnienia branzowe;

> obowiazujace normy i przepisy.
1.2 Zakres opracowania:
obejmuje projekt przebudowy o$wietlenia ulicy w m. Rawicz .
Stanowisko nr 1- nalezy zdemontowaé stup o§wietleniowy z oprawa i przestawié
w nowe miejsce zgodnie z rys. 1 projektu. Nastepnie odkopaé kabel YAKY
4x35mm?2 i ucigé i wprowadzi¢ do przestawionego shupa. Shup os$wietleniowy
uziemi¢ R<10Q.
Stanowisko nr 2- nalezy zdemontowaé stup oswietleniowy z oprawg i przestawi¢
W nowe miejsce patrz rys. 1 projektu. Nastepnie nalezy odkopaé kabel YAKY
4x35mm?’ i poprowadzié g0 po nowej trasie, brakujacy odcinek kabla przedhuzy¢ za
pomoca mufy przelotowej ZRM-2 kablem YAKY 4x35mm® i wprowadzi¢ go do
przestawionego stupa patrz rys. 1 projektu. Shup o$wietleniowy uziemié¢ R<10Q. Po
wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg o$wietlenia nalezy sprawdzié

poprawnos¢ dzialania oswietlenia.



Calos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie =z normg SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

1.2.2 Jako ochrone dodatkowa zastosowaé izolowanie czgsci czynnych oraz
szybkie wylaczanie zasilania. Cato$¢ pracy wykonaé¢ w uktadzie TNC zgodnie z
normg PN 99/E-5009.Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji
kabli, uziemienia stupéw oraz dokona¢ inwentaryzacji przebiegu kabli oraz
posadowienia stupéw. Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z PBUE i dokumentacja

techniczng oraz wiedza techniczng.

UWAGA!
Po zalaczeniu o$wietlenia pod napigcie dokonaé pomiaréw sprawdzajacych

(ochrona przeciwporazeniowa)

O al
g ﬁracow

OJEKTANT
inz. elektr. erz Pawlicki
upr. projekt. Kr 820/86/Lo
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INFORMACJA BIOZ
CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

1 Zamierzenia budowlane - przebudowa linii kablowej o$wietleniowej nN z przeniesieniem

stupéw oswietleniowych

2. Kolejnos¢ realizacji -demontaz stupéw oswietlenia z oprawami. Demontaz kabli YAKY
4x35mm?,montaz shupéw oswietlenia w nowe miejsce, wykop pod kabel o$wietlenia YAKY
4x35mm?® montaz kabli o$wietlenia i wprowadzenie ich do stupéw oswietlenia. Montaz
uziemienia stupéw. Inwentaryzacja powykonawcza, podiaczenie kabli w stupach, pomiar

uziemienia shupow.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia- drogi, linia kablowa nN czynna

4. Wskazania i srodki zapobiegajgce — przy wykonywaniu w/w robét wystepowaé beda
zagrozenia zwigzane z obstugg sprzetu budowlanego, koparki, dzwigu, zageszczarki. Przed
przystapieniem do robét montazowych pracownicy winni by¢ zapoznani z dokumentacja,
zakresem robdt i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania. Roboty
elektroenergetyczne na linii o$wietlenia nN winny by¢ wykonane po ustaleniu terminu i czasu
wylaczenia w ENEA Operator -oswietlenie Sp. z 0.0 Koscian i prowadzeniem robét pod
scistym nadzorem wykonawcy rob6t. Pracownicy powinni posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia oraz wazne badania lekarskie i orzeczenie o dopuszczalnosci do wykonywania
okreslonych robét, a takze by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy.
Pracownicy powinni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze. Teren pod wykopy winien by¢

zabezpieczony i ogrodzony.
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Kazimierz Pawlicki Rydzyna, kwiecien 2020
ul. Kurpinskiego 4
64-130 Rydzyna

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 04.07.1994 — Prawo
Budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2019r poz.1186 )oswiadczam,
ze Projekt Techniczny - czg$¢ elektryczna: "Przebudowa linia
kablowej nN o$wietleniowej z przeniesieniem stupéw
oswietleniowych" w m. Rawicz ul. Waly Ksiecia J.Poniatowskiego
dz. 2846 dz. ktérego Inwestorem jest urzad Miasta i Gminy w
Rawiczu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie ze standardami

PROJEKTANT
nz. elektr. Kofz1 Wawlicki
upr. projekt. "ir 820/86/L0

obowiazujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7CI-9SL-QBH *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01
adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



