Badania Jarostaw Bartosiewicz
B Gruntow i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

Poznan, 13.07.2020

ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO DO CELOW PROJEKTOWYCH,
RAWICZ, SKRZYZOWANIE UL. WALY KS. JOZEFA PONIATOWSKIEGO Z UL. GRUNWALDZKA |
UL. SIENKIEWICZA

1. Data badania: 09.07.2020.

2. Zleceniodawca: Zaktad Projektowo-Ustugowy ,,TITAN”.

3. Lokalizacja: Rawicz, Waly Ks. Jézefa Poniatowskiego, lokalizacja otworéw badawczych

zostata zaznaczona na planie sytuacyjnym. Otwory wykonano na aktualnie istniejgcym

terenie zielonym (na plantach oraz na istniejgcej wyspie kanalizujgcej ruch).

Cel badari: Rozpoznanie warstw geotechnicznych podtoza gruntowego.

. Metody badari:

- sonda penetracyjna wg PN-EN 22475-1 oraz PN-EN 1997-2:2009 "Rozpoznanie i badanie

podfoza gruntowego" - pobieranie prébek klasy B3,
ocena makroskopowa gruntu wg PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu”,
klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw”.

v o

6. Wynik rozpoznania.
Otwory badawcze wykonano w terenie zielonym. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej z
domieszka czesci roslinnych (darnina, korzenie) w obu otworach badawczych wyniosta
4o0cm. Ponizej warstwy humusu wystepujg nasypy z piaskéw gliniastych, piaskéw pylastych
i piaskéw drobnych suchych, zdomieszka zwiru i kamieni. W otworze OB./1 wystepuje w tej
warstwie drobny gruz ceglany, natomiast w otworze OB./2 gruz sktada si¢ zaréwno z
drobnych jak i grubych okruchéw (duze czesci cegiet, cate cegly).
Warstwa nasypéw zalega do gtebokosci1,3 - 1,4m pod poziomem terenu. Na tej gtebokosci
nawiercono strop warstwy gruntu rodzimego ztozonego z gliny piaszczystej. Glina
wystepuje w stanie péfzwartym.
Do gtebokosci wiercenia, czyli do 2,om pod poziomem terenu, nie stwierdzono obecnosci
wody gruntowej.

7. Zatgczniki.
Zataczono karte otworu badawczego nr OB./1/RJP, OB./2/RJP i plan sytuacyjny.
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Badania
Gruntéw i
=) Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB/1/RJP

Data pobrania:

09.07.2020

Budowa:

Rawicz, Waty Ks. Jézefa Poniatowskiego, rozpoznanie podtoia gruntowego

Odcinek:

Waty Ks. Jézefa Poniatowskiego, skrzyzowanie z ul. Grunwaldzka i Sienkiewicza

Lokalizacja pobrania:

otwdr OB./1/RJP na zataczonym planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom terenu
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Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznar

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB/2/RJP

Data pobrania:

09.07.2020

Budowa:

Rawicz, Waty Ks. Jézefa Poniatowskiego, rozpoznanie podtoza gruntowego

Odcinek:

Waty Ks. Jézefa Poniatowskiego, skrzyzowanie z ul. Grunwaldzka i Sienkiewicza

Lokalizacja pobrania:

otwdr OB./2/RJP na zatgczonym planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom terenu

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek
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