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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Nadle$nictwem Barycz

1.2. Mapa Pogladowa Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadlesnictwa Barycz
1.3. Wizja i pomiary w terenie

1.4. Poradnik techniczny ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006r

1.5. ,,Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach™ 2014

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na
remontu drogi lesnej nr inw. 668/220 (dojazd p.poz. nr 5) w Lesnictwie Jozefow. Remontowany
odcinek drogi przebiega w oddziatach lesnych nr 83/84, 103/104, 121/122.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu
odcinka drogi w celu przywrocenia jej parametrow technicznych, przejezdnosci pojazdow oraz
nadania wlasciwych przekrojow poprzecznych umozliwiajacych odplyw wody, przez co
wyeliminowania przyczyny powstawania deformacji.

4. Opis stanu istniejacego

Odcinek drogi o nawierzchni ttuczniowej i z pospotki szerokosci 3,5m, pobocza
gruntowe szerokosci 0,5-1,0m, okopana rowami. Na przedmiotowym odcinku w nawierzchni
wystepuja liczne nierownosci, doty powodujace zastoiny wody oraz wyniesione pobocza.
Uszkodzenia wystgpuja rowniez na zjazdach. Pod zjazdem na koncu opracowania znajduje si¢
uszkodzony przepust, ktory nalezy wymienic.

5. Parametry techniczne drogi:

J Droga wewnetrzna lesna

. kategoria obcigzenia KR1

. spadek poprzeczny nawierzchni przekrdj daszkowy
° szeroko$¢ drogi 3,5m

o szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,5—-1,0 m

. dhugos¢ drogi podlegajacy remontowi 1 788 m



6. Opis stanu projektowanego

Remontowi podlegaja odcinki drogi gdzie wystepuja uszkodzenia.
Poczatek drogi przyjeto na krawedzi drogi lesnej pozarowej nr 4 w km 0+000.
Droga przebiega w kierunku poludniowo wschodnim po linii oddzialowej przez oddziaty 83/84,
103/104, 121/122. Koniec remontowanego odcinka znajduje si¢ na zakrecie w oddziale 122 w
km drogi 1+788.

Remont drogi le$nej nr 668/220 nalezy wykona¢ wedtug przedstawionej ponizej
technologii naprawy:

6.1. Technologia naprawy nawierzchni
Ze wzgledu na liczne ubytki wystepujace na odcinkach drogi naprawe nalezy wykona¢ na catej
jej szerokos$ci tj. 3,5m.
Opis robat:
Remont nawierzchni:
e Wytyczenie krawedzi jezdni za pomocg sznurka
e w migjscach powstatych wyniesien, wygorowan i kolein spulchnienie nawierzchni
zrywakami
e Profilowanie nawierzchni jezdni wraz z wyréwnaniem nier6wnosci (Zcigcie wyniesien,
zasypanie dotéw) nadaniem im odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych,
e W razie potrzeby nawierzchni¢ jezdni polewa¢ wodg z polewaczki lub beczkowozu
e Zaggszczenie nawierzchni jezdni walcami drogowymi. Zageszczenie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ do czasu az przejezdzajacy pojazd nie begdzie zostawiat wyraznych §ladow
e rozlozenie warstwy kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, wyprofilowanie i nadanie
odpowiednich spadkow, zageszczenie przy wilgotno$ci optymalne;.

Zestawienie odcinkow drogi podlegajacych naprawie wraz z orientacyjnych zuzycie kruszywa
na poszczeg6lne odcinki napraw:

.« | grubosé¢ .. | Powierzchnia | Zuzycie
. Dlugos¢ Szerokos¢
Km drogi ; warstwy |. . naprawy kruszywa
odcinka jezdni 9 3
kruszywa [m?] [m?]
0+ 000.00 |0+ 800.00 | 800.00 0.15 3.5 2800.00 420.00
1+050.00 |1+212.00| 162.00 0.15 3.5 567.00 85.05
1+676.00 | 1+788.00| 112.00 0.10 3.5 392.00 39.20
Razem 1074.00 3759.00 544.25

Na szkicu sytuacyjnym lokalizacje naprawy zaznaczono kolorem niebieskim.

6.2.Technologia naprawy zjazdow

Na potaczeniu remontowanej drogi z drogami lesnymi nalezy dokona¢ naprawy zjazdow

wraz z wytukowaniami.

Uszkodzenia te nalezy naprawi¢ poprzez:

e oczyszczenie dotu z blota 1 zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody
e oskardowanie r¢czne lub mechaniczne na gleboko$é 5 cm




e dosypanie kruszywa 0-31,5mm o $redniej grubosci 15 cm, przemieszanie go z
odspojonym kruszywem,

e wyprofilowanie nawierzchni, zaggszczenie przy obfitym zwilzaniu woda.

e uksztattowanie powierzchni tak aby z powierzchnig drogi tworzyt rowna
nawierzchni¢ bez widocznych wyniesien ani zaglebien.

e Naprawione miejsce nie powinno odréznia¢ si¢ od nawierzchni drogi

o srednia . . Zuzycie

Lokalizacja , x Powierzchnia

uszkodzenia glebokos¢ naprawy [m?] k”;sz-‘/wa
[m] [m°]

zjazd lewy km 1+770 0.15 60.00 9.00

zjazd lewy km 1+788 0.15 104.00 15.60
kruszywo O-
31.5 164.00 24.60

Dodatkowo pod zjazdem na koncu opracowania tj. na zakrecie nalezy dokona¢ wymiany
uszkodzonego przepustu pod zjazdem z rury PEHD 3400 dlugosci 6m wraz ze $ciankami
czolowymi ze skrzydetkami. Na dlugosci 10m za i przed przepustem nalezy wykonac
oczyszczenia rowu.

6.3.Technologia naprawy poboczy

W celu wyréwnania poboczy w miejscach wykonania remontu nawierzchni nalezy wykonaé
sciecie , uzupetnienie brakow gruntem G1, wyprofilowanie 1 zageszczenie poboczy na calej ich
szerokosci.

7. Wymagania dla materialow:

Wbudowywane kruszywo frakcji 0-31,5mm - musi posiada¢ deklaracj¢ zgodng z PN-EN
13242

8. Warunki techniczne odbioru robot.

Naprawe drogi uznaje si¢ za wykonany prawidtowo gdy:

. Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ taka jak nowa nawierzchnia
thuczniowa

J Nierownosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekracza¢ 2cm

o Spadek poprzeczny na prostej powinien wynosi¢ 3% (-1%, +2%)

. Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwiezla, aby po przejechaniu pojazdu

ciezkiego ( o masie catkowitej wigkszej od 20t) nie byto sladu od kot.



9. Oswiadczenie projektanta

Powyzsze prace nalezy uzna¢ jako remont drogi gdyz prace polegaja na uzupelnieniu
ubytkow punktowych materialami uzytymi w konstrukcji drogi. Nie zostaje zmieniona
konstrukcja drogi jak rowniez jej parametry.

Opracowala:

mgr inz. Justyna Rybak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne
1) Remont,

Remont drogi lesnej nr inw. 668/220 (dojazd p.poz. nr 5)
w Lesnictwie Jozefow

gmina Gowarczow, obreb Brzeznica, dz. ewid. nr 327

(Adres inwestycji)
2) Nadlesnictwo Barycz Barycz 69 26-200 Koriskie

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora )

3) mgr inz. Justyna Rybak
(Imig i nazwisko projektanta sporzagdzajacego informacije )
Cze$¢ opisowa
1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie trasy w terenie

Roboty zasadnicze
- wykonanie robdt ziemnych
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie

2) Dziatki na ](to’rej pro wadzona jest inwestycja s3 dziatkami niezabudowan 1ymi (dziatki lesne)
(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspolpraca pracownikéw z ciezkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce drogowe i Srodki
transportu
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1.. Roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu:
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia.

Cato$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie.. Miejsca, w
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) muszg byé zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z p6zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:

- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okre$lenia zakresu i inwestycji 1 rodzaju robot

- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu



- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas
wystapienia zagrozenia

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiada¢

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma bialo — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwale bariery 0 wysokosci 1,10 m ponad terenem w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dtuzszej przerwie w
pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ w
bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzgtu. Ruch $rodkdw transportowych przy wykopach powinien odbywaé
si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczysSci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu.
Przy pracach koparka przedsigbierna nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory
fadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposéb bezpiecznego wykonywania prac przy uZyciu maszyn przy uwziglednieniu towarzyszqcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawié tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢ . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a
maszyne wyposazyé w $wiatla ostrzegawcze. Cze$ci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i
urzadzen begdacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna etylizowang. Maszyny i urzadzenia 0
napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz
maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napgdzie elektrycznym moga byé dokonywane wytacznie po odtaczeniu zrodia
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione
na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynna zmiang polozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone 0soby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepla odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ cieply positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprzgt poddawane sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nos$nos¢, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem oséb nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia
grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktu



pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie bedg mogly zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi lesnej nr inw. 668/220 (dojazd p.poz. nr 5) w Lesnictwie
Jozefow

ADRES INWESTYCJI:  Lesnictwo Jozefow

INWESTOR: Nadlesnictwo Barycz

ADRES INWESTORA: Barycz 69

WYKONAWCA: 26-200 Konskie

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 2023-05-31

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR-Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. Stggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1|U-D- Wytyczenie krawedzi jezdni m
05.02.00
a
(800 + 162 + 112) * 2 m 2 148.000
RAZEM 2148.000
2|U-D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
05.02.00 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
a
(800 + 162 + 112) * 3.5 m2 3 759.000
RAZEM 3 759.000
3|U-D- Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne m2
05.02.00 | zageszczenie ttucznia - wykonanie warstwy kruszywa O-
a 31,5mm gr. 15 cm, wyprofilowanie i zageszczenie- na catej
szerokosci drogi
(800 + 162) * 3.5 m2 3 367.000
RAZEM 3 367.000
4|U-D- Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne m2
05.02.00 | zageszczenie ttucznia - wykonanie warstwy kruszywa O-
a 31,5mm gr. 10 cm, wyprofilowanie i zageszczenie- na catej
szerokosci drogi
(112)* 3.5 m2 392.000
RAZEM 392.000
5|U-D- Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne m2
05.02.00 | zageszczenie ttucznia - oskardowanie na gteboko$¢ 5 cm,
a wykonanie warstwy kruszywa 0-31,5mm gr. $rednia 15 cm,
wyprofilowanie i zaggszczenie- zjazdy
60 + 104 m2 164.000
RAZEM 164.000
6|U-D- Naprawa poboczy poprzez $cinanie, uzupetnienie gruntem m2
05.02.00 | G1 dowiezionym przez wykonawce, wyprofilowanie i
a zageszczenie
(800 + 162 + 112) *0.75 * 2 m2 1611.000
RAZEM 1611.000
7|U-D- Naprawa przepustu przez wymiane na rury PEHD fi 400 mm | m
05.02.00
a
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8|U-D- Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe betonowe | Scia
05.02.00 | ze skrzydetkami dla rur o $r. 40 cm nk.
a
2 Scia 2.000
nk.
RAZEM 2.000
9|U-D- Oczyszczenie rowdéw z namutu o grubosci 20 cm z m
05.02.00 | wyprofilowaniem skarp rowu 1:1 - 1:2
a
2710 m 20.000
RAZEM 20.000

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR-Justyna Rybak




KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi lesnej nr inw. 668/220 (dojazd p.poz. nr 5) w Lesnictwie Jézeféw

L Nrspec.

. technicz. Opis robot
2 3
U-D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
1 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 3811.500

05.02.00a . . k
nawierzchni w gruncie kat. |-V
Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej -

U-D- mechaniczne zageszczenie ttucznia -

2 wykonanie warstwy kruszywa 0-31,5mm gr. |m2 3 419.500
05.02.00a . .. .
15 cm, wyprofilowanie i zageszczenie- na

catej szerokoéci drogi
Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej -

U-D- mechaniczne zageszczenie ttucznia -

3 wykonanie warstwy kruszywa 0-31,5mm gr. |m2 392.000
05.02.00a . L .

10 cm, wyprofilowanie i zageszczenie- na

catej szerokosci drogi
Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej -

mechaniczne zageszczenie ttucznia -
U-D- oskardowanie na gtebokos¢ 5 cm,

4 05.02.00a [wykonanie warstwy kruszywa 0-31,5mm gr. m2 184.000
srednia 15 cm, wyprofilowanie i
zageszczenie- ziazdy
U-D- Naprawa poboczy poprzez scinanie,
5 05.02.00Q Uzupe+n|en|§ gruntem G1, wyprofilowanie i |m2 1 633.500
zageszczenie
6 U-D- Noprcyvo przepustu przez wymiane na rury m 6.000
05.02.00a [PEHD fi 400 mm
Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki L .
U-D- . Scian
7 czotowe betonowe ze skrzydetkami dla rur 2.000
05.02.00a |7, K.
osr.40cm
8 U-D- Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci m 20.000

05.02.00a |20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
RAZEM kosztorys
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

U-D-05-02-00a
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z remontem drdg lesnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem remontu na drogach lesnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Droga lesna - wydzielony pas terenu znajdujacy si¢ na powierzchni gruntow lesnych, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w ciagu drogi mijankami, sktadnicami przy-zr¢gbowymi
oraz technicznymi urzadzeniami stuzacymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac lesnych - nie
bedaca droga publiczna.

Roboty w zakresie remontu— polegaja na profilowaniu drég roéwniarka, uzupehieniu kruszywa, zcigcie
zdeformowanych poboczy

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami i pasami awaryjnego postoju.

Jezdnia — gtowna cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Warstwa z kruszywa tamanego — warstwa spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. W drogach
lesnych warstwa po ktorej poruszajg si¢ pojazdy.

Teren budowy — teren z istniejagcymi drogami udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nich robot
remontowych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy.

1.5.2 Ochrona $rodowiska, przeciwpozarowa i materialy szkodliwe dla Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia kruszywa przeznaczone
do wbudowania, potwierdzone §wiadectwem jakosci lub innym dokumentem stwierdzajacym przydatno$é tych
materiatow.

Kruszywo tamane 0-31,5mm

Krzywa uziarnienia poszczegoélnych kruszyw zastosowanych do wbudowania powinna mieséci¢ si¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi uziarnienia.

Wskaznik piaskowy dla kruszyw > 30

Nalezy przeprowadzi¢ min. po jednym badaniu kruszywa sprawdzajac jego krzywa uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa 0-31,5mm
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Kruszywa nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjg¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania prac nalezy uzyc¢:

- rowniarki samojezdne;j

- walca statycznego

- oskardow i zrywarek spulchniajacych na rowniarce
- roz$cietacz do kruszywa

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢

zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Uszkodzenia drog gtownie ograniczaja si¢ do gornej ich czgsci ( koleiny, wyboje, doty), ktore nalezy naprawic ,
celem ich przywrdcenia wlasciwych parametrow eksploatacyjnych.
Remont nawierzchni:
e  Wytyczenie krawedzi jezdni za pomoca sznurka
e W miejscach powstatych wyniesien, wygorowan i kolein spulchnienie nawierzchni zrywakami
e Profilowanie nawierzchni jezdni wraz z wyréwnaniem nieréwnosci ($cigcie wyniesien, zasypanie
dotow) nadaniem im odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych,
e W razie potrzeby nawierzchni¢ jezdni polewa¢ woda z polewaczki lub beczkowozu
e  Zageszczenie nawierzchni jezdni walcami drogowymi. Zageszczenie nawierzchni nalezy prowadzi¢ do
czasu az przejezdzajacy pojazd nie bedzie zostawiat wyraznych §ladow
e roztozenie warstwy kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, wyprofilowanie i nadanie odpowiednich
spadkoéw, zageszczenie przy wilgotnosci optymalne;.
Na potaczeniu remontowanej drogi z drogami le§nymi nalezy dokonaé naprawy zjazdéw wraz z wytukowaniami.
Uszkodzenia te nalezy naprawi¢ poprzez:
e oczyszczenie dotu z blota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody
e oskardowanie reczne lub mechaniczne na gtebokos¢ 5 cm
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e dosypanie kruszywa 0-31,5mm o $redniej grubosci 15 cm, przemieszanie go z odspojonym
kruszywem.
e wyprofilowanie nawierzchni, zageszczenie przy obfitym zwilzaniu woda.
e uksztaltowanie powierzchni tak aby z powierzchnig drogi tworzyt rowng nawierzchni¢ bez
widocznych wyniesien ani zaglebien.
e Naprawione miejsce nie powinno odrdznia¢ si¢ od nawierzchni drogi
Wszystkie koleiny, doly, ubytki powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie z nadaniem profilu
spadku poprzecznego i zageszczone. Zaggszczenie nalezy wykonywacé przy wilgotnosci optymalnej gwarantujacej
uzyskanie wlasciwych wymaganych parametréw zaggszczenia.
Nawierzchnie poboczy w miejscach powstatych garbéw, zdeformowanych spadkéw powinny by¢ naprawione.
Naprawa powinna polega¢ na $cigciu garbow, spulchnieniu miejsc odksztatconych, dosypanie gruntu G1,
wyréwnaniem z nadaniem projektowanych spadkow (6%) 1 zagegszczeniem. Miejsca poddane remontowi nie
powinny znieksztatca¢ profilu podluznego i poprzecznego drogi, powinny by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i darni. Zaggszczanie uzupetnionej warstwy nalezy prowadzi¢ od krawedzi pobocza w kierunku
gornej krawedzi nawierzchni z podtuznym przemieszczaniem. Nie dopuszcza si¢ rozktadania kruszywa bez
spulchnienia (zoskardowania) istniejacej nawierzchni z kruszywa.
W przypadku wykonywania naktadki nalezy wykona¢ dopasowanie nowej nawierzchni do nawierzchni istniejacej
i do poboczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca. Kruszywo uzyte do naprawy
nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242, W przypadku wbudowania kruszywa
niespelniajacego wymagania w niniejszej specyfikacji, to na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca na wilasny
koszt dokona jego wymiany. Na nawierzchni po naprawie nie powinno by¢ miejsc luznego kruszywa,
nawierzchnia powinna by¢ réwna i zwiczla. Nawierzchnia jezdna po wyprofilowaniu powinna posiadaé
projektowany spadek poprzeczny warto$ci 3% z tolerancja -1%, +2%

Nierownosci w przekroju poprzecznym nie moga przekraczac 2 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwigzta, aby po przejechaniu pojazdu cigzkiego (o masie calkowitej
wigkszej od 20 ton) nie byto $ladu na nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa, SST Iub Inspektora Nadzoru przewiduje zamulenie goérnej warstwy nawierzchni,
to nalezy rozsypac cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wcieraé, w zaklinowana
warstwe thucznia. W trakcie zamulania nalezy przepuscic¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostala wessana w glab warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania
do nich papki, ziarn klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w glab warstwy.
Roboty za zakonczone uznaje si¢ wtedy, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji daty wyniki pozytywne. Dokumentem z odbioru koncowego jest protokot odbioru wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét zostat okreslony w jednostkach ustalonych w kosztorysach.
8. ODBIOR ROBOT

Dokumentem z odbioru koncowego jest protokét odbioru wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Odbioér pogwarancyjny bedzie polegal na ocenie wizualnej wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa za przedmiot zadania okre§lona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
Poradnik techniczny "Drogi Le$ne" Warszawa-Bedon 2006r.



