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} } } } } } SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJ ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIC
; ; ; ; ; ; ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ REALIZACI.
! ! ! ! ! ! 10. ZABRANIA SIE WYKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH W SCIANACH NOSNYCH
; ; ; ; ; ; 11.TRZPIENE  ZELBETOWE KREPUJACE KONSTRUKCJE ~ WYLEWAC PO WYKONANIU
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UWAGI:

1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

2. ZACHOWACG CIAGLOSE ZBROJENIA

3. ZACHOWAG CIAGLOSE BETONOWANIA

4 WERCE WYLEWAC ODCINKAMI NIE DEUZSZYMI NIZ 15M; PRETY LACZYC NA ZAKLAD
509

5. ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

6.WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYINE ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO

MOCOWANIA W ELEMENTACH KONSTRYKCYJNYCH WYKONAC ZGODNIE Z [ |

PROJEKTAMI  BRANZOWYMI.  PRZED ~BETONOWANIEM NALEZY ~ 0SADZIC
PRZEWIDZIANE DO TEGO ELEMENTY INSTALACJI, MARKI | INNE ELEMENTY
STALOWE (NP. INSTALACJE, ODGROMOWA).

7.— LOKALIZACJE, NIENANIESIONYCH OTWOROW  INSTALACYINYCH ~OKRESLIC
ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PRZED WYKONANIEM UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCJIPRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY
STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWAC,
TRANSPORTOWAC, SKLADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE
Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

8.ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA WG WARUNKGW TECHNICZNYCHWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

9.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
SPORZADZENIA PROJEKTU ORGANIZACJ ROBOT. W PROJEKCIE NALEZY UWZGLEDNIC
ZACHOWANIE STATECZNOSCI KONSTRUKCJI NA KAZDYM ETAPIE JEJ REALIZACI.

10. ZABRANIA SIE WYKONYWANIA BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH W SCIANACH NOSNYCH

11.TRZPIENIE  ZELBETOWE KREPUJACE KONSTRUKCJE, ~ WYLEWAC PO WYKONANIU
MUROWANYCH SCIAN NOSNYCH

BETON: BETON P?—EN 206+A1:2016-12 :
FUNDAMENTY: C5/30 XC2  MAKS. WKAZNK W/C ~ 0,50

SHUPY, TRZPIB!IE, STROPY, WERCE, BELK: C30/57 X3 MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3

BETON PODKLAD! C8/10 MN ZAWARTOSE POW. 4%

OTULINA: KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
FUNDAMENTY: 50mm

SLUPY, TRZPIENE, STROPY, WIEICE, BELKI:  30mm DREWNO KONSTRUKCY.NE wg EN 206 C24
STAL ZBROJENIOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: 6L 24c

PRETY SREDNICY 2#; B500SP (AIIN) - EPSTAL KLASA STAL: S235
PRETY SREDNICY B500A (AIIN) IABEZPIECZENE ANTYKOROZYINE:  C2
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DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ
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GMINA BORZECHGW !
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|
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PROJEKT TECHNICZNY | 1824
BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: LUB /0107 /PWOK /08

. . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROVEKTOWANIA | KIEROWANIA
mgr INZ. TOm(]SZ Nlcer ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE.)

SPRAWDZAJACY: LUB,/0106,/PWOK /08
UPRAWNIENA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
mgr inz. Tomasz Banaszek ROBOTAM BUDOHLANYMI BEZ OGRANCZEN W SPECIALNGSCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
OPRACOWANIE:
mgr inz. Kamila Kozielewicz
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Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych
STOPA FUNDAMENTOWA F /SF /01 STOPA FUNDAMENTOWA F /SF /01 Sttty v sy e
pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigS pretow
SKALA 1:25 SKALA 1:25 ‘Y 2 Wiy s podavane 4 po zengrn
ZBROJENIE DOLNE ZBROJENIE GORNE obre preta PO e
3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowaé
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1
Belka Skp 4. Zalecene fazowanie naroznkow stup6w i belek (1,5cm)
| 5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w pfycie wg.
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2000 2000 BETON POD MIN ZAWARTOSC POW. 4%
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
FUNDAMWW 50mm
StUPY TRZPIENE, STROPY, WENCE, BELK:  30mm DREWNO KONSTRUKCYWNE wg EN 206: C24
AL ZBROJENIOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c | |
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PRZEKROJ A-A OACE:
SKALA 1:25 [ZOLACE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
S7T. 5 OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAM!
' 6 T 14 [ 52 5000 22 BRANZA: KONSTRUKCJE  RZEDNA ZERA PROJEKTONA: £0,00=213,00
STARTERY ZBROJENA | 20 [ 14 [ #4172 [3000] 42 DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ
WG DETALI SLUPA G | 17 [#2 [2500]42.5 JEDNO ROJEKTOWA: : =
[ D II17 34 2d 2[)?00 42.5 RO-tBLUG PROKTONYCH TOM ASZ NICER f - A
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N | Tszt] Fonm] [[mm]| #12 [VWAG %g WWWKONSTRUKCE.LUBLIN.PL . -;ﬁ‘-"-‘ﬂ:"tﬂff;.
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n BETON PADKLADOWY CB/10 BRANZA KONSTRUKCYJNA
1000 7000 TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
2000 PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08
UPRAWNENA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANA
mgr inz. Tomasz Nicer ROBQTAM BUDCHLANYMA BEZ OCRANCZEN W SPELIANS
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
2400 SPRAWDZAJACY: LUB/0106,/PWOK /08
inz. T Banaszek :%mﬁ"&m BDEO mcm'\s‘m
S ZG ZD = UWAGI: mgr nz. lomasz KONSTRUKCHINO-BUDGHANES
™ 16 o 7 — ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA OPRACOWANIE:
1D = ~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA mgr inz. Kamila Kozielewicz
1900 ~ RYSUNEK' ZWYMIAROWANO W [mm TYTUE RYSUNKU = STOPA FUNDAMENTOWA F.ST.01
— ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI
~ 0SADZIC STARTERY StUPOW | TRZPIENI DATA: CZERWIEC 2024 K 1 01
SKALA: 1. 25
3 4 S 7 8 9 10 11 | 12 14
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llosc | Sred | Dlug.
Nr SZt] rmm] I'mm #12 UWAGI
RAZEM wq srednic [m]| 80
MASA Tmb [kg/m][0.888
RAZEM wq srednic |kq|| 71
RAZEM wq qat. stali [kq|| 71
RAZEM [kq|| 71
ZESTAWIEENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU
UWAGI:

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

— ZACHOWAC CIAGLOSE BETONOWANIA

~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

— ROZPATRYWAC LACINIE Z RZUTAMI

- 0SADZIC STARTERY StUPOW | TRZPIENI

Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych

1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwigcych

ﬂ pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigS pretow
b dobierac wg PN-EN 1992-1-1
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta
3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowaé
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Belka Skp 4. Zalecene fazowanie naroznikow stupbw i belek (1.5cm)
5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w pfycie wg.

£ g szkicu
- f - 1 6. Strzemiona nalezy kotwi¢ za pomocg hakéw odgigtych

" Fozowanie noromkew 40 Wewnqtrz elementu (pod kgtem 45'), nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakow prostych (pod kqtem 907)

BETON wg PN-EN 206:+A%: 2016-12 :
€25/30 X2 MAKS. ggmmx W/C - 0,
StUPY TRZPIENIE, STROPY WENCE, BELKE: 030 37 x03 MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3
BETON POD MIN ZAWARTOSC POW. 4%
KRUSZYWO ZGODNE Z PN~EN 12620:2000
FUNDAMB!TY 50mm
StUPY TRZPIENIE, STROPY, WENCE, BELKI:  30mm DREWNO KONSTRUKCY.NE wg EN 206: C24
AL ZBROJENIOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: L 24c | |
PRETY SREDNICY &# B50OSP (AIIN) - EPSTAL KLASA STALE: 5235
PRETY SREDNICY (9) - BS00A (AIIN) ZABEZPIECZENE ANTYKOROZYNE:  C2

[ZOLAGE:
IZOLACIE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!

BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ

JEDNO ROJEKTOWA: BB At
Ul UG PROEKTOWYCH TOM ASZ NICER .’I"
e

% 20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3
" WWWLKONSTRUKCIE.LUBLINL
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Eﬁ oy
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NA DZ. NR. 134/13 W MEJSCONOSCI KZODNICA DOLNA - -..l

INWESTOR: -'F"-;" +'_.'4L[5.,- 0
GMINA BORZECHOW Erpein o G dy

RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
PROJEKT TECHNICZNY | 1g04

BRANZA KONSTRUKCYJNA

TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08

UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
mgr inz. Tomasz Nicer ROBQTAM BUDCHLANYMA BEZ OCRANCZEN W SPELIANS
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
SPRAWDZAJACY: LUB/0106,/PWOK /08
UPRAWNENIA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
mgr inz. Tomasz Banaszek ROBOTANI BUDOWANTM BEZ OGRANCZEN W SPECIANGSO
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEY

OPRACOWANIE:
mar inz. Kamila Kozielewicz

TYTUE RYSUNKU = STOPA FUNDAMENTOWA F.ST.02
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m
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7 [ 99 [ #12 [1700 168.3 Nr }'SO;C] [i:ﬁ:] [E’T']l;? 48 | 12 [uwac N | fnt] T[] #8 | #12 [UWAG!
1 6 | #12 29520 177.1 2 195 [ #12 {1500 292.5 - - RAZEM wgq srednic [m][ 66.6 | 57.6
S [ 99 [ #8 [1360 1346 1 [ 6 [ #2 [58200 349.2 RAZEM wg_srednic [m][474.61 4171 MASA 1mb [kg/m][0.395]0.888
: MASA Tmb [kq/m][0.395]0.888 mb [kq/m][0. .
llosc | Sred | Dlug S 1195 | #8 |1360]265.2 - RAZEM wg_srednic [kq]| 26.3 | 51.1
Nr [s2t] [[mm 1| [mm] #8 | #12 [UWAGI llosc | Sred [ Dlug, RAZEM wg srednic [kq|[187.5|370.4 RAZEN T stal Tk 774
RAZEM dnic [m][134.6/345.4 NT | [szt]|[mm]|[mm]| 8 | #12 |JWAC RAZEM wg gat._stali {kgl| 557.9 M e T
VASA mb Tha/m110.39510.888 RAZEM wg srednic [m]|265.2]641.7 RAZEM [kq]] 557.9 M e, 22
RAZEM va srednic ThaTl 55,2 13067 MASA Tmb [ka/m1[0.395[0.868 ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU
RAZEM wq qat. stal kq 3599 RAZEM wq srednic [kq][104.8]569.8
i o e A el e o e TR
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU q . Qg - 0;
ZESTAWENTE DLA JEDNEGO ELEMENTU 3%‘%3} Jg.%" N . Wefc, B Q7 e T /3
FUNDAMB!TY 50mm KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
StUPY TRZPIENIE, STROPY, WENCE, BELKI:  30mm DREWNO KONSTRUKCYWNE wg EN 206: C24
AL ZBROJENIOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c | |
PRETY SREDNICY é# B500SP (AIN) - EPSTAL KLASA STALL $235
PRETY SREDNICY BS00A (AIIIN) ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE: C2
IZOLACJE:
[ZOLACJE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ
JEDNO ROJEKTOWA: IEI SR
ROBLUG PROEKTONYCH TOM A SZ NICER r &
% 20072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3 o 14 :
f WWWKONSTRUKCJE.LUBLIN.PL -;#h-qz-*t{';.
NAZWA | ADRES INWESTYCJI: |;|
BUDOWA SALl GMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE! E{ G.'-
NA DZ NR. 134/13 W MEISOONOSCI KODNGA DONA K3 g T
INWESTOR: -'F"-;" +'_.'4L[5.,- 0
GMINA BORZECHOW ..“ﬁ‘--u.-_ -'{ﬁ'c‘:“
RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENE NR:
PROJEKT TECHNICZNY | 1824
BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Uwugl ogdlne dotyczqce PROJEKTANT: UWW&EJ%%ODZ&%AOEMA
wykonywania i zbrojenia elementow Zelbetowych mgr inz. Tomasz Nicer ROBOTAN BUOGHLAYM B2 OGRANCEE W SPEEANOS
Mﬂ&tﬂe 1. Ksztalty, hakéw kotwi KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
‘ : 5%;“’1{”%:Sggg%gi;?;m%o;e;‘kggﬁ pretéw SPRAWDZAJACY: uwmshy%%gg{m?ﬂwﬂ%é%mm
b ) ozb Vlle):fzm?a{)"::trz;nion pod;w;ne sq po zewngtrznym UWAGL: mgr inz. Tomasz Banaszek ROBCTAM Bummx& mﬁ SPECINOSD
o arﬁprfygadkuch meoplsunych na rysunku stosowaé — ZACHOWAC ¢l AGLO§C ZBROJENIA OPRACOWANIE:
zasady 2godnie 2 PN-EN 1992-1-1 mgr inz. Kamila Kozielewicz
Belka 4, gu!e§enf‘ fazowanie naroznikow stupdw i belek (1,5cm) — ZACHOWAC C|AGKO§C BETONOWANIA .
§g$ §$ i 2brofnia pockomego v plyce g —~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] TYTUE RYSUNKU :  F AWA FUNDAMENTOWA F.LF.O1
6. Strzemil lezy kotwi¢ haké ietych
5wl shmerts o e 15 1t dopvens - ROZPATRYWAC LACZNE Z RZUTAM F.LF.02 F.LF.03 F.LF.04
sig kot za pomocq hakow prostych (pod katem 90') - 0SADZIG STARTERY StUPOW | TRZPIENI 0ATA. | CZERWIEC 2024 K ,] O 3
SKALA: 1:25 -
1 [ 2 [ 3 4 5 6 8 9 [ 10 1 [ 12 [ 4
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Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych
ﬂ 1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hukééﬂr ko?wnqcydf
ZBROJENIE NAROZY LAW 7BROJENIE NAROZY LAW \ o i BN TegT e 0 reOe
SK AL A 1” 2”5 SK AL A 1 : 25 ﬂ gi) rvy;);:lg%t:tnem«in p?dawune sq po zewngtrznym
DET AL |_ DET AL n-l-n f&s:’dﬁwgo:?:cf F’l;fg‘sa{lgygg_r;a_ 1r)sunkl{ stosowaé
SZT. 4 SZT. 44 TEN o (B .o e ot ey e
| | E‘@ é 1 2‘ I3‘:tl‘rlzemiona nalezy kt(>twié za pomoct)] hakéw odgietych
= — " f_qzm&_mminm dp wewngtrz elementu (pod kqtem 45°), nie dopuszcz?
FAWA i i FAWA i sig kotwi¢ za pomocq hakow prostych (pod kqtem 907)
| gL; 600 L
— 600
<C
= o L e E T 42
- © =1200 § L=1200
L 6 | #12 [1200] 7.2 T 4 | #12 112001 4.8
llosc | Sred | Dlug. llosc | Sred | Dlug.
Nr SZt] I'mm*l rmm #12 UWAGI Nr SZt] rmm*l I'mm #12 UWAGI
RAZEM wq_srednic [m]] 7.2 RAZEM wq srednic [m]]| 4.8
MASA 1mb [kg/m1[0.888 MASA 1mb [kq/m]]0.888
RAZEM wg srednic |kqg|| 6.4 RAZEM wgq srednic |kg]| 4.3
RAZEM wg gat. stali [kq]| 6.4 RAZEM wq gat. stali [kq|| 4.3
RAZEM [kq]| 6.4 RAZEM [kq]| 4.3
ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU ZESTAWEENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU
BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 :
€25/30 X MAKS. ggKAZNIK W/C - 050
StUPY TRZPIENIE, STROPY WERCE, BELK: 030 37 & MIN 1L0SE CEMENTU: 300kg/m3
BETON POD MIN ZAWARTOSC POW. 4%
KRUSZYWO ZGODNE Z PN—EN 12620: 2000
BELKA FUNDAMENTOWA F/ BF 01 gtUl’J‘PD?M %ZTIZIB!IE, STROPY, WENCE, BELKL: xm DREWNO KONSTRUKCYWNE wg EN 206: C24
SKALA 1:25 (20% ZAKLAD AL ZBROJENCHA: " DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c | |
[=84.20m PRETY SREDNICY é# BS0OSP (AIIN) — EPSTAL KLASA STALE 523
PRETY SREDNICY B500A (AIIN) ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYNE:  C2
IZOLACE:
[ZOLACJE~ WG BRANZY ARCHITEKTURA
1 OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
—1.900 BRANZA: KONSTRUKCUE  RZEDNA ZERA PROVEKTONA: £0,00=213,00
- S N2 DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERS. ELEKTRONICZNE!
JEDNO ROJEKTOWA: pod i -
= S N gl s RO-U5LUG PROKTONYCH TOM ASZ NICER f A
~ e = =2.300 % 20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3 g 14 ;
300 < " WWWKONSTRUKCUE LUBLIN.PL -;#m-ﬂz-*t{';.
NAZWA | ADRES INWESTYCJI: |;|
S 33848 0250 BETON “PODKEADOWY X¢8 /10 BUDOWA SAL GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ {_2—# '3.'-
L=1360 %0 NA DZ. NR. 134/13 W MEJSCONOSCI KZODNICA DOLNA - b el -..l
INWESTOR: -'F"-;" +'_.'4L[;.,- 0
¢ 400 ¢ GMINA BORZECHOW El D '{FF'E:“
RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
N 1 42 PROJEKT TECHNICZNY 1824
" =101080 BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08
inz. Tomasz Nicer m%m‘ a”é’m?!ﬁ“w"ém
T [ 4 | #12 0104 404.2 mr nz (OSRUCC A0AE)
S 338 #8 [1360]459.7 SPRAWDZAJACY: LUB/0106,/PWOK /08
llosc | Sred | Dlug 3 12 [UWAGI mqr inz. Tomasz Banaszek :%m";um a?WcmAs‘m
Nr | [szt] [[mm]|[mm] | # UWAGI: gr nz KONSTRUCUNO-BIONAYE
RAZEM 1 ﬁ;%d?'qu [2 1818002 ~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA OPR/§COVLAN'IEI ol
8 3 mgr inz. Kamila Kozielewicz
RAZEM wq srednic [kq]|181.6358.9 ~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA g :
RAZEM wq gat. stali [kq]| 540.5 ~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm)] TYTUE RYSUNKU : 7BROJENIE NAROZY tAW
ZESTAWENE DL JEONEGO ELENENTD - ROPATRIIAS LACOIE 2 RIUTAN BELKA FUNDAMENTOWA F.BF.01
~ 0SADZIC STARTERY StUPOW | TRZPIENI DATA: CZERWIEC 2024 K 1 04
SKALA: 1:25
3 4 5 6 7 8 9 [ 10 11 | 12 | 14
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EAWA FUNDAMENTOWA LF.01

(=]
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N

400

—2.300

BETON ‘PODKEABOWY C8/10

ZBROJENIE NAROZY SCIAN

1650

116744160200
T

1250

PRETY POZIOME SCIANY PRZEPUSCIC PRZEZ SLUPY

ZBROJENIE DYSTANSOWE
4 SZT./m2

580246
L=270
150
AN

ZBROJENIE NAROZY SCIAN

MASA 1mb [kq/m][0.222(0.888]1.578

RAZEM wq srednic

kq|| 48.1 13205.10130.]

RAZEM

wg gat. stali

kq 3383.5

AZEM

3383.5

R
ZESTAWIENIE DLA JEDNECO ELEMENTU

1 2 S 6 7 8 9 10 11 | 12 | 14
Uwagi ogdlne dotyczgce
SCIANA FUNDAMENTOWA F/SC/O1 wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych
1. Ksztatty, hakdw kotwigcych
SKALA 1:25 (20% ZAKLAD) = e it ot Gobine g
|__1 67.10m V doblerac wg PN~EN 1992-1-1
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta
3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowaé
zasady zgodnie z PI!—DJ 1992-1-1 )
L 250 = N é:zk Kot st v o s o5
M@g ﬁ E‘@ é 1 2‘ I3‘:tl‘rlzemiona nalezy kt(>twié 2 pomoct)] hakéw odgigtych
J ! i H d trz elementu (pod kgtem 45°), nie d
5 150 T oD i 70 oo okow pratch (od ket 90
o
— o
Rl 5 I
S = = © o
e =) =38
5L 4 s 8 & 5 1802 270 ]216.5
LN S A, ~” 4 18 | #12 20052 3609.4
7 o~ 3 | 837 | #6 | 950 795.1
-’/ 2 |1674| #16 [ 1710 2862.5
1 [1674] #16 | 1650 2762.1
51 2 - ZBROJENIE POPRZECZNE o T Do
Ay = S REALV NE | font] o] [mm]| #6 | #12 | #16 [UWAG
7 " 1=200520 RAZEM wq srednic [m]]216.5[3609.46419.7

BETON wg PN-EN 2064AT:2016-12 :
iy TRZPIENIE, STROPY, CE, BEK: cso/ 316 mﬁo@%&wcﬁo&mz
SKALA 1:25 SKALA 1,,2,? BETON POD NN ZAWARTOSE POV, 4%
DETAL "L” DETAL T ouM o KRUSZYWO ZGODNE 7 PN~EN 12620:2000
SZT.10 SZT.1 StUPY TRZPENE, STROPY, WENCE, BELKI:  30mm DREWNO KONSTRUKCYNE wg EN 206: C24
AL ZEROJENOWA DREWNO KLEJONE wg EN 14080.201%: OL 24c | |
PRETY GENCY é; BE00SP (AIN) - EPSTAL KLASA STALE 5235
L1 PRETY SREDNCY (8) - B50DA (AIIN) TABEZPECZENE ANTIKOROZYNE:  C2
| | ! ZOLACE:
: : | IZOLACE - WG BRANZY ARCHITEKTURA
T } [ e 2 e e e AT N— OTWORY TECHNOLOGIGZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI
S N7 IS 5 MU ! BRANZA: KONSTRUKCJE  RZEDNA ZERA PROVEKTONK: £0,00-213,00
4 8 | } 41 } DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEY
| | |
L2 L1 7L 7L L JEDNO U &OP%%EI%%TOMASZ NICER E' S o b
q4 B 800 9416 c0 200 4 8 800 L 184160200 g _ %
= el | 2-072 LUBUN, U CECHONSKA 7 :
L=1600 e A T -%E,t'-.-u-*tﬁ.
4 B 120 T 1 NAZWA T ADRES INWESTYCJ: z;t"—_u.:-'
S BUDOWA SAI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 3 il
= = 8o L2 416co200 = NA DZ NR. 134/13 W MEISCOMOSCI KLODNICA DOLNA .f-é#ﬁr '-’..l'
= S =t S INWESTOR: -'F"-;" +'_.'4L[5.,- ;
3 o = GMINA BORZECHOW ..“ﬁ‘--u.-_ -'{ﬁ'c‘:“
90 S . RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENE R
PROJEKT TECHNICZNY | 1804
T T BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUE, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK:  |PODPIS:
L [ 9 | #6 [1600 PROJEKTANT: s WK 08
L2 | 9 | #16 |1840 L 18 | #16 [1600 | 28.8 mgr inz. Tomasz Nicer PR BB O O ¥ SEANG]
II Sred | DI II Sred | DI :
v | e S w o] eo]088] s oo RO | INOKE
RAZEM wg sred?ic [m RAZEM wg sred?ic [m]| 28.8 UWAG: mgr inz. Tomasz Banaszek FORTAN BIHAYM K7 ST ]
MASA 1mb |[kg/m MASA 1mb |kg/m||1.578 _ OPRACOWANIE:
RAZEM wq_srednic kg]| 48. RAZEM wq_srednic {kq]| 45.4 ZACHOWAC CIAGFOSC ZBROLENIA mgr in. Kanla Kazielewicz
RAZEM wg_qat. stali < 48, RAZEM wq_qat. stali [kq]| 45.4 ~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA :
RAZEM 48. RAZEM [kg]| 45.4 ~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] TYTUE RYSUNKU :  SCIANA FUNDAMENTOWA F.SC.01
ZESTAWENTE DLA JEONEGO ELE ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU — ROZPATRYWAC LACZNE 2 RZUTAMI ZBROJENEE NAROZY SCIAN
- 0SADZIC STARTERY SLUPOW | RZPENI | [Sama T GZERWIEG 2054
SKALA: 1:25 K_1 05
1 2 3 6 7 8 9 | 10 11 | 12 | 14
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Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych

ﬂ 1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwigcych
pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigS pretow
dobierac wg PN-EN 1992-1-1
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta
3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowaé
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Belka Skp 4. Zalecene fazowanie naroznkow stup6w i belek (1,5cm)
SCI AN A OPOROWA SCHODOW D{ SC / 02 § g.zkll(ciejnosc uktadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
SKALA 1:25 207 ZAKrA f - 6. Strzemiona nalezy kotwi¢ za pomocq hakéw odgigtych

L=9. OO m " Fozowanie noromkew 40 Wewnqtrz elementu (pod kgtem 45'), nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakow prostych (pod kqtem 907)

250 L
1251125, 1.440
5 3 T
\
“ PLYTA STROPOWA | g
~— T &
1.200 ls
. ©|®
4 3[%
]
5 o' of i N
bl 2
K S
=
J o
i o | o
-
1 150
d o ; 8
S % 5 65 | #6 [ 270 [17.6
i o | o = g 8 % § 4 | 34 | #2 [10800 367.2 acroN- BETON wg PN~EN 206-+A1: 2016-12 :
~ 3 46 | #12 11150 52.9 / MAKS. §§KAZNIK W/C - 0,
.}—’. » BETON POD MIN ZAWARTOSC POW. 4%
1 ”92 S#sz 1DAI«5O 133.4 FUNDAMBHY Som KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
o | o Nr ;)zstc] [n:fn] [ml:ﬁ # | #12 | #16 |UWAGI StUPY TRZPIB!IE, STROPY, WENCE, BELK:  30mm mﬁm\fgﬂw zgg- o
/BROJENIE POPRZECZNE RAZEM wq srednic [m][ 17.6 [420.1[445.3 PRETY GENCY 1) - B0 (AN - EPSTAL USASTE s [
5] 4 34412 MASA 1mb [kg/m][0.222]0.888]1.578 PRETY §Rﬂ)NICYé - BS00A (AIIN) ABEZPECTENE ANTYKOROZYNE:  C2
R H—=rom ! RAZEM wg_srednic [kq]| 3.9 [ 373 [702.7 WUCE
o i}',l S RAZEM thR' A;?,u ig 8;8:2 OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAM
8 ) ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
p e ZBROJENIE_DYSTANSOWE DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ
o i 4 SIT./m2 JEDNO ROJEKTOWA: O T,
S 5k 5 6546 UR Z%Gg;zgﬁgng(:%MAsi7r}3|0ER 23 - ;:-
J | g , 2 -
250 2 =270 PR WAWKONSTRUKCJE.LUBLIN.PL -;ﬁt‘-.-u-*t{';.
—2.000 = 150 NAZWA | ADRES INWESTYCJI: =
: ; o 7S BUDOWA SALl GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 1-_2—# '3.'-
s | + NA DZ. NR. 134/13 W MEISCOWOSC! KEODNICA DOLNA .,_.F':Er #'4[;, -,,l
- | INWESTOR: - AL
5300 PUY YA FUNDAMENTOWA g GMINA BORZECHOW Erpein o G dy
} L 400 RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENE NR:
BETON PODKEADOWY” €8/10 ) PROJEKT TECHNICZNY | 1804
w BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08
UPRAWNENA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANA
mgr inz. Tomasz Nicer ROBQTAM BUDCHLANYMA BEZ OCRANCZEN W SPELIANS
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
SPRAWDZAJACY: LUB/0106,/PWOK /08
UPRAWNENA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANA
UWAG: mgr inz. Tomasz Banaszek ROBCTAM BUD&WK@% m& SPECINOSD
— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA OPRACOWANIE:
— ZACHOWAG CIAGLOSC BETONOWANIA mgr inz. Kamila Kozielewicz

~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] TYTUE RYSUNKU = SCIANA FUNDAMENTOWA F.SC.02
- ROZPATRYWAC tACZNIE Z RZUTAMI

- 0SADZC STARTERY SLUPOW | RZPENI | [oata | CZERWIEC 2024

SKAL;\: 1:25 K_1 06

1 2 3 4 S 6 7 8 9 | 10 11 | 12 |
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Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych

ﬂ 1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwigcych
pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigS pretow
dobierac wg PN-EN 1992-1-1
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta
3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowaé
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Belka Skp 4. Zalecene fazowanie naroznikow stupbw i belek (1.5cm)

5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w plycie Wg.

PLYTA FUNDAMENTOWA F/PL/01 PLYTA FUNDAMENTOWA F/PL/01 «3@ BEGS T ion oty i 2 pomcg hok ate
SKALA 1:50 SKALA 1:50 " Fozowanie noromkew 40 Wewnqtrz elementu (pod kgtem 45'), nie dopuszcza

sig kotwi¢ za pomocq hakow prostych (pod kqtem 907)

ZBROJENIE DOLNE ZBROJENIE GORNE
ZBROJENIE DYSTANSOWE
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StUPY TRZPIENIE, STROPY WESCE, BELK: 030/ R MIN IL0 :
i /] gl : : BHON o %%Jﬂoc%%tﬂ PlceN 1520200

L BNy 50mm
StUPY TRZPIENIE, STROPY, WENICE, BELKI:  30mm DREWNO KONSTRUKCY.NE wg EN 206: C24

BETON gg PN-EN 206+At:2016-12 :
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEV pngwsummmé; BEOLSP (M) - EPSTAL HUISA STA 5

PRETY SREDNICY BSO00A (AIIN) ZABEZPIECZENIE. ANTYKOROZYUNE:

R ZOLACE:
Obiekt: NVS‘ Z0LACE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
F.PL.O1 I rys. OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI

oo ! BRANZA: KONSTRUKCE  RZEDNA ZERA PROJEKTONA: £0,00=213,00
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICINE

®
®

AL ZBROJENIOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c | |

Wyk
[) Klasa Ksztatt Dtugase Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | [mm]]| stali Sztuk [mm] [mm] JEDNO ROJEKTOWA: ER:
#16|  A-IIN 12 4800 57.6 UR UG PROEKTOWCH TOMASZ NICER & 'r.'

4800 % 20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7/3
_— T WWW KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL
#16 NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

A-lIN| - 25 2330 58.25 BUDOWA SALI GMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE)

:~E~‘*' -
T’i‘t“; .
2330 {_E-é« e

NA DZ. NR. 134/13 W MIEJSCOWOSCI KLODNICA DOLNA -_,_.II__:{ 'l‘"t,_, |.|_
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Uwogl ogdlne dotyczqce
wykonywania i zbrojenia eIementow zelbetowych

4_,5 1. Ksztalty, zagiecia i zagiecia hakdw kotwigcych

a

pok w sposdb schematyczny. Srednice zagigt pretow
‘ b | dobiera¢ wg PN-EN 1992-1-1

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym
1 obrysie prgta
3 Wpr a rysunku st
zasady zgodme 7 PN-EN 1992—1 1
Belka 4. Zalecene fazowanie naroznikow stupw i belek (1,5cm)
5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
_§ _§ szkicu
6. Strzemiona nalezy kotwic za pomocq hakdw odgigtych
do wewngtrz elementu (pod kqtem 45, nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakéw prostych (pod kgtem 90)
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X FUNDAMENTY: (25/30 XC2  MAKS. WSKAZNIK ]\{4/0 0,50
SLUPY, TRZPEENIE, STROPY, WERCE, BELKE: C30/37 XC3  MIN ILOSC CEMEN 300kg/m3
BETON PODKLADOWY: C8/10 MIN ZAWARTOSC POW. 4

OTULINA: KRUSZYWO ZGODNE Z PN—EN 12620:2000
FUNDAMENTY: 50mm

SHUPY, TRZPIB!IE, STROPY, WERCE, BELKE:  30mm DREWNO KONSTRUKCYWNE wg EN 206: C24
STAL TBR DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c
PRETY SRE)NICY # — B500SP (AIIN) — EPSTAL KLASA STALE: 235
PRETY SREDNICY (6) — B500A AIIIN IABEZPECTENE ANTYKOROZYWNE: €2
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[ZOLACJE:
IZOLACJE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!

SIOPA TN BRANZA: KONSTRUKCJE  RZEDNA ZERA PROJEKTONA: £0,00=213,00
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DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ
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WWNKONSTRUKCAE LUBLI.PL et
NAZWA | ADRES INWESTYCJI: =
BUDOWA SAI GMNASTYCZNED PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ J
NA DZ. NR. 134/13 W MEJSCOWOSCI KLODNICA DOLNA
INWESTOR:

GMINA BORZECHOW

RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
PROJEKT TECHNICZNY | 1824
BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEKN: PODPIS:

PROJEKTANT: LUB,/0107 /PWOK /08
UPRAWNIENA- BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KEROWANIA
mgr inz. Tomasz Nicer ROBOTAM Wu%%ﬂﬁ SPECANG

SPRAWDZAJACY: LUB/0106,/PWOK /08
UPRAWNENA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KEROWANIA
mgr inz. Tomasz Banaszek ROBOTANI BLDOWANTM BEZ CGRANCEN W SPECLANCSO

OPRACOWANIE: EE—

mar inz. Kamila Kozielewicz
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StUP ZELBETOWY 01.SL.01
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Uwogl ogdlne dotyczqce
wykonywania i zbrojenia eIementow zelbetowych

4_,5 1. Ksztalty, zagiecia i zagiecia hakdw kotwigcych

a

pok w sposdb schematyczny. Srednice zagigt pretow
‘ b | dobiera¢ wg PN-EN 1992-1-1

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym
1 obrysie prgta
3 Wpr a rysunku st
zasady zgodme 7 PN-EN 1992—1 1
Belka 4. Zalecene fazowanie naroznikow stupw i belek (1,5cm)
5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
_§ _§ szkicu
6. Strzemiona nalezy kotwic za pomocq hakdw odgigtych
do wewngtrz elementu (pod kqtem 45, nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakéw prostych (pod kgtem 90)

UWAGI:

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

— ZACHOWAC CIAGEOSC BETONOWANIA

~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

~ ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI

~ 0SADZIC STARTERY StUPOW | TRZPIENI

:g PN~EN 206+A1:2016-12 :
FUNDAMENTY: (25/30 XC2  MAKS. WSKAZNIK W/C - 0,50

SLUPY, TRZPEENIE, STROPY, WERCE, BELKE: C30/37 XC3  MIN ILOSC CEMEN 300kg/m3

BETON PODKLADOWY: C8/10 MIN ZAWARTOSE POW. 4

OTULINA: KRUSZYWO ZGODNE Z PN—EN 12620:2000
FUNDAMENTY: 50mm

SLUPY, TRZPIB!IE, STROPY WERCE, BELKE  30mm DREWNO KONSTRUKCYWNE wg EN 206: C24
STAL ZBR DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24¢

PRETY SRH)NICY # - B500SP (AlIN) - EPSTAL KLASA STALL S236
PRETY SREDNICY (6) — B5S00A AIIIN IABEZPECZENIE ANTYKOROZYINE: €2

[ZOLACJE:
IZOLACJE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!

BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: 10,00=213,00
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ
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BUDOWA SAI GMNASTYCZNED PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ J
NA DZ. NR. 134/13 W MEJSCOWOSCI KLODNICA DOLNA
INWESTOR:

GMINA BORZECHOW

RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENE NR:
PROJEKT TECHNICZNY | 4824
BRANZA KONSTRUKCYJNA

TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: LUB,/0107 /PWOK /08

. . UPRAWNIENA- BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KEROWANIA
mgr inz. Tomasz Nicer

ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZE W SPECIALNGSC
SPRAWDZAJACY:

KONSTRUKCHJNO-BUDOWANE
mgr inz. Tomasz Banaszek ROBOTANI BLDOWANTM BEZ CGRANCEN W SPECLANCSO

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANES

LUB,/0106,/PWOK /08
OPRACOWANIE:

UPRAWNENA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KEROWANA
mar inz. Kamila Kozielewicz

TYTUE RYSUNKU = TRZPIEN ZELBETOWY 00.TZ.01
TRZPIEN ZELBETOWY 01.TZ.01

SKALA: 1:25
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! o Uwogl ogdlne dotyczqce
% wykonywania i zbrojenia eIementow zelbetowych
= i 8 ; S ammmfpi; 1. Ksztalty, zagiecia i zagiecia hakdw kotwigcych
oQ | F N pok w spostb schematyczny. Srednice zagigt pretow
o b dobieru§ wg PN—Q! 1992-1-1
= 5 | ) z‘.)Wymmrsztrzemlon podawane sq po zewngtrznym
e pre¢
§ -0.140 Hj\ 3 W prog o runk st
zasady zgodme 7 PN-EN 1992—1 1
- Belka 4. Zalecene fazowanie naroznikow stupw i belek (1,5cm)
© 8 | 5 5 gmlgzleposc ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
%: Q § &g % 6. Strzemiona nalezy kotwic za pomocq hakdw odgigtych
I ° do wewngtrz elementu (pod kqtem 45, nie dopuszcza
(] =) sig kotwi¢ za pomocq hakéw prostych (pod kgtem 90°)
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] FUNDAMENTY: 50mm
! - SLUPY, TRZPIB!IE, STREPY, WENCE, BELKE  30mm DREWNO KONSTRUKCYINE wg EN 206: C24
j STAL ZBR DREWNO KLEUONE wg EN 14080.2013%: 6L 24c
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- p [ZOLACJE
600 : / [ZOLACJE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
BETON ‘PODKLADOWY C8 /10 - OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: 10,00=213,00
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJl ELEKTRONICZNEJ
JEDNOE ROJEKTOWA: E o 4
UR UG PROEKTOWYCH TOMASZ NICER fl-
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NAZWA | ADRES INWESTYCJI: =
BUDOWA SALl GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ X
NA DZ. NR. 134/13 W MIEJSCOWOSC! KLODNICA DOLNA
INWESTOR:
GMINA BORZECHOW -
RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
PROJEKT TECHNICZNY | 1504
BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEKN: PODPIS:
PROJEKTANT: LUB,/0107 /PWOK /08
UPRAWNEENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
mgr inz. Tomasz Nicer ROBOTAM Wu%%ﬂﬁ SPECANG
SPRAWDZAJACY: LUB/0106,/PWOK /08
UPRAWNIENA' BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KEROWANIA
mgr inz. Tomasz Banaszek ROBOTANI BLDOWANTM BEZ CGRANCEN W SPECLANCSO
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEY
OPRACOWANIE:
mar inz. Kamila Kozielewicz
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- 1 - 1 6. Strzemiona ndlezy kotwi¢ za pomocq hakéw odgietych
" Ezowanie noromikgy 40 Wewnqtrz elementu (pod kqtem 45), nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakéw prostych (pod kqtem 90°)

a

UWAGI:

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA

~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

- ROZPATRYWAC FACINIE Z RZUTAMI

- 0SADZIC STARTERY StUPGW | TRZPIENI

: BETON wg PN~EN 206+A1:2016-12 :
FUNDAMENTY: ) C25/30 XC2  MAKS. WOKAZNIK W/C - 0,50

SLUPY, TRZPIENIE, STROPY, WIEKICE, BELKI: C30/37 XC3  MIN ILOSC CEMENTU: 300kg/m3

BETON PODKEADOWY: c8/10 MIN ZAWARTOSC POW. 4%

OTULINA: KRUSZYWO ZGODNE Z PN~EN 12620: 2000
FUNDAMENTY: 50mm

SLUPY, TRZPIENIE, STROPY, WERICE, BELK:  30mm DREWNO KONSTRUKCYINE wq EN 206: C24

. DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c |

KLASA STALL S235

STAL ZBROENOWA:
PRETY SREDNICY () - B500SP (AIIN) - EPSTAL
ABEZPECIEINE ANTYKOROZYNE: €2

PRETY SREDNICY (#) - BS00A (AIIN)

IZOLACE:

IZOLACJE- WG BRANZY ARCHITEKTURA

QTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAM!

BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ

JEDNO! ROJEKTOWA: [ERa,
) G PROEKTOWCH TOM ASZ NICER .fl-_'
] T [ 20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7/3 )

f WWW.KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL
NAZWA | ADRES INWESTYCJI: X
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE) A
NA DZ NR. 134/13 W MIEJSCOWOSCI KZODNICA DOLNA
INWESTOR:

GMINA BORZECHOW

RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
PROJEKT TECHNICZNY | 1804
BRANZA KONSTRUKCYJNA

TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08

L. . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
mgr inz. Tomasz Nicer

LUB/0106,/PWOK /08
UPRAWNEENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAM BUDOWLANYM BEZ OGRANICZER| W SPECJALNOSC!

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)

ROBOTAM BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPEC.ALNOSC
KONSTRUKCYNG-BUDOWLANEY
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Banaszek

OPRACOWANIE:
mgr inz. Kamila Kozielewicz

TYTUE RYSUNKU :

StUP ZELBETOWY 00.SL.03

DATA: CZERWIEC 2024

SKALA: 1:25

10

K—=209

11 | 12 |




2 3 4 7 8 9 10 11 | 12 | 14
Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych
1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwigcych
ﬂ pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigS pretow
\i doblerat wg PN-EN 1992-1-1
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta
3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowaé
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1
BELK A ZELBETOWA 00 / BZ / 01 BELK A ZELBETOW A 00 /BZ /02 Belka Skp 4. Zalecene fazowanie naroznkow stup6w i belek (1,5cm)
5.Zk[(dejnosc uktadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
. Icu
SKALA 1:25 (20% ZAKEAD) SKALA 1:25 (20% ZAKEAD) 5’@ BN Pererion b ey ok e
— ’ o naros d trz element kgtem 459, nie d
L=24.20m L=24.20m T by Vo sty (o e )
1 4.300 2 4.700
X 260 #F N ;f 260
1 2
"N N
b [ 1 A o [ 1 A
1 a 2 /
— o N
I 3 = dh
1 | B zﬁ
N | 228 g 2
b B X X ©
1 2‘\
— 2.900 R
\ 180
180 T 1A 12248 c0200 ;\ 3050
A 240 # L=3200 1T | 1B '
* 4200
onltfE L
[=29040 3140 30 1A 12248 co200 1B 243§10c0100 iy TRZPIENIE, STROPY, NNCE B 030/ iR |Lo§§ CENENTL: 300kg/m3
L=4180 L=1200 BETON POD MIN ZAWARTOSC POW. 4%
, 240 FUNDAMWW 50mm KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
1 10 | #12 (29040 290.4 StUPY TRZPIENIE, STROPY, WENCE, BELKI:  30mm DREWNO KONSTRUKCYWNE wg EN 206: C24
1A |1 122 | #8 |3200/390.4 AL ZBROJENIOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: 6L 24c | |
[ Sred | DI ' 1 6416 PRETY SREDNICY é# BS00SP (AIIN) — EPSTAL KLASA STALE 5235
Nr Sozstc] [r;(:'n] [ml,{,?' #3 | #12 |UWAGI 150000 PRETY SREDNICY (¢) - BS0OA (AIIN) ZABETPECTENE ANTYKORODYNE: €2
RAZEM wq srednic [m]][390.4]290.4 E%f— WG BRANZY ARCHITB(TUR% -
RAZEI:AASA 1mt2i [kq 1:” ?5\193 258788 | l 12#12 ) OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI
A7EM wg ?re {"f kq A T=59040 BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
M G o DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC 7 WERSJ ELEKTRONICZNEY
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU 5 12 T #72 129040 3185 JEDNO ROJEKTOWA: Rt 2R
{5245 | 410 11200 5516 U UG PROEKTOWCH TOMASZ NICER '. _ :
. il B 20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7 ;
1 6 | #16 [29040 174.2 % WWW.KONS TRUKCJE.LUBLIN.PL & E.E..“'*-ﬂ:tfﬁ';
1A 1122 | #8 4180 510 NAZWA | ADRES INWESTYCJI: =
llosc [ Sred | Dlug BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE) {_2—# '3.'-
Nr | Tszt] [[mm | [mm]| #8 | #10 | #12 | #16 [UWAG NA DZ NR. 134/13 W MEISCONOSC! KLODNCA DOV E£3 b Ty =ik i
RAZEM wg_srednic [m ]| 510 | 291.6|348.5[174.2 INWESTOR: 'u'f"{a, Rl
MASA 1mb [kq m|[0.395/0.617]0.888(1.578 GMINA BORZECHOW (=] At
aARZ.‘E%\AEM wg ?red{nr tq 201.5 179é96 _3(8)9‘5 274.9 RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENE NR:
¥ gat. stall 1 %08 PROJEKT TECHNICZNY | 184
JESTATENTE DLA_JEDNEGO ELENENT) BRANZA KONSTRUKCYJNA
TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08
UPRAWNENA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANA
mgr inz. Tomasz Nicer ROBQTAM BUDCHLANYMA BEZ OCRANCZEN W SPELIANS
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
SPRAWDZAJACY: LUB/0106,/PWOK /08
UPRAWNENA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANA
UWAG: mgr inz. Tomasz Banaszek ROBCTAM BUD&WK@% m& SPECINOSD

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

— ZACHOWAC CIAGLOSE BETONOWANIA
~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
— ROZPATRYWAC LACINIE Z RZUTAMI

OPRACOWANIE:
mar inz. Kamila Kozielewicz

TYTUE RYSUNKU BELKA ZELBETOWA 00.B2.01
BELKA ZELBETOWA 00.BZ.02

SKALA: 1:25

DATA: CZERWIEC 2024 K _ 3 01
4

11 | 12 |




2 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 [ 20 | 21
Uwagi ogdlne dotyczqce
wykonywania i z roojgnla eIechntgw zelbetowych
Mfi’i 1 Ksztofty zagigeia i zagigeia hakdw kotwigeych
< W sposéb schematyczny. Srednice zagigé pretow
‘ A | doblerat wg PN-EN 1992-1-1
2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysle preta
a h ych na rysunku st
j\ zusudy zgodme 2 PN-EN 1992—1—1
BELKA ZELBETOWA 00/B2/04 " Y %kéﬂ'.i;?:e'ﬂi&%%“nﬁ ":“.L%’Sﬁﬂ%i‘#ﬁiiﬁfiﬁi%’
SKALA 1:25 é@ E‘ . z ISct“lv'zemionu nalezy k?twic u pomoc%; hakéw odgigtych
: o d trz elementu (pod kgtem 45), nie d
SZT. 1 G e G0 W 70 pomocy hikéw prostyeh (od ktom 90)
2 22 9660 A=A
=10660 -
o < o e
3 3 o2 3000 =) SKALA 1:25
[ 200 [=3000 =201 3050 2 1A 3.050
1A LN, LN, 1A f — 299
[ 1A | NA) [ NA) 1A | g
) B B ) Uil ss, .8
2.650 N\ M =12.650 ™
- - : \. 180
l‘uGEl" |15G| I‘nglA |10§| liSGl l‘.GQI 140 1A 48 1=1200
20 1000 1 1400 1 1000 1000 1 3600 1 1000 24073 5 240"
’ 1A 148 cot00 " 1A 1048 co150 " 1A 148 co100 1A 1148 cot00 ' 1A 2548 cot50 " 1A 118 o100 :
" 240 [=1200 [=1200 3400 L=1200 , 240 L=1200 [=1200 5600 <_<‘: [=1200 L 240 £ g % j}% 13006%% 2?3
L, 240 9240 , 240 , 1A | 79 | #8 11200 94.8
1 1 1 1 1 4 | #12 110660 42.6
II Sred | DI
1 a2 0650 N' | root] [l mm]| #8 | #12 [UWAG
T=70660 RAZEM wq srednic [m]] 94.8 [ 69.9
MASA 1mb [kq/m][0.395/0.888
RAZEM wg srednic |kq]| 37.4 | 62.1
RAZEM wg gat. stali kq 99.5
RAZEM 99.5
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU
BET(N: BETON wg PN—EN 206+A%: 2016-12 :
SLUPY TRZPIF.NIF. STROPY WERCE, BELKI: 030/37 XC3 mK?Lo@@a w‘CSl;l]???nS
BELKA ZELBETOWA 00/ BZ/ 03 BETON PODKLA MIN ZAWARTOSC POW. .g
SKALA 1: 25 KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
: FUNDAMENTY 50mm
S7T. 4 SLUPY, TRZPIENIE, STROPY, WEERCE, BELKI: ~ 30mm DREWNO KONSTRUKCYWNE wq EN 206: C24
. STAL ZBROJENIOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c | |
PRETY SREDNICY E#; B5S00SP (AIIN) ~ EPSTAL KLASA STALK 235
2 212 PRETY SREDNICY (9) — B500A (AIIN) IABEZPECZENE ANTYKOROZYNE: (2
L 2?00 2 E&Jﬁ' WG BRANZY ARCHITEKTURA
() = (=) — -
3 < _ﬂﬂ A A OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
SKALA 1:25 BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: 10,00=213,00
9 3 050 ) [y 3050 DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICINEJ
JEDNO! ROJEKTOWA: 2
1A\ /7 2810 Tk [ 810 260 Wucpmmmmousz NICERE
. ] =] . o K I 20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3
O 8 g 2 180 ﬁﬁ$ WWWKONSTRUKCJE.LUBLIN.PL f
PrT - NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
HH 30 180 39 1Af 1=880 BUDOWA SA GMNASIYCZNE] PRZY SZKOLE PODSTAVONE 3,
210 1600 210 NA DZ. NR. 134/13 W MIEJSCOWOSC! KLODNICA DOLNA
1 ' 240
' 1A 1248 o150 | ' ’ ’ INWESTOR:
Yo - e | A - GMINA BORZECHOW
L, 240 1600 <C - 240 RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
— 1 T e s PROJEKT TECHNICZNY| 184
=2020 llosc | Sred | Dlug, TYTUE, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
sl BT LETPRATE
MASV;\q 1?:1(?) ?Ilfq m 0.395(0.888 mgr inz. Tomasz Nicer R B0 %"?Mé SPECANOS
RAZEM wg srednic [kq|| 4.2 | 8.3 SPRAWDZAJACY: LUB/0106 /PWOK /08
H UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
RAZEM wg thR ASZtE]hllII Eq }%g UWAG: mgr inz. Tomasz Banaszek FOBTAA B0k g?mocm SPECANO
— ZACHOWAG CIAGLOSE BETONOWANIA mgr inz. Kamila Kozielewicz
— RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] TYTUE RYSUNKU : BELKA ZELBETOWA 00.BZ.03
— ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI BELKA ZELBETOWA 00.BZ.04
DATA: CZERWIEC 2024
SKALA: 1:25 K_ 302
2 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21




3 4 S 6 7 8 9 10 11 | 12 | 14
Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych
BELKA ZELBETOWA 00 / BZ / 05 ﬂ 1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw ko?wnqcydf
pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigS pretow
SKALA 1:25 b ng‘fa?uwgszggrﬁ?o: gpﬁll;:\e sq po zewngtrzn:
SZT. 1 A_A < 2 oy o e q po zewngtrznym
g 3. derzypgocgllfuch ;rl;eog‘sa{lgygg r;a{)sunku stosowaé
2 3412 2020 SKALA 1:25 Belka Shp z4?s§culyeczene flc:az:wmie naroznkow sfupow i belek (1,5cm)
T=7/00 = § § g.zkll(ciejnosc uktadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
2 200 < 2001. @ - 1 - 1 6. Strzemiona nalezy kt(>twié za pomoct)] hakéw odgietych
" . H d trz elementu (pod kgtem 45°), nie d
|<7 T s 5L L 70 pomocg hakiw prostyeh (od katom 90)
3.050 2 3.050
1A A N7 S .
: — 1 42
{ 2.810 e - gl<92810 g g
£ AL
F M“’ 1A 8 1=1200
v 210 1600 2074 400
ﬁ%k
’ 1A 1248 cot50
T - [=1200 T -
p 240, 1600 <C —p 240 2 [ 3 [#2]2700 8.1
1 1A | 12 | #8 1200|144
1 312 2020 T |3 [ #12 [2020 6.1
=2020 llosc | Sred | Dlug_
Nr szt] |[mm]{[mm] # | #12 [UWAGI
RAZEM wg srednic [m]] 14.4 [ 14.2
MASA Tmb [kq/m1]0.395/0.888
RAZEM wg srednic |kq]| 5.7 | 12.6
RAZEM wg qgat. stali [kg 18.3
RAZEM (kg 18.3
ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU
BETON wg PN~EN 206+A1:2016-12 :
NAKS. WSKAZNIK W/C - 0,50
StUPY TRZPIENIE, STROPY WESCE, BELK: 030/ 3 16 MIN |Lo§§ cmnm/: 300kg/m3
NADPROZE ZELBETOWE 00/ND/01 o e P L —
SKALA 1:25 gtUl’J‘II’J¢M ?I:ZTIZIB!I STROPY, WESCE, BELK: o DREWNO KONSTRUKCYNE '95“06- o
SZT. 3 M ® " DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013; CL 24c | |
PRETY SREDNICY é; B500SP (AIIN) - EPSTAL KLASA STALE 5235
2 PRETY SREDNICY (9) ~ BSO0A (AIIN) TABEZPECTENE ANTYKOROZYNE: (2
2720 IZOLACE:
= [=3400 o A-A IZOLAC.E~ W BRANZY ARCHITEKTURA
F 200 < 200*_* OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI
SKALA 1:25 BRANZA: KONSTRUKCJE ~ RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: +0,00=213,00
9 2,740 2 1A 2.740 DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ
™ JEDNO ROJEKTOWA: o =
1A\ . 1 [ s 260 ROUBLUG PROEKTONYCH TOM ASZ N1CER .r- - T
— 3 20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7, | :
I 2.500 gg 2900 g s % TRCE s _:‘-:‘;Eh.,,:.%_
50 | A48 o880 NAZWA | ADRES INWESTYCJI: z;t"—_u.:-'
2 = BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE! J ik
v 210 2300 10 ‘;Q;éfgy‘ NA DZ NR. 134/13 W MEJSCOWOSCI KLODNICA DOLNA ?ﬁ" I'-:I:
' 1A 1615 co150 i 240, INWESTOR: 'F'-;IF:% +'_.'4L[5.,- 0
WA , - 8#8% © | 77 GMINA BORZECHOW Erpein o G dy
RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENIE NR:
M0 2300 L A Al a e ] PROJEKT TECHNICZNY| 1804
1o 212 IS ME b T R N N
L=2720 llosc | Sred | Dlug ’ : : :
Nr | [szt] [[mm]|[mm]| #8 | #12 [UWAGI PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08
RAZEM wq srednic [m][ 14.1 [ 12.2 - ; e T LRI
MASA Tmb [kq/m][0.3950.888 mgr inz. Tomasz Nicer (OSI0 ANAE
RAZEM wq srednic [kq]| 5.6 | 10.8 SPRAWDZAJACY: LUB//0106/PWK /08
RAZEM wg gat. stali [kg]|  16.4 in2 RO DDAV BE2 COMCE SRR
mgr inz. Tomasz Banaszek ROBCTAMI BUDOANM BEZ OGRANCZEN W § !
RAZEM (kg 16.4 UWAGI: KONSTRUKCIINO-BUDOWLANES
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU — ZACHOWAG CIAGLOSE ZBROJENIA OPRACOWANIE:
~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA mgr inz. Kamila Kozielewicz
— RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] TYTUL RYSUNKU : BELKA ZELBETOWA 00.BZ.05
= ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI NADPROZE ZELBETOWE 00.ND.O1
DATA: CZERWIEC 2024
SKALA: 1:25 K_ 303
3 4 S 6 7 9 10 11 | 12 | 14




11 | 12 | 14

BELKA ZELBETOWA 01/BZ/01
SKALA 1:25 (20% ZAKLAD)

L=38.40m

(4)49

150
210

480
480

ﬁ_. w_.
> ©
440

500

270
300

250
280

AN

1 12412

" L=46080

-2 12412

" L=46080

1490

12 | $#12 46080 553

193 | #8

1380

266.3

3380 |652.3

2
1C
D [ 193 | #8
1B | 386 | #8

1520

586.7

1A 1193 | #8

2360 |455.5

1 12 | $#12 46080 553

Nr | losc | Sred | Dlug
szt] [[mm]{[mm

4 | p2

UWAGI

RAZEM wgq srednic [m

1960.8 1106

MASA 1mb [kq

m

0.395/0.888

RAZEM wg srednic

kg

774.5/982.1

RAZEM wg gat. stali

kg

1756.6

AZEM

kg

1756.6

R
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU

}é‘,

~
N
o
s

<E3“ <,O"’
~ ~
o o
S S

WY

440
440

440

1A 19348 0200
L=2360

150

540 260
2
460
1C 19348 0200
L=1380
320 o g
=
o 28
3 [Ye)
240
1B 38648 0200
L=1520
180
1D 19348 co200
L=3380

BELKA ZELBETOWA 01/BZ/02
SKALA 1:25 (20% ZAKLAD)

[=24.50m
1 1A 7.200 S
.
320
N
1B |f -
SN €8 2 g =
6.700
AN 240
40 1A 12348 co200 1B 24648 co200
500 L=2360 L=1520
1 1
e
"TLE29400
1B [ 246 | #8 [1520]373.9 o K%—“E(Nwz?i\%zme—u:
1A | 123 | #8 123602905 StUPY TRZPIENI STROPY WERCE, BELK: 03037 XCS gg kg
Nr | oSG | ored ) B9l ug | 1o lywacl S0mm 3
szt] [[mm]|[mm FUNDAMWY DREWNO KONSTRUKCY.NE wg EN 206: C24
RAZEM wq_srednic [m|664.2[470.4 ST, TOPENE, SWOPT, WEACE, B S OREWNO KLEIONE .gmﬁ%ao.zom e |
MASA 1mb [kg/m][0.395[0.888 PRETY SREDNICY é; B500SP (AIIN) - EPSTAL KLASA STALE 5235
RAZEM wgq srednic |kq||262.4|417.7 PRETY SREDNICY BS00A (ANIN) ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYNE: 2
RAZEM wq qat. stali [kq 680. IZOLACKE:
RAZEM ka]| 6801 VR ORI SORGONE 2 Bzl
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU
BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ
JEDNO -

UWAGI:

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

— ZACHOWAC CIAGLOSE BETONOWANIA
~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
— ROZPATRYWAC LACINIE Z RZUTAMI

Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych

1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwigcych
pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigS pretow
dobierac wg PN-EN 1992-1-1

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowaé
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1

4, Zalecene fazowanie naroznkow sfupow i belek (1,5cm)

5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w pfycie wg.
£ g szkicu
- f - 6. Strzemiona nalezy kotwi¢ za pomocg hakéw odgigtych

do wewngtrz elementu (pod kgtem 45'), nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakow prostych (pod kqtem 907)

ROJEKTOWA: [O:r
UG PROEKTOWYCH TOMASZ NICER &&= .’I'

20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7/3 Lhe
ol #. o
.{-ﬁﬁ' f‘ Ay

R
%g WWWKONSTRUKCIE.LUBLIN.PL

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

e
BUDOWA SALI GMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE) S
NA DZ NR. 134/13 W MEISCONOSC! KLODNCA DOMA 3 i

INWESTOR: -'F"';" *"_-'{[;-: i
GMINA BORZECHOW ..‘"'--L..-_ -'{ﬁt‘:“

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

ZLECENIE NR:
1824

TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIER: PODPIS:

PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08
UPRAWNENA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANA
mgr inz. Tomasz Nicer ROBQTAM BUDCHLANYMA BEZ OCRANCZEN W SPELIANS
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
SPRAWDZAJACY: LUB/0106,/PWOK /08

UPRANENA BUDOWLANE DO PROVEKTONANA | KEROWANA
ROBOTAMI BUDOWLANYM! BEZ OGRANICZEN W SPECLALNOSC

mgr inz. Tomasz Banaszek
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEY

OPRACOWANIE:
mar inz. Kamila Kozielewicz

TYTUE RYSUNKU BELKA ZELBETOWA 01.BZ.01
BELKA ZELBETOWA 01.BZ.02

DATA:

SKALA: 1:25

CZERWIEC 2024 K_ 304
4

11 | 12 |




1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 14
WENIEC ZELBETOWY 00/W/01 WENIEC ZELBETOWY 00/W/02 WENIEC ZELBETOWY 01/W/02 WENIEC ZELBETOWY SKOSNY 0f /WA/01
SKALA 1:25 (20% ZAKLAD) SKALA 1:25 (20% ZAKLAD) SKALA 1:25 (20% ZAKLAD) SKALA 1:25 (20% ZAKLAD)
L=24.50m 5140 [=96.10 m [=24.50m L=47.70m
1 1A 1 1A 3.050 1 4.300 1
L 264 L N2 260 L 1A oL 260 L L 260
ANIls g 2.900 g & AN N glel 2.810 g & AN Slel 4.060 o 8 AN Y S o &
= = =N ~L180 o =180 =S =180
1A 12348 co200 1A 48148 co200 ’ 1A 12348 co200 1A 23948 c0200
By ) By a0 Py i By o
2407, ;2407 240 240
1 42 4 R R
L=29400 ©1=115320" " 1=29400 " L=57240
1 4 | #12 29400 117.6 1 4 | #12 [1532Q 461.3 1 4 12 129400 117.6 1 4 | #12 57240 229
1A ”10253(: ngd glﬁ% 108.2 1A ”481 S#8d |§|80 423.3 1A | 123 ’5{8 880 1108.2 1A | 239 | #8 | 880 [210.3
i I Sred | DI
N | [szt] | [mm]|[mm]| #® | #12 |UWAG NT | Tant] o] [[mm]| #8 | #12 [UWAGI Nr | foog |rec | el g8 | 12 Juwac N | o |roneh e, | g8 | 12 [uwaG
RAZEM wgq srednic [m][108.2]117.6 RAZEM wq srednic [m][423.3[461.3 RAZEM wg_srednic [m][108.2]117.6 RAZEM wq_srednic [m][210.3] 229
MASA 1mb [kg/m][0.395[0.888 MASA 1mb [kq/m][0.395[0.888 MASA 1mb [ka/m1[0.395]0.888 MASA 1mb [kq/m][0.395[0.888
RAZEM wg srednic |kq|| 42.7 [104.4 RAZEM wq srednic [kq][167.2]409.6 RAZEM wq srednic |Kkq]| 42.7 [104.4 RAZEM wq srednic [kq]| 83.1 [203.4
RAZEM wg gat. stali [kq 47. RAZEM wq qat. stali [kq]| 576.8 RAZEM wq qat. stali [kq 147. RAZEM wq qat. stali kq 286.5
RAZEM [kq 47. RAZEM (kg 576.8 RAZEM (kg 147. RAZEM 286.5
ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU ZESTAWIENIE DLA JEDNECO ELEMENTU
ZBROJENIE NAROZY WERCOW ZBROJENIE NAROZY WIENCOW ZBROJENIE NAROZY WIENCOW
SKALA 1:25 SKALA 1:25 SKALA 1:25
DETAL "L DETAL "T” DETAL "V"
SIT. 14 SZT. 10 SZT. 2 v
4: : ‘ : KNZ']EN 206+A1: 2016-12 :
WENIEC | | WENIEC | StUPY TRZPIENIE, STROPY WERCE, BELKS: 030/ G mKI&ngngiw.cl.l;O&/m
= : ‘ BHON POD %%Jﬂoc%%tﬂ P-EN 12620:200
50m
- L 500 I » &Ul'f??” %ZTIIIB!IE, STPY WG WD KOSTUACUE w3 2 e |
1oy a B0—1607~ E@ %ﬂlg ﬁ# Egﬂﬂf(ﬁfﬁﬂ’)‘) I %SETC%ME ANTKOROZYNE: (2
= g L 62 g T a2 V 62 EOCACE - W BRANY ARCHTEKTURS
It 3 LZ1200 = L=1200 121200 OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZANI
— BRANZA: KONSTRUKCJE ~ RZEDNA ZERA PROJEKTONA: £0,00=213,00
g < DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNE

L 6 | #12 11200 7.2
llosc | Sred | Dlug

Nr SZt] rmm] I'mm' #12 UWAGI

RAZEM wg srednic [m][ 7.2

MASA 1mb [kq/m][0.888

RAZEM wq srednic [kq|| 6.4

RAZEM wq qat. stali [kq]| 6.4

RAZEM [kg]| 6.4

ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU

T 4 | #12 [1200]| 4.8
llosc | Sred | Dlug

Nr [szt] [mm] I'mm' #12 UWAGI

RAZEM wq_srednic [m]| 4.8

MASA 1mb [kq/m]]0.888

RAZEM wq srednic [kq|| 4.3

RAZEM wg qat. stali [kq]| 4.3

RAZEM (kq]| 4.3

ZESTAWIEENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU

v 6 | #2 [1200| 7.2

llosc | Sred | Dlug
Nr SZt] rmm] I'mm' #12 UWAGI

RAZEM wg srednic [m]| 7.2

MASA 1mb [kg/m][0.888

RAZEM wq srednic [kq|| 6.4

ROJEKTOWA:
UG PROEKTOWYCH TOMASZ NICER

JEDNO!
20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3

R
%g WWWKONSTRUKCIE.LUBLIN.PL

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

S
BUDOWA SALl GIMNASTYCZNE/ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ s
NA DZ. NR. 134/13 W MIEJSCOWOSCI KLODNICA DOLNA - _ -..l
INWESTOR: 'F";IF:% +'_.'{[;-: 0
GMINA BORZECHOW _.“"l--y.- .'{th':“

.*'- iy

':{‘F' :
-*Ear oy

RODZAJ OPRACOWANIA:

ZLECENIE NR:

L
RAZEM wq qgat. stali [kq]| 6.4
RAZEM [kq]| 6.4

ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU

Uwagi ogdine dotyczqee
wykonywania i z g o 5

rojenia elementow zelbetowych

1. Ksztatty, zagiecia i zagiecia hakdw kotwigcych
pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigt pretow
dobiera¢ wg PN-EN 1992-1-1

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym
abrysie preta

3. W przypadkach ni h na rysunku st

zosody zgodme 7 PN-EN 1992-1-1

4. Zalecene fazowanie naroznikw stupow i belek (1,5cm)
5. Kolejnost ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.

UWAGI:

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA
— ZACHOWAC CIAGLOSE BETONOWANIA
- RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [m

m]

P - ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI

6. Strzemiona nalezy kotwié za pomocq hakéw odgigtych
do wewnqtrz elementu (pod kqtem 45), nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakéw prostych (pod kgtem 90)

PROJEKT TECHNICZNY | 1804
BRANZA KONSTRUKCYJNA

TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIER: PODPIS:

PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08
UPRAWNENA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANA
mgr inz. Tomasz Nicer ROBQTAM BUDCHLANYMA BEZ OCRANCZEN W SPELIANS
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
SPRAWDZAJACY: LUB/0106,/PWOK /08

UPRANENA BUDOWLANE DO PROVEKTONANA | KEROWANA
ROBOTAMI BUDOWLANYM! BEZ OGRANICZEN W SPECLALNOSC

mgr inz. Tomasz Banaszek
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEY

OPRACOWANIE:
mar inz. Kamila Kozielewicz

>

TYTUE RYSUNKU = WIENIEC ZELBETOWY 00.w.01 00.W.0
01.W.02 01.WA.01 DETAL NAROZY WIENCOW

SKALA: 1:25

7 I 8 I 9

10

DATA: CZERWIEC 2024 K _ 30 5
4

11 | 12 |




11 | 12 | 14

PLYTA STROPOWA OOL(:(PL/M

ZBROJENIE D
SKALA 1:25

O 2.#1 2c0150 L=2070, (szt.17

2420, (szt.14)

1 #2¢0150 L

.n'aIXi.m's

()
(=}

5

o

WYKAZ

STALI

PLYTA STROPOWA 00/PL/01
ZBROJENIE GORNE
SKALA 1:25

(M)

4.#12co150 L=3230, (szt.17) |

3580, (szt.14)

®
A

3 #h2c0150 L
| |
N NS
4

ZBROJENIOWE/

Obiekt:
00.PL.O1

Rys.

Nr rys.
Strona 1
Data

Wyk

[) Klasa
Nr | [mm]]| stali

Sztuk

Ksztalt
[mm]

Dtugos¢
[mm]

Dlugos¢ catkowita [m]

—_

#12]  A-IIN

14

2420

2420

33.88

2| #12|  A-NIN

17

2070

2070

35.19

3| #12]  A-NIN

14

180' 555 247 !;5 l180

3580

50.12

4 #12|  A-lIN

17

180' !;; : !;; l180

3230

54.91

5/ #10| A-IIN

300
130]

50

1060

6.36

Diugos¢ ogdtem [m]

6.36

1741

UWAGI:

Cigzar 1mb [kg]

0.617

0.888

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

Cigzar ogdtem [kg]

3.9

154.6

— ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA

Cigzar wg Klas stali [kq]

(A-IIN) 158.5

— RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

Cigzar razem [kg]

158.5

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI

Uwagi ogdlne dotyczgce
wykonywanlu i zbrojenia elementow zelbetowych

1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwigcych
pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigS pretow
dobierac wg PN-EN 1992-1-1

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym
obrysie preta

3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosowaé
zasady zgodnie z PN-EN 1992-1-1

4, Zalecene fazowanie naroznkow sfupow i belek (1,5cm)

5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w pfycie wg.
£ g szkicu
- f - 6. Strzemiona nalezy kotwi¢ za pomocg hakéw odgigtych

do wewngtrz elementu (pod kgtem 45'), nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakow prostych (pod kqtem 907)

ZBROJENIE DYSTANSOWE
1 SZT./m2

S 6410 L=1060

SN

C5/30 462 NAKS.
GO TRZPIENIF., SRPY, WEICE, BELK: /s &
anou POD

FUNDAMWW S0mm
StUPY TRZPIENIE, STROPY, WENCE, BELKI:  30mm

AL ZBROJENIOWA:
PRETY SREDNICY é; B500SP (AIN) — EPSTAL
B500A (AIIN)

PRETY SREDNICY

BETON gg PN-EN 206+At:2016-12 :

W.
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
DREWNO KONSTRUKCYUNE wg EN 206: C24

KLASA STALL S235
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE: €2

[ZOLAGE:
IZOLACIE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!

BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ

JEDNO ROJEKTOWA: ORE

RO“USLUG PROEKTOWYCH TOM ASZ NICER '.

20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

WWW.KONSTRUKCUE.LUBLIN.PL i #‘i"l "
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ {-2_"? i [
NA DZ NR. 134/13 W MIEJSCOWOSCI KLODNICA DOLNA FE"

3

Fan
INWESTOR: 1""f"';" “"‘[uhLL
GMINA BORZECHOW ..“ﬁ‘--u.-_ - {J‘Ft':“

._‘:.J
1

RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENEE NR:
PROJEKT TECHNICZNY | 4824
BRANZA KONSTRUKCYJNA

TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIER: PODPIS:

PROJEKTANT: LUB,/0107/PWOK /08

. . UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
mgr inz. Tomasz Nicer

ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECLALNGSC
SPRAWDZAJACY:

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
mgr inz. Tomasz Banaszek

LUB/0106,/PWOK /08
OPRACOWANIE:

UPRAWNENIA BUDOWLANE: DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
mar inz. Kamila Kozielewicz

TYTUE RYSUNKU PLYTA STROPOWA 00.PL.01
ZBROJENIE DOLNE ZBROJENIE GORNE

DATA:

SKALA: 1:25

CZERWIEC 2024 K_ 401
4

11 | 12 |

DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: CL 24c | |




1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 | 12 | 14

SKALA 1:10 . Uwagl ogdlne dotyczqce
wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych
N 1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hukééﬂr kotwigcych
ok 6b schematyczny. Sredni i to)
S ! NATERIAL ., oz o sty S g
14X M1 2/|_ KL.6.8 (BSOOSP) SCIENNY 2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym
obrysie preta
NADPROZE STALOWE 00.NS.01 L=500 g 3 W oo ecgsme oy v
zasady zgodnie z PN-| -1
SKALA 1:25 \560 ZAPRAWA M10 Belka S 4 Zalyecene fazowanie naroznikow stupow i belek (1,5cm)
SZT 1 5.Zk[(dejno$¢ uktadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
<| ' 75 7 41\& 7 75 s71. 14 E‘@ é 1 2‘ I3‘:tl‘rlzemiona nalezy kt(>twié za pomoct)] hakéw odgietych
| | " . H d trz elementu (pod kqtem 45, nie d
e 20 ALACHA B0 e Y )

7 7 7

130,160 160 160,160 160 160 160,160,160 130

)
W/@ UWAGE
@ \ \ \ \ )\ I 7 ~ 7 2 el 1. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAC O GRUBOSCI 3mm.

b=l - — SIT. 2
=\l = = = w\| =5 BE i 0 UPE 200 C1 2. DEUGOSCI SCIAGOW GWINTOWANYCH DOBRAC NA BUDOWIE.
2 = = Q Ve 515 q L=1700 5235 3. NA SCIAGACH ZASTOSOWAG KWADRATOWE PODKLADKI STALOWE 40X40X4
= | ;7 7 .
[ ] 5? 300 % 300 T 300 Tzzs/ B : - X 7 ORAZ NAKRETKI JAK DLA SRUB M12.
\3 100 & //J\/ JKI @ i ZAPRAXQA 4. SREDNICA OTWOROW NA SRUBY | SCIAGI 13mm.
\ — \ SZYBKOWIAZACA
} <| — | NA SIATCE 5. SCIANY NALEZY WYCINAC. ZAKAZ WYKUWANIA SCIAN.
| | | ! 6. WYKONANE BRUZDY MONTAZOWE ZWILZYC | WYPELNIC NISKOSKURCZOWA
— L | ZAPRAWA MONTAZOWA,
|
- | |
—— L— I -
- | B-B
| / | SKALA 1:10
- - |
‘ | \
B[ B 3 ||
|
! q“ | ] Q}o Nl
H | | il
| | =
. 150 | AN
[ |
| — — 1 | | h
|
1 ;/ } 1 | A BETON wg PN—EN 206+A1:2016-12 :
(| BLACHA 106120/ 88 2 | i GO TRZPIENIE, STRPY, WEAE, B cso/ R
X olo d q/m
[ .‘]’ [ == [ BETON MIN ZAWARTOSC POW. 4%
L‘h\ iu =440 Nog i M| B % i oM o KRUSZYWO ZGODNE 7 PN-EN 12620:2000
I e e I I — -
| I SLUPY, TRZPENIE, STROPY, WENCE, BELKE:  30mm DREWNO KONSTRUKCY.NE wg EN 206: C24
| i1 STAL ZBROJENIOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c | |
‘ I PRETY SREDNICY é# B50OSP (AIIN) - EPSTAL KLASA STALL $235
1 <] X | PRETY SREDNICY () - B500A (AIIN) ZABEZPECTENE ANTYKOROZYNE: (2
\ R ZOLACE:
! S I [ZOLACE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
| ==yl OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI
‘;ﬁ S Cm BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
! 100 i DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ
sz 14
JEDNO ROJEK TOWA: O
BLACHA 104100 @ JURG-ttUG PROKTONYH TOM ASZ N1CER .r- g
= i E; 20-072 LUBLIN, UL CZECHOWSKA 7, Y
§235 e WWWKONSTRUKCJE.LUBLIN.PL .
ZESTAWIENIE STALI 00.NS.01 NAZWA 1 ADRES INWESTYCJ!:
BUDOWA SALl GMNASTYCZNE! PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ &,
WYKAZ STALI KSZTALT Profil Liczba Ilosc Liczba |Dlugosc¢| Ciezar Ciezar |NNCVI!:)§T%R,§:1M/B W MESS ' KLODNCA DOLKA
) Oznaczenie Klasa ksztalt. | elemen- | ogdlna | ogdlna jed. elem. GMINA BORZECHGW - ;
Element Rodzaj Nr [1 w tow ksztatt. RODZAT OPRACOWANIA: ECNE TR
stali Rodzaj h(D)¢ s(g) | Diugosc| elemen. [ka] PROJEKT TECHNICZNY 1824:
Norma [mm] [mm]| [mm] | [sztuk] | [sztuk] | [sztuk] [ [m] [kg/m] [kg] BRANZA KONSTRUKCYJNA
5235 C1 |C200 1700 1 2 2 3,4 25,30 86,0 TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
5235 L1 |L 100x100x6 2 090 2 2 4 8,4 9,26 77,4 PROJEKTANT: LUB,/0107 /PWOK /08
5235 Bl [BLACHA 10 x 100 515 1 4 4 2,1 7,85 16,2 mar inz. Tomosz Nicer UPRAENA BITAUAE 00 PROEKTOME | KE0MA
5235 B2 [BLACHA 8 x 50 180 7 2 14 2,5 3,14 7,9 ONSTRUCUNO-ELDOHAE
5235 B3 [BLACHA 10 x 100 | 500 7 2 12 7,0 7,85 55,0 SPRAWDZAJACY: s o WK 08
S235 B4 [BLACHA 10 x 120 440 1 2 2 0,9 9,42 8,3 UWAG: mgr in2. Tomasz Banaszek | i ok 67 GO W FANSD
RAZEM ka] 250,8 ~ ZACHOWAG CIAGLOSE ZBROJENIA OPRACOWANIE:
UWAGA: ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE: SCIAGOW, SRUB, _ . _ JACHOWAG GACLOSE BETONOWANIA mgr in2. Kamila Kozielewicz
NAKRETEK ORAZ PODKLADEK Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 4,5 -
Suma [kg] 255,3 — RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] TYTUL RYSUNKU : NADPROZE STALOWE 00.NS.01
RAZEM W KONSTRUKCII [szt] 1 — ROZPATRYWAC ACINIE Z RZUTAMI
[ 255,27 DATA: | CZERWIEC 2024 K 5 01
SKALA: 1:25/10
1 2 3 4 5 6 [ 7 8 9 10 11 | 12 |




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 [ 14
A—A Uwagl ogdlne dotyczqce
— wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych
SKALA 1 10 N 1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwigcych
NADPROZE STALOVE 00.NS.02 ‘:| zgkbgano w ?Nosgh ﬁg*;azmgtyfmy. Srednice zagigt pretow
c || )]
SKALA 1 N 25 MATERIAL b Zi) W)'f:iurv;istrzemion podawane sq po zewngtrznym
—_—— ol e preta
<I SZT. 1 SCIENNY a 3&3:?'1:?::?302 F’iffpﬁi‘sa{lgygg_r;a_ 1r)sunku stosowaé
1500 L— £V Belka Skp ; %g:e@n; fu'f?v:‘mig ngo;nigGw stupow i bele:1 (1,5¢m)
ZAPRAWA M10 . Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
10180 280 280 280 280 180 380 E‘@ é 1 z‘ZkISCtLrlzemiona nalezy kt(>twié za pomoct)] hakéw odgietych
4 4 " . H d trz elementu (pod kgtem 45°), nie d
120,140 140 140 140,140 140 140 140 140 J20, 75, 230 75 o 14 B b oo ke 00
/@ —/ __BLACHA 8x60
@ < ‘ 1 -l [=180
. . . . ) = | 235
e\ ® ] ® ®\[ ®=X =g } UWAGI:
. = sl ® ] = = 1. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAC O GRUBOSCI 3mm.
— ﬁ ﬁ — = I . .
17 270 T 270 T 210 # i a1 2 2. DRUGOSCI SCIAGOW GWINTOWANYCH DOBRAC NA BUDOWE.
— 2100 — I 1 ” 0 45\ UPE 200 C1 3. NA SCIAGACH ZASTOSOWAC KWADRATOWE PODKEADKI STALOWE 40X40X4
<| —— ‘ B1 ! 7 33<5 . [=1500 e ORAZ NAKRETKI JAK DLA $RUB M12.
|
l I i é] > 21002 ' 4. SREDNICA OTWOROW NA SRUBY | SCIAGI 13mm.
T | | J ZAPRMWA __/\ élj A&; 10x100 g) 5. SCIANY NALEZY WYCINAG. ZAKAZ WYKUWANIA SCIAN.
®— } SZYBKOWIAZACA % 6. WYKONANE BRUZDY MONTAZOWE ZWILZYG | WYPELNIC NISKOSKURCZOWA
l | | : NA SIATCE ZAPRAWA MONTAZOWA,
— — |
| ‘ \
| |
| - e
B / | B
|
| |
| —— |
| 1150 | | |
1. S
| \ | | S
| s il
Ie‘ i BLACHA 10x120, 1’ | 3
I — Le440 NS ‘ % BETON wg PN-EN 206+A1: 2016-12 :
| 235 \ d : :
D L4 4 | = €25/30 XC2  MAKS. WOKAZNIK Tvll(c- 0,50
| © StUPY TRZPIENIE, STROPY WEICE, BELK 030 37 x03 MIN 1L0SC CEMENTU: 300Kg/m3
! BETON POD MIN ZAWARTOSC POW. 4%
| . ouM o KRUSZYWO ZGODNE 7 PN-EN 12620:2000
} o StUPY, TRZPIENIE, STROPY, WENCE, BELK:  30mm DREWNO KONSTRUKCY.NE wg EN 206: 24
I g STAL ZBROJENIOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c | |
| Ll F PRETY SREDNICY é# BS0OSP (AIIN) — EPSTAL KLASA STALE $235
e = PRETY SREDNICY (9) - B500A (AIIN) ABEZPIECZENE ANTYKOROZYWNE: €2
! 100 [ZOLAGE:
o1 14 Z0LACE— WG BRANZY ARCHITEKTURA
BLACHA 1 Ox 1 0 0 OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
B3 BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
5235 DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ
ZESTAWIENIE STALI 00.NS.02 o BRD R FROEKOH 70U A5 2 N1 ¢ ER IRRSONRERER
By % 20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3 A7 ¥
_ m WWW.KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL -:#h-ﬂz-*tﬁ.
Profil Liczba Ilosc Liczba [Dlugos¢| Ciezar Ciezar NAZWA | ADRES INWESTYCJI: >
WYKAZ STALI KSZTALT. o = Ki ksztatt. | el ) A ?I ” d Ie‘ BUDOWA SAI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ {_2—# f‘ .;"
znaczenie asa sztait. | elemen- | ogéina | ogdina jed. elem. NA DZ NR. 134713 W MEJSCONOSC! KEODNCA DOLNA 2 e "'L
Element Rodzaj Nr [1 w tow ksztatt. INWESTOR: -'F"-;" +"4[,, 0
stali Rodzaj h(D)¢ s(g) | Dlugosé¢| elemen. [kgl GMINA BORZECHOW |§| _.‘"l—--;..-_ - '{Jff:“
Norma [mm] [mm]| [mm] [sztuk] | [sztuk] | [sztuk] [m] [kg/m] [kgl RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENE NR:
S235 Ci1 [C200 1500 1 2 2 3,0 25,30 75,9 PROJEKT TECHNICZNY | 1824
5235 L1 |L 100x100x6 2 090 2 2 4 8,4 9,26 77,4 BRANZA KONSTRUKCYJNA
5235 B1 BLACHA 10 x 100 335 1 4 4 1,3 7,85 10’5 TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
235 B2 |BLACHA 8 x 50 180 7 2 14 2,5 3,14 7,9 PROJEKTANT: nUB/0107/PUOK/08
5235 B3 |BLACHA 10 x 100 320 7 2 14 4,5 7,85 35,2 mgr inz. Tomasz Nicer FOTAN BIMAYM E7 G | SELAOD
S235 B4 |BLACHA 10 x 120 440 i 2 2 0,9 9,42 8,3 SPRAWDZAJACY: LUB,/0106,/PWOK /08
RAZEM [kg] 215,2 . mgr inz. Tomasz Banaszek :%%N‘;uuﬂmﬁg ZWC%NMJ(AS‘P%N%
UWAGA: ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE: SCIAGOW, SRUB, UWAG: (OSRACI SOAE]
NAKRETEK ORAZ PODKLADEK Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 3,9 — ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA OPRACOWANIE:
Suma [kg] 219,1 ~ ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA mgr_Inz. Komila Kozlelewicz
RAZEM W KONSTRUKCII [szt] 1 —~ RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] TYTUE RYSUNKU :  NADPROZE STALOWE 00.NS.02
| 219,08 — ROZPATRYWAC ACINIE Z RZUTAMI
DATA: CZERWIEC 2024
SKALA: 1:25/10 K_ 502
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 14
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A—A " . Uwagl ogblne Ido’tyczt qee betowveh
—. wykonywania | zi I'Oﬁnl(] elementow Zelbe owyc
N ADPROZE STALOM 00 NS 03 SKALA 1:10 1. Ksztatty, zagigeia i zagigcia hakéw kotwigeych
. . < zgkb?ezfano w m‘osgﬁ ﬁg;ezm?tyfmy Srednice zagige pretow
. c | —| -]
SKA%‘ZAT 1 N 125 A MATERIAL Y b Zi) W)'f:iurv;istrzemion podawane sq po zewnetrznym
< ' 1ax M12/L KL68 (85005P) SCIENNY g gﬁ;’%’;ﬁ?ﬁ? st p s sosoot
1300 L=320 Belka Shp 4. Zalecene fazowanie naroznikow stupow i belek (1,5cm)
1920, 260 , 260 , 260 , 260 10 0 ZAPRAWA M10 5@ 5 iy T ot hofe piomego ¥ piye v
- - 6. Strzemiona nalezy kotwi¢ za pomocg hakéw odgigtych
0,160 120 120 120,120,120 120 120 16D 64 L. do wewngtrz elementu (pod kgtem 45), rie d
/@ e 20 £ 1. 14 T s 5L L 70 pomocg hakiw prostyeh (od katom 90)
‘ BLACHA 8x60 @
B2 —— — N P || - | £=780
! $735
“I\* | IR REER UWAG:
z % 2 | 1. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAG O GRUBOSCI 3mm
1, 225 AN250 |} 250 /), 1 T ! Ll ] : :
‘m” | o1 2 2. DLUGOSCI SCIAGOW GWINTOWANYCH DOBRAC NA BUDOWIE.
el @ ! 10 5 UPE 200 C1 3. NA SCIAGACH ZASTOSOWAC KWADRATOWE PODKLADKI STALOWE 40X40X4
< ! E] Y S%ﬁ*\[ E L=1300 N2 ORAZ NAKRETKI JAK DLA SRUB M12.
| \ i ,,,f - 7”””:' 777777 [ a4 4. SREDNICA OTWOROW NA SRUBY | SCIAGI 13mm.
] ! LAPRAWA ‘ 5. SCIANY NALEZY WYCINAG. ZAKAZ WYKUWANIA SCIAN.
@ | SZYBKOWIAZACA % 6. WYKONANE BRUZDY MONTAZOWE ZWILZYC | WYPEENIG NISKOSKURCZOWA
|\’\ } NA STCE ZAPRAWA MONTAZOWA.
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| BLACHA 10x120 \
— HALIOBD |
| | 5235 | BI-_TON: BETON wg PN~EN 206+A1:2016-12 :
- . - ‘ C5/30 XC2  MAKS. WEKAZNK W/C - 050
| StUPY TRZPIENIE, STROPY WECE, BELKE: 030 37 & MIN 1L0 cmnm/: 300kg/m3
| BETON POD MIN ZAWARTOSC POW. 4%
| ouM o KRUSZYNO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
! SLUPY, TRZPIENIE, STROPY, WIENCE, BELKI: ~ 30mm DREWNO KONSTRUKCYWNE wg EN 206: (24
‘ STAL ZEROVENOWA: DREWNO KLEJONE wg EN 14080.2013: GL 24c | |
TS BT e e 5
! 100 ZOLACE:
‘ ZOLACIE- WG BRANZY ARCHITEKTURA
OTWORY TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI
> BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: £0,00=213,00
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEJ
JEDNO ROJEKTOWA: N P i
ZESTAWIENIE STALI 00.NS.03 RO FROKTONYGH TO M A SZ N1 CE R [SIESris g
% 20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3 o 172 :
- i WWWKONSTRUKCJE LUBLIN.PL ':{:Eh.“.%fb
Profil Liczba Ilos¢ Liczba |Dlugos¢| Ciezar Ciezar NAZWA | ADRES INWESTYCJI: d
WYKAZ STALI KSZTALT. Oznaczenie Klasa | ksztait. | elemen- | ogélna ogglna j:d eIZm BUDOVA SALl  GMNASTYCZNE) PRZY SZKOLE PODSTAHONEJ {'_Eff i ';u
- * X ) : NA DZ NR. 134/13 W MIEJSCOWOSCI KLODNICA DOLNA e
o] Iah
Element Rodzaj Nr [] w tow ksztatlt. INWESTOR: -'fh}'% -H'L ;
stali Rodzaj h(D)¢ s(g) | Dlugosé| elemen. kgl GMINA BORZECHOW El ..“1'3-1-.!_ : '{F!:t':“
Norma [mm] [mm]| [mm] [sztuk] | [sztuk] | [sztuk] [m] [kg/m] [kg] RODZAJ OPRACOWANIA: ZLECENE NR:
S235 Ci |C200 1300 1 2 2 2,6 25,30 65,8 PROJEKT TECHNICZNY | 1824
S235 L1 L 100x100x6 2 090 2 2 4 8,4 9,26 77,4 BRANZA KONSTRUKCYJNA
S235 B1 |BLACHA 10 x 100 335 1 4 4 1,3 7,85 10,5 TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
5235 B2 |BLACHA 8 x 50 180 7 2 14 2,5 3,14 7,9 PROJEKTANT: nUB/0107/PUOK/08
5235 B3 |BLACHA 10 x 100 320 7 2 14 4,5 7,85 35,2 mgr inz. Tomasz Nicer FOTAN BLOOUAM 57 (T LA
5235 B4 |BLACHA 10 x 120 440 1 2 2 0,9 9,42 8,3 SPRAWDZAJACY: LUB,/0106 /PWOK /08
RAZEM [ka] 205,1 mgr inz. Tomasz Banaszek RO LAV 2 GO W SETANSD
UWAGA: ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE: SCIAGOW, SRUB, UWAGI: KONSTRUKCIINO-BUDOWLANES
NAKRETEK ORAZ PODKLADEK Dodatek na spoiny 1,8% (k] 3,7 —~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA OPRACOWANIE:
Suma [ka] 208,8 — ZACHOWAG CIAGLOSC BETONOWANIA mgr inz. Kamila Kozielewicz
RAZEM W KONSTRUKCII [szt] 1 — RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] TYTUE RYSUNKU = NADPROZE STALOWE 00.NS.03
| 208,77 — ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI
DATA: CZERWIEC 2024
SKALA: 1:25/10 K_ 503
2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 | 12 | 14




