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I  OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1 Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja położona jest w obrębie drogi powiatowej nr 1307N na odcinku Susz – Jerzwałd 

– Dobrzyki – Zalewo na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki w województwie warmińsko-     

-mazurskim, w powiecie iławskim na terenie trzech gmin: Susz (od km 0+000 do km 

7+128), Iława (od km 7+128 do km 8+719) i Zalewo (od km 8+719 do km 10+750).  

W sąsiedztwie drogi powiatowej zlokalizowana jest głównie luźna zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowo-mieszkaniowa, tereny leśne oraz rolnicze.  

1.2     Przedmiot opracowania  

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 

powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki wg procedury ZRID. Droga 

należy do klasy drogi Z, obecnie kategorii ruch drogi to KR2 do rozbudowy przyjęto 

kategorię KR3 

1.3    Podstawa opracowania 

• Podstawą opracowania niniejszych materiałów jest umowa zawarta między 

Powiatowym Zarządem Dróg w Iławie, 14-200 Iława, ul. T. Kościuszki 33A, a firmą: 

RAWAY, 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 33, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego o udzielenie zamówienia. 

• Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych: 

� specyfikacja istotnych warunków zamówienia do umowy na Opracowanie 

dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz – Jerzwałd 

– Dobrzyki – Zalewo na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki; 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. 2016 poz. 290) 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. - Dz.U. 2015 poz. 469) 

� Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz.U. 2016 poz. 353) 
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� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

� rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (t.j. - Dz. U. 2016 poz. 124.)  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac 

� projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie          

o funkcjonalno-użytkowym (Dz.U 2004 nr 130 poz. 1389)  

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) 

� mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę; 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków techn. dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

� rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynie. i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.) 

� ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. - Dz.U. 2015 poz. 2031 z 

późń. zm.) 

1.4    Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Rozbudowa DP nr 1307W będzie polegała na: 

• poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokości 6,00m; 

• wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o szerokości od 1,0 do 1,1 m 

• wykonaniu chodnika o szerokości 2,00m oraz peronów autobusowych 

• dostosowaniu niwelety do odwodnienia odcinka drogi; 
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• ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa łamanego ; 

• uporządkowaniu systemu odwodnienia: przebudowę i budowę rowów, budowę i przebudowę 
przepustów 

• usunięcie drzew i krzewów znajdujących się w skrajni drogi.  

• wykonaniu zjazdów na przyległe nieruchomości; 

• wykonaniu zatok autobusowych z peronami; 

•dokładnym pomiarze długości projektowanego odcinka drogi; 

•dostosowaniu istniejącej konstrukcji do parametrów KR-3. 

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

2.1 Struktura własnościowa terenu objętego zakresem opracowania 
Obecnie droga powiatowa położona jest na gruntach o własności powiatu w Iławskiego, 

gruntach gminnych i gruntach prywatnych. Procedura ZRID pozwoli uregulować stan prawny 

nieruchomości tak aby droga powiatowa znajdowała się na działkach należących do Powiatu w 

Iławie. Poniżej tabela informacyjna o działkach w pasie drogowym. 

 

Województwo warmińsko-mazurskie 
Powiat iławski 
Gmina Zalewo, Iława, Susz 
Jednostka, 

obręb, nr 

działki 

ewidencyjnej 

Działki powiatu: 
Dz. nr: 102, 115 w 280706_5 Susz – obszar wiejski, obręb 0028 
Dz. nr: 12 w 280706_5 Susz – obszar wiejski, obręb 0037 
Dz. nr: 1 w 280706_5 Susz – obszar wiejski, obręb 0013 
Dz. nr: 124, 191, 545,  w 280707_5 Zalewo – obszar wiejski, obręb 0010 

Dz. nr: 64/5  w 280703_5 Iława, obręb 0031 

Działki po  podziale ZRID obręb 0010 Jerzwałd:  
143 podział na  (143/21, 143/22),    
192/2 podział na ( 192/4, 192/5),  
192/3 podział na (192/6, 192/7) ,  
195 podział na (195/1, 195/2) ,  
143/4 podział na  (143/19, 143/20),   
3121/9 podział na (2121/14, 3121/15 
 
Działki gminne do przejęcia w całości: 
296/4, w 280707_5 Zalewo – obszar wiejski, obręb 0010 
64/4, 65/3, 66/3 w 280703_5 Iława, obręb 0031 
 
Działki do użyczenia czasowego:  
102/1, 554, 176, 301/1, 219, 232 w 280707_5 Zalewo, obręb 0010 
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2.2 Struktura własnościowa terenu objętego zakresem opracowania 

Planowana inwestycja znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1307N na odcinku 

Olbrachtówko – Dobrzyki. Rozbudowa drogi obejmuje ww. działki ewidencyjne, które są 

własnością: 

Działki nr 102, 115, 12, 1, 124, 191, 545, 64/5 właściciel Powiat Iławski, ul. GEN. Andersa 2a 

Zarządzający: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie ul. Kościuszki 33a, 14-200 Iława  

Działki nr 143, 102/1, 554, 176, 301/1, 219, 232, 192/2, 192/3, 296/4, wł. Gmina Zalewo 

Częstochowska 8,  

Działki nr: 64/4, 65/3, 66/3, właściciel Gmina Wiejska Iława. ul. Andersa 2a, Iława Obręb 31  

Działki nr: 195, 143/4 Właściciele prywatni 

Działka nr 3121/9 Wł. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe ul. Kościuszki 46/48, 10-504 Olsztyn 

Zarz. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Susz 

 

2.3 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 
 

Rozbudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest gównie wśród pól uprawnych i lasów oraz 

fragmentarycznej niskiej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowo-mieszkaniowej. W pasie 

drogowym znajduje się:  

¬ droga jednojezdniowa z licznymi ubytkami i spękaniami o nawierzchni bitumicznej 

szerokości 4,5 m – 6,0  m;  

¬ pobocze nieutwardzone oraz fragmentaryczny chodnik w terenie zabudowanym  

¬ rowy, rzeki, kanały  i przepusty odwadniające drogę 

¬ skrzyżowania typu T, zjazdy indywidualne i publiczne,  

¬ infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa,  energetyczna, kanalizacyja sanitarna i 

oświetlenie  w terenie zabudowanym, 

Po obu stronach jezdni zlokalizowane jest pobocze po którym poruszają się piesi, działki 

posiadają zjazdy w większości gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa się grawitacyjnie do 

pobliskich rowów oraz na tereny przyległe. W pasie drogowym występują obiekty mostowe, 

które nie wchodzą w część opracowania dokumentacji projektowej, należy jedynie dowiązać się 

do konstrukcji obiektu mostowego, nie naruszając jej stanu 



 Rozbudowa DP nr 1307N na odcinku Olbrachtówko - Dobrzyki 

 
biuro@raway.pl       www.raway.pl                                PROJEKT BUDOWLANY 7 

2.4 Istniejące uzbrojenie terenu 

W pasie drogowym i otoczeniu projektowanego odcinka drogi powiatowej występuje 

następujące uzbrojenie terenu: 

- wodociąg,  

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

- podziemna kanalizacja teletechniczna, 

- linia kablowa energetyczna.  

2.4.1  Sieć wodociągowa 

W drodze powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki występuje sieć 

wodociągowa która nie koliduję z rozbudową drogi. Zakres robót ogranicza się do 

zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej i regulacji wysokościowej.  

2.4.2 Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

W drodze powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki występuje sieć kanalizacji 

sanitarnej i w małym fragmencie kanalizacja deszczowej, które nie koliduję z rozbudową drogi. 

Zakres robót ogranicza się do zabezpieczenia istniejącej sieci i regulacji wysokościowej.  

2.4.3 Sieć teletechniczna 

W drodze powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki występuje sieć 

teletechniczna, które nie koliduję z rozbudową drogi. Zakres robót ogranicza się do 

zabezpieczenia istniejącej sieci  znajdującej się pod zjazdami i nawierzchnią bitumiczną za 

pomocą osłon z rur  HDPE fi 110mm.  

2.4.4 Sieć energetyczna eNN, eN, eND, eNA 

W drodze powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki występuje sieć 

energetyczna eN, eNN, eND, eNA i oswietleniowa. które nie koliduję z rozbudową drogi. Zakres 

robót ogranicza się do zabezpieczenia istniejącej sieci  znajdującej się pod zjazdami i 

nawierzchnią bitumiczną za pomocą osłon z rur  HDPE fi 110mm oraz do przesunięcia latarni 

zgodnie z warunkami technicznymi z gmin.  
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2.5. Charakterystyka warunków gruntowych 

W oparciu o opinię geotechniczną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej oraz 

scharakteryzowano podłoże gruntowe, jako proste warunki gruntowo-wodne 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO 

3.1. Rozbudowa drogi 

W ramach rozbudowy zostaną wykonane: 

• chodnik o szerokości 2,0 m w terenie zabudowanym zgodnie z PZT; 

• jezdnia  o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m;  

• zjazdy indywidualne i publiczne   

• zatoki autobusowe z peronami  

• wycinkę drzew i krzewów kolidujących z pasem drogowym. 

4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

Zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko.  Przedmiotowa droga  na rozbudowywanym odcinku zlokalizowana jest wśród: 

terenów leśnych, rolnych i zabudowy jednorodzinnej. Z uwagi na skalę i charakter 

przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych. 

Analizowany odcinek drogi powiatowej przebiega przez obszar dorzecza Wisły, dla którego 

obowiązującym jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U.2016 

r., poz. 1911) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni trzech jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWP): Stara Liwa, kod: PLRW20001752229, Liwa do Starej Liwy, kod: PLRW20002552219 i 

Iławka do wypływu z jez. Iławskiego, kod: PLRW200025285693  

Droga powiatowa to droga klasy Z o natężeniu ruchu nieprzekraczającym kategorię KR3. W 

związku z tym jej wpływ na wody powierzchniowe oraz podziemne jest znikomy. Oddziaływanie 

na grunt – zaprojektowane wpusty i studzienki są urządzeniami szczelnym, w związku z 

powyższym nie powodują negatywnego wpływu na środowisko. Przebudowywane i budowane 

rowy wraz z przepustami również nie wpływają negatywnie na środowisko.  Ilość ścieków 

deszczowych nie przekroczy 100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 

ropopochodnych.  
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5. OCHRONA ŚRODOWISKA  

W celu minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na odpowiednie komponenty środowiska w 

trakcie trwania prac budowlanych, jak i późniejszej eksploatacji wprowadza się następujące 

środki ochronne: 

Środowisko przyrodnicze 

Korony, pnie i korzenie istniejących drzew zostaną zabezpieczone na czas trwania prac 

budowlanych (np. poprzez odeskowanie pni, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi). 

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na utwardzonym miejscu wybranym przez 

Wykonawcę, ale warunkiem będzie dobór miejsca tak, aby nie powodowało ono wycinki drzew i 

był zgodny z decyzją środowiskową.  

          Środowisko gruntowo-wodne 

Wody opadowe z nawierzchni jezdni będą odprowadzane grawitacyjnie do rowów, poboczy, 

skarp i w pasy zielni.  

Nie przewiduje się przekroczenia warunków normatywnych określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, poz. 984). 

Przewożone materiały budowlane oraz grunt zostaną zabezpieczone przed pyleniem np. 

poprzez zapewnienie optymalnej wilgotności, oplandekowanie itp. 

Klimat akustyczny 

Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac 

rozbiórkowych i budowlanych. Rozbudowa drogi upłynni ruch, co spowoduje zmniejszenie 

emisji spalin. Zastosowanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hałasu. 

Gospodarka odpadami 

W celu ograniczenia pylenia w trakcie transportu i przeładunku materiałów budowlanych należy 

zapewnić ich optymalną wilgotność. 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje powstanie typowych odpadów z grup 17 i 20, głównie w 

czasie budowy. Racjonalna gospodarka odpadami powstałymi podczas prac budowlanych oraz 

ich odbiór przez wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia i działające w myśl ustawy o 

odpadach są działaniami wystarczająco chroniącymi środowisko. Materiały z rozbiórki 

elementów betonowych po oczyszczeniu i posegregowaniu będą przekazane inwestorowi, aby 

mogły być ponownie wykorzystane przy rozbudowie drogi lub wywiezione na składowisko 

odpadów w przypadku, gdy tak zadecyduje Inwestor. Zanieczyszczony grunt z wykopu zostanie 

wywieziony na wysypisko, w miejsce uzgodnione z władzami gminy i tam zutylizowane. 
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Zapotrzebowanie w energię i odprowadzenie ścieków 

Rozbudowywana droga nie będzie dodatkowo oświetlona. Wody opadowe zostaną 

odprowadzone do przydrożnych rowów i poprzez kanalizację deszczową do istniejącej rzeki 

Witki. Ilość odprowadzanych ścieków nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do stanu istniejącego.  

Odpady występujące w czasie realizacji robót 

Powstające w trakcie rozbudowy drogi odpady nie są zaliczone do odpadów niebezpiecznych 
i zgodnie z koncepcją Rozbudowy drogi mogą zostać wytworzone i odzyskane w miejscu 
wytworzenia. Zgonie z projektem przewiduje się rozbiórki istniejącej jezdni, chodników, 
zjazdów i skrzyżowań. Wymienione elementy konstrukcji drogi po przetworzeniu mogą być 
powtórnie wbudowane. 

Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi 

Wzdłuż rozbudowywanego odcinka drogi znajdują się następujące sieci: energetyczna, sanitarna, 
teletechniczna i wodociągowa. Istniejącą infrastrukturę należy zabezpieczyć zgodnie z 
wymaganiami poszczególnych właścicieli i zarządców. 

Interesy osób trzecich 

Rozbudowa drogi nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich   w rozumieniu 

Prawa budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi oraz nie spowoduje 
wzrostu hałasu i wibracji. 

6. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLNAEGO 

Omawiana droga nr 1307N na odcinku Olbrachtówko-Dobrzyki przecina Obszar Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i B od km 0+000 do km 3+490, Park Krajobrazowy 

Pojezierza Iławskiego od km 3+490 do km 10+750. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Lasy 

Iławskie PLB280005 od km 3+490 do km 10+750. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

PLH280053 Ostoja Iławska od km 0+130 do km 2+300 oraz od km 3+480 do km 9+050 oraz 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 od km 0+000 do km 

0+130 oraz od km 2+300 do km 3+480. Ponadto przedmiotowa droga położona jest prawie w 

całości (z wyłączeniem odcinka od km 9 +550 do km 10+450) w granicach korytarza 

ekologicznego Lasy Iławskie GKPn-13. Ponadto w buforze 5 km od ww. odcinka drogi położone 

są 3 rezerwaty przyrody: rezerwat przyrody Gaudy (w odległości 810 m), rezerwat przyrody 

Czerwiec (2 990 m) i rezerwat przyrody Jasne (2 850 m). Najbliżej zlokalizowany pomnik 

przyrody znajduje się w odległości 183 m od drogi.  
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Inwestycja znajduje się poza rejonami eksploatacji górniczej. Zgodnie z Dz. U.  Nr 213 poz.1397 z 

dnia 9 listopada 2010 r.  

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zgodnie z Prawem Budowlanym (t.j. - Dz. U. 2016 poz. 290) art. 34 ust.3 pkt 5 oraz art. 20 ust.1 

pkt 1c, oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz 462), 

określono obszar oddziaływania obiektu: 

Zasięg oddziaływania projektowanych obiektów mieści się w całości na działkach, na których 

obiekt został zaprojektowany. 

Lokalizacja projektowanej drogi wraz z odwodnieniem nie mieści się w istniejących granicach 

pasa drogowego i nieznacznie wykracza poza granice przewidziane miejscowym planem 

zagospodarowania terenu. W związku z powyższym część działek zostanie podzielona z 

zastosowaniem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. - Dz. U. z 2015r. poz. 2031.). Wykaz działek 

przewidzianych pod inwestycję przedstawiono na stronie tytułowej i opisie projektu 

zagospodarowania terenu. 

Projektowane obiekty nie wpływają negatywnie na sąsiadujące obiekty i na sąsiednie działki 

oraz, zgodnie z definicją z Prawa Budowlanego, nie ogranicza możliwości zagospodarowania i 

zabudowania sąsiednich działek, w sposób inny niż zgodny z przepisami. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego, nie są naruszone interesy osób trzecich, a sama 

inwestycja będąca drogą zapewni dostęp do sieci dróg publicznych działkom przyległym. 

8. PROJEKTY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

Rozbudowa drogi, wykracza poza teren należący do Inwestora, w związku z czym występuje 

potrzeba wykonania podziału nieruchomości (zgodnie z PZT) i zgodnie z przyjętymi liniami 

rozgraniczającymi. 

Wykonano projekty podziału działek ze względu na realizację inwestycji drogowej w trybie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. - Dz. U. z 2015r. poz. 2031.). Ww. projekty przejęcia 

nieruchomości dotyczą działek zawartych w projekcie i mapach podziałowych, które zostaną 

przejęte pod planowaną inwestycję. Projekty podziału ww. nieruchomości, będą stanowiły 

załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 
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9. ANALIZA PRZYJĘCIA SZEROKOŚCI DROGI (ULICY) mniejszej niż podana w paragrafie 7 ust. 

1 rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

Linie rozgraniczające w rozbudowywanej drodze przyjęto od 10,0 do 20, m i są one 

wystarczające aby wszystkie elementy i urządzenia drogowe znalazły się w liniach 

rozgraniczających.  Szerokość jezdni 6,0 m,  szerokość chodnika od 2,0 m , szerokość rowów od 

0,7 do 3,0m  szerokość pobocza od 1,0m do 1,1m 

Zaprojektowane rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzenia 

MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowania: 

      - wzajemne rozmieszczenie elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury technicznej 

w charakterystycznych przekrojach poprzecznych – wszystkie projektowane elementy przekroju 

poprzecznego drogi zlokalizowane zostały w projektowanych liniach rozgraniczających przy 

jednoczesnym zachowaniu wymaganych odległości skrajni drogowej, 

        - sposób etapowego i docelowego odwodnienia – w ramach opracowania ujęto docelowe 

rozwiązanie związane z odprowadzeniem wód deszczowych, 

        - sposób wysokościowego rozwiązania drogi – z uwagi na teren płaski, całość inwestycji 

dowiązano wysokościowo do istniejącego otoczenia bez konieczności wyjścia poza 

projektowane linie rozgraniczające, 

    - wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia – w rejonie inwestycji brak jest 

chronionych prawem polskim gatunków roślin lub drzew, niezbędna wycinka zieleni kolidującej 

z przedmiotową inwestycją nie wykracza poza projektowane linie rozgraniczające, 

        - podstawowe uwarunkowanie hydrogeologiczne i geotechniczne – na podstawie ustaleń 

własnych i obowiązujących przepisów zaprojektowano konstrukcję nawierzchni projektowanej 

drogi (z uwzględnieniem natężenia ruchu KR3), 

    - podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska – na podstawie przeprowadzonych analiz 

potrzeby wykonywania zabezpieczeń środowiskowych stwierdzono, że z uwagi na niewielkie 

natężenie ruchu pojazdów mechanicznych, który będzie się odbywał na przedmiotowej drodze 

nie ma potrzeby ich wykonywania. Wzmożony, lecz nieprzekraczający dopuszczalnych norm 

hałas, zanieczyszczenia i wibracje mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji. 
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TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 

10. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ  FORMA ARCHITEKTONICZNA I 
FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 

Odcinek drogi objęty opracowaniem - droga powiatowej służy do prowadzenia ruchu  pojazdów 

o zasięgu lokalnym i powiatowym oraz do ruchu pieszych na obszarze zabudowanym. 

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie drogi,  usprawnienie ruchu 

drogowego, poprawę warunków użytkowania drogi przez jej uczestników.  

W ramach rozbudowy wykonane zostaną:  

• nowa konstrukcja jezdni 

• dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu; 

• przejścia dla pieszych wyposażone wtopione elementy odblaskowe (kocie oczka) 

• zatoki autobusowe z peronami  

• oświetlenie przejść dla pieszych przez latarnie słoneczne i PEO 

• usunięcie drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla użytkowników drogi; 

• chodnik o szerokości 2,0 m w terenie zabudowanym zgodnie z PZT; 

• jezdnia  o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m;  

• zjazdy indywidualne i publiczne   

 

11.  Rozwiązania techniczno-budowlane 

11.1 Parametry techniczne rozbudowywanego odcinka drogi 

· droga jednojezdniowa; 

· klasa drogi – Z; 

· szerokość jezdni 6,00 m (2 pasy ruchu po 3,0 m) +  poszerzeniami na łukach; 

· szerokość pobocza – od 1,0 do 1,10 m; 

·  zjazdy indywidualne: szerokość do 5,0 m, skosy 1:1 lub promień R=3 m  

·  zjazdy publiczne  szerokość do 6,0 m, promień R=5 m  

· spadek podłużny jezdni – zgodnie z niweletą (zgodny z terenem) 

· spadek poprzeczny pobocza – 6%; 

· spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%, 

· szerokość chodnika –od 2,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym;  
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· prędkość projektowa 40 km/h teren zabudowany, 50-60 km/h teren niezabudowany. 

· długość odcinka jezdnia 10750 m 

11.2. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 
 
Przekrój podłużny istniejącego terenu określono na podstawie dostarczonej przez geodetę mapy 

do celów projektowych. Zasadniczy wpływ na projekt niwelety miały następujące czynniki: 

•  bezpieczeństwo użytkowników; 

•   dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu; 

•   konieczność dowiązania się niwelety do stanu istniejącego na włączeniach; 

•   właściwe odwodnienie korpusu drogowego; 

•   dostosowanie skrajni drogowej do obecnych wymagań. 

 

11.3  Konstrukcja nawierzchni  

Przyjęto wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni w oparciu o SIWZ oraz badania 

geologiczne i uzgodnienia z Zamawiającym. W oparciu o badania geologiczne stwierdzono 

występowanie podłoża G1  

Konstrukcja nawierzchni drogowej trasa główna  

Od km 0+080 – 7+700 z wyłączeniem (od 4+475 do 4+680) 

Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej (średnia grub. 6cm)  oraz ułożenie 

podbudowy z kruszywa na istniejącą podbudowę oraz na poszerzenia.  

1 – Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm   

2 – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 5 cm  

3 – Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22,  grub. 7 cm  

4 – Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. CBR min 70, C90/3. grub.  minimum 20 cm  

Uwaga pod warstwą bitumiczną znajduję się podbudowa z kruszywa/bruku  grub. ok. 10 

cm,   która należy uzupełnić  do wymaganych minimum 20 cm   

 

Od km  0+000 do 0+080; od 4+475 do 4+680; od 8+960 do 9+000; 9+048 do 9+135 

Wykonanie frezowania korekcyjnego i wykonanie nakładki, w miejscu poszerzenia nowa konstrukcja 

oraz siatka szklana 50kN na łączeniu konstrukcji o szerokości 1,0m 

 
   1 – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm 

2 – Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  średnia grub. min 3cm 

3-   Frezowanie korekcyjne minimum 2 cm  
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Poszerzenie oraz miejsca wskazane na niwelecie  (nowa konstrukcja) 

 

1 – Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm   

2 – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 5 cm  

3 – Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22,  grub. 7 cm  

4 – Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. CBR min 70, C90/3. grub.  minimum 20 cm 

 

Od km 7+700 do 10+ 750 z wyłączeniem (od 8+960 do 9+000; 9+048 do 9+135) 

Wykonanie frezowania korekcyjnego i wykonanie nakładki, w miejscu poszerzenia nowa konstrukcja 

oraz siatka szklana 50kN na łączeniu konstrukcji o szerokości 1,0m 

 

   1 – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm 

2 – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 5 cm  

3 – Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  średnia grub. min 3cm 

4-   Frezowanie korekcyjne  

 

Konstrukcja nawierzchni drogowej na poszerzeniach  

1 – Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm   

2 – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 5 cm  

3 – Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22,  grub. 7 cm  

4 – Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. CBR min 70, C90/3. grub.  20 cm 

 

 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych  

1 – Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm 

2 – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 7 cm 

3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. CBR min 70, C90/3. grub. 20 cm 

 

Konstrukcja zatoki autobusowej  

1 – Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm 

2 – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 6 cm 

3 – Podbudowa zasadnicza AC 22 P grub. 10 cm 

4 – Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. CBR min 70, C90/3. grub. 20 cm 

Grubość konstrukcji  cm 
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   Konstrukcja chodnika i dojść do furtek   

1 – Kostka betonowa wibroprasowana, szara grub. 6 cm   

2  Podbudowa z tłucznia kamiennego grub. 15cm lub podbudowa z gruntu stabilizowanego 

cementem (z betoniarni stacjonarnej) o Rm=2,5MPa grub. 10 cm 

3 – Warstwa odsączająca grub. 10 cm 

Grubość konstrukcji 26/31 cm 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych w miejscu występowania zabudowy  

1 – Kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa, kolor czerwony grub. 8 cm  

2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 

3 – Podbudowa z tłucznia kamiennego grub. 15cm  

Grubość konstrukcji 26 cm 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych na pola o promieniu R=3,0m  

1- Kruszywo z tłucznia kamiennego grub. 15cm 

2- Warstwa odsączająca grub. 10 cm 

Grubość konstrukcji 25 cm 

 

Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość 10 cm na 1,10 m.  

 

W miejscu łączenia nowej konstrukcji ze starą konstrukcją na warstwie wyrównawczej starej 

konstrukcji i warstwie wiążącej nowej konstrukcji zostanie położona geosiatka szklana 50/50kN 

o szerokości 1,0 m. Uwaga: geosiatka szklana musi zostać ułożona pod minimum 6 cm asfaltu 

zgodnie z wytycznymi producenta geosiatki.  

Uwaga: należy wykonać dojście do każdej istniejącej furtki, nawet jeśli nie znajduje się ona na 

mapie.  

W miejscu występowania przejść dla pieszych należy obniżyć krawężnik i zastosować żółte 

płytki z wypustkami o szerokości 60 cm. Przy każdym przejściu dla pieszych należy wykonać 

dwa słup oświetleniowe z lamp hybrydowych.  

Rampę przechyłowe wykonywać na długości krzywej przejściowej lub na prostej przejściowej o 

długości minimum 25 m  w oparciu o niweletę.  
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11.4 Lampy hybrydowe:  

 

Lampy muszą posiadać drogowe oprawy (np. L4) na wysokości od 6,0 do 7,0 m o strumieniu 

świetlnym lampy min 8200lm barwa światła ciepła 3000 – 4000K,  

Oświetlenie hybrydowe (posiadające solary oraz wiatrak) muszą spełniać poniższe parametry:  

• Posiadać zasilacze LED bez kondensatorów elektrolitycznych, 

• Żywotność, co najmniej 60 000 godzin, 

• Wydajnością diod LED:, co najmniej 133 lm / W, 

• Zasilacz LED z zabezpieczeniem napięciowym, zwarciowym, przeciążeniowym i ciągłą 

kontrolą temperatury diod LED  - trwale zabezpieczone przed kradzieżą.  

• Posiadające gwarancje, na co najmniej 5 lat, 

• Oprawa wykonana w III klasie ochronności (SELV), 

• Oprawa wyposażona w płaską, hartowaną szybę o grubości, co najmniej 4mm. 

 

11. 5 Odwodnienie  

· Odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne na jezdni. 

· Wody z jezdni i chodników odprowadzane będą  do rowów, na skarpy nasypów, pobocza 

chłonne oraz pasy zieleni.  

· W ramach rozbudowy zaplanowano również budowę, przebudowę i remont przepustów pod 

jezdnią główną i pod zjazdami. Przebudowę i budowę rowów, koszenie traw na skarpach rowów 

i humusowanie nowych skarp. 

 

11.5.1 Budowa rowów: będzie polegała na zastąpieniu trawiastego pobocza, rowem 

o pochyleniu skarp 1:1,5, szerokości dna rowu 0,4m i głębokości zgodnie z niweletą na 

wyznaczonym odcinku na pozostałym zgodnie z istniejącym terenem.  

 

11.5.2 Budowa wylotów do rowu ze studzienek z wpustami oraz ścieku podchodnikowego.  

Poniżej dane wylotów. Wyloty ze studzienek mają średnicę od 160 do 200 mm, wyloty ze ścieku 

podchodnikowego (dwie płyty ściekowe nałożone na siebie) mają kształt elipsy o szerokości 400 

mm i wysokości ok. 150 mm umiejscowione są w skarpie rowu, która została umocniona zgodnie 

z rysunkiem. 
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Lp. Nazwa i km wlotu 
Współrzędne geograficzne Opis urządzenia 

N E 

1 W-1, km 9+414 53  46  41,94 19  31  04,68  
Ściek podchodnikowy wg KPED 01.31 z 
umocnionym wylotem wg KPED01.28 

 

2 W-2, km 9+458 53  46  42,48 19  31  06,91 

3 W-3, km 9+510 53  46  43,10 19  31  09,53 

4 W-4 km 9+575 53  46  44,21 19  31  12,62 

5 W-5, km 9+646 53  46  44,97 19  31  15,66 Studzienka ściekowa z wpustem i 
osadnikiem wg KPED 02.13 z rurą PVC i 

umocnieniem wylotu wg KPED 01.19 
6 W-6, km 10+243   53  46  53,54  19  31  43,43 

7 W-7, km 10+298   53  46  54,38  19  31  44,33 Ściek podchodnikowy wg KPED 01.31 z 
umocnionym wylotem wg KPED01.28 8 W-8, km 10+349 53  46  56,37 19  31  46,52 

9 W-9, km 10+407 53  46  57,89 19 31  48,22 

 

11.5.3 Przebudowa przepustów przechodzących pod jezdnią 

W związku z wykonaniem poszerzenia jezdni  oraz wymianą konstrukcji jezdni, należy 

zwiększyć długość przepustów i dostosować je do obecnych przepisów. Istniejące przepusty to 

przepusty betonowe o parametrach podanych w tabeli. Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego 

przepustu oraz budowę nowego przepustu z PEHD o parametrach podanych w tabeli. 

Przebudowa została potraktowana jako roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych w 

celu zachowania ich funkcji po poszerzeniu jezdni. W obrębie ścianek oporowych należy 

wykonać umocnienie dna rowu brukiem kamiennym na długości 20 mb 

Nr 

 
 

Nazwa 
Km drogi 

powiatowej 

istniejące 
parametry 

 Projektowana dł [m] 
rzędna z 

lewej 
strony DP 

rzędna z 
prawej 

strony DP 
dł [m] 

średnic 
[cm] 

dł [m] 
średnica 

[cm] 

1 Przepust nr 1 0+050,00 16,00 84,00 18,00 100,00 102,24 102,37 

2 Przepust nr 2 0+766,00 X X 13,00 80,00 121,28 120,92 

3 Przepust nr 3 1+700,00 17,00 50,00 19,00 80,00 106,90 107,00 

4 Przepust nr 4 2+215,00 16,20 70,00 17,00 100,00 104,66 104,72 

5 Przepust nr 5 4+072,00 24,50 95,00 27,00 100,00 98,21 98,37 

6 Przepust nr 6 5+006,50 23,00 55,00 25,00 80,00 97,36 97,73 

7 Przepust nr 7 8+225,00 11,00 55,00 13,00 80,00 107,21 107,41 

8 Przepust nr 8 9+538,00 10,50 55,00 12,00 80,00 99,67 99,45 

9 Przepust nr 9 10+496, X X 14,00 80,00 105,40 105,50 

 

11.5.4 Przebudowa rowów polegająca na przebudowie przepustów w zjazdach:  

będzie polegała na wprowadzeniu pod zjazdami w miejscu występowania rowu jednolitych 

przepustów z tworzywa sztucznego PEHD o średnicy 40 cm i długości od 9 do 14 m,   

zabezpieczonych prefabrykowanymi ściankami oporowymi.. Przebudowa rowów na całym 

odcinku drogi polega na zmianie parametrów rowów poprzez przesunięcie ich i dostosowanie 

do rozbudowy drogi. Parametry rowu: szerokość dna rowu 40 cm oraz pochylenie skarp rowów 
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1:1,5 i 1:1, głębokość od 0,5m do 2,0m. W miejscu gdzie brak miejsca na wykonanie rowy 

trawiastego należy wykonać rów z korytka odwadniające z prefabrykatów żelbetowych, które 

posiadają otwory umożliwiające przedostawanie się wody do gruntu. Ilość przepustów może 

ulec zwiększeniu gdy zostanie wydana nowa lokalizacja na zjazd w obrębie rowu.  

Zestawienie przepustów pod zjazdami 

Nr przpustu km dł [m] strona 
rzędna w 

osi 
przepustu 

1 0+132,34 10,00 L 107,55 

2 0+193,03 11,00 P 109,45 

3 0+630,00 10,00 P 120,70 

4 0+666,00 10,00 P 120,74 

5 1+154,00 10,00 L 120,56 

6 1+438,00 10,00 L 113,10 

7 1+444,00 10,00 P 114,81 

8 1+787,50 10,00 L 109,01 

9 2+096,00 10,00 P 108,30 

10 2+104,00 10,00 L 108,22 

11 3+495,00 7,00 p 109,00 

12 3+511,00 7,00 l 108,91 

13 3+746,00 7,00 P 108,51 

14 3+750,00 7,00 L 108,45 

15 3+864,00 9,00 p 107,73 

16 3+872,00 9,00 l 107,55 

17 4+471,41 9,00 P 103,20 

18 4+521,00 9,00 l 102,60 

19 4+710,00 10,00 l 102,30 

20 5+628,43 9,00 P 115,41 

21 5+639,17 9,00 L 115,31 

22 6+043,24 9,00 P 115,55 

23 6+050,80 9,00 L 115,50 

24 6+453,97 9,00 L 120,90 

25 6+456,90 10,00 P 120,85 

26 6+995,00 9,00 l 120,55 

27 7+022,00 11,00 P 117,35 

28 7+024,00 11,00 L 117,36 

29 7+466,81 11,00 P 117,57 

30 7+695,00 11,00 L 116,00 

31 8+052,00 9,00 l 111,55 

32 8+105,40 9,00 P 11,15 

33 8+262,09 10,00 P 109,10 

34 8+513,41 11,00 P 115,21 

35 8+877,60 10,00 L 108,16 

36 9+105,00 9,00 p 103,75 

37 9+220,00 9,00 p 106,00 
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38 9+314,01 9,00 L 109,10 

39 9+428,22 9,00 L 106,30 

40 9+449,97 9,00 P 105,60 

41 10+357,45 9,00 P 102,60 

42 10+288,00 9,00 P 102,38 

43 10+315,00 9,00 P 102,32 

44 10+335,00 14,00 P 102,26 

45 10+456,00 9,00 P 101,97 

46 10+603,60 9,00 P 104,30 

47 10+676,95 9,00 L 105,05 

48 10+736,21 11,00 L 107,70 

 

11. 6 Zieleń 

Na analizowanym odcinku drogi powiatowej przewidziano odhumusowanie skarp i poboczy na 

głębokość średnią 20 cm w miejscach poszerzeń i korekty rowów oraz humusowanie skarp 

o grubości 10 cm w miejscach korekty rowów oraz w miejscach tzw. porządkowania zieleni. 

Projekt przewiduje wycinkę części drzew w oparciu o PZT wskazane drzewa do usunięcia i 

projekt zieleni  oraz nasadzenia drzew w oparciu o projekt nasadzenia. Należy usunąć każde 

drzewo wchodzące w skrajnie drogi oraz przyciąć każde drzewo, którego gałęzie wchodzą w 

skrajnie drogi klasy Z – wysokość 4,6 m, szerokość 0,5m od krawężnika, opornika. 

Uwaga na części drzew znajdują się chronione porosty i gatunki chronione z którymi należy 

postępować zgodnie z decyzją środowiskową i zgodą na zniszczenie gatunków chronionych.   

 

11.7 Wywłaszczenia 

W niniejszym projekcie zostaną wykonane wywłaszczenia w oparciu o procedurę ZRID, cześć 

działek zostanie przejętych w całość a cześć została podzielonych do przejęcia. Zgodnie z 

wnioskiem ZRID.  

11.8 Zmiany organizacji ruchu 

Zmiany stałej organizacji ruchu po rozbudowie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 

1307N przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu. 

Na czas prowadzenia robót przewiduje się wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.  

Uwaga należy zastosować PEO punktowe elementy odblaskowe przymocowane do jezdni  w 

ilości 8 szt. na jedno przejście. Przy przejściach dla pieszych i peronach należy zastosować dwa 

rzędy płytek z wypustkami koloru żółtego grubości 8 cm.  Przy przepustach pod jednią i 
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skarpach, gdzie różnica wysokości wynosi powyżej 2,0 m należy zastosować bariery SP-09 

(H1W3) o minimalnej długości 30m i skosach 4,0m  

12.    Uwagi i zalecenia 

a) Przed rozpoczęciem prac należy trasę wypalikować, nanosząc kilometraż i określając 

położenie punktów charakterystycznych w terenie.  

b) Kolidujący z trasą drogi drzewostan należy zgłosić z wyprzedzeniem Zamawiającemu 

celem podjęcia decyzji o wycince, jeśli taka sytuacja wystąpi. 

c) Roboty związane z rozbudową drogi odbywać się będą pod ruchem. 

d)  Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urządzenia należy traktować jako 

czynne i roboty w ich rejonie prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

e) Należy zabezpieczyć urządzenia podziemne i nadziemne zgodnie z wytycznymi 

w warunkach technicznych. Każdy kabel podziemny należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi. 

f) Należy wykonać wszelkie prace wymagane w decyzji środowiskowej, opiniach i 

uzgodnieniach w tym należy przeprowadzić badania archeologiczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rozbudowa DP nr 1307N na odcinku Olbrachtówko - Dobrzyki 

 
biuro@raway.pl       www.raway.pl                                PROJEKT BUDOWLANY 22 

 

Nazwa 
inwestycji: 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1307N SUSZ – JERZWAŁD – 

DOBRZYKI – ZALEWO na odcinku OLBRACHTÓWKO – DOBRZYKI 

 

Adres obiektu: Województwo warmińsko-mazurskie 
Powiat iławski 

 

I2nwestor: 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE 

ul. Kościuszki 33A,   
14-200 Iława  

Jednostka 

Projektowa: 

      RAWAY Rafał Piotrowski 

ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa  

al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 
Warszawa (nowy) 

 

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  

TOM III: 

 

 

 

 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
 I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

Funkcja  Imię i nazwisko 
 

Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Opracowujący mgr inż. Rafał Piotrowski DROGI LOD/2098/POOD/13  

Opracowujący mgr inż. Andrzej 
Jaczewski 

DROGI MAZ/0005/POOD/10  

 

 

Zgodnie z art. 20.1. pkt. 1 b) Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (stan prawny 

z późniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 

a) wszystkie branże: 

- roboty przygotowawcze i porządkowe, 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

- dostawa materiałów, 
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- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami, 

- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, 

- zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją, 

- inwentaryzacja powykonawcza 

b) branża drogowa: 

- zdjęcie humusu, jego załadunek z transportem, 

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz 

z transportem, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni na jezdni i zjazdach, 

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem 

odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• kable teletechniczne, 

• kable elektryczne, 

• linie elektryczne napowietrzne, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Przy budowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 

występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 
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- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 

- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 

- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem, 

- najechanie sprzętem budowlanym 

5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem 

obejmuje: 

- Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkoleń wstępnego, 

podstawowego i okresowego; 

- Zapoznanie załogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, 

a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania; 

- Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym 

z elementów kontroli jest sprawdzenie kompletności uprawnień operatorów poszczególnych 

maszyn; 

-   Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

- Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe 

wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części jezdni. Projekt 

organizacji powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej lub 

zasady, w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem „ręcznie”. Zatwierdzony przez Policję 

i zarządcę drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest 

wymaganym załącznikiem planu BIOZ. 

- W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w czasie 

przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie ewentualnych 

kolizji. 
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- Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych elementów 

prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji pomiędzy 

tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

-  Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady nadzoru 

w trakcie przerw w pracy. 

-  Określenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 

- Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii energetycznych 

i teletechnicznych – kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym zgłoszeniu robót 

użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 

 6.1 Czynności organizacyjne 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo budowlane wraz  

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 

odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 

zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 

Prawidłowo przygotowana budowa powinna być wyposażona w: 

·  komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania  

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

·   Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

· wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 

które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

6.2 Szkolenie 
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- Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego, 

-   Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie 

z jej wynikami pracowników, 

-   Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na 

terenie budowy dla organów kontrolnych. 

 

7. Ustalenia końcowe 

Plan BIOZ, poza elementami ww., powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 

psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: Prawem budowlanym i Kodeksem Pracy. 
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IV 
 

OŚWIADCZENIA, IZBA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290 
ze zm),o ś w i a d c z a m, że Projekt Budowlany pn.: 
 

Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1307N na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki  
(nazwa projektu budowlanego) 

 
 (adres zamierzenia budowlanego) 

 
 
07. 2017 r. 
 (data sporządzenia projektu) 
 
drogowa 
 (branża) 
 
sporządzony dla:  
Zarządu Powiatu w Iławie 
(nazwa Inwestora) 
 
został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej  oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a wersja 
elektroniczna jest zgodna z wersją papierową.  
uj 
W dokumentacji projektowej materiały, wyroby, urządzenia i technologia nie jest opisana 
według znaków towarowych, nazw producentów,  patentów lub pochodzenia.  

Projektant:  mgr inż. Rafał Piotrowski 
              nr upr. LOD/2098/POOD/13 
             
 
…………………………                27 .07.2017r.                                   
  (podpis)                                      (data)                                
    
Sprawdzający:  mgr inż. Andrzej Jaczewski  
              nr upr. MAZ/0005/POOD/10 
        
…………………………                27 .07.2017r.                                   
  (podpis)                                       (data)                                
 

 
 
 
 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Pan Rafał PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/BD/9941/13

adres zamieszkania ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 44 m. 87, 03-982 Warszawa

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-BPC-YWV-9FY *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Pan ANDRZEJ WIESŁAW JACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0534/10

adres zamieszkania ul. KORKOWA 72 m.2, 04-514 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-2VV-CT5-2Z8 *

Podpis jest prawidłowy


















































