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KANALIZACJA DESZCZOWA

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagow do odprowadzania Sciekow




1.1.Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg odcinka kanalizacji deszczowe;
w ul. Zachodniej w Koscianie.

1.2.Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy budowie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji
jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.1.1
w zakresie zgodnym z rysunkami.

W zakres robo6t wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- dostawa materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiorkg umocnienia,
- wykonanie podfoza piaskowego pod rurociggi, kanaty i studnie,
- wykonanie obsypki i podsypki piaskowej,

- utozenie sieci kanalizacyjnej,

- wigczenie do istniejgcych sieci,

- wykonanie wylotu,

- wykonanie ptukania, dezynfekcji i prob szczelnosci,

- wymiana gruntu,

- regulacja i umocnienie rowow,

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonych,

- zasypanie wykopow,

- kontrola jako$ci robdt,

- odbidr robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP. Ogoine
wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Pojecia 0gdine

Kanalizacja deszczowa - sie kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

Studzienka rewizyjna — studzienka wybudowana w celu umozliwienia czyszczenia i ewentualnej
renowacji kanatu, wspomagajgca rownoczesnie jego naturalne przewietrzanie

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych




lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine".

2. Wyroby budowlane i materiaty.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty wykorzystane do budowy sieci kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym oraz jesli to mozliwe normom europejskim lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej specyfikacii.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow i STWIORB.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrédtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane, i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.2. Rury przewodowe kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze $ciankg
lita, w odcinkach o dtugosci 3,0m. Elementy rurowe taczone sa kielichowo z zastosowaniem
pierScieniowych uszczelek elastomerowych. Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1
posiadajace oznakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych.

Zastosowane rury kanalizacyjne musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1401:1999.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.20cm; w przypadku ukfadania rurociagu na glinach, zaleca
sie pod rurociggiem utozenie przynajmniej 20 cm podsypki z gruntu stabilizowanego cementem f{.
Rm=2,5 MPa.

Wyzej wymienione kanaty bedg posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajace
uzyska¢ okreslone obliczeniami wymagane przepustowo$ci przeptywu oraz bedg uwzgledniat
konfiguracje terenu.

2.3. Rura ochronna.

PrzejScie poprzeczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowej pod ul. Zachodnig
zabezpieczono rurg ochronng PE100_RC SDR11.

Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ pierscieniami lub manszetami uszczelniajgcymi.
Pierscienie uszczelniajace majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a
rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed
wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb Sciekow pochodzacych z ewentualnej awarii
przewodu.

Rury ochronne nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu uktadania w gruncie dostarczong
przez producenta.

2.4. Studzienki rewizyjne.
Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.
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Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe @1000mm, z betonu
klasy min. C35/45 o mrozoodporno$ci 150, nasigkliwosci <5,0%, wodoszczelnosci W12, odporno$ci na
agresje chemiczng XA3, z prefabrykowang dolng czescig studni, z gotowa kinetg z korytem
przeptywowym o wysokos$ci rownej $rednicy kanatdw, oraz wyposazong w orginalne pierscienie
uszczelniajace na wlotach i wylotach, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001. Stopnie
witazowe stalowe zgodne z PN-EN 13101:2005 w otulinie tworzywowej lub drabinki ze stali nierdzewne;.
Zwienczenie studni stanowi pokrywa betonowa oraz wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym, z dwoma
ryglami, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000, PN-87/H-7405/02.

2.5. Studnia wpadowa z osadnikiem.

Studnia wpadowa z osadnikiem 1,0m umozliwia ujecie wod opadowych z rowow i skierowanie
do kanalizacji deszczowej. Na wlocie do studni wpadowej krata zabezpieczajaca wlot.

Studnia z osadnikiem gt. 1,0m, prefabrykowana betonowa @1000 zgodne z PN-EN 1917:2004
z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <4,5%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z uszczelkami gumowymi zgodne
z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Stopnie wtazowe w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN
13101:2005 lub drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006.Zwienczenie studni stanowi ptyta zelbetowa
oraz wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, @ 600mm, klasy C250 zgodne z PN-EN 124:2000.

Odcinek ok.1,0 przed wlotem do studni wpadowej umocnic¢ ptytami betonowymi petnymi,
szczelnymi.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-ENV 1046:2007 - Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych oraz PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2.7. Skladowanie materiatow.
Powinno sie odbywac na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

2.7.1. Rury.

Wzmagania dla rur wg PN-EN 1401-1:2009.
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.
Odpowiednia ochrona wyrobow z tworzyw sztucznych:
- magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych
oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Dluzsze sktadowanie rur powinno sie odbywac w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
- nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Rury o rdznych $rednicach i gruboSciach
powinny by¢ sktadowane tak, aby rury o grubszej sciance i wigkszej $rednicy znajdowaty sie na spodzie
- ksztattki powinny by¢ sktadowane tak ditugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu
- rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle
- koricowki rur powinny by¢ zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.
- nie dopuszczac do zrzucania, wleczenia elementow
- nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia.

Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikdw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢
rowniez dostepny dla celow tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie sktadowac w poblizu
ognia, zrodet ciepta lub niebezpiecznych substancii typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas transportu z przektadkami
drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty
deformacii rury.




Rury nie powinny by¢ sktadowane bezpo$rednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac
podktadki analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podktadkami nie powinny
przekraczac 2,5m. Podtoze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotow. Wysoko$¢
sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4m.

2.7.2. Uszczelki do taczenia rur.

Jezeli uszczelki muszg byC przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikow i substancji, ktére mogg oddziatywa¢ chemicznie na materiat
przechowywany.

2.7.3. Smar.
Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywac
w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.7.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.7.5. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki nalezy sktadowac na terenie utwardzonym i wyréwnanym, umozliwiajacym

odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z
zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysokos¢ skfadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m i nacisk przekazywany na grunt
ponizej 0,5 MPA.. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow i
poszczegolnych kregow. Wszystkie studzienki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy wpadanie do nich drobnych zwierzat. Wszystkie studzienki na placu budowy powinny
by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy wpadanie do nich drobnych zwierzat.

2.7.6. Wiazy kanatowe, stopnie.

Wtazy kanatowe, stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogobine”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujacy witasciwg jako$¢
robot.

3.2. Do robo6t ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki 0 pojemnosci

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze,

- agregat pradotworczy przewozny 10 kV.

3.3. Do rob6t montazowych mozna zastosowac¢ nastepujacy sprzet:
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,




- tasma miernicza,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczng,

- samochod skrzyniowy z dtuzyca,

- samochod samowytadowczy,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegolnych Srednic kanatdw, stuzace do zamykania kanatdw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania,

- zuraw samochodowy od 5 do 6 t

zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogdw racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym
W umowie.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, ksztattki i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na
ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtadciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak, aby wolne kro¢ce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 2m.

4.1. Transport rur.

Z uwagi na specyficzne wiasno$ci rur tworzywowych, nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace wymagania:
- przewoz rur moze byC wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi, do celdw
transportowych powinny by¢ stosowane ciezarowki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy do
transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy.
Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym
podiozu na podktadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyni
samochodowych,
- rury sztywniejsze powinny znajdowac sie na spodzie; rury o najwiekszej Srednicy powinny by¢
utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezarowki. Uktadane pojedynczo
rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggnaC pomiedzy nimi
zawiesia do ich roztadunku.
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- zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur za pomocg kotkow i klindw
drewnianych,

- rury powinny lezeC kielichami naprzemiennie, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie nastepowat
bezposredni kontakt miedzy kielichami poszczegélnych rur

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Rury powinny by¢ przenoszone na

sktad. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymato$¢ na uderzenia rur
tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z konieczno$cig
zachowania szczegoInej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

- rury nalezy mocno zwigzac, aby unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢
przewieszone poza platforme pojazdu na dtugos¢ nie wigksza niz pieciokrotno$¢ ich nominalne;
Srednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza wartoS¢ miarodajna).

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkéw widtowych o
gtadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie
stwarzaty zagrozenia dla pracownikow. Rury tadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu
migkkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, tancuchy metalowe
mogq doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rurg.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane
recznie nie mogg swoim cigzarem powodowac¢ zagrozenia dla pracownikdéw. W przypadku rur ciezkich
do roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopuscic,
aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia

4.2. Transport studni kanalizacyjnych.

Transport kregow i elementéw Zelbetowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwaniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Samochdd przeznaczony do przewozu prefabrykatow studni powinien by¢ wyposazony w urzagdzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

4.3. Transport wtazéw kanatowych.
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram i
sposdb wykonywania rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowa sieci kanalizacyjne;.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.
- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowig Rysunki,
- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,
- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej trasy. Po wbiciu kotkow osiowych
nalezy wbi¢ kotki — Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.
- Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatu,




- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot,

- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw. Poréwna¢ z Dokumentacjq
Projektowa.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac, wykop
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakdw
drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

Usunigcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatu oraz usuniecie humusu wykonywa¢ zgodnie z
zatwierdzonymi specyfikacjami branzowymi.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- PN-B-06050 - ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine”.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na
czas prowadzenia robot. Sposob odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych w czasie
wykonywania robdt warunkdw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o Scianach pionowych umocnionych. W miejscach
wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywac recznie.

Odkopane kable lub rurociggi nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez
podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Rowniez
zwraca si¢ uwage na prace wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu napowietrznych linii
energetycznych jak i tez w miejscach ich skrzyzowania z trasg kanatu.

Szerokos¢ i gtebokoS¢ wykonywanych wykopow ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Odspojony grunt na odktad. Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
odpowiedniego szalowania. Wybdr rodzaju zabezpieczenia Scian zaleznosci od warunkow lokalnych,
hydrogeologicznych, gtebokosci wykopu nalezy do Wykonawcy. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP. Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20m.

Odspojony grunt na odktad. Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci zapewniajacej bezpieczne przejscie i nie blizej niz 1,0m od jego krawedzi. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdow, teren robét nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowac szczegolne warunki bezpieczenistwa robdt. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o
wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawczg przed dostaniem si¢ na teren budowy 0sdb niepowotanych, w
nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem, przy czym dno
wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5
cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na
poziomie 0 20 cm wyzszym od projektowanego.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych. Wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
budowlanych.




Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20cm. O$
przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwdch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubo$ci 20 cm

. warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcii
jezdni) - zasypki.

Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej
20cm ponad wierzch rurociggu. Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonaC recznie,
symetrycznie po obu stronach przewodu. Nalezy zwrocic uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla
zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢c do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykopu uktada¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg
drogowg zasypke zagesci¢ zgodnie z technologig przyjeta w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest
uzywanie do zasypki gruntow zmarznigtych i zawierajgcych kamienie. Wskaznik zageszczenia gruntu
zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W czasie wykonywania wykopow nalezy zwrocic
szczegolng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych.

Zasypke wykonac¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkow gtebionych recznie,
gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypkq
nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug
PN-B 13043:2004. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym w miejscach, gdzie bedzie teren zielony oraz
piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan
gruntu pod drogi — wymiana gruntu.
Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:
— wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
— wnocy oswietli¢c Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,
— w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Stopien zageszczenia gruntu poszczegolnych warstw wykopu zgodnie z opracowaniem
branzy drogowej, zgodnie z normg PM-S-02205.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu rob6t nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.
Oznakowanie robdt oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Istniejgcg nawierzchnig utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni utwardzonych,
zgodnie z ustaleniami i w porozumieniu z zarzadcami drog:
- w ul. Sierakowskiego — w obrebie ingerencji j. min. 1,0m od zewnetrznej krawedzi wykopu odbudowac
nawierzchnig bitumiczng jezdni w ten sposob, by nawierzchnia konstrukcyjnie przeniosta natezenie ruchu
KR3;
- ul. Zachodnia — odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Przywréci¢ pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne.




Pozostaty teren na ktérym prowadzono prace oraz teren w jego obrebie uporzadkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, przywrdci¢ stan uzytecznosci (odpowiednie zageszczenie, odtworzenie nawierzchni
np. trawiastej).

W trakcie robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

5.4. Wymagania dotyczace podtoza.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

5.5. Roboty montazowe.
Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéow zgodnie z
rysunkami.

5.5.1. Montaz przewodow z tworzyw sztucznych.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich
podparcie byto jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancii
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzigki warstwie
wyrownawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajace.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem, pogtebione przed montazem do
rzednej projektowane;.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowal wytgcznie rury pozbawione wad, o sprawdzonej jako$ci, nie
zanieczyszczone od wewnatrz. Transport, sktadowanie, montaz oraz taczenie rur powinny by¢
przeprowadzone zgodnie z instrukcjq montazowg dostarczang przez producenta.

Wszystkie stosowane materiaty muszg spetia¢ wymagania aktualnych aprobat technicznych
lub Polskich Norm.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze
Sciankqg lita. Elementy rurowe taczone sg kielichowo z zastosowaniem pierScieniowych uszczelek
elastomerowych. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w
zaleznosci od srednicy przewodu wg spadkéw podanych w dokumentaciji projektowe;.

Przewody z rur kanalizacyjnych tworzywowych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu Sciekow. Rury tworzywowe przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem
odpowiednich uszczelek. Przy rurach kielichowych nalezy upewnic sie, czy rura nie wspiera si¢ na
kielichu. W miejscu ztaczy kielichowych wybrac piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm, w celu dokonania
potaczenia. Nalezy zwroci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury,
sprawdzajac czystos¢ wgtebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i smardw jest niedopuszczalne. Nalezy przestrzegac
okreslonej przez producenta gtebokosci weisku bosego konca w kielich i technologii taczenia rur.
Skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego konca.
Przewody nalezy uktada¢ w wasko-przestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej podsypce

zwirowo-piaskowej, o grubosci min.20cm; w przypadku uktadania rurociggu na glinach, zaleca si¢ pod
rurociggiem utozenie przynajmniej 20 cm podsypki z gruntu stabilizowanego cementem tj. Rm=2,5 MPa.

Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ przez nabudowanie na istniejacym

kolektorze dn300mm zlokalizowanym w ul. Sierakowskiego studni rewizyjnej betonowej dn1000mm -
wymiana istniejacej studni.

10




Nabudowanie studni na istniejagcym kolektorze kanalizacji deszczowe;j - studnie wykona¢ w punktowym
wykopie zabezpieczonym $cinkami. W przypadku wystepowania pod projektowang studnig gruntu nie
spetniajacego wymogow pod drogi wymieniC grunt na piasek Srednioziarnisty zageszczany mechanicznie.
Po odkopaniu kanatu deszczowego nalezy go podwiesic. Pod istniejacym rurarzem w miejscu
posadowienia studni wykona¢ ptyte fundamentowg Zelbetowg z betonu C12/15 gr. 15cm. Po wykonaniu
przeciecia istniejgcego rurociggu posadowi¢ studnie na przygotowanym fundamencie oraz wykonac
szczelne pofgczenia studni z istniejacym kanatem. Caly czas nalezy zabezpieczaC istniejgca rure przed
zatamaniem. W celu wytaczenia na czas prowadzenia robdt fragmentu istniejacej kanalizacji nalezy
zakorkowa¢ odpowiednio wlot i wylot w sagsiednich studniach. W razie potrzeby (wystepowanie opadow) w
studni powyzej miejsca nabudowania projektowanej studni zamontowa¢ pompe i w razie potrzeby
przepompowac¢ wody opadowe do studni ponizej miejsca nabudowania.

Wykonanie przejécia poprzecznego projektowane;j sieci pod ul. Zachodnig zaprojektowano z
zabezpieczeniem rurg ochronng PE100-RC SDR11 dn400mm. Konce rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ pierScieniami lub manszetami uszczelniajacymi. PierScienie uszczelniajgce majg za
zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do
jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w
niekontrolowany sposéb $ciekow pochodzacych z ewentualnej awarii przewodu.

Rury ochronne nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu uktadania w gruncie dostarczong przez
producenta.

W rurze ochronnej nalezy przeciggna¢ rure przewodowa; zastosowac w tym celu ptozy. Nalezy
uszczelni¢ i zamkna¢ przestrzen pomiedzy rurg ostonowa a rurg przewodowa manszetami lub
tancuchami uszczelniajgcymi. PierScienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej
przestrzeni migdzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej
z ewentualnej awarii przewodu.

Pod istniejgcym utwardzeniem na wysokos$ci dziatki o numerze ewidencyjnym 4095/3
zaprojektowano kolektor Srednicy dn200 z rury PE — RC (PN16) SDR11, faczonych przez zgrzewanie;
odprowadzajacy wody opadowe pomiedzy rowami. Na wylocie do rowu zaprojektowano umocnienie
betonowe wg KPED 01.20.

Dla odcinkéw zlokalizowanych pod drogg (ul. Zachodnia) oraz odcinkiem rury dn200mm
zlokalizowanym pod nawierzchnig utwardzong ptytami azurowymi stabilizacja gruntu sypkim betonem
B15 na szerokosci wykopu — zaspanie, nad obsypka.

W ramach inwestycji zaplanowano odtworzenie i regulacje istniejacych rowow z zachowaniem
spadkow (wg rzednych przedstawionych na planie sytuacyjnym w czesci graficznej projektu) i
umocnieniem dna oraz skarp. Zalecane pochylenie skarp rowow 1:1,5.

Dno i skarpy rowow umocnione ptytami betonowymi azurowymi. Odcinek ok.1,0 przed wlotem
do studni wpadowej umocni¢ ptytami betonowymi petnymi, szczelnymi.

Odprowadzenie wod opadowych z rowow do projektowanej sieci deszczowej zaprojektowano
przez studnie wpadowe z osadnikiem.

W przypadku pojawienia sie¢ kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi
sieciami, przytaczami przebudowac istniejace sieci i przytacza.
Wykonanie, proby szczelnosci oraz odbior techniczny robot zwigzanych z montazem

przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015.

Catos¢ robdt ziemnych i montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej
nalezy wykonac zgodnie: z zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610:2015-10. Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych, z instrukcjami producentéw poszczegdlnych elementow oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych — rozdziaty 1 - 3,
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 199%4r.

Studnie betonowe posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podbudowie o Srednicy wigkszej o
10cm od $rednicy studni, o grubo$ci 20cm wykonanej z betonu np. C12/15 oraz wypoziomowac.

11




5.6. Zasyp wykopu.
Zasyp rurociggow sktada sie z dwdch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubo$ci 20 cm

. warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcii
jezdni) - zasypki.

. Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmnie;

20cm ponad wierzch rurociggu. Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonaC recznie,
symetrycznie po obu stronach przewodu. Nalezy zwrocic uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla
zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢c do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykopu uktada¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg
drogowg zasypke zagesci¢ zgodnie z technologig przyjeta w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest
uzywanie do zasypki gruntow zmarznigtych i zawierajgcych kamienie. Stopien zageszczenia gruntu
poszczegolnych warstw wykopu zgodnie z opracowaniem branzy drogowej, zgodnie z normg PM-S-
02205.

W czasie wykonywania wykopow nalezy zwrociC szczegOing uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych.

Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkdéw gtebionych recznie,
gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypkq
nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug
PN-B 13043:2004. Wykopy zasypac gruntem rodzimym w miejscach, gdzie bedzie teren zielony oraz
piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan
gruntu pod drogi — wymiana gruntu.
Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu rob6t nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni utwardzonych,
zgodnie z ustaleniami i w porozumieniu z zarzgdcami drog:
- w ul. Sierakowskiego — w obrebie ingerencji j. min. 1,0m od zewnetrznej krawedzi wykopu odbudowac
nawierzchnig bitumiczng jezdni w ten sposob, by nawierzchnia konstrukcyjnie przeniosta natezenie ruchu
KR3;
- ul. Zachodnia — odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Przywréci¢ pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne.

Pozostaty teren na ktérym prowadzono prace oraz teren w jego obrebie uporzadkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, przywrdci¢ stan uzytecznosci (odpowiednie zageszczenie, odtworzenie nawierzchni
np. trawiastej).

W trakcie robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Oznakowanie robdt oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu
przepisow BHP obowigzujacych przy wykonywaniu robét ziemnych, montazowych, transportowych oraz
obstugi sprzetu mechanicznego.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- ustalenie metody wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Badanie zgodnosci z projektem.

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Kontrola jakos$ci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig odczytu do 1cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie w zakresie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworcy materiatow, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,
- sprawdzenie gtebokosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie montazu studzienek kanalizacyjnych, wpustow deszczowych, osadnikow,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (wpustow) i pokryw wtazowych.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekracza¢ £3cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢c w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £5cm,
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- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych +5cm i nie mogq spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku), i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £5mm.

7. Obmiar robét.
Nie dotyczy.

8. Odbiér robét.
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6. daty wyniki pozytywne.

Odbior robot sieci powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robot.

8.2. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie sieci.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie
sieci i w szczegolno$ci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej sieci np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej sieci.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikow (np. dla robot ziemnych jak wykop, podsypka, obsypka, zasypka).

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania sieci. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania sieci, w protokole nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr czesSciowy sieci.
Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegolnych zadan przed zakorczeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegolnosci rob6t podlegajacych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg (projekt budowlany), w tym w
szczegolnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegolnosci podtoza, podsypki,
obsypki, gtebokosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, staranno$ci wykonanych potaczen,
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegolno$ci przy
przejsciach przez przeszkody (drogi, kable),
- przeprowadzenie proby szczelnosci.
Dtugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania sieci z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC miejsca i zakres robdt objetych
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odbiorem czeSciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

8.4. Odbior koncowy.

Sie¢ powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy sieci;
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
e zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wptyw na poprawno$¢
eksploatacji sieci.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

J projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

) dziennik budowy;

o potwierdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

. obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

protokoty wykonanych badar odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z ktorych
wykonano siec,

. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
. instrukcje obstugi sieci.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

. sprawdzic czy siec jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
. sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

. sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

o sprawdziC protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem sieci do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr sieci. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy sieci nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa ptatnosci.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnoSci podano w umowie miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
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10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy

[1] PN-B-01700

[2] PN-B-04481
[3] PN-81/B-03020

[4] PN-B-06050
[5] PN-B-10736

[6] PN-88/B-06250
[7] PN-86/B-06712
[8] PN-EN 13043
[9] PN-90/B-14501
[10] PN-EN-1610:2015-10
[11] PN-EN 13043
[12] PN-EN 476:200
[13] PN-EN 752
[14] PN-ENV 1046
[15] PN-EN 1917
[16] PN-EN 124
[17] PN-EN 12063

[18] PN-EN 13508-1
[19] PN-EN 13508-2

10.2 Akty prawne.

Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Zaprawy budowlane zwykte.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podziat, nazwy i okreSlenia

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemia.
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego , z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i Zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,
Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania ogdlne
Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualne;.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U.z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 - sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

10.3. Inne dokumenty.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane w 1994r
przez Polskg Korporacje techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

° Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,

Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

o Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowych z PVC wydana przez Producenta.

o Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowych z PE wydana przez Producenta.

J Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —,Warunki techniczne COBRTI

INSTAL” Zeszyt nr 9

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu 0 obowigzujgce normy i

przepisy.
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