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1. WSTEP

Niniejszg opinie opracowano na podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w dniu 12

maja 2022 roku. Badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych,

w zwigzku z planowang budowg z sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Zachodniej w

Koscianie.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012,

poz. 463), a jej zakres pozwala na ustalenie:

e warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestyciji,

o kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji,

e przydatnoSci gruntdw dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycj,

¢ stanu podfoza budowlanego i warunkéw wodnych,

o wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej inwestycji.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie - Procal Magdalena Stachowiak ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

o Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace zakresu badarn geotechnicznych.

3. BADANIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI I AKTAMI PRAWNYMI

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogolne [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

o Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [5].

4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych wykonano nastepujace badania:

e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych - jako punkt odniesienia niwelacii
technicznej przyjeto pokrywe studzienki kanalizacyjnej o rzednej 72,30 m n.p.m. znajdujacq
sie w przy ulicy Zachodniej.

e wiercenia badawcze: wykonano 1 otwor badawczy sprzetem recznym do gtebokosci 2,2
mp.p.t;

e sondowania dynamiczne: wykonano 1 sondowanie sondg lekkgq DPL do gtebokosci 2,0
mp.p.t;

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e prace dokumentacyjne tj. opracowanie wynikdw badan terenowych oraz zatgcznikow
graficznych do opinii: planu sytuacyjnego, tabeli charakterystycznych parametréw

geotechnicznych, profilu geotechnicznego oraz objasnien.

Lokalizacje punktu badawczego przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatgcznik nr 3175_01.
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5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe
W podtozu gruntowym na podstawie wynikdw przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe

roznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem).

Seria | - antropogeniczne grunty nasypowe wyksztatcone w postaci nasypdw niekontrolowany
zbudowanych z ttucznia z domieszkami gruzu i cegiet oraz piasku drobnego humusowego.

W obrebie tej serii wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

| A1— Mg Srednio zageszczone
nN [PdH]
| A2— Mg zageszczone

nN [tuczen + gruz +cegfa +PdH]

Seria Il - plejstocenskie osady zastoiskowe zlodowacenia poétnocnopolskiego, wyksztatcone w

postaci osadow spoistych tj. gliny piaszczystej oraz osady tarasow nadzalewowych

wyksztatcone w postaci osadow niespoistych, tj. piaskéw drobnych. W obrebie tej serii

wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

[l A- grsisaCl fsa clsi plastyczne lc=0,60[]/I.=040[]
Gp//Pd//Gm

[IB— FSalsiSa $rednio zageszczone lo=501[%]/Ip= 0,50 [-];
Pd/Pm

Budowe geologiczng w miejscu  wykonanych badan przedstawiono na profilu

geotechnicznym — zatgcznik nr 3175_03, na metryce otworu badawczego — zatgcznik nr 3175_04.

5.2. Warunki wodne
Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta napietego oraz saczenia. Zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

tj. na rzednej 70,99 m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Przy normalnych
stanach wod, mozna zatozy¢ wahania poziomu wod gruntowych o okoto +0,5 do -0,5 m

od pozioméw zaobserwowanych w maju 2022 r. W okresach mokrych tj. dtugotrwatych i
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intensywnych opadéw deszczu lub roztopow pokrywy $nieznej woda okresowo stagnuje na

powierzchni terenu.

6. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Zze analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku, a inwestycje mozna zakwalifikowa¢ do pierwszej badz drugiej kategorii
geotechnicznej, ostatecznej kwalifikacji dokona Projektant na podstawie analizy wynikéw
badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463).

2. Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta
napietego oraz saczenia. Zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci 1,2 m p.p.t. tj. na
rzednej 70,99 m n.p.m. W okresach mokrych tj. dtugotrwatych i intensywnych opaddw

deszczu lub roztopow pokrywy $nieznej woda okresowo stagnuje na powierzchni terenu.

3. Jak wynika z projektu odcinka projektowanej sieci kanalizacji, otrzymanej od zleceniodawcy,
posadowienie rurociggu oraz studni zaprojektowano na rzednej ok 71,37+71,33 m n.p.m. czyli
powyzej obecnej stabilizacji zwierciadta wody gruntowej oraz w obrebie gruntow
antropogenicznych, Warstwy nasypow niekontrolowanych zaleca sie catkowicie usung¢ spod

projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe.

4. Posadowienie kanalizacji nalezy wykona¢ na nasypie budowlanym wykonanym na glinie w
stanie plastycznym. Dla uzyskania prawidtowego wskaznika zageszczenia nasypu a
nastepnie zasypki kanalizacji, w przypadku uktadania rurociggu na glinach, zaleca sie pod
rurociggiem utozenie przynajmniej 20 cm podsypki z gruntu stabilizowanego cementem fj.
Rm=2,5 MPa i zasypania rurociggu piaskiem do wysokosci 20 cm powyzej jego gorne;
krawedzi. Zageszczanie tej warstwy facznie z podsypka pod rurg wykonaé lekkg ptytg
wibracyjng. Nalezy unika¢ nadmiernego wibrowania, ktére moze negatywnie wptyng¢ na

plastyczne osady spoiste.

9. Po utozeniu kanalizacji, jako zasypke wykopow nalezy wykorzysta¢ piaszczyste kruszywo
mineralne przy czym nalezy je zageszcza¢ warstwami do uzyskania projektowego wskaznika
zageszczenia. Nie zaleca sie wykorzystania gruntow antropogenicznych jako zasypki
kanalizacj.
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6. Podczas wykonywania wykopdw, nalezy przygotowac si¢ na mozliwo$¢ pojawienia sie na ich
dnie wody gruntowej, ktora moze naptywaC z saczen srodglinowych. Wykonawca robot
ziemnych jest zobowigzany do odpompowania wody gruntowej mogacej wptywac do wykopu.
Odpompowanie wody wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem danego odcinka rurociggu i
przed jego zasypaniem — nie wolno zasypywac¢ wykopu wypetnionego wodg gruntowa.

7. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w trakcie okresdéw suchych tj. pdzna wiosnal/lato.

8. Dokumentacje projektowg dotyczacg planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejszej opinii, w oparciu o charakterystyczne parametry geotechniczne
zawarte w tabeli parametréw, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania
(3157_02) oraz uktad warstw geotechnicznych przedstawiony na profilu geotechnicznym
(zatgcznik nr 3157_03).

9. Majac na uwadze punktowy charakter rozpoznania geotechnicznego nie mozna wykluczy¢
wystepowania odmiennego uktadu i stanu warstw gruntowych od podanego na profilu

geotechnicznym poza punktem badawczym.

Spis zatacznikdw:

1. Plan sytuacyjny (zat. 3157_01)
2. Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych (zat. 3157_02)
3. Profil geotechniczny otworu nr 1 (zat. 3157_03)
4. Karta otworu wiertniczego (zat. 3157_04)
5. Objasnienia symboli (zat. 3157_05)

Opracowat:

mgr inz. Pawet Dojcz
upr. geol. M$ VII-1431
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