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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej w
Koscianie, w wojewodztwie wielkopolskim.

1.1. Dane ogdlne.
e Inwestor — Gmina Miejska Koscian
e Zadanie inwestycyjne — Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej.
e Faza opracowania - Projekt techniczny.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem,

Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Koscianskie,
Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
Uzgodnienia lokalizacji w drogach gminnych,

Wizje lokalne na terenie opracowania,

Obowigzujace normy i rozporzadzenia.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej dla odcinka ul.

Zachodniej w Koscianie.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowano w pasie drogi miejskiej z wiaczeniem do istniejacej
sieci zlokalizowanej w dziatce drogowej ZDP w KoScianie.

W ramach inwestycji uwzgledniono regulacj¢ wysoko$ciowg oraz umocnienie dna i skarp rowow
wilaczanych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie ukladu sieci kanalizacji deszczowej wraz
z niezb¢dnymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacj¢ zadania.

Zakres oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki w ktorych zlokalizowana jest projektowana
sie¢ kanalizacji deszczowej tj. 4090/3, 4091/3, 4093/2, 4095/2, 4097/3 obreb Koscian.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Koscian, w wojewodztwie wielkopolskim.
Miejscowos$¢ i zagospodarowanie terenéw przylegtych ma charakter miejski, budownictwo jednorodzinne.
W ulicy zlokalizowane sa liczne urzadzenia infrastruktury technicznej (wodociagi, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, sieci gazowe itp.).

1.5. Warunki gruntowo - wodne.

Wykonane wiercenia badawcze pozwalaja na sporzadzenie charakterystyki podtoza gruntowego, w
miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej. Na podstawie wykonanych badan okreslono
charakterystyke geologiczng terenu (opisang w odregbnym opracowaniu).

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze analizowany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, a inwestycje¢
mozna zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadia napigtego
oraz saczenia. Zwierciadto wody stabilizowato si¢ na glebokosci 1,2 m p.p.t. tj. na rzednej 70,99 m n.p.m. W
okresach mokrych tj. dlugotrwatych i intensywnych opadow deszczu lub roztopow pokrywy $nieznej woda
okresowo stagnuje na powierzchni terenu.

Podczas wykonywania wykopow, nalezy przygotowac si¢ na mozliwos$¢ pojawienia si¢ na ich dnie wody
gruntowej, ktora moze naptywac z saczen $rodglinowych. Wykonawca robot ziemnych jest zobowigzany do
odpompowania wody gruntowej mogacej wplywa¢ do wykopu. Odpompowanie wody wykonac



bezposrednio przed utozeniem danego odcinka rurociaggu i przed jego zasypaniem — nie wolno zasypywac
wykopu wypethionego wodg gruntowa.

Warstwy nasypow niekontrolowanych zaleca si¢ catkowicie usung¢ spod projektowane;j sieci kanalizacji
deszczowe;.

Posadowienie kanalizacji nalezy wykona¢ na nasypie budowlanym wykonanym na glinie w stanie
plastycznym. Dla uzyskania prawidlowego wskaznika zaggszczenia nasypu a nastgpnie zasypki kanalizacji,
w przypadku uktadania rurociggu na glinach, zaleca si¢ pod rurociggiem utozenie przynajmniej 20 cm
podsypki z gruntu stabilizowanego cementem tj. Rm=2,5 MPa i zasypania rurociagu piaskiem do wysokosci
20 cm powyzej jego gornej krawedzi. Zaggszezanie tej warstwy lacznie z podsypka pod rurg wykonaé lekka
plyta wibracyjng. Nalezy unika¢ nadmiernego wibrowania, ktore moze negatywnie wptyna¢ na plastyczne
osady spoiste.

Po utozeniu kanalizacji, jako zasypke wykopow nalezy wykorzysta¢ piaszczyste kruszywo mineralne
przy czym nalezy je zageszcza¢ warstwami do uzyskania projektowego wskaznika zageszczenia. Nie zaleca
si¢ wykorzystania gruntéw antropogenicznych jako zasypki kanalizacji.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Rozwiazanie projektowe.

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg grawitacyjng z rur tworzywowych PVC klasy S SDR34
SN8. Na sieci zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe @1000.

Pod istniejagcym utwardzeniem na wysokosci dziatki o numerze ewidencyjnym 4095/3
zaprojektowano kolektor srednicy dn200 z rury PE — RC (PN16) SDR11 odprowadzajacy wody opadowe
pomiedzy rowami. Na wylocie do rowu zaprojektowano umocnienie betonowe wg KPED 01.20.

Odprowadzenie sciekow zaprojektowano do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ul. Sierakowskiego. Wigczenie do istniejacej sieci przez nabudowanie studni rewizyjnej dnl000mm w
miejscu istniejacej studni.

Przewody nalezy uktada¢ w wasko-przestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej, o grubosci min.20cm; w przypadku uktadania rurociggu na glinach, zaleca si¢ pod
rurociggiem utozenie przynajmniej 20 cm podsypki z gruntu stabilizowanego cementem tj. Rm=2,5 MPa.
Wykonanie przejscia poprzecznego projektowanej sieci pod wul. Zachodnia zaprojektowano z
zabezpieczeniem rurg ochronng PE100-RC SDR11.

Wykonang kanalizacje sanitarng podda¢ probie szczelno$ci i odbiorowi technicznemu robot
zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1046:2002
oraz PN-EN 1610:2002.

W ramach inwestycji zaplanowano odtworzenie i regulacje istniejagcych rowow z zachowaniem
spadkow 1 umocnieniem dna oraz skarp. Odprowadzenie wod opadowych z rowow do projektowanej sieci
deszczowej zaprojektowano przez studnie wpadowe z osadnikiem. Dno i skarpy rowow umocnione plytami
betonowymi azurowymi. Odcinek ok.1,0 przed wlotem do studni wpadowej umocni¢ ptytami betonowymi
pelmymi, szczelnymi.

Po wykonaniu robot budowlanych odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego, pasy drogowe odtworzy¢
W porozumieniu z zarzadcg drogi.

2.2. Materialy, uzbrojenie sieci.
2.2.1. Studnia rewizyjna.

Studzienki rewizyjne umozliwia przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe 31000mm, z betonu klasy
min. C35/45 o mrozoodpornosci 150, nasigkliwosci <5,0%, wodoszczelnosci W12, odpornosci na agresje
chemiczng XA3, z prefabrykowana dolng czeScia studni, z gotowa kineta z korytem przepltywowym o
wysokosci rownej srednicy kanatdw, oraz wyposazona w orginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i
wylotach, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001. Stopnie wtazowe stalowe zgodne z PN-EN
13101:2005 w otulinie tworzywowej lub drabinki ze stali nierdzewnej. Zwienczenie studni stanowi pokrywa



betonowa oraz wlaz zeliwny z wypelieniem betonowym, z dwoma ryglami, @ 600 klasy D400 zgodne z
PN-EN 124:2000, PN-87/H-7405/02.

2.2.2. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne.
Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN§, SDR 34, ze $ciankgq lita,
w odcinkach o dtugos$ci 3,0m. Elementy rurowe laczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych
uszczelek elastomerowych. Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace
oznakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych.

Zastosowane rury kanalizacyjne musza spelnia¢ wymogi normy PN-EN 1401:1999.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.20cm; w przypadku uktadania rurociggu na glinach, zaleca si¢
pod rurociggiem utozenie przynajmniej 20 cm podsypki z gruntu stabilizowanego cementem tj. Rm=2,5 MPa.
Wyzej wymienione kanaty beda posiadac spadki (pokazane w czgsci graficznej projektu).

2.2.3. Rura ochronna.

Przejicie poprzeczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowej pod ul. Zachodnig zabezpieczono
rurg ochronng PE100_RC SDRI11.

Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ pierScieniami lub manszetami uszczelniajgcymi.
Pierscienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rura
ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢
na zewnatrz w niekontrolowany sposob $ciekow pochodzacych z ewentualnej awarii przewodu.

Rury ochronne nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcjag montazu ukladania w gruncie dostarczong przez
producenta.

2.2.4. Studnia wpadowa z osadnikiem.

Studnia wpadowa z osadnikiem 1,0m umozliwia ujecie wod opadowych z rowow i skierowanie do
kanalizacji deszczowej. Na wlocie do studni wpadowej krata zabezpieczajaca wlot.

Studnia z osadnikiem gt. 1,0m, prefabrykowana betonowa 31000 zgodne z PN-EN 1917:2004 2z
betonu min. C35/45, nasigkliwosci <4,5%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-
B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Stopnie wlazowe w otulinie tworzywowej  zgodne z PN-EN
13101:2005 lub drabinka zgodna z PN-EN 14396:2006.Zwienczenie studni stanowi ptyta zelbetowa oraz
wilaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, & 600mm, klasy C250 zgodne z PN-EN 124:2000.

Odcinek ok.1,0 przed wlotem do studni wpadowej umocni¢ ptytami betonowymi pelnymi,
szczelnymi.

2.3. Wykonawstwo i organizacja robdt.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia oraz
administratorow sieci.
Tras¢ przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych wyznaczy¢ przy udziale shuzby geodezyinej istniejace
uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego
przebiegu i rzednych istniejacego uzbrojenia.

2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkoéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowac szczeg6lne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o



wysokosci 1,0m lub ta§mg ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren budowy osob niepowotanych, w nocy
oznakowany §wiatlami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie. O$
przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociggow sktada si¢ z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
. warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukeji jezdni)
- zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ci¢zkiego sprzgtu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnos$ci
konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehiat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykona¢ sprzgtem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkoéw glebionych recznie, gdzie zasypka wykopu
powinna by¢ rowniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV
1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi, w
przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wlasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem,
przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtgbne z zestawem iglofiltrow w rozstawie, co Im po
jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu roboét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi
normami i przepisami BHP.

Istniejaca nawierzchnig¢ utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni utwardzonych,
zgodnie z ustaleniami i w porozumieniu z zarzadcami drég:
- w ul. Sierakowskiego — w obrebie ingerencji tj. min. 1,0m od zewnetrznej krawedzi wykopu
odbudowa¢ nawierzchnie bitumiczna jezdni w ten sposob, by nawierzchnia konstrukcyjnie przeniosta
nate¢zenie ruchu KR3;
- ul. Zachodnia — odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Przywroécié¢ pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujacymi warunkami technicznymi,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Pozostaty teren na ktorym prowadzono prace oraz teren w jego obrebie uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przywroci¢ stan uzytecznosci (odpowiednie zageszczenie, odtworzenie
nawierzchni np. trawiastej).

2.3.2. Roboty montazowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich
podparcie bylo jednolite.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkoéw
okreslonych w projekcie, pozwalajace uzyskac okreslone obliczeniami wymagane przepustowosci
przeptywu oraz beda uwzglednia¢ konfiguracj¢ terenu. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen. Dzigki warstwie wyrownawczej (podsypce) i wypehieniu dookota rury (obsypka), podparcie rury
moze by¢ uwazane jako wystarczajace.



Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypetiania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzgtu
wykonawcy.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,,S” SN8 SDR 34 ze $Scianka litg. Elementy rurowe
faczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Przewody nalezy
uktada¢ w wasko-przestrzennych wykopach, na dobrze zaggszczonej podsypce zwirowo-piaskowe;j, o
grubo$ci min.20cm; w przypadku ukladania rurociagu na glinach, zaleca si¢ pod rurociggiem utozenie
przynajmniej 20 cm podsypki z gruntu stabilizowanego cementem tj. Rm=2,5 MPa.

Przy rurach kielichowych nalezy upewni¢ sig¢, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Do montazu stosowaé wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz tgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja
montazowg dostarczang przez producenta. Dostarczane zatyczki fabryczne na koncach rur usuwac
bezposrednio przed montazem, a na kazdg przerwe robocza zaktada¢ zatyczki na koncoéwki w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukladania w gruncie rurociagéw dostarczang przed
producenta.

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ przez nabudowanie na istniejagcym
kolektorze dn300mm zlokalizowanym w ul. Sierakowskiego studni rewizyjnej betonowej dn1000mm —
wymiana istniejacej studni.

Nabudowanie studni na istniejagcym kolektorze kanalizacji deszczowej - studnie wykona¢ w punktowym
wykopie zabezpieczonym s$cinkami. W przypadku wystgpowania pod projektowana studnig gruntu nie
spetniajacego wymogow pod drogi wymieni¢ grunt na piasek $rednioziarnisty zageszczany mechanicznie. Po
odkopaniu kanalu deszczowego nalezy go podwiesi¢. Pod istniejacym rurarzem w miejscu posadowienia
studni wykona¢ ptyte fundamentows zelbetowa z betonu C12/15 gr. 15cm. Po wykonaniu przecigcia
istniejacego rurociggu posadowi¢ studni¢ na przygotowanym fundamencie oraz wykona¢ szczelne polaczenia
studni z istniejgcym kanatem. Caly czas nalezy zabezpieczaé istniejaca rur¢ przed zalamaniem. W celu
wylaczenia na czas prowadzenia robot fragmentu istniejgcej kanalizacji nalezy zakorkowaé odpowiednio
wlot i wylot w sasiednich studniach. W razie potrzeby (wystepowanie opadéw) w studni powyzej miejsca
nabudowania projektowanej studni zamontowa¢ pompe i w razie potrzeby przepompowac wody opadowe do
studni ponizej miejsca nabudowania.

Wykonanie przejscia poprzecznego projektowane;j sieci pod ul. Zachodnig zaprojektowano z
zabezpieczeniem rurg ochronng PE100-RC SDR11 dn400mm. Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢
pierscieniami lub manszetami uszczelniajacymi. Pierscienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie
wolnej przestrzeni mi¢dzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob §ciekow pochodzacych
z ewentualnej awarii przewodu.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukladania w gruncie dostarczong przez
producenta.

Pod istniejgcym utwardzeniem na wysokosci dziatki o numerze ewidencyjnym 4095/3
zaprojektowano kolektor srednicy dn200 z rury PE — RC (PN16) SDR11, odprowadzajacy wody opadowe
pomiedzy rowami. Na wylocie do rowu zaprojektowano umocnienie betonowe wg KPED 01.20.

Dla odcinkéw zlokalizowanych pod droga (ul. Zachodnia) oraz odcinkiem rury dn200mm
zlokalizowanym pod nawierzchnig utwardzong ptytami azurowymi stabilizacja gruntu sypkim betonem B15
na szerokosci wykopu — zaspanie, nad obsypka.

W ramach inwestycji zaplanowano odtworzenie i regulacje istniejagcych rowow z zachowaniem
spadkow (wg rzgdnych przedstawionych na planie sytuacyjnym w czesci graficznej projektu) i umocnieniem
dna oraz skarp. Zalecane pochylenie skarp rowow 1:1,5.

Dno i skarpy rowow umocnione ptytami betonowymi azurowymi. Odcinek ok.1,0 przed wlotem do
studni wpadowej umocni¢ ptytami betonowymi pelnymi, szczelnymi.

Odprowadzenie wod opadowych z rowow do projektowanej sieci deszczowej zaprojektowano przez
studnie wpadowe z osadnikiem.

Przed rozpoczeciem robét dla kazdego z odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej zweryfikowaé (przekopami
kontrolnymi) glebokos¢ posadowienia i lokalizacje istniejacych przylaczy i sieci kolidujacych z
projektowana kanalizacja deszczowa, w celu ewentualnych korekt posadowienia kolektora lub rozwiazania
kolizji.

Proby szczelnosci i odbiodr techniczny robot zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych




nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1046:2002 oraz PN-EN 1610:2002.
W trakcie robot wykonawca jest zobowigzany do zglaszania robot ulegajacych zakryciu oraz
zanikajacych celem odbioru przez przedstawiciela inwestora.

2.4. UWAGI KONCOWE.

1. Calos¢ robot zewngtrznych wykonaé zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ wilascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robot oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzgdnych
istniejacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwac na budowe zainteresowane strony w
celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomic¢ nadzor inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktore
odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu u istniejagcego uzbrojenia recznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materialow.
8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materialow i urzadzen, innych producentéw niz
zastosowane w projekcie.



II. ZESTAWIENIE MATERIALOW I WEZL()W.
6.1. Zestawienie wezlow kanalizacji deszczowe;j.

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna dna Rzedna | Ozn. wlotu / odgat. Kat| P/ Sr. wlotu /
ter. kanatu | dna studz. wlotu / | L odgat.
[m] [m] [m] odgat. [mm]
[l
D1 6405802,67 | 5773993,65 72,4 71,25 71,25 | D2 - D1 o|L 315
D2 6405782,38 | 5773977,63 72,2 71,33 71,33 | D2 - D1 0,0 315
Do2 - D2 90,0 | L 315
Do1-D2 323 | L 315
Do1 6405780,02 | 5773970,94 71,8 71,35 70,35 | Do1 - D2 0 315
Do2 6405791,65 5773965,9 71,7 71,37 70,37 | Do2 - D2 0 315
Do3 6405770,11 5773926,18 72 71,7 70,7 | Do3 - Wt 0 200
Wt 6405783,07 | 5773949,63 72 71,65 Do3 - Wt 0|L 200
6.2. Zestawienie materialow kanalizacji deszczowej
Zestawienie studni.
Oznacz Rzedna | Wysokos¢ | Typ studni Wymiary | El. zwienczenia Wiloty
enie dna studz. studni studni ponad
[m] [m] [m] kinete
D1 71,25 1,15 | Studnia betonowa 1 | pokrywa betonowa, wiaz zeli. @ 600 klasy Nie
D400
D2 71,33 0,87 | Studnia betonowa 1 | pokrywa betonowa, wiaz zeli. @ 600 klasy Nie
D400
Do1 70,35 1,75 | Studnia betonowa wpadowa z 1 | pokrywa betonowa, wiaz zeli. @ 600 klasy Nie
osadnikiem 1,0m D400
Do2 70,37 1,63 | Studnia betonowa wpadowa z 1 | pokrywa betonowa, wiaz zeli. @ 600 klasy Nie
osadnikiem 1,0m D400
Do3 70,7 1,5 | Studnia betonowa wpadowa z 1 | pokrywa betonowa, wiaz zeli. @ 600 klasy Nie
osadnikiem 1,0m D400

Zestawienie rur.

Zestawienie materialow sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)
Kanalizacja grawitacyjna PVC
Produkt
Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34

Rura PE
Produkt
PE100 - RC SDR 11 (PN 16)
PE100 - RC SDR 11 (PN 16)

III. ZAL.ACZNIKI

Wielko$¢ Ilos¢ Jednostka
315x9,2 47,9 m
Wielko$é Ilos§¢ Jednostka
200x 18,2 26,8 m
400 x 36,3 26,0 m
Opracowala:

Magdalena Stachowiak




OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Magdalena Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34 ust. 3dustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze:

Projekt techniczny

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WKP/0136/POOS/17
(podpis)

Projektant sprawdzajacy :
mgr inz. Magdalena Lewandowska, nr upr. WKP/0145/PWOS/04
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Zaswiadczenie
O MU EZE Wy kBCyjTy T
WEKP-BL6-H5Z-RLT *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjmym WEKP/15/0334/17

adres zamieszkania ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

jest crtonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswizdezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

windzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskie] Okrepowe] tzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsbroniczrym [Dz. U. 2000 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
ﬂﬂtmﬂanqnpum tr:cpmmm'n podpizem slektronicznym weryfikowanym pray pomocy waanego kevaifikowsneso certyfiotu =
nownowaine pod wrgiedem siutiow praswnych dobumentam opetrzonym podpisami wiasnoreceymi.)

! weryfikcacje pop £ darych w niniejszy fwisdzeniu moine sprawdsic 78 pomocy numery wenySikacyinesD madsiadoEnia e
stronie Podskiej by Infynisrosw Budownictws www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem winschwej Cloregowe] Izby Infynierow
Budvenictam.



INZYNIEROW

AUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze werptilacyjym:
WEP-ISV-KMG-NS4 =

Pani Magdalena Anna Lewandowska o numerze ewidencyjmym WEKP/I5/0865/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfilatu w dniu 2021-12-03 14:19:02 roku proez:

lerry Stronski, Przewodniczzoy Rady Wislopolskie) Okregows] Izby InZyniercw Budownictwa.
|Zgodnie &t 3 ust 2 ushway z uﬁnmwm&hlmir.upuﬁpisieemmpn{ulu. 2001 Wr 130 por 14%0) dane w pasted

e:el.lmdu:_tnefupﬂzmn:qiuu‘wpn i Ty eyt M prEy Pﬁmwrmﬂrzﬁumlim:ﬁu certyfikaty sq
ks pod weples F i dak CRSTIONYM pOdpLsi witsnorgzmmi.|

* Weryfikacjz poprewnosd danych w ninisiszym mIwissceniu mobng sprawdzic I pomooy numery weryfiecyineso miwiadoenia ra
strovie Poiskis] by Indynizrow Budownictes www.3ES.org. pi lub kntaktajac S = Diurem winscwe] Okrezowe| tzby Infynizrce Bucownictws.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-191/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poZn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magdalena Ewa Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 kwietnia 1977 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kw alifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Stachowiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
At

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:.,....ooovvvvvnnrvncvnnnn o hmnnn

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.....‘::.\‘,.i..:i“.‘..!‘.....‘\;...:t...... f ey

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ewa Stachowiak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-55/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)} i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr
207 poz. 2016 z p6in, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1, Nr 8
poz. 38, z pdém. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani
Magdalenie Annie Lewandowskiej
magister inZynier
kierunek: Inzyniera Srodowiska
urodzonej dnia 10 stycznia 1976 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0145/PWQS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okiggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic protokolow z post¢gpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu, uchwala Nr 13/0KXK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, z¢ Pani Magdalena Anna
Lewandowska posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Pouczenie

0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieroéw Budownictwa
w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniv wterminie
14 dmi od daty jej dor¢ezenia.

Sklad orzekajacy B

Okrggowej Komjsji Kwa]iﬁkacyqu:
f G i It WL B I

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemaniski:\j..J.... ¢.......
Czlonek Komisji — mgr fnz. Marian Karcz: f
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: [ A
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku § 4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pani Magdalena Anna Lewandowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzory
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catogé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub tereny — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Wielkopolskiej Okragowe fzby Inzynierow Budawnica

LVl &z

mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja;

1.Pani Magdalena Lewandowska
ul. Engestroma 16/59
60-671 Poznan

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Procal Magdalena Stachowiak
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Oznacznie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GN-1.6640.225.2022
Nazwa miejscowosci Koscian
i X identyfikator 301101_1

Jednostka ewidencyjna — :

nazwa Koscian - miasto

identyfikator 301101_1.0001
Obreb ewidencyjny

nazwa Koscian
Skala mapy 1:500

6.170.09.07.1.1, 6.170.09.02.3.3

Godto mapy
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000 strefa 6
wspétrzgdnych ukfadu wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizac, &=D &= =D D ==
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych AR
wptyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji *)
Data opracowania mapy 07.02.2022

Ustugi Geodezyjno - nartograficzne
“GEQ -KOZ"
inz. Eukasz Kozica
Kietczewo, ul. Kodcianaks 31

64-000 Kosdan, tel. 512-08-31, 606-265-8G€

NIP 698-165-77-47, e-mail: geokoz@wp.pl

nazwa / imig i nazwisko wykonawcy

Ustugi Geodezyjno - nartograficzne
“GEO -KO0Z"”
inz. Eukasz Kozica
Kietczewo, ul. Kosciariska 31
64-000 Kosdan, tel. 512-08-31, 805-253-89¢
NIP 698-165-77-47, e-mail: geokoz@wp.pi

" “imig i nazwisko geodety uprawnionego,
ktory opracowat mape

Uprawini GiK nr 20352
Upowazniénie Wojewody WLKP nr 1/2009

nr uprawnien i podpis geodety

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozene fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GN-1.6640.225.2022

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej, ktory otrzymat zgtoszenie pra

STAROSTA KOSCIANSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjno-kartograficzne

Inz. Lukasz Kozica
Kietczewo, ul. Kosciariska 31
64-000 Koscian, tel. 512-08-31, 605-253-899

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

NIP 698-165-77-47, e-mail: geokoz, .pl
GEODETA
Inz. Lukasz Kozica
Uprawnienia GUGIK nr 20352

Upowaznienie Wojewody WLKP nr 1/2009

Nr oraz data wystawienia protokotu

Protokét weryfikacji nr 1 z dnia 18.02.2022

Nie wyklucza sig istnienia w
terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzagji lub o
ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.
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