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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

(na podstawie Dz. U. 2023 poz. 682 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane)

Oswiadczamy, ze projekt techniczny pn.:
,Remont wejscia gléwnego do budynku Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu Slaskiego

przy ul. Grazynskiego 53 w Katowicach ”

dla Uniwersytetu Slaskiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

ARCHITEKTURA |mgrinz. arch. Swiatopetk Dudzinski
upr. nr 520/90
izba S1-1215

KONSTRUKCJA inz. Kamil Janas
upr. SLK/1283/PWOK/06
izba SLK/B0O/4191/06

Sosnowiec, dnia 30.11.2023
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Il. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

umowa zawarta z Zamawiajacym,

wytyczne programowe opracowane przez Zamawiajacego,

wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta,
Polskie Normy i obowigzujace przepisy.

V'V VYV

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pt. ,,Remont wej$cia gléwnego do budynku Wy-
dzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Grazynskiego 53 w Katowicach ”
Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Opis stanu istniejacego

Konstrukcja schodow zewnetrznych przy wejsciu gtoéwnym sktada si¢ z ptyty zelbetowej (o grubosci
przy krawedzi razem z oktadzing ok 15cm) spocznikowej wspartej na pigciu belkach w rozstawie ok
1,0 metra, ktore stanowig tez podpore pod azurowe stopnie schodowe. Przekroj belek pod ptyta
spocznika 20 x 27 cm. Pod biegiem schodéw 20 x 53 cm. Plyta spocznikowa o wymiarze w rzucie ok
2,58 x 9,62 m. Na ptycie spocznikowej oparto podtuznie witryne szklang z drzwiami o wysokos$ci ok
3,01 m.

Belki oparte z jednej strony na $cianie budynku, z drugiej strony na fundamencie w gruncie.

Do ptyty spocznikowej dobudowana jest niezaleznie (oddylatowana) pochylnia dla os6b z
niepetnosprawno$ciami o szerokosci 1,57 m.

Zgodnie z oceng stanu technicznego przedstawiona w cze$ci architektoniczno-budowlanej stan
techniczny obiektu jest zty i wymaga remontu.

Warunki posadowienia
Minimalna gl¢boko$¢ posadowienia fundamentoéw to 1,0 metr ponizej terenu.

Okreslono kategorie geotechniczng posadowienia elementu budynku na kategori¢ pierwsza.

Minimalny odpor graniczny gruntu jaki nalezy zapewni¢ pod fundamentem to 150 kPa.

Rozwigzania techniczne dotyczgce prac

Ze wzgledu na prace remontowe na istniejagcym obiekcie nalezy wszystkie wymiary geometryczne
kontrolowac na biezaco na budowie i w razie potrzeby dokona¢ ich korekty w porozumieniu z
projektantem.

Zalozone do wykorzystania preparaty powinny naleze¢ do jednego wybranego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Inwestora systemu naprawczego. Sposob aplikacji i wykonania wedtug
instrukcji producenta.

Wykonanie oktadzin i izolacji wykona¢ wedlug wytycznych przedstawionych w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

Roboty rozbiorkowe

Ze wzgledu na uszkodzenia czesci elementow zelbetowych nalezy wykonac ich remont poprzez
ponowne ich wybetonowanie. Wigze si¢ to z cz¢$ciowym rozebraniem elementow.
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Przed wykonaniem rozbidrek nalezy bezwzglednie ptyte spocznikowg i belki zelbetowe
podstemplowac.

Plyte spocznikowa nalezy sku¢ z zachowaniem zbrojenia od zaznaczonego na rzucie miejsca, nalezy
dokona¢ korekty tak, by strefa skucia betonu obejmowata catos¢ uszkodzen. Istniejgce zbrojenie,
jezeli jest taka mozliwo$¢, pozostawi¢ w miejscu zabetonowania, ewentualnie zinwentaryzowac jego
polozenie, zdemontowacé i przechowa¢ do ponownego montazu.

Istniejace fundamenty schodéw mozna pozostawi¢ w gruncie do ponownego wykorzystania.

Roboty zelbetowe

Po wykonaniu koniecznych rozbiorek czesciowych elementow nalezy wykonaé ich odtworzenie w
zakresie przewidzianym niniejszym projektem, oraz wykonanie nowych elementéw zelbetowych.

Istniejace zbrojenie nalezy podda¢ przegladowi ze wzgledu na korozje po oczyszczeniu. W przypadku
zbytniego uszkodzenia nalezy fragmenty lub cale prety zbrojenia wymieni¢, wymiang taczy¢ poprzez
spawanie lub na nakretki taczace dopasowane do odpowiedniej §rednicy zbrojenia.

Zbrojenie w odtwarzanych belkach nalezy dostosowac¢ do nowej geometrii ze wzgledu na ich
skrocenie na stupkach S1. Dostosowanie polega na zagieciu w dot gérnego podtuznego zbrojenia
belki w stupie S1 przy jego zewnetrznym pionowym zbrojeniu. Zbrojenie dolne mozna przyciaé w
stupie, ewentualnie zagigc.

Istniejace zbrojenie wyczysci¢ do stopnia czystosci St2 i nastepnie przed ponownym zabetonowaniem
pokry¢ preparatem antykorozyjnym przeznaczonym do pretéw zbrojeniowych.

Na krawedzi plyty spocznikowej nalezy wykonac belke wieficowa wspartg na pigciu stupach i tawie
fundamentowej. Na belce wiencowej nalezy oprze¢ ptyte biegu schodow o grubosci 15 cm. Ze
wzgledu na wystapienia uciaglenia nad belka wiencowa, bezwzglednie nalezy wykona¢ dodatkowe
zbrojenie gorne ptyty jak na rysunkach.

Elementy w nowym zakresie zbroi¢ prgtami klasy C i gatunku B5S00SP. Zgodnie z wymaganiami
normy PN-EC beton zagl¢biony w ziemi nie powinien by¢ nizszej klasy niz C25/30, ktory nalezy
zastosowa¢ w tym przypadku w catym elemencie. Dodatkowo beton musi spetnia¢é wymagania
wodoodpornosci klasy W8 i mrozoodpornosci F150. Miejsce styku starego betonu z nowym oczys$ci¢
z pylu i brudu i pokry¢ preparatem sczepnym mostkujacym zgodnie z wybranym systemem
naprawczym.

Minimalne otuliny zbrojenia w fawach fundamentowych to 40 mm i pozostatych elementach 25 mm.
Elementy zbroi¢ na podstawie zalaczonych rysunkow.

Przy ponownym szalowaniu plyty spocznikowej nalezy w szczego6lnosci zwrdci¢ uwage i uwzglednié
poziom i prostoliniowo$¢ powierzchni spocznika przy istniejgcej witrynie szklanej wejsciowe;.
Mozna wykona¢ korekte wysoko$ci z zachowaniem grubo$ci minimalnej spocznika takiej jak
istniejaca.

Na rysunkach pokazano fundament biegu schodéw przy zalozeniu rozebrania istniejgcego
fundamentu. Nie jest konieczne ich rozebranie. W przypadku pozostawienia fundamentéw pionowe
prety schodow nalezy wtedy zakotwic¢ na 30 cm w istniejacych stopach/lawie chemicznie. W
przypadku rozebrania istniejgcego fundamentu i przy powstaniu réznicy wysokosci posadowienia
istniejacego fundamentu réznice wysokosci nalezy uzupehnic¢ chudym betonem.
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Obliczenia

Zatozenia przyjete do obliczen

W obliczeniach uwzgl¢dniono nastgpujgce obciazenia charakterystyczne:

Cigzar wlasny elementow: (program obliczeniowy dobiera jego warto$¢ automatycznie)

Cigzar staty posadzki i tynku:
Cigzar staty witryny:
Obcigzenie uzytkowe C5:

0,72 kN/m?
2,25 kN/mb
5,00 kN/m*

Nie przewidziano wystepowania jednoczesnego obcigzenia $niegiem i obcigzenia uzytkowego. Ze
wzgledu na wicksza warto$¢ obcigzenia uzytkowego jego warto$¢ uwzgledniono w obliczeniach.

Obliczenia ptyty schodow

Zbrojenie:

e Typ
e Kierunek zbrojenia gtéwnego
L[]

charakterystyczna = 500,00 MPa

¢ Klasa ciggliwosci
e Srednice pretéw

e Otulina zbrojenia

e Odchyiki otuliny

Beton

o Gestosc
e Wspotczynnik petzania betonu
e Klasa cementu

Hipotezy

e Obliczenia wg normy

e Metoda obliczen powierzchni zbrojenia
o Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys

- gorna warstwa

- dolna warstwa
e Dopuszczalne ugiecie
e Weryfikacja przebicia
e Srodowisko

- gorna warstwa

- dolna warstwa
e Typ obliczen
e Klasa konstrukgcji

Geometria ptyty

Grubos¢ 0,15 (m)

Wyniki obliczeniowe:

: Strop zelbetowy fi8

:0°

Klasa zbrojenia gtéwnego - A-llIN (B500SP); wytrzymatos¢
galgz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

dolnych  d1=0,8 (cm) d2=0,8 (cm)

gornych  d1=0,8 (cm) d2 =0,8 (cm)
dolna c1=1,5(cm)
gorna c2=1,5(cm)

Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

Klasa : C25/30; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 25,00 MPa
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

: 2501,36 (kG/m3)

11,44

:N

: PN-EN 1992-1-1:2008
: Analityczna

: 0,40 (mm)
: 0,40 (mm)
: 3,0 (cm)

: nie

: XC1

: XC1
: czyste zginanie
: S5

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)
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0,00
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

2,01
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

0,00
Wspétrzedne (m):

-1,80;-2,22
2,22

0,00 0,00
2,01 2,01
0,00 0,00
-1,80;-2,22 -1,80;-2,22

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+)
Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista
AXx(+) (cm2/m) 2,01/0,00
2,01/0,00
Ax(-) (cm2/m) 2,01/0,00
2,01/0,00
Ay(+) (cm2/m) 2,01/0,00
2,01/0,00
Ay(-) (cm2/m) 2,01/0,00
2,01/0,00
Wspéirzedne (m) -1,80;-2,22
2,22
Wspétrzedne* (m) 0,00;0,00;0,00
0,00;0,00;0,00

Ax(-) Ay(+)
2,01/0,00 2,01/0,00
2,01/0,00 2,01/0,00
2,01/0,00 2,01/0,00
2,01/0,00 2,01/0,00
-1,80;-2,22 -1,80;-2,22
0,00;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00

* - Wspotrzedne w uktadzie globalnym konstrukciji

Ugiecie
[f(+)] = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)
[f(-)] = 0,2 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

Zarysowanie

gorna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)

Obliczenia belki wiencowej

e Beton

Gestosc

Srednica kruszywa
e Zbrojenie podtuzne:

odksztatcenie

e Zbrojenie poprzeczne:

Geometria:

Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m)

C25/30 fck = 25,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-llIN (RB500)  fyk = 500,00 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciggliwosci : B
A-IlIN (RB500)  fyk = 500,00 (MPa)

(m)

P1 Wspornik L -—- 0,28 0,25

Rozpigtos¢ obliczeniowa: Ly = 0,40 (m)
Przekréj  od 0,00 do 0,28 (m)

25,0 x 30,0 (cm)

Bez lewej plyty

Bez prawej piyty

Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m)

(m)

P2 Przegstowe 0,25 0,75 0,25

Rozpigtos¢ obliczeniowa: Ly = 1,00 (m)
Przekréj od 0,00 do 0,75 (m)

25,0 x 30,0 (cm)

Bez lewej plyty

Bez prawej ptyty

Przesto Pozycja PI L Pp

(m) (m) (m)

Ay(-)

-1,80;-
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P3 Przestowe 0,25 0,75 0,25
Rozpigtos¢ obliczeniowa: Ly = 1,00 (m)
Przekréj od 0,00 do 0,75 (m)
25,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P4 Przestowe 0,25 0,75 0,25
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 1,00 (m)
Przekréj od 0,00 do 0,75 (m)
25,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P5 Przestowe 0,25 0,71 0,25
Rozpigto$¢ obliczeniowa: Ly = 0,96 (m)
Przekréj od 0,00 do 0,71 (m)
25,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P6 Wspornik P 0,25 0,32 ——

Rozpigtos¢ obliczeniowa: Ly = 0,44 (m)
od 0,00 do 0,32 (m)
25,0 x 30,0 (cm)

Przekrdj

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne

e Odchyiki otuliny
e Wspotczynnik 2 =0.50

Bez lewej plyty

Bez prawej ptyty

Metoda obliczania $cinania

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan

Belka prefabrykowana . nie
Otulina zbrojenia : dolna
: boczna
1 goérna

: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcow ukosnych

Wyniki obliczeniowe:

Oddziatywania w SGN
Przestowe Mt maks Mt min Mi
(kN*m) (kN*m) (kN*m)
P1 0,16 -1,41 -0,22
P2 0,40 -0,54 -0,60
P3 0,35 -0,36 -0,42
P4 0,30 -0,34 -0,79
P5 0,00 -2,99 -1,55
P6 0,00 -5,36 -5,36
Oddziatywania w SGU
Przestowe Mt maks Mt min Mi
(kN*m) (kN*m) (kN*m)
P1 0,12 -0,77 -0,13
P2 0,29 -0,22 -0,42
P3 0,26 -0,05 -0,31
P4 0,22 -0,10 -0,60
P5 0,00 -1,79 -1,17
P6 0,00 -3,51 -4,03

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Mp
(kN*m)
-1,41
-1,06
-1,01
-0,83
-3,82
-1,82

Mp
(kN*m)
-1,02
0,80
0,76
0,63
2,87
1,36

Przestowe Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2)
dolne goérne dolne gorne

P1 0,01 0,00 0,01 0,02

P2 0,04 0,00 0,02 0,05

P3 0,03 0,00 0,01 0,04

P4 0,03 0,00 0,00 0,07

P5 0,00 0,00 0,00 0,14

Ql Qp
(kN) (kN)
-4,03 -5,51
3,53 -6,02
4,48 -6,88
5,72 -5,20
3,23 -7,89
7,85 14,34
Ql Qp
(kN) (kN)
-2,87 4,13
2,61 -4,57
3,38 -5,20
4,32 -3,93
2,34 -5,94
5,91 10,72

Podpora prawa (cm2)

dolne gérne
0,01 0,13
0,00 0,10
0,00 0,09
0,00 0,07
0,00 0,35

c=1,5(cm)
c1=1,5(cm)
c2=1,5 (cm)
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P6 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,16

Ugiecie i zarysowanie

wt(QP) catkowite od kombinacji quasi-permanentne;j
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu
konstrukgji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe  wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
P2 -0,0 04 -0,0 0,0 0,0
P3 -0,0 04 -0,0 0,0 0,0
P4 -0,0 0,4 -0,0 0,0 0,0
P5 -0,0 04 -0,0 0,0 0,0
P6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Wyniki teoretyczne - szczegétowe:

P1: Wspornik L od 0,00 do 0,28 (m)

SGN SGU
Odcieta Mmaks M min Mmaks M min Adolne  Agdrne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,00 0,16 -0,22 0,12 -0,13 0,01 0,02
0,04 0,16 -0,91 0,11 -0,25 0,01 0,08
0,08 0,16 -1,09 0,09 -0,37 0,01 0,10
0,12 0,16 -1,26 0,06 -0,51 0,01 0,11
0,16 0,16 -1,41 0,00 -0,63 0,01 0,13
0,20 0,15 -1,41 0,00 -0,77 0,01 0,13
0,24 0,13 -1,41 0,00 -0,90 0,01 0,13
0,28 0,07 -1,41 0,00 -1,02 0,01 0,13
SGN SGU
Odcieta Vmaks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
0,00 -4,03 -2,87 0,0
0,04 -4,12 -2,94 0,0
0,08 -4,20 -3,02 0,0
0,12 -4,40 -3,25 0,0
0,16 -4,48 -3,32 0,0
0,20 -5,35 -3,99 0,0
0,24 -5,44 -4,07 0,0
0,28 -5,51 -4,13 0,0
P2 : Przestowe od 0,53 do 1,28 (m)
SGN SGU
Odcieta M maks M min M maks M min Adolne  Agodrne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,53 0,20 -0,60 0,00 -0,42 0,02 0,05
0,60 0,31 -0,60 0,08 -0,33 0,03 0,05
0,70 0,39 -0,52 0,21 -0,23 0,04 0,05
0,80 0,40 -0,40 0,28 -0,17 0,04 0,04
0,90 0,40 -0,38 0,29 -0,16 0,04 0,03
1,00 0,40 -0,54 0,20 -0,22 0,04 0,05
1,10 0,31 -0,82 0,04 -0,35 0,03 0,07
1,20 0,14 -1,06 0,00 -0,53 0,01 0,09
1,28 0,04 -1,06 0,00 -0,80 0,00 0,10
SGN SGU
Odcieta Vmaks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
0,53 3,53 2,61 0,0
0,60 2,82 2,10 0,0
0,70 1,70 1,26 0,0
0,80 0,39 0,27 0,0
0,90 -1,07 -0,83 0,0
1,00 -1,28 -1,01 0,0
1,10 -2,88 -2,22 0,0
1,20 -4,64 -3,54 0,0
1,28 -6,02 -4,57 0,0
P3 : Przestowe od 1,53 do 2,28 (m)
SGN SGU
Odcigta M maks M min Mmaks M min Adolne  Agodrne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
1,53 0,08 -0,42 0,00 -0,31 0,01 0,04
1,60 0,21 -0,42 0,00 -0,11 0,02 0,04
1,70 0,32 -0,23 0,13 -0,01 0,03 0,02
1,80 0,35 -0,06 0,23 0,00 0,03 0,01
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1,90 0,35 -0,14 0,26 0,00 0,03 0,01

2,00 0,35 -0,36 0,18 -0,05 0,03 0,03
2,10 0,27 -0,71 0,03 -0,21 0,02 0,06
2,20 0,11 -1,01 0,00 -0,45 0,01 0,09
2,28 0,03 -1,01 0,00 -0,76 0,00 0,09
SGN SGU
Odcieta Vmaks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
1,53 4,48 3,38 0,0
1,60 3,33 2,53 0,0
1,70 1,81 1,38 0,0
1,80 0,45 0,34 0,0
1,90 -1,41 -1,06 0,0
2,00 -1,62 -1,24 0,0
2,10 -3,39 -2,57 0,0
2,20 -5,32 -4,03 0,0
2,28 -6,88 -5,20 0,0
P4 : Przestowe od 2,53 do 3,28 (m)
SGN SGU
Odcieta Mmaks M min Mmaks M min Adolne  Agdrne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
2,53 0,04 -0,79 0,00 -0,60 0,00 0,07
2,60 0,12 -0,79 0,00 -0,34 0,01 0,07
2,70 0,26 -0,55 0,05 -0,18 0,02 0,05
2,80 0,30 -0,30 0,17 -0,08 0,03 0,03
2,90 0,30 -0,19 0,22 -0,05 0,03 0,02
3,00 0,30 -0,34 0,16 -0,10 0,03 0,03
3,10 0,25 -0,60 0,03 -0,21 0,02 0,05
3,20 0,11 -0,83 0,00 -0,38 0,01 0,07
3,28 0,04 -0,83 0,00 -0,63 0,00 0,07
SGN SGU
Odcigta Vmaks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
2,53 5,72 4,32 0,0
2,60 4,30 3,26 0,0
2,70 2,50 1,90 0,0
2,80 0,81 0,63 0,0
2,90 -0,80 -0,59 0,0
3,00 -1,01 -0,78 0,0
3,10 -2,59 -1,97 0,0
3,20 -4,13 -3,13 0,0
3,28 -5,20 -3,93 0,0
P5 : Przestowe od 3,53 do 4,24 (m)
SGN SGU
Odcieta Mmaks M min Mmaks M min Adolne  Agdrne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
3,53 0,00 -1,55 0,00 -1,17 0,00 0,14
3,59 0,00 -1,63 0,00 -1,1 0,00 0,15
3,69 0,00 -1,84 0,00 -1,18 0,00 0,17
3,78 0,00 -2,13 0,00 -1,31 0,00 0,19
3,88 0,00 -2,53 0,00 -1,50 0,00 0,23
3,98 0,00 -2,99 0,00 -1,79 0,00 0,27
4,07 0,00 -3,53 0,00 -2,13 0,00 0,32
4,17 0,00 -3,82 0,00 -2,52 0,00 0,35
4,24 0,00 -3,82 0,00 -2,87 0,00 0,35
SGN SGU
Odcieta Vmaks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
3,53 3,23 2,34 0,0
3,59 2,12 1,51 0,0
3,69 -1,73 -1,19 0,0
3,78 -2,80 -2,06 0,0
3,88 -4,16 -3,12 0,0
3,98 -4,36 -3,29 0,0
4,07 -5,92 -4,47 0,0
4,17 -7,26 -5,47 0,0
4,24 -7,89 -5,94 0,0

P6 : Wspornik P od 4,49 do 4,80 (m)

SGN SGU

Odcieta Mmaks M min Mmaks M min Adolne  Agdrne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
4,49 0,00 -5,36 0,00 -4,03 0,00 0,49
4,49 0,00 -5,36 0,00 -3,99 0,00 0,49
4,54 0,00 -5,36 0,00 -3,75 0,00 0,49
4,58 0,00 -5,36 0,00 -3,51 0,00 0,49
4,62 0,00 -5,24 0,00 -3,18 0,00 0,48
4,67 0,00 -4,92 0,00 -2,86 0,00 0,45
4,71 0,00 -4,58 0,00 -2,31 0,00 0,42
4,76 0,00 -4,15 0,00 -1,83 0,00 0,38

Str: 9



4,80 0,00 -1,82 0,00 -1,36
SGN SGU

Odcigta Vmaks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
4,49 7,85 5,91 0,0
4,49 7,95 5,99 0,0
4,54 7,86 5,91 0,0
4,58 10,39 7,83 0,0
4,62 10,30 7,75 0,0
4,67 10,21 7,67 0,0
4,71 14,52 10,88 0,0
4,76 14,43 10,80 0,0
4,80 14,34 10,72 0,0

Zbrojenie:
P1: Wspornik L od 0,00 do 0,28 (m)
Zbrojenie podtuzne:
Zbrojenie poprzeczne:
e gtéwne (A-IIN (RB500))

strzemiona 2 6 1=0,41
e =1*0,05+ 1*0,18 (m)
2 06 1=1,00
e =1*0,05+ 1*0,18 (m)
szpilki 2 ¢6 1=0,41
e=1*0,05+ 10,18 (m)
2 06 1=1,00

e=1*0,05+ 10,18 (m)

P2 : Przestowe od 0,53 do 1,28 (m)
Zbrojenie podtuzne:
Zbrojenie poprzeczne:

e giéwne (A-IIIN (RB500))

strzemiona 5 ¢6 1=0,41
e =1*0,02 + 4*0,18 (m)
5 06 1=1,00
e =1*0,02 + 4*0,18 (m)
szpilki 5 ¢6 1=0,41
e =1%0,02 + 40,18 (m)
5 06 1=1,00

e = 110,02 + 40,18 (m)

P3 : Przestowe od 1,53 do 2,28 (m)
Zbrojenie podtuzne:
e dolne (A-lIN (RB500))

3 ¢12 I=3,68 od 0,03 do
e  podporowe (A-lIN (RB500))
3 ¢12 =475 od 0,03 do

Zbrojenie poprzeczne:
e gtowne (A-IIN (RB500))

strzemiona 5 ¢6 1=0,41
e =1*0,02 + 4*0,18 (m)
5 06 1=1,00
e =1*0,02 + 4*0,18 (m)
szpilki 5 ¢6 1=0,41
e =1*0,02 + 4*0,18 (m)
5 06 1=1,00

e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)

P4 : Przestowe od 2,53 do 3,28 (m)
Zbrojenie podtuzne:
Zbrojenie poprzeczne:

e gtéwne (A-IIIN (RB500))

strzemiona 5 ¢6 1=0,41
e =1%0,02 + 4*0,18 (m)
5 6 1=1,00
e =1*0,02 + 4*0,18 (m)
szpilki 5 ¢6 =041
e =1%0,02 + 4*0,18 (m)
5 6 1=1,00

e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)

P5 : Przestowe od 3,53 do 4,24 (m)
Zbrojenie podtuzne:
e montazowe (dolne) (A-lIN (RB500))
2 ¢6 1=1,48 od 3,30 do
Zbrojenie poprzeczne:
e giéwne (A-IIIN (RB500))

strzemiona 4  ¢6 1=0,41
e =1*0,09 + 3*0,18 (m)
1 06 I=1,00

0,00

3,71

4,78

4,78

0,16
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e = 1*0,09 (m)
3 6 1=0,99
e = 10,27 + 20,18 (m)

szpilki 4 6 I=0,41
e = 1*0,09 + 30,18 (m)
1 6 1=1,00
e = 1*0,09 (m)
3 ¢6 1=0,99

e = 1*0,27 + 20,18 (m)

P6 : Wspornik P od 4,49 do 4,80 (m)
Zbrojenie podtuzne:
Zbrojenie poprzeczne:
e gtéwne (A-IlIN (RB500))

strzemiona 6 ¢6 1=0,41
e =1*0,01 + 50,05 (m)
6 06 1=0,99
e =1*0,01 + 50,05 (m)
szpilki 6 ¢6 1=0,41
e =1*0,01 + 5*0,05 (m)
6 06 1=0,99

e =1%0,01 + 50,05 (m)

tawa fundamentowa

Rezultaty geotechniczne

n - Przegsto
Ref - warto$¢ obliczona
Adm - warto$¢ dopuszczalna
Nosnos¢ gruntu SGN: n=6 x=4,80(m)
(kN*m/m)
Ref = 0,11 (MPa)
Osiadanie gruntu SGU: n=6 x=4,80(m)
(kN*m/m)
Ref=0,0 (cm)
Powierzchnia kontaktu SGN: n=1 x = 0,00 (m)
(kN*m/m)
Ref = +INF
Opracowal:

inz. Kamil Janas
upr. SLK/1283/PWOK/06

N = 44,49 (kN/m) H = 0,00 (kN/m) M = 0,00
Adm = 0,14 (MPa) f=1,21 >= flim = 1,00

N =0,00 (kN/m) H=0,00 (kN/m) M = 0,00
Adm = 5,1 (cm) f=12536 >= flim = 1,00

N = 39,46 (kN/m) H = 0,00 (kN/m) M = 0,00

Adm = 1,00 f=0,00 < flim=1,00
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lll. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogoblne -- Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
ogolne -- Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogo6lne -- Obcigzenie §niegiem

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguly dla budynkow
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK TOMASZ DUDZINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 520/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1215.

Cztonek czynny od: 04-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1215-ADDB-126C-Y78E-F4FD

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XMI-693-IFC *

Pan Kamil Janas o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4191/06

adres zamieszkania ul. Kalinowa 65/41, 41-208 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BETON: C25/30, W8, F150 A
STAL: Klasa C (B500SP) o _ _ o PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
Podczas prac nalezy odtworzy¢ istniejace przekroje plyty stropowej spocznika i 41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648
belek podpierajacych. Przed ich rozbiérkq nalezy wykona¢ kontrole ich wymiardw i
INWESTOR Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

grubosci, jak i w trakcie prac w razie potrzeby. Polozenie konstrukcji nalezy

wytyczyc tak, by nowa krawedz ptyty spocznikowej schoddw odpowiadata istniejace;. TEMAT
Wymiary dopasowa¢ na budowie.

Slaskiego wraz z przylegajaca mata architektura.

Remont wejscia gtéwnego do budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu

Po skuciu betonu nalezy sprawdzic stan istniejqcego zbrojenia, wyczysci¢ je do

stopnia St2 i zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym dla stali zbrojeniowej w ADRES OBIEKTU | ul- Grazynskiego 53, Katowice

betonie. Miejsce styku starego betonu wykona¢ warstwe sczepnq mostkujqcq TRESC RYSUNKU | RZUT SCHODOW ZEWNETRZNYCH - SCHEMAT KONSTRUKCJI

naprezenia miedzy starym a nowym betonem. Istniejace prety belek nalezy zagiqc¢ FAZA PROJEKT TECHNICZNY DATA BRANZA
do _wewnqtrz ”°“.’YC.h stupdw S1. Dolne EbrOJe_me mozna prz;_/ggc. PROJEKTOWAL | inz. Kamil Janas | SLK/1283/PWOK/06 11.2023 KONSTR.
Poziom posadowienia nowych fundamentéw min 1,0 m ponizej terenu gruntu.

Nowe fundamenty wykona¢ na 10 cm warstwie chudego betonu. OPRACOWAL SKALA NRRYS.
Otulina w fawie fundamentowej min 40 mm, pozostate otuliny min 25 mm. SPRAWDZIL 1:30 K01
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UWAGI:
BETON: C25/30, W8, F150
STAL: Klasa C (B500SP)
Podczas prac nalezy odtworzy¢ istniejace przekroje ptyty spocznika i belek podpierajacych. PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
Przed ich rozbiérkq nalezy wykona¢ kontrole ich wymiaréw i grubosci, jak i w trakcie prac 41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648
(w rozi_e pot_rzeby)./PofoZenie_ konstr_ukc_ji_nolt_aZy wy’gyczyc tak, by nowa krow<_3dz plyty INWESTOR Uniwersytet $laski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
spocznikowej schoddéw odpowiadata istniejqcej. Wymiary dopasowa¢ na budowie. — - -
TEMAT Remont wejscia gtéwnego do budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu

Po skuciu betonu nalezy sprawdzi¢ stan istniejqcego zbrojenia, wyczysci¢ je do stopnia St2

i zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym dla stali zbrojeniowej w betonie. Miejsce styku

starego betonu wykona¢ warstwe sczepnq mostkujqcq naprezenia miedzy starym a nowym

betonem. Istniejace prety belek nalezy zagiq¢ do wewngtrz nowych stupdw S1. Zbrojenie

dolne belki mozna przyciq¢.

Poziom posadowienia nowych fundamentdw min 1,0 m ponizej terenu gruntu.

Nowe fundamenty wykona¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

Otulina w tawie fundamentowej min 40 mm, pozostate otuliny min 25 mm.

Elementy zelbetowe o klasie ekspozycji XC2.

Slaskiego wraz z przylegajaca mata architektura.

ADRES OBIEKTU

ul. Grazynskiego 53, Katowice

TRESC RYSUNKU | PRZEKROJ A-A - zbrojenie

FAZA PROJEKT TECHNICZNY DATA BRANZA
PROJEKTOWAL | inz. Kamil Janas | SLK/1283/PWOK/06 11.2023 KONSTR.
OPRACOWAL. SKALA NR RYS.
SPRAWDZIL 1:20 K02
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WAGI: K
Pry ekr()j oy BETON: €25,/30, W8, F150

STAL: Klasa C (B500SP)

Podczas prac nalezy odtworzy¢ istniejace przekroje plyty stropowej spocznika i belek PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
250 podpierajacych. Przed ich rozbiérkq nalezy wykona¢ kontrole ich wymiaréw i grubosci, 41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648
L |J:)Ok Ikw'trol;ljc’ée pFOC|W' razie pgtrzeb{. e broten & i do stopn INWESTOR Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
- Y 55 ¢6 ° S. uctu e'onu naiezy sprawdzic stan I? niejqeego Z'rOJenI'(], 'wycz'yScu': 1° .O S.OPmO TEMAT Remont wejscia giéwnego do budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
3 s r L= 900 St2 i zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym dla stali zbrojeniowej w betonie. Miejsce
NI styku starego betonu wykona¢ warstwe szczepnq mostkujqcq haprezenia miedzy starym Slaskiego wraz z przylegajaca mata architektura.
an a nowym betonem. Istniejace prety belek nalezy zagiq¢ do wewnqtrz nowych stupdw ADRES OBIEKTU | ul. Grazynskiego 53, Katowice
K
45 161 L45 81'_ .. . . o TRESC RYSUNKU | PRZEKROJE B-B, C-C, D-D, E-E - zbrojenie
1 Poziom posadowienia nowych fundamentéw min 1,0 m ponizej terenu gruntu. _
Nowe fundamenty wykonac na 10 cm warstwie chudego betonu. FAZA PROJEKT TECHNICZNY DATA BRANZA
Otulina w fawie fundamentowej min 40 mm, pozostate otuliny min 25 mm. PROJEKTOWAL | inz. Kamil Janas | SLK/1283/PWOK/06 11.2023 KONSTR.
Elementy zelbetowe o klasie ekspozycji XCZ. OPRACOWAL SKALA NR RYS.
SPRAWDZIL 1:20 K03




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | ¢ |DLUGOSC ILOSC D, LACZNA [m]
POZ. PRETA|[mm] | [m] B500SP
PRETOW| x POZ. | RAZEM %6 | ¢8 | 012
Poz. Sch—1 — Schody zewnetrzne — 1 szt
1 8 3,140 48 1 48 150,72
2 8 1,610 48 1 48 77,28
3 8 1,685 48 1 48 80,88
4 8 1,120 48 1 48 53,76
5 8 4,725 51 1 51 240,98
Sch-1| 6 12 4,720 14 1 14 66,08
7 12 2,245 20 1 20 44,90
8 6 1,040 28 1 28 | 29,12
9 6 1,220 24 1 24 | 29,28
10 6 0,900 55 1 55 | 49,50
11 8 0,890 62 1 62 55,18
DLUGOSC RAZEM [m] 107,90 | 658,80 | 110,98
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,395 | 0,888
MASA [kg] 23,95 | 260,22 | 98,55
MASA CALKOWITA [kq] 382,73

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dlugost preta L: suma wymiardw gabarytowych

PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS

41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

TEMAT Remont wejscia gtéwnego do budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Slaskiego wraz z przylegajaca mata architektura.

ADRES OBIEKTU | ul. Grazynskiego 53, Katowice

TRESC RYSUNKU

Zestawienie stali zbrojeniowej

FAZA PROJEKT TECHNICZNY DATA BRANZA
PROJEKTOWAL. | inz. Kamil Janas | SLK/1283/PWOK/06 11.2023 KONSTR.
OPRACOWAL SKALA NR RYS.
SPRAWDZIL 1:20 K04




