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I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

(na podstawie Dz. U. 2023 poz. 682 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Prawo budowlane)

Oświadczamy, że projekt techniczny pn.: 

 „Remont wejścia głównego do budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach ”

dla   Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12,  40-007 Katowice
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 BRANŻA         PROJEKTANT                     PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inż. arch.  Światopełk Dudziński
upr. nr 520/90
izba Sl-1215

KONSTRUKCJA inż. Kamil Janas
upr. SLK/1283/PWOK/06
izba SLK/BO/4191/06

Sosnowiec, dnia  30.11.2023
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II. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
 umowa zawarta z Zamawiającym,
 wytyczne programowe opracowane przez Zamawiającego,
 wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta,
 Polskie Normy i obowiązujące przepisy.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pt. „Remont wejścia głównego do budynku Wy-
działu Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach ”
Zamawiający: Uniwersytet Śląski

             ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Opis stanu istniejącego
Konstrukcja schodów zewnętrznych przy wejściu głównym składa się z płyty żelbetowej (o grubości 
przy krawędzi razem z okładziną ok 15cm)  spocznikowej wspartej na pięciu belkach w rozstawie ok 
1,0 metra, które stanowią też podporę pod ażurowe stopnie schodowe. Przekrój belek pod płytą 
spocznika 20 x 27 cm. Pod biegiem schodów 20 x 53 cm. Płyta spocznikowa o wymiarze w rzucie ok 
2,58 x 9,62 m. Na płycie spocznikowej oparto podłużnie witrynę szklaną z drzwiami o wysokości ok 
3,01 m.

Belki oparte z jednej strony na ścianie budynku, z drugiej strony na fundamencie w gruncie.

Do płyty spocznikowej dobudowana jest niezależnie (oddylatowana) pochylnia dla osób z 
niepełnosprawnościami o szerokości 1,57 m.

Zgodnie z oceną stanu technicznego przedstawiona w cześci architektoniczno-budowlanej stan 
techniczny obiektu jest zły i wymaga remontu.

Warunki posadowienia
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów to 1,0 metr poniżej terenu.

Określono kategorie geotechniczną posadowienia elementu budynku na kategorię pierwszą.

Minimalny odpór graniczny gruntu jaki należy zapewnić pod fundamentem to 150 kPa.

Rozwiązania techniczne dotyczące prac
Ze względu na prace remontowe na istniejącym obiekcie należy wszystkie wymiary geometryczne 
kontrolować na bieżąco na budowie i w razie potrzeby dokonać ich korekty w porozumieniu z 
projektantem.

Założone do wykorzystania preparaty powinny należeć do jednego wybranego przez Wykonawcę i 
zaakceptowanego przez Inwestora systemu naprawczego. Sposób aplikacji i wykonania według 
instrukcji producenta.

Wykonanie okładzin i izolacji wykonać według wytycznych przedstawionych w projekcie 
architektoniczno-budowlanym.

Roboty rozbiórkowe

Ze względu na uszkodzenia części elementów żelbetowych należy wykonać ich remont poprzez 
ponowne ich wybetonowanie. Wiąże się to z częściowym rozebraniem elementów.
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Przed wykonaniem rozbiórek należy bezwzględnie płytę spocznikową i belki żelbetowe 
podstemplować.

Płytę spocznikową należy skuć z zachowaniem zbrojenia od zaznaczonego na rzucie miejsca, należy 
dokonać korekty tak, by strefa skucia betonu obejmowała całość uszkodzeń. Istniejące zbrojenie, 
jeżeli jest taka możliwość, pozostawić w miejscu zabetonowania, ewentualnie zinwentaryzować jego 
położenie, zdemontować i przechować do ponownego montażu.

Istniejące fundamenty schodów można pozostawić w gruncie do ponownego wykorzystania.

Roboty żelbetowe

Po wykonaniu koniecznych rozbiórek częściowych elementów należy wykonać ich odtworzenie w 
zakresie przewidzianym niniejszym projektem, oraz wykonanie nowych elementów żelbetowych.

Istniejące zbrojenie należy poddać przeglądowi ze względu na korozję po oczyszczeniu. W przypadku
zbytniego uszkodzenia należy fragmenty lub całe pręty zbrojenia wymienić, wymianę łączyć poprzez 
spawanie lub na nakrętki łączące dopasowane do odpowiedniej średnicy zbrojenia.

Zbrojenie w odtwarzanych belkach należy dostosować do nowej geometrii ze względu na ich 
skrócenie na słupkach S1. Dostosowanie polega na zagięciu w dół górnego podłużnego zbrojenia 
belki w słupie S1 przy jego zewnętrznym pionowym zbrojeniu. Zbrojenie dolne można przyciąć w 
słupie, ewentualnie zagiąć.

Istniejące zbrojenie wyczyścić do stopnia czystości St2 i następnie przed ponownym zabetonowaniem
pokryć preparatem antykorozyjnym przeznaczonym do prętów zbrojeniowych.

Na krawędzi płyty spocznikowej należy wykonać belkę wieńcową wspartą na pięciu słupach i ławie 
fundamentowej. Na belce wieńcowej należy oprzeć płytę biegu schodów o grubości 15 cm. Ze 
względu na wystąpienia uciąglenia nad belką wieńcową, bezwzględnie należy wykonać dodatkowe 
zbrojenie górne płyty jak na rysunkach.

Elementy w nowym zakresie zbroić prętami klasy C i gatunku B500SP. Zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EC beton zagłębiony w ziemi nie powinien być niższej klasy niż C25/30, który należy 
zastosować w tym przypadku w całym elemencie. Dodatkowo beton musi spełniać wymagania 
wodoodporności klasy W8 i mrozoodporności F150. Miejsce styku starego betonu z nowym oczyścić 
z pyłu i brudu i pokryć preparatem sczepnym mostkującym zgodnie z wybranym systemem 
naprawczym. 

Minimalne otuliny zbrojenia w ławach fundamentowych to 40 mm i pozostałych elementach 25 mm.

Elementy zbroić na podstawie załączonych rysunków.

Przy ponownym szalowaniu płyty spocznikowej należy w szczególności zwrócić uwagę i uwzględnić 
poziom i prostoliniowość powierzchni spocznika przy istniejącej witrynie szklanej wejściowej. 
Można wykonać korektę wysokości z zachowaniem grubości minimalnej spocznika takiej jak 
istniejąca.

Na rysunkach pokazano fundament biegu schodów przy założeniu rozebrania istniejącego 
fundamentu. Nie jest konieczne ich rozebranie. W przypadku pozostawienia fundamentów pionowe 
pręty schodów należy wtedy zakotwić na 30 cm w istniejących stopach/ławie chemicznie. W 
przypadku rozebrania istniejącego fundamentu i przy powstaniu różnicy wysokości posadowienia 
istniejącego fundamentu różnicę wysokości należy uzupełnić chudym betonem.
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Obliczenia

Założenia przyjęte do obliczeń

W obliczeniach uwzględniono następujące obciążenia charakterystyczne:

Ciężar własny elementów: (program obliczeniowy dobiera jego wartość automatycznie)

Ciężar stały posadzki i tynku: 0,72 kN/m2 

Ciężar stały witryny: 2,25 kN/mb

Obciążenie użytkowe C5: 5,00 kN/m2

Nie przewidziano występowania jednoczesnego obciążenia śniegiem i obciążenia użytkowego. Ze 
względu na większa wartość obciążenia użytkowego jego wartość uwzględniono w obliczeniach.

Obliczenia płyty schodów

Zbrojenie:
 
· Typ : Strop żelbetowy fi8
· Kierunek zbrojenia głównego : 0°
· Klasa zbrojenia głównego : A-IIIN (B500SP); wytrzymałość 
charakterystyczna = 500,00 MPa

gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie
· Klasa ciągliwości : C
· Średnice prętów dolnych  d1 = 0,8 (cm) d2 = 0,8 (cm)

górnych d1 = 0,8 (cm) d2 = 0,8 (cm)
· Otulina zbrojenia dolna c1 = 1,5 (cm)

górna c2 = 1,5 (cm)
· Odchyłki otuliny Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm) 

Beton

· Klasa : C25/30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa
prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

· Gęstość : 2501,36 (kG/m3)
· Współczynnik pełzania betonu : 1,44
· Klasa cementu : N

Hipotezy

· Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
· Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia : Analityczna
· Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys

- górna warstwa : 0,40 (mm)
- dolna warstwa : 0,40 (mm)

· Dopuszczalne ugięcie : 3,0 (cm)
· Weryfikacja przebicia : nie
· Środowisko

- górna warstwa : XC1
- dolna warstwa : XC1

· Typ obliczeń : czyste zginanie
· Klasa konstrukcji : S5

Geometria płyty

Grubość 0,15 (m)

Wyniki obliczeniowe:

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):
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0,00 0,00 0,00 0,00
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

2,01 2,01 2,01 2,01
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

0,00 0,00 0,00 0,00
Współrzędne (m):

-1,80;-2,22 -1,80;-2,22 -1,80;-2,22 -1,80;-
2,22

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista
Ax(+) (cm2/m) 2,01/0,00 2,01/0,00 2,01/0,00

2,01/0,00
Ax(-) (cm2/m) 2,01/0,00 2,01/0,00 2,01/0,00

2,01/0,00
Ay(+) (cm2/m) 2,01/0,00 2,01/0,00 2,01/0,00

2,01/0,00
Ay(-) (cm2/m) 2,01/0,00 2,01/0,00 2,01/0,00

2,01/0,00

Współrzędne (m) -1,80;-2,22 -1,80;-2,22 -1,80;-2,22 -1,80;-
2,22
Współrzędne* (m) 0,00;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00

0,00;0,00;0,00
* - Współrzędne w układzie globalnym konstrukcji

Ugięcie
|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)
|f(-)| = 0,2 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

Zarysowanie
górna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
dolna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)

Obliczenia belki wieńcowej

· Beton : C25/30 fck = 25,00 (MPa)
prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

Gęstość : 2501,36 (kG/m3)
Średnica kruszywa : 20,0 (mm)

· Zbrojenie podłużne: : A-IIIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)
gałąź pozioma wykresu naprężenie-

odkształcenie
Klasa ciągliwości : B

· Zbrojenie poprzeczne: : A-IIIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)

Geometria:

Przęsło Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)

P1  Wspornik L ---- 0,28 0,25
Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 0,40 (m)

Przekrój od 0,00 do 0,28 (m)
25,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej płyty
Bez prawej płyty

Przęsło Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)

P2 Przęsłowe 0,25 0,75 0,25
Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,00 (m)

Przekrój od 0,00 do 0,75 (m)
25,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej płyty
Bez prawej płyty

Przęsło Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
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P3 Przęsłowe 0,25 0,75 0,25
Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,00 (m)

Przekrój od 0,00 do 0,75 (m)
25,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej płyty
Bez prawej płyty

Przęsło Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)

P4 Przęsłowe 0,25 0,75 0,25
Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,00 (m)

Przekrój od 0,00 do 0,75 (m)
25,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej płyty
Bez prawej płyty

Przęsło Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)

P5 Przęsłowe 0,25 0,71 0,25
Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 0,96 (m)

Przekrój od 0,00 do 0,71 (m)
25,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej płyty
Bez prawej płyty

Przęsło Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)

P6 Wspornik P 0,25 0,32 ----
Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 0,44 (m)

Przekrój od 0,00 do 0,32 (m)
25,0 x 30,0 (cm)
Bez lewej płyty
Bez prawej płyty

Opcje obliczeniowe:

· Regulamin kombinacji : PN-EN 1990:2004
· Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
· Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagań
· Belka prefabrykowana : nie
· Otulina zbrojenia : dolna c = 1,5 (cm)

: boczna c1= 1,5 (cm)
: górna c2= 1,5 (cm)

· Odchyłki otuliny : Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm) 
· Współczynnik 2 =0.50 : obciążenie długotrwałe lub cykliczne
· Metoda obliczania ścinania : krzyżulców ukośnych

Wyniki obliczeniowe:
Oddziaływania w SGN
Przęsłowe Mt maks Mt min Ml Mp Ql Qp

(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 0,16 -1,41 -0,22 -1,41 -4,03 -5,51
P2 0,40 -0,54 -0,60 -1,06 3,53 -6,02
P3 0,35 -0,36 -0,42 -1,01 4,48 -6,88
P4 0,30 -0,34 -0,79 -0,83 5,72 -5,20
P5 0,00 -2,99 -1,55 -3,82 3,23 -7,89
P6 0,00 -5,36 -5,36 -1,82 7,85 14,34

Oddziaływania w SGU

Przęsłowe Mt maks Mt min Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)

P1 0,12 -0,77 -0,13 -1,02 -2,87 -4,13
P2 0,29 -0,22 -0,42 -0,80 2,61 -4,57
P3 0,26 -0,05 -0,31 -0,76 3,38 -5,20
P4 0,22 -0,10 -0,60 -0,63 4,32 -3,93
P5 0,00 -1,79 -1,17 -2,87 2,34 -5,94
P6 0,00 -3,51 -4,03 -1,36 5,91 10,72

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsłowe Przęsłowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne górne dolne górne dolne górne

P1 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,13
P2 0,04 0,00 0,02 0,05 0,00 0,10
P3 0,03 0,00 0,01 0,04 0,00 0,09
P4 0,03 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07
P5 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,35
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P6 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,16

Ugięcie i zarysowanie

wt(QP) całkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu 
konstrukcji

wk - szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

Przęsłowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)

P1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
P2 -0,0 0,4 -0,0 0,0 0,0
P3 -0,0 0,4 -0,0 0,0 0,0
P4 -0,0 0,4 -0,0 0,0 0,0
P5 -0,0 0,4 -0,0 0,0 0,0
P6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Wyniki teoretyczne - szczegółowe:

P1 :  Wspornik L od 0,00 do 0,28 (m)
SGN SGU

Odcięta M maks M min M maks M min A dolne A górne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,00 0,16 -0,22 0,12 -0,13 0,01 0,02
0,04 0,16 -0,91 0,11 -0,25 0,01 0,08
0,08 0,16 -1,09 0,09 -0,37 0,01 0,10
0,12 0,16 -1,26 0,06 -0,51 0,01 0,11
0,16 0,16 -1,41 0,00 -0,63 0,01 0,13
0,20 0,15 -1,41 0,00 -0,77 0,01 0,13
0,24 0,13 -1,41 0,00 -0,90 0,01 0,13
0,28 0,07 -1,41 0,00 -1,02 0,01 0,13

SGN SGU
Odcięta V maks V maks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
0,00 -4,03 -2,87 0,0
0,04 -4,12 -2,94 0,0
0,08 -4,20 -3,02 0,0
0,12 -4,40 -3,25 0,0
0,16 -4,48 -3,32 0,0
0,20 -5,35 -3,99 0,0
0,24 -5,44 -4,07 0,0
0,28 -5,51 -4,13 0,0

P2 : Przęsłowe od 0,53 do 1,28 (m)
SGN SGU

Odcięta M maks M min M maks M min A dolne A górne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,53 0,20 -0,60 0,00 -0,42 0,02 0,05
0,60 0,31 -0,60 0,08 -0,33 0,03 0,05
0,70 0,39 -0,52 0,21 -0,23 0,04 0,05
0,80 0,40 -0,40 0,28 -0,17 0,04 0,04
0,90 0,40 -0,38 0,29 -0,16 0,04 0,03
1,00 0,40 -0,54 0,20 -0,22 0,04 0,05
1,10 0,31 -0,82 0,04 -0,35 0,03 0,07
1,20 0,14 -1,06 0,00 -0,53 0,01 0,09
1,28 0,04 -1,06 0,00 -0,80 0,00 0,10

SGN SGU
Odcięta V maks V maks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
0,53 3,53 2,61 0,0
0,60 2,82 2,10 0,0
0,70 1,70 1,26 0,0
0,80 0,39 0,27 0,0
0,90 -1,07 -0,83 0,0
1,00 -1,28 -1,01 0,0
1,10 -2,88 -2,22 0,0
1,20 -4,64 -3,54 0,0
1,28 -6,02 -4,57 0,0

P3 : Przęsłowe od 1,53 do 2,28 (m)
SGN SGU

Odcięta M maks M min M maks M min A dolne A górne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
1,53 0,08 -0,42 0,00 -0,31 0,01 0,04
1,60 0,21 -0,42 0,00 -0,11 0,02 0,04
1,70 0,32 -0,23 0,13 -0,01 0,03 0,02
1,80 0,35 -0,06 0,23 0,00 0,03 0,01
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1,90 0,35 -0,14 0,26 0,00 0,03 0,01
2,00 0,35 -0,36 0,18 -0,05 0,03 0,03
2,10 0,27 -0,71 0,03 -0,21 0,02 0,06
2,20 0,11 -1,01 0,00 -0,45 0,01 0,09
2,28 0,03 -1,01 0,00 -0,76 0,00 0,09

SGN SGU
Odcięta V maks V maks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
1,53 4,48 3,38 0,0
1,60 3,33 2,53 0,0
1,70 1,81 1,38 0,0
1,80 0,45 0,34 0,0
1,90 -1,41 -1,06 0,0
2,00 -1,62 -1,24 0,0
2,10 -3,39 -2,57 0,0
2,20 -5,32 -4,03 0,0
2,28 -6,88 -5,20 0,0

P4 : Przęsłowe od 2,53 do 3,28 (m)
SGN SGU

Odcięta M maks M min M maks M min A dolne A górne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
2,53 0,04 -0,79 0,00 -0,60 0,00 0,07
2,60 0,12 -0,79 0,00 -0,34 0,01 0,07
2,70 0,26 -0,55 0,05 -0,18 0,02 0,05
2,80 0,30 -0,30 0,17 -0,08 0,03 0,03
2,90 0,30 -0,19 0,22 -0,05 0,03 0,02
3,00 0,30 -0,34 0,16 -0,10 0,03 0,03
3,10 0,25 -0,60 0,03 -0,21 0,02 0,05
3,20 0,11 -0,83 0,00 -0,38 0,01 0,07
3,28 0,04 -0,83 0,00 -0,63 0,00 0,07

SGN SGU
Odcięta V maks V maks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
2,53 5,72 4,32 0,0
2,60 4,30 3,26 0,0
2,70 2,50 1,90 0,0
2,80 0,81 0,63 0,0
2,90 -0,80 -0,59 0,0
3,00 -1,01 -0,78 0,0
3,10 -2,59 -1,97 0,0
3,20 -4,13 -3,13 0,0
3,28 -5,20 -3,93 0,0

P5 : Przęsłowe od 3,53 do 4,24 (m)
SGN SGU

Odcięta M maks M min M maks M min A dolne A górne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
3,53 0,00 -1,55 0,00 -1,17 0,00 0,14
3,59 0,00 -1,63 0,00 -1,11 0,00 0,15
3,69 0,00 -1,84 0,00 -1,18 0,00 0,17
3,78 0,00 -2,13 0,00 -1,31 0,00 0,19
3,88 0,00 -2,53 0,00 -1,50 0,00 0,23
3,98 0,00 -2,99 0,00 -1,79 0,00 0,27
4,07 0,00 -3,53 0,00 -2,13 0,00 0,32
4,17 0,00 -3,82 0,00 -2,52 0,00 0,35
4,24 0,00 -3,82 0,00 -2,87 0,00 0,35

SGN SGU
Odcięta V maks V maks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
3,53 3,23 2,34 0,0
3,59 2,12 1,51 0,0
3,69 -1,73 -1,19 0,0
3,78 -2,80 -2,06 0,0
3,88 -4,16 -3,12 0,0
3,98 -4,36 -3,29 0,0
4,07 -5,92 -4,47 0,0
4,17 -7,26 -5,47 0,0
4,24 -7,89 -5,94 0,0

P6 : Wspornik P od 4,49 do 4,80 (m)
SGN SGU

Odcięta M maks M min M maks M min A dolne A górne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
4,49 0,00 -5,36 0,00 -4,03 0,00 0,49
4,49 0,00 -5,36 0,00 -3,99 0,00 0,49
4,54 0,00 -5,36 0,00 -3,75 0,00 0,49
4,58 0,00 -5,36 0,00 -3,51 0,00 0,49
4,62 0,00 -5,24 0,00 -3,18 0,00 0,48
4,67 0,00 -4,92 0,00 -2,86 0,00 0,45
4,71 0,00 -4,58 0,00 -2,31 0,00 0,42
4,76 0,00 -4,15 0,00 -1,83 0,00 0,38
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4,80 0,00 -1,82 0,00 -1,36 0,00 0,16

SGN SGU
Odcięta V maks V maks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
4,49 7,85 5,91 0,0
4,49 7,95 5,99 0,0
4,54 7,86 5,91 0,0
4,58 10,39 7,83 0,0
4,62 10,30 7,75 0,0
4,67 10,21 7,67 0,0
4,71 14,52 10,88 0,0
4,76 14,43 10,80 0,0
4,80 14,34 10,72 0,0

Zbrojenie:
P1 :  Wspornik L od 0,00 do 0,28 (m)

Zbrojenie podłużne:
Zbrojenie poprzeczne:
· główne (A-IIIN (RB500))

strzemiona 2 6 l = 0,41
e = 1*0,05 + 1*0,18 (m)
2 6 l = 1,00
e = 1*0,05 + 1*0,18 (m)

szpilki 2 6 l = 0,41
e = 1*0,05 + 1*0,18 (m)
2 6 l = 1,00
e = 1*0,05 + 1*0,18 (m)

P2 : Przęsłowe od 0,53 do 1,28 (m)
Zbrojenie podłużne:
Zbrojenie poprzeczne:
· główne (A-IIIN (RB500))

strzemiona 5 6 l = 0,41
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)
5 6 l = 1,00
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)

szpilki 5 6 l = 0,41
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)
5 6 l = 1,00
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)

P3 : Przęsłowe od 1,53 do 2,28 (m)
Zbrojenie podłużne:
· dolne (A-IIIN (RB500))

3 12 l = 3,68 od 0,03 do 3,71
· podporowe (A-IIIN (RB500))

3 12 l = 4,75 od 0,03 do 4,78
Zbrojenie poprzeczne:
· główne (A-IIIN (RB500))

strzemiona 5 6 l = 0,41
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)
5 6 l = 1,00
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)

szpilki 5 6 l = 0,41
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)
5 6 l = 1,00
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)

P4 : Przęsłowe od 2,53 do 3,28 (m)
Zbrojenie podłużne:
Zbrojenie poprzeczne:
· główne (A-IIIN (RB500))

strzemiona 5 6 l = 0,41
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)
5 6 l = 1,00
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)

szpilki 5 6 l = 0,41
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)
5 6 l = 1,00
e = 1*0,02 + 4*0,18 (m)

P5 : Przęsłowe od 3,53 do 4,24 (m)
Zbrojenie podłużne:
· montażowe (dolne) (A-IIIN (RB500)) 

2 6 l = 1,48 od 3,30 do 4,78
Zbrojenie poprzeczne:
· główne (A-IIIN (RB500))

strzemiona 4 6 l = 0,41
e = 1*0,09 + 3*0,18 (m)
1 6 l = 1,00
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e = 1*0,09 (m)
3 6 l = 0,99
e = 1*0,27 + 2*0,18 (m)

szpilki 4 6 l = 0,41
e = 1*0,09 + 3*0,18 (m)
1 6 l = 1,00
e = 1*0,09 (m)
3 6 l = 0,99
e = 1*0,27 + 2*0,18 (m)

P6 : Wspornik P od 4,49 do 4,80 (m)
Zbrojenie podłużne:
Zbrojenie poprzeczne:
· główne (A-IIIN (RB500))

strzemiona 6 6 l = 0,41
e = 1*0,01 + 5*0,05 (m)
6 6 l = 0,99
e = 1*0,01 + 5*0,05 (m)

szpilki 6 6 l = 0,41
e = 1*0,01 + 5*0,05 (m)
6 6 l = 0,99
e = 1*0,01 + 5*0,05 (m)

Ława fundamentowa
Rezultaty geotechniczne

n - Przęsło
Ref - wartość obliczona
Adm - wartość dopuszczalna

Nośność gruntu SGN: n = 6 x = 4,80 (m) N = 44,49 (kN/m) H = 0,00 (kN/m) M = 0,00
(kN*m/m)

Ref = 0,11 (MPa) Adm = 0,14 (MPa) f = 1,21  >=  flim = 1,00 

Osiadanie gruntu SGU: n = 6 x = 4,80 (m) N = 0,00 (kN/m) H = 0,00 (kN/m) M = 0,00
(kN*m/m)

Ref = 0,0 (cm) Adm = 5,1 (cm) f = 125,36  >=  flim = 1,00 

Powierzchnia kontaktu SGN: n = 1 x = 0,00 (m) N = 39,46 (kN/m) H = 0,00 (kN/m) M = 0,00
(kN*m/m)

Ref = +INF Adm = 1,00 f = 0,00  <  flim = 1,00 

Opracował:
inż. Kamil Janas
upr. SLK/1283/PWOK/06

Str: 11



III.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania

ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania

ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania

ogólne -- Obciążenie śniegiem
 PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne

i reguły dla budynków
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Pan Kamil Janas o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4191/06
adres zamieszkania ul. Kalinowa 65/41, 41-208 Sosnowiec
jest członkiem Śląskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-XMI-693-IFC *



PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR

TEMAT

TREŚĆ RYSUNKU

FAZA

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

ADRES OBIEKTU

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Remont wejścia głównego do budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu

ul. Grażyńskiego 53, Katowice

RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - SCHEMAT KONSTRUKCJI

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Kamil Janas SLK/1283/PWOK/06 11.2023

DATA

1:30

SKALA

KONSTR.

BRANŻA

K01
NR RYS.

Śląskiego wraz z przylegającą mała architekturą.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR

TEMAT

TREŚĆ RYSUNKU

FAZA

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

ADRES OBIEKTU

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Remont wejścia głównego do budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu

ul. Grażyńskiego 53, Katowice

PRZEKRÓJ A-A - zbrojenie

PROJEKT  TECHNICZNY

inż. Kamil Janas SLK/1283/PWOK/06 11.2023

DATA

1:20

SKALA

KONSTR.

BRANŻA

K02
NR RYS.

Śląskiego wraz z przylegającą mała architekturą.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS

41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR

TEMAT

TREŚĆ RYSUNKU

FAZA

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

ADRES OBIEKTU

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Remont wejścia głównego do budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu

ul. Grażyńskiego 53, Katowice

PRZEKROJE B-B, C-C, D-D, E-E - zbrojenie

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Kamil Janas SLK/1283/PWOK/06 11.2023

DATA

1:20

SKALA

KONSTR.

BRANŻA

K03
NR RYS.

Śląskiego wraz z przylegającą mała architekturą.



PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR

TEMAT

TREŚĆ RYSUNKU

FAZA

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

ADRES OBIEKTU

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Remont wejścia głównego do budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu

ul. Grażyńskiego 53, Katowice

Zestawienie stali zbrojeniowej

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Kamil Janas SLK/1283/PWOK/06 11.2023

DATA

1:20

SKALA

KONSTR.

BRANŻA

K04
NR RYS.

Śląskiego wraz z przylegającą mała architekturą.


