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Naprawa schodow zewn. DS2 Sosnowiec PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Naprawa okladziny schodéw zewnetrznych DS2
Posadzki schodéw zewnetrznych DS2
1|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki na zaprawie cementowej z ptytek lastrykowych o wymia- |[m2
d.1/0811-04 rach 30x30cm (podest) z odzyskiem elementéw
analogia
3*1.70 m?2 5.10
RAZEM 5.10
2|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki na zaprawie cementowej z elementéw schodowych pre- |m
d.1/0811-04 fabrykowanych o dtugosci 130 cm (bieg schodowy) z odzyskiem elementow
analogia
8%1.30*2 m 20.80
RAZEM 20.80
3|KNR BC-02 |Analogia - Czyszczenie reczne powierzchni betonowych (elementy odzyskane |m?2
d.1{0201-01 z podestu i biegdéw) dwukrotne
analogia Krotnos¢ = 2
poz.1+poz.2*0.4 m2 13.42
RAZEM 13.42
4|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podescie i bie- |m?2
d.1/0211-01 gu schodowym
poz.3 m2 13.42
RAZEM 13.42
5/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu | miejsc.
d.1|0804-02
10 miejsc. 10.00
RAZEM 10.00
6/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wgtebnego dziatania - powierzchnie |m?2
d.1|202 1134- |poziome
01
poz.1+p0z.2*0.24 m2 10.09
RAZEM 10.09
7INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wgtebnego dziatania - powierzchnie |m?2
d.1|202 1134- |pionowe
02
poz.2*0.16 m2 3.33
RAZEM 3.33
8|/KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajagcych na- |m?2
d.1/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.6 m2 10.09
RAZEM 10.09
9|KNR AT-27 |Izolacja pozioma ze szlaméw uszczelniajgcych nakladanych recznie na wy-  |m2
d.1/0202-03 rébwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
poz.8 m2 10.09
RAZEM 10.09
10|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?2
d.1/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.7 m2 3.33
RAZEM 3.33
11|KNR AT-27 |lzolacja pionowa ze szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wy-  |m2
d.1/0201-03 rébwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
poz.10 m2 3.33
RAZEM 3.33
12|KNR-W 2- |Posadzki zewnetrzne petne z elementdw prostokatnych na zaprawie cemento-|m2
d.1/02 2112-01 |wej - ptytki betonowe z odzysku 70%, nowe 30% (podest schodowy)
analogia
poz.1 m2 5.10
RAZEM 5.10
13|KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnie z odzysku 70%, nowe 30% |m
d.1/02 2113-01 |(bieg schodowy)
analogia
poz.2 m 20.80
RAZEM 20.80
2 Murki zewnetrzne schodéw DS2
14 Naprawa ubytkdw wraz z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej na elemen- |m?2
d.2|kalk. wtas- |tach konstrukcyjnych schodéw (bieg i podest "od spodu” wraz z policzkami
na oraz stupami)
poz.3+(6*1.7*0.8) m?2 21.58
RAZEM 21.58
15|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi na elemen- |m2
d.2|1204-08 tach konstrukcyjnych schodow (bieg i podest"od spodu”+policzki+stupy)
21.58 m?2 21.58
RAZEM 21.58
16|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji (bieg i podest"od spodu" |m2
d.2|1204-04 +policzki+stupy)
21.58 m?2 21.58
RAZEM 21.58
3 Wywéz gruzu i odpadéw DS2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3|0108-09 km
poz.1*0.05*0.30+poz.2*0.4*0.05*0.30 m3 0.20
RAZEM 0.20
18/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.3/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.17 m3 0.20
RAZEM 0.20
19|Kalkulacja |Optata za wysypisko m3
d.3|wtasna
poz.17 m3 0.20
RAZEM 0.20
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