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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

(na podstawie Dz. U. 2023 poz. 682 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane)

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:
,Remont wejscia gléwnego do budynku Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu Slaskiego

przy ul. Grazynskiego 53 w Katowicach”

dla Uniwersytetu Slaskiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

ARCHITEKTURA |mgrinz. arch. Swiatopetk Dudzinski
upr. nr 520/90
izba S1-1215

KONSTRUKCJA inz. Kamil Janas
upr. SLK/1283/PWOK/06
izba SLK/B0O/4191/06

Sosnowiec, dnia 30.11.2023
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Il. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Zamawiajacym,

wytyczne programowe opracowane przez Zamawiajacego,

wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta,
Polskie Normy i obowigzujace przepisy.

YVVVYVY

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pt. ,,Remont wejscia gléwnego
do budynku Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Grazynskiego 53 w
Katowicach ”
Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem teren przed wejsciem do budynku Wydzialu Nauk Spotecz-
nych w Katowicach przy ul. Grazynskiego 53. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: DZ. nr 80/60, Ob-
r¢b nr 0002, Dzielnica: Bogucice — Zawodzie.

Opracowanie ma na celu wykonanie remontu wejs$cia gtownego: schodow, pochylni dla oséb z niepet-
nosprawnosciami i elementow matej architektury, z zachowaniem istniejacego sposobu uzytkowania,
dostosowanie ich do obowigzujacych przepiséw oraz podniesienie standardu i wygladu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Elementy zagospodarowania terenu przed wejsciem do budynku, przeznaczone do remontu:

— plyta spocznikowa Zelbetowa o wymiarach 153x962 m. Warstwa wykonczeniowa z plytek cera-
micznych 30x30x1,5 cm,

— schody o konstrukcji zelbetowej. Szerokos$¢ catkowita stopni 486 cm. Stopnice granitowe o wy-
miarach (dt. x szer. x gr.) 1401 100x37x10 cm,

— pochylnia zelbetowa dla 0s6b z niepelnosprawnos$ciami. Warstwa wykonczeniowa plaszczyzny ru-
chu (posadzka) i jej progéw z ptytek ceramicznych 30x30x1,5 cm

— balustrady schodéw i pochylni ze stali nierdzewnej, mocowane do stopnic schodéw i progéw po-
chylni,

— element matej architektury, betonowy z fragmentami szklanymi o wymiarach (df. x szer. x wys.)
123x116x220 cm,

— nawierzchnia przed schodami z kostki betonowej 20x10x6 cm o powierzchni 2,75 m?.

S. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane zmiany dotycza remontu elementow budowlanych zlokalizowanych przed wejsciem

glownym do budynku, wykazanych w pkt 4 ,,Opis stanu istniejgcego”. Uktad przestrzenny oraz forma

obiektow budowlanych (schody, pochylnia dla 0soéb z niepetnosprawnosciami) pozostajg bez zmian

Zakres robot budowlanych.

Roboty demontazowe i rozbidrkowe:

1. Demontaz balustrad schodowych i pochylni ze stali nierdzewnej. Balustrady do ponownego za-
montowania.

2. Skucie oktadzin z ptytek ceramicznych, ptyty spocznikowej i pochylni. Na ptycie spocznikowej
zachowac pas plytek przy witrynie wejsciowe;j.

3. Demontaz stopnic granitowych. Stopnice granitowe o wymiarach (di. x szer. x gr.) 140 i
100x37x10 cm. Dtugos$¢ catkowita stopnic 486 cm.

4. Demontaz elementu matej architektury

5. Rozebranie fragmentu nawierzchni z kostki betonowej 20x10x6 cm dla wykonania konstrukcji
zelbetowej schodow. Powierzchnia do rozebrania (szer. x dt.) 0,58x4,74 m = 2,75 m?.
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6. Wywiezienie gruzu razem z utylizacja.

7. Roboty demontazowe i rozbidrkowe elementéw konstrukcyjnych schodéw wykonaé¢ zgodnie z
projektem technicznym konstrukc;ji.

Roboty budowlane:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ uzytkowania budynku Wydziatu

Nauk Spotecznych.

1. Roboty budowlane konstrukcyjne (zelbetowe) odtworzenia elementéw wykonaé¢ zgodnie z projek-
tem technicznym konstrukcji.

2. Przygotowanie betonowych powierzchni schodow, ptyty spocznikowej oraz pochylni poprzez wy-
roOwnanie i oczyszczenie.

3. Wykonanie hydroizolacji z dwuskladnikowej zaprawy na bazie cementu. Zaprawe nakladaé¢ w
dwoch warstwach o facznej gr. ~2 mm. Hydroizolacje wykona¢ na stopniach, ptycie spocznikowe;j
1 na plaszczyznie ruchu pochylni dla 0séb z niepelnosprawnosciami.

4. Montaz prefabrykowanych oktadzin schodowych (wykonanych na zaméwienie).

Oktadziny z betonu szlachetnego (mieszanka grysu, cementu i barwnikoéw), katowe proste (pota-
czenie plyty gornej i podstopnicy) mrozoodporne, o klasie antyposlizgowosci min. R11. Oktadziny
gr. 4 cm, o wymiarach (wys. x szer. x dt.) 14x39x81 cm uktada¢ na zaprawie betonowej, wg zale-
cen producenta. Spoina pozioma mie¢dzy elementami oktadziny powinna wynosi¢ 3 mm. Okla-
dziny powinny wystawa¢ poza obrys stopni betonowych 3 cm. Na dolnym i géornym stopniu zasto-
sowac kontrastowa wktadke jednorzedowa. Gorne oktadziny o wymiarach 20x14 cm, bez wktadki
kontrastowej utozy¢ na pozostatych fragmentach ptyty spocznikowej (poza schodami). Kolor okta-
dzin jasnoszary.

5. Wykonanie nawierzchni z plytek ceramicznych na ptycie spocznikowej oraz pochylni dla oséb z
niepetnosprawno$ciami. Plytki ceramiczne 30x30x1,5 cm, mrozoodporne o klasie antyposlizgo-
wosci min. R11. Uktad ptytek dostosowaé do stanu istniejgcego (do pozostawionego pasa plytek
przy witrynie wejsciowej). Na progach pochylni od wewnatrz utozy¢ cokolik wysokosci 15 cm.
Kolor ptytek zblizony do koloru ptytek istniejacych. Na pozostalych elementach pochylni potozy¢
tynk mozaikowy. Kolor tynku ciemnoszary.

6. Zamontowanie aluminiowego profilu dylatacyjnego o szer. 16 cm, mi¢dzy ptyta spocznikowg a
pochylnia.

7. Naprawa fundamentu po elemencie matej architektury zaprawami do napraw betonu.

8. Zamontowanie prefabrykowanej donicy betonowej, mrozoodpornej, o wymiarach 100x100 cm i
wysokosci 120 cm. Donice posadowi¢ na istniejgcym fundamencie po elemencie matej architek -
tury. Kolor jasnoszary.

9. Ulozenie obrzezy betonowych 100x6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kolor szary.

10.Wyréwnanie powierzchni gruntu pod ptyta spocznikowa i pochylnia, od budynku do projektowa-

nych obrzezy betonowych oraz ulozenie warstwy gr. ~10 cm, zwirku granitowego frakcji 8+16
mm.
11.0dtworzenie nawierzchni z kostki betonowej z odzysku na posypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm. Uszkodzong kostke wymieni¢ na nowg z zachowaniem jej gabarytéw i koloru.
12.Czyszczenie oraz montaz balustrad schodoéw i pochylni. Wysoko$¢ balustrad dostosowac¢ do nowo
wykonanych oktadzin schodow i pochylni.

Uwaga:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ uzytkowania budynku Wydziatu
Nauk Spotecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ doktadne pomiary.

Do realizacji zadania nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace stosowne swiadectwa,
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN.

Opracowal:
mgr inz. arch. Swiatopetk Dudzinski
upr. nr 520/90
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lll. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Podczas wizji lokalnej stwierdzono ze, istniejaca konstrukcja schodow jest w ztym stanie. Wystepuja
odspojenia otuliny betonowej z pretami zbrojeniowymi z dolu ptyty spocznikowej. W belkach
podpierajacych spocznik i bieg schoddéw stwierdzono réwnolegte do osi belek peknigcia i odspojenia.

Gorna powierzchnia spocznika zostata obtozona ptytkami gresowymi, zauwazono na powierzchni
spocznika nieréwnos$ci powierzchni (ugiecia). Nie jest mozliwym sprawdzenie ugiecia od dotu ptyty
ze wzgledu na odspojenia dolnej jego powierzchni. Powyzsza nieréwno$ci gornej powierzchni
spocznika wystepuje od dluzszego czasu (kilkunastu lat) ze wzgledu na zabudowang na spoczniku
witryne szklang, ktorej dolna krawedz dopasowana zostata do tych nieréwnosci.

Stan techniczny konstrukcji pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami jest dobry, nie s3 wymagane
prace dotyczace naprawy jej konstrukcji.

Ze wzgledu na uszkodzenia elementéw nalezy wykona¢ remont elementéw poprzez skucie uszkodzen
(betonu) oczyszczeniu stalki zbrojeniowej i ponownym wylaniu elementow.

Nalezy skroci¢ diugos¢ belek podpierajacych schody i dodatkowo je podeprze¢ co zmniejszy ich
rozpigtos¢ obliczeniowa o ok potowe oraz odtworzy¢ ptyte biegu schodow w starym §ladzie
konstrukcji. Nalezy tez ze wzgledu na stan techniczny rozebra¢ oktadzing powierzchni pochylni pod
postacig ptytek ceramicznych i wykonaé¢ nowe warstwy wykonczeniowe.

Opracowal:
inz. Kamil Janas
upr. SLK/1283/PWOK/06

Str.: 5



IV. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane.(Dz. U. 2023 poz. 682 z dnia 12 kwietnia 2023 r. tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych na (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z p6zn. zmianami Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1213)

Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie i europejskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.
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V. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat: PROJEKT REMONTU WEJS,CIA GLOWNEGO DO BUDYNKU WYDZIALU NAUK
SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SLASKIEGO WRAZ Z PRZYLEGAJACA MALA
ARCHITEKTURA

Adres: woj. $lgskie, Katowice, ul. Grazyhskiego 53, dziatka nr 80/60, obreb 0002, jedn.
Ewid.: 246901_1, AR _24, dzielnica Bogucice — Zawodzie

Inwestor: Uniwersytet Slqski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Projektant: Swiatopetk Dudzinski

Listopad 2023
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Ponizsze informacje stanowia podstawe do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”, ktory to obowiazek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot). Kierownik po-
wyzszy powinien prowadzi¢ staty nadzor nad wszelkimi prowadzonymi robotami budowlanymi. Pod-
czas planowanych robo6t budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. / D.U. Nr 47
poz. 401 /.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Przede wszystkim na-
lezy poinformowac:
- o prowadzonych pracach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),
- zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscia wejécia 0so6b postronnych, przewidzie¢ miejsca
sktadowania materialow i odpadow (np. gruzu)
Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik robot powinien:
- poinformowa¢ pracownikow o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac, czynno-
$ci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 1,5 m)
- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j
- sprawdza¢ czy prawidtowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.
Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

Roboty budowlane:

Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanych przez pracownikéw posiadajacych
stosowne, wymagane uprawnienia, ze szczegolnym uwzglednieniem dla:

a. prac prowadzonych na wysoko$ci, w zalezno$ci od przyjetego typu rusztowan, zapewnienia ich
uziemienia, przegladow, transportu i sktadowania materiatow.

b. robot zbrojarskich prowadzonych na wysokosci, zapewnienia bezpieczenstwa transportu materia-
low (zawiesia, miejsce sktadowania, sposob transportu) i odpowiednich warunkéw prowadzenia prac
(dostep, barierki ochronne, etc).

c. robot ciesielskich i dekarskich prowadzonych na wysokosci z uzyciem materialow tatwopalnych i
sprzetu specjalistycznego, ewentualnych prac spawalniczych, prac prowadzonych z uzyciem materia-
low w wysokiej temperaturze. Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng oraz
wyposazy¢ ich w bezpieczne, sprawne i dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny, narze -
dzia i urzadzenia wlasciwe dla danego rodzaju robot.

Roboty wykorczeniowe:
Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robdt wykonczeniowych z zachowaniem warunkow

BHP z uwzglednieniem:

a. kolejnosci i1 koordynacji prac wykonczeniowych

b. prac prowadzonych z uzyciem materiatow tatwopalnych i trujacych (farby, kleje, rozpuszczalniki,
materiaty izolacyjne)

¢. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie natrysko-
we, roboty izolacyjne)

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udzial w procesie budowlanym powinien spelnia¢ wymagania stawiane
przez przepisy BHP, a w szczegolnosci:

a. posiada¢ wazne badania lekarskie

b. posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy

¢. by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP. W przypadku prowadzenia robdt szczegdlnie niebez-
piecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdéw, przypominajacy zagroze-
nia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac

SrodKki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych, na-
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lezy stosowac nastepujace srodki techniczne:

a. prawidlowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania skutecznosci zero-
wania oraz wyposazone w sprawne wylaczniki awaryjne.

b. urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzen, wylaczniki krancowe

- wskazniki nadmiernego st¢zenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wyltaczniki termiczne

c. urzadzenia sterownicze:

- dostepnos¢ i ergonomia urzadzen samoczynna regulacja bezpiecznych warunkoéw pracy, bez mozli-
wosci przypadkowej ich zmiany

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych robdt, nalezy stosowac
nastgpujace srodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidlowej technologii wykonywania rob6t, wynikajacej z dokumentacji projektowej

b. przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologiag metody realizacyjne;j

c¢. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne uprawnienia i
badania pracownikow

d. wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i
urzadzenia

e. optymalny dobor i podziat na grupy pracownikow

f. zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy etc).
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK TOMASZ DUDZINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 520/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1215.

Cztonek czynny od: 04-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1215-ADDB-126C-Y78E-F4FD

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XMI-693-IFC *

Pan Kamil Janas o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4191/06

adres zamieszkania ul. Kalinowa 65/41, 41-208 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE:

1. Balustrady do demontazu i ponownego zamontowania.

2. Stopnice granitowe do demontazu.

3. Nawierzchnie z plytek ceramicznych do rozbidrki.

4. Okfadziny z ptytek ceramicznych progéw pochylni do rozbiérki.

5. Element matej architektury, betonowy z fragmentami szklanymi do rozbidrki.
Fundament betonowy elementu do zachowania.

6. Nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiérki i ponownego utozenia.

7. Profil dylatacyjny do demontazu

8. Tynk pokrywajacy konstrukcje pochylni do skucia
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS

41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH, UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
TEMAT REMONT WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH

UNIWERSYTETU SLASKIEGO WRAZ Z PRZYLEGAJACA MALA ARCHITEKTURA
ADRES OBIEKTU | UL. GRAZYNSKIEGO 53, KATOWICE

TRESC RYSUNKU

RZUT i WIDOK 1-1

FAZA INWENTARYZACJA DATA BRANZA
PROJEKTOWAL ARCH. S. DUDZINSKI 520/90 11.2023 ARCH.
OPRACOWAL SKALA NR RYS.
SPRAWDZIL. 1:100 A-01
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ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE:

1. Balustrady do demontazu i ponownego zamontowania.

2. Stopnice granitowe do demontazu.

3. Nawierzchnie z ptytek ceramicznych do rozbiorki.

5. Element matej architektury, betonowy z fragmentami szklanymi do rozbiorki.
Fundament betonowy elementu do zachowania.

6. Nawierzchnia z kostki betonowej do rozbidrki i ponownego utozenia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH, UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

TEMAT

REMONT WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU SLASKIEGO WRAZ Z PRZYLEGAJACA MALA ARCHITEKTURA

ADRES OBIEKTU | UL. GRAZYNSKIEGO 53, KATOWICE

TRESC RYSUNKU | PRZEKROJ A-A

FAZA INWENTARYZACJA DATA BRANZA
PROJEKTOWAL | ARCH. $. DUDZINSKI 520/90 11.2023 ARCH.
OPRACOWAL SKALA NR RYS.
SPRAWDZIL 1:25 A-02
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ROBO'I\'IY BUDOWLANE: m ﬂ ﬂ WIDOK 1-1

1. Betonowe okladziny stopni.

2. Nawierzchnie z plytek ceramicznych do utozenia.

3. Okfadziny z plytek ceramicznych, progéw pochylni do utozenia.

4. Okladzina z tynku mozaikowego elementéw pochylni.

5. Balustrady istniejace do zamontowania.

6. Element matej architektury: donica betonowa mrozoodporna 10010x120 cm do zamontowania.
Fundament betonowy elementu do naprawy.

7. Nawierzchnia z kostki betonowej do ponownego utozenia.

8. Konstrukcja schodéw - zgodnie z projektem konstrukcji

9. Profil dylatacyjny aluminiowy szeroksci 160 mm, przykrecany

10. Obrzeze betonowe 6x25x100 cm na chudym betonie

11. Zwirek granitowy 16-22 mm, usypa¢ pod pochylnia, plyta spocznikows i schodami

PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR UNIWERSYTET $LASKI W KATOWICACH, UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

TEMAT REMONT WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU SLASKIEGO WRAZ Z PRZYLEGAJACA MALA ARCHITEKTURA

ADRES OBIEKTU | UL. GRAZYNSKIEGO 53, KATOWICE

TRESC RYSUNKU | RZUT | WIDOK NA WEJSCIE GLOWNE

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DATA BRANZA
PROJEKTOWAL ARCH. S. DUDZINSKI 520/90 11.2023 ARCH.
OPRACOWAL SKALA NR RYS.

SPRAWDZIt. 1:100 A-03
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648
INWESTOR UNIWERSYTET $SLASKI W KATOWICACH, UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
RO BOTY BUDOWLANE TEMAT REMONT WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH

1. Betonowe oktadziny stopni do utozenia.
2. Nawierzchnie z ptytek ceramicznych do utoZenia.
9. Profil dylatacyjny aluminiowy szeroksci 160 mm, przykrecany.

11. Zwirek granitowy 8-16 mm, usypac pod pochylnia, podestem i schodami

UNIWERSYTETU SLASKIEGO WRAZ Z PRZYLEGAJACA MALA ARCHITEKTURA

ADRES OBIEKTU

UL. GRAZYNSKIEGO 53, KATOWICE

TRESC RYSUNKU

FRAGMENT RZUTU - UKLAD PLYTEK | OKLADZIN BETONOWYCH

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DATA BRANZA
PROJEKTOWAL | ARCH. $. DUDZINSKI 520/90 11.2023 ARCH.
OPRACOWAL SKALA NR RYS.
SPRAWDZIL 1:25 A-04
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granica wymiany piytek | || |
: u
0,00 B 1 plytki istniejace |

| ROBOTY BUDOWLANE:
1. Betonowe okfadziny stopni do utozenia.
2. Nawierzchnie z ptytek ceramicznych do utozenia.
| 5. Balustrady istniejace do zamontowania.
7. Nawierzchnia z kostki betonowej do ponownego utozenia.

8. Konstrukcja schodow - zgodnie z projektem konstrukcji
- | 11, Zwirek granitowy 8-16 mm, usypa¢ pod pochylnig, ptyty spocznikowe;
— | ischodam

_

PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR UNIWERSYTET $SLASKI W KATOWICACH, UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

TEMAT REMONT WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU SLASKIEGO WRAZ Z PRZYLEGAJACA MALA ARCHITEKTURA

ADRES OBIEKTU | UL. GRAZYNSKIEGO 53, KATOWICE

TRESC RYSUNKU | PRZEKROJ A-A

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DATA BRANZA
PROJEKTOWAL ARCH. S. DUDZINSKI 520/90 11.2023 ARCH.
OPRACOWAL SKALA NR RYS.

SPRAWDZIt. 1:25 A-05
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PRZEKROJ B-B

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Betonowe okfadziny stopni do utozenia.

2. Nawierzchnie z ptytek ceramicznych do utozenia.

3. Oktadziny z ptytek ceramicznych, progdw pochylni do utoZenia.
4. Oktadzina z tynku mozaikowego elementow pochylni.

5. Balustrady istniejgce do zamontowania.

9. Profil dylatacyjny aluminiowy szeroksci 160 mm, przykrecany
10. Obrzeze betonowe 6x30x100 cm na chudym betonie

11. Zwirek granitowy 8-16 mm, usypa¢ pod pochylnia, plyta spocznikowg i schodami

"

82

81

PRZEKROJ C-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA MY IP KAMIL JANAS
41-208 SOSNOWIEC, UL. KALINOWA 65/41, TEL 504 869 648

INWESTOR

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH, UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

TEMAT

REMONT WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU SLASKIEGO WRAZ Z PRZYLEGAJACA MALA ARCHITEKTURA

ADRES OBIEKTU

UL. GRAZYNSKIEGO 53, KATOWICE

TRESC RYSUNKU

POCHYLNIA- PRZEKROJ B-B, PRZZEKROJ C-C

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DATA BRANZA
PROJEKTOWAL | ARCH. $. DUDZINSKI 520/90 11.2023 ARCH.
OPRACOWAL SKALA NR RYS.
SPRAWDZIL 1:25 A-06




