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1. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI .

1.1. OBIEKT :

Obiektem podejmowanego przedsiewziecia inwestycyjnego jest
uzbrojenia terenu w obrebie ulicy- Akacjowej - projektowanego osiedla mieszkaniowego
w Trzebnicy .

Opracowanie projektowe obejmowac bedzie :

* sie€ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej o Srednicach umozliwiajgcych
grawitacyjny splyw sciekow z terenu osiedla do kamalizacji sanitarnej miasta,

e siegacze kanalizacyjne przytagczone do sieci kanalizacyjnych zbiorczych z
mozliwoscig przytgczenia do nich instalacji kanalizacyjnych poszczegélnych
budynkoéw mieszkalnych

Opracowanie projektowe nie obejmuije :

1. budowe przytgczy wodociagowych, gdyz te bedg realizowane indywidualnie przez
przysztych odbiorcéw wody na podstawie odrebnych opracowan projektowych i w
odrebnym trybie,

2. nie przewiduje sie niwelacji i porzadkowania wytyczonych drég na terenie osiedla
mieszkaniowego .

Wymienione wyzej instalacje , stanowig catos¢ opracowania projektowego.

1.2. LOKALIZACJA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z siegaczami
kanalizacyjnymi stanowigcymi wydtuzenie boczne sieci kanalizacyjnej bedzie
usytuowana na osiedlu mieszkaniowym obejmujacym dziatki ewid. nr. 85, 57 AM-6, i
67/106, 67/109, 67/115, AM-39 obreb Trzebnica.
Biorgc pod uwage koncepcje usytuowania projektowanych instalacji stwierdzi¢ nalezy , ze :
» gldwne ciggi instalacji kanalizacyjnej z siegaczami prowadzone bedg drogami
osiedlowymi oznaczonymi jako ul. Akacjowa usytuowanymi na dziatkach nr.
67/108, 67/106, 67/115 AM-9 oraz z posadowieniem odprowadzen do
kanalizacji komunalnej usytuowanych na ul. Fiotkowej - dz.nr. 85 AM-6 i ul.
Wrzosowej dz. nr.86 AM-6 Obr. Trzebnica.
Wskazany obszar , opisany wyzej , pozostaje w zarzadzie Gminy Trzebnica.

Uzytkowanie terenéw pod potrzeby projektowanej inwestycji posiada wymagane zgody.

1.3. INWESTOR :

Inwestorem przedsiewziecia inwestycyjnego jest GMINNY ZAKLAD
GODPODARKI KOMUNALNEJ - TRZEBNICA ERGO SP. Z O.0. z siedzibg 55 - 100
Trzebnica pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1 .

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Umowa na opracowanie projektu zawarta pomiedzy GZGK Trzebnica ERGO Sp.z 0.0 jako
zamawiajgcym z jednej strony i Biurem Ustug Projektowych Obstugi Inwestycyjnej i
Wykonawstwa BUDWOD w Trzebnicy jako wykonawcg z drugiej strony,




- warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie wczesniej
zgodnionym wydanych przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji GZGK Trzebnica ERGO
nr. GZGK/ZWIiK/WP/027/1492/2020 z dnia 22.02.2020 , ze wskazaniem miejsca zrzutu
sciekow ,

- MPZT dla obszaru obietego przedsiewzieciem w Trzebnica

- Opinia Rady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy o koordynacji
usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu,

- Uzgodnienie Gminy Trzebnica w sprawie zgody na prowadzenie prac w obrebie dzialki
zakreslonego ulicami ; Akacjowa - Fiotkowa - Wrzosowa

- Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu

- mapa dla celéw projektowych terenu inwestycji w skali 1 : 500,

- obowigzujgce normy i przepisy ogolne i branzowe a w tym :

a/ wytyczne ,, Warunkoéw Technicznego Wykonywania Robét Budowlano-montazowych
» czesc Il Instalacje sanitarne,

b/ ustalenia z zamawiajacym w sprawie proponowanych rozwigzan ,

¢/ ustaleniami i pomiary robocze na gruncie ,

1.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA .

Celem opracowania projektowego jest ustalenie rozwigzan
technicznych dla wykonania sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej dla
odprowadzania $ciekéw sanitarnych z tego rejonu miasta. Scieki sanitarne odprowadzane
beda do miejskiej oczyszczalni sciekdw, w Trzebnicy , systemem kanalizacji sanitarnej i
kanalizacj cisnieniowej realizowanym przez Gmine Trzebnica przedsiewzigciem pn., Sie¢
Wodoci ggowa i kanalizacyjna z przyt gczami dla osiedla mieszkaniowego dla osiedla
mieszkaniowego w Trzebnicy w obr ebie ulic Polna- Fiotkowa- Wrzosowa-Chabrowa-

Jasninowa - Cicha,

W przyjetym rozwigzaniu zakresem robét objeto dwukierunkowy
odptyw sciekéw z podigczeniem do kanalizacji sanitarnej w ulicy Fiotkowej i Wrzosowej
objetej realizacjg przedsiewziecia oznaczonego jak wyzej .

Wykonanie w catosci opisanych wyzej zamierzen rozwigze na trwale problem gospodarki
sciekowej w tym rejonie miasta - projektowasnego osiedla mieszkaniowego .

1.6. EUNKCJA OBIEKTU, USYTUOWANIE i POSADOWIENIE.

Zadaniem projektowanej instalacji bedzie stworzenie mozliwosci
dla odprowadzania $ciekoéw bytowo - gospodarcztch z budynkéw mieszkalnych
projektowanego osiedla mieszkaniowego kanalizacji miejskiej i dalej do oczyszczalni
sciekow. Sposob usytuowania i przebiegu projektowanych instalacji z niezbednym
uzbrojeniem technicznym przedstawiono i na planie zagospodarowania dziatki ( Rys.nr. 1) .

2. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Stadium opracowania : - PROJEKT BUDOWLANY
2. Tytut opracowania i nazwa obiektu :
-, Sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej z siegaczami dla projektowanego osiedla
mieszkaniowego w Trzebnicy w obrebie ulicy Akacjowej
3. Adres obiektu: - Trzebnica dz.drogowa nr.85, 87 AM-9 i 67/106, 67/109, 67/115 AM-39




4. Inwestor : -  GZGK TRZEBNICA - ERGO SP. Z O.0. 55-100 Trzebnica pl.
Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
5. opracowat: - Wiadystaw Janicki 55 - 100 Trzebnica ul. Harcerska 7 - projektant
opracowania projektowego,
6. Podstawy formalno — prawne sporzgdzenia informaciji :

- Ustawa Prawo Budowlane

- Zlecenie Inwestora ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23,06,2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U.Nr.120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
montazowych i rozbiérkowych z dnia 28.111.1972 r. ( Dz.U.nr. 13 poz. 93 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
szczegO6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.nr. 62 poz. 285) ,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 26,09,1997 r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr.129 poz.844 ).

7, Dane ogdlne dotyczgce zamierzenia inwestycyjnego.

Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej - grawitacyjnej z siegaczami kanalizacyjnymi z rur PVC-U @ 2001 160 mm , z
petinym i wymaganym uzbrojeniem technicznym i parametrach opisanych w czesci ll
niniejszego opracowania projektowego.

W/w instalacje kanalizacyjna przebiegac bedg w obrebie dziatek oznaczonych
jak w pkt 1.2. niniejszei informaciji .
Na trasie prowadzenia prac w obrebie osiedla mieszkaniowego wystepuje uzbrojenie
techniczne - podziemne oznaczone na planie projektu zagospodarowania dziatki na ktére
skladajg sie sieci elektro-energetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne. llos¢ i miejsce
usytuowania uzbrojenia podziemnego , poza skrzyzowaniami , nie powoduje utrudnien i
przeszkéd w realizacji projektowanych prac.
Wystepujgce w tym rejonie uzbrojenie techniczne zostato szczegdtowo opisane na Rys.nr.1 i
2 na profilach podtuznych projektowanych instalacji.

8. Zakres i zasady prowadzenia rob6t objetych zamierzeniem budowlanym :

- roboty przygotowawcze , zagospodarowanie placu budowy z jednoczesnym jego
oznaczeniem i zabezpieczeniem.

- prace pomiarowe — wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej

- roboty ziemne, wykop liniowy pod projektowany rurocigg, zabezpieczanie scian
wykopu,

- wykonywanie podsypki z jej plantowaniem i profilowaniem do ustalonego spadku,

- wykonywanie obsypki a nastepnie zasypki rurociggu warstwami z ubiciem,

- montaz rurociggu, z technicznym uzbrojeniem, wpiecia dwustronne do istniejgcych
rurociggow,

- proba szczelnosci,

- odbiory, czgstkowe ,

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz przygotowanie dokumentacji do odbioru
koncowego
Inne ustalenia :

a/ na terenie miejsca robot nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiorki ani tez
drzew i roslinnosci wymagajgcej wyciecia,

b/ ilos¢ dziatek budowlanych na ktorych prowadzone sa roboty budowlane -
niewielka . Nie ma elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych




zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu rob6t ziemnych. Jedynie nalezy
pamieta¢ by w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury , wykopy wykonywaé
recznie, zgodnie z wytycznymi ich zarzadcow i pod ich nadzorem. W wykopach
prowadzonych mechanicznie prowadzi¢ prace montazowe po sprawdzeniu stanu
scian wykopu oraz elementéw zabezpieczajgcych i rozpierajgcych przy wzajemnej
asekuracji,

¢/ W przypadku wykonywania wykopéw o gtebokosci H = 1,50 m kazdorazowo
nalezy zabezpieczy¢ wykop przed osypywaniem sie scian wykopu,:

d/ Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie nalezy zachowywaé bezpieczng
odlegtos¢ pracownikow od koparki , ktéra nie moze by¢é mniejsza niz diugosé ramienia
koparki.

e/ Pracownicy — monterzy prace winny wykonywaé¢ w kaskach ochronnych i ubraniach nie
krepujgcych ruchéw . Wykonywanie prac wykopu wymaga statej asekuracji innego
pracownika,

f/  Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz doswiadczenie zawodowe. Winien posiadac aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Obowigzkiem Kierownika budowy jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw
BHP przez zatrudnionych pracownikdéw oraz zatrudnianie pracownikow z wymaganymi
kwalifikacjami.

9. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

W pomieszczeniu socjalnym  Kierownik budowy zabezpiecza :
a/ informacje adresowg i potgczen telefonicznych do :
* najblizszym punktem lekarskim,
» strazy pozarnej,
e posterunku policji
b/ punkt pierwszej pomocy medycznej, obstugiwany przez przeszkolonych
pracownikow,
¢/ zabezpiecza miejsce na przechowywanie kaskow ochronnych a takze pasy i linki
zabezpieczajgce,
d/ zabezpiecza telefon komorkowy do wykorzystania dla przeprowadzenia
niezbednych powiadomien,

W rejonie prowadzonych rob6t Kierownik zabezpiecza

a/ wymagane oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robaot,

b/ rozmieszcza tablice informacyjne i ostrzegawcze a takze znaki drogowe i inne
oznakowania wskazane przez plan organizacji ruchu,

¢/ Instaluje o$wietlenie ostrzegawcze i informacyjne o miejscu robot,

d/ Wykonuje bezposredni nadzor na prowadzonymi robotami, lub wyznacza dla
wykonywania tych czynnosci pracownikowi o odpowiednim do potrzeb
przygotowaniu i doswiadczeniu zawodowym.

e/ prowadzi szkolenia stanowiskowe ,

f/ omawia codziennie zakres planowanych do wykonania prac, ustala zadania dla

poszczegOllnych pracownikow , instruuje o obowigzujgcych zasadach wykonywania
pracy zgodnie z przepisami BHP.

10. Whioski kohcowe.

Przy uwzglednieniu dyspozycji art. 21a Ustawy Prawo Budowlane , zakresu
programu inwestycyjnego jak réwniez zasady bezwzglednego przestrzegania




obowigzujgcych przepisow BHP i zalecen wyzej oméwionych - zachodzi koniecznos¢
opracowywania PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .
Opracowanie Planu nalezy do obowigzkow wykonawcy robét.

3. OCENA ODDZIALYWANIA PRZEDSI EWZIECIA NA SRODOWISKO

Podstawg dla realizacji projektowanego przedsiewziecia jest ;

- Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Trzebnicy obejmujacy teren
projektowanego osiedla mieszkaniowego i terenu przylegtego oznaczonych dziatkami
nr. 85187 AM-9 i 67/106, 67/106, 67/115, AM-39.

- Miejscowy Plan jak rowniez inne przepisy opisujace zasady planowania przedsiewzie¢ a
w tym Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ( Dz.U.z 2016r.poz.71),

Wymienione wyzej dokumenty nie ograniczaja mozliwosci budowy instalacji opisanej w

przedsiewzieciu i nie stawiajg zadnych warunkéw realizacyjnych poza powszechnie

obowiazujace dla tego rodzaju instalaciji.

Dla ustalenia jak i w jakim stopniu przedmiotowa inwestycja bedzie
oddziatywac¢ na srodowisko dokonano oceny przyjetego sposobu realizacji
projektowanego przedsiewiecia, zastosowanych metod itechnologii, wybranych
materiatow a takze i skutkdw jakie mogg z takiej realizacji moga wynikaé. wynikac.
Projektowane przedsiewziecie polegato bedzie na budowie :

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl. S-8 SDR34 o srednicy @ 200 mm o
o tacznej dlugosci L = 407,70 m ,

- siegacze kanalizacyjne z rury PVC-U w klasie SDR34, SN8 @ 160 mm
0 diugosci L =82,80 m

- studzienki kanalizacyjne , betonowe @ 1000 mm - szt.9,

- ksztaltki kielichowe PCV @ 200, 160 .

Dla wykonania projektowanych instalacji zastosowano materialy i armature o wysokiej klasie

wytrzymatosci i sprawnosci technologicznej gwarantujgcej peing szczelnosé bez

koniecznosci wykonywania czestych napraw .

W przyjetej technologii sptywajace z osiedla scieki w catosci
odprowadzane bedg, przy wykorzystaniu ttoczni sciekdéw , do miejskiej sieci kanalizacyjnej
bez koniecznosci stosowania innych , czesto malo efektywnych , sposobow transportu
Sciekow . Przedsiewziecie zostanie zrealizowane metoda wykopow otwartych co , przy
starannym prowadzeniu robot , uniemozliwi powstawanie wyciekow $Sciekow a w
konsekwenciji sytuacji powodujacych zanieczyszczania srodowiska .

W trakcie realizacji przedsiewziecia wystgpi krétkotrwate , lokalne ,
negatywne oddziatywanie na srodowisko spowodowane hatasem zwigzang z pracg
maszyn wykorzystywanych podczas budowy a takze hatasem i wibracja zwigzana z
tansportem urzgdzen oraz materialdw budowlanych . Istotng ucigzliwoscig o charaklterze
przejsciowym bedzie emisja spalin oraz zanieczyszczen powstatych w zwigzku z pyleniem z
terenu placu budowy.

Odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji ostang posegregowanie
przekazane specjalistycznym firmom upowaznionym do ich zagospodarowania.

Masy ziemne oraz odpady z nawierzchni bitumicznych wytworzone podczas ukladania

rurociagow - zostangzagospodarowane zgodnie z obowigzujcymi przepisami, co stanowi

gwarancje braku znaczgcego ich wpltywu na srodowisko.

Scieki socjalno - bytowe zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza
budowy bedg gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych i wywozone na skladowiska
odpadow - przenosnych a nastepnie odbierane
rzez uprawnione podmioty.

Wycieki ptyndw eksploatacyjnych powstale podczas awaryjnych
zdarzen na placu bedg neutralizowane sorbentami i usuwane , co pozwoli zapobiec
skazeniom srodowiska gruntowo wodnego.




Ze wzgledu na miejscowe oddziatywanie robot oraz krotki czas ich trwania nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja na etapie jej realizacji nie bedzie wywiera¢ negatywnego wpltywu na
Srodowisko oraz zdroweie ludzi.

Etap eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje wprowadzania
zanieczyszczeh pytowych i gazowych do srodowiska. Funkcjowowanie inwestycji nie
bedzie powodowaé emisji hatasu .

Wytwarzane podczas okresowych prac konserwacyjnych odpady nie bedg gromadzone lecz
przekazywane do unieszkodliwiania przez stosowne stuzby.

Projektowane przedsiewziecie realizowane bedzie w oddaleniu od
obszaréw gorskich, wodno - btotnych, jezior uje¢ wod podziemnych, obszaréw o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych a takze obszar6w wymagajgcych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong w tym Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody - w
rozumieniu art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U.z 2015 r. poz.
1651) .

Ustalenia i1 wnioski koncowe

Na podstawie art.64 ust.1 pkt.1 i ust.3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, oraz udziale spofeczenstwa w
ochronie srodowiska i w ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2016, poz.353), §
3 ust.1 pkt.79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko ( Dz.U. z 2016 r.poz.71) -
przy uwzglednieniu podjetych ustaleh o zasadach realizacji i eksploatacji pojektowanego
przedsiewziecia, uznaje sie , ze nie zachodzi mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
srodowiska w zwiazku z czym nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia postepowania dla
oceny oddziatywania na $rodowisko.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSI EWZIECIA .

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1c i art. 34 ust.3 pkt.5 ustawyPrawo
Budowlane ( Dz.U. z 2019 poz. 1186 ) i stanu faktycznego wynikajacego z ustalonego
zakresu projektowanego przedsiewziecia - stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu
zakreslajg granice dziafki nr. 85, 87 AM-9 i 67/106, 67/109, 67/115 AM-39 obreb Trzebnica
gm. Trzebnica.

5. WYKAZ ZAt ACZONYCH RYSUNKOW .

* Mapa dla celéw projektowych - 1 : 500
«  Projekt zagospodarowania dziatki Rys.nr.1 - 1: 1000




CZESC L.
PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

Zawartos¢ opracowania

1. Czes¢ opisowa .

NR. OPIS POZYCJI NR.
POZYCJI STRONY

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny do projektu sieci kanalizacji sanitarnej 10
1. Podstawa opracowania 10
2. Charakterystyka terenu inwestycji 10
3. Ocena podioza gruntowego 10-11
4. Bilans sciekéw 11-12
5, KANALIZACJA SANITARNA - GRAWITACYJNA 12
51 Montaz rurociggu kanalizacyjnego 12-14
5.2. Studzienki kanalizacyjne 16-16
5,3. Trojniki kanalizacyjne 16 - 17
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2. Czes¢é graficzna.
Rys.nr.1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys.nr.2. Projekt Podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 1:500/100
Rys.nr.3. Profil Podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej siegaczy S1-S3 |1 :500/100
Rys.nr.4 Profil Podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej siegaczy S3-S4 |1 ;500/100
Rys.nr.5 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej siegaczy S4 -S6 |1 ;500/100
Rys.nr.6. Profil Podluzny sieci kanalizacji sanitarnej siegaczy S6-S9 |1 :500/100
Rys.nr.7 Studzienka kanalizacyjna kregi bet @ 1000 - KONSTRUKCJA
Z zestawieniem wymiarow
Rys.nr.8. Projekt konstrukcji zabezpieczania kabli i przewodéw w
wykopie




OPIS TECHNICZNY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej z si egaczami
dla osiedla mieszkaniowegow Trzebnicy w obr ebie ulicy
- Akacjowej -

DZIALKA NR.85, 87 AM-9 i nr. 67/106, 67/109, 67/115 AM-39 obreb TRZEBNICA

1. Podstawa opracowania.

1. projekt zagospodarowania dziatki / terenu / przedstawiony w czesci - | niniejszego
opracowania projektowego

2. ustalenia MPZT dla miejscowosci Trzebnica - terenu realizacji przedsiewziecia

3. techniczne warunki przytgczenia i budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla
mieszkaniowego w m. Trzebnica na dzialce nr. 85, 87, AM-9i 67/106, 67/109,
67/115 wydanym przez GZGK ERGO Trzebnica Sp. z o.0. nr.
GZGK/ZWIiK/WP/027/1492/2020 z dnia 22.06.2020,

4. GZGK ERGO TRZEBNICA Zaktad Wodociggow i Kanalizacji ocena i uzgodnienie
projektu,

5. mapa dla celow projektowych,

6. uzgodnienia branzowe,

7. ustalenie preferencji materialowych ,

2. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren na ktorym realizowane bedzie projektowane przedsiewziecie
lezy w obrebie miasta Trzebnicy w kierunku potudniowo/zachodnim . Charakteryzuje sie
zmiennym uksztattowaniem oduzych spadkach. Wystepujgca zmienno$¢ uksztattowania
terenu stanowi istotny problem dla posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej przy
zachowaniu grawitacyjnego charakteru usytuowania sieci kanalizacyjnej .

Na wiekszosci terenu wystepuje uzbrojenie techniczne ,podziemne
a kjego rodzaj i ilos¢ opiszano na mapie d/c projektowych osiedla. Nie stanowi ono
znaczgcego utrudnienia w realizacji projektowanych prac gdyz w wiekszosci usytuowane
jest znacznie wyzej niz projektowana kanalizacja. Najczestrzym przypadkami zblizen tych
instalacji z instalacjami projektowanymi sg skrzyzowania , ktére z powodow wczesniej
wskazanych i wynikajgcych z charaktery skrzyzowan - nie stanowig kolizji w peinym tego
slowa znaczeniu.

Istniejgce uksztattowanie terenu , szczegdlnie na odcinku miedzy
S2 - S5, o dlugosci Ls;.ss = 135,00 m charaktryzuje sie duzymi spadkami liniowymi
wynoszgcymi i=1,5%-16,48 % .

Nawierzchnia ulicy Akacjowej - gruntowa . Brak informaciji zarzadcy drogi o zamierzeniach
dotyczacych dot. niwelacji terenu z docelowym okresleniem regulacji nawierzchni drogi.

3. Ocena podio za gruntoweqo.

Dla ustalenia warunkow gruntowo - wodnych w obszarze na ktérym
montowane bedg projektowane instalacje , przeprowadzono badania podtoza gruntowego.
Na podstawie wykonanych badan ustalono co nastepuje :
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. W podtozu na gtebokosci posadowienia projktowanych instalacji stwierdzono
wystepowanie gruntdw mato spoistych i niespoistych o dobrej nosnosci. punktowo mozna
natrafi¢ na warstwy kruntow plastycznych. Natrafienie w wykopie na takie grunty nalezy
wymieni¢ .

2. Osady mineralne przykryte sg nasypami i glebami. Gleby majg charakter gruntéw
piaszczysto - gliniastych. Zdyskwalifikowano je jako podtoze budowlane . Warstwe gleb i
nasypow nalezy bezwzglednie usung¢ z bezposredniego otoczenia wykopow.

3. Podtoze gruntowe budujg w wiekszosci grunty 3 kategorii urabialnosci. Gorna czes¢
profilu zbudowana jest z gruntéw kategorii 1, o migzsznosci okoto 0,2 - 0,5 m.

4. Przed ulozeniem sieci w wykopie nalezy wykonaé podsypke piaskowsg , pozbawiong
kamiemi i innych zanieczyszczen mogacych utrudniac jej stabilizacje.

Poprawne wykonanie podsypki pozwoli na unikniecie siadania utozonej instalacji .
Niezbednym dla zabezpieczenia ulozonych rurociggébw jest wykonanie obsypki i zasypki
materialem piaszczystym odpowiednio zageszczonym zageszczenym.

5. Zasyp wykopow prowadzi¢ z materiatu urobkowego z zachowaniem kolejnosci jego
wydobycia. Pozwoli to na odtworzenie warstwy powierzchniowej. Zageszczanie zasypki
prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym ich zageszczeniem.

Dla wykopéw prowadzonych w drogach wskaznik zageszczenia winien osiggnac
wskaznik Is = 0,98 a wtéry modut zageszczenia E, > 80 Mpa

6. Nalezy pamietac iz grunty pytowe i piaszczysto pylaste wrazliwe sg na dziatanie wody,
ktéra powoduje ich pecznienie . Przypadku zaistnienia takiego zjawiska - grunty takie
nalezy usung¢ z wykopy i przeprowadzi¢ wymiane gruntu stosujac zamiennie materiat

piaszczysto - cementowy,

7. Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na rzednej 173,8 m npm. Moze on wahac sie w
ganicy +/- 0,5 m. Biorgc powyzsze pod uwage jak rowniez poziom posadowienia
projektowanej instalacji - nalezy w sposob ciggly prowadzi¢ proces odwadniania wykopow.

8. Nie wyklucza sie wystgpienia warunkéw gruntowych innych niz stwierdzone badaniami .
W przypadku wystgpienia takiej sytuacji nalezy fakt ten zgtosi¢ inwestorowi lub prowadzic¢
roboty ziemne w obecnosci i pod kontrolg geotechnika,

9, Przed przystgpieniem do wykonywania prac wykonawca robét winien dokladnie zapoznaé¢

sie operatem geotochnicznym i stosowac sie do zawartych w nim ustalen.

WNIOSKI KONCOWE :

Biorgc powyzsze pod uwage jak rowniez ustalone zasady realizaciji
projektowanego przedsiewziecia uznac nalezy , ze istniejgce warunki gruntowo — wodne
terenu nie bedg stanowi¢ znaczgcych utrudnien w realizacji projektowanych prac. W
przypadku prowadzenia Roboét w porze deszczowej nalezy zabezpieczy¢ sprzet do usuwania
wody z wykopu .

Uwzgledniajgc ustalenia dot budowy podtoza gruntowego jak rowniez
wytyczne Rozporzadzenia Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 ) - Istniejgce warunki gruntowe ustala sie jako
» proste ,, i zalicza sie je do - pierwszej kategorii geotechnicznej

4. Bilans sciekdéw sanitarnych.

Dla obliczenia wielkosci odprowadzanych sciekéw przyjeto :

1. ocena wielkosci budownictwa mieszkaniowego w obrebie projektowanego
przedsiewziecia. Do obliczen przyjeto = 20 dziatek budowlanych pod budownictwo
jednorodzinne

2. prognozowane zasiedlenia n =4 osoby / 1 dzialke,
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4,

. llo$¢ odbiorcéw n = 80 mieszkancow,
. rezerwa na rozbudowe mieszkalnictwa w tym rejonie - przyjeto wskaznikowo w

10 % . Docelowa ilos¢ mieszkancow wynies¢ moze - 88 mieszkancéw,

. normy zuzycia wody okreslone przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody ( Dz.U.z dnia
31 stycznia 2002 r.) - do dalszych oblicze przyjeto Q = 150 I/M/d
Wspétczynniki nierbwnomiernosci rozbioru w wysokosci @ - Ng=1,1

- Nh=25

Obliczeniowy pobér wody wyniesie :

Qér.d. = 150,0 * 88 = 13 200,0 decm®d = 13,20 m*/d
Qmax.d. = 13200,0 * 1,1 = 14 520,odcm®d = 14,52 m®d
Qmax.h =(14520:24) *2,5 =1112dcm®*/h = 0,309 m*h
gs = 0,309 dem®/s

Wielkos¢ odprowadzanych $ciekéw z osiedla mieszkaniowego obliczono metoda
wskaznikowg przyjmujac :

Qsr/d i Q max/d pobranej wody stosujac wskaznik przeliczeniowy w wysokosci 0,96.
Wielkos¢ odprowadzanych $ciekéw wyniesie :

Q $rd. Sciekow = 13,20 m¥*d * 0,96 =12.672 m*/d

Q max.d. $ciekéw = 14,520 m%*d * 0,96 = 13,94 m®/d.

Qmaxs. = 0,297 dem?/s.

Na podstawie ustalonych poboréw wody i ilosci odprowadzanych

Sciekow przy uwzglednieniu charekterystyki technologicznej przewidziamych do montazu
rur, wspotczynnika chropowatosci ( k) , spadkow liniowych i predkosci przeptywu medium
przez przewody do montazu przyjeto :

1.
2.

do budowy sieci kanalizacvyjnej - rura PVC-U kl. S-8 SDR 34 o $rednicy @ 200 mm ,
Projektowane siegacze wykonane zostang z rur PVC-U @ 160 mm klasy S-8, SDR 34

5. KANALIZACJA SANITARNA

W ramach podejmowanego przedsiewziecia zakres opracowania

obejmowalt bedzie :

* wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem
technicznym budowa ktérego jest wymogiem technologicznym a takze wymogiem
wynikajgcym zalecen zamawiajacego ,

* wykonanie siegaczy kanalizacyjnych , stanowigcych element sieci kanalizacyjnej ,
ktory umozliwi , kazdej nieruchomosci , usytuowanej w obrebie ulicy Akacjowe;j ,
odprowadzanie sciekow do komunalnej sieci kanalizacyjnej miasta Trzebnica .

* Roboty ziemne,

* Informacje uzupetniejace dotyczgce preferencji materiatowych dla projektowanych
instalacji kanalizacyjnych

Przyjety zakres opracowania zgodny jest z ustaleniami zamawiajgcego oraz zarzgdcy
urzagdzen kanalizacyjnych m. Trzebnica.

5.1. Monta z sieci kanalizacji sanitarnej .

W przyjetym rozwigzaniu budowy kanalizacji sanitarnej , z uwagi na duze i

wielokierunkowe uksztattowanie terenu zastosowano dwukierunkowy sptyw sciekéw , z

.. wododziatem .., usytuowanym na studzience kanalizacyjnej nr.S6 o glebokosci h = 2,00

m. pnt.
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Przyjete rozwigzanie pozwala na odprowadzanie $ciekow , z terenu catego osiedla
mieszkaniowego ,, AKACJOWA , , systemie grawitacyjnym bez koniecznosci budowy
pompowni $ciekéw i rurociagow ttocznych.
dla przyjetego rozwigzania , miejscem odbioru sciekéw bedzie , obecnie
realizowana , sie¢ kanalizacyjna sasiedniego osiedla mieszkaniowego a wigczenie
nastgpi, z jednej i drugiej strony sptywy do kohcowych studzienek kanalizacyjnych
posadowionych ;
- w ulicy Fiotkowej , na rzednej dna = 180,10 m npm,
- w ulicy Wrzosowej , na dzednej dna = 188,20 m npm.
Miejsca potgczen obu kanalizacji oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
( Rys.nr.1) jako studnie k1 ik2.
W ramach projektowanego przedsiewziecia zaprojektowano montaz sieci

kanalizacyjnej - o tacznej. dlugosci Lc =490,50 m wtym :

* sie€ kanalizacyjna o srednicy @ 200 mm L =407,70m

* sieC kanalizacyjna - siegacze @ 160 mm -szt=16 szt Lc =82,80 m
Caly odcinek kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej (@ 200 mm ) podzielony zostat na
poszczegolne odcinki , ktére opisano w czesci graficznej nastepujaco :

« odcinek S1 - k1 ul. Fiotkowa L= 28,00m h=200m -Rys.nr.l

* odcinek nr. S1 - S9 ul. Akacjowa L = 342,10 m - Rys.nr.1

e odcinek nr. S9 - k2 ul. Wrzosowa L= 37,60m h =2,00m -Rys.nr.1

Studzienki k1 ik2 - zaprojektowano w odrebnym opracowaniu projektowym , wykonane z
kregdw betonowych @ 1 000 mm z kinetami przeptywowymi @ 200 mm
sg konstrukcyjnie przygotowane do wykonania wigczenia projektowanej
kanalizacji sanitarnej na osiedla mieszkaniowego ,.. ul.Akacjowa .. ,, .

Gteboko$¢ posadowienia : - zmienna. Hmin. = 2,00 m

Hmax. = 4,00 m
Najtrudniejsze miejsce dla prowadzenia roboét jest odcinek T2 - S4 o dlugosci L =73,10 m
o spadku liniowym i= 16,48 - 7,54 % z najwiekszym przegtebieniem Hpma= 4,00 m pnt.
Glebokos¢ posadowienia opisano na Rys. nr. 1, 2.

Spadek liniowy : - spadek liniowy sieci kanalizacyjnej i siegczy szczegétowo opisano na
profilach podtuznych Rys.nr. 2,3,45 i6.
Dla utrzymania porzadku realizacyjnego i poprawnego uzytkowania wykonanej sieci
kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wprowadzania zmian w gtebokosciach posadawiania
projektowanej instalacji .

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wytyczy¢ na gruncie trase projektowanej
sieci kanalizacyjne] wraz z uzbrojeniem technicznym . Paliki tyczenia nalezy zakolorowac i
ponumerowac . Ustala sie, ze wyniesienie trasy sieci kanalizacyjnej bedzie dokonywany
odcinkami wyznaczonymi , przez inwestora wg przyjetej kolejnosci prowadzenia prac .
Trase wynosi¢ przy zachowaniu punktéw lokalizacyjnych uzupetnionych domiarami
szczegOtowymi zamieszczonym na Rys.nr.1 inr. 2.

Projektuje sie montaz rurociggu kanalizacji sanitarnej dla projektowanego
osiedla mieszkaniowego z rur PVC-U SN8 SDR34 o srednicy @ 200 i 160 mm o tgcznej
dtugosci Lc = 490,50 m na ktérg sktadajg sie odcinki kanalizacji opisane w pkt.5.1.
opracowania projektowego .

Przebieg trasy i przyjete zasady jej usytuowania przedstawiono na Rys. nr 1i 2 .Gtebokosc¢
posadowiena , zmienna - opisana szczeg6towo na Rys.nr.2 oraz 3,4,5i6.

Rurocigg kanalizacji sanitarnej ukfada¢ w gotowym wykopie na podsypce z
piasku naturalnego , o grubosci warstwy h = 0,30 m . Wykonang podsypke odpowiednio
zagescic i1 wyprofilowacj do ustalonego spadku jak na Rys.nr. 2. oraz 2,4, 5,i6 w
odniesieniu do montazu siegaczy kanalizacyjnych dla poszczegoéinych dziatek budowlanych.
Prace montazowe prowadzi¢ w wykopach suchych i pozbawionych zanieczyszczen. W
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przypadku wystagpienia wody w wykopie obowigzkowo prowadzi¢ jej odpompowywanie .

Rurocigg kanalizacji sanitarnej wykonywac z jednoczesnym montowaniem uzbrojenia

technicznego na ktére skfada sie :

- siegacze kanalizacyjne z rury PVC-U kielichowe @ 160 mm , SN8 SDR 34 (' szt. 16 szt)
stanowigce element kanalizacyji zbiorczej,

- studzienki kanalizacyjne bet. @ 1 000 mm -szt. 9,

- trojniki wigczeniowe , skosne PCV @ 200/160 mm - szt. 9,

Ustalony zakres projektowanego uzbrojenia opisano w dalszej czesci opracownia

projektowego.

taczenie studzienek z rurociggiem kanalizacyjnym wykonaé przez otwory
doptywowe wykonane na poziomie dna kinet przeptywowych zaopatrzonych w przejscia
szczele na rurociag @ 200 mm. Studzienki kanalizacyjne montowac razem z projektowanym
rurociagiem kanalizacyjnym .

Po zakonczeniu montazu odcinka rurociggu kanalizacyjnego ,
przeprowadzeniu proby szczelnosci, pomiarow geodezyjnych i odbioru czesciowego -
utozony rurocigg obsypac a nastepnie zasypac¢ piaskiem do wysokosci h = 0,30 m ponad
gorng krawedz rurociggu . Wykonang warstwe zagesci¢ . Po przeprowadzeniu niezbednych
badan, pomiaréw i czynnosci odbiorczych - pozostatg cze$¢ wykopu zasypac ziemig
pochodzgca z urobku a zasyp wykonywac warstwami z jednoczesnym ich zageszczeniem.
Teren robo6t odbudowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego..

Projektowany rurocigg kanalizacji sanitarnej , na obu kierunkach odptywu
wigczyc¢ do istniejacych studzienek kanalizacyjnych , oznaczonych jako k1 i k2 na rzednych
opisanych na profilu sieci kanalizacyjnej jak na Rys.nr.2 .

Studzienki wigczenie k1 i k2 nie podlegajg pracom naprawczym i modernizacyjnym.
Wigczenie wykonac na rzednej dna kinety studni poprzez istniejacy otwor przytgczeniowy na
rurociag PCV @ 200 mm .
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu, obowigzujgcych norm i
przepiséw branzowych w tym ,, Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych ,, czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe a takze w uzgodnieniu z
zarzadca kanalizacji miasta Trzebnica.

Nalezy pamietac, ze gtebokos¢é wykopow , opisana w projekcie na
profilach podtuznych , nalezy przegitebi¢ o grubosé warstwy podsypki (h=0,30 m).
Podana grubosc¢ warstwy dotyczu podsypki zageszczonej. Wspotczynnik zageszczenia
gruntu Is = 0,96.

UWAGA :

1. przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy doktadnie zbadac
poszczegoblne odcinki rur pod katem poprawnosci ich wykonanie a mianowicie :

- dobrania rury zgodnie zustaleniami projektu a takze sprawdzenie czy dostarczona partia
rur jest zgodna z opisem w dokumentacji zakupu,

- czy poszczegolne odcinki rur nie niosg sladow uszkodzen, ( przerysowania powierzchni
pekniecia bgdz ubytkéw ). Tego rodzaju kontrola w sposdb szczegdlny dotyczy
kielichéw rur sprawdzajac dodatkowo poprawnosé zamontowania uszczelnieh w
kielichach a takze jakos¢ uzytego do jej produkcji materiatu,

- sprawdzenie poprawno$¢ wykonania zaciosow konca rury . Stwierdzone braki usunac,

2. rury sktadowac¢ 2 paletach a ich pobieranie realizowa¢ poprzez ich ostrozne wycigganie z
palety,
3. ziemie urobkowg z wykopu skladac tylko na jedno pobocze , pozostawiajac drugie do

komunikacji brygad wykonujacych prace i transportu materiatéw ,

4. przy prowadzeniu wykoptw stosowac sie do informacji i ustaleh oceny podloza

gruntowego przedstawionych w pkt. 3 niniejszego opracowania projektowego .

5. stosowaé bezwzglednie zabezpieczenia scian przed ich obsuwaniem sie .

Stosowac dla tych potrzeb piyty zabezpieczajace z rozporami mechanicznymi .

Zamiennie mozna stosowac zabezpieczenia state - przesuwane .
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Demontaz zabezpieczen wykonac po odbiorze i zasypaniu rurociagow .

6. zachowywaé wytyczne prowadzenia robdt zapisane w Informacji BiOZ na podstawie

ktorej Plan Bezpieczenstwa o Ochrony Zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. teren prowadzenia robot oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem osob trzecich na

0go0lnie obowigzujacych zasadach.

5.2. Studzienki kanalizacyjne .

Zaprojektowano montaz 9-ciu studzienek kanalizacyjnych - rewizyjnych o srednicy @ 1000
mm w wykonaniu technologicznym jak opisano w dalszej czesci opracowania , z lokalizacjg
jak w zestawieniu :

Nr,studzienki | Wsp6trzedne usytuowania Glebokos¢
wg rys.nr.1 [xty] Posadowienia
[mpnt]

S1. 5687092.76 / 6433857.49 1.98
S2. 5687056.66 / 6433835.30 2.50
S3. 5687008,17 / 6433847.48 4.00
S4. 5686973.88 / 6433856.01 3.19
Sb. 5686947.14 / 6433898.33 2,23
S6. 5686930,10 / 6433925.25 2,20
S7. 5686903.64 / 6433967.04 2,50
S8. 5686906.65 /6433999,82 2.00
S9. 5686911,22 / 6434049,61 2.77

Projektowane studzienki pod wzgledem konstrukcyjnym spetnia¢ powinny :

Srednica studzienek @ 1000 mm o potgczeniach na uszczelke gumowsa ( elastomerows )
@ 1000 mm wykonanych z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych
wykonane elementy winny by¢ dostosowane do agresji chemicznej jak dla sciekéw
sanitarnych,

elementy studni wykonac z zgodnie z normg PN-EN 206-1 betonu o klasie ekspozyciji
min. XA3 i wytrzymatosci klasy C40 , z betonu wodoszczelnego ( W8 ) o nasigkliwosci
nie wiekszej niz5 %,

w dnie studni winna by¢ wykonana kineta przeptywowa o kierunkach przeptywu
ustalonych w projekcie - Rys.nr. 24 i 25.

na scianie studni muszg by¢ zamontowane przejscia szczelne o wielkosciach i miejscach
montazu ustalonych w projekcie. Przejscia szczelne montuje producent studni,

na scianach studni winny by¢ zamontowane na trwate stopnie ztazowe zeliwne typu
ciezkiego .

zamkniecie studni stozkiem kanalizacyjnym o wymiarach 1000/600/300 mm, lub ptytg
nadstudzienna @ 1220 mm ( dla studzienek nr. S3,S12, S14i S36.)

na otwér ktérych nalezy zamontowac¢ w whaz kanalizacyjny — zeliwny typu ciezkiego o
Srednicy @ 600 D400 z wypetnieniem betonowym osadzony na

zeliwnym pierscieniu odcigzajacym. Stosowac tylko wiazy bez czeséi ruchomych.

Za zgodg operatora kanalizacji m. Trzebnicy mozna zastosowac pokrywy wlazowe
zeliwne ,

przed przystgpieniem do montazu studni — jej zewnetrzne Sciany zabezpieczy¢ dwoma
warstwami zabezpieczajgcymi beton przed korozjg. Zastosowac¢ farbe ochronng -
bitumiczng np. , weber HB671 ,, zgodng z norma PN-B-24620; 1998 , ktérg mozna
stosowac na zimno .

Za wiasciwe przygotowanie zamowienia , dostawe elementéw studni kanalizacyjnych i ich
sktaowanie - odpowiada wykonawca robot .
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UWAGA :

Szczegobtowy opis usytuowania studni , ich posadowienia z oznaczeniem wielkosci
zabudowywanego rurociagu kanalizacyjnego i ksztattem projektowanych kinet opisano na
Rys.nr. 1 i 7 oraz na profilach podtuznych sieci kanalizaccji sanitarnej Rys.nr.2.

Montaz studni w gotowym wykopie wykonywaé¢ na podbudowie z
piasku naturalnego o grubosci warstwy = 0,30 m , odpowiednio zageszczonej i
wyprofilowanej do ustalonej rzednej posadowienia - jak w tabeli Rys.nr.7.i na profilach
podtuznych . Po zakonczeniu montazu studni wykona¢é montaz projektowanych podigczen
na ktére sktadajg sie :
- rurociagi kanalizacyjne zbiorcze @ 200 mm,
- siegacze @ 160 mm , stanowigce element skiadowy projektowanej sieci kanaliz.

z zachowaniem kierunkow ich przeptywu jak na Rys.nr.7.

Podigczenia siegaczy do studni obejmujg :
- st. S3 - siegacz do dz.nr. 67/108 na gtebokosci h =2,80 m pnt , dt. siegacza L = 2,89 m

- st. S4 - ” » , 67/114 " h=3,19mpnt » L=3,60m
- st. S5 - “ “ “ 67/118 “ “ h=223mpnt * “ L=2,60m
- ” ” . 67/123 , " h=223mpnt , ” L=8,30m
- st. S6 - “ ! “67/120 ¢ “ h=2,00mpnt *“ “ L=7,30m
- “ “ “67/125 “ “ h=200mpnt * “ L=8.30m
-st.8 - “ “ ‘o e7/127 “ h=2,00mpnt *“ “ L=2,80m

Wykonane podejscia doptywowe i odptywowe do studni zasypywac piaskiem naturalnym
do wysokosci h = 0,30 m ponad gérng krawedz rury kanalizacyjnej . Wykonany zasyp
zagesci¢ . Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem urobkowym ( z wykopu ) . Przy
prowadzeniu zasypu kazdag usypang warstwe zagesci¢. Wspoétczynnik zageszczenia ustala
sie na poziomie Is = 0,69 . Wiazy studzienne obudowac¢ ptytg betonowg o $rednicy
zewnetrznej =1 000 * 150 mm.

Catos¢ robdt wykonac z zachowaniem ustalen projektu budowlanego przedsiewziecia .

Uwaga : - dopuszcza sie mozliwos¢ zasypywania studni kanalizacyjnej ziemig
pochodzaca z urobku pod warunkiem
1. ziemia z urobku bedzie odpowiada¢ klasie gruntu zasypowego,
2. grunt z urobku bedzie uzyty do zasypywania studni tylko w 50 % wysokosci.
Pozostatg czes¢ zasypu bedzie stanowit piasek naturalny.
Niewykorzystany grunt urobkowy wywies¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
administratora terenu..

5.3. Trojniki kanalizacyjne.

Dla zabezpieczenia mozliwosci podigczenia siegaczy kanalizacyjnych do
projektowanych studni kanalizacyjnych przewidziano montaz trjnikow kanalizacyjnych
PVC - skosnych @ 200/160 mm , kielichowych
taczna ilos¢ tréjnikébw do zamontowania - 9 szt w tym :

Wykaz tréjnikow , ich lokalizacji i Srednic przedstawiono w ponizszej tabeli :

Lp. | Oznacz. | Miejsce montazu tréjnika Glebokos¢ Dlugosc¢ Nr.dziakki
Tréjnika [ wsporzedne x/y ] posadowienia | siegacza
h[mpnt] L[m]

1. T1. 5687063.48 / 6433839.49 2,01 5,90 67/110

2. T2. 5687044.71 / 6433838.31 2,70 2.81 67/107

3. T3. 5687019.77 | 6433844.57 3,31 7,00 67/111

4. T4. 5686995.92 / 6433850.56 3,74 11,80 67/116

5. T5. 5686992.56 / 6433851.41 3,67 2,90 67/113
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6. T6. 5686959.98 / 6433879.05 2,64 2,60 67/118
7. T7. 5686911,32 / 6433954.91 2,59 2,60 67/121
8. T8. 5686908.31 / 6433959.66 2,52 8,30 67/126
9. T9. 5686911.22 / 6434049,61 1,59 3,30 67/128

Przed montazem trojnikbw nalezy dokiadnie sprawdzi¢ ich stan
techniczny . W przypadku stwierdzenia wystepowania zarysowanh powierzchni, peknieé
lub ubytkéw nalezy zrezygnowaé z ich montazu . Sprawdzeniu podlega takze rodzaj i
jakosc¢ uszczelki i sposob jej zamocowania .

Projektowane tréjniki montowac¢ w miejscach opisanych wspotrzednymi
( x/y) . Ewentualna zmiana ustalonego miejsca montazu wymaga zgody inwestora i
projektanta . Na takg okolicznos¢ nalezy sporzgdzi¢ szkic zmiany z doktadymi domiarami
wprowadzinych zmian. Dokumenty zmian dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Przy montazu trojnika jego odgatezienie ( @ 160 mm ) ustawi¢ pod kagtem ustalonego
spadku liniowego siegacza a jego wielkos¢ pokazano na Rys. nr.2,4,5i6.

Montaz trojnika przeprowadzi¢ na podiozu piaskowym , odpowiednio
zageszczonym i wyprofilowanym do spadku ustalonego dla rurociagu kanalizacyjnego. Do
zamontowanego trojnika podigczyc rurociag przytacza kanalizacyjnego ktérego miejsce
montazu pokazano w na Rys.nr. 1. i projekcie wykonawczym.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i przeprowadzeniu ,
badan, pomiarow i odbiorow wykop zasypa¢ zachowujgc zasady opisane w pkt. 6,1
niniejszego opracowania projektowego.

5.4. Siegacze kanalizacyjne .

W ramach projektowanego przedsiewziecia przewidziano do
wykonania boczne odgalezienia sieci kanalizacyjnej z ich zakohczeniem przy granicy
poszczegdllnych dziatek budowlanych, usytuowanych na terenie realizowanej inwestyciji.

Z praktycznego powodu, upraszczajgcego forme wskazywania o jakg czesc¢ instalacji
kanalizacyjnej chodzi ten element kanalizacji sanitarnej , w opracowaniu projektowym
nazwano , siegaczem ,, .

Wg ustaleh zamawiajacego i podziatu terenu na poszczegoéine dziafki
budowlane zaprojektowano budowe 16 - tu siegaczy z ktérych :

7 szt. - podigczonych zostanie do projektowanych studzienek kanalizacyjnych -
rewizyjnych ,

9 szt.- podigczonych zostanie do trojnikdéw kanalizacyjnych , zamontowanych na rurociagu
rurociggu kanalizacyjnym zbiorczym PVC- U @ 200 mm , w sposOb opisany w pkt.
5.3. niniejszego opracowania projektowego.

Montaz siegaczy prowadzi¢ stosujac zasady jak dla sieci
kanalizacyjnej , opisane w pkt. 5.1. niniejszego opracowania projektowego a takze ustalen
opisanych i pokazanych na Rys.nr.3, 4, 5 6.

Kierujgc sie wskazanymi zasadami montazu nalezy przestrzega¢ n/w zasad :

1. doktadnego sprawdzenia pod wzgledem jakosciowym uzywanego do monazu materiatu,

2. poprawnego przygotowania podbudowy z piasku naturalnego a nastepnie wykonania
obsypki i zasypki utrzymujgc ustalong grubos¢ warstw . Kazdg warstwe zasypu zagesci¢

3. przedstrzegania ustalonych odlegtosci usytuowania siegacza , jego miejsca wigczenia
( studzienka lub tréjkat kanalizacyjny ) i miejsca jego zakonczenia,

4. oznaczenia miejsca usytuowania zakonczenia siegacza z podaniem gtebokosci
posadowienia ,

5. przy potaczeniach przytacza kanalizacyjnego z siecig za pomocg tréjnika
kanalizalizacyjnego - skosnego kazdorazowo przestrzegac zasady stosowania tukow
kanalizacyjnych jedno kielichowych PCV @ 160 mm o kacie potozenia = 60° .
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Niedopuszczalne jest naginanie prostki kanalizacyjnej gdyz moze to spowodowac
rozszczelnienie przewodu kanalizacyjnego .
6 Montaz siegaczy z rur i ksztattek ustalonych w projekcie

UWAGA :

Wykonany siegacz nie stanowi rozwigzania problemu odprowadzania
odprowadzania sciekowe z terenu posesji . Stworzenie takie] mozliwosci bedzie mogto
nastgpi¢ po wykonaniu przylgcza kanalizacyjnego - gczacego przytacze kanalizacyjne z
siegaczem.

Realizacja tego rodzaju instalacji moze nastgpi¢ na warunkach ustalonych przez Operatora
Sieci Kanalizacyjnej m. Trzebnica tj Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej Trzebnica
ERGO .

6. Préba szczelno $ci ruroci gqu kanalizacyjneqo.

Po zakonczeniu montazu odcinka sieci kanalizacyjnej - grawitacyjnej
przeprowadzi¢ probe szczelnosci . Probe wykonaé dla poszczegdinych odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej zgodnie z normg PN-B-10702:1999P.- Zbiorniki. Wymagania i badania
przy odbiorze .

Ustala sie nastepujgce zasady prowadzenia proby szczelnosci :

e podzieli¢ wykonang sieci kanalizacyjng na odcinki . Przy podziale nalezy sie
kierowacC uksztattowaniem terenu . Maksymalny badany odcinek nie moze by¢
diuzszy niz L = 200 m i musi spetnia¢ warunek max wypetnienia sieci kanalizacyjne;j
i wszystkich studzienek kanalizacyjnych i trojnikdw zamontowanych na tym odcinku,

« na badanym odcinku zamkng¢ odptyw wszystkie dopltywy w kazdej studni
kanalizacyjnej w tym takze doptyw do studzienki wigczeniowej ,

* wypei¢ badany odcinek ciecza, stosujgc zasade iz dolna studzienka badanego
odcinka zostanie zalang do wysokosci wlazu studziennego. Do badania zastosowaé
wode zabarwiong np. wapnem.

* o0znaczy¢ poziom ustabilizowania sie zwierciadta wody,

* wykonang probe pozostawi¢ na co najmniej 48 godz.,

e po zadanym okresie , w obecnosci inwestora i zarzadcy sieci kanalizacyjnych ustali¢
poziom cieczy w studzience dolnej i pozostawi¢ na dalsze 24 godz,

* po wyznaczonym okresie — dokonac odczyt poziomu cieczy w odniesieniu do
oznaczonego wczesniej punktu odniesienia.

e prébe uznaje sie za odebrang gdy ubytek poziomu cieczy ustalony w gornej studni
badanego odcinka nie bedzie wigkszy niz 3,0 dem?® cieczy/ m?*d.

UWAGA :

W przypadku nie uzyskania pozytywnego wyniku badan - probe szczelnosci nalezy
powtdrzy¢ a w przypadku powtarzajgcego sie problemu — nalezy usungé¢ nieszczelnos¢ na
badanej instalacji. Z przeprowadzonych préb sporzgdzi¢ protokét odbioru proby i dotgczy¢
go do dokumentaciji budowy.
Przeprowadzenie préby szczelnosci nalezy poprzedzic :
1. oczyszczeniem rurociggu z nieczystosci,
2. uzyskanie pozytywnej opinii zarzgdcy sieci o jakosci wykonania sieci,
3. przygotowanie dokumentacji do opazanie na prébie szczelnosci na ktérg sktada sie ;
- szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem geodety zgodnosci wykonania
sieci kanalizacyjnej zgodnie z projektem,
- skompletowaniem atestow, certyfikatow lub deklaracji na materiaty uzyte do budowy
kanalizacji ,
- protokoty sprawdzenia przez inspektora nadzoru prawidtowosci wykonania podsypek,
- protokoty utozenia rurociggu.
4. inne dokumenty wskazane przez odbierajgcego probe
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Na okoliczno$¢ przeprowadzenia préby kazdego odcinka nalezy spisa¢ protokot nalezy i
zalgczy¢ do dokumentacji budowy.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg :

1. wykopy pod rurocigg kanalizacji sanit. grawitacyjnej o dtugosci L = 490,50 m o szerokosci
wykopu  Syykopu = 1,00 m dla rur. @ 200 mm i Syykopu = 0,80 m dla rur kanaliz. @ 160 mm,

2 .wykopy pod studzienki kanalizacyjne mieszczg sie obmiarem w wykopach liniowych .

3. wykonanie podsypki i zasypki piaskowo/zwirowe] nalezy wykona¢ na calg szerokosé
wykopu. Obsypka piaskowo zwirowa = szer.wykopu - Srednica rurociagu.

Pozostate parametry jak ; spadek i giebokos¢ posadowienia opisano na zestawieniach

elementu i profilach podtuznych instalacji oznaczonych jako Rys.nr. 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,

UWAGA :

1. dla wszystkich wykopow liniowych nalezy przegtebi¢ wykop o grubos¢ projektowanej
podsypki piaskowej a w przypadku studni kanalizacyjnych dodatkowo o grubos¢ dna
studni . Prace te nalezy wykonac recznie ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania dna
wykopu w formie nienaruszonej.

2. wykop pod studzienki kanalizacyjne (@ 1 000 mm ) miesci sie w kubaturze wykopow
liniowych (s=1,20m)

Zakres roboét :

. organizacja placu budowy i zaplecza. Opracowanie Planu BiOZ ,
. Wykopy z zasypywaniem w gruncie Il i IV kat o scianach zabezpieczonych
. reczne wykopy z podnoszeniem urobku koparka na odktad. Grunt mokry ,
. obsypka kanatow podsypka, obsypka i zasypka @ 160, 200 mm ,
. wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. | - lll uprzednio
zmagazynowanych na hatdach .
Pozostate informacje dotyczace wielkosc¢i robét ziemnych stanowig przedmiary robot
zawarte sg w czesci kosztorysowej obiektu .
Wykop pod projektowane instalacje wykonywac jako liniowy o Scianach
pionowych w spos6b nastepujacy :
al recznie - w obrebie wystepujacego uzbrojenia podziemnego. i profilowaniu dna
b/_-mechanicznie - dla instalacji na pozostatym terenie projektowanej inwestycji oraz wykop
jamisty pod budowe tloczni Sciekéw i studzienek kanalizacyjnych gdy
szerokos¢ studni wykracza poza szerokos¢ wykopu.
Mechanicznie nalezy wykona¢ pod komory techniczne przecisku pod
warunkiem, ze w miejscu wykonywania robot nie wystepuje uzbrojenie
podziemne.
Catos¢ robodt ziemnych wykonywac z zachowaniem obowigzujacych
norm BN-62/8836-02 oraz BN-52/B-06584 , ustalen projektu w zakresie trasy rurociggu i
gtebokosci jego posadowienia oraz obowigzujgcych przepiséw BHP. Ich zakres
przedstawiono na opracowaniach graficznych stanowigcych zatgcznik do niniejszego
opracowamia.
Wykop pod projektowane rurociggi , studzienki kanalizacyjne i inne obiekty nalezy zwiekszyc
wykop nalezy zwiekszy¢ o 0.30 m tj glebokos¢ niezbedna na wykonanie podsypki.
Studzienki kanalizacyjne @ 1 000 mm , kubaturowo mieszczg sie w szerokosci wykopow
liniowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy :
e wytyczy¢ trase przebiegu danej instalacji. Prace te nalezy wykonac w krotkim okresie
czasu przed rozpoczeciem wykopow ,

b~ wWNPEF
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* przygotowac miejsce wykonywania prac przez zabezpieczenie pasa terenu o
szerokosci rownej 3,00 m , ktéry wukorzystany bedzie na:
a/ wykop o szerokosci 1,00 - 0,80 m,
b/ pobocze wykopu dla dojscia do miejsca robot o szerokosci s = ~ 0,60 m,
¢/ pobocze dla sktadowania urobku o szerokosci s = ~1,60 m.
Z wyznaczonego pasa terenu usungé rzeczy i przedmioty , ktére mogtyby utrudniaé
prowadzenie prac. Usuna¢ rozebrang nawierzchnie ulicy w tym podbudowe , ktérag
nalezy sktadowac na ustalonym z inwestorem miejscu. Usunietg nawierzchnie
wywies¢ ha wskazane przez inwestora miejsce.
e przygotowac elementy z ktérych budowane bedzie zabezpieczenie Scian.
« zabezpieczenie piasku dla wykonywaniu podsypek i zasypek gromadzgc go w
poblizu prowadzenia robét ,
Dla wykopéw o glebokosci powyzej 1,50 m stosowaé obustronne zabezpieczenie scian
szalunkami rozporowymi , petnymi lub azurowanymi w zaleznosci od jakosci gruntu scian
wykopu. Dla wykopow o gtebokosci do 2,50 m dopuszczcza sie mozliwos¢ stosowania
gotowych obudéw . Przy wykopach o glebokosci wiekszej niz 2,50 m stosowac czesciowe
skarpowanie $cian + obudowa $cian dla wykopu liniowego .
Przy prowadzeniu wykopdéw stosowaé segregacje urobku z jego przeznaczeniem do :
» dalszego wykorzystania przy zasypywaniu wykopéw ( piaski oraz gliny i gliny
pylaste twardoplastyczne)
* wywozu - gliny i gliny pylaste - uplastycznione
Zasypywanie wykopow wykonywac recznie w obrebie wysokosci 0,4
m pt warstwami z jednoczesnym ubiciem. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywac
mechanicznie, warstwami z zageszczaniem gruntu.
Szczegoblng uwage nalezy zwrGcic przy zasypywaniu studzienek kanalizacyjnych . Studzienki
nalezy zasypac piaskiem naturalnym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem . Grubosc¢
warstwy = 0,30 m . Przy zageszczeniu gruntu nalezy zwraca¢ uwage na to by nie uszkodzié¢
scian zasypywanej studzienki.
Nadmiar ziemi jak réwniez jej czes$¢ nie nadajgcg sie do ponownego wykorzystania -
wywies¢ poza teren budowy , w miejsce wskazane przez inwestora.
Minimalny wspétczynnik zageszczenia gruntu Is = 0,98.

Przy wystepujgcych warunkach gruntowych szczegdlne znaczenie nabiera
potrzeba wykonania nalezytego podsypki , obsypki i zasypki wykonanej instalaciji.
Zmniejszanie grubosci poszczegolinych warstw ustalonych w niniejszym projekcie jest
niedopuszczalne.

Ustala sie grubos¢ warstw obsypki i zasypki piaskiem naturalnym nastepujaco :
- podsypka hpin. =0,30m

- obsypka - wg srednicy rurociggu kanalizacyjnego, do jego gérnej krawedzi

- zasypka - hpi, = 0,30 m, poiwyzej gérnej krawedzi .

- podsypka pod studzienki kanalizacyjne hy,. = 0,30 m

Podane wyzej wielkosci warstw dotyczg grubosci po ich zageszczeniu.

Wg ustalen badan geotechnicznych woda gruntowa nie dotyczy catego
obszaru na ktérym realizowana bedzie projektowane przedsiewziecie . Nie mniej mozna
przyja¢, ze dla wykopow liniowych o znaczacych glebokosciach zjawiska sptywow
infiltracyjnych mogg mie¢ miejsce . W takiej sytuacji , pamietajgc ze montaz rurociagow
musi odbywac sie w wykopach suchych , dysponowanie odpowiednim i sprawnym zestawem
lub zestawami pompowymi staje sie konieczne i niezbedne.

W przedmiarze robét uwzgledniono tego rodzaju koszty .

7.1. Zalecenia realizacyjne .

1. W rejonie wystepujgcego uzbrojenia prace nalezy wykonywac recznie z duzg
ostroznoscig z zachowaniem warunkéw okreslonych przez zarzgdcow tego uzbrojenia.
2. Miejsce robo6t zabezpieczy¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi

20




3. Przy prowadzeniu robot w ulicy wykonac zalecenia zarzadcy terenu w zakresie
organizacji ruchu a miejsce rob6t oznakowac i ogrodzi¢ jak réwniez oswietlic w
przypadku pozostawienia ich na pore nocna.

4. Odkryte uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ konstrukcjami wsporczymi i ochronnymi
w zalecany sposéb z zachowaniem zasady powiadomienia stron o zamiarze podjecia
robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem

5. Catos¢ robdt wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robo6t
budowlano - montazowych. cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe.

7.2. Informacje uzupetniaj ace.

Charakter robét oraz miejsce ich wykonywania naktadajg na ich wykonawce
obowigzek szczegblnego przestrzegania obowigzujgcych norm i przepiséw w tym takze
ustalen i zalecen administratoréw uzbrojenia podziemnego .

W tym zakresie , przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych nalezy kierowac sie
wytycznymi Zarzgdzenia MBIPMB z dnia 28.02 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

/ Dz.U.nr 13 poz. 93 z 1972 r z pbzniejszymi zmianami / oraz wytycznych , Warunkéw
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych ,, cz. Il - instalacje sanitarne.

W odniesieniu do techniki i technologii prowadzenia robét nalezy kierowaé sie :

- wytycznymi ,, Warunkoéw Technicznego Wykonywania Rob6t Budowlano — Montazowych
czesc Il Instalacje Sanitarne,

- obowigzujgcymi normami , przepisami i wytycznymi branzowymi,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

oraz

- przepisami ustawy ,, Prawo Budowlane ,, ,

- ustaleniami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Warunkéw Wykonania i Odbioru
stanowiacych element niniejszego opracowania,

- zasadami sztuki budowlanej i instalacyjnej ,

- ustaleniami irozwigzaniami projektu budowlanego,

- ustaleniami Informacji BiOZ

8. Warunki realizacyjne i BHP prowadzenia robot.

Charakter rob6t oraz miejsce ich wykonywania naktadajg na ich
wykonawce obowigzek szczegolnego przestrzegania obowigzujgcych norm i przepiséw w
tym takze ustalen i zalecen administratoréw uzbrojenia podziemnego .
W tym zakresie , przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych nalezy kierowac sie
wytycznymi Zarzgdzenia MBiIPMB z dnia 28.02 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
/ Dz.U.nr 13 poz. 93 z 1972 r z p6zniejszymi zmianami / oraz wytycznych ,, Warunkéw

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych ,, cz. Il - instalacje sanitarne i

przemystowe. i ustaleniami n Planu BiOZ zalgczonymi do niniejszego opracowania

projektowego.

W odniesieniu do techniki i technologii prowadzenia robét nalezy kierowaé sie :

- wytycznymi ,, Warunkéw Technicznego Wykonywania Robét Budowlano — Montazowych
czesc Il Instalacje Sanitarne,

- obowigzujgcymi normami , przepisami i wytycznymi branzowymi,

- wytycznymi technicznymi producentow zastosowanych materiatow

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych —
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wydany przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
- przepisami ustawy ,, Prawo Budowlane ,, ,
- ustaleniami Specyfikacji Technicznych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot,

- zasadami sztuki budowlanej i instalacyjne; .

9. Charakterystyka prawna terenu.

Realizacja projektowanej instalacji nie jest zwigzana z koniecznoscig
dokonywania wywtaszczen i zmian uzytkownikbw gruntu i terenu.
Sie¢ kanalizacyjna prowadzona bedzie na terenach , ktérych zarzadcy , w formie pisemnej,
wyrazili zgode na prowadzenie robét w ich obrebie z zastrzezeniem iz prace beda
prowadzone zgpodnie z warunkami zapisanymi w w udzielonej zgodzie.
Stosowna dokumentacja w tym zakresie zamieszczona zostata w " czeséi | " opracowania
projektowego .

10. Uwaqgi ko Ancowe.

1. Szczegotowe informacje dotyczace realizacji projektowanych robo6t, rodzaju i jakosci
zuzywanych materiatow , armatury i sprzetu zawarte sg w :
a/ w projekcie wykonawczym projektowanego przedsiewziecia .
b/ przedmiarze robét
d/ rysunkach opisujacych w sposob graficzny i szczeg6towy projektowane realizacje i
zalecenia realizacyjne,
2. Rozpoczecie robdt winno by¢ poprzedzone :
- uzyskaniem ustawowej zgody na realizacje zaprojektowanych robot,
- ustaleniem z zarzgdcami terenéw warunkdw wejscia na teren i zasad
prowadzenia robot
- powiadomieniem zarzadcow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot na
zasadach okreslonych stosownymi przepisami ,
- wyniesieniem projektowanej instalacji na grunt objety realizowanym przedsiewzieciem
- opracowaniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i jego wdrozenie,
- opracowaniem projektu organizaciji ruchu,
- zabezpieczeniem zaptecza budowy lub miejsc skladowania materiatow i sprzetu
a takze miejsc socjalnych dla pracownikow
3. Wykonawca rob6t zapewni obstuge geodezyjng prowadzonego zadania jak rowniez
opracuje i wdrozy Plan Organizacji Budowy,
4. Realizacja rob6t winna by¢ prowadzona przez specjalistycznego wykonawce
posiadajgce stosowne uprawnienia,
5. Zmiany realizacyjne w stosunku do przyjetych rozwigzan wymagajg zgody inwestora
dostawcy wody i autora opracowania projektowego a w przypadku zmian
istotnych — opracowania projektu zamiennego.

projektant
inz.Wiadyslaw Janicki
upr.proj.nr.455/87/UW
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