SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH

krawedziak 10x10 cm
L=1,60 m dla wykopu B=1,0 m, ki27
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BUDWOD Biuro Ustug Projektowych Obstugi Inwestycyijnej i Wykonawstwa
55 - 100 Trzebnica, ul.Harcerska 7,tel.(071)312 05 01, 691 673 000
TRZEBNICA e-mail: budwod@wp.pl

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PZYLACZAMI
dla miejscowosci Trzebnica gm. Trzebnica ~ gm. Trzebnica

OBIEKT

ul. Fiotkowa , Wrzosowa
LOKALIZACJA | dziatka nr 87 , 85 dr AM-6 obr. Trzebnica

ul. Akacjowa
dziatka nr 67/106, 67/109, 67/115 AM-39 obr. Trzebnica
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: SANITARNA

GZGK ERGO - TRZEBNICA sp. z.0.0.

INWESTOR . . B
PI.Pitsudskiego 1, 55 - 100 Trzebnica
siegacze kanalizacji sanitarnej SKALA
ROZWIAZANIE .
i PROFIL PODLUZNY
inz.Wtadystaw Janicki data, podpis Rys.nr.

PROJEKTANT upr.projektowenr.445/87/UW 07,2020 8
ASYSTENT . L data, podpis .
PROJEKTANATA| M9 inz.Pawet Janicki 20




