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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

" KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA Z SIEGACZAMI W OBREBIE ULICY
AKACJOWEJ w miejscowoci TRZEBNICA "

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej - grawitacyjnej  przeznaczonej do
odprowadzania sciekéw bytowych i komunalnych wykonywanych na podstawie opracowania
projektowego oznaczonego w pkt. 1.1 .

Opracowany projekt, zgodnie z ustaleniami inwestora , zostat zgloszony do oceny przez Wydziat
i Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy , gdzie uzyskal pozytywna
opinie wydana w dniu dniu 28 wrzesnia 2020 r. nr. AiB.6743.7.148.2020..

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

Niniejsza specyfikacja techniczna w zakresie swoich ustalen dot. organizacji robét , zasad ich
prowadzenia i wymogéw materialowych moze byc wykorzystana przy budowie zasilaczy
kanalizacyjnych, ktérych realizacja prowadzona bedzie w tym samym okrsie czasu co zadanie
opisane w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych NINIEJSZYM SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i
urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Obejmuje
nastepujacy zakres prac :

1, sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl. SN8, SDR 34 - systemu grawitacyjnego o
$rednicach 200 mm,

2.siegacze kanalizacyjne zrur PVC-U dn. 160 SN8 SDR 34

3.studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe o $rednicy 1 000 mm , zabudowane na
rurociggu kanalizacyjnym Dn.200 mm,

Szczegotowy zakres robot opisano w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze projektowanych
robét.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy,
umochnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wodd gruntowych (wzglednie wystgpienia wdd opadowych),
wykonanie podfoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine
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wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w SST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej
wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robot nalezy wykorzystac takze:

1..PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
2. GEOTEWCHNICZNA OCENA GRUNTU - ( w opracowaniu projektowym )

6. USTALENIA TECHNICZNYCH WARUNKOW PRZYtACZENIA I WYTYCZNYCH
REALIZACYJNYCH ZAWARTYCH W UZGODNIENIU PROJEKTU,

7. WYTYCZNE WYNIKAJACE Z UZGODNIEN ZARZADCOW TERENOW ISTNIEJACYCH
INSTALACJI,

8. WYTYCZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT

9. PRZEDMIAR ROBOT bedacy podstawg opracowania kosztorysu inwestorskiego
stanowiacego zatgcznik do niniejszego opracowania projektowego

10 USTALENIA SST,
11.0BOWIAZUJACE NORMY
12. INNE wg. WYNIKAJgCYCH POTRZEB | SZTUKI BUDOWLANEJ .

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

_ Wymagania
4 5 0 0 0 0 0 0 7 ogolne
4 5 1 1 1 2 0 0o |- Jo Roboty
4 5 1 1 1 0 0 0 8 ziemne 1
wyburzenio
we
4 5 2 3 1 3 0 o |- |8 Roboty
4 5 3 3 5 3 0 0 6 instalacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) KL. SN8 SDR34 -
kielichowe z uszczelnieniem za pomocg uszczelki gumowej - wargowe;j,

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) spetnia¢ muszg warunki okreslone
w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary ruriiksztattek sg nastepujgce: - Dn 200 mm

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999, PN - EN206 -
1, . Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i zelbetowe fgczone na lub na uszczelki gumowe, o mocy XA1-C40- W8 o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5 % - zbrojone , z kinetami Dn 200 - otwartymi o kierunkach
przeptywu jak w projekcie , zakonczone za pomocg stozka betonowego o wymiarach
100*600*300 mm , i ptyt zelbetowych Dn. 1220 *150 mm z otworem witazowym koncentrycznie
usytuowanym Dn 600 mm ,

- wlazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego kl. D400 o $rednicy Dn. 600 mm 2z wypetnieniem
betonowym . montowany na pierscieniu odcigzajacym wykonanym z zelwa sferoidalnego .
Nie przewiduje sie stosowanie wlazéw wyposazonych w czesci ruchome,z zamknieciem ,

W przypadku sciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne
lub izolacje.

Minimalna srednica wewnetrzna studzienek wtazowych powinna wynosi¢ 1,00 m

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN .

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w SST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byéakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konce rur nie
mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.
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4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych betonowych

Studzienki podczas transportu przewozi¢ w pozycji pionowej i muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Powinny by¢ ufozone $ciSle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej

tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozgcych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych
lub wystajgcych krawedzi.

4.4, Sktadowanie materiatéw
4.4.1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcag +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub

wykonaniem zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby
rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na

podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna

przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.

4.4.3. Sktadowanie studzienek betonowych .

Elementy sktadowe studzienek betonowych nalezy sktadowaé na placu sktadowym o
wyrownanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci
do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdéceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaly w SST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z umochieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999, i wielkosci opisanej
w projekcie i przedmiarze robat,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
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wystgpienia wysokiego poziomu waéd gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.3. Montaz rurociggéw
Montaz rurociggédw odbywac sie bedzie w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/2 L obwodu.

Dtugo$¢ montowanych rurociagéw wynosi jak opisano w projekcie budowlanym i wykonawczym :
- kanalizacja sanitarna PCV 200 mm
- siegacze kanalizacyjne do nieruchomosci - PCV 160 mm

5.4.Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nierownosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu

uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN
1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.4.1.Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kkielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy studzienek, powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostalty w SST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
wody (metoda W).

Metoda badah powinna jest wskazana w dokumentacji projektowej Przewdd kanalizacyjny
spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza),
gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3

PN-EN 1610:2002- - 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodoéw,
- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wiazowymi,
— 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robé6t podane zostaty w SST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w
oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych,

— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i
gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugosé¢ odcinkdow kanatow i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.3, 8.4, 8.5,

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych .

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z ustaleniami PN-EN 1610:2002.
Dla kanatow o srednicy 200 mm przed prébg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ badanie kamera.

8.4. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm,

— zbadaniu poditoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
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— zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.5. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjng,

— protokotem szczelnos$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2),

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — wrazie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koAcowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Zasada rozliczen ustalona zostanie przez inwestora w umowie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujace wykonanie robét montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,

— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociggéw, obiektow sieciowych i urzgdzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie przewiduje sie budowy objazddéw ani przejazdéw , gdyz projektowane usytuowania instalaciji
wykonywania takich pczynnosci nie wymaga.

W przypadku podjecia prac w w czasie pézniejszym w ktérym moga wystgpi¢ zmany organizacji
ruchu - dla zapewnienia mozliwosci realizacyjnych projektowanej kanalizacji nalezy
przeprowadzi¢ prace przygotowawcze w.g zasad opisanych ..

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosSci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3. Zalecenia
dotyczgce wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
_jw_ —
8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci

8. PN-EN 588-1:2000

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztg-cza iksztattki do systemow
grawitacyjnych
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9. PN-EN 588-2:2004
Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe
10.PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

11. EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

13. PN-B 12037:1998

Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
15. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

16. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy rur
wodociggowych [ odwadniajgcych. Czes¢ 2 Elastomery
termoplastyczne.

10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2016 , poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sSciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123,
poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U.
2004 Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
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europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst
Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Zatacznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogdlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciSnieniowy*,
podcisnieniowy*, .

zrealizowany W ............eeeevveveeeenninninnnnns WUl na odcinku .......................

o srednicy DN/ID*, DN/OD™........cccoooiiiiiiiiiieee e, diugosciL=.......ccccerrnninnnnnnn.
WYKONANY Z MAtEriatu .....coooeeiieeeee e
ze studzienkami KanaliZaCyjnyMi.......c..oiiiiiiiiiii e
ZAPTOJEKIOWANY PIrZEZ ...ttt

(4o ToTo [ 1T ] 0}V o] =Y.
nazwa przedsigbiorstwa wodociggdéw i kanalizac;ji

Nr uzgodnienia ..........cccceeevvveennnnnn. , okres budowy od dnia dodnia .......c....cccevunns

2. Skitad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. | Inwestor

Wykonawca

Nadzor

2
3
4. | Uzytkownik
5

Projektant

1 dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; C) projekt;
b) dziennik budowy; A) oo

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci  ¢) inwentaryzacje geodezyjng —
przewodu; szkicowa;

b)certyfikaty albo deklaracje ) oo
zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi
dotyczace rur, ksztattek i
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru
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5.2. moze zosta¢* nie moze zostaé¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty zamieszczone*
i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor  Wykonawca Nadzor Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zafgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogdlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciSnieniowy*,
podcisnieniowy*,

Zrealizowany W ............euveeveviiniiniininineiniennns WUl na odcinku .......................

o srednicy DN/ID*, DN/OD* ...................... diugosciL = ..o,

WYKONANY Z MAEIIAIU ...
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoty pompowe*, zawory oprdzniajgce*
ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ ...ttt
(U0 ToTe [T ] 0}V o] =Y.

nazwa przedsiebiorstwa wodociggdw i kanalizacji
Nr uzgodnienia ..........cccceeevvvennnnnnn. , okres budowy od dnia dodnia .......c..c.oeevviiiieinnnnnnn.

2. Skitad Komisiji, ktérej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. | Inwestor

Wykonawca

Nadzor

2
3
4. | Uzytkownik
5

Projektant

1 dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; (o) U

b) dziennik budowy;

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — e) wyniki badan stopnia

czesciowych przewodu zageszczenia gruntu zasypKi
kanalizacyjnego; wykopu;

b) projekt z wprowadzonymi f) inwentaryzacja geodezyjna;
zmianami podczas budowy; o) IR

C) protokdt odbioru szczelnosSCi e
systemu kanalizacji
podcisnieniowej*;

d) protokot odbioru uruchomienia
systemu kanalizacji cisnieniowej*,
podcisnieniowej*, przepompowni
sciekow™;
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5. Komisja stwierdza, ze przew6d kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moze zosta¢* nie moze zostaé* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaty zamieszczone
i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad iterminu ich
usuniecia.

*

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor  Wykonawca Nadzor Uzytkownik  Projektant
1. 2. 3. 4. 5.
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