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400-1P-XX-XX-TD-M-98726 K15 Komora laminarna, typN, sz.wew. 120cm- 9 szt

K15 Komora laminarna, typN, sz.wew. 120cm-9 szt

Cechy charakterystyczne komory laminarnej biobezpiecznej

1. Wysokiej jakosci komora laminarna Il klasy bezpieczenistwa z podtaczeniem do wentylacji budynkowej

2. Wyrdb medyczny klasy | w zgodzie z dyrektywg 93/42/EEC

3. Urzadzenie zapewniajgce ochrone operatora, produktu i Srodowiska — typ ,Biohazard”

4, Przeptyw powietrza w komorze prawdziwie laminarny

5. System cyrkulacji powietrza z jedng dmuchawa zapewniajacy dystrybucje: ok. 30% wyrzut i ok. 70% recyrkulacja

6. Urzadzenie z co najmniej dwoma filtrami HEPA — obszaru pracy i wlotowy o $redniej efektywnosci nie mniejsze;

niz 99,9997%

7. Gwarantowany czas pracy filtrow nie krotszy niz 7 lat i 12 000 godzin

8. Wnetrze komory wykonane ze stali nierdzewnej

9. Blat roboczy petny, niedzielony

10. Gteboko$¢ robocza komory nie mniejsza niz 59 cm

11. Boki komory petne

12. Okno przednie suwane z bezpiecznego szkta hartowanego

13. Okno przednie z mozliwoscig catkowitego zamknigcia i alarmem niepetnego zamknigcia

14. System sterowania mikroprocesorowy z panelem dotykowym w przedniej czesci urzadzenia

15. Na obudowie od strony operatora wskaznik predko$ci przeptywu powietrza

16. Czujnik predkosci powietrza umieszcozny poza strefg obszaru roboczego

17. Na calej diugosci brzegu obszaru roboczego podtokietnik na przedramie

18. W komorze zrodio $wiatta roboczego, bezcieniowe gwarantujgce natezenie powyzej 1200 lux

19. Komora z lampg UV posiadajaca zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem lampy w trakcie pracy

operatora

20. Co najmniej 2 gniazda 230 V zamontowane w tylnej $cianie obszaru roboczego

21. Zawér gazowy zamontowany w bocznej lub tylnej $cianie obszaru roboczego

22. Ciezar nie wigkszy niz 218 kg

23. Silnik zbudowany w technologii DC ECM (Electronically Commutated Motor)
Strona: 1z 1 UWAGA: Niniejszy materiat jest przyktadowa kartg produktu. Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary elementéw wyposazenia sa wymiarami
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