Aby wydruk byt prawidtowy na podgladzie oraz wydruku wszystkie kétka

Czy widzisz wszystkie kotka? Pokazujg one trzy rézne poziom szarosci.
powinny by¢ widoczne.
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Skala poréwnawcza - tylko dla sprawdzenia wydruku

SCIANY ZEWNETRZNE PODZIEMNE SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE CIANY ATTYKOWE STROPODACHY STROPY
SzA1 $CIANY PODZIEMNE PODWOJNE 1. SzB1.1 | SCIANY - ELEWACJA TYNKOWANA GRUBSZA )SzC1 $CIANA ATTYKOWA GRUBSZA D1 STROPODACH S1 STROP - PODCIEN
(80 cm) SCIANA SZCZELINOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCUI TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY S\ TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (MEMBRANA DACHOWA EPDM UKLADANA NA ZAKLAD)/ WYKONCZENIE PODLOGI
12.cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS A<0.036 W/mK (W STEFIE COKOLOWEJ: TYNK ZYWICZNY) J40 cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 045 A<0,045 W/(m*K) ( PAPA PODKLADOWA SAMOPRZYLEPNA + PAPA WIERZCHNIEGO 3cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
- HYDROIZOLACJA 40 ¢m IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 045 A<0,045 W/(m*K) 20 cm SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG. PROJEKTU KONSTRUKCUI KRYCIA TERMOZGRZEWALNA) 8cm JASTRYCH CEMENTOWY
(30-cm) SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI (W STREFIE COKOLOWEJ: STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS P 036 . PAROIZOLACJA GEOWLOKNINA 300 g/m? 4cm IZOLACJA - WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA A<0,038W/mK
WYKONCZENIE SCIAN 24 ¢cm SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI 8 cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 036 A<0,036 W/(m*K) (w przypadku zastosowania membrany dachowej) FOLIA PAROIZOLACYJNA PE UKLADANA NA ZAKLAD
1,5cm POM. OGOLNE: TYNK GIPSOWY; - (MEMBRANA DACHOWA EPDM UKLADANA NA ZAKLAD)/(PAPA ZELBETOWA PLYTA DOCISKOWA GR. WG PROJEKTU KONSTRUKCJI STROP ZELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
POM. MOKRE: TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. Ill PODKLADOWA + PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TERMOZGRZEW.) WARSTWA ODDZIELAJACA 2X FOLIA PE ; FOLIA PAROIZOLACYJNA PE UKLADANA NA ZAKLAD
S 1,6 cm IZOLACJA AKUSTYCZNA- MATA POLIURETANOWA A<0.05W/mK 24 cm IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA TWARDA A<0.036 W/mK
SzA2.1 | SCIANY PODZIEMNE OCIEPLANE OD ZEWNATRZ A
(SCIANY PRZY FOSIE PRZY POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH) min. 2 cm X\i%%ségvm SEADKOWA WYKONANA ZE STYROPIANU MIN. 150 kPa, TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
WARSTWA OCHRONNA - FOLIA IZOLACYJNA HDPE l. SzB1.2 | SCIANY - ELEWACJA TYNKOWANA /S C2 | SCIANAATTYKOWA _— "
12cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS A<0.036 W/mK ( ) i Z 24.¢cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN MIN. 150 kPa, A<0,036W/mK
- HYDROIZOLACJA TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY FOLIA PAROIZOLACYJNA PE UKLADANA NA ZAKLAD
(30 cm) SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI M-8 WEJ: TN 20 om IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 040 A<0,040 Wi(m°K) STROP ZELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
; WYKONCZENIE SCIAN 20 cm + IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 040 / WELNA MINERALNA Y4 cm SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG. PROJEKTU KONSTRUKCUI 1,5¢cm SUFIT PODWIESZANY /
A<0,040 W/(m*K) D AROIZOLACIA I TYNK GIPSOWY /
_ I TYNK CEM-WAP LUB GIPSOWY DO POM. MOKRYCH
g cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 036 A<0,036 W/(m*K) (W POM. BEZ SUFITU PODWIESZANEGO)
SzA2.2 SCIANY PODZIEMNE OCIEPLANE OD ZEWNATRZ 4 cm (MEMBRANA DACHOWA EPDM UKLADANA NA ZAKLAD)/(PAPA
"™ | (SCIANY PRZY FOSIE PRZY POMIESZCZENIACH NIEOGRZEWANYCHj 1,5¢cm POM. OGOLNE: TYNK GIPSOWY; PODKLADOWA + PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TERMOZGRZEW.)
\WARSTWA OCHRONNA - FOLIA IZOLACYJNA HDPE POM. MOKRE: TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. Ill
5cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS A<0.036 W/mK i D1 STROPODACH BEZ PLYTY DOCISKOWEJ
- HYDROIZOLACJA ( S$CIANY - ELEWACJA TYNKOWANA - WNEKI
(30cm) | SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI SzB1.3 (%E\Mi?’%NDAKE:gg\(/)V\i\VASEI\jCD)’\FilRUZg_I_AFE[I)DAI\l’\/j\A+NF>AAﬁ\K\;_V?€I¥ZCHNIEGO
- WYKONCZENIE SCIAN TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY E<RYCI A TERMOZGRZEWALNA)
(W STEFIE COKOLOWEJ: TYNK ZYWICZNY) i
2
15 cm STYROPIAN GRAFITOWY EPS 030 A<0,030 W/(m*K) GEOWLOKNINA 300 g/m* _
(W STREFIE COKOLOWEJ: STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS P 031 (w przypadku zastosowania membrany dachowej)
24 cm SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG, PROJEKTU KONSTRUKCJ! m;‘;";’m ‘é’;gg‘é’f‘}ﬁ"){gi’; < FoLia P
15 POM. OGOLNE: TYNK GIPSOWY;
WITRYNY SZKLANE o POM. MOKRE: TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. Il 1,6 cm IZOLACJA AKUSTYCZNA- MATA POLIURETANOWA A<0.05W/mK
min.2cm | WARSTWA SPADKOWA WYKONANA ZE STYROPIANU MIN. 150 kPa,
Wiz.1 | WITRYNA SZKLANA ZEWNETRZNA A<0,036 WimK
_ . 24¢m IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN MIN. 150 kPa, A<0,036W/mK
}. SzB2 | SCIANY - NADBUDOWKI DACHOWE FOLIA PAROIZOLACYJNA PE UKLADANA NA ZAKLAD
STROP ZELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
WITRYNA SZKLANA WEWNETRZNA
WI.2 E 1— TYNK SILIKONOWY CIENKOWARST*WOWY T5om SUFIT PODWIESZANY /
20 cm STYROPIAN EPS 040 A<0,040 W/(m*K) / TYNK GIPSOWY /
24 cm BLOCZKI SILIKATOWE | TYNK CEM-WAP LUB GIPSOWY DO POM. MOKRYCH
WI.3 WITRYNA SZKLANA WEWNETRZNA PPOZ. L_ TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (W POM. BEZ SUFITU PODWIESZANEGO)
D2 STROPODACH ZIELONY- DZIEDZINCE
15 cm WARSTWA WEGETACYJNA
} GEOWLOKNINA
25¢m MATA DO MAGAZYNOWANIA | ODPROWADZANIA WODY
; FOLIA PRZECIWKORZENNA
MEMBRAMA DACHOWA EPDM
min.2cm | WARSTWA SPADKOWA WYKONANA ZE STYROPIANU MIN. 150 kPa,
A<0,036 W/mK
22¢m IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN MIN. 150 kPa, A<0,036W/mK
; FOLIA PAROIZOLACYJNA PE UKLADANA NA ZAKLAD
STROP ZELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
15cm SUFIT PODWIESZANY /
I TYNK GIPSOWY /

I TYNK CEM-WAP LUB GIPSOWY DO POM. MOKRYCH
(W POM. BEZ SUFITU PODWIESZANEGO)

R02 19.05.2023  |Aktualizacja opisu SzB1.2, usuniecie zapisu SzB3

RO1 14.12.2022  |Zmiana grubo$ci warstw
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Zamawiajacy / Inwestor
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Panistwowy Instytut Badawczy z siedzibg w
Warszawie, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

Nazwa inwestycji
Utworzenie Centrum Badawczo-Analitycznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
PZH - Parnstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Powsifiskiej 61/63
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