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Nadbudowa, zmiana sposobu uzytkowania kamienic Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krosnie przy ul. Rynek 5 i Rynek 6 - INSTALACJA

WENTYLACJI I KLIMATYZACIJI

Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
1. Instalacja wentylacji
1.1. Zespé6l wentylacji N1W1.5 - wentylacja pomieszczen parteru o charakterze biurowym i recepcyjnym
1.1.1. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
1 | KNR2-17 |Analogia- Dostawa i montaz - Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna, Vn=2150m3/h; Vw=1950m3/h wraz z
0322/01  automatyka
kpl 1
2 | Kalkulacja |Uruchomieniecentrali
indywidualna
kpl 1
3 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/L, (z udziatem ksztattek do 35%), o obwodzie do
0101/02  600mm
m2 10,3
4 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztaltek do 35%), o obwodziedo
0101/03 ' 1000mm
m2 75,3
5 | KNR2-17 |Przewodywentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 35%), o obwodzie do
0101/04  1400mm
m2 15
6 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/L, (z udziatem ksztattek do 55%), o obwodzie do
0102/05 | 1800mm
m2 24
7 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/L, (z udziatem ksztattek do 55%), o obwodziedo
0102/06  4400mm
m2 8,7
8 | KNR2-17 |Przewodywentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 66
9 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o $rednicy do 315mm
0122/03 m2 4,5
10 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o $rednicy do 630mm
0122/05 m2 0,6
11 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 600mm wetna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0203/02 | ksztattek do 35%
m2 10,3
12 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 1000mm weing mineralng o grubo$ci 25mm, udziat
0203/02 | ksztattek do 35%
m2 75,3
13 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 1400mm weing mineralng o grubo$ci 25mm, udziat
0203/03 | ksztattek do 35%
m2 15
14 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 1800mm weing mineralng o grubo$ci 25mm, udziat
0204/04 | ksztattek do 55%
m2 24
15 | KNR2-16 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 1800mm prowadzonychna dachu weltna
0124/04  mineralng grubo$ci 100mm z warstwa folii aluminowej pod ptaszczemz blachy aluminowej, udziat ksztattek do 55%
m2 1
16 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 4400mm welng mineralng o grubo$ci 25mm, udziat
0204/06 | ksztattek do 55%
m2 8,7
17 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 66
18 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragltym i srednicy do 315mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/02 | ksztattek do 35%
m2 4,5
19 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy do 630mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/04 | ksztattek do 35%
m2 0,6
20 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 3,94
21 | KNR2-17 |Anemostatkotowy 125
0140/01 szt 16
22 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 100-125-S
indywidualna
szt 1
23 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 125-125-S
indywidualna
szt 15
24 | KNR2-17 |Kratka wentylacyjna3020-300x100
0138/01 szt 2
25 | KNR2-17 |Kratka wentylacyjna3020-300x150
0138/02 szt 7
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26 | KNR2-17 |Analogia- Zawor nawiewny plastikowy 125

0136/01 szt 2
27 | KNR2-17 |Przepustnica224

0131/03 szt 1
28 | KNR2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowal25-160-160

0130/01 szt 1
29 | KNR2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowal60-160-160

0130/01 szt 4
30 | KNR2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowa300-250-250

0130/02 szt 1
31 | KNR2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-125

0136/01 szt 1
32 | KNR2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-160

0136/02 szt 3
33 | KNR2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-224

0136/03 szt 1
34 | KNR2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-250

0136/03 szt 1
35 | KNR2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-160-160

0135/02 szt 1
36 | KNR2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-250-250

0135/02 szt 1
37 | KNR2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-400-250

0135/03 szt 1
38 | KNR2-17 | Thuimik prostokatny 500-600

0154/04 szt 1
39 | KNR2-17 |Czerpnia$cienna2000x1200

0146/05 szt 1
40 | KNR 2-15 | Drzwiczkirewizyjne 80x100 do komowy kurzowej

0120/03 szt 1
41 | KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa, prostokatna, 600x300

0143/03 szt 1
42 | KNR2-17 |Podstawa dachowa stalowa prostokatna o obwodziedo 1800mm

0148/05 szt 1

1.1.2. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 07-5 - pomieszczenia biurowe parter

43 | KNR2-17 | Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 4,2

44 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy do 200mm wetna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%

m2 42

45 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 125mm

0122/02 m2 0,15
46 | KNR 2-17 |Analogia- Zawor wyciagowy 125

0136/01 szt 1
47 | KNR2-17 |Wentylator kanatowy 125, V=90m3/h

0206/01 szt 1
48 | KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa 125

0145/01 szt 1
49 | KNR 2-17 |Podstawa dachowa stalowa o §rednicy 125mm

0149/01 szt 1

1.1.3. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 08-5 - pomieszczenia biurowe parter

50 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm

0122/01 m2 1,9
51 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy do 200mm

0122/02 m2 55
52 | KNR9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat

0213/01  |ksztattek do 35%

m2 7.4

53 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm

0122/01 m2 0,4
54 | KNR 2-17 |Analogia - Zawor wyciagowy plastikowy100

0136/01 szt 3
55 | KNR2-17 |Wentylator kanatowy 125, V=150m3/h

0206/01 szt 1
56 | KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa 125

0145/01 szt 1
57 | KNR 2-17 |Podstawa dachowa stalowa o srednicy 125mm

0149/01 szt 1

1.1.4. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 09-5 - pomieszczenia biurowe parter
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58 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 33
59 | KNR9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 33
60 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,1
61 | KNR2-17 |Analogia- Zawor wyciagowy plastikowy100
0136/01 szt 1
62 | KNR2-17 |Wentylator kanatowy 100, V=50m3/h
0206/01 szt 1
63 | KNR2-17 |Wyrzutnia dachowa 100
0145/01 szt 1
64 | KNR2-17 |Podstawa dachowa kotowa o $rednicy 100mm
0149/01 szt 1
1.1.5. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 11-5 - pomieszczenia biurowe parter
65 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 4,9
66 | KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragtym i §rednicy do 200mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 4.9
67 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,1
68 | KNR2-17 |Analogia- Zawor wyciagowy plastikowy 100
0136/01 szt 1
69 | KNR2-17 |Wentylator kanatowy 100, V=50m3/h
0206/01 szt 1
70 | KNR2-17 |Wyrzutnia dachowa 100
0145/01 szt 1
71 | KNR2-17 |Podstawa dachowa kotowa o $rednicy 100mm
0149/01 szt 1
1.2. Zespo6l wentylacji N1W1.6 i N2W2.6 - wentylacja kuchni i pomieszczen konsumpcyjnych restauracji
1.2.1. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
72 | KNR2-17 |Analogia- Dostawa i montaz - Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna Vn=2300m3/h; Vw=2100m3/h wraz z
0322/01  automatyka
kpl 1
73 | Kalkulacja |Uruchomienie centrali
indywidualna
kpl 1
74 | KNR2-17 |Analogia- Dostawa i montaz - Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna Vn=3500m3/h; Vw=2900m3/h wraz z
0322/01  automatyka
kpl 1
75 | Kalkulacja |Uruchomienie centrali
indywidualna
kpl 1
76 | Kalkulacja Dostawa i montaz- Pompa dla obiegu wtornego+zbiornik buforowy
indywidualna
kpl 1
77 | Kalkulacja [Uruchomienie pompy
indywidualna
kpl 1
78 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 35%), o obwodzie do
0101/03  |1000mm
m2 44
79 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 35%), o obwodziedo
0101/04  |1400mm
m2 30
80 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 55%), o obwodziedo
0102/05 |1800mm
m2 51
81 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 55%), o obwodzie do
0102/06  |4400mm
m2 4,7
82 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 0,96
83 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 42,93
84 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 315mm
0122/03 m2 7,42
85 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 400mm
0122/04 m2 46,96
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86 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy do 630mm
0123/05 m2 79,14
87 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodziedo 1000mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0203/02 | ksztattek do 35%
m2 44
88 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 1400mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0203/03 | ksztattek do 35%
m2 30
89 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodziedo 1800mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0204/04 | ksztattek do 55%
m2 51
90 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 4400mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0204/06 | ksztattek do 55%
m2 4,7
91 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragtym i §rednicy 100mm wetna mineralng o grubosci 25mm, udziat ksztattek
0213/01  do35%
m2 0,96
92 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragtym i §rednicy do 200mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 42,93
93 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragtym i §rednicy do 315mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/02  |ksztattek do 35%
m2 7,42
94 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragtym i §rednicy 400mm wetna mineralng o grubosci 25mm, udziat ksztattek
0213/03  do35%
m2 46,96
95 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju okragtym i §rednicy do 630mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/04 | ksztattek do 35%
m2 79,14
96 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 1,64
97 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o §rednicy do 200mm
0122/02 m2 5,36
98 | KNR2-17 |Anemostatkotowy 200
0140/02 szt 12
99 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 160-200-S
indywidualna
szt 1
100 KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna3020-300x150
0138/02 szt 1
101 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna3020-600x300
0138/04 szt 2
102 KNR 2-17 |Analogia - Zawor wyciagowy plastikowy 100
0136/01 szt 2
103 KNR 2-17 |Analogia - Zawor nawiewny 125
0136/01 szt 1
104 KNR 2-17 |Analogia - Zawor nawiewny plastikowy 125
0136/01 szt 2
105 KNR2-17 |Analogia - Zawor nawiewny plastikowy160
0136/01 szt 2
106 KNR 2-17 |Analogia - Zawor wyciagowy 100
0136/01 szt 4
107 | KNR 2-17 |Przepustnica250
0131/03 szt 2
108 KNR 2-17 |Przepustnica315
0131/03 szt 3
109 | KNR 2-17 |Przepustnica400
0131/04 szt 2
110 KNR 2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowa250-400-400
0130/03 szt 1
111 KNR 2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowa300-200-200
0130/02 szt 1
112 KNR 2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowa400-400-400
0130/03 szt 1
113 KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa45-400
0136/03 szt 3
114 KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa45-500
0136/03 szt 1
115 KNR2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-200-150
0135/02 szt 1
116 KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa45-300-200
0135/02 szt 1
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117 KNR 2-17 |Ttumik okragly 250-600-50
0155/03 szt 1
118 KNR 2-17 |Ttumik okraglty 250-900-100
0155/03 szt 1
119 KNR2-17 |Ttumik okragty 400-600-100
0155/04 szt 3
120 KNR 2-17 |Ttumik okragty 500-900-100
0155/05 szt 1
121 KNR 2-17 |Ttumik okragly 500-1200-100
0155/05 szt 2
122 KNR 2-17 |Ttumik prostokatny 500-1200
0154/04 szt 3
123 | KNR 2-17 |Analogia - Okap kuchenny zespolonynawiewno-wywiewny,Vn=2700m3/h, Vw=3200m3/h
0141/06 |R=2 szt 1
124 KNR 2-17 |Czerpnia $cienna 2500x1000
0146/05 szt 1
125 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa z pionowym wylotem powietrza o srednicy 400mm
0145/04 szt 1
126 KNR 2-17 |Podstawa dachowa stalowa o srednicy 400mm
0149/04 szt 1
127 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa z pionowym wylotem powietrza o srednicy 500mm
0145/05 szt 1
128 KNR 2-17 |Podstawa dachowa stalowa o srednicy 500mm
0149/05 szt 1
1.2.2. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 06-6
129 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 4,6
130 KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm weing mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 4,6
131 KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,15
132 KNR 2-17 |Analogia - Zawor wyciagowy plastikowy100
0136/01 szt 1
133 KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 100, V=50m3/h
0206/01 szt 1
134 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa 100
0145/01 szt 1
135 KNR 2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 100mm
0149/01 szt 1
1.2.3. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 07-6
136 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 0,6
137 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 6,3
138 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy do 200mm weing mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 6,9
139 KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o §rednicy 100mm
0122/01 m2 0,3
140 KNR 2-17 |Analogia - Zawor wyciagowy plastikowy 100
0136/01 szt 2
141 KNR2-17 |Wentylator kanatowy 125, V=100m3/h
0206/01 szt 1
142 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa 125
0145/01 szt 1
143 KNR 2-17 |Podstawa dachowa stalowa o srednicy 125mm
0149/01 szt 1
1.2.4. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 08-6
144 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 4,5
145 KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy do 200mm weing mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 35
146 KNR 2-16 |Analogia - Izolacja kanatow wentylacyjnychSpiro o $rednicy 100mm prowadzonychna dachu wetng mineralng grubosci
0119/01 | 100mm pod ptaszczemz blachy aluminiowej
m2 1
147 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,15
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kpl

Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
148 | KNR 2-17 |Analogia - Zawor wyciagowy plastikowy100
0136/01 szt 1
149 KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 100, V=50m3/h
0206/01 szt 1
150 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa 100
0145/01 szt 1
151 KNR 2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 100mm
0149/01 szt 1
1.2.5. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 010-6
152 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 7
153 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy do 200mm weing mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 7
154 KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,3
155 KNR2-17 |Analogia - Zawor wyciagowy 100
0136/01 szt 2
156 KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 125, V=150m3/h
0206/01 szt 1
157 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa 125
0145/01 szt 1
158 | KNR 2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 125mm
0149/01 szt 1
1.2.6. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 011-6
159 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 6,9
160 KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i Srednicy do 200mm weing mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 6,9
161 KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,3
162 KNR 2-17 |Analogia - Zawor wyciagowy 100
0136/01 szt 2
163 KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 125, V=200m3/h
0206/01 szt 1
164 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa 125
0145/01 szt 1
165 KNR2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 125mm
0149/01 szt 1
1.2.7. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 013-6
166 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 39
167 KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm weing mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 39
168 KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o §rednicy 100mm
0122/01 m2 0,2
169 KNR 2-17 |Analogia - Zawor wyciagowy plastikowy 100
0136/01 szt 1
170 KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 100, V=200m3/h
0206/01 szt 1
171 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa 100
0145/01 szt 1
172 KNR 2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 100mm
0149/01 szt 1
1.3. Zespo6l wentylacji N2W2.5 i N3W3.6 - wentylacja zespolu sal wykladowych
1.3.1. Zespol wentylacji N2W2.5
173 | KNR 2-17 |Analogia - Dostawa i montaz - Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna, Vn=3320m3/h; Vw=2920m3/h wraz z
0322/01  automatyka
kpl 1
174 | Kalkulacja |Uruchomieniecentrali
indywidualna
kpl 1
175 Kalkulacja |Dostawa i montaz - Pompa dla obiegu wtérnego+zbiornik buforowy
indywidualna
kpl 1
176 | Kalkulacja |Uruchomieniepompy
indywidualna




Rodos 8.0.0 [14132]

Przedmiar

Strona 8/25

Nadbudowa, zmiana sposobu uzytkowania kamienic Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krosnie przy ul. Rynek 5 i Rynek 6 - INSTALACJA
WENTYLACJI I KLIMATYZACIJI

Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
177 | Kalkulacja |Centrala systemu zarzadzajaca dwoma zestawionymisystemami (N2W2.5 i N3W3.6)
indywidualna
kpl 1
178 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztaltek do 35%), o obwodziedo
0101/01  |400mm
m2 3,7
179 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztaltek do 35%), o obwodzie do
0101/02  |600mm
m2 2
180 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztaltek do 35%), o obwodziedo
0101/03  |1000mm
m2 70,1
181 KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztaltek do 35%), o obwodziedo
0101/04  |1400mm
m2 7
182 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztaltek do 35%), o obwodziedo
0101/05  |1800mm
m2 29,5
183 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztaltek do 55%), o obwodziedo
0102/06  |4400mm
m2 21,6
184 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 2,8
185 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 57,2
186 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 315mm
0122/03 m2 25,4
187 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 400mm
0122/04 m2 6,3
188 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 630mm
0122/05 m2 0,6
189 | KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 400mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0203/01 | ksztattek do 35%
m2 3,7
190 | KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 600mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0203/02 | ksztattek do 35%
m2 2
191 KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 1000mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0203/02 | ksztattek do 35%
m2 70,1
192 KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 1400mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0203/03 | ksztattek do 35%
m2 7
193 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 1800mm wetng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0203/04 | ksztattek do 35%
m2 29,5
194 KNR 2-16 |Analogia - Izolacja kanatow wentylacyjnycho przekroju prostokatnymi obwodzie do 1800mm prowadzonychna dachu wetna
0124/04  mineralng grubo$ci 100mm z warstwa folii aluminowej pod ptaszczemz blachy aluminowej, udziat ksztattek do 35%
m2 1,1
195 KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy 100mm weing mineralng o grubo$ci 25mm, udziat ksztattek
0213/01  do35%
m2 2,8
196 KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy do 200mm weing mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 57,2
197 KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i Srednicy do 315mm welng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/02 | ksztattek do 35%
m2 25,4
198 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i Srednicy do 400mm welng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/03 | ksztattek do 35%
m2 6,3
199 KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i Srednicy do 630mm welng mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/04 | ksztattek do 35%
m2 0,6
200 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 6,03
201 | KNR2-17 |Anemostatwirowy 200
0140/02 szt 19
202 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 125-200-S
indywidualna
szt 19
203 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna3020-200-100
0138/01 szt 1
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204 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna3020-300-150
0138/02 szt 4
205 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna3020-400-200
0138/02 szt 3
206 | KNR 2-17 |Analogia - Zawoér nawiewny 100
0136/01 szt 6
207 | KNR 2-17 |Analogia - Zawor wyciggowy 100
0136/01 szt 1
208 | KNR 2-17 | Analogia - Zawor wyciagowy plastikowy 160
0136/01 szt 1
209 | KNR 2-17 |Przepustnica 160
0131/02 szt 2
210 | KNR 2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowa300-300-300
0130/02 szt 1
211 | KNR 2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowa250-200-200
0130/02 szt 1
212 | KNR 2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowa200-200-200
0130/01 szt 2
213 | KNR 2-17 |Przepustnicajednoptaszczyznowal60-125-125
0130/01 szt 1
214 | Kalkulacja |Modut posredniczacydo komunikacji pomig¢dzy przepustnicamistrefowymia centralg
indywidualna
kpl 1
215 | Kalkulacja |Uruchomieniesystemu
indywidualna
kpl 1
216 | KNR 2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 160mm
0131/02 szt 4
217 | KNR 2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 200mm
0131/02 szt 1
218 | KNR 2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 250mm
0131/03 szt 1
219 | KNR 2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 160mm SMA
0131/02 szt 4
220 | KNR 2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 200mm SMA
0131/02 szt 1
221 | KNR2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 250mm SMA
0131/03 szt 1
222 | KNR2-17 | Ttumik 160-500
0155/02 szt 2
223 | KNR 2-17 |Ttumik 200-1000
0155/02 szt 2
224 | KNR 2-17 |Ttumik 250-1000
0155/03 szt 2
225 KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-160
0136/02 szt 2
226 | KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-160
0136/02 szt 1
227 KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-315
0136/03 szt 2
228 | KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-250-250
0135/02 szt 3
229 | KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-600-300
0135/04 szt 1
230 | KNR2-17 | Ttumik 500-600
0154/04 szt 1
231 | KNR2-17 'Wyrzutnia dachowa, prostokatna 600x300
0143/03 szt 1
232 | KNR 2-17 |Podstawa dachowa stalowa prostokatna o obwodziedo 1800mm
0148/05 szt 1
1.3.2. Zespo6t wentylacji N3W3.6
233 | KNR 2-17 |Analogia - Dostawa i montaz - Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna, Vn=2570m3/h; Vw=2220m3/h wraz z
0322/01  automatyka
kpl 1
234 Kalkulacja |Uruchomieniecentrali
indywidualna
kpl 1
235 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 2,8
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
236 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 146,5
237 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 315mm
0122/03 m2 17,1
238 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 400mm
0122/04 m2 60
239 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 630mm
0122/05 m2 1,3
240 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy 100mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat ksztaltek
0213/01  do35%
m2 2,8
241 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 146,5
242 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 315mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/02 | ksztattek do 35%
m2 17,1
243 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 400mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/03 | ksztattek do 35%
m2 60
244 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 630mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/04 | ksztattek do 35%
m2 1,3
245 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 1,4
246 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 7
247 | KNR 2-17 |Anemostatwirowy 160
0140/01 szt 6
248 | KNR 2-17 |Anemostatwirowy 200
0140/02 szt 8
249 | KNR 2-17 |Anemostatwirowy 160
0140/01 szt 8
250 | KNR 2-17 |Anemostatwirowy 200
0140/02 szt 10
251 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 100-160-S
indywidualna
szt 8
252 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 125-200-E
indywidualna
szt 2
253 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 125-200-S
indywidualna
szt 10
254 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 160-160-E
indywidualna
szt 6
255 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna200-200-E
indywidualna
szt 6
256 | KNR 2-17 |Zawoér nawiewny plastikowy 100
0136/01 szt 4
257 | KNR 2-17 |Zawor nawiewny plastikowy 125
0136/01 szt 1
258 | KNR 2-17 |Zawor nawiewny plastikowy 160
0136/02 szt 1
259 | KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-160
0136/02 szt 2
260 | KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-200
0136/02 szt 3
261 | KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa45-355
0136/03 szt 5
262 | KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa45-400
0136/03 szt 3
263 | KNR 2-17 |Ttumik prostokatny 315-1000
0154/04 szt 2
264 | KNR 2-17 |Ttumik prostokatny 400-1000
0154/05 szt 1
265 | KNR 2-17 Tlumik okraghty 400-900-100
0155/04 szt 1
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
266 | Kalkulacja |Modut posredniczacydo komunikacji pomig¢dzy przepustnicamistrefowymia centralg
indywidualna
kpl 1
267 | KNR 2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 160mm
0131/02 szt 2
268 | KNR 2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 200mm
0131/02 szt 2
269 | KNR 2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 160mm SMA
0131/02 szt 2
270 | KNR 2-17 |Analogia - Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 200mm SMA
0131/02 szt 2
271 | KNR2-17 | Ttumik 160-500
0155/02 szt 2
272 | KNR 2-17 |Ttumik 200-1000
0155/02 szt 2
273 | KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa z pionowym wylotem powietrza o srednicy 400mm
0145/04 szt 1
274 | KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa o §rednicy 400mm
0149/04 szt 1
1.3.3. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 1.05 1.06-6
275 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 22
276 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 6,5
277 KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy 100mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat ksztaltek
0213/01  do35%
m2 2,2
278 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 6,5
279 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,48
280 | KNR 2-17 | Zawor wyciagowy plastikowy 100
0136/01 szt 4
281 | KNR 2-17 Tlumik okraglty 160-300-100
0155/02 szt 1
282 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 100 z klapa zwrotng, V=50m3/h
0206/01 szt 1
283 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 125 z klapa zwrotng, V=150m3/h
0206/01 szt 1
284 | KNR 2-17 'Wyrzutnia dachowa 160
0145/01 szt 1
285 KNR 2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 160mm
0149/01 szt 1
1.3.4. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 1.07 1.08 1.09-6
286 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 2
287 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 8,1
288 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy 100mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat ksztaltek
0213/01  do35%
m2 2
289 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 8,1
290 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,7
291 | KNR 2-17 | Zawor wyciagowy plastikowy 100
0136/01 szt 4
292 | KNR 2-17 |Ttumik okraglty 200-300-50
0155/02 szt 1
293 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 100 z klapa zwrotng, V=100m3/h
0206/01 szt 1
294 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 100 z klapa zwrotng, V=50m3/h
0206/01 szt 1
295 | KNR 2-17 'Wyrzutnia dachowa 200
0145/01 szt 1
296 | KNR 2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 200mm
0149/02 szt 1

1.3.5. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 1.07 1.08 1.14-5
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
297 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 1,6
298 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 6,8
299 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy 100mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat ksztaltek
0213/01  do35%
m2 1,6
300 | KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 5,5
301 | KNR2-16 |Analogia - Izolacja kanatow wentylacyjnychSpiro o $rednicy 200mm prowadzonychna dachu wetna mineralng grubosci
0119/03  100mm pod ptaszczemz blachy aluminiowej
m2 1,3
302 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,2
303 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 125mm
0122/02 m2 0,2
304 | KNR2-17 | Zawor wyciagowy plastikowy 100
0136/01 szt 2
305 | KNR2-17 |Zawor wyciagowy 125
0136/02 szt 1
306 | KNR 2-17 Tlumik okragly 160-300-100
0155/02 szt 1
307 | KNR2-17 |Wentylator kanatowy 100 z klapa zwrotng, V=50m3/h
0206/01 szt 2
308 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy 125 z klapa zwrotng, V=150m3/h
0206/01 szt 1
309 | KNR2-17 'Wyrzutnia dachowa 160
0145/01 szt 1
310 KNR2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 160mm
0149/02 szt 1
1.3.6. Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 1.09 1.10-5
311 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 0,9
312 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 8,3
313 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy 100mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat ksztaltek
0213/01  do35%
m2 0,9
314 | KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 7
315 KNR2-16 |Analogia - Izolacja kanatow wentylacyjnychSpiro o $rednicy 200mm prowadzonychna dachu wetng mineralng grubosci
0119/03  100mm pod ptaszczemz blachy aluminiowej
m2 1,3
316 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,7
317 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 125mm
0122/02 m2 0,2
318 | KNR2-17 | Zawor wyciagowy plastikowy 100
0136/01 szt 4
319 | KNR2-17 |Zawor wyciagowy 125
0136/02 szt 1
320 | KNR2-17 Tlumik okraglty 160-300-100
0155/02 szt 1
321 | KNR2-17 |Wentylator kanatowy 160, V=300m3/h
0206/01 szt 1
322 | KNR2-17 'Wyrzutnia dachowa 160
0145/01 szt 1
323 | KNR2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 160mm
0149/02 szt 1
1.4. Zespo6l wentylacji N3W3.5 i N4W4.6 - wentylacja czeSci wspélnej poddasza
1.4.1. Zespo6t wentylacji N3W3.5
324 | KNR2-17 |Analogia- Dostawa i montaz - Centrala wentylacyjnarekuperacyjna, Vn=550m3/h; Vw=550m3/h wraz z automatyka
0322/01 kpl 1
325 | Kalkulacja |Uruchomieniecentrali
indywidualna
kpl 1
326 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 24,4
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
327 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 315mm
0122/03 m2 25,2
328 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 24,4
329 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 315mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/02 | ksztattek do 35%
m2 242
330 | KNR2-16 |Analogia - Izolacja kanatow wentylacyjnychSpiro o $rednicy 315mm prowadzonychna dachu wetng mineralng grubosci
0119/03  100mm pod ptaszczemz blachy aluminiowej
m2 1
331 | KNR2-17 |Anemostatdo montazu widocznego 125
0140/01 szt 2
332 | KNR2-17 |Anemostatdo montazu widocznego 160
0140/01 szt 6
333 | KNR2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-200
0136/02 szt 4
334 KNR2-17 Wyrzutnia dachowa 250
0144/02 szt 1
335 KNR2-17 |Podstawa dachowa o srednicy 250mm
0149/02 szt 1
1.4.2. Zespol wentylacji N4W4.6
336 | KNR2-17 |Analogia- Dostawa i montaz - Centrala wentylacyjnarekuperacyjna, Vn=650m3/h; Vw=450m3/h wraz z automatyka
0322/01 kpl 1
337 | Kalkulacja |Uruchomieniecentrali
indywidualna
kpl 1
338 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 27,2
339 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 315mm
0122/03 m2 20,8
340 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 272
341 | KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 315mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/02 | ksztattek do 35%
m2 20,8
342 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 1,5
343 | KNR2-17 |Anemostatwirowy 160
0140/01 szt 4
344 KNR2-17 |Anemostatwirowy 160
0140/01 szt 5
345 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 100-160-S
indywidualna
szt 3
346 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 125-160-E
indywidualna
szt 2
347 | Kalkulacja |Skrzynka rozpr¢zna 160-160-S
indywidualna
szt 2
348 | Kalkulacja |Skrzynka rozpre¢zna 100-160
indywidualna
szt 2
349 | KNR 2-17 |Analogia - Klapa przeciwpozarowa25-160
0136/02 szt 1
350 | KNR2-17 'Wyrzutnia dachowa 250
0144/02 szt 1
351 KNR2-17 |Podstawa dachowa o srednicy 250mm
0149/02 szt 1
1.5. Wentylacja oddymiania klatkischodowej K2
352 | KNR2-17 |Wentylator dachowy oddymiajacy 400; Q=7200m3/h
0208/03 szt 1
353 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy do 400mm
0123/04 m2 1,9
354 KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i srednicy 400mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat ksztaltek
0214/03  do 55%
m2 1
355 KNR2-16 |Analogia - Izolacja kanatow wentylacyjnychSpiro o $rednicy 400mm prowadzonychna dachu wetna mineralng grubosci
0119/03 | 100mm pod ptaszczemz blachy aluminiowej
m2 0,9
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
1.6. Wentylacja kotlowni +2/22
356 | KNR 2-17 |Czerpnia $cienna o srednicy 200mm
0147/01 szt 1
357 KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 1,6
358 | KNR9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 1,6
359 | KNR2-17 |Zawor nawiewny 200
0136/02 szt 1
1.7. Wentylacja kotlowni +3/02
360 | KNR 2-17 |Czerpnia $cienna o srednicy 200mm
0147/01 szt 1
361 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 0,4
362 | KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 0,4
363 | KNR2-17 |Zawor nawiewny 200
0136/02 szt 1
1.8. Wentylacja pomieszczen mieszkalnych Rynek 5 i Rynek 6
364 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 0,4
365 | KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 9,5
366 KNR2-17 |Wyrzutnia dachowa 125
0145/01 szt 10
367 | KNR2-17 Podstawa dachowa stalowa o §rednicy 125mm
0149/01 szt 10
368 | KNR 2-17 |Analogia- Nawiewnik 45
0156/01 szt 26
1.9. Zespoly wywiewnepomieszczen gospodarczych, technicznych na poddaszu
369 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 100mm
0122/01 m2 7
370 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 2,5
371 | KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy 100mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat ksztaltek
0213/01  do35%
m2 7
372 | KNR9-16 |Izolacjakanatéw wentylacyjnycho przekroju okragtym i $rednicy do 200mm welna mineralng o grubosci 25mm, udziat
0213/01  |ksztattek do 35%
m2 2,5
373 | KNR2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 100mm
0122/01 m2 0,4
374 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody elastyczne o $rednicy 125mm
0122/02 m2 0,2
375 KNR2-17 |Analogia - Zawér wyciagowy plastikowy 100
0136/01 szt 3
376 | KNR 2-17 |Zawor wyciagowy 125
0136/02 szt 1
377 KNR 2-17 Tlumik okraglty 100-300-100
0155/01 szt 2
378 | KNR 2-17 Tlumik okragly 125-300-100
0155/02 szt 1
379 | KNR2-17 Wentylator kanatowy 100, V=50m3/h
0206/01 szt 3
380 | KNR2-17 |Wentylator kanatowy 125, V=100m3/h
0206/01 szt 1
381 | KNR2-17 Wyrzutnia dachowa 100
0145/01 szt 5
382 | KNR2-17 |Wyrzutnia dachowa 125
0145/01 szt 1
383 | KNR 2-17 |Podstawa dachowa kotowa o srednicy 100mm
0149/01 szt 5
384 | KNR2-17 Podstawa dachowa stalowa o §rednicy 125mm
0149/01 szt 1

2. Instalacja klimatyzacji

2.1. System P1

2.1.1. Jednostka zewngtrzna
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
385 KNR 7-24 | Analogia - Agregat skraplajacy cht. 28,5kW/grz. 31,5kW
0104/01 | R=0.955 szt 1
2.1.2. Instalacja klimatyzacjisal wykladowych
386 | KNR 7-24 |Jednostka wewngtrznatyp kasetonowy 4-stronna 56Q4 ze sterownikiem
0130/01 | R=0.955 szt 2
387 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 9,52mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/01 m 29
388 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/02 m 15
389 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 15,9mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/03 m 28,5
390 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 19,1mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/04 m 3.8
391 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 25,4mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/06 m 15
392 | KNR 0-34 |Izolacja rurociaggdw o $rednicy 9,52mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 29
393 | KNR 0-34 |Izolacja rurociaggdw o $rednicy 12,7mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 15
394 KNR 0-34 |Izolacja rurociaggdw o $rednicy 15,9mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 28,5
395 KNR 0-34 |Izolacja rurociaggdw o $rednicy 19,1mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 3.8
396 | KNR 0-34 |Izolacja rurociagdw o $rednicy 25,4mm otulinami grubosci 13mm
0104/07 m 15
397 | KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociggach prowadzonychna dachu
0604/01 m2 0,8
398 | KNR 7-24 |Proba szczelnosciobiegu freonu i podobnych czynnikow w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 60tys.kcal/h
0514/11 | R=0.955 kpl 1
399 | KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczychfreonowycho wydajnosci 60tys.kcal/h
0513/11 | R=0.955 kpl 1
400 | KNR 7-24 Napehienie czynnikiem chtodniczyminstalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o
0515/11  |wydajnosci 60tys.kcal/h
R=0.955 kpl 1
401 | KNR 7-24 Uruchomieniei uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 60tys.kcal/h
0516/11 | R=0.955 kpl 1
2.1.2. Instalacja klimatyzacjipomieszczen mieszkalnych
402 | KNR 7-24 | Jednostka wewngtrznatyp $cienny 22GD ze sterownikiem
0130/01 | R=0.955 szt 8
403 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrznatyp kasetonowy 4-stronna 28Q4 ze sterownikiem
0130/01 | R=0.955 szt 1
404 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych,lutowane na twardo
INSTAL
0202/01 m 20
405 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 9,52mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/01 m 40
406 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/02 m 20
407 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 15,9mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/03 m 39
408 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 19,1mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/04 m 1,4
409 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 6,3 5mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 20
410 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 9,52mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 40
411 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 12,7mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 20
412 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 15,9mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 39
413 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 19,1mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 1,4
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
2.2. System P2

2.2.1. Jednostka zewngtrzna

414 | KNR 7-24 | Analogia - Jednostka zewngtrzna cht.45kW/ grz. 45kW

0104/01 | R=0.955 szt 1
415 | Kalkulacja Sterownik centralny
indywidualna
szt 1

2.2.2. Instalacja klimatyzacjipomieszcen restauracji

416| KNR 7-24  Jednostka wewngtrznatyp $cienny 28GD ze sterownikiem

0130/01 | R=0.955 szt 1
417| KNR 7-24  Jednostka wewngtrznatyp $cienny 36GD ze sterownikiem

0130/01 | R=0.955 szt 1
418 | KNR 7-24 | Jednostka wewngtrznatyp $cienny 56GD ze sterownikiem

0130/01 | R=0.955 szt 1
419 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych,lutowane na twardo

INSTAL

0202/01 m 0,5
420 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 9,52mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo

INSTAL

0202/01 m 34,6
421 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo

INSTAL

0202/02 m 0,5
422 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 15,9mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo

INSTAL

0202/03 m 40
423 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 22,2mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo

INSTAL

0202/05 m 3
424 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 31,8mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo

INSTAL

0202/07 m 8
425| KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 6,3 5mm otulinami grubosci 13mm

0104/06 m 0,5
426 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 9,52mm otulinami grubosci 13mm

0104/06 m 34,6
427| KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 12,7mm otulinami grubosci 13mm

0104/06 m 0,5
428 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 15,9mm otulinami grubosci 13mm

0104/06 m 40
429 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 22,2mm otulinami grubosci 13mm

0104/06 m 3
430 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 31,8mm otulinami grubosci 13mm

0104/07 m 8
431| KNR 2-16 Plaszcze ochronnez blachy aluminiowej na rurociggach prowadzonychna dachu

0604/01 m2 0,9
432 | KNR 7-24  Proba szczelnosciobiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 60tys.kcal/h

0514/11 | R=0.955 kpl 1
433 | KNR 7-24  Przedmuchanieazotem urzadzen i instalacji chtodniczychfreonowycho wydajnosci 60tys.kcal/h

0513/11 | R=0.955 kpl 1

434 | KNR 7-24 | Napehienie czynnikiem chtodniczyminstalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o
0515/11  |wydajnosci 60tys.kcal/h

R=0.955 kpl 1
435| KNR 7-24 Uruchomieniei uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 60tys.kcal/h
0516/11 | R=0.955 kpl 1

2.2.3. Instalacja klimatyzacjisal wykladowych

436| KNR 7-24 Jednostka wewngtrznatyp kasetonowy 4-stronna 45Q4 ze sterownikiem
0130/01 | R=0.955 szt 3

437 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/01 m 5

438 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 9,52mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/01 m 26

439 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/02 m 5

440 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 15,9mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/03 m 26
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
441 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 6,3 5mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 5
442 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 9,52mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 26
443 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 12,7mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 5
444 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 15,9mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 26
2.2.4. Instalacja klimatyzacjipomieszczen mieszkalnych
445 | KNR 7-24  Jednostka wewngtrznatyp kasetonowy 4-stronna 22Q4 ze sterownikiem
0130/01 | R=0.955 szt 2
446 | KNR 7-24  Jednostka wewngtrznatyp kasetonowy 4-stronna 28Q4 ze sterownikiem
0130/01 | R=0.955 szt 3
447| KNR 7-24 | Jednostka wewngtrznatyp $cienny 22GD ze sterownikiem
0130/01 | R=0.955 szt 4
448 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych,lutowane na twardo
INSTAL
0202/01 m 18,5
449 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 9,52mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/01 m 40,3
450 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/02 m 18,5
451 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 15,9mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/03 m 39,3
452 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 19,1mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/04 m 1
453 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 6,3 5mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 18,5
454 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 9,52mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 40,3
455| KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 12,7mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 18,5
456 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 15,9mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 39,3
457| KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 19,1mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 1
2.3. System Split (pomieszczenia techniczne na pietrze)
458 | KNR 7-24 | Analogia - Jednostka zewngtrzna+wewngtrznanascienna cht. 2,6kW/grz. 2,9kW
0104/01 | R=0.955 szt 2
459 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych,lutowane na twardo
INSTAL
0202/01 m 26,5
460 KNR Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowane na twardo
INSTAL
0202/02 m 26,5
461 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 6,3 5mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 26,5
462 | KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw o srednicy 12,7mm otulinami grubosci 13mm
0104/06 m 26,5
463 | KNR 2-16 Plaszcze ochronnez blachy aluminiowej na rurociagach prowadzonychna dachu
0604/01 m2 0,3
464 | KNR 7-24  Proba szczelno$ciobiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 60tys.kcal/h
0514/11 | R=0.955 kpl 2
465 | KNR 7-24  Przedmuchanieazotem urzadzen i instalacji chtodniczychfreonowycho wydajnosci 60tys.kcal/h
0513/11 | R=0.955 kpl 2
466 | KNR 7-24 | Napehienie czynnikiem chtodniczyminstalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o
0515/11  |wydajnosci 60tys.kcal/h
R=0.955 kpl 2
467 | KNR 7-24 Uruchomieniei uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 60tys.kcal/h
0516/11 | R=0.955 kpl 2
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Nr |Opis Wartos¢ | % |J.O.| Ilos¢ | Wskaznik
1./ Instalacja wentylacji 0,00
1.1.\Zespot wentylacjiN1W1.5 - wentylacja pomieszczenparteru o charakterze biurowym i recepcyjnym 0,00
1.1.1./Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 0,00
1.1.2./ Wentylacja wywiewno-wyciaggowapomieszczen07-5 - pomieszczeniabiurowe parter 0,00
1.1.3./Wentylacja wywiewno-wyciaggowapomieszczen08-5 - pomieszczeniabiurowe parter 0,00
1.1.4. Wentylacja wywiewno-wyciaggowapomieszczen09-5 - pomieszczeniabiurowe parter 0,00
1.1.5./Wentylacja wywiewno-wyciaggowapomieszczen 11-5 - pomieszczeniabiurowe parter 0,00
1.2.|Zespot wentylacjiN1W1.6 i N2W2.6 - wentylacja kuchni i pomieszczenkonsumpcyjnychrestauracji 0,00
1.2.1./Wentylacja mechanicznanawiewno-wywiewna 0,00
1.2.2./Wentylacja wywiewno-wyciggowapomieszczen06-6 0,00
1.2.3.|Wentylacja wywiewno-wyciaggowapomieszczen07-6 0,00
1.2.4./Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen08-6 0,00
1.2.5./Wentylacja wywiewno-wyciaggowapomieszczen010-6 0,00
1.2.6./ Wentylacja wywiewno-wyciggowapomieszczen011-6 0,00
1.2.7./Wentylacja wywiewno-wyciaggowapomieszczen013-6 0,00
1.3./ Zespot wentylacjiN2W2.5 i N3W3.6 - wentylacja zespotu sal wyktadowych 0,00
1.3.1.|Zespot wentylacji N2W2.5 0,00
1.3.2.|Zespot wentylacjiN3W3.6 0,00
1.3.3./Wentylacja wywiewno-wyciaggowapomieszczen 1.05 1.06-6 0,00
1.3.4./Wentylacja wywiewno-wyciagowapomieszczen 1.07 1.08 1.09-6 0,00
1.3.5./Wentylacja wywiewno-wyciaggowapomieszczen1.07 1.08 1.14-5 0,00
1.3.6./Wentylacja wywiewno-wyciggowapomieszczen1.09 1.10-5 0,00
1.4./ Zespot wentylacjiN3W3.5 i NAW4.6 - wentylacja czeSci wspolnej poddasza 0,00
1.4.1.| Zespot wentylacjiN3W3.5 0,00
1.4.2.|Zespot wentylacjiN4W4.6 0,00
1.5.|Wentylacja oddymiania klatki schodowej K2 0,00
1.6. Wentylacja kottowni +2/22 0,00
1.7./Wentylacja kottowni +3/02 0,00
1.8.Wentylacja pomieszczenmieszkalnychRynek 5 i Rynek 6 0,00
1.9.| Zespoty wywiewne pomieszczengospodarczych, technicznychna poddaszu 0,00
2./Instalacja klimatyzacji 0,00
2.1./SystemP1 0,00
2.1.1.|Jednostka zewngtrzna 0,00
2.1.2.|Instalacja klimatyzacji sal wyktadowych 0,00
2.1.2./Instalacja klimatyzacji pomieszczenmieszkalnych 0,00
2.2.|System P2 0,00
2.2.1.|Jednostka zewngtrzna 0,00
2.2.2.|Instalacja klimatyzacji pomieszcenrestauracji 0,00
2.2.3.|Instalacja klimatyzacji sal wyktadowych 0,00
2.2.4.|Instalacja klimatyzacji pomieszczenmieszkalnych 0,00
2.3./System Split (pomieszczeniatechnicznena pigtrze) 0,00

Razem 0/ 100,0

Ogolem kosztorys 0,00
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WENTYLACIJI I KLIMATYZACIJI

Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Izolarze gr.IT r-g 52,469 0,00
2 |Izolarze gr.III r-g 1,355 0,00
3 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,4 0,00
4 Monterzy urzadzen i instalacji powietrznychgr.Il r-g | 2 100,922 0,00
5 Monterzy urzadzen i instalacji powietrznychgr.I11 r-g 115,23 0,00
6 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II r-g | 785,697 0,00
7 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II1 r-g | 440,373 0,00
8 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IV r-g | 304,455 0,00
9 |Robotnicy r-g 679,258 0,00

10 |Robotnicy gr.I r-g 614,323 0,00

Razem 5 094,482
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WENTYLACIJI I KLIMATYZACIJI

Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Acetylentechnicznyrozpuszczony kg 20 0,00
2 |Agregat skraplajacy cht. 28,5kW/grz. 31,5kW szt 1 0,00
3 | Anemostatdo montazu widocznego 125 szt 2 0,00
4 | Anemostat do montazu widocznego 160 szt 6 0,00
5 |Anemostatkotowy 125 szt 16 0,00
6 | Anemostatkotowy 200 szt 12 0,00
7 | Anemostat wirowy 160 szt 23 0,00
8 |Anemostat wirowy 200 szt 37 0,00
9 | Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 60 0,00

10 |Beton zwykty C16/20 m3 0,212 0,00

11 |Blacha aluminiowa walcowana na zimno 1,0mm kg 28,888 0,00

12 |Centrala systemu zarzadzajaca dwoma zestawionymisystemami (N2W2.5 i N3W3.6) kpl 1 0,00

13 |Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna Vn=2300m3/h; Vw=2100m3/h kpl 1 0,00

14 |Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna, Vn=2150m3/h; Vw=1950m3/h kpl 1 0,00

15 |Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna, Vn=2570m3/h; Vw=2220m3/h kpl 1 0,00

16 |Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna, Vn=3320m3/h; Vw=2920m3/h kpl 1 0,00

17 |Centrala wentylacyjnanawiewno - wywiewna, Vn=3500m3/h; Vw=2900m3/h kpl 1 0,00

18 |Centrala wentylacyjnarekuperacyjna, Vn=550m3/h; Vw=550m3/h kpl 1 0,00

19 |Centrala wentylacyjnarekuperacyjna, Vn=650m3/h; Vw=450m3/h kpl 1 0,00

20 |Czerpnia $cienna 2000x1200 szt 1 0,00

21 |Czerpnia $cienna 2500x1000 szt 1 0,00

22 |Czerpnia $cienna o $rednicy 200mm szt 2 0,00

23 |Czynnik chtodniczyR410A kg 17,4 0,00

24 |Czysciwo bawelniane kg 8,4 0,00

25 |Drut stalowy migkki ocynkowany 1,2mm kg 0,21 0,00

26 |Drzwiczki rewizyjne 80x100 szt 1 0,00

27 |Jednostka wewngtrznatyp kasetonowy 4-stronna 22Q4 ze sterownikiem szt 2 0,00

28 |Jednostka wewngtrznatyp kasetonowy 4-stronna 28Q4 ze sterownikiem szt 4 0,00

29 |Jednostka wewngtrznatyp kasetonowy 4-stronna 45Q4 ze sterownikiem szt 3 0,00

30 |Jednostka wewnetrznatyp kasetonowy 4-stronna 56Q4 ze sterownikiem szt 2 0,00

31 |Jednostka wewnetrznatyp Scienny 22GD ze sterownikiem szt 12 0,00

32 |Jednostka wewnetrznatyp scienny 28GD ze sterownikiem szt 1 0,00

33 |Jednostka wewnetrznatyp scienny 36GD ze sterownikiem szt 1 0,00

34 |Jednostka wewnetrznatyp scienny 56GD ze sterownikiem szt 1 0,00

35 |Jednostka zewnetrznacht.45kW/ grz. 45kW szt 1 0,00

36 |Jednostka zewnetrzna+wewngtrznanascienna cht. 2,6kW/grz. 2,9kW szt 2 0,00

37 Kausze stalowe ocynkowane szt 462,5 0,00

38 Klapa przeciwpozarowa25-125 szt 1 0,00

39 Klapa przeciwpozarowa25-160 szt 9 0,00

40 Klapa przeciwpozarowa25-160-160 szt 1 0,00

41 Klapa przeciwpozarowa25-200 szt 7 0,00

42 Klapa przeciwpozarowa25-200-150 szt 1 0,00

43 |Klapa przeciwpozarowa25-224 szt 1 0,00

44 Klapa przeciwpozarowa25-250 szt 1 0,00

45 Klapa przeciwpozarowa25-250-250 szt 4 0,00

46 |Klapa przeciwpozarowa25-315 szt 2 0,00

47 |Klapa przeciwpozarowa25-400-250 szt 1 0,00

48 Klapa przeciwpozarowa25-600-300 szt 1 0,00

49 |Klapa przeciwpozarowa45-300-200 szt 1 0,00

50 |Klapa przeciwpozarowa45-355 szt 5 0,00

51 |Klapa przeciwpozarowa45-400 szt 6 0,00

52 |Klapa przeciwpozarowa45-500 szt 1 0,00

53 |Konstrukcje wsporcze ze stali ksztaltowej i blachy kg 180 0,00

54 |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 46,25 0,00

55 |Kratka wentylacyjna3020-200-100 szt 1 0,00

56 |Kratka wentylacyjna3020-300-150 szt 4 0,00

57 |Kratka wentylacyjna3020-300x100 szt 2 0,00

58 |Kratka wentylacyjna3020-300x150 szt 8 0,00

59 |Kratka wentylacyjna 3020-400-200 szt 3 0,00

60 Kratka wentylacyjna 3020-600x300 szt 2 0,00
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WENTYLACJI I KLIMATYZACIJI

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
61 Ksztattki wentylacyjnekotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 100mm m2 12,748 0,00
62 | Ksztattki wentylacyjnekotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 200mm m2 124,332 0,00
63 | Ksztattki wentylacyjnekotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 315mm m2 29,122 0,00
64 | Ksztattki wentylacyjnekotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 400mm m2 33,624 0,00
65 |Ksztattki wentylacyjnekotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 630mm m2 33,172 0,00
66 | Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodziedo 400mm m2 1,036 0,00
67 Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodziedo 600mm m2 3,444 0,00
68 | Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodziedo 1000mm m2 53,032 0,00
69 | Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400mm m2 14,56 0,00
70 | Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm m2 40,51 0,00
71 Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm m2 15,05 0,00
72 |Lina stalowa ocynkowana 5Smm m 230,88 0,00
73 |Laczniki kielichowe miedziane 10mm szt 118,519 0,00
74 |Laczniki kielichowe miedziane 12mm szt 42,153 0,00
75 |Laczniki kielichowe miedziane 15mm szt 98,496 0,00
76 |Laczniki kielichowe miedziane 18mm szt 3,348 0,00
77 |Laczniki kielichowe miedziane 22mm szt 1,56 0,00
78 |Laczniki kielichowe miedziane 28mm szt 7,05 0,00
79 |Laczniki kielichowe miedziane 32mm szt 3,44 0,00
80 |Maty z welny mineralnej grubosci 25mm m2 | 1307,688 0,00
81 |Maty z welny mineralnej grubosci 100mm m2 8,74 0,00
82 |Modut posredniczacydo komunikacji pomig¢dzy przepustnicamistrefowymia centralg kpl 2 0,00
83 |Mydto technicznemaziste szare 65% kg 6 0,00
84 Nawiewnik 45 szt 26 0,00
85 |Okap kuchenny zespolonynawiewno-wywiewny,Vn=2700m3/h, Vw=3200m3/h szt 1 0,00
86 |Otuliny grubosci 13mm, $rednica rury 6,35mm m 77,55 0,00
87 |Otuliny grubosci 13mm, $rednica rury 9,52mm m 186,89 0,00
88 |Otuliny grubosci 13mm, $rednica rury 12,7mm m 94,05 0,00
89 |Otuliny grubosci 13mm, $rednicarury 15,9mm m 190,08 0,00
90 |Otuliny grubosci 13mm, $rednicarury 19,Imm m 6,82 0,00
91 |Otuliny grubosci 13mm, $rednica rury 22,2mm m 33 0,00
92 |Otuliny grubosci 13mm, $rednica rury 25,4mm m 16,5 0,00
93 |Otuliny grubosci 13mm, $rednicarury 31,8mm m 8,8 0,00
94 | Plyty gumowe bez przektadek Smm kg 5,28 0,00
95 |Podktadki amortyzacyjnez plyty gumowej gr.5mm m2 20,616 0,00
96 |Podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-M16 kg 0,88 0,00
97 |Podpory kanatow wentylacyjnych,typ A, dla przewodow o obwodziedo 1200mm szt 4,04 0,00
98 |Podpory kanatéw wentylacyjnych,typ A, dla przewodéw o obwodziedo 1600mm szt 3,03 0,00
99 |Podpory kanatow wentylacyjnych,typ A, dla przewodow o obwodzie do 2600mm szt 14 0,00
100 Podpory kanatow wentylacyjnych,typ A, dla przewodow o obwodzie do 4000mm szt 4,02 0,00
101  Podpory kanatow wentylacyjnych,typ A, dla przewodowtypu A/I o obwodziedo 400mm szt 2,405 0,00
102 | Podpory kanatow wentylacyjnych,typ A, dla przewodowtypu A/I o obwodziedo 600mm szt 5,289 0,00
103 | Podpory kanatow wentylacyjnych,typ A, dla przewodowtypu A/l o obwodziedo 1000mm szt 53,032 0,00
104  Podpory kanatow wentylacyjnych,typ A, dla przewodowtypu A/l o obwodziedo 1400mm szt 9,36 0,00
105 | Podpory kanatow wentylacyjnych,typ A, dla przewodowtypu A/l o obwodziedo 1800mm szt 13,585 0,00
106 | Podpory kanatow wentylacyjnych,typ A, dla przewodowtypu A/l o obwodzie do 4400mm szt 4,55 0,00
107 'Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewod6éw o $rednicy do 100mm szt 4 0,00
108 | Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewod6éw o $rednicy do 200mm szt 48,44 0,00
109 'Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewodéw o $rednicydo 315mm szt 24,32 0,00
110  Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewod6éw o $rednicy do 400mm szt 8 0,00
111 Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewodéw o $rednicy do 500mm szt 6 0,00
112 Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewod6éw S(Spiro) o $rednicy do 100mm szt 36,487 0,00
113 Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewod6éw S(Spiro) o $rednicy do 200mm szt 175,779 0,00
114 Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewodoéw S(Spiro) o $rednicydo 315mm szt 25,105 0,00
115 Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewodoéw S(Spiro) o $rednicy do 400mm szt 23,032 0,00
116 Podpory kanatow wentylacyjnych,typ C, dla przewodoéw S(Spiro) o $rednicy do 630mm szt 16,328 0,00
117 'Podstawa dachowa kotowa o $rednicy 160mm szt 2 0,00
118 'Podstawa dachowa kotowa o $rednicy 200mm szt 1 0,00
119 Podstawa dachowa o §rednicy 250mm szt 2 0,00
120 Podstawa dachowa stalowa o §rednicy 100mm szt 10 0,00
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WENTYLACIJI I KLIMATYZACIJI

Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
121 |Podstawa dachowa stalowa o $rednicy 125mm szt 16 0,00
122 |Podstawa dachowa stalowa o $rednicy 160mm szt 1 0,00
123 |Podstawa dachowa stalowa o $rednicy 400mm szt 2 0,00
124 |Podstawa dachowa stalowa o $rednicy S00mm szt 1 0,00
125 Podstawa dachowa stalowa prostokatna o obwodziedo 1800mm szt 2 0,00
126 ' Pompa dla obiegu wtoérnego+zbiornik buforowy kpl 2 0,00
127 |Przepustnica 224 szt 1 0,00
128 |Przepustnica 160 szt 2 0,00
129 |Przepustnica250 szt 2 0,00
130 |Przepustnica315 szt 3 0,00
131 |Przepustnica400 szt 2 0,00
132 Przepustnicajednoplaszczyznowal25-160-160 szt 1 0,00
133 Przepustnicajednoplaszczyznowal60-125-125 szt 1 0,00
134 Przepustnicajednoplaszczyznowal60-160-160 szt 4 0,00
135 Przepustnicajednoptaszczyznowa200-200-200 szt 2 0,00
136 Przepustnicajednoptaszczyznowa250-200-200 szt 1 0,00
137 Przepustnicajednoptaszczyznowa250-400-400 szt 1 0,00
138 |Przepustnicajednoptaszczyznowa300-200-200 szt 1 0,00
139 |Przepustnicajednoptaszczyznowa300-250-250 szt 1 0,00
140 Przepustnicajednoptaszczyznowa300-300-300 szt 1 0,00
141 Przepustnicajednoptaszczyznowa400-400-400 szt 1 0,00
142 | Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 160mm szt 6 0,00
143 | Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 160mm SMA szt 6 0,00
144 Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o §rednicy 200mm szt 3 0,00
145 Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 200mm SMA szt 3 0,00
146 Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 250mm szt 1 0,00
147 Przepustnicaregulacyjna systemowazmiennego wydatku o $rednicy 250mm SMA szt 1 0,00
148 Przewody elastyczne o $rednicy 100mm m 29,33 0,00
149 Przewody elastyczne o $rednicy 125mm m 27,7 0,00
150 Przewody elastyczne o $rednicy 160mm m 16,45 0,00
151 Przewody elastyczne o $rednicy 200mm m 3,5 0,00
152 Przewody wentylacyjnekotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o srednicy do 100mm m2 32,97 0,00
153 Przewody wentylacyjnekotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o srednicy do 200mm m2 | 321,548 0,00
154 Przewody wentylacyjnekotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o srednicy do 315mm m2 75,315 0,00
155 Przewody wentylacyjnekotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o srednicy do 400mm m2 86,123 0,00
156 Przewody wentylacyjnekotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o srednicy do 630mm m2 50,942 0,00
157  Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodziedo 400mm m2 2,775 0,00
158 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanejo obwodziedo 600mm m2 9,225 0,00
159 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodziedo 1000mm m2 142,05 0,00
160 Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400mm m2 39 0,00
161 Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm m2 67,875 0,00
162 Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm m2 21,35 0,00
163 Rury miedziane bez szwu o srednicy 6,35mm m 73,32 0,00
164 Rury miedziane bez szwu o $rednicy 9,52mm m 176,696 0,00
165 Rury miedziane bez szwu o $rednicy 12,7mm m 88,92 0,00
166 Rury miedziane bez szwu o $rednicy 15,9mm m 179,712 0,00
167 Rury miedziane bez szwu o $rednicy 19,1mm m 6,448 0,00
168 Rury miedziane bez szwu o $rednicy 22,2mm m 3,09 0,00
169 Rury miedziane bez szwu o $rednicy 25,4mm m 15,3 0,00
170 |Rury miedziane bez szwu o $rednicy 31,8mm m 8,16 0,00
171 |Skrzynka rozprezna 100-125-S szt 1 0,00
172 | Skrzynka rozprezna 100-160 szt 2 0,00
173 |Skrzynka rozprgzna 100-160-S szt 11 0,00
174 |Skrzynka rozprezna 125-125-S szt 15 0,00
175 | Skrzynka rozprezna 125-160-E szt 2 0,00
176 | Skrzynka rozprezna 125-200-E szt 2 0,00
177 | Skrzynka rozprezna 125-200-S szt 29 0,00
178 | Skrzynka rozprezna 160-160-E szt 6 0,00
179 |Skrzynka rozprezna 160-160-S szt 2 0,00
180 | Skrzynka rozprezna 160-200-S szt 1 0,00
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181 | Skrzynka rozprezna 200-200-E szt 6 0,00
182 |Sterownik centralny szt 1 0,00
183 |Sciggacz srubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widetkowymi stalowymi szt 115,44 0,00
ocynkowanymiz gwintem lewymi prawym
184 |Sruby doktadne M16 kpl kg 21,58 0,00
185 |Sruby doktadne M20 kpl kg 4.48 0,00
186 |Sruby fundamentowe M 12x160mm gwintowane z nakretkami szesciokatnymisredniodoktadnymi szt 382,72 0,00
187 |Sruby fundamentowerodzaj Z M10x100mm z nakrgtkami kg 13,42 0,00
188 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 563,067 0,00
189 |Sruby zgrubne 6-katne M10x60mm kpl kg 12,35 0,00
190 |Sruby zgrubne 6-katne M12x80mm kpl kg 7,84 0,00
191 | Tlen techniczny spr¢zony m3 64 0,00
192 | Ttumik 160-500 szt 4 0,00
193 | Ttumik 200-1000 szt 4 0,00
194 | Ttumik 250-1000 szt 2 0,00
195 | Ttumik 500-600 szt 1 0,00
196 | Thumik okragly 100-300-100 szt 2l 0,00
197 | Thumik okragly 125-300-100 szt 1 0,00
198 | Thumik okragly 160-300-100 szt 30,00
199 | Thumik okragly 200-300-50 szt 1 0,00
200 Thumik okragty 250-600-50 szt 1 0,00
201 Thumik okragly 250-900-100 szt 1 0,00
202 Thumik okragty 400-600-100 szt 30,00
203 Thumik okragty 400-900-100 szt 1 0,00
204 Thumik okragty 500-900-100 szt 1 0,00
205 Thumik okragty 500-1200-100 szt 2l 0,00
206 | Ttumik prostokatny 315-1000 szt 2 0,00
207 | Thumik prostokatny 400-1000 szt 1 0,00
208 | Ttumik prostokatny 500-600 szt 1 0,00
209 | Ttumik prostokatny 500-1200 szt 3 0,00
210 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 10mm szt 192,32 0,00
211 [Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 12mm szt 68,4 0,00
212 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 15mm szt 138,24 0,00
213 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 18mm szt 4,154 0,00
214 [Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 22mm szt 1,5 0,00
215 [Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 28mm szt 6,6 0,00
216 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 32mm szt 2,88 0,00
217 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 100mm szt 234,8 0,00
218 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 150mm szt 110,24 0,00
219 |Uszcezelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 160mm szt 105,04 0,00
220 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 200mm szt | 1 057,715 0,00
221 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 250mm szt 4,16 0,00
222 |Uszcezelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 315mm szt 55,7 0,00
223 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 400mm szt | 106,022 0,00
224 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 450mm szt 2,1 0,00
225 |Uszezelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 500mm szt 3,09 0,00
226 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychkotowych o $rednicy do 630mm szt 38,917 0,00
227 |Uszezelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 400mm szt 18,426 0,00
228 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 600mm szt 39,17 0,00
229 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 800mm szt 18,72 0,00
230 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 1000mm szt | 294,872 0,00
231 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 1200mm szt 23,84 0,00
232 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 1300mm szt 2,06 0,00
233 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 1400mm szt 43,68 0,00
234 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 1600mm szt 6,18 0,00
235 |Uszezelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 1800mm szt 78,28 0,00
236 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 2060mm szt 4,12 0,00
237 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 2520mm szt 2,1 0,00
238 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 2600mm szt 7,28 0,00
239 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 4000mm szt 2,09 0,00
240 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnychprostokatnych o obwodzie do 4400mm szt 11,9 0,00
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241 |Uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o obwodzie ponad 4500 do 7200mm szt 28,56 0,00
242 Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o obwodzie do 2060mm szt 2,04 0,00
243 'Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do 160mm szt 27,81 0,00
244 Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do 200mm szt 3,09 0,00
245 Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do 250mm szt 2,06 0,00
246 Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do 400mm szt 2,04 0,00
247 'Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do S00mm szt 1,02 0,00
248 | Wentylator dachowy oddymiajacy 400; Q=7200m3/h kpl 1 0,00
249 |Wentylator kanatowy 100 z klapa zwrotng, V=50m3/h szt 4 0,00
250 |Wentylator kanatowy 100 z klapa zwrotna, V=100m3/h szt 1 0,00
251 |Wentylator kanatowy 100, V=50m3/h szt 7 0,00
252 |Wentylator kanatowy 100, V=200m3/h szt 1 0,00
253 |Wentylator kanatowy 125 z klapa zwrotna, V=150m3/h szt 2 0,00
254 |Wentylator kanatowy 125, V=90m3/h szt 1 0,00
255 |Wentylator kanatowy 125, V=100m3/h szt 2 0,00
256 |Wentylator kanatowy 125, V=150m3/h szt 2 0,00
257 |Wentylator kanatowy 125, V=200m3/h szt 1 0,00
258 'Wentylator kanatowy 160, V=300m3/h szt 1 0,00
259 |Wkrety do blach samogwintujace 6,3mm stozkowe kg 0,047 0,00
260 | Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2x18mm kg 0,192 0,00
261 ‘Wyrzutnia dachowa 100 szt 10 0,00
262 \Wyrzutnia dachowa 125 szt 16 0,00
263 'Wyrzutnia dachowa 160 szt 3 0,00
264 ‘Wyrzutnia dachowa 200 szt 1 0,00
265 ‘Wyrzutnia dachowa 250 szt 2 0,00
266 | Wyrzutnia dachowa z pionowym wylotem powietrza o srednicy 400mm szt 2 0,00
267 |Wyrzutnia dachowa z pionowym wylotem powietrza o srednicy 500mm szt 1 0,00
268 | Wyrzutnia dachowa, prostokatna, 600x300 szt 2 0,00
269 Zawor nawiewny 100 szt 6 0,00
270 Zawor nawiewny 125 szt 1 0,00
271 Zawor nawiewny 200 szt 2 0,00
272 | Zawor nawiewny plastikowy 100 szt 4 0,00
273 | Zawor nawiewny plastikowy 125 szt 5 0,00
274 | Zawor nawiewny plastikowy160 szt 3 0,00
275 | Zawor wyciagowy 100 szt 9 0,00
276 | Zawor wyciagowy 125 szt 4 0,00
277 | Zawor wyciagowy plastikowy 100 szt 25 0,00
278 | Zawor wyciagowy plastikowy 160 szt 5 0,00
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1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,745 0,00
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 6,4 0,00
3 |Nozyce mechaniczno-elektrycznegilotynowedo 13mm m-g 0,233 0,00
4 Przyczepaskrzyniowa 4,5t m-g 7,145 0,00
5 |Samochéd dostawcezy 0,9t m-g 131,524 0,00
6 | Samochod skrzyniowy St m-g 22,69 0,00
7 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 4,34 0,00
8 |Zuraw samochodowy 4t m-g 5,6 0,00
9 Zuraw samochodowy 5-6t m-g 11,66 0,00

Razem 190,337




