Firma Kosztorysowa Jarostaw Kula
Krakoéw ul. Sobieskiego 22/4
Tel. 602 124 118

Przedmiar robét

KAMIENICE RYNEK NR 51 RYNEK NR 6

Budowa: W podziale kosztéw na czesci : wspolna, gastronomiczna, mieszkalna i dydaktyczna
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty remontowo-budowlane
Lokalizacja: Krosno

Data opracowania:
2023-08-24



21przedm_Krosno_Kamienice Rynek 5 i

6_Roboty remontowe_po zmianach 17.10.23.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005420A)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys KAMIENICE RYNEK NR 51 RYNEK NR 6
1 |Rozdziat CZESC WSPOLNA - ROZBIORKI
1.1 |Element DACH - ROZBIORKI
1 KNR 401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy
: 979,639000
: 979,639000| m2 979,639
2 |KNR401/535/3 |Rozebranie rynienzblachy
T 1,046,0427,5+8,0+4,5+40,0411,0+35 1 111,50000C
111,50000C/ m 111,50C
3 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowychzblachy ... |
"""" 82,500000
82,500000|m 82,500
4
: 120,000000
: 164,600000/m2 164,600
5 |KNR401/430/2 |Rozebranie konstrukgji wigzb dachowych, deskowanie dachu zdeseknastyk
. 979,639000
979,639000|m2 979,639
6 KNRW Rozbiérki izolacji przeciw wodnych, wilgociowych na dachach drewnianych
401/518/4 m2 979,639
7 KNRW Rozbidrki izolacji cieplnych na dachach
401/518/6 m2 979,639
8 |KNR401/430/8 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych ]
5711,8+14,8°28,6+5,3°2,0+19,4°135+6,2°10,9 851,860000
851,860000|m2 851,860
9 KNR 401/106/5 |P.a. Usuniecie gruzu i odpadéw z dachu budynku
63,889500
RAZEM:: 173,005087|m3 173,005
10 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 173,005
11 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 173,005
12 Optata za utylizacjg gruzu, odpadow
Y liCzenie oS rOD Ot e
blacha (979,639+164,6)*0,0075 8,581793
VONY . 3140075%0,078M1,6%0,75 147027
U SD. o S 14°0,07570,075782,570,75 1,092867
desKl 79,639%0,025 b 24,490975
konstr.drewniana 851,860,078 63,889500
99,5632162|m3 99,5632
13
79,639*0,075 : 73,472925
T 73,472925/m3 73,473
1.2 |Element STROPY NAD PIETREM - ROZBIORKI
14 |KNR401/811/7 |P.a. Rozebranie istniejacych posadzek
316,690000
700,410000|m2 700,410
15 |KNR 401/804/7 \Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm m2 700,41
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strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
16 | KNRW Rozbiérki izolacji przeciw wodnych, wilgociowych
401/518/4 m2 700,41
17  |[KNRW Rozbidrki izolaciji cieplnych
401/518/6 m2 700,41
18 |KNR 401/609/3 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komorkowego, grubose do 15'em T T
L,
:14,072,4+13,3*4,85+4,854,2 118,475000
19 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komorkowego, za kazdy nastepny 1°cm ponad 15°cm (przyjeto $rednig grubos$¢ 60 cm)
Krotnos¢=45
"""" 33,600000
33,600000|m2 33,600
20 |KNR 401/609/4 |Rozebranie podsypkiizolacyjnej, z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komorkowego, za kazdy nastepny 1°cm ponad 15°cm (przyjeto $rednig grubo$¢ 45 cm)
Krotnos¢=30
: 84,875000
RAZEM:: 84,875000/m2 84,875
21 |KNR401/352/4 |Rozebranie sklepien o grubosoi 1 cegly na zaprawie cementowej (cegta do odzyskuw 50%) |
Wyliczenie lloscirobOt:
; 64,320000
22 |KNR 401/352/4 |P.a. Rozebranie nadprozy tukowych o grubosci 1 ceglty na zaprawie cementowej (cegta do odzysku w
50%
R= %;.099...'.\’!E.J;.QQQ...S.E.LQQQ ............................................................................................................................
""""" 4,090000
4,090000{m2 4,090
23
: 1,022500
166,509550/m3 166,510
24 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymidotkm
-0,511250
157,958750/m3 157,959
25 |KNR 401/108/12 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 157,959
26 Oplata za utylizacje gruzu, odpadéw ]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 115,934000
115,934000/m3 115,934
27
: 42,024600
42,024600|m3 42,025
1.3 |Element STROPY NAD PARTEREM - ROZBIORKI
28 |KNR401/811/7 |P.a. Rozebranie istniejgcych posadzek
83,72 . 383,720000
: 316,390000
700,110000|m2 700,110
29 |KNR 401/804/7 |Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm m2 700,11
30 |KNRW Rozbiérki izolacji przeciw wodnych, wilgociowych
401/518/4 m2 700,11
31 |[KNRW Rozbiorki izolacji cieplnych
401/518/6 m2 700,11
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
32 |KNR401/609/3 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komorkowego, grubose do 15'em T T
Wyliczenie lloscirobOt:
sklepienia 491,730000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  491,730000|m2 491,730
33 |KNR401/609/4 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komorkowego, za kazdy nastepny 1°cm ponad 15°cm (przyjeto $rednig grubos¢ 50 cm)
Krotno$¢=35 m2 491,73
34 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku
14,002200
245,865000
RAZEM:: 350,881500|m3 350,882
35 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 350,882
36 |KNR401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotno$¢=9 m3 350,882
37 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw
14,002200
245,865000
294,872700|m3 294,873
8 |  |Opfatazautylizacjg izolagjy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 56,008800
: 56,008800|m3 56,009
1.4 |Element STROPY NAD PIWNICA - ROZBIORKI
39 |KNR401/811/7 |P.a. Rozebranie istniejacych posadzek
..... 269,220000
222,510000
RAZEM:: 491,730000/m2 491,730
40 |KNR401/804/7 |Zerwanie wylewki cementowejgr. 5 cm m2 491,73
41  |KNRW Rozbidrki izolacji przeciw wodnych, wilgociowych
401/518/4 m2 491,73
42 |KNRW Rozbidrki izolaciji cieplnych
401/518/6 m2 491,73
43 |KNR401/609/3 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komérkowego, grubosé do 15°cm
491,730000
RAZEM:: 491,730000/m2 491,730
44 |KNR 401/609/4 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komorkowego, za kazdy nastepny 1°cm ponad 15°cm (przyjeto $rednig grubos¢ 50 cm)
Krotno$¢=35 m2 491,73
45 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku
245,865000
319,624500|m3 319,625
46 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 319,625
47 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 319,625
48 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw
245,865000
: 280,286100|m3 280,286
49
39,338400
39,338400|m3 39,338
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2 Rozdziat CZESC WSPOLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ARCHITEKTONICZNE
2.1 |Element SZYB WINDOWY (rys. K-7)
1 KNR 401/106/2 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejgcych
............................. fUndamentaCh e
Y liCZenie oS FOD Ot e
((2,4+2*0,6)*(2,1+270,6))*3,59 42,649200
42,649200|m3 42,649
2 |KNR401/106/5 |Usuniecie ziemi z piwnic budyrku
"""" 19,496000
19,496000|m3 19,496
3 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
e 0,897000
0,897000|m3 0,897
4 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
""""""""" . 1,512000
RAZEM:.  1,512000|m3 1,512
5 KNR 202/207/4 |Sciany zelbetowe, grubosé 12 cm proste, beton podawany pompg
: -3,450000
: 98,051000|m2 98,051
6 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=12 m2 98,051
7 KNR 202/206/6 |Sciany betonowe, dodatek za obramowanie otworéw w $cianie
7,600000
35,600000|m 35,600
8
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" © 4677750
4,677750/m2 4,678
9 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=6 m2 4,678
10 |KNR 202/216/6 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1°'m wysokosci stemplowania ponad 4'm
<=1
"""""""" 4,678000
4,678000|m2 4,678
11
: 2,783100
2,783100|t 2,783
12 |NNRNKB
202/618/1
.................................................................................................................................................................................... : 24,711800
RAZEM:: 33,991800|m2 33,992
13 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii Il
kubatura 025*1,91*3,14 -12,144735
RAZEM:: 23,152905/m3 23,153
14 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie zasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 23,153
15 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 19,496
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strona nr: 6
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
16 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1°km
Krotno$¢=9 m3 19,496
17 Optata za utylizacje ziemi m3 19,496
2.2 |Element DZWIG OSOBOWY
18 Kalkul. indyw. Dzwig osobowy o udzwigu 630 kg lub 8 oséb, 5 przystankéw kpl 1
2.3 |Element ZAMUROWANIA W POZIOMIE PIWNIC
19 |KNR 202/207/2 |Sciany zelbetowe, grubosé 8 cm proste o wysokosci do 4'm, beton podawany pompa
9+1,1)*3,14 : 6,280000
6,280000|m2 6,280
20 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubo$ci, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=12 m2 6,28
21 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,163280
0,163280|t 0,163
2.4 |Element UZUPELNIENIE STROPU NAD PIWNICA (P-1.2) | NAD PARTEREM (P-0.1)
22 |KNR401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1
2+2%2+1*2+2*2+1*2 14,000000
RAZEM:: 14,000000|szt 14
23 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1 cegty szt 14
24 |KNR 401/203/6 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki
"""""""""""""""" . 0,218750
RAZEM 0,218750|m3 0,219
25 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
..................................................................................................................... 6,390000
7,570000
15,560000|m 15,560
26 |  |Dostawadwuteownikow
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 336,000000
336,000000|kg 336,000
27
: -4,600000
14,260000|m2 14,260
28 Dostawa blachy trapezowej m2 14,26
29 |KNR 401/203/8 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe |
..................................................................................................................... 1,550400
: -0,364800
2,122800|m3 2,123
30
: 0,013300
: 0,013300t 0,013
2.5 |Element ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PARTERU
31 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliezenie flosoirobot:
i1,1%0,7°3,0+1,0%1,0°4,0+1,0°0,9*4,0+3,93,0°0,25+2,28*3,00,2 .
5 14,545000
..., W e RAZEMET14,545000 M3 14,545
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strona nr: 7
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
32 Kalkul. indyw. Przemurowania $cian (cegta w 50% z odzysku)
: 25,000000
. 25,000000/m3 25,000
33 |  |Kalkulindyw. Zszywanie scian murowanych
""" 220,000000
220,000000|mb 220,000
34 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku
90,5 60600
20,0*0,05*0,05 ' 0,550000
13,050000|m3 13,050
35 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 13,05
36 |KNR401/108/12 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$é=9 m3 13,05
37 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw m3 13,05
2.6 |Element NADPROZA STALOWE W POZIOMIE PARTERU (rys. K-2 i K-2.1)
38 |KNR401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza
Wyliczenie lloscirobOt:
.................................................................................................................................................................................... : 80,000000
RAZEM:: 80,000000|szt 80
39 |KNR401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1
x 1/2 cegly
0,800000
RAZEM:: 118,480000/m 118,480
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
40 |KNR401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1
: 2,000000
RAZEM:: 122,000000|szt 122
41 |KNR 401/203/6 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki
: 0,050000
1,952500|m3 1,953

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
42 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180°'mm - 120 mm
: 1,050000
RAZEM:: 36,350000|m 36,350
43 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180°'mm - 140 mm
Sci rob6
6,400000
RAZEM:: 45,960000|m 45,960
44 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180°'mm - 160 mm
1,650000
: 2,100000
RAZEM:: 43,800000|m 43,800
45 |KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260'mm - C220
12,280000
14,920000|m 14,920
46
.................................................................................................................................................................................... : 319,000000
RAZEM:: 3481,000000/kg 3 481,000
47
L 60,000000
RAZEM:: 60,000000|szt 60
48 |KNR401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, obmurowanie koncow belek stalowych, do | NP
180'mm
43,800000
RAZEM:: 126,110000/m 126,110
49 |KNR401/313/7 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie kornicéw belek stalowych, do | NP
200-260'mm m 14,92
50 |KNR401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy szt 80
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51 |KNR401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi i spoczniki
schodowe
15+0,4)°2°1,5
5+08y2¢57 i 20983000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,955800
71,997800|m2 71,998
52 |KNR401/704/3 |Wypeltnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej m2 71,998
53 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15°cm (na zewn.)
6,140000
RAZEM 94,140000|m 94,140
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
54 |KNR401/705/3 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 50°cm (od wewn.)
9,170000
147,300000|m 147,300
55 |KNR401/106/4 [Usuniecie gruzu z parterubudynku
84805015 ki
1,906250
5,460650|m3 5,461
56 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 5,461
57 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 5,461
58 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 5,461
2.7 |Element ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PIETRA
59 |KNR 401/304/1 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
M
Wyliczenie flosci robSt:
1,61%3,0%0,25+0,45*0,7*3,0+0,475%0,8*3,0+2,4*0,8*3,0+0,6*0,7
i*3,0+0,9*0,4*2,2+(0,83+1,49)*3,0*0,5+1,96*0,35*3,0+0,35*0,6* :
: ? 17,272500
17,272500|m3 17,273
60 |  |Kakul. indyw. Przemurowania $cian (cegtaw 50% z odzysku)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 27,500000
: 27,500000|m3 27,500
61
: 240,000000
240,000000|mb 240,000
62
0,600000
14,350000|m3 14,350
63 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 14,35
64 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 14,35
65 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 14,35
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.8 |Element NADPROZA STALOWE W POZIOMIE PIETRA (rys. K-3 i K-3.1)
66 |KNR 401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropow, nadproza .|
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,000000
: 8,000000
RAZEM:: 47,000000|szt 47
67 |KNR401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokosc¢ 1
x 1/2 cegly
1,800000
RAZEM:: 58,630000|m 58,630
68 |KNR 401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokosc¢ 1
x 1 cegly
2,500000
8,100000/m 8,100
69 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,000000
: 4,000000
RAZEM:: 74,000000|szt 74
70 |KNR 401/203/6 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki
0,050000
0,893750|m3 0,894
71 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180°'mm - 120 mm
.................................................................................................................................................................................... 3,800000
7,300000/m 7,300
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

72

KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180°'mm - 140 mm

..................................................................................................................... 3,600000

1,800000
RAZEM:: 39,980000

m

39,980

73

KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP

180°'mm - 160 mm

1,000000
RAZEM:: 11,350000

m

11,350

74

KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP

200-260'mm - 200 mm

.................................................................................................................................................................................... . 2500000
RAZEM: 8,100000

8,100

75

KNR 401/313/4 |P.a. Wykonanie podpory przesklepien, dostarczenie i obsadzenie stupa stalowego, do | NP 180°'mm

4,500000
6,600000

6,600

76

76,000000
RAZEM:: 1 880,000000

kg

1.880,000

77

4,000000

6,000000

1,000000
40,000000

szt

40

78

KNR 401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obomurowanie koncéw belek stalowych, do | NP
180'mm

6,600000
65,230000

m

65,230

79

KNR 401/313/7 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obomurowanie koncéw belek stalowych, do | NP
200-260'mm

8,100000
8,100000

8,100

80

KNR 401/422/8 \Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy

szt

47
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
81 |KNR401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi i spoczniki
schodowe
1,080000
RAZEM:: 43,865000|m2 43,865
82 |KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 43,865
83 |KNR401/705/1 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm (na zewn.)
""""" 3,600000
66,360000|m 66,360
84 |KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 30°'cm (od wewn.)
1,800000
RAZEM:: 61,605000|m 61,605
85 |KNR 401/705/3 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
@ $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegfa lub dachowka, pas do 50'cm (od wewn.) |
....... 25,230000
..................................................................................................................... 9,440000
3,450000
RAZEM:: 46,510000|m 46,510
86 |[KNR401/106/4_ [Usuniecie gruzu zbudynku
......... 0506250
1,156250
3,421400/m3 3,421
87 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 3,421
88 |KNR 401/108/12 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 3,421
89 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw m3 3,421
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strona nr: 15
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.9 |Element UZUPELNIENIE STROPU NAD I PIETREM (rys. K-13)
90 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
G 260,15 600
: 1,425000
8,985000|m3 8,985
91 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 8,985
92 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 8,985
93 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$é=9 m3 8,985
94 Optata za utylizacje gruzu m3 8,985
95 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
34,2/1000 : 0,234200
: 0,234200 |t 0,234
96 |KNR401/201/6 |Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, ptyty stropowe m2 37,300
97 |KNR 401/203/8 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe
: 3,730000
3,730000|m3 3,730
2.10 |Element UZUPELNIENIE STROPU NAD | PIETREM (P-1.6)
98 |KNR401/346/5 |Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,000000
99 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1 ceglty szt 7
100 |KNR 401/203/6 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,109375
0,109375|m3 0,109
101 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
e BB I e
998 ... 5760000
3,795000
9,555000/m 9,555
102 |  |Dostawadwuteownkow
206,388000
206,388000| kg 206,388
103 |[KNR 205/1004/1 |Lekka obudowa - strop z plyt trapezowych montowana metodg tradycyng
B 696000
: -4,600000
: 8,320000|m2 8,320
104 Dostawa blachy trapezowe;j m2 8,32
105 |[KNR 401/203/8 |Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe
......... 1,550400
-0,364800
: 1,185600|m3 1,186
106 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
L 0,130460
: 0,130460 |t 0,130
107
0,218750
0,218750|m3 0,219
108 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 0,219
109 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 0,219
110 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 0,219
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.11 |Element SKLEPIENIE KOLEBKOWE NAD | PIETREM (rys. K-15)
111 |TZKNBK Sklepienie z cegly, czyszczenie, zwilzenie, murowanie na gotowym deskowaniu, zaprawa cementowa,
4/801/5 skelpienie kolebkowe grub. 1 cegly (50% cegty z odzysku)
64,320000
RAZEM:: 64,320000|m2 64,320
112 |\TZKNBK Nadproza tukowe z cegty gotyckiej, oczyszczenie opardw, zwilzenie, murowanie nadprozy (50% cegty z
4/801/16 odzysku)
R=2,000 M=1,000 S=1,000
1,022500
1,022500|m3 1,023
113
: 0,748000
: 20,535360|m3 20,535
114 |KNR 202/210/2 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa - fukowe
R=2,000 M=1,000 S=1000
""""" 0,370800
0,370800|m3 0,371
115 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
1,184400
1,184400|t 1,184
116 |KNR 205/208/2 |Konstrukcje stalowe drobre
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,316000
0,316000 |t 0,316
117 Dostawa elementéw stalowych kg 316,0
2.12 |Element WZMOCNIENIE STROPU NAD | PIETREM (rys. K-18)
118 |KNR 401/210/2 |P.a. Skucie obetonowania gornej potki ksztattownika (0,25*0,1)
52,000000
RAZEM:: 52,000000|m 52,000
119 |KNR 712/102/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje petnoscienne
: 13,000000
13,000000|m2 13,000
120 |KNR 401/1304/4 |Spawanie stali profiowej do ksztattownikéw - ptaskownik do ksztattownikaz obustron
104,000000
104,000000{m 104,000
121 Dostaw ptaskownika mb 52,0
122 |KNR 401/207/3 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, bez deskowan i stemplowan
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 52,0
123 |KNR401/106/4_ [Usuniecie gruzuzbudynku
Y liCZenie oS FOD Ot e
obetonowanie o 02800.182,0 . 1,300000
RAZEM:: 1,300000|m3 1,300
124 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 1,3
125 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnosé=9 m3 1,3
126 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw m3 1,3

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6



21przedm_Krosno_Kamienice Rynek 5 i

6_Roboty remontowe_po zmianach 17.10.23.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005420A)
strona nr: 17

Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

2.13

Element BELKI STROPOWE NAD Il PIETREM (rys. K-23)

127

KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1

1,000000

2,000000

14,000000|szt

14

128

KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1 cegty

: 2,000000
RAZEM:: 14,000000|szt

14

129

KNR 401/203/6 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

0,016875
0,364375

m3

0,364

130

KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260'mm

5,915000
RAZEM:: 70,580000

m

70,580

131

KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180'mm

3,650000
17,460000

m

17,460

132

6,020000
6,020000

6,020

133

KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, cegta na zaprawie cementowo-wapiennej
401/304/1 (1)

0,016875
0,351875

m3

0,352

134

.................................................................................................................................................................................... 5 571,000000

RAZEM:: 5571,000000

kg

5 571,000

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6



21przedm_Krosno_Kamienice Rynek 5 i BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

6_Roboty remontowe_po zmianach 17.10.23.bem (lic. 0005420A)
strona nr: 18
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

135 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

0,070100
0,070100|t 0,070

136 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku

5%0,25"0,25*14*2 : 0,437500

0,437500|m3 0,438
137 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 0,438
138 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 0,438
139 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw m3 0,438
2.14 |Element NADPROZA STALOWE W POZIOMIE Il PIETRA (rys. K-4 i K-4.1)
140 Podstemplowanie zagrozonych stropw, nadproza

: 6,000000
RAZEM:: 35,000000|szt 35
141 |KNR 401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokosc¢ 1

x 1/2 cegly

i 1,000000
RAZEM:: 37,200000|m 37,200

142 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1

12,000000

~.....,000000

2,000000
RAZEM:: 36,000000|szt 36

143 |KNR 401/203/6 |Uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

0,028125
0,534375

m3 0,534

144 |\KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP

180°'mm - 120 mm

4,100000
19,800000|m 19,800

145 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéow w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP

180°'mm - 140 mm

: 1,600000
RAZEM:: 8,600000/m 8,600
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
146 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéow w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
8O MM -A60MM e
1,000000
8,800000/m 8,800
147 |KNR 401/313/4 |P.a. Wykonanie podpory przesklepien, dostarczenie i obsadzenie stupa stalowego, do I NP 180°'mm |
A4y 60000
: 0,600000
0,880000/m 0,880
148 |  |Dostawa konstrukcji stalowej
Ka g gg g 6 606000
71,000000
RAZEM:: 821,000000| kg 821,000
149 |  |Kalkul. indyw. Skrecanie belek nadprozowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
2,000000
18,000000|szt 18
150 |KNR 401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw belek stalowych, do | NP
180'mm
Wyliczenie fogcirobat,
L - N . 19,800000
X S 8,600000
T80 B 8,800000
podpory : 0,880000
RAZEM:: 38,080000|m 38,080
151 |KNR 401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy szt 35
152 |[KNR 401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi i spoczniki
SO OO e
L 0,800000
RAZEM:: 20,685000|m2 20,685
153 |KNR 401/704/3 |Wypemienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnione;j m2 20,685
154 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm (na zewn.)
2,000000
RAZEM:: 36,500000{m 36,500

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6



21przedm_Krosno_Kamienice Rynek 5 i

6_Roboty remontowe_po zmianach 17.10.23.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005420A)
strona nr: 20

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
155 |[KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegt lub dachowka, pas do 30°cm (od wewn.)
~22,620000
10,800000
8,450000
. 14,145000
......... 6,900000
: 7,100000
: 70,015000|m 70,015
156 |[KNR 401/705/3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
@ scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachowka, pas do 50°cm (od wewn.)
""""" 8,590000
: 8,590000/m 8,590
157
: 0,337500
: 1,453500|m3 1,454
158 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 1,454
159 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 1,454
160 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 1,454
2.15 |Element UZUPELNIENIE STROPU NAD Il PIETREM (P2.4 i P2.5) - rys. K-8
161 |[KNR 202/216/1 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8 cm, beton podawany pompa
....74,600000
13,440000
77,150000|m2 77,150
162 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) KO 08 C 2
"""" 68,310000
68,310000|m2 68,31
163 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa
"""""" | 13,440000
RAZEM:: 13,440000|m2 13,44
164 |KNR 202/206/6 \Dodatek za obramowanie otworéow
: 8,600000
: 8,600000/m 8,600
165
""""" 0,944800
0,944800 |t 0,945
2.16 |Element ROZBIORKI SCIAN, SCIANEK
166 |KNR 401/349/2 |Rozebranie cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej |
Wyliczenie iloscirobot: .
parter i0,9%2,0°0,6+0,92,0°0,4+1,15*2,0*0,25+2,0°2,0*0,8*2+0,35*1,8*1
:0,9+0,9*2,0*0,8+2,0*2,2*0,8+1,32*2,0*0,65+1,0*2,0*0,7+0,45"2,
:0*0,7+0,9*2,0*0,5+0,15*2,0*0,7+0,9*2,0*0,85+0,35*2,0*0,8+0,9 :
§*2,2*0,75+0,9*2,2*0,75+0,9*2,2*0,75+2,0*2,2*0,25+0,2*2,2*0,8
................................................................... 0472208 ... i 27859000
pietro 0*0,35*3,33+1,12*1,8*0,35"3+0,9*2,0%0,25+0,9*2,0%0,9+3,8"3 :
:,33*0,25+0,9*2,0*0,7+0,4*2,0*0,7+2,0*3,33*0,8+0,45*3,33*0,6+ :
§O,25*3,33*0,75+0,9*2,0*0,9+0,9*2,0*O,25+0,9*2,0*0,4+6,2*3,33
O . 38325575
RAZEM:: 66,184575/m3 66,185
167 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty
pietro : 15,480000
e RAZEM: . 64,458000]m2 64,458
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
168 [KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku
9,668700
85,158075/m3 85,158
169 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 85,158
170 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos$¢=9 m3 85,158
171 Optata za utylizacje gruzu m3 85,158
2.17 |Element ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PODDASZA UZYTKOWEGO |
TECHNICZNEGO
172 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,712800
41,331973|m3 41,332
173 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne; - dla przemurowania
113,760000|m3 113,760
174 |KNR 404/1001/4 |Przygotowanie cegiet z rozbidrki do uzytku, petnych catych, na zaprawie cementowo-wapiennej szt 21160
175 |KNR 401/304/1 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami z odzysku w 50%
(1) m3 113,76
176 | ... |Kalkul.indyw. Przemurowania scian (cegta w 50% z odzysku) ]
Gz 08T FODO oo e
RAZEM:: 27,500000|m3 27,500
177
. 140,000000
RAZEM:: 140,000000mb 140,000
178 |KNR 28/2620/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekkg", przygotowanie starego podioza pod docieplenie,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
66,024000
RAZEM:: 66,024000|m2 66,024
179 |KNR 28/2625/5 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie na Scianie ptyt z wetny mineralne;j,
grubos¢ 20°'cm
: 44,131250
180 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie scian budynkdw metoda "lekka”, dodatkowe mocowanie plyt z weiny mineralnej, sciany z cegly
| 550,775000
RAZEM:: 550,775000|szt 551
181 |KNR 28/2625/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej, przyklejenie jednej warstwy siatki, na $cianach m2 110,155
182 |KNR 202/902/1 | Tynki zwykte kategorii'lll, sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
............................................................................................................... 12,800000
18,944000
RAZEM:: 141,899000|m2 141,899
183 |KNR 401/310/2 |Przemurowanie komindéw z cegiet
: 2,688000
: 4,300800/m3 4,301
184 |[KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°cm
1,170000
1,170000|m2 1,170
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185 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku
przemurowanie w 50 % 18,7600, 56,880000
................................................................................................................... 13,750000
. 0,350000
RAZEM:: 70,980000|m3 70,980
186 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 70,98
187 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$é=9 m3 70,98
188 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 70,98
2.18 |Element ZADASZENIE ZEWNETRZNE W POZIOMIE GRUNTU (sSmietnik + zadaszenie)
189 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria
gruntu lll
....... 28,080000
. 10,400000
RAZEM:: 38,480000|m3 38,480
190 |KNR 201/307/6 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci przewozu lub za
kazdy 1°'m réznicy wysoko$ci terenu w goére, kategoria gruntu Ill m3 38,48
191 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
0,099000
: 1,579000|m3 1,579
192 |KNR 202/202/2 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany pompg
1,280000
4,736000/m3 4,736
193 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5°'m3, beton podawany pompg
0,320000
0,320000|m3 0,320
194 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubosé 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompa
3,200000
11,840000|m2 11,840
195 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=17 m2 11,84
196 |KNR 202/208/2 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4°’m, obwdd do przekroju: 6-9m/m2,
(2) beton podawany pompg
5*0,8*0,7*1 : 0,280000
0,280000|m3 0,280
197 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
11,9/1000 i 0411900
0,411900|t 0,412
198 |NNRNKB
202/618/1
17,280000
.................................................................................................................................................................................... 23,680000
RAZEM:: 47,360000|m2 47,360
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199 |KNR 201/307/6 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci przewozu lub za
kazdy 1°'m roéznicy wysokosci terenu w gore, kategoria gruntu Il (dowdz)
............................. KOO8 e
Y liezenie O TOD Ot e
WYKOD e 3B e 38,480000
tawy -4,736000
¢cigny 184025 -2,960000
RAZEM:: 29,304000|m3 29,30
200 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu
(2) -1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5'm m3 29,3
201 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie zasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 29,3
202 |KNR 401/108/6  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll
Y liCzenie oS TOD Ot e
3848293 __9,180000
RAZEM 9,180000|m3 9,180
203 |KNR 401/108/8 |Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1°km
Krotno$¢=9 m3 9,18
204 Optata za utylizacje ziemi m3 9,18
2.19 |Element ZADASZENIE NAD SMIETNIKIEM
205 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubosé¢ 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompg
12,000000
12,000000|m2 12,000
206 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=17 m2 12,0
207 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
0,390000
0,390000t 0,390
208 |KNR 202/206/6 |Sciany betonowe, dodatek za obramowanie otworéw w scianie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,200000
RAZEM:: 5,200000/m 5,200
209 |KNR 28/2626/3 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej metodg lekka, ptyty gr. 10°cm, tynk mineralny
(1) m2 12,0
210 |KNR 16/151/2 |Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw
"YTONG", grubos¢ 15°cm
6,600000
6,600000|m2 6,600
211 |KNR 202/402/1 |Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej, wiezba o rozpietosci 7.5'm
R=2,000 M=1,000 S=1,000
10,525000
212 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 10,525
213 |KNR 202/9918/1 |(WaCeTOB 5/93) Pokrycie dachu membrang pod blache m2 10,525
214 INNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowag ocynkowana-trapezowa na tatach lub deskowaniu, arkusze do 4'm2,
202/529/1 (1) blacha T35 m2 10,525
215 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
""""" 4,697000
: 4,697000/m2 4,697
216 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o $rednicy 12°cm
(2) m 4,0
217 |KNR 202/508/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
(2) szt 1
218 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12°cm
(2) m 3,0
2.20 |Element ZADASZENIE DZIEDZINCA WZDLUZ KAMIENICY NR 6
219 Kalkul. indyw. Zadaszenie systemowe oszklone wraz z niezbednymi obrébkami kpl 1
2.21 |Element GALERIA
220 |KNR205/113/1 |Stupystalowe omasiedo 1,0t e
Y liCZenie oS TOD Ot e
rys. K28 o BTOOM000 0,570000
RAZEM:: 0,570000|t 0,570
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221 Dostawa konstrukc;ji stalowej kg 570,0
222 Kalkul. indyw. Mikropale i 200 zbrojong erdzia
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15,000000
RAZEM:: 15,000000|mb 15,000
223 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,260250
0,260250|m3 0,260
224 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwdd do przekroju:
(2) 12-16m/m2, beton podawany pompg
""""" 0,500000
: 0,500000|m3 0,500
225 |KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa
L 0,104100
: 0,104100|m3 0,104
226 |KNR 901/104/4 \Sciany z blokdéw wapienno-piaskowych Silka, sciany wysokosci powyzej 4,5°'m z blokéw Silka 24 cm
4,940000
4,940000{m2 4,940
227 |KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoscido30cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" £ 70,104100
0,104100|m3 0,104
228 |KNR 202/216/1 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 8 cm, beton podawany pompa
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,210000
19,210000|m2 19,210
229 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=2 m2 19,21
230 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
0,146500
0,338000t 0,338
231 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 9,100000
9,100000|m2 9,100
232 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o srednicy 12°cm
(2) m 11,3
233 |KNR 202/508/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
(2) szt 1
234 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12°cm
2 m 4,5
235 Kalkul. indyw. Obudowa systemowa istniejacych belek ptyta R60 ]
e 6,000000
6,000000|m2 6,000
2.22 |Element DACH - KONSTRUKCJA DREWNIANA
236 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,356000
4,356000/m3 4,356
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Podstawa Opis robét

Jm

llosé

237

KNR 202/406/6 |Ptatwie o dtugosci ponad 3 'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

0,588060

12,448260

m3

12,448

238

0,348480

: 0,348480

m3

0,348

239

9,622800
9,622800

m3

9,623

240

i 0,570240

0,570240

m3

0,570

241

1,482250

: 1,482250

m3

1,482

242

1,148400
1,489400

m3

1,489

243

1*0,18%(4,5*12+5,5*5)*1,1 : 1,613700

1*0,18%(11,0*4+7,5"2+7,0*2+8,5*2+6,5*17)*1,1 : 3,969900

8,924850

m3

8,925

244

0,178200
0,178200

m3

0,178

245

i 0,673200

1,069200

m3

1,069

246

KNR 202/408/6 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

0,501600
19,958400

m3

19,958

247

KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyta OSB

: 100,625000
RAZEM:: 957,216300

m2

957,216
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2.23 |Element EKRANY AKUSTYCZNE
248 |KNR 508/802/2 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle, glebokos¢ do 8'cm (faktyczna 16 cm) i Srednicy do
20'mm
12,000000
30,000000|szt 30
249 |KNR 508/809/4 |Osadzenie w podtozu kotew szt 36
250 |KNR 205/208/5 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston
rys. K-27 :970,0/1000 0,970000
251 Kalkul. indyw. Dostawa konstrukcji stalowej kg 970,0
252 |KNR 205/1002/1 [Lekka obudowa scian ostonowych z piyt systemowych montowana metoda tradycyjna - panele akustyczne
Wyliczenie ilosci robot:
B, 054+6,6+2,205)25 L 34,637500
e RAZEME. 34,637500|m2 34,638
253 Dostawa paneli akustycznych m2 34,638
254 Kalkul. indyw. Posadzka z zywicy epoksydowej
Wyliczenie llosci robot T
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 826,91+1,8551,49 70612700
2.24 |Element DACH - IZOLACJE
255 |KNR 202/2011/1 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym m2 957,216
256 |KNR 202/2011/4 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za druga warstwe
plyt m2 957,216
257 |KNR 202/501/1 |P.a. Paroizolacja, 1-warstwowo
(1) m2 957,216
258 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej (20 cm), pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa m2 957,216
259 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej (6 cm), pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 957,216
260 |KNR 202/501/1 |P.a. Wiatroizolacja, 1-warstwowo
(1) m2 957,216
2.25 |Element DACH - POKRYCIE | OBROBKI
261 |KNRW P.a. Mata strukturalna pod blache
202/615/1 m2 957,216
262 |[KNRW P.a. Pokrycie dachu blachg (rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57°'mm), blacha 0.70"'mm
202/508/2 m2 957,216
263 |[KNRW P.a. Obrdébki z blachy przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°'cm
202/514/2(2) |
"""""" 28,250000
.. 47,500000
27,150000
: 26,500000
: 163,350000{m2 163,350
264
89,000000
265 |[KNRW P.a. Rynny dachowe z blachy, leje przy rurach spustowych
202/519/8 (2) szt 11
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2.26 |Element KLATKA SCHODOWA KL-1 (rys. K-14.2)
266 |KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg
0,374850
3,856005/m3 3,856
267 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany pompa
..................................................................................................................... 9,030000
4,837500
35,367500|m2 35,368
268 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotnosé=7
: 9,245000
: 9,245000|m2 9,245
269 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
(2) Krotnosé=4
: 4,837500
26,122500|m2 26,123
270 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa
: 7,955000
7,955000|m2 7,955
271
15,802500
15,802500|m2 15,803
272 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=4 m2 15,803
273 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
)
Yl CZenie oS FOD Ot e
Y8 K e 1448,8/1000 e . 1.448800
RAZEM 1,448800|t 1,449
2.27 |Element KLATKA SCHODOWA KL-2 (rys. K-19)
274 |KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompa
: 0,145000
0,145000|m3 0,145
275 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany pompa
3,875000
RAZEM 3,875000/m2 3,875
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276 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=7 m2 3,875
277 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa
1,943750
1,943750|m2 1,944
278 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotnosé=1,5 m2 1,944
279 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
()
N lCZenie 08 rOD G e
s KA9 o NBTONM000 . 0137000
RAZEM 0,137000 |t 0,137
2.28 |Element KLATKA SCHODOWA KL-3 (rys. K-24)
280 |KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg
0,145530
0,145530/m3 0,146
281
0,522100
0,522100|m3 0,522
282
5*(0,25+0,7+0,25) 3,540000
3,540000|m2 3,540
283 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=6 m2 3,54
284 |KNR 202/216/1 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,548000
1,548000|m2 1,548
285 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=4 m2 1,548
286 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
12,8/1000 0,212800
0,212800|t 0,213
2.29 |Element SLUPY | PODUSZKI ZELBETOWE (rys. K-20)
287 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwéd do przekroju:
(2) 12-16m/m2, beton podawany pompa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,246750
: 3,120300|m3 3,120
288 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg
0,140000
0,845600|m3 0,846
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
289 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
""""" 0,909800
0,909800 |t 0,910
2.30 |Element BELKI STROPU NAD | PIETREM (rys. K-16)
290 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1
1,000000
: 2,000000
RAZEM:: 33,000000|szt 33
291 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w scianach z cegiet, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda glebokosci 1 cegly |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000
81,000000|szt 81
292 |KNR 401/203/6 _|Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki
1,837500
1,837500|m3 1,838
293 |KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, | NP
powyzej 260°'mm
R=1,300 M=1,000 S=1,000
: 21,600000
RAZEM:: 125,280000{m 125,280
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294 |KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260'mm
6,750000
RAZEM:: 121,560000|m 121,560
295 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,600000
10,300000|m 10,300
296
12 861,000000
12 861,000000 kg 12 861,0
297 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
()
YlCZenie 08 C FO Ot e
s KA6 o A183ANM000 . 0,183400
RAZEM 0,183400 |t 0,183
298 |KNR 14/2011/7 |P.a. Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami silikatowo-cementowymi, obudowa belek
(1) i podciggow jednowarstwowa
3,808000
: 237,339000|m2 237,339
299 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku
5*0,25*0,25*(33+81) 1,781250
1,781250/m3 1,781
300 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 1,781
301 |KNR 401/108/12 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 1,781
302 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw m3 1,781
2.31 |Element BELKI STROPU NAD Il PIETREM (rys. K-23)
303 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1
2,000000
RAZEM:: 22,000000|szt 22
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304 |KNR 401/346/5 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1 cegty
2,000000
22,000000|szt 22
305
5%0,25*0,25*(7*2+1*2+2*1+2*1+1*2+2*1+1*1+1*1) 0,406250
RAZEM:: 0,406250/m3 0,406
306 |KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260'mm
51,100000
5,900000
RAZEM:: 63,682000|m 63,682
307 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180'mm
3,210000
17,460000 m 17,460
308 |KNR 205/208/5 \Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250 kg
0,211300
0,211300]t 0,211
309 Dostawadwuteownikow ]
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 4829,000000
4 829,000000 kg 4 829,0
310\  |Dostawa konstrukcji stalowej-stygpy
""" 211,000000
: 211,000000/kg 211,0
311 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
e 0,070100
0,070100 |t 0,070
312 |KNR 14/2011/7 |P.a. Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami silikatowo-cementowymi, obudowa belek
i podciggéw jednowarstwowa
: 1,926000
RAZEM:: 73,378000|m2 73,378
313 |KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami silikatowo-cementowymi, obudowa stupow
(1) jednowarstwowa
: 3,612000
3,612000|m2 3,612
314 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzuzbudynku
0,687500
0,687500|m3 0,688
315 |KNR 401/108/11 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,688
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316 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotno$¢=9 m3 0,688
317 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw m3 0,688
2.32 |Element BELKI, WIENCE ZELBETOWE NAD Il PIETREM (rys. K-21)
318 |KNR 202/210/2 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa
@)
Wyliezenie flosoirobot:
B2.1 i0,3%0,5%(0,25+6,62+0,3+2,46+0,35+5,255+0,3+5,985+0,25+1,6 |
+0,25)*1 3,543000
B2.3 T T0,3%0,5%(0,3+1,3+0,45+1,715+0,25+1,54+0,3+1,94+0,25+1,845 1
................................................................... 03+165+026+1,035+0.3)1 o 2013750
B2.5 3*0,55*(0,3+3,035+0,3+3,76+0,25+5,22+0,3)*1 2,172225
: 0,680000
RAZEM:: 10,451700|m3 10,452
319 |KNR 202/210/3 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa
NS e Q0 2 B e 0,192500
25*0,25*1,3*1 0,081250
2,785188/m3 2,785
320 |KNR202/212/11|Wience monolityczne
AT0444137 ... 283160
380 3 e 6,076200
........................................................................... 2570,25712.2 0,762500
9,671860|m3 9,672
321 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,621000
2,621000 |t 2,621
2.33 |Element STROP NAD Il PIETREM (rys. K-4 i K-22)
322 |KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg
..... 189,457500
68,640000
: 258,097500|m2 258,098
323 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) T O oo e
""" 189,457500
RAZEM:: 189,457500|m2 189,458
324 Ibetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
c=7
""""""" . 68,640000
RAZEM:: 68,640000|m2 68,640
325 |KNR 202/212/11 \Wier'\ce monolityczne na $cianach wewnetrznych
: 2,200000
: 2,200000|m3 2,200
326 |KNR 202/212/13 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30cm |
Wyliczenie ilosci robot:
W22 o ........080252835 3,543750
3,543750|/m3 3,544
327 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,087500
7,087500 |t 7,088
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2.34 |Element STROP NAD I PIETREM (rys. K-3 i K-17)
328 |KNR 202/216/1 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosé 8'cm, beton podawany pompg
0*2 218,620000
m2 218,620
329 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotno$é=2 m2 218,62
330 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli
2,194000
2,194000|t 2,194
2.35 |Element RAMA STALOWA W SCIANIE KL. SCHODOWEUJ (rys. K-12)
331 |KNR 508/802/2 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w cegle, gtebokos¢ do 8 cm (faktyczna 16 cm) i Srednicy do
20'mm
g 36,000000
RAZEM:: 36,000000|szt 36
332 |KNR 508/809/4 |Osadzenie w podtozu kotew szt 36
333 |KNR 205/208/1_[Konstrukcje podpart zawieszeri ioston
Wyliczenie iloscirobot:
rama z ceownika :220,00/1000 0,220000
334 Dostawa konstrukcji stalowej t 0,22
2.36 |Element ELEMENTY STALOWE RAM PRZESZKLONYCH (rys. K-25)
335 |KNR 508/802/2 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle, gtebokos¢ do 8'cm (faktyczna 16 cm) i $rednicy do
20'mm
[4+6+6+4+4 24,000000
336 |KNR 508/809/4 |Osadzenie w podtozu kotew szt 24
337 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszefioston
Wyliczenie lloscirobot:
VS K25 o A9A00M1000 . 0.494000
RAZEM 0,494000 |t 0,494
338 Dostawa konstrukc;ji stalowej t 0,494
339 | Kalkul. indyw. Malowanie konstrukcji stalowe; - podkiad, peczniejgca, nawierzchniowa (R60)
Y liCZenie oS TOD Ot e
ys. K2S 0 . 10,600000,
RAZEM 10,600000|m2 10,600
2.37 |Element WARSTWY PODPOSADZKOWE - BALKON
340 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
|podposadzkowa
: 17,040000
17,040000|m2 17,040
341 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (5,0 cm), izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa m2 17,04
342 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko m2 17,04
343 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
Krotno$é=4 m2 17,04
344 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 17,04
2.38 |Element WARSTWY PODPOSADZKOWE - SMIETNIK
345 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
0,880000
RAZEM:: 0,880000|m3 0,880
346 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa z wywinieciem na $ciany
Krotnosé=2
10,560000
RAZEM:: 10,560000|m2 10,560
347 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (10,0 cm), izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa m2 8,8
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348 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 8,8
349 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko m2 8,8
350 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
Krotno$¢=4 m2 8,8
351 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 8,8
2.39 |Element WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PIWNICA
352 |KNR 202/1101/6 |P.a. Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na stropie, keramzyt
""" 245,850000
RAZEM:: 245,850000|m3 245,850
353 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa z wywinigciem na $ciany
............................. KOO8 e
yliCzenie oS FOD Ot e
e (209224222, 0),2 . 590,076000,
RAZEM:: 590,076000|m2 590,076
354 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (10,0 cm), izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukcji, na sucho, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
e g s s 736000
RAZEM:: 491,730000/m2 4917
355 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 4917
356 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko m2 491,7
357 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
Krotno$¢=4 m2 491,7
358 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 4917
2.40 |Element WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKA NA DZIEDZINCU ORAZ MALA
ARCHITEKTURA
359 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. BODOKOS Gl 20 O e
Y liCZenie oS TOD Ot e
e ATOOXB0,0 . 130,000000
RAZEM:: 130,000000{m2 130,000
360 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$é=12 m2 130,0
361 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii Il
Wyliczenie lloscirobOt:
e 18000 8 . 104,000000
RAZEM:: 104,000000/m3 104,000
362 |[KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
Krotno$é=9 m3 104,0
363 Utylizacja ziemi m3 104,0
364 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 130,0
365 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu'10°'cm m2 130,0
366 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1°'cm zageszczenia
Krotno$¢é=16 m2 130,0
367 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 130,0
368 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno$¢=15 m2 130,0
369 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 130,0
370 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotnosé=7 m2 130,0
371 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 60x60x4°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m2 130,0
372 Kalkul. indyw. Donice z betonu architektonicznego kpl 4
373 |KNR231/402/3 |rawy pod odwodnienie liniowe, betonowazwykta
Wyliczenie iloscirobOt:
........................................................................ 75006 0,450000
RAZEM:: 0,450000|m3 0,450
374 |KNR 231/403/5 |P.a. Odwodnienie liniowe m 7,5
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2.41 |Element WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PARTEREM
375 |KNR 202/1101/6 |P.a. Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na stropie, styrobeton
................................................................................................................................................................................. 245,038500
RAZEM:: 245,038500|m3 245,039
376 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
................................................................................................................................................................................. : 700,110000
RAZEM:: 700,110000|m2 700,1
377 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (5,0 cm), izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa m2 700,1
378 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
1383,72+316,39 700,110000
379 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko m2 700,1
380 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
Krotnosé=4 m2 700,1
381 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 700,1
2.42 |Element WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PIETREM
382 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
e 2BT 95433408 621,980000
RAZEM:: 621,980000|m2 622,0
383 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych (5,0 cm), izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa m2 622,0
384 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 622,0
385 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko m2 622,0
386 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
Krotno$¢=4 m2 622,0
387 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 622,0
2.43 |Element WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PODDASZEM UZYTKOWYM
388 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
237,100000
237,100000|m2 2371
389 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (5,0 cm), izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa m2 2371
390 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 2371
391 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko m2 2371
392 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmianeg grubosci o 10°'mm
Krotnosé=4 m2 2371
393 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 2371
2.44 |Element ELEWACJE
394 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysokos¢ do 10°'m
202/1624/1
Franciszkanska (0,5+8,54+0,57+5,27+0,515+5,12+0,705+5,45+0,585+5,43+0,6
4+5,895+0,8)*9,8 :
i(5,17+0,8+2,365+0,85+3,71+0,75+4,22+0,805+4,66+0,6+2,11+ :
e OAB)AG . 121,854000
RAZEM:: 646,600000|m2 646,600
395 INNRNKB
QO2MB2AI2 | | oo
Rynek6 . (05+8435+05+399+05) 112 155,960000
: 155,610000
311,570000|m2 311,570
3% |  |Kalkul. indyw. Prace konserwatorskie na elewacjach wg programu konserwatorskiego |
1 - 658,170000
958,170000| m2 958,170
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397 Kalkul. indyw. Prace konserwatorskie na stolarce drzwiowej wg programu konserwatorskiego
: 5,610000
5,610000|m2 5,610
398 |  |Kalkul. indyw. Prace konserwatorskie na $lusarce balustradowej wg programu konserwatorskiego |
""""" 5,500000
5,500000|m2 5,500
399 |  |Kakkul. indyw. Gzyms podokapowy - dopfata za deskowanie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,400000
13,400000|mb 13,400
400 |KNR 202/912/7 |Profile ciggnione zwykie, wykonane recznie, szerokosci w rozwinigciu40'cm
o 13,400000
13,400000|m 13,400
401 |KNR 202/912/8 |Profile ciggnione zwykte, dodatek za kazde dalsze 5°'cm szerokosci do 70 cm
Krotno$¢=6 m 13,4
402 Kalkul. indyw. Gzyms kordonowy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 13,400000
13,400000|mb 13,400
403
o 13,400000
13,400000|m 13,400
404
............................. 2,680000
2,680000|m2 2,680
405 |KNRW
202 A 2 (2] |
Wyliczenie ilosci robot:
parapetyzewn.  (1,05"1+1,25*14+1,15*4+2,85*2+1,1%26+1,3*2+1,25*3+1,3*2+0,.
§7*4+1,0*1+1,3*2+1,3*2+1,7*4+O,7*1+0,8*5+1,15*1+1,25*3)*0,4
.................................................................................................................................................................................... . 41,310000
RAZEM:: 41,310000|m2 41,310
406 Czas pracy rusztowan m2 958,17
407 |KNR 202/1213/3 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4'm m 4,0
408 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1°km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 23,954250
: 23,954250/m3 23,954
409 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 23,954
410 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw m3 23,954
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3 |Rozdziat ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC WSPOLNA
3.1 |Element WYPOZIOMOWANIE POCHYLNI - CZ. WSPOLNA
1 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru (20 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji, na
SUCNO, WA S WA e
25 8 . 3330000
3,330000
6,660000|m2 6,660
2 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru (12 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1'warstwa
.................................................................................................................................................................................... . 3330000
: 6,660000|m2 6,660
3.2 |Element BALUSTRADY TARASOWE | ZADASZENIA - CZ. WSPOLNA
3 |KNR202/1209/1|P.a. Balustrady szklane z pochwytem ze stali nierdzewnej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,960000
10,960000|m 10,960
4 |KNR 202/1220/4 |P.a. Zadaszenie szklane wraz z odwodnieniem
"""" 16,440000
16,440000|m2 16,440
3.3 |Element BALUSTRADY SCHODOWE (K-1) - CZ. WSPOLNA
5 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe nawspornikach
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,650000
3,650000
28,000000|m 28,000
6 KNR 202/1208/4 |Okfadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m 28,0
7 KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu
5,430000
18,550000|m 18,550
8  |KNR 202/1208/2 |Balustrady schodowe wypetnione szybg osadzone w gniazdach co 3 stopien
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,525000
1,525000|m 1,525
34 BALUSTRADY SCHODOWE (K-2) - CZ. WSPOLNA
9 Pochwyty stalowe nawspornikach ]
11,140000
17,040000|m 17,040
10 |KNR 202/1208/4 \Ok’fadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m 17,04
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11 |KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu
4,165000
44,945000|m 44,945
12
2,310000
11,140000/m 11,140
3.5 |Element SZKLANE SCIANY DZIALOWE - CZ. WSPOLNA
13 |KNR 19/1024/10 |Scianki szklane, na konstrukcji aluminiowej, osadzanie na kotwach - EI30
... 3437500
......... 5,885000
....... 25,630000
5,494400
40,446900|m2 40,447
14
""""" 8,550000
8,550000|m2 8,550
3.6 |Element SCIANKI DZIALOWE - CZ. WSPOLNA
15 |KNRW Scianki dziatowe z bloczkéw Ytong grubosci 11,5°cm (j1)
202/146/1 (1)
31,160000
14,800500
RAZEM:: 168,118200/m2 168,118
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16 |KNR 14/2010/5 |P.a. Scianki dziatowe GR z ptyt akustycznych i gipsowo-wtéknowych na pojedynczych rusztach
(2) metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (j2)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,457050
266,736425/m2 266,736
17 |KNR 14/2011/4 |P.a. Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych ptytami gipsowo-wtéknowymi na rusztach
() .. ... |metalowych obudowadwuwarstwowa, typ50-101G3)
2,736000
2,736000|m2 2,736
3.7 |Element TYNKI WEWNETRZNE - CZ. WSPOLNA
18 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (na
pozostawionych $cianach - przyjeto 50% sumy pow.)
Krotnos¢=0,5
865*2+10,155)*4,8 114,648000
: 19,219200
RAZEM:: 1 204,567050/m2 1204,567
19 |KNR401/711/3 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegtly, pustakéw
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap
Krotno$¢=0,5 m2 1204,567
20 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria“lll
68,118*2
98,702857
RAZEM:: 739,915143/m2 739,915
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21 |KNR401/701/11 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe z zaprawy
cementowo-wapiennej
218620000
..... 258,098000
77,150000
RAZEM:: 553,868000|m2 553,868
22 |KNR 401/711/15 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. ll, (stropy, belki, podciggi, biegi i spoczniki: z cegly,
(2) pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
19,210000
RAZEM:: 647,791000/m2 647,791
23 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z budynku
204,567+553,868)*0,02 : 35,168700
RAZEM:: 35,168700|m3 35,169
24 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 85,158
25 |KNR 401/108/12 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos$¢=9 m3 85,158
26 Optata za utylizacje gruzu m3 85,158
3.8 |Element GLAZURA SCIENNA - CZ. WSPOLNA
27 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa (ptynna folia) m2 112,252
28 |NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4'mm
20202800 8 (1) |
Wyliczenie ilosci robt:
3,02 (6865+10,156)°220 . 68080000
80,7944, 7251 22,0 e 34,620000
(12841 )8 5,040000
,57+1,25)*1,6 4,512000
e RAZEMET 112,252000(m2 112,252
3.9 |Element SUFITY PODWIESZANE - CZ. WSPOLNA
29 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, profile
202/2702/1 poprzeczne diugosci 60'cm - akustyczne
"""" 10,360000
10,360000|m2 10,360
3.10 |Element POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. WSPOLNA
30 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
202/2806/5 (1) |grubosci 5’'mm (pom. techn.)
: 13,020000
48,226250|m2 48,226
31 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
202/2806/5 (1)  |grubosci 5'mm
: 1,970000
RAZEM:: 65,747500|m2 65,748
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32 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2809/1 (1)
: 32,344000
RAZEM:: 176,262000|m 176,262
33 |KNR 202/602/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
rzadkie, 1'warstwa (plynnafolia) ]
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 143,974000
RAZEM:: 113,974000/m2 113,974
34 |NNRNKB Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm
202/2810/5 (1) |(techniczne)
37,050000
RAZEM:: 49,885213|m2 49,885
35 |NNRNKB Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm
2021281075 (1) | e e e
Wyliczenie I0SCi TOD Ot e
POddaSZe Uzt OWe e
K 380 B BT 9,249955
k1 8,538420
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,788375|m2 17,788
36 |KNR 202/1112/1|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe (techniczne)
............................................................................................................... 23,200000
-5,302000
84,098000|m2 84,098
37 |KNR 202/1114/1 |Wyktadziny stopni i podstopni schodowych
""""" 9,914740
9,914740|m2 9,915
38
22,366000
RAZEM:: 41,596000|m2 41,596
39
k1 : 20,710000
..., Y RAZEM:E. 116,320000(m 116,320
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Jm

llosé

40

Kalkul. indyw. Posadzka z zywicy epoksydowej

64,650000

15,060000

114,11000C

m2

114,11C

41

NNRNKB
202/2810/5 (1)

P.a. Oktadziny schodéw z ptytek kamiennych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5’ mm

.................................................................................................................................................................................... . 17,009520
RAZEM:|  31,904070

m2

31,904

42

NNRNKB
202/2806/5 (1)

P.a. Posadzki z ptytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubosci
5'mm

93,750000

37,400000
: 170,999000

m2

170,999

43

NNRNKB Cokoliki z ptytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2809/1 (1)

: 33,748000
RAZEM:: 215,198000

m

215,198

44

NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
202/2805/5 (2) |5'mm (mrozoodporne)

17,040000
17,040000

m2

17,040

45

NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych (mrozoodporne)
202/2809/1 (2)

14,180000
14,180000

m

14,180

46

: 46,905000
i 183,195000

mb

183,195

47

800,000000
i 2055,000000

szt

2055

3.1

Element DRZWI ZEWNETRZNE - CZ. WSPOLNA

48

KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2

: 5,310000
5,310000

m2

5,310

49

5,310000

5,310000

m2

5,310
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50 |KNR 401/920/23 |P.a. Zatozenie oku¢ drzwiowych: samozamykacze
: 2,000000
2,000000 szt 2
51 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad2m2
""""" 6,287800
6,287800|m2 6,288
52
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,302700
6,302700|m2 6,303
53 |KNR401/920/23 |P.a. Zatozenie oku¢ drzwiowych: samozamykacze
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000|szt 1
54
: 4,409600
4,409600/m2 4,410
55
2,000000
2,000000 szt 2
56 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad2’m2 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,160000
4,160000/m2 4,160
57
""""" 4,160000
4,160000/m2 4,160
58
: 1,181850
1,181850|m3 1,182
59 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 1,182
60 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9 m3 1,182
61 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 1,182
3.12 |Element STOLARKA OKIENNA - CZ. WSPOLNA
62 |KNR 19/1023/4 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, jednodzielne, ponad 1,0'm2, osadzanie na kotwach
1,350000
RAZEM:: 1,350000|m2 1,350
63 |KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy potaciowe, ponad 1,5'm2
............................. L 22344000
RAZEM:: 22,344000|m2 22,344
64
: 3,240000
: 3,240000|m2 3,240
65 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie podokiennikéw wewn. z PVC o diugoscidot™m
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000|szt 1
66 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie podokiennikéw wewn. z PVC o dtugosci ponadt'm
"""" 14,000000
RAZEM:: 14,000000| szt 14
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

3.13

Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - CZ. WSPOLNA

67

KNR 202/1203/4 |Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2 EIS30/60

8,664000
12,756000

m2

12,756

68

4,617600
18,798400

m2

18,798

69

8,819200
8,819200

m2

8,819

70

1,000000

1,000000

3,000000
7,000000

szt

71

1,800000
1,800000

m2

1,800

72

1,980000
RAZEM:: 1,980000

m2

1,980

73

5,400000
5,400000

m2

5,400

74

: 3,600000
3,600000

m2

3,600

3.14

Element MALOWANIE | PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. WSPOLNA

75

KNR 401/1202/8 Malowame starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
Krotn

;. 1204,567000
RAZEM:: 1 204,567000

m2

1204,567

76

KNR 401/1202/7 |Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, skasowanie wykwitéw (zaciekow)
Krotno$¢=0,5

204,567%0,25 : 301,141750
RAZEM:: 301,141750

m2

301,142

77

KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Krotno$¢=0,5

m2

1204,567

78

KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich - gruntowanie

staretynki 420456705 502283500

141,899000
RAZEM:: 4 227,596000

m2

4 227,596
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
79 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
R=1,350 M=1000 S=1000
3138481000
..... 141,899000
-56,126000
RAZEM:: 3 214,254000|m2 3214,25
80 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
glazura w 50% -56,126000
RAZEM:: 1 437,298000|m2 1437,298
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
4 |Rozdziat ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC DYDAKTYCZNA
4.1 |Element SZKLANE SCIANY DZIALOWE - CZ. DYDAKTYCZNA
1 KNR 19/1024/10 |Scianki szklane, na konstrukgiji aluminiowej, osadzanie na kotwach
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17,196200
17,196200|m2 17,196
4.2 |Element SCIANKI DZIALOWE - CZ. DYDAKTYCZNA
2 KNRW Scianki dziatowe z bloczkéw Ytong grubosci 11,5°cm (j1)
202/146/1 (1)
.................................................................................................................................................................................... . -3,960000
152,695000/m2 152,695
3 KNR 14/2010/5 |P.a. Scianki dziatowe GR z plyt akustycznych i gipsowo-widéknowych na pojedynczych rusztach
(2) metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 75-101(2) ]
36,0 . 5440000
3,630000
9,070000|m2 9,070
4 KNR 14/2011/4 |P.a. Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-wtéknowymi na rusztach
(2) metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 50-101 (j3)
6,015000
RAZEM:: 6,015000/m2 6,015

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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4.3 |Element TYNKI WEWNETRZNE - CZ. DYDAKTYCZNA
5 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (na
pozostawionych $cianach - przyjeto 50% sumy pow.)
Krotno$¢=0,5
................................................................ (5,956+364)24,12
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 96+4,978)2°4 15
1+0,7
75,517000
RAZEM:: 1 988,279200|m2 1988,279
6 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap
Krotnosé=0,5 m2 1988,279
7 KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria'lll
12 cm 52,695*2 305,390000
RAZEM:: 305,390000|m2 305,390
8 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe z zaprawy
cementowo-wapienne;j
nad | p 258,098000
RAZEM:: 258,098000|m2 258,098
9 KNR 401/711/15 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegty,
(2) pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
258,098000
......... 7,955000
..................................................................................................................... 5,819000
. 5090000
RAZEM:: 276,962000|m2 276,962
10 |KNR401/106/5 |Usuniecie gruzuzbudynku
, 39,765580
RAZEM:: 39,765580|m3 39,766
11 |KNR 401/108/11 \Wywc’)z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 39,766
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12 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 39,766
13 Optata za utylizacje gruzu m3 39,766
4.4 |Element GLAZURA SCIENNA - CZ. DYDAKTYCZNA
14 |KNR 202/603/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa (ptynna folia) m2 339,206
15 |NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4’ mm
20202803/ (1) |
Wyliczenie ilosci rob 0t
1(2,295+3,505)*1,6 ' 9,280000
............................................................................................................... 34,740000
79,770000
339,206000|m2 339,206
16 |NNRNKB P.a. Licowanie $cian ptytami meblowymi na zaprawach klejowych
202/2803/3 (1)
......... 7,200000
5,600000
12,800000|m2 12,800
4.5 |Element SUFITY PODWIESZANE - CZ. DYDAKTYCZNA
17 |INNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych, profile
202/2702/1  _|poprzeczne diugosci BO'CM - AKUSYCZNG e
Wyliczenie I0SCi rOD O,
4*3,6+7,8*5,4+4,8*4,9+4,8*6,0+7,4*2,6+4,25*1,7+4,2*4 2+4,2 :
*4,2+3,4*1 5+2,3*1,45+2,85*2,95+6 552 4+4,2*4 85+4 8*4,2+8 |
,476,0+6,0%4,2 | 324,317500
18 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, profile
202/2702/1 poprzeczne dtugosci 60°cm - higieniczne
:3,2*1,4+3,3*1,5+1,3*1,4+1,6*1,3+2,3*3,3+3,0*3,3+1,35*1,2+1,4 :
*1,15+1,2%2,2+2,2*1,0+1,55+2,4+2,4*2 4+2,8*1,7+2,2*2 8+3,7*
e 2142,21,142,62042.288 ____ 82470000
RAZEM 82,470000|m2 82,470
19 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
Q02ZTOUT Lo
Wyliczenie I0SCi 1Ot
:4,070,4*2+5,4*0,185"2+8,5"0,365+8,5"0,58+5,4*0,315*2+5,6™0, :
:88+5,6*0,695+4,8*0,37+4,8*0,45+7,1*0,785+7,1*0,685+4,8*0,4 :
5*2+5 5*0,525+5,5%0,545+4,2*0,605+4,2*0,615+5,5%0,56*2+4,2
*0,62+4,2*0,61+5,15%0,47+5,15*0,555+4,8*0,47+4,8*0,445+5,2
é*O,595+5,2*0,56+4,8*O,53+4,8*0,515+9,1*O,355*2+6,0*0,27+6,
e (070,305+7,0°0,447,0°0,305+4,2°0,705+4,2"0,375+1,2'0.65 107,336250
RAZEM 107,335250|m2 107,335
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4.6 |Element POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. DYDAKTYCZNA
20 |KNR 202/1112/1 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe
: 34,787000
RAZEM:: 525,117000{m2 525,117
21
14,630000
RAZEM:: 347,870000/m 347,870
22 |INNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
202/2806/5 (1)
12,000000
84,580000|m2 84,580
23 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
202/2806/5 (1) |grubosci 5’'mm (pom. techn.)
: 7,480000
RAZEM:: 21,220000|m2 21,220
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24 INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2809/1 (1)
: 10,620000
RAZEM:: 153,880000|m 153,880
25 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
202/2806/5 (1) |grubosci 5'mm (zewnetrzny)
17,040000
RAZEM:: 17,040000|m2 17,040
26 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach (zewnetrzne)
202/2809/1(1) |
L 14,010000
RAZEM:: 14,010000/m 14,010
27 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
rzadkie, 1'warstwa (ptynna folia)
. 122,840000
RAZEM:: 122,840000/m2 122,840
28 |NNRNKB P.a. Posadzki z ptytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubosci
202/2806/5 (1) |5'mm
24,160000
81,560000|m2 81,560
29 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2809/1 (1)
....... 34,610000
20,260000
54,870000|m 54,870
30 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 (1)
21,690000
: 100,670000|m2 100,670
31
: 93,810000
: 123,900000|mb 123,900
32
: 715,000000
770,000000|szt 770
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4.7 |Element DRZWI ZEWNETRZNE - CZ. DYDAKTYCZNA
33 |KNR401/354/5 |Wykucie zmuru, drzwi drewnianych, powierzchniaponad2'm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 4,833600
4,833600/m2 4,834
34 |KNR 202/9010/2 |Drzwi zewnetrzne 1-skrzydtowe petne
o6*228%2 4,833600
4,833600/m2 4,834
35 |KNR 202/9010/1 |Drzwi zewnetrzne 2-skrzydiowe czesciowo szklone
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,620000
1,620000|m2 1,620
36
""""" 2,416800
2,416800|m2 2,417
37
: 2,416800
2,416800|m2 2,417
38 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z parterubudynku
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,543825
0,543825/m3 0,544
39 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,544
40 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=9 m3 0,544
41 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 0,544
4.8 |Element STOLARKA OKIENNA - CZ. DYDAKTYCZNA
42 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchniaponad2'm2
8,132000
25,787000|m2 25,787
43 |KNRW Okna drewniane state, szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykonczone, ponad 2,0'm2
17,655000
17,655000|m2 17,655
44 |KNRW
202 008 S | e
Y liCZenie oS FOD Ot e
010 e O A . 8132000
8,132000|m2 8,132
45 |KNR401/354/4 [Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchniado2'm2
1,000000
27,000000|szt 27
46 |KNRW Okna drewniane szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykonczone, do 2,0'm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 46,800000
46,800000|m2 46,800
47 |KNRW Okna drewniane szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykonczone, do 2,0'm2 EI30
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,945000
0,945000|m2 0,945
48 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia ponad2’m2
..................................................................................................................... 6,048000
4,320000
RAZEM 14,688000| m2 14,688

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6




21przedm_Krosno_Kamienice Rynek 5 i

6_Roboty remontowe_po zmianach 17.10.23.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005420A)
strona nr: 52
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49 |KNR 19/1023/10|Okna z PCV z obrébka obsadzenia, dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach
4,320000
14,688000|m2 14,688
50
2,000000
2,000000|szt 2
51 |KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, jednodzielne, do 1,5°'m2, osadzanie na kotwach
2,160000
2,160000|m2 2,160
52
R S 0,945000
9%1,8*1 1,620000
RAZEM 64,133000|m2 64,133
53 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie podokiennikéw wewn.z PVC o diugoscido 1'm
013 g 660000
: 2,000000
3,000000 szt 3
54
2,000000
RAZEM:: 39,000000|szt 39
55 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku
Y liezenie oS FOD Ot e
okna . (25787+2,0°27+14688+2,02)0075 _ 7.3856%6
RAZEM:: 7,385625/m3 7,386
56 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 7,386
57 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$é=9 m3 7,386
58 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 7,386
4.9 |Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - CZ. DYDAKTYCZNA
59 |KNR 202/1203/4 |Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2
: 11,024000
RAZEM:: 22,910400|m2 22,910
60
5,061600
14,455200|m2 14,455
61 |KNR 202/1203/4 |Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2€60
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,530800
. 2,530800/m2 2,531
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62

KNR 202/1016/4 |Oscieznice drzwiowe

1,000000

2,000000
20,000000

szt 20

63

16,200000
RAZEM:: 28,800000

m2 28,800

64

3,600000
3,600000

m2 3,600

65

1,800000
3,600000

m2 3,600

66

: 18,973500
18,973500

m2 18,974

4.10

Element ELEMENTY BIALEGO MONTAZU - CZESC DYDAKTYCZNA

67

KNR GEBERIT |Elementy montazowe - stelaz do miski ustepowe;j
215/101/1

8,000000
i 8,000000

kpl 8

68

KNR GEBERIT
215/101/1

Elementy montazowe - stelaz do miski ustepowej dla niepetnosprawnych
R=1,500 M=1,000 S=1,000

: 2,000000
: 2,000000

kpl 2

69

KNR GEBERIT
215/104/1

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep

: 8,000000
RAZEM:: 8,000000

kpl 8

70

KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych
215/104/1 R=1,500 M=1,000 S=1,000

2,000000
2,000000

kpl 2

71

KNR GEBERIT
215/105/2

10,000000
10,000000

szt 10

72

KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem

i 8,000000
8,000000

szt 8

73

KNR 215/221/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych z syfonem
R=1,500 M=1,000 S=1,000

: 2,000000
RAZEM:: 2,000000

szt 2

74

.................................................................................................................................................................................... . 8000000
RAZEM: 8,000000

szt 8

KAMIENICE RYNE
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75 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca Dn 15'mm dla niepetnosprawnych
R=1,500 M=1,000 S =1,000 e
""""" 2,000000
2,000000 szt 2
76
3,000000
3,000000 szt 3
77 |KNR215/115/1 |Bateriadozlewu
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,000000
3,000000 szt 3
78 |KNR202/1209/4 |P.a. Porgcze $cierne
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,960000
4,960000{m 4,960
79
14,000000
14,000000|szt 14
80
10,000000
10,000000|szt 10
81
5,000000
6,000000 szt 6
8 |  |Kalkulindyw. Drobne wyposazenie -lusta
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 9,000000
9,000000 szt 9
83 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak stalowy na szafce
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
2,000000 szt 2
84
""""" 2,000000
2,000000 szt 2
85 |KNR 202/1021/7 |P.a. Szafki podumywalkowe
R=5,000 M=1,000 S=1,000
0,252000
2,457000/m2 2,457
86
4,000000
4,000000 |kpl 4
87 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek
215/105/1
4,000000
4,000000|szt 4
88 | |Kalkulindyw. Drobne wyposazenie - lustra uchyne ...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,000000
2,000000 szt 2
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4.11 [Element WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - CZESC DYDAKTYCZNA
89 Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (5)0/06 ]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,000000
1,000000 kpl 1
9 |  |Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (5)1/07
""""" 1,000000
: 1,000000 kpl 1
91 Kalkul. indyw. Kuchenka mikrofalowa szt 3
92 Kalkul. indyw. Lodowka do zabudowy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000 szt 2
93
""""" 1,000000
1,000000|szt 1
94 Kalkul. indyw. Apteczka wiszgca z wyposazeniem szt 3
4.12 |Element MALOWANIE | PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. DYDAKTYCZNA
95 |KNR 401/1202/8 |Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
KO 0000 0 e
1988,279000
RAZEM:: 1 988,279000 m2 1988,279
96 |KNR 401/1202/7 |Malowanie starych tynkow wewnetrznych, skasowanie wykwitow (zaciekdw)
Krotno$¢=0,5
zatozono 25% pow. 988,279*0,25 : 497,069750
RAZEM:: 497,069750 m2 497,070
97 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Krotno$¢=0,5 m2 1988,279
98 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich - gruntowanie |
Y liCZenie oS FOD Ot e
stare tynki 1988,279*0,5 P 994,139500
..... 994,139500
..... 305,390000
..... 276,962000
131,490000
RAZEM:: 2702,121000|m2 2702,121
99 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
|R=1,350 M=1,000 S=1,000
31,49 T 431,490000
RAZEM:: 2 218,625000|m2 2218,63
100 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
107,335000
RAZEM:: 131,490000|m2 131,490
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
5  |Rozdziat ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC MIESZKALNA
5.1 |Element SZKLANE SCIANY DZIALOWE - CZ. MIESZKALNA
1 KNR 19/1024/10 |Scianki szklane, na konstrukcji aluminiowej, osadzanie na kotwach - EI30
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,392000
7,392000|m2 7,392
2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,392000
7,392000|m2 7,392
5.2 |Element SCIANKI DZIALOWE - CZ. MIESZKALNA
3 KNR 14/2010/5 |P.a. Scianki dziatowe GR z plyt akustycznych i gipsowo-widéknowych na pojedynczych rusztach
(2) metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 75-101(2) ]
....26,467000
65+0,15+3,01+3,585+1,83+0,17+2,15+2,705+2,155+1,6+1, .
1895+2,25+4,42+1,945*2+4,805+2,59+0,15+2,46+2,705+1,895+
:3,1+0,3+2,02+0,15+1,685+3,175+3,915+3,19+1,6+1,655+9,235 |
+6,61+1,145+0,15+3,2+0,44+1,135+4,47+1,24+0,485+3 2+4 47 |
+1,06+1,995*4+1,875+0,15+3,825+6,62+3,435+0,15+3,51+2,61'
© 421,252800
20,303400
RAZEM:: 605,604175/m2 605,604
4 KNR 14/2011/4 |P.a. Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-wtéknowymi na rusztach
() ... |metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 50-101(G3) ]
Wyliczenie ilosci robét:
poddasze uzytkowe 1(0,905+0,45+1,13+0,6+0,535+0,755+0,45+0,35+0,64+0,4+0,45 .
*3+0,77+1,16+1,685+1,82*2+0,5*2+1,0+0,645+0,63+0,45*2+0, '
7+1,045+2,51+0,35*3+1,25+0,4+0,35*2+0,45*3+2,0+1,765*2+2
1+1,89)3,04 ... 118,347200
18,463250
136,810450m2 136,810
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5.3 |Element TYNKI WEWNETRZNE - CZ. MIESZKALNA
5 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (na
pozostawionych $cianach - przyjeto 50% sumy pow.)
KOO8 0,5 e
6,306300
RAZEM:: 438,125500/m2 438,126
6 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap
Krotno$¢=0,5 m2 438,126
7 KNR 202/803/6 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll m2 237,10
8 |KNR401/106/5 |Usuniecie gruzuzbudynku
L 8,562520
RAZEM:: 8,562520|m3 8,563
9 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 8,563
10 |KNR401/108/12 |Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos$¢=9 m3 8,563
11 Optata za utylizacje gruzu m3 8,563
5.4 |Element GLAZURA SCIENNA - CZ. MIESZKALNA
12 |KNR 202/603/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa (ptynna folia) m2 305,16
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13 |NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4’ mm
202/2803/3 (1)
.................................................................................................................................................................................... . 25,380000
: 305,160000|m2 305,160
14 |NNRNKB P.a. Licowanie $cian ptytami meblowymi na zaprawach klejowych
2021280313 (1) | e
.................................................................................................................................................................................... 9,088000
RAZEM:: 56,508000|m2 56,508
5.5 |Element SUFITY PODWIESZANE - CZ. MIESZKALNA
15 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, profile
202/2702/1 poprzeczne dtugosci 60°cm - akustyczne
33,080000
RAZEM:: 33,080000|m2 33,080
16 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych, profile
202/2702/1 poprzeczne diugosci 60°cm - higieniczne
6%1,5+3,9*3,2+2,6*1,7 19,300000
RAZEM:: 19,300000|m2 19,300
17 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
QO2IZTOUIT L oo
Wyliczenie ilosci robot:
T a,3*3,542,0%2,4+3,22,2+3,2°2,2+2,0°2,3+2,4*4,3+4,4*1,0+1,9* .
12,2+2,0°2,3+2,2*1,5+3,1*1,6+2,3*1,3+2,45*1 55+3,4*1,9+2,3*2,
.. B*245"24245°436¢3,1°27423°25 125045000
: 125,045000{m2 125,045
18 |NNRNKB
Q02ZTOUT Lo
Wyliczenie I08Ci rOD O, e
.................................................................................................................................................................................... 19,810000
19,810000|m2 19,810
5.6 |Element POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. MIESZKALNA
19 |KNR 202/1112/1 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe
13,000000
20,657000
132,327000|m2 132,327
20
: 28,700000
..., Y RAZEM:. . 117,810000(m 117,810
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21 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 (1)
13,050000
RAZEM:: 204,340000/m2 204,340
22 |INNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
grubosci 5’mm
: 3,630000
RAZEM:: 152,010000{m2 152,010
23 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
202/2806/5 (1) |grubosci 5’'mm (pom. techn.)
5,700000
RAZEM:: 34,420000|m2 34,420
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24 INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2809/1 (1)
1+1,835+1,695+8,65+0,455+9,74+1,6+3,655+8,7+1,6+5,5+9, !
635+4,0+5,5+0,3*2+1,35 :
11,030000
RAZEM:: 315,395000|m 315,395
25 |KNR 202/602/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
rzadkie, 1'warstwa (ptynna folia)
: 186,430000
186,430000/m2 186,430
26 |KNR 202/1113/5 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych, ptytki 50x50°cm
3,194000
31,574000|m2 31,574
27
....... 18,810000
13,130000
31,940000|m 31,940
28
91,155000
91,155000|mb 91,155
29 |  |Kakul. indyw. Oznaczenie dla niepetnosprawnych na posadzkach - pinezki
175,000000
175,000000 szt 175
5.7 |Element STOLARKA OKIENNA - CZ. MIESZKALNA
30 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
: 14,800000
RAZEM:: 23,560000|m2 23,560
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
31 |KNR 19/1023/10 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, dwudzielne, do 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
4,440000
8,760000|m2 8,760
32
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,840000
11,840000|m2 11,840
33 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchniado2’'m2 |
""""" 1,000000
: 1,000000|szt 1
34
o 1,080000
: 1,080000|m2 1,080
35
""""" 1,750000
1,750000|m2 1,750
36 |KNR202/129/1 |Obsadzenie podokiennikéw wewn. z PVC o dtugoscido 1'm
5,000000
6,000000 szt 6
37 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie podokiennikéw wewn. z PVC o dtugosci ponad 1'm
4,000000
8,000000 szt 8
38 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzuz parteru budynku
Y liezenie oS FOD Ot e
okma (23,56+2,0°1)°0,075 . 1917000
RAZEM:: 1,917000|m3 1,917
39 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 1,917
40 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=9 m3 1,917
41 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 1,917
5.8 |Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - CZ. MIESZKALNA
42 |KNR 202/1203/4 |Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2 EI60 ]
""""" 2,530800
2,530800|m2 2,531
43
: 3,000000
RAZEM:: 44,000000|szt 44
44 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dziene
....... 28,800000
: 18,000000
: 55,800000|m2 55,800
45
5,400000
RAZEM:: 23,400000|m2 23,400
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5.9 |Element ELEMENTY BIALEGO MONTAZU - CZESC MIESZKALNA
46 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe - stelaz do miski ustepowej
215/101/1
10,000000
10,000000 kpl 10
47 |KNR GEBERIT
215/104/1
............................. . 10,000000
: 10,000000 kpl 10
48 |KNR GEBERIT
215108/2 |
"""" 10,000000
10,000000|szt 10
49 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 10,000000
10,000000|szt 10
50 |KNR215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca Dn 16'mmm
"""" 10,000000
10,000000|szt 10
51
: 10,000000
10,000000|szt 10
52
10,000000
10,000000 kpl 10
53 |  |Kalkulindyw. Kabina prysznicowa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,000000
10,000000 kpl 10
54
: 10,000000
10,000000|szt 10
55
: 10,000000
10,000000|szt 10
56 |  |Kalkulindyw. Drobne wyposazenie -lusta
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,000000
10,000000|szt 10
57 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak stalowy na szafce
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,000000
5,000000|szt 5
58
: 5,000000
5,000000|szt 5
59 |KNR 202/1021/7 |P.a. Szafki podumywalkowe
R=5,000 M=1,000 S=1,000
: 2,100000
2,100000/m2 2,100
5.10 |Element WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - CZESC MIESZKALNA
60 Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (6)2/18 ]
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1
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61 Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (6)2/21
: 1,000000
1,000000 kpl 1
62 |  |Kalkul.indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (5)2/44
""""" 1,000000
1,000000 kpl 1
63 |  |Kalkul.indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (5218
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000 kpl 1
64
: 6,630000
6,630000|m2 6,630
65
10,012500
: 10,012500|m2 10,013
66 Kalkul. indyw. Ptyta indukcyjna 4 pola kpl 2
67 Kalkul. indyw. Plyta indukcyjna 2 pola kpl 2
68 Kalkul. indyw. Kuchenka mikrofalowa szt 4
69 Kalkul. indyw. Lodéwka do zabudowy szt 4
70 Kalkul. indyw. Zmywarka do zabudowy szt 4
71 Kalkul. indyw. Pochtaniacz weglowy kpl 4
72 Kalkul. indyw. Ekspres do kawy szt 4
73 Kalkul. indyw. Apteczka wiszgca z wyposazeniem szt 4
74 Kalkul. indyw. Pralka szt 3
75 Kalkul. indyw. Suszarka szt 3
5.11 |Element MALOWANIE | PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. MIESZKALNA
76  |KNR 401/1202/8 |Malowanie starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
e KIONO8EE0 5
Wyliczenie lloscirobOt:
50% tynku istniejacego 105,604 T 605,604000
RAZEM:: 605,604000|m2 605,604
77 |KNR 401/1202/7 |Malowanie starych tynkdw wewnetrznych, skasowanie wykwitow (zaciekéw)
e ARIOIMOS 0,5
Oz 08 DOt oo e
zalozono 25%pow. . 1605604°0.25 ___151,401000
RAZEM:: 151,401000/m2 151,401
78 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréownosci (sfalowan) powierzchni tynku
Krotno$¢=0,5 m2 605,604
79 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich - gruntowanie
stare tynki 0560405
................................................................................................................................................................................. . 1492873000
RAZEM:: 2 335,577000|m2 2 335,577
80 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
R 800 M2 0000 8 s 1000 e
305,16+56,508)°0,5 i 7180,834000
-1 492,873000
RAZEM:: 661,870000|m2 661,87
81 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
144,855000
RAZEM:: 1 492,873000|m2 1492,873
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6 |Rozdziat ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC GASTRONOMICZNA
6.1 |Element SCIANKI DZIALOWE - CZ. GASTRONOMICZNA
v [Kalkulindyw. Sciankamobilna
Wyliczenie floscirobot:
(Gy+101 o dggre3z 21,312000
21,312000|m2 21,312
2 KNRW
20214601 (1) |
Wyliczenie ilocirobot:
parter {(0,975+0,6+1,06+0,69+1,19+1,61+0,57+0,76+1,13+3,175+1,66 :
................................................................ +2,74+1,485+2,94+2,17+2,17+0,8)4,0 . 102,900000
....................................................................... 38,460000
-3,200000
127,360000|m2 127,360
6.2 |Element TYNKI WEWNETRZNE - CZ. GASTRONOMICZNA
3 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (na
pozostawionych $cianach - przyjeto 50% sumy pow.)
Krotnos¢=0,5
: 61,072000
RAZEM:: 520,027200|m2 520,027
4 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap
Krotnosé=0,5 m2 520,027
5 [KNR202/803/3 [Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoriall
Wyliczenie lloscirobOt:
12 cm 254,720000
6 [KNR401/106/5 [Usuniecie gruzuzbudynku ]
"""" 10,400540
RAZEM:: 10,400540|m3 10,401
7 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 10,401
8 KNR 401/108/12 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotnos$¢=9 m3 10,401
9 Optata za utylizacje gruzu m3 10,401
6.3 |Element GLAZURA SCIENNA - CZ. GASTRONOMICZNA
10 |KNR 202/603/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa (ptynna folia) m2 333,549
11 |NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4'mm
202/2803/3 (1)
20,000000
RAZEM:: 333,549000|m2 333,549
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
6.4 |Element SUFITY PODWIESZANE - CZ. GASTRONOMICZNA
12 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych, profile
202/2702/1 poprzeczne diugosci 60°cm - akustyczne
5%2,0+2,1*2,4+45,15*2,25 : 22,127500
RAZEM:: 22,127500|m2 22,128
13 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, profile
202/2702/1 |poprzeczne dtugosci 60°cm - higieniczne
Wyliczenie ilosci robot:
T i034,342,1%1,9+1,041,35+1,3%1,45+2,3*2,35+1,70,8+1,05*1,2 .
:5+2,2*1,6+2,3"2,4+3,0"1,7+3,1*2,3+7,2*3,8+2,8"1,7 71,682500
e, RAZEMET 71,682500 M2 71,683
6.5 |Element POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. GASTRONOMICZNA
14 |NNRNKB P.a. Posadzki z ptytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubosci
202/
18,770000
RAZEM:: 93,870000|m2 93,870
15 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2809/1 (1)
17,350000
69,200000|m 69,200
16 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
202/2806/5 (1) |grubosci 5’mm
: 3,160000
RAZEM:: 105,400000|m2 105,400
17 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2809/1 (1)
0,10 ,117+2,205)*2 : 14,750000
RAZEM:: 145,790000{m 145,790
18 Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
grubosci 5'mm (zewnetrzne)
chlodnia 886 3,360000
RAZEM:: 6,000000/m2 6,000
19 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach (zewnetrzne)
2021280971 (1) | e e
yliczenie 08 Ci TOD O, e
O e AR 7,000000
cht 7,600000
RAZEM:: 14,600000 m 14,600
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strona nr:

66

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
20 |KNR 202/602/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
rzadkie, 1'warstwa (plynnafolia)
~111,40000C
: 111,40000C|m2 111,40C
6.6 |Element DRZWI ZEWNETRZNE - GASTRONOMIA
21 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchniaponad 2'm2 ]
O7'308 ... 6o6r6oo
6,961500
13,029100|m2 13,029
22
......... 6,067600
6,961500
: 13,029100|m2 13,029
23
: 2,650000
2,650000|m2 2,650
24
2,650000
2,650000|m2 2,650
25 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzuzbudynku
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,175925
1,175925/m3 1,176
26 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 1,176
27 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos$¢=9 m3 1,176
28 Optata za utylizacje gruzu, odpadéw m3 1,176
6.7 |Element STOLARKA OKIENNA - GASTRONOMIA
29 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchniado2'm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000|szt 1
30 |KNRW Okna drewniane szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykonczone, do 2,0'm2
""""" 1,802000
1,802000|m2 1,802
31
: 6,048000
6,048000|m2 6,048
32
: 6,048000
6,048000|m2 6,048
33 |KNR202/129/2 |Obsadzenie podokiennikéw wewn. z PVC o dlugosci ponadt'm |
02 N ............_.._._1000000
3,000000
4,000000|szt 4
34 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzuzbudynku
""""" 0,603600
0,603600|m3 0,604
35 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,604
36 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 0,604
37 Optata za utylizacje gruzu, odpadow m3 0,604
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
6.8 |Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - GASTRONOMIA
38 |KNR 202/1016/4 |Oscieznice drzwiowe
: 2,000000
13,000000|szt 13
39 |KNR 202/1017/2 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dzielneElés0 |
""""" 3,600000
3,600000|m2 3,600
40
3,200000
12,200000/m2 12,200
41 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne obite blachg ocynkowang
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,200000
7,200000/m2 7,200
42
e 1,800000
1,800000|m2 1,800
43
1,800000
1,800000|m2 1,800
6.9 |Element ELEMENTY BIALEGO MONTAZU - CZESC GASTRONOMICZNA
44 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe - stelaz do miski ustepowe;j
2 O
Y liCZenie O FOD Ot e
wgzestawienia i 2,000000
RAZEM 2,000000 kpl 2
45 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe - stelaz do miski ustepowej dla niepetnosprawnych
215/101/1 R=1,500 M=1,000 S =1,000 e
wgzestawienia 1,000000
1,000000 |kpl 1
46 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
21511041 |
o 2,000000
2,000000 kpl 2
47 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych
215/104/1 |R=1,500 M=1,000 S=1,000
e 1,000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1
48 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek
215/105/2
: 3,000000
3,000000 szt 3
49 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
2,000000
2,000000 szt 2
50 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych z syfonem
(1) R=1,500 M=1,000 S=1,000
1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

51

KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca Dn 15'mm

i 2,000000
2,000000

szt

52

KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca Dn 15°’mm dla niepetnosprawnych
R=1,500 M=1,000 S=1,000

: 1,000000
1,000000

szt

53

1,000000
1,000000

szt

54

1,000000
1,000000

szt

55

: 2,400000
2,400000

2,400

56

5,000000
5,000000

szt

57

3,000000
3,000000

szt

58

: 2,000000
2,000000

szt

59

KNR 215/220/5 |Zlew stalowy ze stali szlachetnej

: 1,000000
1,000000

szt

60

1,000000
1,000000

szt

61

i 2,000000
2,000000

szt

62

KNR 202/1021/7 |P.a. Szafki podumywalkowe
R=5,000 M=1,000 S=1,000

0,336000
0,546000

m2

0,546

63

: 1,000000
: 1,000000

kpl

64

KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek
215/105/1

.................................................................................................................................................................................... . 1,000000
RAZEM: 1,000000

szt

65

: 1,000000
RAZEM:: 1,000000

szt

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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strona nr: 69
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
66 Kalkul. indyw. Odptywy liniowe
4,000000
4,700000|mb 4,700
6.10 WYPOSAZENIE - CZ. GASTRONOMICZNA
67 Kalkul. indyw. Kontenery na odpadki
Wyliczenie iloscirobot:
pom. na sprzet porzadkowy i Sr.
2y Ol e . 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6
68 | ......IKalkulindyw.Regatymagazynowe
Wyliczenie iloscirobot:
pom. na sprzet porzadkowy i r.  A+1+1
By S O Gl e . 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
69 |KNR215/220/2 |P.a. ZIew gOSpOdArCzy e
Yl CZenie oSG FOD Ot e
pom. na sprzet porzadkowy i Sr. :
Oy O8Ol . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1
70 |KNR 215/115/1 |Bateria zmywakowa $cienna Dn 15'mm szt 1
o .....|Kalkulindyw. Odkurzacz parowy
Yl CZenie oSG FOD Ot e
pom. na sprzet porzadkowy i Sr. : :
Oy O8Ol . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1
72 Kalkulindyw. Parownica e
Wyliczenie loSCi OOt e
pom. na sprzet porzgdkowy i $r. : .............................
czystosci : 1,000000
S RAZEME. . 1,000000] szt 1
73 | .........|Kalkul.indyw. Regalymagazynowe
e e 5,000000
5,000000 szt 5
74 Kalkul. indyw. Chtodnia kpl 1
75 Kalkul. indyw. Mroznia kpl 1
76 Kalkul. indyw. SIOtrobOCZY | e
""""" 1,000000
1,000000|szt 1
77
1,000000
4,000000|szt 4
78 |KNR 215/115/1 |Bateria $cienna Dn 15'mm szt 1
79 |KNR215/115/2 |BateriazmywakowastojgcaDn15'mm
1,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
80
1,000000
1,000000 |kpl 1
81 |  |Zbiornik na detergent i nablyszczaczdo zmywarki
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,000000
1,000000 |kpl 1
8 |  |Kakulindyw. Stot wytadowczy do zmywarki -~~~
L 1,000000
RAZEM:. _ 1,000000]szt 1

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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strona nr: 70
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
83 | ... |Kalkulindyw. Pojemnik na odpadki
YOz (IO TOD Ot e
zmywalnianaczynstolowych . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1
84 Kalkul indyw. Szafaprzelotowa
.................................................................................................................................................................................... . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1
85 |KNR215/221/3 |Umywalkaze stalinierdzewne
Wyliczenie iloscirobSt:
KUGHNI . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1
86 | Kalkul indyw. Wézki transportowe
Wyliczenie iloscirobSt:
KUGHNI . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1
87 | Kalkul, indyw. Piec konwekoyjno-parowy
WyliczenieilocirobSt:
stanowisko trzonu kuchennego 1 . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1
88
RAZEM 1,000000|szt 1
89
stanowisko trzonu kuchennego +1+1+1 : 4,000000
S RAZEM: 4,000000 | Kp! 4
0 | Kalkul. indyw. Plyta grillowa zpodstawa ]
Wyliczenie iloscirobot:
stanowisko trzonu kuchennego | : 1,000000
U Kalkul. indyw. Patelnia elekiryezna ]
Wyliczenie iloscirobot:
stanowisko trzonu kuchennego 1 : 1,000000
92
L 1,000000
RAZEM:. ___ 1,000000]szt 1
93
: 1,000000
RAZEM:: 1,000000] kpl 1
94 |KNR 215/220/5 |Zlew na podstawie
(1) R=2,000 M=1,000 S=1,000
w loseirobot
stanowisko mycia sprzetu 1 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1
95 |KNR 215/115/2 |Bateria zmywakowa stojgca Dn 15'mm szt 1
96 Kalkul. indyw. Stét roboczy z potkg
.................................................................................................................................................................................... : 1,000000
4,000000|szt 4
97 |  |Kalkul.indyw. Regaly ociegkowe
stanovisko myciasprzetu 1,000000
: 1,000000|szt 1
98
.................................................................................................................................................................................... 1,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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strona nr: 71
Nr Opis robét llosé
6.11 MALOWANIE | PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. GASTRONOMICZNA
99 |KNR 401/1202/8 |Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
520,027
100 |KNR 401/1202/7 |Malowanie starych tynkow wewnetrznych, skasowanie wykwitow (zaciekéw)
zatozono 25% pow
130,007
101 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
520,027
102 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich - gruntowanie
868,558
103 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
R=1,350 M=1,000 S=1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 441,20
104 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
grunoWaNiem, 2K Otnie
93,811

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 1629,3918

40.|Zbrojarze grupa Il

1027,9143

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

69 309,934

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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1 CZESC WSPOLNA - ROZBIORKI

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)
strona nr: 73

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Jm llosé Cena Wartosé

.|Ciesle grupa Il

3.|Robotnicy grupa |

r-g 438,90768

r-g 11 911,91€

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 13 557,017

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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strona nr: 74

2 CZESC WSPOLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ARCHITEKTONICZNE

Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartosé

,_
N

.|Betoniarze grupa Il r-g 1629,3918

31.|Zbrojarze grupa Il r-g 1027,9143

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 30 050,415

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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3 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC WSPOLNA

Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartosé

,_
N

.|Ciesle grupa Il r-g 28,54469

21.|Tynkarze grupa lll r-g 1448,4293
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 8 149,3407

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC DYDAKTYCZNA

Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartosé

,_
N

.|Ciesle grupa Il r-g 19,88344

22.|Tynkarze grupa Il r-g 1085,8173

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 7 636,155

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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strona nr: 77

5 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC MIESZKALNA

Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartosé

,_
N

.|Ciesle grupa Il r-g 9,41985

19.|Tynkarze grupa lll r-g 272,76293
Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 6 589,7434

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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6 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC GASTRONOMICZNA

Nazwa zawodu

llosé

Wartosé

,_
N

.|Ciesle grupa Il

18.|Tynkarze grupa Il

r-g

5,70096

280,3449

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

3 327,2632

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,72582

63.|Drzwi drewniane zewnetrzne, jednoskrzydiowe petne, naswietle szklone m2 2,65

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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strona nr: 80

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
64.|Drzwi stalowe rozwierane oszklone, wewnetrzne, kompletne m2 22,91

131.|Kotew chemiczna M18 szt 30

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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strona nr: 81

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
132.|Kotew chemiczna M20 szt 36

199.|Pisuar porcelanowy biaty szt 5

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6



21przedm_Krosno_Kamienice Rynek 5 i

6_Roboty remontowe_po zmianach 17.10.23.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
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strona nr:

82

Nazwa materiatu

llosé

Wartosé

.|Pluczka samoczynna do pisuaréw, z blachy stalowej

.|Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropow, sufitow

podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 50 mm

.|Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukgji szkieletowych, stropow, sufitow

podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 75 mm

.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, stropéw drewnianych, sufitow podwieszanych i podtég na legarach,

o grubosci 60 mm

.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, stropéw drewnianych, sufitow podwieszanych i podtég na legarach,

o grubosci 200 mm

.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych metoda lekkg mokra z oktadzing elewacyjng

z mas tynkarskich, o grubosci 100 mm

.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych metodg lekkg mokrg z oktadzing elewacyjng

z mas tynkarsklch o grubosci 200 mm

.|Regat magazynowy ze stali nierdzewnej 2000x450x1800

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Nazwa materiatu

Jm llosé Wartosé

263.|Regat magazynowy ze stali nierdzewnej 2100x450x1800

316.|Scianki wewnetrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcje z zamknietych profili aluminiowych, wraz z drzwiami,

EI30

317.|Scianki wewnetrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcje z zamknietych profili aluminiowych, wraz z drzwiami,

EI30/60

328.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
329.|Umywalka nadblatowa 36x24x12 cm szt 1

378.|Zwir do betondw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 1,872

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Zestawienie materiatow

1 CZESC WSPOLNA - ROZBIORKI

Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartosé

,_
N

.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,13682

.|Optata za utylizacje gruzu, odpadéw 790,625

~N -

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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2 CZESC WSPOLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ARCHITEKTONICZNE

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,72582

66.|Konstrukcja wsporcza (stupy z rury) - wyréb (ocynk) kg 221 55

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Nazwa materiatu

Jm llosé Cena

Wartosé

.|Kotew chemiczna M12

.|Ptyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, stropéw drewnianych, sufitow podwieszanych i podtdg

na legarach, o grubosci 60 mm

.|Ptyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, stropéw drewnianych, sufitow podwieszanych i podtdg

na legarach, o grubosci 200 mm

.|Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych metodg lekka mokrg z oktadzing

elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci 100 mm

.|Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych metodg lekka mokrg z oktadzing

elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci 200 mm

.|Prace remontowo-konserwatorskie na balustradzie stalowej (balkonowej) wraz z jej podniesieniem

do 110 cm

m2 10050768 ...
m2 10050768 ...
M2 12,96
m2 o 1189674
M2 70813
m2 55

m3 61,874

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
131.|Woda z rurociggéw m3 0,27033

143.|Zwir do betondw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 1,872

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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3 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC WSPOLNA

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

1.|Atun techniczny glinowo-potasowy kg 15,0571

64.|Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu sko$nego, konstrukcji szkieletowych, stropéw,
sufitdw podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 50 mm m2 2,8728

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
65.|Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu sko$nego, konstrukcji szkieletowych, stropéw,
sufitdw podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 75 mm m2 280,0728

93.|Scianki wewnetrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcje z zamknietych profili aluminiowych, wraz z

......... drzwiami, E130 M2 A0AAT
94.|Scianki wewnetrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcje z zamknietych profili aluminiowych, wraz z

erW|am| EI30/60 m2 8,55

.|Zawiesia do ksztattownikéw

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Lp.

Nazwa materiatu

Jm llosé Cena Wartosé

-

.|Atun techniczny glinowo-potasowy

.|Os$cieznica drzwiowa regulowana

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Nazwa materiatu

Jm llosé

Cena

Wartosé

.|Panele podtogowe

.|Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukgji szkieletowych, stropow,

sufitdbw podwieszanych, $cianek dziatowych o grub. 50 mm

.|Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukgji szkieletowych, stropow,

sufitdw podwieszanych, $cianek dziatowych o grub. 75 mm

.|Scianki wewnetrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcje z zamknigtych profili aluminiowych, wraz z

drzwiami

m2 104,6968

Im3 8,51638

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Nazwa materiatu

Jm llosé Cena

Wartosé

.|Woda z rurociggow

.|Ztaczka sptukujaca z tworzywa sztucznego M1948 do pisuaréw, Fi'15'mm

m3 0,02478

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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5 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC MIESZKALNA

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

1.|Atun techniczny glinowo-potasowy kg 7,57005

67.|Plyta dekoracyjna z wtdkna mineralnego do sufitéw podwieszanych 60x60cm - higieniczne szt 55,198

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Nazwa materiatu

Jm llosé

Cena

Wartosé

.| Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI)

.|Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu sko$nego, konstrukcji szkieletowych, stropow,

sufitdbw podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 50 mm

.|Plyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu sko$nego, konstrukcji szkieletowych, stropow,

suﬂtow podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 75 mm

.| Scianki wewnetrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcje z zamknietych profili aluminiowych, wrazz

drzwiami, EI30

.|Zmywarka do zabudowy o poj. 9 kpl-6w 60 cm

m2 24,7625

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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6 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC GASTRONOMICZNA

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

-

.|Atun techniczny glinowo-potasowy kg 6,50035

.| Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny 920x846x1069

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
67.|Pisuar porcelanowy biaty szt 1

133.|Wobzek transportowy ze stali nierdzewnej 860x540x940 szt 1

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
134.|Wsporniki do umywalek pretowe szt 3

150.|Zmiekczacz wody szt 1

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llosé

Wartosé

,_
N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

.|Zuraw samochodowy 12-16"t (1)

m-g

1,28706

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

47 797,998

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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(lic. 0005420A)
stronanr: 100

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1./Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 681,00028
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 681,00028

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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2 CZESC WSPOLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ARCHITEKTONICZNE

Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

,_
-

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,1584

29.|Zuraw samochodowy 12-16't (1) m-g 1,28706

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 46 188,036

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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3 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC WSPOLNA

Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

,_
N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 50,00298

.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t B h\-g 65,89561|

8

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen), 369,08391

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC DYDAKTYCZNA
Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 50,84406

,_
N

.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t B h\-g 70,31468]
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 263,98919

8

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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5 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC MIESZKALNA

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
..... 1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 o ...mg | 876252 .
..2.|Samochod dostawezy do 0,90t (1) e TG 290 ol
...3:|Samochéd samowytadowezy do St (1) Mg 7264)
A|Samochod skrzyniowy do SE(1) e |G 1.984)
.5 Srodek transportowy (1) ™ 78,01588| |
B NYCIag e |G 79,25458|
7.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 14,19165
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 191,83503

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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6 ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC GASTRONOMICZNA
Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 10,40054

,_
N

.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t B h\-g 14,86541|
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 104,0536

8

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

CZESC WSPOLNA - ROZBIORKI

1.1

DACH - ROZBIORKI

1.2

STROPY NAD PIETREM - ROZBIORKI

1.3

STROPY NAD PARTEREM - ROZBIORKI

14

STROPY NAD PIWNICA - ROZBIORKI

CZESC WSPOLNA - ROZBIORKI

Razem CZESC WSPOLNA - ROZBIORKI netto

CZESC WSPOLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ARCHITEKTONICZNE

21

SZYB WINDOWY (rys. K-7)

2.2

DZWIG OSOBOWY

23

ZAMUROWANIA W POZIOMIE PIWNIC

2.4

UZUPELNIENIE STROPU NAD PIWNICA (P-1.2) | NAD PARTEREM (P-0.1)

2.5

ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PARTERU

2.6

NADPROZA STALOWE W POZIOMIE PARTERU (rys. K-2 i K-2.1)

2.7

ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PIETRA

2.8

NADPROZA STALOWE W POZIOMIE PIETRA (rys. K-3 i K-3.1)

2.9

UZUPELNIENIE STROPU NAD I PIETREM (rys. K-13)

210

UZUPELNIENIE STROPU NAD I PIETREM (P-1.6)

211

SKLEPIENIE KOLEBKOWE NAD | PIETREM (rys. K-15)

212

WZMOCNIENIE STROPU NAD | PIETREM (rys. K-18)

213

BELKI STROPOWE NAD Il PIETREM (rys. K-23)

214

NADPROZA STALOWE W POZIOMIE Il PIETRA (rys. K-4 i K-4.1)

215

UZUPELNIENIE STROPU NAD Il PIETREM (P2.4 i P2.5) - rys. K-8

2.16

ROZBIORKI SCIAN, SCIANEK

217

ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PODDASZA UZYTKOWEGO | TECHNICZNEGO

2.18

ZADASZENIE ZEWNETRZNE W POZIOMIE GRUNTU (Smietnik + zadaszenie)

219

ZADASZENIE NAD SMIETNIKIEM

2.20

ZADASZENIE DZIEDZINCA WZD£UZ KAMIENICY NR 6

2.21

GALERIA

2.22

DACH - KONSTRUKCJA DREWNIANA

2.23

EKRANY AKUSTYCZNE

2.24

DACH - IZOLACJE

2.25

DACH - POKRYCIE | OBROBKI

2.26

KLATKA SCHODOWA KL-1 (rys. K-14.2)

2.27

KLATKA SCHODOWA KL-2 (rys. K-19)

2.28

KLATKA SCHODOWA KL-3 (rys. K-24)

2.29

SLUPY | PODUSZKI ZELBETOWE (rys. K-20)

2.30

BELKI STROPU NAD | PIETREM (rys. K-16)

2.31

BELKI STROPU NAD Il PIETREM (rys. K-23)

2.32

BELKI, WIENCE ZELBETOWE NAD Il PIETREM (rys. K-21)

2.33

STROP NAD Il PIETREM (rys. K-4 i K-22)

2.34

STROP NAD | PIETREM (rys. K-3 i K-17)

2.35

RAMA STALOWA W SCIANIE KL. SCHODOWEJ (rys. K-12)

2.36

ELEMENTY STALOWE RAM PRZESZKLONYCH (rys. K-25)

2.37

WARSTWY PODPOSADZKOWE - BALKON

2.38

WARSTWY PODPOSADZKOWE - SMIETNIK

2.39

WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PIWNICA

2.40

WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKA NA DZIEDZINCU ORAZ MALA ARCHITEKTURA

2.4

WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PARTEREM

2.42

WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PIETREM

2.43

WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PODDASZEM UZYTKOWYM

2.44

ELEWACJE

CZESC WSPOLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ARCHITEKTONICZNE

Razem CZESC WSPOLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ARCHITEKTONICZNE nettc

ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC WSPOLNA

WYPOZIOMOWANIE POCHYLNI - CZ. WSPOLNA

KAMIENICE RYNEK NR 5 | RYNEK NR 6
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Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

3.2

BALUSTRADY TARASOWE | ZADASZENIA - CZ. WSPOLNA

3.3

BALUSTRADY SCHODOWE (K-1) - CZ. WSPOLNA

3.4

BALUSTRADY SCHODOWE (K-2) - CZ. WSPOLNA

3.5

SZKLANE SCIANY DZIALOWE - CZ. WSPOLNA

3.6

SCIANKI DZIALOWE - CZ. WSPOLNA

3.7

TYNKI WEWNETRZNE - CZ. WSPOLNA

3.8

GLAZURA SCIENNA - CZ. WSPOLNA

3.9

SUFITY PODWIESZANE - CZ. WSPOLNA

3.10

POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. WSPOLNA

3.1

DRZWI ZEWNETRZNE - CZ. WSPOLNA

3.12

STOLARKA OKIENNA - CZ. WSPOLNA

3.13

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - CZ. WSPOLNA

3.14

MALOWANIE | PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. WSPOLNA

ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC WSPOLNA

Razem ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC WSPOLNA netto

ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC DYDAKTYCZNA

4.1

SZKLANE SCIANY DZIALOWE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.2

SCIANKI DZIALOWE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.3

TYNKI WEWNETRZNE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.4

GLAZURA SCIENNA - CZ. DYDAKTYCZNA

4.5

SUFITY PODWIESZANE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.6

POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.7

DRZWI ZEWNETRZNE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.8

STOLARKA OKIENNA - CZ. DYDAKTYCZNA

4.9

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - CZ. DYDAKTYCZNA

4.10

ELEMENTY BIALEGO MONTAZU - CZESC DYDAKTYCZNA

4.11

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - CZESC DYDAKTYCZNA

4.12

MALOWANIE | PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. DYDAKTYCZNA

ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC DYDAKTYCZNA

Razem ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC DYDAKTYCZNA netto

ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC MIESZKALNA

5.1

SZKLANE SCIANY DZIALOWE - CZ. MIESZKALNA

5.2

SCIANKI DZIALOWE - CZ. MIESZKALNA

5.3

TYNKI WEWNETRZNE - CZ. MIESZKALNA

5.4

GLAZURA SCIENNA - CZ. MIESZKALNA

5.5

SUFITY PODWIESZANE - CZ. MIESZKALNA

5.6

POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. MIESZKALNA

5.7

STOLARKA OKIENNA - CZ. MIESZKALNA

5.8

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - CZ. MIESZKALNA

5.9

ELEMENTY BIALEGO MONTAZU - CZESC MIESZKALNA

5.10

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - CZESC MIESZKALNA

5.1

MALOWANIE | PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. MIESZKALNA

ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC MIESZKALNA

Razem ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC MIESZKALNA netto

ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC GASTRONOMICZNA

6.1

SCIANKI DZIALOWE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.2

TYNKI WEWNETRZNE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.3

GLAZURA SCIENNA - CZ. GASTRONOMICZNA

6.4

SUFITY PODWIESZANE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.5

POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.6

DRZWI ZEWNETRZNE - GASTRONOMIA

6.7

STOLARKA OKIENNA - GASTRONOMIA

6.8

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - GASTRONOMIA

6.9

ELEMENTY BIALEGO MONTAZU - CZESC GASTRONOMICZNA

6.10

WYPOSAZENIE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.11

MALOWANIE | PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. GASTRONOMICZNA

ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC GASTRONOMICZNA

Razem ELEMENTY WYKONCZENIOWE - CZESC GASTRONOMICZNA netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem KAMIENICE RYNEK NR 51 RYNEK NR 6 netto

KAMIENICE RYNEK NR 5 | RYNEK NR 6



