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PRZYLACZENIOWA KANALIZACII DESZCZOWE] DO BUDYNKU Rynek 5 i Rynek 6
Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
1. Roboty rozbidérkowe
1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej
0805/04
m2 6,5
2 KNR 2-31 |Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0805/03
m2 36,0
3 KNR 2-31 |Analogia - Rozbidérka posadzki patio
0805/03
m2 17,0
2. Roboty ziemne
4 KNNR 1 | Tyczenie trasy przytacza deszczowego
0111/01
km 0,04
5 KNNR 1 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do
0305/03 |1,5m w gruncie kategorii IV
m3 60,3
6 KNNR 1 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m - dodatek za
0305/06 |kazde dalsze rozpoczete 0,5m ponad 1,5m gtebokosci w gruncie kategorii IV
m3 48,7
7 KNNR 1 |Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii IV z przerzutem na odlegtos$¢ do
0317/02 |3m i zaggszczeniem
m3 50,9
8 KNNR 1 | Odwdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ 1km
0206/01
m3 9,4
3. Roboty montazowe
9 Kalkulacja | Wykonanie odcinka przykanalika w technologii przewiertu w rurze ostonowej Dn 225
indywidual |PE100 SDR17
na
m 10,0
10 KNNR 4 | Przecigganie rurociggu przewodowego z rur PVC klasy SN8 litych prowadzonych w
1209/01 |rurach ochronnych
m 10,0
11 KNR 2-28 | Zamkniecie koncéwek rur ochronnych manszetami typu N 160x225
0405/04 |Nr ST: ST-00.00.03
szt 2,0
12 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
1411/02
m3 2,3
13 KNNR 4 |Kanat z rur PVC o $ciankach litych typu ciezkiego SN8 SDR34 o $rednicy 160mm
1308/02
m 26,9
14 KNNR 4 |Kanat z rur PVC o $ciankach litych typu ciezkiego SN8 SDR34 o $rednicy 110mm
1308/01
m 1,3
15 KNNR 4 |Kanat z rur PVC o $ciankach litych typu ciezkiego SN8 SDR34 o $rednicy 400mm
1308/06
m 2,0
16 KNNR 4 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $ciankach litych typu ciezkiego SN8 SDR34 o
0208/03 |s$rednicy 110mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 4,5
17 KNNR 4 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $ciankach litych typu ciezkiego SN8 SDR34 o
0208/03 |s$rednicy 125mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
m 1,5
18 KNNR 1 |Obsypanie rur warstwg piasku do wysokosci 30cm ponad zwornik rury
0318/03
m3 6,3
19 kalkulacja |Koszt piasku wraz z kosztami dowozu
indywidual
na
m3 6,3
20 KNNR 1 |Zageszczanie obsypki piaskowej o wskazniku zageszczenia wg. ZPPr=95%
0408/03
m3 6,3
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Nr Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
21 KNNR 4 |Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betonowych w gotowym wykopie
1413/08
m3 2,4
22 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci 3m w
1413/01 |gotowym wykopie
studnie 2,0
23 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie -
1413/02 |potracenie za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m -4,0
24 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3,9m, w
1413/03 |gotowym wykopie
studnie 2,0
25 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie -
1413/04 |potracenie za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
0,5m -4,0
26 KNNR 4 | Analogia - Studzienka inspekcyjna TEGRA 600 z teleskopowym adapterem do
1417/01 |wiazdw, betonowym pierscieniem odcigzajacym, oraz wtazem klasy A15 - D400, gt.
2,2m
szt 1,0
27 KNR 7-08 |Montaz ogranicznika przeptywu typ Oksyd - RC7-1,35 ZA
0203/03
szt 1,0
28 KNNR 4 | Trdjnik z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy zewnetrznej 160x160mm
1322/02
szt 2,0
29 KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe - kanat z rusztem ze stali ocynkowanej o klasie obcigzenia A15
0606/03 |ACO Gala
m 7,0
30 Kalkulacja | Studzienka wpustowa ACO Gala H700/110
indywidual
na
szt 1,0
31 KNNR 4 | Osadnik rury spustowej o srednicy 110mm
0215/02
szt 3,0
32 KNNR 4 | Osadnik rury spustowej o $srednicy 125mm
0215/02
szt 1,0
33 KNNR 5 | Utozenie rur ochronnych dwudzielnych AROT 110PS
0705/02
m 1,6
34 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/01 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 1,0
35 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/06 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 1,0
36 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 40,0
4. Roboty odtworzeniowe nawierzchni
37 KNR 2-31 |Odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej - kostka z odzysku
0302/05
m2 6,5
38 KNR 0-11 |Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - kostka z odzysku
0321/01
m2 36,0
39 KNR 2-31 |Odtworzenie posadzki patio - kostka z odzysku
0302/05
m2 17,0
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Brukarze gr.II r-g 28,917
2 Brukarze gr.III r-g 1,113
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 8,000
4 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 7,424
5 Robotnicy gr.I r-g 6,894
6 Robotnicy gr.II r-g 72,306
7 Robotnicy r-g 429,280

Razem

553,935
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-7,5) m3 1,060
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 4,740
3 Betonowy pierscien odcigzajacy szt 1,000
4 Cement portlandzki 35 t 0,587
5 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,816
6 Deski iglaste obrzynane kI.III 19-25mm m3 0,137
7 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,041
8 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,001
9 Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,026
10 |Drewno na stemple iglaste korowane 16-18cm m3 0,010
11 | Drut stalowy miekki 5mm kg 8,000
12 |Kineta TEGRA 600/160 z PP szt 1,000
13 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,020
14 |Kregi betonowe denne o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 1,000
15 |Kregi betonowe denne o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 2,000
16 |Kregi betonowe o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 4,000
17 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 4,000
18 |Manszeta typu N 160x225 szt 2,000
19 |Odwodnienie liniowe - kanat z rusztem ze stali ocynkowanej o klasie m 7,000
obcigzenia A15 ACO Gala
20 |Ogranicznik przeptywu typ Oksyd - RC7-1,35 ZA szt 1,000
21 |Osadnik rury spustowej o $rednicy 110mm szt 3,000
22 |Osadnik rury spustowej o $rednicy 125mm szt 1,000
23 | Piasek m3 16,044
24 | Pierscien wyréwnujacy polimerowy szt 4,000
25 |Pospoditka - kruszywo nienormowane m3 0,200
26 |Roztwdr asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 9,740
27 |Roztwdr asfaltowy do izolacji Abizol P kg 17,940
28 |Rura ochronna AROTA o $rednicy 110mm m 1,664
29 |Rura trzonowa karbowana z PP fi 600 szt 1,000
30 |Rury z PVC o s$ciankach litych typu ciezkiego SN8 SDR34 o $rednicy m 5,511
110mm
31 |Rury z PVC o $ciankach litych typu ciezkiego SN8 SDR34 o $rednicy m 1,395
125mm
32 |Rury z PVC o s$ciankach litych typu ciezkiego SN8 SDR34 o $rednicy m 37,638
160mm
33 |Rury z PVC o s$ciankach litych typu ciezkiego SN8 SDR34 o $rednicy m 2,040
400mm
34 |Stupki drewniane 7cm m3 0,004
35 |Stopnie wiazowe zeliwne szt 18,400
36 |Studzienka wpustowa ACO Gala H700/110 szt 1,000
37 |Teleskopowy adapter do wtazéw z kotnierzem fi 770 szt 1,000
38 |Trojnik z PCW kanalizacji zewnetrznej o $rednicy zewnetrznej szt 2,000
160x160mm
39 |Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych szt 0,880
40 |Witaz kanatowy zeliwny ciezki z zamknieciem typu BEGU klasy D400 szt 4,000
41 | Wiaz zeliwny A15 - D400 szt 1,000
42 |Woda m3 4,392
43 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,140
44 | Zwienczenie studni stozkowe 620/625/1000 szt 2,000
45 | Zwienczenie studni stozkowe 620/625/1200 szt 2,000

Razem
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PRZYLACZENIOWA KANALIZACII DESZCZOWE] DO BUDYNKU Rynek 5 i Rynek 6
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego m-g 0,987
2 Pita do ciecia ptytek m-g 1,080
3 Przyczepa diuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,800
4 Samochod dostawczy 0,9t m-g 5,917
5 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 2,209
6 |Samochdéd skrzyniowy m-g 11,044
7 Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 2,000
8 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,325
9 Ubijak spalinowy m-g 1,908
10 |Wociagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 3,100
11 |Zageszczarka wibracyjna m-g 1,790
12 | Zuraw samochodowy m-g 14,276

Razem

45,436




