SZCZEGOL "A"

obrzeze betonowe 8*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGOL "D"

opornik betonowy 12*25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu cem. gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGOL "B"

20

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGOL "E"

kraweznik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu cem. gr. 15cm
w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGOL "C"

obrzeze betonowe 8*30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w-wa ulepszonego poditoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

TYTUL RYSUNKY|

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

TEMAT

Przebudowa drogi nr 5294P w m. Gérzno na odc. di. ok. 900 m
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