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PARAMETRY £ UKU KOEOWEGO
Klasa drogi G

Szerokos¢ pasa ruchu = 3.50m
Vp=50km/h

Vm=70km/h

R=175m

Poszerzenie jezdni

40 _ 40 _y o0 ~0,05m

R ~ 175
Szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku prostym 3.30m+0.20m=3.50m
Szerokos$¢ pasa ruchu na fuku kofowym = 3.55m+0.20m=3.75m
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y1=61°
R=175m
Dr=189.00m
z=27.70m
T0=101.50m
i=6%
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Godto mapy w uktadzie 2000:

/12121222, 7121.21.22.4,
/121.21.22.3

wo jewodztwo: matopolskie

powiat: tarnowski
mie jscowosc: Ugbrowka Tuchowska

obreb: 121610 5.0004
nr dziatki: 379/4 | inne

ID: 6640.2891.2019

Jednostka ewidency jna: 121610 5, Tuchéw - obszar wie jski

FARPA DO CELOW
PROJEKTOWYLUH

powstata na podstawie przeskalowania
zasadnicze j w skall 1.2000, mapy numeryczne
I pomioru bezposrednieqo w terenie

Uktad 2000 Kronsztadt 60

SKALA: 111000

/oktualizowano w terenie wg stanu

z dnia 13.06.2019

harakter planowane j nwestyc ji nie wplynie na sposob zagospodarowania gruntow objetych mapq do celow projektowych. Tape sporzqdzono bez ustalonio obciqzen gruntowych.
Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jszej mapie urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgtaszane do inwentaryzacji

S-2
2+364.00

MAPA PRZESKALOWANA Z 1:1000 NA 1:500

2+314.00

S-3

Projektowany chodnik przyjezdniowy o szer. 2.0m wraz ze $ciekiem szer.0.20m
ogranjczony kraweznikiem drogowym 20x30cm i obrzezem chodnikowym 8x30cm

Konserwacja istniejacego rowu przydroznego (odmulenie i wyprofilowanie skarp)

Przebudowa istniejacego korytka sciekowego 0.60mx0.50m (korekta trasy i wysokosci)

Projektowany wpust deszczowy "kraweznikowy" @500mm
z wpieciem do kanalizacji przykanalikiem @200mm SN 8 PP-B

Projektowany wpust deszczowy "typowy" @500mm
z wpieciem do kanalizacji przykanalikiem @200mm SN 8 PP-B

Projektowana kanalizacja deszczowa @315mm SN 8 PEHD
Projektowana kanalizacja deszczowa @500mm SN 8 PEHD

Projektowana studnia zelbetowa @ 2000mm (S—1, S—6)

Projektowana studnia zelbetowa @ 1500mm (S—4)

Projektowana studnia zelbetowa @ 1000mm (S-2, S-3, S-5, S-7, S-8)

TEMAT

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 977 NA ODC 080 KM 2+267.00 DO 2+424.00 ORAZ
NA ODC 090 KM 0+000.00 DO KM 0+202.00, POLEGAJACA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W DABROWCE TUCHOWSKIEJ, GMINA TUCHOW

ADRES INWESTYCJI

JEDN. EWID.: TUCHOW, OBREB: DABROWKA TUCHOWSKA, DZ. NR: 374/9, 417, 376/4, 377/1

GMINA TUCHOW, UL.RYNEK 1, 33-170 TUCHOW

INWESTOR
NAZWA RYSUNKU SZKIC SYTUACYJNY
magr inz. Ryszard Strojny
PROJEKTOWAE upr. do proj. w spec. drogowej MAP/0023/POOD/11

08.2019r. 1:500

budowy urzadzenia wodnego
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km 2+380. OOI

Istniejaca zatoka autobusowa
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km 2+355.00
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