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OPIS DO SZKICU SYTUACYJNEGO

dla zadania pn: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 na odc 080 km 2+267.00 do 2+424.00 oraz na
odc 090 km 0+000.00 do km 0+202.00 polegajgca na wykonaniu chodnika wraz z infrastrukturg
towarzyszacq w Dabrowce Tuchowskiej, gmina Tuchow ”

1.Podstawa opracowania:

0 Zlecenie inwestora
0 Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych, skala 1:1000

0 Pomiary wtasne

2.Lokalizacja inwestycji:

Miejscowo$¢: Dgbrowka Tuchowska, obreb 0004, Gmina: Tuchéw, Powiat: tarnowski

Dz. nr: 374/9, 417, 376/4, 377/1,

Catosc inwestycji, zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 977, klasy G
odc 080 km 2+267.00 do 2+424.00

odc 090 km 0+000.00 do km 0+202.00

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie chodnika przy jezdni drogi wojewodzkiej, strona
prawa wraz ze Sciekiem przykraweznikowym z dwdch rzedow kostki oraz wykonanie infrastruktury
towarzyszacej w zakres ktorej wchodzg:

a) Przebudowa urzgdzenia wodnego, tj. rowu przydroznego, polegajgca na wykonaniu kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcych przepustow oraz do rowu przydroznego.

¢) Wykonanie lokalnie poszerzenia istniejgcej konstrukcji jezadni.

3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dziatki nr 374/9, 417, 376/4, 377/1, na ktdrych zostanie wykonana inwestycja zlokalizowane sq w

miejscowosci: Dgbrowka Tuchowska, gmina: Tuchow w powiecie tarnowskim.



Stanowig one pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 977. Na odcinku planowanej inwestycji tj. odc 080 km
2+267.00 do 2+424.00 oraz odc 090 km 0+000.00 do km 0+202.00, strona prawa, bark zabudowan
jednorodzinnych i zjazdow indywidualnych

Droga wojewodzka w stanie istniejgcym, posiada nawierzchnie bitumiczng o przekroju daszkowym o
szerokoSci 6.20m i poszerzenie na tuku do 6.70m z przechytkg jednostronng. Po obu stronach, droga
wojewodzka, ograniczona jest poboczami gruntowymi o szeroko$ci 1.50m oraz lokalnie trawiastymi

rowami przydroznymi.

4.Stan projektowany:

Sytuacja

Zaprojektowano chodnik szerokosci 2.0m przy jezdni drogi wojewodzkiej, Strona prawa wraz ze
Sciekiem przykraweznikowym z dwdch rzedow kostki szeroko$ci 0.20m. Chodnik ograniczony bedzie od
strony jezdni kraweznikiem drogowym 20x30cm , a od strony rowu obrzezem chodnikowym 8x30cm.
Zaprojektowano infrastrukture towarzyszgcq w zakres ktorej wehodzg:

a) Przebudowa urzgdzenia wodnego, tj. rowu przydroznego, polegajgca na wykonaniu kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do istnigjgcych przepustow oraz do rowu przydroznego.

b) Wykonanie lokalnie poszerzenia istniejgcej konstrukcji jezdni.

6. Uksztattowanie pionowe

Projektowana niweleta kraweznika nawigzuje wysoko$ciowo do pochylenia podfuznego krawedzi jezdni
drogi wojewodzkiej. Projektowane niwelety $cieku przykraweznikowego oraz kanatu | rowu

konserwowanego, zostaty przedstawione na rysunku nr 4 ,Profil podtuzny”

7. Przekréj poprzeczny

Zaprojektowano przekroj poprzeczny zgodnie z rys. nr 3

Zaprojektowano Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki o szeroko$ci 0.20m stanowigcy
poszerzenie prawego pasa drogi wojewddzkiej. Sciek zanizony w stosunku do krawedzi jezdni 2cm, w
miejscach o minimalnym pochyleniu podtuznym niwelety krawedzi jezdni, zagtebienie scieku 5 cm (wg
rysunku nr 4 ,Profil podtuzny”) Szerokos¢ chodnika 2.0m, ktory ograniczony bedzie od strony Scieku
kraweznikiem drogowym 20x30cm o odkryciu 12 cm, a od strony rowu, obrzezem chodnikowym
8x30cm. Konserwowany row posiadat bedzie gtebokosc ok. 0.70m, szeroko$¢ w dnie 0.40m, skarpy
1:1.5 . Na odc 080 km 2+414 do 2+424 i odc. 090 km 0+000 do 0+163 zaprojektowano korytko typowe
przy obrzezu chodnikowym u podndza skarpy stuzgace do przechwycenia wod opadowych

naptywajgcych na chodnik.



8. Konstrukcje
Zaprojektowano przekroje konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem nr 3

9. Odwodnienie

Woda opadowa z projektowanego chodnika oraz z jezdni zostanie odprowadzona w kierunku Scieku
przykraweznikowego, a nastepnie do zaprojektowanych wpustow deszczowych kraweznikowo-
jezdniowych” oraz typowych” z wpigciem do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zrzut wod
opadowych nastap w trzech punkach, sq to wyloty istniejacych przepustéw @ 1000mm zlokalizowanych
pod drogg wojewddzkg w km odc. 080 km 2+214 i 0odc.090 km 0+060 oraz projektowany wylot wpustu
deszczowego do rowu przydroznego na odc. odc. 090 km 0+202

Kanalizacja deszczowa charakterystyka rozwigzania projektowego:

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Na projektowanej sieci
zastang zabudowane studnie betonowe DN1000mm DN1500mm DN2000mm

Niniejszy kolektor deszczowy zostat zaprojektowany w nawigzaniu do projektowanego
zagospodarowania terenu, projektowanego ukfadu drogowego oraz w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej infrastruktury technicznej.

Srednice przewodow i zastosowane materiaty

Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur o Srednicach DN 315 i 500mm HDPE SN8, oraz przewody
przykanalikow DN 200mm PP SN8

Zawarto$¢ zanieczyszczen w wodach deszczowych

Scieki deszczowe stanowig wody z opadow atmosferycznych, spfywajace po powierzchni terenu.
Zanieczyszczenia pochodzg z zebranych z nawierzchni ulic: ziemi, piasku itp. Najbardziej
Zanieczyszczona jest pierwsza fala Sciekow, sptywajgca do kanalizacji w ciggu pierwszych 10-15 minut
trwania deszczu. Z uwagi na brak danych pochodzgcych z pomiaréw nie okreslono zawartosci
zanieczyszczen w Sciekach deszczowych. Wody z projektowanej kanalizacji odprowadzone bedg do
rowow przydroznych

Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg roboty ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone
recznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t zinwentaryzowac w terenie przebieg uzbrojenia podziemnego poprzez
wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w
stosunku do gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystapieniem do realizacji

upewnic sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi.



Skrzyzowania projektowanych przewoddw kanalizacji deszczowej z projektowanym oraz istniejgcym
uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na PZT i profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z
tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym
pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostang napotkane
przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomic o
tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow. Przewody Krzyzujgce Sie z projektowanym
kolektorem kanalizacji deszczowej po ich odkryciu winny zosta¢ zabezpieczone przez podwieszenie.
Przewody wigkszej srednicy trzeba dodatkowo podeprzec do elementow ubezpieczenia wykopu.
Roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywac ze szczegding ostroznoscig i pod nadzorem
Uzytkownika. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym wodociggiem nalezy
zabezpieczyé rurg dwudzielng. Srednice rury dobraé na budowie.

Rurociagi i uzbrojenie - wytyczne realizacyjne

Odbiér robét

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika,w celu komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735.
Materiaty

Kanaty PEHD

Kolektory DN315 i DN500 projektuje sig z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z
gfadkimi Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcq petng odporno$c¢ na promieniowanie UV i
wewnetrzng jasng ufatwiajgcq inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy
systemu, w tym ich potaczenia (kielich z uszczelkg i bosym koricem rury, pofagczenie spawane lub
Zgrzewane) muszq posiadac rzeczywistg sztywno$c¢ obwodowg nie mniejszg od wartosci nominalnej
wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 9969. Rury muszg
posiadac trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscig co 2m zawierajgce min. nazwe
producenta, Srednice nominalng, symbol surowca oraz klase sztywnoSci obwodowej. Rury i ksztattki w
Srednicach do DN1000 zaprojektowano w technologii potaczen przy pomocy ztaczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki
lub spawania ekstruzyjnego. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac Aprobate Techniczng
(lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB oraz IBDIM, z ktorych musi wynika¢ mozliwosc stosowania rur w
obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej. Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymaganie
odpornosSci na uderzenie na poziomie TIR <10 w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzic¢ wg
norm, AT lub KOT zgodnie z ktorymi deklarowana jest zgodno$c.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-

10204:2006) zawierajgce wyniki badan kontroli nastepujgcych parametrow:



- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢ mniejsza
od wartosci sztywno$ci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- Zmiana warto$ci masowego wskaznika szybkoSci ptyniecia MFR wywotana przetworstwem < }20%
wzgledem warto$ci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN SO 1133-1

- wytrzymatoSc na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-
EN 1979

Wymagane minimalne wartosci w/w parametrow muszg byc zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Kanaty PP

Kanaty o $rednicach DN315 i DN500 projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej,
niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadka Sciankq wewnetrzng i zewnetrzng , posiadajgce
Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub
PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:

- wysokg sztywno$cig obwodowa, tj. nie mniejszg niz SN8, SN10, SN12, SN16 wg obowigzujgcej w
Polsce normy PNEN ISO 9969),

- wysokg odporno$cig chemiczng na Scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysokg wytrzymatoScig na obcigzenia punktowe, umoZliwiajgcg zastosowanie w trudnych warunkach
instalacji, posadowienia i eksploatacji.

- mozliwo$cig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C (do
minus 10° C).

Rury muszg posiadac gfadka Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podtgczania przez system ztaczek do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur byta w
kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerg video. Ksztattki powinny by¢ wykonane z
tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci. Producent ma obowigzek
dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej

partii towaru.

Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie projektowanego kolektora stanowig studnie przelotowo — potgczeniowe o Srednicy
DN1000mm, DN1500mm, DN2000mm,

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-10729 w systemie

prefabrykowanych elementow z wodoszczelnego zelbetu min. min. C40/50 z dodatkiem cementu



siarczanoodpornego, pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen przy stopniu
agresywnosci wod gruntowych i sciekow XA2 wg PN-EN 206-1 utozonych na ptycie zelbetowey.
Projektowane studnie sktadajg sie z monolitycznego elementu dolnego zelbetonowego z zabetonowang
bezfugowag wktadkg z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub GPR - przej$cia szczelne
zintegrowane o minimalnej grubosci 18mm, umozliwiajgce poziome lub pionowe wychylenie rury o 5°,
spocznik musi posiadac¢ powierzchnie ryflowana, stanowigcq zabezpieczenie antypoSlizgowe pfyty
pokrywowej Zelbetowej z wyprowadzeniem pod wiaz.

Wiaz zeliwny klasy DN400mm z uszczelkg, zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami zgodnymi
Z PNEN 124; zabezpieczone antykorozyjnie. Zelbetowych elementow wyréwnujgcych o Srednicy 625mm
dostarczonych przez Producenta studni stuzgcych do korekty wysoko$ci, nalezy zastosowac pierscien
odcigzajgcy, cze$¢ dolna i kregi komina muszg posiadac fabrycznie zamontowane stopnie wtazowe
zabezpieczone antykorozyjnie.

Potaczenia czesci dolnej studzienki z kregami komina wtazowego i kregdw w kominie wtazowym moze
by¢ wyfacznie za pomocg uszczelek z EPDM zgodnych z PN-EN 681-1. w przypadku wigczenia do
studni w wysokoSci wigkszej niz 0,56m od kinety studni odbiorczej konieczne jest wykonanie wigczenia
kaskadowego.

Wpusty uliczne Wd

Wpusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone

$q na studzienkach Sciekowych z kregow betonowych dn500mm z osadnikiem 0,80m. Dla
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni drdg oraz chodnikow projektuje sie przykanaliki z rur
PP-B SN8. Zeliwne wpusty osadzone bedg na pierscieniach odcigzajacych zabezpieczajgcych kregi
betonowe przed pekaniem. W prefabrykatach osadzone bedq przejscia szczelne DN200 stuzgce do
podtaczenia przykanalikow odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na podsypce piaskowej
gr. 15 cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustow nalezy zabezpieczyc powfokg ochronng (bitizol 2R+Pg).

Wpusty deszczowe muszg posiadac zaznaczony kierunek najazdu i tak muszg zostac zamontowane.

Posadowienie kanatu

Przed przystapieniem do uktadania kanatu i studni nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez
wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat ukfadac na podsypce piaskowej gruboSci
20cm. Starannie wykonac tozysko no$ne pod rure. Kanat uktadac na rzednych zgodnych z opracowang
dokumentacjq projektowg (profil podtuzny).

Do obsypki stosowac piasek. WysokoSc obsypki 30cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywac

warstwowo zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach.



Pozostatg czeS¢ zasypu mozna zageszczac mechanicznie przy pomocy lekkich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym — jezdnie,
chodnik — pozostaty zasyp prowadzic¢ gruntem

zageszczalnym kat. | - Il do dolnej warstwy drogowych robot ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z
technologig robot drogowych. Nadmiar gruntu nalezy odwiezc¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Uwaga: wykonywanie podfoza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.
Montaz rur

Kanaty projektuje sie kolektor kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych HDPE SNS.

Rury i elementy systemu, w tym ich potgczenia (kielich z uszczelkg i bosym koricem rury, potaczenie
spawane lub zgrzewane) muszg posiadac rzeczywistg sztywno$c¢ obwodowg nie mniejszg od wartosci
nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969
Préba szczelnosci

Probe szczelnosci oraz odbior kanatu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002.

10.0ddziatywanie na Srodowisko:

0 Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow
Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorska.
Na terenach planowanej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gornicza

Planowana Inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

© O O o

Planowana inwestycja znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Podgérza
Cigzkowickiego oraz w sgsiedztwie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i Biata Tarnowska.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreSlenia rodzajow przedsigwzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko z dnia 09.11.2004 r. z pdzniejszymi zmianami, niniejsza inwestycja nie jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na Srodowisko, w zwigzku z czym nie

wymaga uzyskania decyzji.

11. Sposob wykonania robot z uwzglednieniem przepisow o odpadach i o ochronie srodowiska

Roboty budowlane bedg prowadzone w taki sposob, aby:

zapobiegaC powstawaniu odpaddw lub ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na
Srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakoriczeniu ich uzytkowania.

zapewniac zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu

odpadow.



zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych powstaniu nie

udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddac odzyskowi.

12.0pinia geotechniczna

W obszarze planowanej inwestycji zostaty dokonane badania geotechniczne gruntu. Nie
Stwierdzono gruntow, organicznych oraz niekontrolowanych nasypow.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych wynikajgcych z warunkéw
geotechnicznych gruntu. Warunki gruntowe na ktorych ma byc posadowiony przedmiotowy obiekt
budowlany kwalifikuje sie jako proste. Badany grunt nadaje sie do posadowienia chodnika
Na podstawie § 4 ust.3 pkt.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. nr 463) projektowang inwestycje zaloczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

13. Okreslenie obszaru oddziafywania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt.5

Ustawy Prawo Budowlane.

Projektowane zadanie zlokalizowane jest w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 977 dz. nr 374/9,
417, 376/4, 377/1, stanowigcych pas drogowy drogi Wojewddzkiej, nalezacy do Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Krakowie. Inwestor posiada zgode na dysponowanie nieruchomoS$cig w celu
wykonania przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie, nie
powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania sgsiednich dziatek i nie wptywa na wykonanie ich

prawa wifasnosci, jak rowniez nie powoduje ograniczenia w dostepie do tych dziatek.

14. Obliczenia hydrauliczne kolektorow — dobér srednicy

Dla projektowanych kolektorow sprawdzono zdolno$c przepustowg przy zafozeniu, ze napetienie w
kolektorze nie powinno przekroczy¢ 80% napetnienia. Wykorzystujgc formute Prantla — Colebrooka
wykonano obliczenia hydrauliczne dotyczace maksymalnej ilosci wody, jakg moze pomieScic kolektor
przy zadanym spadku. Na podstawie tego dobrano Srednice nominalng kolektora:

- proj. kanat S6- S8 dn315:
- maksymalny przeptyw miarodajny Q=12,59 dm?/s
- $redni spadek kolektora 0,9%

- stopien wypetnienia kanatu 80%



Dobrana $rednica @315mm, przy predkoSci przeptywu Sciekéw wynoszacej 1,056 m/s zapewni sprawne
dziatanie systemu kanalizacyjnego.

(dla 315mm i przeptywu =12,59 dm?/s, stopier wypetnienia kanatu=24%)

- proj. kanat S1-S4 dn 500:

- maksymalny przeptyw miarodajny Q=19,0 dm3/s

- $redni spadek kolektora 0,5%

- stopien wypetnienia kanatu 80%

Dobrana $rednica 500mm, przy predkoSci przeptywu Sciekow wynoszacej 0,89 m/s zapewni sprawne
dziatanie systemu kanalizacyjnego.

(dla 2500mm i przeptywu =19,0 dm?/s, stopien wypetnienia kanatu=17%)

- proj. kanat S1-S§ dn 315:

- maksymalny przeptyw miarodajny Q=4,0 dm3/s (przyjeto 1/5 wielko$ci zrzutu do W1)

- $redni spadek kolektora 0,5%

- stopien wypetnienia kanatu 80%

Dobrana $rednica @315mm, przy predkoSci przeptywu Sciekéw wynoszacej 0,89 m/s zapewni sprawne
dziatanie systemu kanalizacyjnego.

(dla @315mm i przeptywu =4,0 dm3/s, stopien wypetnienia kanatu=15%),

Oswiadczam, ze przepust zlokalizowany pod zjazdem publicznym do stacji paliw posiada
srednice @800mm z uwagi na swoja dtugos¢ (wzgledy utrzymania i konserwacji) L=21.5m, a nie
ze wzgledu na ilosci wod opadowych jakie ma przejaé.

W zwigzku z powyzszym nie bedzie wystepowafo dfawienie na studni S-4 z powodu

zaprojektowanego ponizej kolektora @500mm.

Projektant



