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podłużne ścieku
Projektowane spadki 
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podłużne kanalizacji
Projektowane spadki 
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NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

TEMAT

PROJEKTOWAŁ upr. do proj. w spec. drogowej MAP/0023/POOD/11
mgr inż. Ryszard Strojny

408.2019r.

PROFIL PODŁUŻNY

GMINA TUCHÓW,  UL.RYNEK 1,  33-170 TUCHÓW

NA ODC 090 KM 0+000.00 DO KM 0+202.00, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ 
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 977 NA ODC 080 KM 2+267.00 DO 2+424.00 ORAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ, GMINA TUCHÓW

1:500

SPRAWDZIŁ

ADRES INWESTYCJI JEDN. EWID.: TUCHÓW,  OBRĘB: DĄBRÓWKA TUCHOWSKA, DZ. NR: 374/9, 417, 376/4, 377/1
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przykrawężnikowego
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kotytkiem typowym płaskim
Rów umocniony L=5.0m

i płytą betonową JOMB


