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SZKIC SYTUACYJNY

GMINA TUCHÓW,  UL.RYNEK 1,  33-170 TUCHÓW

NA ODC 090 KM 0+000.00 DO KM 0+202.00, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ 
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 977 NA ODC 080 KM 2+267.00 DO 2+424.00 ORAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ, GMINA TUCHÓW
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Konserwacja istniejącego rowu przydrożnego (odmulenie i wyprofilowanie skarp)
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ADRES INWESTYCJI JEDN. EWID.: TUCHÓW,  OBRĘB: DĄBRÓWKA TUCHOWSKA, DZ. NR: 374/9, 417, 376/4, 377/1

Projektowany chodnik przyjezdniowy o szer. 2.0m wraz ze ściekiem szer.0.20m
ograniczony krawężnikiem drogowym 20x30cm i obrzeżem chodnikowym 8x30cm
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Przebudowa istniejącego korytka ściekowego 0.60mx0.50m (korekta trasy i wysokości)
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PARAMETRY ŁUKU KOŁOWEGO

R=175m
DŁ=189.00m

w 1

To=101.50m
z=27.70m

w
1

Klasa drogi G

Vp=50km/h
Vm=70km/h

i=6%

40
175 =0,22m 

40
R = ~~ 0,25m 

R=175m

Szerokość pasa ruchu = 3.50m

Poszerzenie jezdni

Szerokość pasa ruchu na łuku kołowym = 3.55m+0.20m=3.75m
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Szerokość pasa ruchu na odcinku prostym 3.30m+0.20m=3.50m

MAPA PRZESKALOWANA Z 1:1000 NA 1:500
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