OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Baborow przy ulicy Krakowskiej 7, na dziatkach nr 137/1, 1702, 1703.
W ramach inwestycji planuje si¢ wymiang pokrycia jedynie na dachu mansardowym oraz dachu

ptaskim wiezy.

Zdj. 1. Widok dachu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej przeznaczonego do wymiany (dach

mansardowy).
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Zdj. 2. Widok dachu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej przeznaczonego do wymiany (dach ptaski

wiezy).

1. Zakres prac dla dachu mansardowego:

- rozebranie rur spustowych,

- rozebranie rynien dachowych,

- rozebranie obrobek blacharskich,

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy na rabek stojacy,

- demontaz wytazu dachowego,

- wymiana zdegradowanego deskowania (0k.20 %),

- rozebranie komindw oraz wykonanie nowych z cegly klinkierowej na zaprawie do cegiet
klinkierowych,

- ulozenie na deskowaniu pelnym maty strukturalne;,

- wykonanie nowego wytazu dachowego,

- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy tytan-cynk grubosci 0,60 mm (blacha na rabek
stojacy recznie robiona),

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk grubosci 0,60 mm,

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk grubosci 0,60 mm.



2. Zakres prac dla dachu ptaskiego wiezy:

- demontaz wytazu dachowego,

- demontaz balustrady stalowej,

- demontaz syren alarmowych,

- rozebranie rury spustowej,

- rozebranie rynien dachowych,

- rozbidrka pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;,

- rozebranie obrobek blacharskich,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk grubosci 0,60 mm,
- wykonanie nowego wytazu dachowego,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej (papa
nawierzchniowa gr.5,2 mm),

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk grubosci 0,60 mm.

Podloze, na ktérym bedzie uktadana papa musi by¢ czyste, rowne, suche, wolne od pytu, piasku,
oleju 1 innych zanieczyszczen.

Po usunigciu istniejgcych warstw papy oraz oczyszczeniu podtoza mozna przystapi¢ do
wykonania wierzchniej warstwy pokrycia z pap termozgrzewalnych.

Powierzchnie dachu nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym, nastepnie wykona¢ pierwsza
warstwe w postaci papy termozgrzewalnej podkladowej, druga warstwe stanowi papa
termozgrzewalna nawierzchniowa grubosci 5,2 mm.

Do pokrycia dachu nalezy uzy¢ pap termozgrzewalnych modyfikowanych renomowanych
producentéw spetniajacych opisane ponizej wymagania i posiadajace odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wraz z niezbednymi aprobatami i certyfikatami.
Papy nalezny uktada¢ na suche podtoza w temperaturach powierza od -5°C do 35°C. Rolki
papy nie mogg by¢ zdeformowane lub odksztalcone przy podstawie. Przed ulozeniem
wlasciwym nalezy rozwina¢ rolkg, wyrowna¢ do Sciegu, sprawdzi¢ wielko$¢ zaktadek.
Nastepnie zrolowaé do potowy i zgrzewac. Ilos¢ transportowanych na dach rolek nie powinna
by¢ wigksza niz przewidywana do ulozenia w ciagu jednej zmiany. Przy ujemnych
temperaturach powietrza papy tradycyjne zgrzewalne powinny by¢ przechowywane
w dodatniej temperaturze, natomiast przy duzym nastonecznieniu w miejscu zacienionym. W
przeciwienstwie do pap tradycyjnych wstegi pap zgrzewalnych uktadamy w catosci bez
potrzeby przycinania na odcinki. Do zgrzewania pap dobieramy taki rodzaj palnikéw

zasilanych z butli gazowych (propan-butan) lub na gorgce powietrze, ktére umozliwiaja



zgrzewanie punktowe, liniowe pap podkladowych, oraz monolityczne zgrzewanie pap
wierzchniego krycia, z zapewnieniem szczelno$ci powtoki. Zgrzewanie polega na nadtopieniu
asfaltu ze spodniej strony papy z rownoczesnym podgrzaniem (osuszeniem) podtoza. Proces
prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do przodu odsuwajac palnik z jednoczesnym
rozwijaniem rolki ciggnionej do siebie haczykiem. Do zgrzewania papy przy obrobkach detali
stosujemy krotkie palniki. Podczas zgrzewania nalezy zwracac baczng uwage, aby nie nastgpito
nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, poniewaz grozi to uszkodzeniem papy.
W praktyce takie zgrzewanie prowadzi do powstania wad (zapadlin) na powierzchni utozonej
warstwy. Przegrzanie wstegi papy wierzchniego krycia moze doprowadzi¢ do zatopienia
posypki w masie asfaltowej i doprowadzi¢ do utworzenia niepozadanych plam na powierzchni
posypki. Wszystkie papy uktadamy na zaktad, ktory wynosi 100 mm wzdtuz i 150 mm od czota
wstegi. Zgrzewanie uwazamy za prawidlowe, jezeli znajduje si¢ wyplywka o szerokosci 10
mm. Wyplywke w trakcie procesu zgrzewania nalezy fazowad przy uzyciu szpachli.
W przypadku wystapienia szerszych wyplywow nalezy je pokry¢ posypka taka, jaka znajduje
si¢ na papie.

Uwaga: Wykonujac zaktad doczotowy nalezy podgrza¢ wierzchnia warstwe (uprzednio
przyklejonej papy) na odcinku ok. 150 mm 1 przy uzyciu szpachli zatopi¢ w masie asfaltowej
gruboziarnista posypke. Pape wierzchniego krycia zgrzewa¢ z papa podkltadowa peing
powierzchnig. Wykonanie izolacji rozpoczyna¢ od kladzenia paséw od najnizszego
miejsca/spadku w kierunku najwyzszego punktu dachu. Miejsca taczenia paséw pap przesunac

wzgledem sgsiedniego pasa o okoto 50 cm.



