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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych, rozbidorkowych i odtworzeniowych dla budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, energetycznej - oswietlenie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czg§¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
irealizacji zadania pn. ,,Projekt budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz sieci energetycznej i o$wietlenia dla zadania pod nazwa ,,uzbrojenie dzialek pod
zabudowg¢ mieszkalng ul. Klonowa w Baborowie,,

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych,
rozbiérkowych i odtworzeniowych w czasie prac zwigzanych z budowa ww. sieci i obejmuja:

- wykopy reczne i mechaniczne w gruntach kategorii I-1V,

- podsypka piaskowa rurociagow,

- obsypka piaskiem rurociagow,

- zabezpieczenie $cian wykopow,

- zasypanie wykopow

- odtworzenie nawierzchni

- odtworzenie terenow zielonych

1.3 Okreslenia podstawowe

Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociagdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych.

Wykopy liniowe. Wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugo$¢, np. przy uktadaniu rurociggdéw pod powierzchnig terenu, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokos$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m
i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dhugosci dna wickszej od
1,50m.

Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub
r¢gczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okre$lonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
wykopie.

Gleboko$é wykopu. Roznica rzgdnej terenu i rzednej roboét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu
lub odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej lub warstw drogowych — robot rozbiorkowych na drogach.

Wykop plytki. Wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni. Wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki. Wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop. Migjsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrgbie pasa robot.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
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Odklad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopéw. Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisOw bhp
gwarantujgce pelne bezpieczenstwo wykonywania robdt dostosowane do glgbokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Podloze - czgs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod migdzy dnem wykopu a obsypka Iub
zasypka wstepng. W podlozu wyrdznia si¢ gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos$¢ warstwy do zageszczenia - grubo$¢ kolejnej warstwy wypeklnienia gruntem przed jej
zaggszczeniem.

Glebokosé przykrycia - pionowa odleglos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu - wypekienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke
1 wstgpna zasypke.

Podsypka

Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka

Material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a =zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna (warstwa ochronna)- warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego 30 cm ponad
wierch rury

Zasypka glowna - Wypehienie gruntem migdzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wiclkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre$lona
wedlug wzoru:

Is = pa/ pas
gdzie:
pa - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pss - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [2], stluzaca do oceny
zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
[Mg/m3].

Wskaznik roéznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych
okreslona wedtug wzoru:

U =dso/ dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm)],
dio - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu wykonywane np.: po ulozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne" punkt 1.3

2 MATERIALY

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materialow
(podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
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Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spemieniu wymogow
jakosciowych). Miejsce czasowego skltadania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-81/B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewngtrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub spowodowac
niewlasciwe zageszczenie zasypki.

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecigtne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdow i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robodt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu, np.:

— koparko-spycharka kotowa 0,15m’

— koparka kotowa 0,15+0,6m>;

— minikoparka 0,06+0,10 m’

— ‘tadowarka;

— spycharka kotowa do 75 i 100kM;

— samochod samowytadowczy do 5+10ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9t;

— ubijak spalinowy 200kg, zageszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.

— Inny sprzgt uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inwestora

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych towardow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i1 zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte
srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdw nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku
na os$ do 5+10 ton.

5 WYKONANIEROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” .

5.1 Warunki prowadzenia robot

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia. W tym celu wykona wykopy kontrolne lub dokona elektronicznej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Ocena stanu technicznego budynkéw. W ramach ceny, przed przystapieniem do robot, Wykonawca
sporzadzi dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie robot wraz z ogolnym opisem ich stanu
technicznego ze szczeg6lnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan.
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Roboty ziemne
Na odcinku sieci roboty wykona¢ metoda rozkopu, w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych i
zabezpieczonych. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
— zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow i budowli,
— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych wykopdw, polozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopow, Do
wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzadami — wegielnicg, poziomica, tatg
miernicza, taSma itp.,
— przygotowa¢ 1 oczy$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu 1 kamieni, wykonanie robot
rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
— urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,
wykona¢ przekopy kontrolne.
Wszystk1e napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Doktadne potozenie istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych bez uzycia sprzgtu
mechanicznego.
Rury uktadane bedg w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci 1,0 m, z zabezpieczeniem jego
$cian. Obudowe S$cian nalezy wykonywaé stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, przy czym
przestrzen czasowo niezabezpieczona nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed naptywajaca woda opadowa poprzez wykonanie obudowy scian wykopu wystajacej min.15 cm
ponad przylegajacy teren, ktéry nalezy wyprofilowac tak, aby zapewni¢ odptyw wody poza pas terenu
przylegajacego do wykopu. W projekcie przyjeto wykonanie wykopoéw zarowno w sposob
mechaniczny jak i rgczny. W sposob reczny wykonywane beda wykopy w odlegtosci 2,0 m przed i za
kolidujgcym uzbrojeniem podziemnym i 5,0 m liczac od skrajnego kabla do zasiegu pracy koparki, po
obu stronach linii napowietrznej, w przypadku kolizji zuzbrojeniem naziemnym. Wykopy pod
przewody rurociggowe nalezy wykona¢ do giebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastgpnie poglebia¢c do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed ulozeniem przewodu
rurociggowego. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 20 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielko$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.
Material podsypki winien spelnia¢ wymagania PN-86/B-02480. Poziom podloza musi by¢ tak
wykonany by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Obsypka przewodu musi
by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zaggszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat
do wykonania podioza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, Zeby rurocigg nie ulegh
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozostalg cze$¢ wykopu wypetnié pospotka.
Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzetu, aby nie uszkodzi¢ rur. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o wskazniku
Wp>55). Zasypanie wykopow gruntem zaggszczanym G1, zageszczajac warstwami do osiaggnigcia
modutu sprezystosci Ep=120 MPa i wskaznika zageszczenia 0,98.
Obsypka rur w wykopach bedzie wykonana:
— zageszczonym piaskiem — do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury, zagegszczenie Ip = 0,98,
— pospotka do catkowitego zasypania wykopu - pospotka zageszczona warstwami co 40 cm,
zaggszcezenie Ip = 0,98.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i zaggszczeniu warstwa piasku, nalezy utozy¢, 30 cm nad rura,
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tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wkladka metalowa. Koncoéwki wkiadki
metalowej nalezy polaczy¢ do elementéw metalowych np. armatury.

Ze wzgledu na brak wody gruntowej na catej dlugosci sieci, nie zachodzi potrzeba odwodnienia
wykopow. Jednakze technologia wykonania wykopéw musi umozliwiaé jego prawidlowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowacé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntdow niespoistych. W przypadku wystgpienia ulewnych deszczy, wykopy
nalezy odwadnia¢ powierzchniowo.

Przed rozpoczgciem robot na danym odcinku, Wykonawca zabezpieczy miejsca wykonywania Robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony,
utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ushug z ktorych korzystanie zostato w wyniku robot
uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabudowe Scian i uszczelnienie stykow [chyba, ze
dokumentacja projektowa stanowi inaczej]. Zabudowe $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ ich glgbienia.
Dno wykopu powinno by¢ rowne. Zdjg¢cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca
wykona rg¢eznie, pogliebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do robot montazowych tak, aby nie dopusci¢ do
przedostania si¢ tam wod opadowych i do uplastycznienia gornych warstw podtoza.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do
miejsca roztadunku wraz z wszystkimi  kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania. W przypadku
korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawroci szczegdlng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czysto$ci. Wykonawca
zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
wlasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Wykonawca naprawi ewentualne zniszczenia spowodowane swoim sprzetem.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne,
uzyska pozwolenie na sktadowanie odpadoéw, w tym postgpowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jezeli sa usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Miejsca sktadowania nadmiaru gruntu okresla Wykonawca i1 uzyskuje stosowne pozwolenia
oraz ponosi oplaty i koszty skladowania. Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru okazuje
stosowne dokumenty potwierdzajace sktadowanie gruntu w sposob przewidziany prawem.
W przypadku stwierdzenia skladowania przez Wykonawce gruntu w miejscu niedozwolonym lub
w sposob niezgody z przepisami, Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie grunt ztozony
w miejscu nieprawidtowym oraz poniesie koszty przewozu na odpowiednie miejsce lub sktadowisko.
Wzrost kosztow transportu ponad warto$ci przyjete przez Wykonawcg w ofercie w cenach
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jednostkowych wynikajacy ze zmiany miejsca skltadowania nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytulu prawa
wlasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych
odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materialéw niezbednych
do wykonania Robot.

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043, gatunek I bez zanieczyszczen
organicznych, grubo$¢ warstwy podsypki i obsypki okresla dokumentacja

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow
i urzadzen towarzyszacych. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie rurociggu przeprowadza si¢ w dwoch etapach,

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury (obsypka);

etap Il - zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan i rozpor
$cian wykopu.

Zasypanie wykopodw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ pospotka. Zasypuje si¢ warstwami 0,2
m z jednoczesnym zaggszczeniem iewentualng rozbiérka umocnien $cian. Zasypanie wykopow
nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypeienia wykopu, jak i materialt nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony
w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gltebokosci.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- Bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociagowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nicoznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz niewypal,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ odpowiednie stuzby
i instytucje. Na glgbokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego,
W czasie uzycia sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego
gruntu,

- Przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac
elementy obudowy wedtlug normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciagla
kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia §cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegaé
usytuowania koparki w odleglosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej
kategorii gruntu;

- Obudowg nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglgbiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbierac.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych oraz wdd stojacych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Je§li w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntow i zastgpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogo6lne”, sprawdzenie
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wykonania polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz
dokumentacji projektowe;.

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:
— zapewnienie statecznos$ci §cian wykopow,
— sprawdzenie jako$ci umocnienia,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
— doktadnos¢ wykonania wykopow,
— sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy zasypki,
— zageszczenie zasypanego wykopu.

— Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materialow 1 elementoéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

— Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
InZyniera.

— Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

— Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-
77/8931-12 i wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

— Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne
podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Obmiar robot bedzie wykonywany na zasadach ogo6lnych.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot ziemnych bedzie si¢ odbywac na zasadach ogolnych, a roboty te bgda traktowane jako
zanikajace.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne — wymagania ogodlne

[2] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 9

ST-01



Zadanie pn. ,,Projekt budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
sieci energetycznej i o$wietlenia dla zadania pod nazwa ,,uzbrojenie dziatek pod zabudowe¢ mieszkalng

[3]
[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]
[10]

PN-B-06050
PN-B-10736:1999

PN-B-12042:1998

PN-B-12085:1996
PN-B-12087:1997

PN-B-12088:1997
PN-B-12089:1997

ul. Klonowa w Baborowie,,

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Drenowanie. Projektowanie rozstaw i glebokosci drenowania na
podstawie kryteriow hydraulicznych -hydrologicznych

Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

Drenowanie. Ujgcia i odprowadzenie wod zrodlanych i
wysickowych

Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich

Drenowanie. Ukladanie saczkow drenarskich.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Uwaga: Wykonawce obowiazywac beda przepisy aktualne na dzien ich stosowania.
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