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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia cze§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji zadania”

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng ST-04

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie prac
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej i obejmuja:

- montaz rurociaggdéw kanalizacji deszczowej,

- montaz studni kanalizacyjnych

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,, Wymagania og6lne”.

2 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST-00,, Wymagania og6lne” .
Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa , certyfikaty i dopuszczenia do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu, np.:

— koparko-spycharka kotowa 0,15m?*

— minikoparka 0,06+0,10 m3

— ladowarka;

— spycharka kotowa do 75 i 100kM;

— samochdd samowytadowczy do 5+10ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9t;

— ubijak spalinowy 200kg, zageszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.

— Sprzet do wykonania przewiertow

— Inny sprzgt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatlow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé¢ samochody skrzyniowe i samowyladowcze. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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5 WYKONANIEROBOT
5.1 Ogélne zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST -00,, Wymagania og6lne” .

5.2 Warunki prowadzenia robét

Budowa projektowanych kanaléw wymaga zajecia cze$ci drogi oraz takiej organizacji robdt aby
zapewni¢ mozliwo$¢ transportu. Nie zajeta czg$¢ jezdni winna zapewnié przejazd, przez cata dobe,
wszystkim uzytkownikom drogi, w tym pojazdom strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji i
itp.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

— zapewni¢ nadzor wilascicieli kolidujacego uzbrojenia pod- i naziemnego z projektowanym
kanatem,

— zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne i poligonowe,

— zapewni¢ nadzor branzowy.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano studnie kanalizacyjne @100mm. Studnie kanalizacyjne
nalezy wykona¢ z prefabrykatow zelbetowych z betonu min. C35/45, wodoszczelny, o nasigkliwosci
min. W-6, mrozoodpornych, taczonych na uszczelki elastomerowe. Dna studzienek powinny by¢
wykonane tacznie z kregami dolnymi. Studnie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety z
manszetami umozliwiajacymi podiaczenie kanalu bocznego bez konieczno$ci ingerencji w
konstrukcj¢ studni. W studzienkach nalezy stosowac wlazy zeliwne wg PN-EN 124:2000 Zwierczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. Wtazy winny by¢ montowane z zamkami,
typu cigzkiego, przystosowanymi do obcigzen 40 t dla studni zlokalizowanych w drogach i w
powierzchniach utwardzonych. Kazdy wtaz powinien by¢ zamykany pokrywa, oparty na pierscieniach
odcigzajacych, zatrzaskowy z wktadka gumowa. Pokrywa wiazu, zlokalizowanego w drodze, winna
by¢ przykrgcana na $Sruby. Wlazy muszg by¢ wentylowane. Studnie powinny by¢ zakonczone
pier$cieniem odciazajacym i ptyta odciazajaca w drogach oraz plyta pokrywowa w terenach zielonych.
W studniach nalezy zastosowaé stopnie wlazowe zeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie np. powltoka
z tworzywa sztucznego. Studnie powinny by¢ zaopatrzone w przejscia szczelne dla podiaczenia
rurociagow. Wody opadowe i roztopowe z dzialek mieszkalnych odprowadzane bgda do istniejacej
sieci kanalizacji deszczoweyj.

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé w
odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi wiascicieli tych urzadzen. Wykopy w
poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ rgcznie po uprzednim wykonaniu przekopoéw kontrolnych,
pod nadzorem przedstawicieli zarzgdcow danej sieci. Przed przystapieniem do robdt nalezy
powiadomi¢ wszystkich zarzadcow sieci o ich rozpoczeciu. Doktadne polozenie naniesionych sieci w
miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopoéw kontrolnych, wykonanych recznie.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogo6lne”, sprawdzenie
wykonania polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz
dokumentacji projektowej.

7 OBMIARROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w
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odniesieniu do ich ilosci, jakosSci i wartosci.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
(2]
(3]
[4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]
[10]
[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie  bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne — wymagania ogolne.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywno$ci
obwodowej

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U.
nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Uwaga: Wykonawce obowiazywa¢é beda przepisy aktualne na dzien ich stosowania.
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